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1 Sicherheit

1.1

Bei unsachgemaler oder nicht bestimmungs-
gemaler Verwendung kénnen Gefahren fur
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen des Produkts und
anderer Sachwerte entstehen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt dient zur Umwandlung des
Gleichstroms der Photovoltaikmodule in
netzkonformen Wechselstrom.

Die bestimmungsgemalie Verwendung be-
inhaltet:

— das Beachten der beiliegenden Betriebs-
anleitungen des Produkts sowie aller wei-
teren Komponenten der Anlage

— die Einhaltung aller in den Anleitungen auf-
gefuhrten Inspektions- und Wartungsbe-
dingungen.

Eine andere Verwendung als die in der vor-
liegenden Anleitung beschriebene oder eine
Verwendung, die Uber die hier beschriebene
hinausgeht, gilt als nicht bestimmungs-
gemald. Nicht bestimmungsgeman ist

auch jede unmittelbare kommerzielle und
industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbrauchliche Verwendung ist unter-
sagt.
1.2
1.2.1 Lebensgefahr durch Stromschlag

Allgemeine Sicherheitshinweise

In einer Photovoltaikanlage kann schon bei
geringem Lichteinfall eine hohe Gleichspan-
nung entstehen.

» Berlhren Sie keine stromfiihrenden Bau-
teile.

1.2.2 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung kénnen Sie sich selbst
und andere gefahrden und Sachschaden
verursachen.

» Lesen Sie die vorliegende Anleitung und
alle mitgeltenden Unterlagen sorgfaltig
durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und
die Warnhinweise.

» Fuhren Sie nur diejenigen Tatigkeiten
durch, zu denen die vorliegende Betriebs-
anleitung anleitet.

1.2.3 Verbrennungs- oder
Verbriihungsgefahr durch heilRe
Teile

Teile des Produkts werden im Betrieb heil3.

» BerlUhren Sie das Produkt und seine Teile
erst, wenn diese abgekuhlt sind.

1.2.4 Verletzungsgefahr und Risiko eines
Sachschadens durch unsachgemale
oder unterlassene Wartung und
Reparatur

» Versuchen Sie niemals, selbst Wartungs-
arbeiten oder Reparaturen an Ihrem Pro-
dukt durchzufuhren.

Lassen Sie Stérungen und Schaden um-
gehend durch einen Fachhandwerker be-
heben.

Halten Sie die vorgegebenen Wartungs-

intervalle ein.

v

v
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2 Hinweise zur Dokumentation

21 Mitgeltende Unterlagen beachten

» Beachten Sie unbedingt alle Betriebsanleitungen, die
Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

» Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden
Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

23 Gultigkeit der Anleitung
Diese Anleitung gilt ausschlieRlich fir:

Produkt - Artikelnummer

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV 1 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Produktbeschreibung

31 Angaben auf dem Typenschild

Angabe auf dem Typen- Bedeutung

schild

Serial-No. Serialnummer

VPV | xxxx/2 xx0 V Typenbezeichnung

VPV Vaillant Photovoltaik

| Wechselrichter

XXXX Leistungskategorie

12 Produktgeneration

DC-PV Input:

U _DC Gleichspannung

V_MPP Spannung bei maximalem
Leistungspunkt

|_max Stromstarke

IR Kurzschlussstromstarke

Overvoltage Category Uberspannungskategorie

AC Output:

U_AC Wechselspannung

Power factor Leistungsfaktor

|_out Stromstarke

P_max Leistung

Overvoltage category Uberspannungskategorie

IP classification Schutzart

3.2 Serialnummer

Die siebte bis 16. Ziffer der Serialnummer bilden die Artikel-

nummer.

Die Serialnummer befindet sich auf einem Typenschild auf

der linken Seite des Produkts.

3.3 Produktiibersicht
Aufbau des Produkts

3.31

7

(6—
®__

(]

T
0000

1 Abdeckhaube
Display

Bedienelemente

Bedienelemente und
Anschlusse (Produktun-
terseite)

Typenschild

Kuhlrippen (Produktvor-
derseite und -riickseite)

3.3.2 Display und Bedienelemente

XXXXXXXXXXX

1323 w

|

21.04.20281 [ o M

Clelele

/@

Schutzklasse Il

O
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1 Display (Beispiel mit

Grundanzeige)
2 SET-Taste

3

5

V-Taste
N-Taste

ESC-Taste




3.3.3 Bedienelemente und Anschliisse an der
Produktunterseite

Slfaa=s====agy

L~

[ B B8 B \

@ 0@@@ ®
w

A

1 Ethernetschnittstelle 2 Lasttrennschalter
(RJ45) Gleichstrom
3.4 Netziiberwachung

Wahrend des Einspeisens kontrolliert der Wechselrichter
standig die Netzparameter.

Wenn das Netz die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalt,
dann schaltet der Wechselrichter automatisch ab.

Wenn die gesetzlichen Vorgaben wieder erfllt sind, dann
schaltet der Wechselrichter automatisch ein.

3.5

Die interne Temperaturregelung verhindert Uberhéhte
Betriebstemperaturen.

Kiihlung

Wenn seine Innentemperatur zu hoch ist, dann passt der
Wechselrichter die Leistungsaufnahme aus dem Photovol-
taikgenerator automatisch an, sodass Warmeabgabe und
Betriebstemperatur sinken.

Der Wechselrichter wird mittels seines Gehauses durch Kon-
vektion gekuhlt.

Innerhalb des abgeschlossenen Gehauses verteilt ein war-
tungsfreier Ventilator die Abwarme gleichmaRig auf die Ge-
hauseoberflache.

CE-Kennzeichnung

C€

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Pro-
dukte gemalR der Konformitatserklarung die grundlegenden
Anforderungen der einschlagigen Richtlinien erfillen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller eingesehen
werden.

4 Betrieb

41 Bedienkonzept

Bedienele- Funktionen

ment
ESC - Anderung eines Einstellwerts abbrechen
— Dialog mit Nein beantworten

— Eine Auswahlebene héher gelangen

— Displaybeleuchtung einschalten

— Ereignismeldung quittieren

SET - Anderung eines Einstellwerts bestatigen

— Dialog mit Ja beantworten (fir 2 1 Sekunde
driicken)

— Einstellwert auswahlen

— Eine Auswahlebene tiefer gelangen
— Mend aufrufen

— Displaybeleuchtung einschalten

— Ereignismeldung quittieren

Einstellwert verringern oder erhéhen
Menipunkte scrollen

zwischen Einstellwerten wechseln

— Displaybeleuchtung einschalten

— Ereignismeldung quittieren

oder -

Einstellbare Werte werden immer blinkend dargestellt.

Die aktuelle Auswahl ist im Display durch weif3e Schrift auf
schwarzem Hintergrund hervorgehoben.

Symbol Bedeutung
O Menupunkt nicht ausgewahlt
© Menipunkt ausgewahlt (Einfachauswahl)
Menipunkt in Checkliste erledigt
oder
Menipunkt ausgewahlt (Mehrfachauswahl)

» Bestatigen Sie immer die Anderung eines Werts. Erst
dann wird die neue Einstellung gespeichert.

————®
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

ESC SET

b b

1 Uberschrift des Dialogs 3

Symbol der Taste mit
Funktion fiir diesen
Dialog

4 Inhalt des Dialogs

2 Symbol der Taste mit
Funktion fur diesen
Dialog

Wenn ein Dialog im Display erscheint, dann ist zur Beant-
wortung eine Eingabe erforderlich.

411

Das Produkt hat zwei Bedien- und Anzeigeebenen.

Bedien- und Anzeigeebenen
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Auf der Betreiberebene finden Sie Informationen und Ein-
stellméglichkeiten, die Sie als Betreiber brauchen:

Die Fachhandwerkerebene ist dem Fachhandwerker vor-
behalten. Sie ist mit einem Code geschiitzt. Nur Fachhand-
werker durfen Einstellungen in der Fachhandwerkerebene
verandern:

Ubersicht — Hauptmenii (- Seite 11)

4.1.1.1 Grundanzeige

—
XXXXXXXXXXX% T

1323w |
21.04.2021 EEEE ¥ FOB:25

© ®0 0

1y

1 Bezeichnung des ange- 6 Leistungsreduzierung
zeigten Messwerts Datenverbindung
Laufleiste

Symbol fiir nicht quit-

Wert des angezeigten
Messwerts mit Einheit
Aktuelle Uhrzeit

Festspannungsbetrieb
eingeschaltet

tierte Ereignismeldung
Wechselweise: Aktu-
elles Datum oder IP-
Adresse des Wechsel-
richters

Um in die Grundanzeige zu gelangen, driicken Sie mindes-
tens 1 Sekunde ESC.

In der Grundanzeige werden aktuelle Messwerte der Photo-
voltaikanlage angezeigt (- Betriebs- und Anzeigefunktionen
im Anhang).

4.1.1.2 Hauptmenii

Xxxxxxxxxx//”””’////:ig
XXXXXXX —G)
XXXXXXX — I 5
XXXXXXX ‘

1 Auswahlebene 3 Laufleiste

2 Ausgewahlter Menu- 4 Weitere auswahlbare
punkt Menupunkte

» Um in das Hauptmeni zu gelangen, driicken Sie in der
Grundanzeige die Taste SET.

Das Hauptmen enthalt MenUpunkte fir Grundeinstellungen
und Informationen des Wechselrichters.
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4.1.1.3 Ereignismeldung

E'I 04.2021
( et ALTIE
@ XXXXXXXXXX
O01ro2
® XXXXXXX
| _—MEW
1 Ereignistyp 5 Aktualitat
2 Datum und Uhrzeit des Blinkt, wenn HELI
Auftretens 6 Summe aller Ereignis-
3 Status des Ereignisses meldungen im Ereig-
Blinkt, wenn RCTIUE nisprotokoll
_— Nummer der Ereignis-
4 Text der Ereignismel- . S
d meldung im Ereignispro-
ung
tokoll
Es gibt 3 Ereignistypen:
Symbol Ereignistyp Bedeutung
o Information Keine MalRnahme erforder-
1 lich.
Die Anlage erzeugt weiter
Leistung.
Warnung MafRnahme erforderlich.
A Anlage erzeugt Leistung,
Leistungseinschrankungen
sind mdglich.
Fehler MafRnahme erforderlich.
® Anlage erzeugt keine Leis-
tung.

Welche MaRnahme bei einer Warnung oder einem Fehler er-
forderlich ist, entnehmen Sie der Ubersicht der Ereignismel-
dungen und Stérungsbehebung (- Seite 18) im Anhang.

Ereignismeldungen mit einer Warnung oder einem Fehler
werden zusatzlich durch eine rot blinkende Displaybeleuch-
tung signalisiert.

Ereignismeldungen mit einer Warnung oder einem Fehler
kénnen optional zusatzlich durch einen akustischen Alarm si-
gnalisiert werden. Informationen zur Konfiguration des akus-
tischen Alarms finden Sie in der Ubersicht der Betriebs- und
Anzeigefunktionen (- Seite 11) im Anhang.

Die Displaybeleuchtung blinkt so lange rot, bis alle Ursachen
der Ereignismeldungen vom Typ Warnung oder Fehler beho-
ben wurden.

— 2 Toéne: Warnung
— 3 Tone: Fehler

Eine neue Ereignismeldung wird solange im Display ange-

zeigt, bis sie quittiert wird, ihre Ursache behoben wurde oder
eine neuere Ereignismeldung auftritt.

Wenn der Status auf RAETINE steht, dann ist die Ursache der
Ereignismeldung noch nicht behoben.

Wenn die Ursache behoben wurde, dann steht als Status
das Datum der Ursachenbehebung.

Eine vollstandige Ubersicht der Ereignismeldungen
(- Seite 18) finden Sie im Anhang.



4.1.1.4 Grafische Anzeige — Beispiel Ertragsanzeige

Tages-, Monats- und Jahresertrage kénnen grafisch in
einem Diagramm dargestellt werden.

Eine vollstandige Ubersicht der Ertragsanzeigen finden
Sie in der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(— Seite 11).

Die Abbildung zeigt beispielhaft einen Tagesertrag:
Hauptmenii ~ Ertrag -~ Tagesertrag

1 /@)
yi{ 21.04.20:21 15,E |
al ] —®
E..
b PO
g1
1 Y-Achse 3 Summe der im Dia-
. 1) gramm angezeigten
Ert.rag n k\.Nh . Einzelertrage in kWh
2 Zeitraum eines Einzel-
4 X-Achse
ertrags 2
Zeit, hier in h

hier Tagesertrag
K Wenn im Display an der Y-Achse ein M erscheint, dann
wird der Ertrag in MWh angezeigt.
? Abhangig von der Art des angezeigten Ertrags.
Die Skalierung andert sich je nach Maximalwert.

Beachten Sie die maximale Speicherdauer flr Ertrage:

Art des Ertrags Speicherdauer

10-Minuten-Werte 31 Tage

Tagesertrag 13 Monate

Monatsertrag 30 Jahre

Jahresertrag 30 Jahre

Gesamtertrag unbegrenzt
4.2 In Betrieb nehmen

Lassen Sie den Wechselrichter von einem Fachhandwerker
in Betrieb nehmen.

43
4.31

Entnehmen Sie der Ubersicht der Betriebs- und Anzeige-
funktionen im Anhang, welche Messwerte in der Grund-
anzeige angezeigt werden kdnnen.

Grundfunktionen bedienen

Messwerte fiir die Grundanzeige festlegen

Legen Sie bei Bedarf die Messwerte fest, die in der Grund-
anzeige angezeigt werden sollen.
» Gehen Sie ins Hauptmendi.

» Wahlen Sie den Menupunkt Einstellungen und driicken
Sie SET.

» Wahlen Sie Messwerte aus und driicken Sie SET.

» Wahlen Sie mit ” oder vV den Messwert aus, der in der
Grundanzeige angezeigt werden soll, und driicken Sie
SET.

» Driicken Sie ESC.

» Wahlen Sie ggf. weitere Messwerte aus, wie oben be-
schrieben.

» Driicken Sie mindestens 1 Sekunde ESC, um wieder in
die Grundanzeige zu gelangen.

< Die ausgewahlten Messwerte werden nun in der
Grundanzeige angezeigt.

4.3.2 Messwerte in der Grundanzeige anzeigen

1.  Dricken Sie ggf. 1 Sekunde ESC, um in die Grund-
anzeige zu gelangen.

2. Wahlen Sie mit ™ oder v den gewiinschten Messwert
aus.

3.  Der gewlnschte Messwert wird im Display angezeigt.

4.  Wenn keiner oder ein fehlerhafter Wert fur den gewahl-
ten Messwert angezeigt wird, dann beachten Sie die
Informationen zur Stérungsbehebung (- Seite 9).

4.3.3 Einstellungen im Hauptmenii vornehmen

1.  Gehen Sie ins Hauptmend.

2.  Entnehmen Sie der Ubersicht der Betreiber- und
Anzeigefunktionen (- Seite 11) im Anhang, welche
Menlpunkte im Hauptmenl angezeigt oder verandert
werden kdnnen.

3. Wahlen Sie mit ™ oder vV den gewlinschten Meni-
punkt aus.

4.  Andern Sie Meniipunkte oder lassen Sie Werte an-
zeigen, wie im Kapitel Bedienkonzept (- Seite 6) be-
schrieben.

4.3.4 Ereignismeldung quittieren

1. Wenn keine aktuelle Ereignismeldung auf dem Display
erscheint, dann rufen Sie bestehende Ereignisanzei-
gen Uber Hauptmenii — Ereignisprotokoll auf.

i

2.  Offnen Sie eine Ereignismeldung aus dem Ereig-
nisprotokoll und driicken Sie SET.
3.  Die Ereignismeldung wird nun im Display angezeigt.

4.  Um die Ereignismeldung zu quittieren, driicken Sie
eine der folgenden Tasten:

Hinweis
Maximal die 60 letzten Ereignisanzeigen
werden gespeichert.

Taste Funktion

N Ereignismeldung wird quittiert.

Anzeige springt zur vorherigen Ereignismel-
dung im Ereignisprotokoll.

v Ereignismeldung wird quittiert.

Anzeige springt zur ersten Ereignismeldung
des Ereignisprotokolls.

SET Ereignismeldung wird quittiert.

ESC Ereignismeldung wird quittiert.

Anzeige springt eine Ebene Uber den vor
der Ereignismeldung zuletzt angezeigten
Menupunkt.

5. Um eine Ereignismeldung zu beheben, befolgen
Sie die Anweisungen im Kapitel Stérungsbehebung
(— Seite 9).
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4.3.5 Webportal nutzen

Im Webportal kdnnen Sie den aktuellen Status, Ertrage und
Messwerte der Photovoltaikanlage in einem Webbrowser
anzeigen und auswerten lassen.

il

Hinweis

Uber ein offentliches Netzwerk (ibertragene Daten
sind vor dem mdglichen Zugriff durch Dritte nicht
geschiitzt. Das Ubertragen von Daten (iber ein
offentliches Netzwerk kann zusatzliche Kosten
verursachen.

» Informieren Sie sich vor der Nutzung eines 6ffentlichen
Netzwerks Uber méglicherweise anfallende Kosten.

» Nutzen Sie ein 6ffentliches Netzwerk auf eigenes Risiko.

» Wenn Sie weitere Informationen zum Webportal bekom-
men mochten, dann fragen Sie den Kundendienst.

» Verbinden Sie die Ethernetschnittstelle Ihres Wechsel-
richters mit einem Internetrouter (Patch-Kabel RJ45).

» Wenn der Wechselrichter sich nicht automatisch mit dem
Internetrouter verbindet, dann stellen Sie den Wechsel-
richter fUr die Nutzung mit dem Internetrouter manuell
unter Hauptmenii — Einstellungen - Netzwerk ein.

» Wenn sich der Wechselrichter weiterhin nicht mit dem
Internetrouter verbindet, dann fragen Sie ggf. einen
Fachhandwerker.

» Offnen Sie die Webseite https://auropower.vaillant.com
zur Registrierung in einem Internetbrowser.

Bedingung: Sie haben noch kein Nutzerkonto erstellt.

» Erstellen Sie ein Nutzerkonto.
< Am Ende der Registrierung erhalten Sie eine Bestati-
gungs-E-Mail.
» Loggen Sie sich im Webportal mit Ihrer E-Mail-Adresse
und lhrem Passwort ein.

Bedingung: Der Fachhandwerker hat die Anlage fiir Sie in seinem Nutzer-
konto bereits registriert und lhnen den Zugang per E-Mail zugesendet., Die
E-Mail-Adresse, die Sie Ihrem Fachhandwerker gegeben haben, muss die-
selbe sein, mit der Sie sich auf der Webseite registriert haben.

Sie sehen Ihren Wechselrichter nun in Ihrem Benutzerportal.

Im Weiteren konnen Sie dann entscheiden, ob lhr Installa-
teur weiterhin Zugang zu lhrer Anlage haben soll oder nicht.

Bedingung: Die Anlage ist noch nicht registriert.

» Fugen Sie lhrem Nutzerkonto lhre Photovoltaikanlage
hinzu (+ Neue Anlage). Dazu benétigen Sie die Serial-
nummer des Wechselrichters.

» Priifen Sie von Zeit zu Zeit die Kommunikation vom
Wechselrichter zum Portal. Prifen Sie dazu, ob im Portal
aktuelle Daten und Daten der letzten Tage vorhanden
sind.

» Wenn Sie Fragen zur Nutzung des Webportals haben,
dann nutzen Sie die Hilfe-Seite im Webportal oder fragen
Sie ggf. den Kundendienst.

0020273429_06 Betriebsanleitung

5 Storungsbehebung
» Beheben Sie die Stérung gemal der Tabelle im Anhang.

5.1 Verhalten bei sichtbaren Beschadigungen

1.  Bei sichtbaren Beschadigungen von Komponenten der
Photovoltaikanlage, z. B. Sturmschaden oder Blitz-
schlag, schalten Sie den Wechselrichter umgehend
stromlos (- Seite 9).

2.  Beachten Sie die Hinweise zur Pflege und Wartung
(— Seite 9).

5.2 Storung beheben

1. Stérungen werden durch Ereignismeldungen auf dem
Display angezeigt.

2.  Lesen Sie die Ereignismeldung auf dem Display und
treffen Sie ggf. MaRnahmen gemaR der Ubersicht
der Ereignismeldungen und Stérungsbehebung
(- Seite 18).

S\

i

Hinweis

Wenn Sie eine Ereignisanzeige quittieren
(— Seite 8), dann haben Sie dadurch die
Storung noch nicht behoben.

3.  Bei vollstandigem Ausfall des Wechselrichters oder
des Displays rufen Sie einen Fachhandwerker.

4.  Wenn eine Stérung mehr als 5 mal auftritt oder Sie die
Stérung nicht beheben kdnnen, dann rufen Sie einen
Fachhandwerker.

6 Pflege und Wartung

6.1 Wartung

Voraussetzung fur dauernde Betriebsbereitschaft und
—sicherheit, Zuverlassigkeit und hohe Lebensdauer des
Produkts ist eine jahrliche Wartung des Produkts durch
einen Fachhandwerker.

6.2

» Reinigen Sie die Verkleidung mit einem feuchten Tuch
und etwas l6sungsmittelfreier Seife.

» Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spul-
mittel, Idsungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Produkt pflegen

7 AuBerbetriebnahme

71 Voriibergehend auBer Betrieb nehmen

» Lassen Sie den Wechselrichter von einem Fachhand-
werker voriibergehend aulRer Betrieb nehmen.



7.2 Endgiiltig auBer Betrieb nehmen

» Lassen Sie die Photovoltaikanlage von einem Fachhand-
werker endgultig auer Betrieb nehmen.

8 Recycling und Entsorgung

» Uberlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem
Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.

Produkt entsorgen

mmm \Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet

ist:

» Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht Gber den
Hausmdill.

» Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammel-
stelle fir Elektro- oder Elektronik-Altgerate ab.

Batterien/Akkus entsorgen

mmm \Venn das Produkt Batterien/Akkus enthalt, die mit
diesem Zeichen gekennzeichnet sind:

» Entsorgen Sie die Batterien/Akkus in diesem Fall an
einer Sammelstelle fir Batterien/Akkus.
< Voraussetzung: Die Batterien/Akkus lassen sich zer-

storungsfrei aus dem Produkt entnehmen. Ansonsten
werden die Batterien/Akkus zusammen mit dem Pro-
dukt entsorgt.

» Gemal gesetzlichen Vorgaben ist die Riickgabe ge-
brauchter Batterien verpflichtend, da Batterien/Akkus ge-
sundheits- und umweltschadliche Substanzen enthalten
koénnen.

9 Garantie

Informationen zur Herstellergarantie finden Sie in den Coun-
try specifics.

10 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie in den
Country specifics oder auf unserer Website.
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Anhang

A Ubersicht Betriebs- und Anzeigefunktionen

Hinweis

i

A1 Betriebs- und Anzeigefunktionen

Die aufgeflihrten Funktionen und Betriebsarten stehen nicht fur alle Systemkonfigurationen zur Verfuigung.

Der Wert wird anhand des Einsparfaktors
508 g/kWh errechnet.

Einstellebene Werte ; .
Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erlauterung Lol
min. | max. lung
Grundanzeige —
Ausgangsleistung? aktueller Wert w Ausgangsleistung des Wechselrichters -
aktueller Tagesertrag® aktueller Wert kWh | Tagesertrag seit 00:00 -
PV-Spannung’ aktueller Wert v Vom PV-Generator gelieferte Spannung -
PV-Strom’ aktueller Wert A Vom PV-Generator gelieferter Strom -
Netzspannung? aktueller Wert v Spannung am Wechselrichteranschluss -
Netzstrom® aktueller Wert A Ins Netz eingespeister Strom -
Netzfrequenz' aktueller Wert Hz Frequenz des 6ffentlichen Stromnetzes -
Innentemperatur’ aktueller Wert °C Innentemperatur des Wechselrichters -
Leistungsreduzierung' aktueller - Mégliche Anzeigen: -
Zustand . i

— nicht aktiv

— Grund: Ubertemperatur

— Grund: Frequenz

— Grund: extern

— Grund: Neustart

— Grund: Blindleistung

— Grund: Benutzervorgabe

— Grund: Frequenz zu hoch

— Grund: Frequenz zu niedrig
Tagesmaximalleistung auf- aktueller Wert w Hochste Leistung des laufenden Tages -
getreten:' ®
Abs. Maximalleistung aufgetreten:' * | aktueller Wert w Hdéchste eingespeiste Leistung -
Tagesmaximalertrag aufgetreten:’ * aktueller Wert kWh Max. erreichter Tagesertrag -
Betriebsstunden’ Gesamtwert Std Betriebsstunden am Stromnetz (einschlieRlich -

Nachtstunden)
Gesamtertrag’ Gesamtwert kWh | Ertrag seit Inbetriebnahme -
CO?-Einsparung’ Gesamtwert kg CO,-Einsparung seit Inbetriebnahme -

Hauptmenii -

Ertrag

Zeigt die Liste mit Ertragszeitraumen an.

Vergiitung®

Zeigt die Liste mit Ertragszeitraumen (Vergii-
tung) an.

Eigenverbrauch’

Autarkiegrad'

Einstellungen

Zeigt das Untermeni Einstellungen an.

und der Firmware-Version ab.

" Dieser MenUpunkt wird nicht immer angezeigt.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf 0 zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll 16schen.

Ob er vorhanden ist, hangt vom Geréatetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

0020273429_06 Betriebsanleitung
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Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Selbsttest’

Fihrt einen Selbsttest durch.
SET 1 Sekunde drlicken, um zu bestétigen.
Mégliche Anzeigen:

— Sonneneinstrahlung zu gering
— Netzbedingungen ungiiltig

— ENS nicht bereit

— kein Land ausgewahit

— Es wurde ein Fehler festgestellt
— Selbsttest bestanden

— Selbsttest fehlerhaft

— Selbsttest in Bearbeitung

— Selbsttest nicht durchgefiihrt

Generatorkennlinie

Zeigt die PV-Generatorkennlinie als Diagramm
an.

Ereignisprotokoll

Zeigt die Ereignismeldungen in chronologischer
Reihenfolge.

Information

Zeigt das Untermen( Information an.

Hauptmenii - Ertrag —

Tagesertrag aktueller Wert kWh Einzelertrage des Ertragszeitraums -
— Einzelertrag markieren und SET driicken, um
ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.
Monatsertrag aktueller Wert kWh Einzelertrage des Ertragszeitraums -
— Einzelertrag markieren und SET driicken, um
ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.
Jahresertrag aktueller Wert kWh Einzelertrdge des Ertragszeitraums -
— Einzelertrag markieren und SET driicken, um
ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.
Gesamtertrag aktueller Wert kWh Gesamtertrag seit Start der Aufzeichnung -
Hauptmenii - Vergiitung -
Tagesertrag aktueller Wert | €, £, kr, | Einzelertrage des Ertragszeitraums -
keine | _, Einzelertrag markieren und SET driicken, um
ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.
Monatsertrag aktueller Wert | €, £, kr, | Einzelertrage des Ertragszeitraums -
keine | _, Einzelertrag markieren und SET driicken, um
ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.
Jahresertrag aktueller Wert | €, £, kr, | Einzelertrage des Ertragszeitraums -
keine | _, Finzelertrag markieren und SET driicken, um
ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.
Gesamtertrag aktueller Wert | €, £, kr, | Gesamtertrag seit Start der Aufzeichnung -
keine

Hauptmenii - Einstellungen —

Uhrzeit/Datum

Zeigt das Untermenl Uhrzeit/Datum an.

Vergiitung'

Vergutungsfaktor/Wahrung auswahlen

PV Eingangskonfiguration

Ermaoglicht den Anschluss von PV-Generatoren
mit héherem Eingangsstrom als auf dem Typen-
schild angegeben ist.

Energiemanagement

Zeigt das Untermeni Energiemanagement an.

' Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hdngt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf O zurlicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.
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Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Messwerte

Fir die Statusanzeige auswahlbare Messwerte:

— Ausgangsleistung

— akt. Tagesertrag

— PV-Spannung

- PV-Strom

— Netzspannung

— Netzstrom

— Netzfrequenz

— Innentemperatur

— Leistungsreduzierung
— Tagesmaximalleistung
— Abs. Maximalleistung
— Tagesmaximalertrag
— Betriebsstunden

— Gesamtertrag

— CO2-Einsparung

Max. Werte riicksetzen

Setzt alle Maximalwerte zuriick
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestéatigen.

Ereignisprotokoll 16schen

Léscht das Ereignisprotokoll
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen.

Sprache

Display-Sprache auswahlen

— english

— deutsch

- frangais

— espaiiol

— italiano

— Portugués
— EMnvika

- Dansk

— polski

— nederlands

Kontrast

0 100

%

Display-Kontrast einstellen

RS485-Adresse

Jedem Wechselrichter eine eigene RS485-
Adresse zuweisen, wenn mehrere Wechselrich-
ter Uber den RS485-Bus verbunden werden.

Netzwerk - - Zeigt das Untermeni Netzwerk an. -
Alarm - - Auswahlmdglichkeiten: -
- An
- Aus
Tastentone - - Auswahlmdglichkeiten: -

- An
- Aus

Hintergrundbeleuchtung

Auswahlmdglichkeiten:

- aus
— automatisch
— Einspeisebetrieb

Service

Tastenkombination eingeben, um Einstellungen
im Untermenu Service vorzunehmen.

Hauptmenii - Einstellungen — Uhrzeit/Datum -

Uhrzeit

’00:00‘ 23:59 ‘

‘ Uhrzeit einstellen

" Dieser Menipunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hadngt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht moglich.
3 Auf 0 zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll 16schen.

0020273429_06 Betriebsanleitung
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Einstellebene

Werte

min.

max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Datum

01.01.
2015

31.12.

2079

Datum einstellen

Uhrzeitformat

Auswahlméglichkeiten:

- 12h
- 24h

Datumsformat

Auswahlmoglichkeiten:

- JJJJ-MM-TT
- TT.MM.JJJJ
- MM/TT/JJJJ

Hauptmenii - Einstellungen — PV Eingangskonfiguration -

PV1

Das Meni "PV-Eingangskonfiguration" ist nur bei
Geraten mit zwei PV-Eingangen sichtbar. Aus-
wahlbar ist die Arbeitsweise der angeschlossenen
PV-Eingange:

Unabhangig oder Parallel

Unabhangig:

Beide PV-Eingange (MPP-Tracker) arbeiten un-
abhangig voneinander. Anwendung bei Anschluss
von zwei unabhangig zueinander ausgerichteten
PV-Generatorfeldern, z. B. Ost-West-Dachmon-
tage.

Parallel:

Beide PV-Eingange (MPP-Tracker) arbeiten syn-
chron. Das MPP-Tracking bestimmt dabei der
erste PV-Eingang. Anwendung bei Montage von
zwei PV-Generatorfeldern nebeneinander, z. B.
wenn der Eingangsstrom den maximal zulassigen
Wert gemaR Typenschild ibersteigt. Die PV-Lei-
tungen mussen Uber Y-Verteiler angeschlossen
werden.

Unabhangig

PVv2

Das Meni "PV-Eingangskonfiguration" ist nur bei
Geraten mit zwei PV-Eingangen sichtbar. Aus-
wahlbar ist die Arbeitsweise der angeschlossenen
PV-Eingange:

Unabhangig oder Parallel

Unabhangig:

Beide PV-Eingange (MPP-Tracker) arbeiten un-
abhangig voneinander. Anwendung bei Anschluss
von zwei unabhangig zueinander ausgerichteten
PV-Generatorfeldern, z. B. Ost-West-Dachmon-
tage.

Parallel:

Beide PV-Eingange (MPP-Tracker) arbeiten syn-
chron. Das MPP-Tracking bestimmt dabei der
erste PV-Eingang. Anwendung bei Montage von
zwei PV-Generatorfeldern nebeneinander, z. B.
wenn der Eingangsstrom den maximal zulassigen
Wert gemal Typenschild Gbersteigt. Die PV-Lei-
tungen missen Uber Y-Verteiler angeschlossen
werden.

Unabhangig

Hauptmenii - Einstellungen -~ Energiemanagement —

Modus'

Auswahlméglichkeiten:

- aus
— Energiezéhler

' Dieser Meniipunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hangt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menlpunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf O zurticksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I16schen.
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Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Dyn. Einspeiseregelung’

w

Dieser Untermenipunkt wird nur angezeigt, wenn
der Modus Energiezahler gewahlt wurde.
Ermoglicht die Einstellung der ins Netz einge-
speisten Leistung in 10-W-Schritten

Fir eine Reduzierung der Einspeisung des PV-
Wechselrichters (z. B. 50% oder 70% der Gene-
ratorleistung) ist der Modbus Energiezahler erfor-
derlich.

Grenzwert PV-Ready

300 | 5000

Dieser Untermentpunkt wird nur angezeigt, wenn
der Modus Energiezahler gewahlt wurde.

Der Menupunkt ermdglicht die gezielte Versor-
gung einer Warmepumpe mit Uberschissiger
Photovoltaikenergie.

Wenn die Uberschissige Photovoltaikenergie den
Grenzwert PV-Ready Uberschreitet, dann sen-
det das Erweiterungsmodul fir Einspeisemanage-
ment ein Einschaltsignal an die Warmepumpe.
Die Funktion Grenzwert PV-Ready kann nur in
Verbindung mit einem Energiezéhler und einem
Erweiterungmodul fir Einspeisemanagement be-
nutzt werden.

Bei der Festlegung des Grenzwerts PV-Ready
mussen immer alle im Haus vorhandenen elektri-
schen Verbraucher berlcksichtigt werden. Wenn
eine Warmepumpe installiert ist, dann kdnnte

z. B. ein Einstellwert fiir den Grenzwert PV-Ready
sinnvoll sein, der um 200 W uber der elektrischen
Anschlussleistung der Warmepumpe liegt.

1000

Hauptmenii —» Einstellungen — Energiemanagement - Konfiguration - Zahlertyp —

Konfiguration

Dieser Untermenipunkt wird nur angezeigt, wenn
der Modus Energiezahler gewahlt wurde.

Ermoglicht die Einstellung des Zahlertyp.

Werkseinstellung ist der vom Hersteller empfoh-
lene Schneider iEM3155.

Auswahlmdglichkeiten:

- B-Control EM300LR

— Schneider iEM3155

— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM120-Modbus
- B+G SDM220-Modbus
- B+G SDM230-Modbus
- B+G SDM630-Modbus
— Carlo Gavazzi EM24
- KDK PR0O380-Mod

- ABBB23

Schneider
iEM3155

Hauptmenii — Einstellungen — Energiemanagement - Konfiguration - Einbauposition -

" Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hdngt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menlipunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf 0 zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.
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Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Einspeisung

Wie in einigen Landern gefordert (bspw. Spani-
en) darf teilweise keine Einspeisung ins AC Netz
erfolgen (100% Eigenverbrauch). Je nachdem,
ob der Energiezahler im Einspeisepfad oder im
Verbrauchspfad installiert wurde, sorgt der Wech-
selrichter dafiir, dass keine AC Leistung ins Netz
eingespeist wird.

Die eigentliche Begrenzung kann dadurch erreicht
werden, dass der Einstellwert "Dyn. Einspeisere-
gelung" auf 0 gestellt wird. Dazu ist der Modbus
Energiezahler erforderlich.

Einspeisung

Verbrauch

Wie in einigen Landern gefordert (bspw. Spani-
en) darf teilweise keine Einspeisung ins AC Netz
erfolgen (100% Eigenverbrauch). Je nachdem,
ob der Energiezahler im Einspeisepfad oder im
Verbrauchspfad installiert wurde, sorgt der Wech-
selrichter dafiir, dass keine AC Leistung ins Netz
eingespeist wird.

Die eigentliche Begrenzung kann dadurch erreicht
werden, dass der Einstellwert "Dyn. Einspeisere-
gelung" auf 0 gestellt wird. Dazu ist der Modbus
Energiezahler erforderlich.

Einspeisung

Hauptmenii - Einstellungen - Netzwerk —

DHCP

automatische Einbindung in ein bestehendes
Netzwerk

Auswahlméglichkeiten:
- Ein
- Aus

Ein

IP-Adresse

IP-Adresse des Wechselrichters

Subnetzmaske

Subnetzmaske des Wechselrichters

Gateway

IP-Adresse des Netzwerk-Gateways

DNS

IP-Adresse des DNS-Servers

Webportal

Zeigt das Untermeni Webportal an.

Discovery Service

Auswahlméglichkeiten:

- An
- Aus

Hauptmenii - Einstellungen -~ Netzwerk —~ Webportal

-

Einrichten

AuswahIimdglichkeiten:

—  Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Fir weitere Optionen fragen Sie den Kunden-
dienst.

Nachiibertragung

Im Wechselrichter vorhandene Daten nochmals
Ubertragen.

Dauer ca. 2 Minuten Wirklich ausfiihren?
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen.
- Nachiibertragung erfolgreich

oder

- Nachiibertragung fehlgeschlagen

' Dieser Menlipunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hangt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht moglich.
3 Auf 0 zuriticksetzbar Uiber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll 16schen.
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Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Verbindungstest

Prift die Internet-Verbindung und zeigt Ergeb-
nisse zu folgenden Punkten an:

— Internetstatus:

- Verbunden
oder
- Zielhost nicht erreichbar

— Zieladresse:
— Hostname:
- Port:

Zieladresse:
23.102.16.32

Hostname:
vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com
Port: 8383

Hauptmenii - Information -

Kontaktdaten

Kontaktdaten als QR-Code

Systeminformation

Folgende Punkte werden, neben der Produktbe-
zeichnung und Informationen zu Soft- und Hard-
ware-Versionen des Wechselrichters, auch ange-
zeigt:

— Seriennummer:

— Léandereinstellung

— Adresse:

— Plattform:

— Webportal:

— Nennleistung:

— Leistungslimit:

— Landeslimit:

Landereinstellung

Eingestelltes Land und landesspezifische Netz-
parameter

Blindleistungskennlinie

Diagramm der Blindleistungskennlinie (nur,
wenn fir eingestelltes Land vorgeschrieben)

Selbsttest - - Ergebnisse des letzten Selbsttest (nur, wenn in -
der Landereinstellung Italien eingestellt ist)
Netzwerk - - — Hostname: Eindeutiger Name im Netzwerk -

— DHCP-Status: DHCP ein/aus

- Ein
- Aus

— Link-Status: Zustand der Netzwerkverbin-
dung

- Verbunden
- Keine Verbindung

— IP-Adresse: IP-Adresse des Wechselrichters

— Subnetzmaske: Subnetzmaske des Wech-
selrichters

— Gateway: IP-Adresse des Netzwerk-Gate-
ways

— DNS-Adresse: IP-Adresse des DNS-Servers

— MAC-Adresse: Hardware-Adresse des
Wechselrichters

" Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hdngt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menlpunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf 0 zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.
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B Ubersicht der Ereignismeldungen und Stérungsbehebung

Erlauterungen zu den Symbolen und zu den Ereignistypen finden Sie im Kapitel Ereignismeldung (- Seite 7).

B.1 Ereignismeldung und Stérungsbehebung

Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaBRnahme

Dateniibernahme fehlge-
schlagen

Eine Einstellung wahrend der Erstinbetrieb-
nahme ist fehlgeschlagen, da sie nicht kor-
rekt Ubertragen wurde.

Fihren Sie die Einstellung erneut durch.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler weiterhin auftritt.

Eine Inselbildung wurde
erkannt

Das Stromnetz fiihrt keine Spannung
(Selbstlauf des Wechselrichters).

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgrun-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Der Wechselrichter schaltet sich ab, solange
der Fehler besteht (Display dunkel).

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

FE nicht angeschlossen

Die Funktionserde ist nicht angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgrun-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Fehlerstrom zu hoch

Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minus-
Eingang uber die PV-Generatoren zur Erde
flieRt, Gberschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Fehlfunktion Hochsetz-
steller

Eine interne Komponente des Wechselrich-
ters ist defekt.

Der Wechselrichter speist nicht oder mit
verminderter Leistung ins Stromnetz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Gerit ist Uiberhitzt

Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal
zulassige Temperatur Uberschritten.

Der Wechselrichter speist nicht ins Strom-
netz, bis der zulassige Temperaturbereich
erreicht ist.

Priifen Sie, ob Gegenstande auf dem Pro-
dukt liegen oder die Luftzirkulation an den
Kuhlrippen beeintrachtigt ist.

Reinigen Sie das Produkt.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Hochsetzsteller hat
falsche HW-Version

Der Wechselrichter kann eine interne Kom-
ponente nicht erkennen oder sie passt nicht
zu den anderen Komponenten.

Der Wechselrichter speist nicht in Stromnetz
ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Hochsetzsteller nicht
ange- schlossen

Die Verbindung der internen Komponenten
ist unterbrochen.

Der Wechselrichter speist nicht ins Strom-
netz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Interne Info

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Interne Warnung

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Interner Fehler

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Isolationsfehler

Der Isolationswiderstand zwischen Plus-
bzw. Minus-Eingang und Erde unterschreitet
den zuléssigen Wert.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Kein Branding

Der Wechselrichter hat falsche oder fehler-
hafte Geratedaten.

Er kann deshalb nicht ins Stromnetz einspei-
sen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Keine Verbindung zum
Energiezahler

® ® XIPH ® ® 8 ¥

Zwischen dem Wechselrichter und dem
Energiezahler besteht keine bzw. keine
korrekte Datenverbindung.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.
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Ereignismeldung

Ursache

MaRnahme

L und N vertauscht

Aufen- und Neutralleiter sind vertauscht
angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Landerparameter ungiil-
tig

Der Wechselrichter kann nicht ins Stromnetz
einspeisen, da er keine gultigen Parameter
hat.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Leistungsredu- zierung
wegen Temperatur

Der Wechselrichter reduziert seine Aus-
gangsleistung, da die maximal zulassige
Temperatur erreicht wurde.

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter
nicht bedeckt oder stark verschmutzt ist.
Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Lesen der Landereinstel-
lung fehlerhaft

Der Wechselrichter konnte das eingestellte
Land nicht korrekt aus dem Speicher lesen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Lufter defekt

Der interne Lufter des Wechselrichters ist
defekt.

Der Wechselrichter speist moglicherweise
mit verminderter Leistung ins Stromnetz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Netzfrequenz zu hoch
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzfrequenz den normativ vorgegebenen
Einschaltwert Uberschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzfrequenz zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzfrequenz den normativ vorgegebenen
Einschaltwert unterschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzfrequenz zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzfrequenz Uberschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund

normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzfrequenz zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzfrequenz unterschreitet den zuldssigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netz-Relais defekt

Der Wechselrichter hat erkannt, dass ein
Stromnetz-Relais defekt ist, und speist des-
halb nicht ins Stromnetz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Netzspannung zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzspannung den normativ vorgegebenen
Einschaltwert unterschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung @ zu
hoch

Die uber einen normativ vorgegebenen Zeit-
raum gemittelte Ausgangsspannung Uber-
schreitet den zulassigen Toleranzbereich.
Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung @ zu
niedrig

Die Uber einen normativ vorgegebenen Zeit-
raum gemittelte Ausgangsspannung unter-
schreitet den zulassigen Toleranzbereich.
Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzspannung uberschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung zu hoch
fiir Wiedereinschalten

R ® 1 AR ® @R P PO ®F

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzspannung den normativ vorgegebenen
Einschaltwert Uberschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

0020273429_06 Betriebsanleitung
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Ereignismeldung

Ursache

MaRnahme

Netzspannung zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzspannung unterschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzstrom DC Offset zu
hoch

Der Gleichstromanteil, der vom Wechsel-
richter ins Stromnetz eingespeist wird, iber-
schreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

PV-Spannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Eingangs-
spannung Uberschreitet den zulassigen Wert.

Schalten Sie den Lasttrennschalter des
Wechselrichters auf Position 0 und verstén-
digen Sie einen Fachhandwerker.

PV-Strom zu hoch

Der Eingangsstrom am Wechselrichter tber-
schreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf
den zulassigen Wert.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

RS485-Gateway aktiv

Uber die RS485 Schnittstelle kann nicht mit
dem Wechselrichter kommuniziert werden.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Selbsttest fehlerhaft

Wahrend des Selbsttests tritt ein Fehler auf,
der Selbsttest wurde abgebrochen.

Gliltigkeit: auRer Italien

— Ignorieren Sie die Meldung und léschen
Sie das Ereignisprotokoll.

Gliltigkeit: Italien

— Rufen Sie einen Fachhandwerker.

ENS Software inkompati-
bel

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Softwarestande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

PU Software inkompati-
bel

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Softwarestande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Uhrzeit/Datum verloren

>R®® R 0 ® O]

Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verloren,
da er zu lange nicht an das Stromnetz ange-
schlossen war.

Ertragsdaten kénnen nicht gespeichert
werden, Ereignismeldungen nur mit falschem
Datum.

Korrigieren Sie die Uhrzeit.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

C Technische Informationen zum Ausfiillen des Inbetriebnahmeprotokolls des Ener-
gieversorgungsunternehmens (EVU)

Giiltigkeit: Deutschland

Die Energieversorgungsunternehmen in Deutschland verlangen beim Anschluss einer Photovoltaikanlage an das offentli-
che Netz ein Inbetriebnahmeprotokoll bzw. eine sogenannte Fertigmeldung.

In der folgenden Liste finden Sie technische Daten und Hinweise, die Ihnen beim Ausflllen des Inbetriebnahmeprotokolls

behilflich sind.

Frage

Antwort

Bemerkungen

1-phasige Einspeisung

ankreuzen bei: VPV | 1500/2 230V -
VPV | 4000/2 230V

inselbetriebsfahig nein

Inselbetrieb vorgesehen nein

motorischer Anlauf vorgesehen nein

Uberschusseinspeisung vorgesehen ja/nein beides ist méglich
Wenn Eigenverbrauch vorgesehen ist:
ja, sonst nein

Volleinspeisung vorgesehen ja/nein beides ist moglich

Wenn Eigenverbrauch vorgesehen ist:
nein, sonst ja
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Frage

Antwort

Bemerkungen

Verknipfungspunkt

Niederspannung

Die technischen Voraussetzungen fiir
einen Anschluss an die Mittelspannung
werden nicht erfillt.

Blindleistungskompensation

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

plombiert

ja

nur Wechselstromanschluss

Wert richtig ausgel6st/Sichtkontrolle des
Einstellwerts

muss Fachhandwerker prifen und entspre-
chend eintragen

Auslosezeit 0,2 s (200 ms)
Frequenzriickgangsschutz f < 47,5 Hz
Frequenzsteigerungsschutz f > 51,5 Hz

Spannungsriickgangsschutz U <

184,0V /0,8 U,

Spannungssteigerungsschutz U >

253,0V/1,1U,

integrierter Netz- und Anlagenschutz
(NA-Schutz)

Spannungssteigerungsschutz U >>

264,5V /1,15 U,

Maximale Scheinleistung

— VPV 1500/2 230V: 1500VA
— VPV 12000/2 230V: 2000VA
— VPV 12500/2 230V: 2500VA
— VPV 13000/2 230V: 3000VA
— VPV 14000/2 230V: 3680VA

Leistungsangaben der gesamten neu zu
errichtenden Erzeugungsanlage

Summe aus den Leistungen der einzelnen
Wechselrichter

Leistungsangaben der Erzeugungseinheit

Leistung des einzelnen Wechselrichters

Bemessungsstrom fiir Leitungsschutzschal-
ter

16 A

Kurzschlussverhalten der Erzeugereinheit /
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom |," gemal
DIN 60909-0

— VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
27 A (0,027 kA)

Pulszahl/Pulsfrequenz

— VPV 1500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
35 kHz

Umrichter/Steuerung

netzgefihrt

Anlaufstrom I,

keine Angabe machen

nicht relevant

Eigenbedarf (Standby Nacht)

<3W

Oberschwingungen

DIN VDE 0838 Teil 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Sicherheit

1.1

Klassifizierung der handlungsbezogenen
Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind
wie folgt mit Warnzeichen und Signalwoér-
tern hinsichtlich der Schwere der mdglichen
Gefahr abgestuft:

Handlungsbezogene Warnhinweise

Warnzeichen und Signalworter

Gefahr!

Unmittelbare Lebensgefahr oder
Gefahr schwerer Personenschaden
Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Warnung!
Gefahr leichter Personenschaden

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden oder Scha-
den fur die Umwelt

=P P P

1.2

Bei unsachgemaller oder nicht bestimmungs-
gemaler Verwendung kénnen Gefahren fur
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen des Produkts und
anderer Sachwerte entstehen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt dient zur Umwandlung des
Gleichstroms der Photovoltaikmodule in
netzkonformen Wechselstrom.

Die bestimmungsgemale Verwendung be-
inhaltet:

— das Beachten der beiliegenden Installati-
ons-, Wartungs und Betriebsanleitungen
des Produkts sowie aller weiteren Kompo-
nenten der Anlage und

— die Einhaltung aller in den Anleitungen auf-
gefuhrten Inspektions- und Wartungsbe-
dingungen.

Die bestimmungsgemafe Verwendung um-
fasst auRerdem die Installation gemaf IP-
Klasse.

Eine andere Verwendung als die in der vor-
liegenden Anleitung beschriebene oder eine
Verwendung, die Uber die hier beschriebene
hinausgeht, gilt als nicht bestimmungs-
gemal. Nicht bestimmungsgemal ist

auch jede unmittelbare kommerzielle und
industrielle Verwendung.
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Achtung!

Jede missbrauchliche Verwendung ist unter-
sagt.
1.3

1.3.1 Gefahr durch unzureichende
Qualifikation

Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgende Arbeiten durfen nur Fachhand-
werker durchfihren, die hinreichend dafir
qualifiziert sind:

— Montage

— Demontage

— Installation

— Inbetriebnahme

— Inspektion und Wartung
— Reparatur

— Aulerbetriebnahme

» Gehen Sie gemal} dem aktuellen Stand
der Technik vor.

1.3.2 Lebensgefahr durch Stromschlag

Fehlerhafte Verkabelung kann zu lebensge-
fahrlichem Stromschlag oder Verbrennungen
fuhren.

» Verbinden Sie Kabel mit dem Wechselrich-
ter nur in der Reihenfolge, wie in der Anlei-
tung beschrieben.

» Verwenden Sie ausschlie3lich geeignete
Kabel.

» Verwenden Sie ausschlie3lich vom Her-
steller des Produkts zugelassene Steck-
verbinder.

» Schlielen Sie an RJ45-Buchsen nur
SELV-Stromkreise an.

» Verlegen Sie Kabel so, dass Verbindungen
sich nicht unbeabsichtigt [6sen konnen.

» Verlegen Sie Kabel so, dass Sicherheits-
maflnahmen im Gebaude, z. B. zum
Brandschutz, nicht beeintrachtigt werden.

» Stellen Sie sicher, dass keine leicht ent-
zundlichen Stoffe oder Gase am Aufstellort
vorhanden sind.

» Stellen Sie sicher, dass alle Anforderun-
gen des lokalen Stromversorgers an den
sicheren Betrieb einer Photovoltaikanlage
eingehalten werden.

Wenn Sie spannungsfuhrende Komponenten
berthren, dann besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag.
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Bevor Sie am Produkt arbeiten:

>

Schalten Sie das Produkt spannungsfrei,
indem Sie alle Stromversorgungen allpolig
abschalten (elektrische Trennvorrichtung

mit mindestens 3 mm Kontaktoffnung, z. B.

Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.

» Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die

| 4

Kondensatoren entladen haben.
Prifen Sie auf Spannungsfreiheit.

Verbinden oder Trennen stromfuhrender
Steckverbindungen kann zu lebensgefahrli-
chem Stromschlag oder Verbrennungen fuh-
ren.

>

Trennen oder verbinden Sie keine Gleich-
strom Steckverbindungen bei starker Son-
nenstrahlung auf die Photovoltaikmodule.
Bedecken Sie vor dem Trennen oder Ver-
binden von Steckverbindungen die Photo-
voltaikmodule ggf. mit einer lichtundurch-
lassigen Folie oder Vlies.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und ver-
wenden Sie geeignetes isoliertes Werk-
zeug.

Offnen Sie niemals das Gehause des
Wechselrichters.

Bei einem stromlos geschalteten und geerde-
ten Photovoltaikmodul kann eine hohe Span-
nung entstehen.

>

Entfernen Sie die Erdung am Photovoltaik-
modul, bevor Sie elektrische Arbeiten am
Photovoltaikmodul, am Gleichstromkabel
oder am Gleichstromstecker durchfuhren.

1.3.3 Lebensgefahr durch fehlende

Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Sche-
mata zeigen nicht alle fur eine fachgerechte
Installation notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen.

» Installieren Sie die notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen in der Anlage.

» Beachten Sie die einschlagigen nationalen
und internationalen Gesetze, Normen und

Richtlinien.
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1.3.4 Verbrennungs- oder
Verbriihungsgefahr durch heilRe
Bauteile

» Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen,
wenn diese abgekuhlt sind.

1.3.5 Verletzungsgefahr und
Sachbeschadigung
durch unsachgeméaRe Wartung und
Reparatur

Unterlassene oder unsachgemafe Wartung
und Reparatur kann zu Verletzungen oder zu
Schaden an der Photovoltaikanlage flhren.

» Sorgen Sie dafur, dass nur ein autori-
sierter Fachhandwerker Wartungs- und
Reparaturarbeiten durchfuhrt.

1.3.6 Verletzungsgefahr durch scharfe
Schnittkanten

Transport, Montage oder Arbeit an der Mon-
tageplatte kann zu Schnittverletzungen fuh-
ren.

» Tragen Sie geeignete Sicherheitshand-
schuhe.
1.3.7 Risiko eines Sachschadens durch
ungeeignetes Werkzeug
» Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.
1.4 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze,
Normen)

» Beachten Sie die nationalen Vorschriften,
Normen, Richtlinien, Verordnungen und
Gesetze.
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2 Hinweise zur Dokumentation

21

Mitgeltende Unterlagen beachten

» Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installations-
anleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2

Unterlagen aufbewahren

» Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden
Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

23

Gultigkeit der Anleitung

3.1.2 Ubersicht Anschliisse

L

[ I

e—

7

T\
[ \M_Ei_ﬁr/ \

Diese Anleitung gilt ausschlieRlich fir: /@ ?@(F)@i(é\) @?
Produkt - Artikelnummer

VPV | 1500/2 230V 0010024747 D-%_[/J/_D_D/TD'/JQE\L\TD_E\L\J

L )

VPV 1 2000/2 230V 0010024748

VPV | 2500/2 230V 0010024749 J G}/}

VPV | 3000/2 230V 0010024750 @

VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Produktbeschreibung

3.1
3.11

Produktiibersicht

Ubersicht Photovoltaikanlage

\

1
@J'é@

1 Schutzerdung (falls
notwendig, nicht im
Lieferumfang)

2 Zahlerschrank (nicht im
Lieferumfang)

3 Erdung (nicht im Liefer-
umfang)

4 Wechselstromkabel
(nicht im Lieferumfang)

5 Steckverbindung Wech-
selstrom (Wieland)

10

Steckverbindung
Gleichstrom (Phoenix
SUNCLIX)
Gleichstromkabel (nicht
im Lieferumfang)
Wechselrichter

Photovoltaikgenerator
(nicht im Lieferumfang)
Besteht aus mehreren
Photovoltaikmodulen.
Steckverbindungen
Gleichstrom (nicht im
Lieferumfang)
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1 LAN Ethernetschnitt-
stelle (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus RTU
(RJ45 Anschluss an
Energiezahler)

4 Stromnetz Wechsel-
stromanschluss fur Wie-
land RST25i3

5 Photovoltaikgenerator

Gleichstromanschliisse
flir Phoenix SUNCLIX
(nur bei VPV 1 4000/2
230V)

3.1.3 Ubersicht Stecker

6

Photovoltaikgenera-
tor Gleichstroman-
schluss (-) fir Phoenix
SUNCLIX
Photovoltaikgenera-
tor Gleichstroman-
schluss (+) fir Phoenix
SUNCLIX
Lasttrennschalter
Gleichstrom

1 Wieland RST25i3
Wechselstromstecker
Phoenix Contact
SUNCLIX PV-

CM-S 2,5-6 (-)
Gleichstromstecker

Phoenix Contact
SUNCLIX PV-

CF-S 2,5-6 (+)
Gleichstromstecker
Kappe fiir ungenutze
Datenanschliisse
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3.1.4 Ubersicht Montageplatte

Pl
K' @' \Q\

(OD—¢

R— 3

&

1 Montageplatte 3 Locher fir Befesti-
2 Sich blech gungsschrauben
eneTngse 4 Lasche fiir Wechselrich-
ter-Aufhangung

3.2 Angaben auf dem Typenschild

— Betriebsanleitung

3.3 Serialnummer

- Betriebsanleitung

3.4 CE-Kennzeichnung

C€

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Pro-
dukte gemalR der Konformitatserklarung die grundlegenden
Anforderungen der einschlagigen Richtlinien erfillen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller eingesehen
werden.

4 Wechselrichter montieren

4.1 Produkt auspacken

1.  Entfernen Sie vorsichtig Verpackung und Polsterung,
ohne dabei Teile des Produkts zu beschadigen.

2.  Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemaR.
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4.2 Lieferumfang priifen

» Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Un-
versehrtheit.

4.2.1 Lieferumfang
Menge | Bezeichnung
1 Wechselrichter
1 Montageplatte
1 Wechselstromstecker
1(2) Gleichstromstecker, ein Paar; (VPV | 4000/2 230V:
zwei Paare)
3 Dichtkappe
1 Datenkabel
1 Beipack Dokumentation

4.3 Abmessungen

657 /
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4.4 Mindestabstinde 4.5 Anforderungen an den Aufstellort

» Stellen Sie sicher, dass folgenden Anforderungen erfllt
sind:
— Einhaltung der Mindestabstande

— Verlegbarkeit der Gleichstromkabel von den Photo-
voltaikmodulen zum Wechselrichter

— Verlegbarkeit der Wechselstromverkabelung zum
Zahlerschrank

— Aufstellort ist ortsfest, senkrecht und eben
(————————) — Aufstellort ist bei Aulenwandmontage frei von direk-

450

ter Sonneneinstrahlung
— Unmittelbare Montageumgebung ist schwer
! ! entflammbar
75 . 75 — Aufstellort ist frei von dauerhaften Vibrationen
— Aufstellort erfiillt Anforderungen der Klimaklasse
¥ o 4K4H nach IEC 60721-3-4
— Fur die Nutzung des Webportals ist ein Internetrouter
verfligbar

— Verlegbarkeit der Datenverbindungen zum Anschluss
weiterer zuldssiger Produkte zum Wechselrichter

4.6 Produkt aufhangen

1. Prufen Sie die Tragfahigkeit der Wand.
2.  Beachten Sie das Gesamtgewicht des Produkts.

3.  Verwenden Sie nur fur die Wand zulassiges Befesti-
gungsmaterial.

Bedingung: Tragfahigkeit der Wand reicht aus

3
+ 75+ 124
] P .
N / 1 ) \
| | | |
R R S
| |
T Q
! ! ‘
A N
N o
| | | | -
} | \ } » Richten Sie die Montageplatte waagerecht mit einer
} @@f—ﬁ ; Wasserwaage an der Wand aus, wie in der Abbildung
75 + 124 ‘ : gezeigt.
| | > Befestigen Sie die Montageplatte mit 4 Schrauben an der
\ B B | Wand.
-7 _— £
¥
Yo}
©
Y
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» Hangen Sie das Produkt von oben an die Montageplatte,
wie in der Abbildung gezeigt.

» Achten Sie darauf, dass das Produkt an der Montage-
platte horbar einrastet (Rastnase an der Riickseite rastet
in Sicherungsblech (1) ein).

Bedingung: Tragféhigkeit der Wand reicht nicht aus

» Sorgen Sie ggf. bauseits fiir eine tragfahige Aufhange-
vorrichtung.

» Verwenden Sie z. B. Einzelstander oder eine Vormaue-
rung.

» Hangen Sie das Produkt auf, wie beschrieben.

5 Installation

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft
durchgefihrt werden.

Achten Sie bei der Steckerbelegung darauf, dass Sie die
Stecker mit den korrekten Kontakten belegen.

51 Planungsvorgaben der Photovoltaikanlage
beachten

1.  Stellen Sie sicher, dass die Planungsvorgaben der
Photovoltaikanlage bericksichtigt werden.

2. Beachten Sie den Verbindungsschaltplan im - An-
hang.

5.2 Anforderungen an Photovoltaikmodule

beachten

1.  Beachten Sie die Installationsanleitung der Photovol-
taikmodule.

2. Verwenden Sie nur Photovoltaikmodule, deren An-
schllsse nicht geerdet werden missen.

3. Verwenden Sie nur Photovoltaikmodule, die die Anfor-
derungen der Klasse A gemal IEC 61730 erfillen.

4.  Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Photo-
voltaikmodule, um Beschadigungen am Wechselrichter
zu vermeiden.

5.  Beachten Sie Vorgaben zum Blitzschutz der Photovol-
taikmodule.
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Bedingung: Die maximale Wechselstrom-Betriebsspannung ist groRer als
die Nenn-Systemspannung des PV-Generators.

» Stellen Sie sicher, dass die maximale Nenn-Systemspan-
nung des PV-Generators uber der Wechselstrom-Netz-
spannung liegt.

5.3 Anforderungen des Stromversorgers

beachten

1. Stellen Sie sicher, dass mit der Inbetriebnahme alle
Anforderungen des Stromversorgers erfiillt werden.

2. Fragen Sie den Stromversorger nach vertraglichen
oder landerspezifischen Anforderungen an den Betrieb
des Wechselrichters.

54

1.  Die Dimensionierung des Leitungsschutzschalters
kann in Abhangigkeit von der Verlegeart der Zulei-
tung variieren. Installieren Sie im Hausstromnetz einen
Leitungsschutzschalter gemaf der folgenden Tabelle,
falls erforderlich.

Schutzschalter installieren

Wechselrichter Kabel- Verlust- | Leitungs-
quer- leistung schutz-
schnitt bei schalter
Wechsel- | Nennleis-
stromlei- | tung und
tung Kabel-
lange
10 m
1,5 mm2 10w
VPV | 1500/2 230V 2,5 mm’ 6w B16
4,0 mmz 4w
1,5 mm2 18w
VPV | 2000/2 230V 2,5 mm’ 1"Mw B16
4,0 mm2 6w
2,5 mm’ 16w
VPV | 2500/2 230V B16
4,0 mm2 1"Mw
2
2,5 mm 25W
VPV | 3000/2 230V . B16 oder
4,0 mm 15w B25
2
2,5 mm 3B W
VPV | 4000/2 230V - B20 oder
4,0 mm 2W B25

2. Installieren Sie, falls fiir den Installationsort vorge-
schrieben, einen Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A.

3.  Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netz-
anschluss jederzeit gewahrleistet ist und nicht verdeckt
oder zugestellt wird.

4. Informieren Sie den Betreiber Gber die Funktion und
die Bedienung der Schutzschalter.
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5.5 Verkabelung und Steckverbinder

vorbereiten

1. Verwenden Sie ausschlieRlich geeignete Kabel fiir
die Verwendung mit den mitgelieferten oder anderen
zugelassenen Steckverbindern.

2.  Beachten Sie die produktspezifischen Angaben zum
Gleichstromanschluss und Wechselstromanschluss in
den Technischen Daten (- Seite 50).

3.  Beachten Sie die Herstellerangaben und Verlegevor-
schriften zur Verkabelung und Steckverbindung.

4.  Vermeiden Sie bei der Montage sowohl Zug- als auch
Druckbelastung auf Steckverbindungen und Verkabe-
lung.

5.  Biegen Sie Kabel an einer Steckverbindung friihestens
4 cm nach dem Leitungsaustritt aus der Steckverbin-
dung oder einem Anschlusskasten.

6.  Fihren Sie die Anschlusskabel der anzuschlieRenden
Komponenten an die Produktunterseite.

7.  Kirzen Sie die Anschlusskabel bedarfsgerecht.

8.  Verwenden Sie bei Aulkenwandmontage ausschlie3lich
witterungsbesténdige und spritzwassergeschiitzte Da-
tenkabel.

9.  Verwenden Sie bei der AuRenwandmontage aus-

schlieRlich witterungsbestandige und spritzwasserge-

schutzte Steckverbindungen.

Schitzen Sie bei der Aullenwandmontage ungenutzte

Datenanschliisse immer mit einer Kappe.

10.

5.6

Anschluss Wechselstrom vorbereiten

Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

» Verwenden Sie Steckverbinder niemals
zur Stromunterbrechung.

Wechselstrom Steckverbinder 220 V - 240 V an-

bringen

1. Verwenden Sie flr die Steckverbindung nur den mit-
gelieferten Wechselstromstecker (Wieland) oder einen
anderen vom Hersteller des Produkts zugelassenen
Steckverbinder.

2. Wenn der mitgelieferte Wechselstromstecker nicht
geoffnet vorliegt, dann beachten Sie die Angaben zum
Offnen des Wechselstromsteckers (- Seite 39).

3.  Drehen Sie ggf. die Uberwurfmutter auf.

4.  Schieben Sie das Gehause Uber das isolierte Wechsel-
stromkabel.

5.  Beschadigen Sie beim Abisolieren der auleren Umhiil-
lung des Kabels nicht die Isolierung der inneren Adern.
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y (PE)

Y (N, L) X

6.

Isolieren Sie die duflere Umhullung und die inneren
Leiter wie in der Abbildung gezeigt gemaf folgender
Tabelle ab:

Lange der Zugentlastung 2 [mm]

Abisolie- (Leiter)

rung 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

Isoliertes Wechsel- 2 Steckergehause Wech-
stromkabel selstromstecker
mit Durchmesser D 3 Biegeradius

24xD

Beachten Sie die Vorgaben zum Biegeradius (3) fiir
das Wechselstromkabel (1).
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Lange der Zugentlastung 2 [mm)]

Abisolie- (Leiter)

rung 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(L1) (L1, L2) (L1) (L1, L2)

y [mm] 30 25 55 50

X [mm] 8 8 8 8

1 Neutralleiter N 3 Schutzleiter PE .
1 Isoliertes Wechsel- 2 Steckergehause Wech-
2 AuBenleiter L stromkabel selstromstecker
mit Durchmesser D 3 Biegeradius
8.  Fuhren Sie die abisolierten inneren Adern gemaf der 24xD
Steckerbelegung in die Schraubklemmen ein.
9. Schrauben Sie die Schraubklemmen fest. 17. Beachten Sie die Vorgaben zum Biegeradius (3) fiir

— Drehmoment: 5 Nm das Wechselstromkabel (1).

10. Stellen Sie sicher, dass alle Adern mechanisch fest in
den Schraubklemmen des Steckers fixiert sind.

Wechselstrom Steckverbinder 100 V - 127 V an-

bringen

11.  Verwenden Sie fur die Steckverbindung nur den mit-
gelieferten Wechselstromstecker (Wieland) oder einen
anderen vom Hersteller des Produkts zugelassenen
Steckverbinder.

12.  Wenn der mitgelieferte Wechselstromstecker nicht
geoffnet vorliegt, dann beachten Sie die Angaben zum
Offnen des Wechselstromsteckers (- Seite 39).

13. Drehen Sie ggf. die Uberwurfmutter auf.

14. Schieben Sie das Gehause Uber das isolierte Wechsel-
stromkabel.

15. Beschadigen Sie beim Abisolieren der dueren Umhiil-
lung des Kabels nicht die Isolierung der inneren Adern.

y(L2)

1 AuRenleiter L1 3 Schutzleiter PE
L 2 AuBenleiter L2

Yy —TN—X N
18. Fulhren Sie die abisolierten inneren Adern in die
Schraubklemmen ein.

16. Isolieren Sie die dufRere Umhiillung und die inneren
Leiter wie in der Abbildung gezeigt gemaR folgender
Tabelle ab:
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Bedingung: Anschluss im 2-phasigen Netz

» SchlielRen Sie die AuRenleiter L1 und L2 an den Stecker-

>

klemmen N und L des Wechselstromsteckers an.

SchlieRen Sie den Schutzleiter PE an der Stecker-
klemme PE an.

Bedingung: Anschluss im 3-phasigen Netz

>

19.

20.

Schliefen Sie zwei beliebige AuRenleiter (L1 und L2 oder

L1 und L3 oder L2 und L3) an den Steckerklemmen N
und L des Wechselstromsteckers an.

SchlieRen Sie den Schutzleiter PE an der Stecker-
klemme PE an.

Schrauben Sie die Schraubklemmen fest.
— Drehmoment: 5 Nm

Prifen Sie, ob alle Adern mechanisch fest in den
Schraubklemmen des Steckers fixiert sind.

Wechselstrom Steckverbinder zuschieben

21.
22.

23.

Schieben Sie den Stecker in das Steckergehause.

Stellen Sie sicher, dass der Stecker horbar in das
Steckergehause einrastet.

Drehen Sie die Uberwurfmutter fest.

Wechselstromkabel mit Hausanschluss verbinden

24.
25.

5.7

002

Schalten Sie die Sicherung am Hausanschluss aus.

Verbinden Sie das Wechselstromkabel mit dem Haus-
anschluss.

Anschluss Gleichstrom vorbereiten
Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Gleichstromkabel an Photovoltaikmodulen
fuhren schon bei leichtem Lichteinfall Strom.

» Stellen Sie sicher, dass das Gleichstrom-

kabel nicht mit dem Photovoltaikgenerator

verbunden ist, bevor Sie daran arbeiten.

» Vermeiden Sie Kontakt zu stromfiihren-
den Teilen.

» Tragen Sie geeignete Sicherheitshand-
schuhe.
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Gleichstrom Steckverbinder anbringen

1.

Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Kabel
anliegt.

2. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Gleichstromste-
cker oder einen anderen, vom Hersteller des Produkts
zugelassenen Steckverbinder.

— Die Abbildung zeigt beispielhaft den SUNCLIX
Gleichstromstecker "+".

3. Wenn der mitgelieferte Gleichstromstecker nicht ggbff—
net vorliegt, dann beachten Sie die Angaben zum Off-
nen der Gleichstromstecker (- Seite 39).

4.  Stellen Sie sicher, dass der verwendete Gleichstrom-
stecker zur Polung des Gleichstromkabels passt.

5. Beschéadigen Sie beim Abisolieren der duf3eren Umhuil-
lung des Kabels nicht die innere Ader.

6. Isolieren Sie die innere Ader ca. 15 mm ab.

1 Feder

7.  Fuhren Sie die entmantelte innere Ader mit verdrill-
ten Litzen gemaR der Abbildung in die Ruckseite des
Gleichstromsteckers bis zum Anschlag ein (A).
< Die Litzenenden sind in der Feder (1) sichtbar.

8.  SchlieRen Sie die Feder (B).

9.  Prifen Sie, ob die Ader mechanisch fest im Stecker
steckt. Bessern Sie ggf. nach.

10. Schieben Sie das Steckergehduse Uber den Stecker
(C).

11. Drehen Sie das Gehause des Gleichstromsteckers zu
(D).

12. Bringen Sie auf gleiche Weise den zweiten Gleich-

stromstecker an das zweite Gleichstromkabel an.

Gleichstromkabel mit Photovoltaikgenerator ver-
binden

13.

14.

Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaikgenerator kei-
nen oder nur sehr geringen Strom erzeugt.

i

Hinweis

Verdecken Sie z. B. die Photovoltaikmodule
mit einem Vlies oder fiihren Sie die Gleich-
strominstallation nachts durch.

Verbinden Sie das Gleichstromkabel mit einem Photo-
voltaikgenerator.
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5.8

1.  Stellen Sie sicher, dass der Lasttrennschalter am
Wechselrichter auf (0) steht.

2. Stellen Sie sicher, dass kein Wechselstrom am Wech-
selrichter angeschlossen ist.

3.  Stellen Sie sicher, dass der Leitungsschutzschalter
ausgeschaltet ist.

4.  Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaikgenerator
beim Anschluss an den Wechselrichter keinen oder
nur sehr geringen Strom erzeugt.

5.  Prifen Sie ggf. die Polung der Gleichstromverkabelung
des Photovoltaikgenerators.

6. Verbinden Sie die Gleichstromkabel mit dem Wechsel-
richter.

7.  Verbinden Sie das Wechselstromkabel mit dem Wech-
selrichter.

8.  Stellen Sie sicher, dass die landerspezifischen Anfor-
derungen an den Betrieb einer Photovoltaikanlage er-
fullt sind.

9.  Stellen Sie die Stromzufuhr zum Wechselrichter her
(Leitungsschutzschalter einschalten).

Wechselrichter installieren

5.9 Energiespeichersystem (optional)

» Beachten Sie die Installationsanleitung des Energiespei-
chersystems.

5.10 Datenverbindung anschlieBen (optional)

» Beachten Sie die Anleitungen der Produkte, die mit einer
Datenverbindung an den Wechselrichter angeschlossen
werden sollen.

» Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an Verkabe-
lung, Terminierung und Adressierung der extern ange-
schlossenen Produkte erfillt werden.

» Halten Sie zwischen Datenverbindungskabeln und
Gleichstrom- und Wechselstromkabeln einen Abstand
von 200 mm ein, um Stérungen der Datentbertragung zu
minimieren.

Uber Datenverbindungen kommuniziert der Wechselrichter
mit anderen zuldssigen Produkten.

Der Wechselrichter hat drei Schnittstellen fiir Datenverbin-
dungen:

— Ethernet (LAN) [RJ45]
Zur Verbindung mit einem Internetrouter, um Daten an
das Webportal zu senden und eine GroR3zahl der Funktio-
nen der Photovoltaikanlage (iber einen Browser zu bedie-
nen.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]
Zur Verbindung mit zugelassenen Produkten, z. B. fir
Energiemanagement.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Zur Verbindung z. B. mit einem Energiezahler.

» Fragen Sie den Kundendienst, welche Produkte zur Ver-
bindung mit dem Wechselrichter zugelassen sind.

» VerschlieBen Sie nicht bendtigte RJ45-Buchsen mit
Dichtkappen.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Datenverbin-
dungen in einer Photovoltaikanlage mit dynamischem Ein-
speisemanagement.
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1 Weitere Wechselrichter 5 Dynamisches Einspei-
. 1) semanagement
Erster Wechselrichter 6 RS485-Bus Datenkabel

Modbus Datenkabel
Ethernet Datenkabel

A~ ODN

Energiezahler
8 Internetrouter

" Bei dynamischem Einspeisemanagement regelt der erste
Wechselrichter die Drosselung der Einspeisung entspre-
chend des geforderten maximalen Werts fiir die gesamte
Photovoltaikanlage.

Fir eine Reduzierung der Einspeisung des PV-Wechselrich-
ters (z. B. 50% oder 70% der PV-Generatorleistung) ist der
Modbus Energiezahler erforderlich.

» Fir weitere Informationen zum dynamischen Einspeise-
management beachten Sie die Anleitung des Einspei-
semanagement Produkts oder fragen Sie den Kunden-
dienst.

5.10.1 Ethernet anschlieBen (LAN)

1.  Alternative 1:

» Damit der Betreiber z. B. die Ubertragung von Er-
tragsdaten und Ereignismeldungen auf das Web-
portal einrichten kann, verbinden Sie den Wechsel-
richter an der Ethernet-Schnittstelle (LAN) [RJ45]
mit einem Internetrouter.

i

Hinweis

Wenn Sie den Wechselrichter mit einem
DHCP-fahigen Internetrouter verbinden,
dann beginnt der Wechselrichter auto-
matisch mit der unverschlisselten Da-
tenubertragung zu dem Server.

1.  Alternative 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

jO

» Die Verbindung zum Wechselrichter kdnnen Sie
auch herstellen, indem Sie einen PC ebenfalls mit
dem Internetrouter verbinden.
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— Der Wechselrichter und der PC mussen sich im
gleichen Netzwerk befinden. Sobald der Wech-
selrichter mit dem Internet verbunden ist, zeigt
der Wechselrichter seine eigene IP-Adresse (1)
zyklisch an. Wenn Sie diese |IP-Adresse in das
Eingabefeld des Browsers eingeben, dann 6ff-
net sich der Webserver des Wechselrichters.

2. Um das Ubertragen von Daten zu verhindern, entfer-
nen Sie das Netzwerkkabel des Wechselrichters oder
deaktivieren Sie die Datenlbertragung in den Einstel-
lungen fur Ethernet (- Seite 35).

5.10.2 RS485-Bus anschlieBen (COM1)

() G1

B0 K—

Al

1 RJ45 Stecker B1 Data B (Orange)
G1  Ground (Braun) A1 Data A (Weil3/Orange)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Cat-5 Patch-Kabel als
Datenkabel verwenden, das fiir die Lange der Verbin-
dung (100 m) geeignet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Steckerbelegung des Da-
tenkabels den Vorgaben entspricht:

Produkt Wechselrichter Externes Produkt
Anschluss RJ45-Stecker Anschlussbele-
gung
1) 1)

1 Data A (A1)

2 Data B (B1)

3 —

4 -
Kontakt

5 —

6 -

7 -

8 Ground (G1)
K Risiko der Zerstérung des RS485-Bus-Eingangs am Wech-
selrichter: Stecker nicht mit einem 24 V DC Kontakt belegen!

3.  SchlieRen Sie das Datenkabel an COM1 RS485-Bus
(RJ45-Buchse) am Wechselrichter an.

4.  SchlieRen Sie das Datenkabel z. B. an ein zulassiges
Produkt fir dynamisches Einspeisemanagement an.

5.  Stellen Sie ggf. sicher, dass der RS485-Bus am Wech-
selrichter terminiert ist.

5.10.2.1 Alternatives Datenkabel fiir RS485-Bus
verwenden

1. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlange des RS485-
Bus 100 m nicht Uberschreitet.

2.  Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung des alter-
nativen Datenkabels zur Verbindung eines externen
Produkts mit der RJ45-Buchse am ersten Wechselrich-
ter die vorgegebene Steckerbelegung verwendet wird.
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5.10.3 Modbus anschlieBen (COM2)

B '

Hl : oot

D1/+

ov

v

RJ45 Stecker D0O/- Data B (wei/braun)
Ground (braun) D1/+ Data A (grun)

Stellen Sie sicher, dass Sie ein CAT-5-Datenkabel
verwenden, das fir die Lange der Verbindung geeignet
ist.

Hinweis
m Das bendtigte Datenkabel (nicht Outdoor-
fahig) liegt den Wechselrichtern bei.

Verwenden Sie moglichst den Energiezahler Schneider
iIEM3155 mit dem Modbus-Datenkabel vom Hersteller
des Produkts.

Wenn Sie einen anderen Energiezahler oder ein an-
deres Datenkabel verwenden, dann stellen Sie sicher,
dass die Steckerbelegung den Vorgaben entspricht:

Produkt Wechsel- Schneider Externer
An- richter iEM3155 Energiezih-
schluss RJ45- Anschluss- ler
Stecker belegung Anschluss-
belegung
15 - i
6 D1/+ Data A
Kontakt
DO/- Data B
8 ov Ground
" Kontakt 1 bis Kontakt 5 sind nicht belegt.

SchlieRen Sie das Datenkabel am Modbus (COM2
[RJ45] am Wechselrichter an.

SchlielRen Sie das Datenkabel an ein zulassiges Pro-
dukt an, z. B. den Schneider iEM3155 Energiezahler.
Entnehmen Sie ggf. der Ubersicht der Betriebs- und
Anzeigefunktionen (- Seite 11) in der Betriebs-
anleitung zu diesem Produkt, welche weiteren
Energiezahler kompatibel sind.

Wenn Sie weitere Informationen Uber zulassige Pro-
dukte bekommen mdchten, dann fragen Sie den Kun-
dendienst.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlange des RS485-
Bus 100 m nicht Uberschreitet.

Bedienung

Beachten Sie die Angaben zum Bedienkonzept
(- Seite 6) in der Betriebsanleitung des Wechselrichters.
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6.1 Servicemenii aufrufen

1. Offnen Sie Hauptmenii - Einstellungen — Service.

2.  Dricken Sie die Tasten ”\ und V fiir 3 Sekunden
gleichzeitig.

3.  Offnen und bearbeiten Sie den gewiinschten Men-
punkt.

i

Hinweis

Eine Ubersicht aller Meniipunkte und In-
formationen zu den mdglichen Einstellun-
gen des ServicemenUs finden Sie in der
Ubersicht der Funktionen fiir den Fachhand-
werker (- Seite 40) im Anhang.

4.  Falls erforderlich, geben Sie das 5-stellige Passwort
ein, um einen Menlpunkt im Servicemenu zu bearbei-
ten.

5. Wenn Sie das Passwort nicht kennen, dann fragen Sie
den Kundendienst.

7 Inbetriebnahme

71 Zum ersten Mal in Betrieb nehmen
» Fihren Sie die Erstinbetriebnahme fiir den Wechsel-
richter mithilfe des Installationsassistenten durch.

7.1.1 Installationsassistenten durchlaufen

» Schliellen Sie das Produkt an das Stromnetz an.
< Der Installationsassistent startet automatisch.

Der Installationsassistent erscheint beim Einschalten des
Produkts, bis alle notwendigen Menupunkte vollstandig ein-
gestellt sind.

Alle Menlipunkte au3er der Hauptmenii —» Information -
Landereinstellung kdnnen auch nachtraglich verandert
werden.

Der MenUlpunkt Léandereinstellung kann nachtraglich nur
mit Datenverlust zuriickgesetzt werden.

a

Hinweis

Weitere Informationen zur Anderung der Lander-
einstellung finden Sie in der Ubersicht der Funk-
tionen fiir den Fachhandwerker (- Seite 40) und
in der Betriebsanleitung.

Der Installationsassistent zeigt eine Checkliste der nétigen
Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme an.

Wenn Sie einen Menlpunkt noch nicht eingestellt haben,
dann wird der Mentpunkt in der Checkliste mit einem O
angezeigt.

Wenn Sie einen MenUlpunkt vollstéandig eingestellt haben,
dann wird der Mentpunkt in der Checkliste mit einem
angezeigt.

Weitere Informationen zu Einstellmdglichkeiten der Men(-
punkte des Installationsassistenten erhalten Sie in der Uber-
sicht der Funktionen fiir den Fachhandwerker (- Seite 40)
oder in der Ubersicht Betriebs- und Anzeigefunktionen

(— Seite 11).

34

7.1.1.1 Meniisprache einstellen

1st commissioning

| ) Language

(] Date format

(0 Date

1. Offnen Sie Sprache.

i

2.  Stellen Sie mit ” oder V die gewlinschte Sprache fiir
das Menu ein.
3. Wenn Sie die gewiinschte Meniisprache ausgewahit
haben, dann Ubernehmen Sie die Auswahl mit SET.
4.  Dricken Sie ESC.
< Die angezeigten MenUpunkte werden nun in der
von lhnen ausgewahlten Sprache angezeigt.

Hinweis
Bei der ersten Inbetriebnahme wird der
Menlpunkt Language angezeigt.

7.1.1.2 Datumsformat einstellen

1.  Offnen Sie Datumsformat.

2. Stellen Sie das gewiinschte Datumsformat ein.
7.1.1.3 Datum einstellen

1. Offnen Sie Datum.

2. Stellen Sie den gewiinschte Datum ein.
7.1.1.4 Uhrzeitformat einstellen

1. Offnen Sie Uhrzeitformat.

2.  Stellen Sie das gewlinschte Uhrzeitformat ein.
7.1.1.5 Uhrzeit einstellen

1. Offnen Sie Uhrzeit.

2. Stellen Sie die gewiinschte Uhrzeit ein.

7.1.1.6 Land einstellen

i

Hinweis

Eine Anderung der Landereinstellung ist nur
durch ein Zurticksetzen des Wechselrichters auf
die Werkseinstellungen mdglich, wodurch Einstel-
lungen und Daten verloren gehen.

Das ausgewahlte Land hat keinen Einfluss auf die
eingestellte und angezeigte Menusprache.

1. Offnen Sie Lindereinstellung.

2. Wahlen Sie das Land, in dem der Wechselrichter be-
trieben wird.

3.  Wenn das gewinschte Land nicht ausgewahlt werden
kann, dann wahlen Sie alternativ ein Land mit strenge-
ren Vorgaben.

4.  Wenn Sie Riickfragen zur Landereinstellung haben,
dann wenden Sie sich ggf. an den Kundendienst.

5.  Bestatigen Sie die Auswahl mit SET.
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6. Driicken Sie ESC.

< Auf dem Display erscheint die Sicherheitsabfrage:
Eingabe korrekt?.

7. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja, indem
Sie mindestens 1 Sekunde SET driicken.

8.  Dricken Sie ESC.
Bedingung: Die Landereinstellung ist falsch.

» Um die Landereinstellung zuriickzusetzen, beachten Sie
die Hinweise zur Fachhandwerkerebene (- Seite 40) im
Anhang.

» Flhren Sie anschlieend die Erstinbetriebnahme
(— Seite 34) erneut durch.

7.1.1.7 Blindleistung einstellen

1. Offnen Sie Blindleistung.

i

2. Wahlen Sie Modus aus und driicken Sie SET.

3. Wahlen Sie den gewlinschte Art der Blindleistungs-
kennlinie aus und driicken Sie SET.

4, Driicken Sie ESC.

Hinweis
Weitere Informationen zum Thema Blindleis-
tung finden Sie im Anhang A.

Bedingung: Sie haben bei Modus nicht cosPhi = 1 als Art der Blindleis-
tungskennlinie ausgewahlt.

» Wahlen Sie in Lade Vorlagen die gewlinschte Vorlage
aus und dricken Sie SET.
» Drlicken Sie ESC.

» Driicken Sie SET und stellen Sie die Anzahl Stiitzstellen
ein.

» Driicken Sie SET.
» Driicken Sie ESC.

» Wahlen Sie die erste Stiitzstelle aus, die Sie einstellen
wollen und driicken Sie SET .

» Stellen Sie den gewlinschten Parameterwert fur die
Stiitzstelle ein und driicken Sie SET .

» Stellen Sie die Parameter fir alle Stltzstellen ein, wie
oben beschrieben.

» Driicken Sie ESC.

17
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5.  Wahlen Sie Kennlinie anzeigen aus und driicken Sie
SET.

6. Die zuvor eingestellte Kennlinie der Blindleistung wird
nun grafisch angezeigt, wie im Beispiel abgebildet.

7.  Driicken Sie ESC.

7.1.1.8 Erstinbetriebnahme abschlieRen
1. Offnen Sie AbschlieRen.

Bedingung: Die Menipunkte des Installationsassistenten sind unvollstandig
eingestellt.

» Die Meldung Die Einstellungen sind unvollstandig!
erscheint.

» Driicken Sie dann SET, um die Einstellungen zu korrigie-
ren.
» SchlielRen Sie die Erstinbetriebnahme erneut ab.

Bedingung: Die Menlpunkte des Installationsassistenten sind vollstéandig
eingestellt.

» Offnen Sie AbschlieRen.

» Die Sicherheitsabfrage Sind alle Einstellungen kor-
rekt? erscheint.

Bedingung: Die Menipunkte des Installationsassistenten sind nicht korrekt
eingestellt.

» Um fehlerhafte Einstellungen zu korrigieren, driicken Sie
ESC.

» Korrigieren Sie die fehlerhaften Einstellung im Installa-
tionsassistenten.

» SchlieRen Sie anschliefend die Erstinbetriebnahme
erneut ab.

Bedingung: Die Menupunkte des Installationsassistenten sind korrekt ein-
gestellt.

> Driicken Sie mindestens 1 Sekunde lang SET.

< Der Wechselrichter startet neu und synchronisiert
sich mit dem Netz.

» Schalten Sie den Lasttrennschalter auf Position (1), um
den Wechselrichter unter Gleichstrom zu schalten.

» Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen und der
Wechselrichter ist in Betrieb.

7.2 Einstellungen fiir Datenverbindungen

(optional)

» Beachten Sie die Herstellerangaben von extern ange-
schlossenen Produkten.

7.21 Einstellungen fiir Ethernetanschluss

1.  Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter mit einem
Internetrouter oder einem anderen zugelassenen
Produkt an der Ethernetschnittstelle verbunden
(- Seite 32) ist.

i

Hinweis

Andern Sie Einstellungen an Inrem Wech-
selrichter nur, wenn die gewlnschte Verbin-
dung nicht automatisch hergestellt werden
kann.

35



Bedingung: Netwerkverbindung mit Internetrouter wird nicht automatisch
hergestellt (kein DHCP).

>
>

Offnen Sie Hauptmenii — Einstellungen - Netzwerk.
Beachten Sie die Angaben zu den Menipunkten in

der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen

(— Seite 11) in der Betriebsanleitung.

Richten Sie den Wechselrichter fiir die Datenverbindung
uber die Ethernetschnittstelle mit dem verbundenen Pro-
dukt, z. B. einem Internetrouter, ein.

Bedingung: Netwerkverbindung mit PC oder Notebook ist hergestellt.

>

Beachten Sie, dass Anderungen im internen Server di-
rekte Auswirkungen auf die Einstellungen des Wechsel-
richters haben.

i

Hinweis

Wenn Sie den Wechselrichter mit einem PC
oder Notebook verbinden, dann kénnen Sie

auf den internen Server des Wechselrichters
zugreifen.

Lesen Sie die IP-Adresse des Wechselrichters bei beste-
hender Netzwerkverbindung im linken unteren Bereich in
der Grundanzeige des Wechselrichters ab.

Geben Sie die IP-Adresse des Wechselrichters im
Adressfeld lhres Webbrowsers ein und 6ffnen Sie den
internen Server des Wechselrichters.

7.2.2 Einstellungen fiir Modbus und dynamische

8.

9.

Einspeiseregelung

Stellen Sie sicher, dass am Modbus des Wechsel-
richters ein zuldssiges Produkt korrekt verbunden

(— Seite 33) ist.

Offnen Sie Hauptmenii — Einstellungen - Energie-
management -~ Modus.

Wabhlen Sie Energiezéahler aus.

Um z. B. einen Energiezahler einzustellen, 6ffnen Sie
Konfiguration.

Beachten Sie die Angaben zu den Menipunkten in
der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(— Seite 11) in der Betriebsanleitung.

Richten Sie den Wechselrichter fur die Datenverbin-
dung mit einem zuldssigen Produkt ein.

Wenn eine Einspeisebegrenzung bendtigt wird, dann
richten Sie diese in Abhangigkeit der landesspezifi-
schen Regelung ein.

Offnen Sie Hauptmenii — Einstellungen — Energie-
management - Dyn. Einspeiseregelung.

Geben Sie ggf. eine Begrenzung vor.

7.2.3 Einstellungen fiir Grenzwert PV-Ready

1.

o
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Stellen Sie sicher, dass am RS485-Bus des Wech-
selrichters ein zulassiges Produkt korrekt verbunden
(- Seite 33) ist.

Beachten Sie die Angaben zu den Menupunkten in
der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(— Seite 11) in der Betriebsanleitung.

Offnen Sie Hauptmenii — Einstellungen - Energie-
management -~ Modus.

Prifen Sie, ob Energiezédhler ausgewahlt ist.
Wenn nicht, dann wahlen Sie Energiezahler aus.
Bestéatigen Sie die Auswahl.

7.3

Gehen Sie zuriick zu dem Menlipunkt Energie-
management.

Passen Sie den Grenzwert PV-Ready entsprechend
Ihrer Photovoltaikanlage an.

Wenn Sie Rickfragen zur Einrichtung des zulassigen
Produkts haben, dann wenden Sie sich ggf. an den
Kundendienst.

Wieder in Betrieb nehmen

Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaikmodule korrekt
montiert und installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Installation und Montage
des Wechselrichters den Anforderungen der Kapitel
Installation (- Seite 28) und Montage (— Seite 26)
entspricht.

Stellen Sie sicher, dass alle landerspezifischen Anfor-
derungen und alle Anforderungen des Netzbetreibers
erfullt werden.

Verbinden Sie das Produkt mit dem Wechselstrom am
Hausanschluss (Sicherung einschalten).

Schalten Sie den Lasttrennschalter auf Position (1), um
den Wechselrichter unter Gleichstrom zu schalten.
Warten Sie einige Minuten, bis die Grundanzeige er-
scheint.

i

Hinweis

Die Grundanzeige zeigt die aktuelle Aus-
gangsleistung nur dann an, wenn ausrei-
chend Sonnenlicht auf die Photovoltaikmo-
dule scheint.

Wenn der Installationsassistent angezeigt wird, dann
fihren Sie die Erstinbetriecbnahme (- Seite 34)
durch.

< Der Wechselrichter ist nun wieder in Betrieb.

Produkt an den Betreiber libergeben

Informieren Sie den Betreiber dariiber, dass er das Pro-
dukt gemaf vorgegebener Intervalle warten lassen muss.

Erklaren Sie dem Betreiber Lage und Funktion der
Sicherheitseinrichtungen.

Unterrichten Sie den Betreiber tiber die Handhabung des
Produkts.

Weisen Sie insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der
Betreiber beachten muss.

Ubergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen und Pro-
duktpapiere zur Aufbewahrung.
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9 Storungen beheben

1.  Beachten Sie die Angaben zur Stérungsbehebung
(- Seite 9) in der Betriebsanleitung.

2. Prifen Sie die Generatorkennlinie (- Seite 37).

3. Um Stérungen oder andere Ursachen von Ereignismel-
dungen zu beheben, befolgen Sie die Angaben zu St6-
rungsbehebung und Ereignisanzeigen (- Seite 46) im
Anhang.

4.  Wenn die Stérung mehr al 5 mal pro Tag auftritt oder
Sie die Stérung nicht beheben kénnen, dann rufen Sie
den Kundendienst.

10 Wartung

Voraussetzung fur dauernde Betriebsbereitschaft, Zuverlas-
sigkeit und hohe Lebensdauer ist eine regelmafRige Wartung
der gesamten Photovoltaikanlage durch einen qualifizierten
Fachhandwerker. Der Hersteller des Produkts empfiehlt den
Abschluss eines Wartungsvertrags.

» Beachten Sie bei Wartungsarbeiten die allgemeinen
Sicherheitshinweise im Sicherheitskapitel.

10.1

» Fuhren Sie die Wartungsarbeiten gemaf dem Wartungs-
plan im Anhang durch.

Wartungsplan einhalten

10.2 Komponenten der Photovoltaikanlage

priifen
» Prifen Sie alle Komponenten der Photovoltaikanlage
gemal ihrer Inspektions- und Wartungsanleitungen.

10.3 Wechselrichter priifen

1. Prufen Sie das Ereignisprotokoll und fiihren Sie bei
Bedarf eine Stérungsbehebung (- Seite 37) durch.

2. Prifen Sie den aktuellen Jahresertrag und vergleichen
ihn mit dem Vorjahresertrag aus dem letzten Priifbe-
richt.

3.  Wenn Sie eine deutliche Verschlechterung des Jahres-
ertrags im Vergleich zum Vorjahresertrag feststellen,
dann fuhren Sie eine Stérungsbehebung (- Seite 37)
durch.

10.4 Aufstellort priifen
» Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an den Auf-
stellort (- Seite 27) eingehalten werden.

10.5 Generatorkennlinie priifen

1. Offnen Sie Hauptmenii -~ Generatorkennlinie.

< Der Wechselrichter nimmt die Photovoltaik-Genera-
torkennlinie auf und zeigt sie anschlieffend an.

2. Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaikmodule nicht
teilverschattet sind.

v Wenn die Kurve oben abgeflacht ist, konnte der
Wechselrichter mdglicherweise nicht mehr Leistung
einspeisen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaikanlage den

Planungsvorgaben entspricht und richtig konfiguriert

ist.
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10.6 Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation

vorbereiten

1. Nehmen Sie die Photovoltaikanlage fir Wartungs-
arbeiten voriibergehend auler Betrieb (- Seite 37).

2. Beachten Sie die Anforderungen und Sicherheitshin-
weise zur Elektroinstallation (- Seite 32).

10.7
10.7.1 Schutzerdung priifen

Elektroinstallation priifen

» Falls eine Schutzerdung installiert ist, iberpriifen Sie die
Verkabelung der Schutzerdung auf Funktionsfahigkeit.

10.7.2 Isolierung und Befestigung der Verkabelung
priifen

1. Prifen Sie die Verkabelung, die Isolierung und die
Steckverbindungen auf Sauberkeit, Unversehrtheit und
Festigkeit.

2. Wenn Sie Mangel feststellen, dann dokumentieren und
beheben Sie sie umgehend.

10.8 Wartungsbericht schreiben

1.  Dokumentieren Sie die durchgefiihrten Wartungs-
arbeiten in einem Wartungsbericht.

2. Ubergeben Sie den Wartungsbericht an den Anlagen-
betreiber.

3.  Weisen Sie den Anlagenbetreiber auf die Notwendig-
keit hin, dass er den Wartungsbericht dauerhaft aufbe-
wahrt.

10.9 Wechselrichter reinigen

1. Prifen Sie den Wechselrichter auf Verschmutzungen.

2. Reinigen Sie die Oberflache mit einem nebelfeuchten
Tuch und etwas I6sungsmittelfreier Seife.

3. Reinigen Sie die Kihlrippen hinter der Produktverklei-
dung nur mit Druckluft von max. 2 bar.

10.10 Wartungsarbeiten abschlieRen

» Nehmen Sie die Photovoltaikanlage nach Abschluss der
Wartungsarbeiten wieder in Betrieb (- Seite 34).

11 AuBerbetriebnahme

1.1

Die Photovoltaikanlage kann voriibergehend aul3er Betrieb
genommen werden.

Voriibergehend auRer Betrieb nehmen

» Schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus (Sicherung
aus).

» Sichern Sie den Leitungsschutzschalter gegen unbeab-
sichtigtes oder unbefugtes Wiedereinschalten.

» Schalten Sie den Lasttrennschalter auf Position (0), um
den Wechselrichter stromlos zu schalten.

» Sichern Sie den Lasttrennschalter gegen unbeabsichtig-
tes oder unbefugtes Wiedereinschalten.
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11

.1.1 SUNCLIX-Steckverbindung Gleichstrom

trennen

» Stellen Sie sicher, dass der ggf. verbundene Photovol-
taikgenerator keinen Strom erzeugt.

» Trennen Sie Steckverbindungen am Wechselrichter ana-
log zur Abbildung.
— Die Abbildung zeigt eine Steckverbindung von zwei

SUNCLIX Gleichstromsteckern (+) und ().

» Entriegeln Sie die Feder am Gleichstromstecker mit
einem Schraubendreher.

» Trennen Sie die Steckverbindung.

11.1.2 Steckverbindung Wechselstrom trennen

» Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung und das
Wechselstromkabel spannungsfrei ist.

» Trennen Sie Steckverbindungen am Wechselrichter ana-
log zur Abbildung.
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— Die Abbildung zeigt eine Steckverbindung von zwei
Wieland Wechselstromsteckern.

Entriegeln Sie den Verschluss am Wechselstromstecker
mit einem Schraubendreher.

Trennen Sie die Steckverbindung.

11.1.3 Spannungsfreiheit feststellen

11.2

1.3

Stellen Sie mit einem geeigneten Spannungspriifer si-
cher, dass der Wechselstromstecker allpolig spannungs-
frei ist.

Der Wechselrichter ist nun vortibergehend aul’er Betrieb.

Um die Photovoltaikanlage wieder in Betrieb zu neh-
men, beachten Sie die Angaben zur Inbetriebnahme
(— Seite 8).

Endgiiltig auBer Betrieb nehmen

Nehmen Sie die Photovoltaikanlage auller Betrieb.
(- Seite 37)

Warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie den Wech-
selrichter demontieren.

Wechselrichter und Stecker demontieren

11.3.1 Wechselrichter demontieren

>
>

| 4

Nehmen Sie den Wechselrichter endgultig auf3er Betrieb.

Trennen Sie alle Datenverbindungen vom Wechselrich-
ter.

Driicken Sie das Sicherungsblech an der Montageplatte
mit einer Hand ca. 5 mm in Richtung der Montageflache.

Heben Sie mit der anderen Hand den Wechselrichter so
weit an, dass das Sicherungsblech nicht mehr einrasten
kann.

Lassen Sie das Sicherungsblech los.

Hangen Sie den Wechselrichter mit beiden Handen von
der Montageplatte ab.

Nehmen Sie die Montageplatte von der Montageflache
ab.
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11.3.2 Gleichstromstecker 6ffnen

1.  Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Kabel
anliegt.

2.  Drehen Sie das Steckergehause auf und ziehen es
vom Stecker ab.

3.  Losen Sie die Verbindung von Einsatz und Stecker-
hilse mit geeignetem Werkzeug.

4.  Ziehen Sie den Einsatz aus der Steckerhiilse.
5.  Offnen Sie die Feder mit geeignetem Werkzeug.

11.3.3 Gleichstromkabel vom Gleichstromstecker
trennen

» Entfernen Sie das Gleichstromkabel aus dem Gleich-
stromstecker und isolieren Sie ggf. die Ader fachgerecht.

» Wiederholen Sie die Schritte ggf. fir den zweiten Gleich-
stromstecker.

11.3.4 Wechselstromstecker 6ffnen

1. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Kabel
anliegt.

2. Offnen Sie den mitgelieferten Wechselstromstecker mit
geeignetem Werkzeug.

3. Drehen Sie die Uberwurfmutter auf.
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11.3.5 Wechselstromkabel vom
Wechselstromstecker trennen

» Ldsen Sie die Schraubverbindung der Schraubklem-
men und ziehen Sie die Wechselstromkabel aus dem
Schraubklemmen.

» Isolieren Sie ggf. die Adern fachgerecht.

» Losen Sie die Uberwurfmutter am Gehause des Wech-
selstromsteckers.

» Entfernen Sie das Wechselstromkabel aus dem Gehause
des Wechselstromsteckers.

12 Recycling und Entsorgung

Verpackung entsorgen
» Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgeman.
» Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

13 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie in den
Country specifics oder auf unserer Website.

39



Anhang
A Ubersicht der Funktionen fiir den Fachhandwerker

0

AA1

Hinweis
Die aufgefiihrten Funktionen und Betriebsarten stehen nicht fur alle Systemkonfigurationen zur Verfiigung.

Fachhandwerkerebene Servicemenii

Fir Anderungen an einigen Meniipunkten ist ein Servicecode erforderlich.

L]

Hinweis
Fragen Sie den Kundendienst, falls Sie den Servicecode nicht kennen.

Einstellebene Werte

Werksein-
stellung

Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

min. ‘ max.

Hauptmenii - Einstellungen - Service -

Tastenkombination eingeben

Fragen Sie den Kundendienst. -

Blindleistung - - Zeigt das Untermeni Blindleistung an. -

Beim Verlassen des Mends erscheint die Frage:
Anderungen speichern?
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen

Landereinstlg. 16schen - - Passwort wird abgefragt. -

Fragen Sie den Kundendienst.
Landereinstellung 16schen?
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen

Nachdem die Landereinstellung geléscht wurde,
startet das Gerat neu und zeigt die gefiihrte Erst-
inbetriebnahme an. Alle anderen Einstellungen
gehen dadurch verloren.

Spannungsgrenzen \" Passwort wird abgefragt. -

Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Spannungsgrenzen kénnen geéndert
werden:

- oberer Abschaltwert:
- unterer Abschaltwert:

Der Abschaltwert bezieht sich jeweils auf den
Spitzenwert der Spannung.

Frequenzgrenzen Hz Passwort wird abgefragt. -

Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Frequenzgrenzen kénnen geandert
werden:

- unterer Abschaltwert:
- Wiederzuschaltwert:

— Schwellwert Derating: (wegen zu hoher Fre-
quenz)

- oberer Abschaltwert:

Spannungsgrenzen @ \' Passwort wird abgefragt. -

Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Spannungsgrenzen @ kénnen gean-
dert werden:

- oberer Abschaltwert:
- unterer Abschaltwert:

Der Abschaltwert bezieht sich auf den Mittelwert
der Spannung.

' Wird bei Modus cosPhi = 1 nicht angezeigt.
2 Wird nur angezeigt, wenn unter Anzahl Stiitzstellen ein Wert > 2 eingestellt wurde.
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Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werksein-
stellung

Leistungsbegrenzung

500

w

Die Ausgangsleistung des Wechselrichters kann
manuell bis minimal 500 W begrenzt werden.
Wenn die Leistung manuell begrenzt ist, dann
werden in der Statusanzeige das Symbol Leis-
tungsreduzierung und der Messwert Leistungs-
reduzierung / Grund: Benutzervorgabe ange-
zeigt.

Festspannung

Passwort wird abgefragt.

Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Einstellungen kénnen vorgenommen
werden:

- Zustand

- Wert

Automatisches MPP-Tracking wird hierdurch aus-
geschaltet.

Eingangsspannung kann im Bereich zwischen
max. und min. Eingangsspannung in 1-V-Schrit-
ten eingestellt werden.

Werkseinstellung

Passwort wird abgefragt.
Fragen Sie den Kundendienst.

Beim Rucksetzen auf die Werkseinstellung
werden folgende Daten gel6scht:

- Ertragsdaten

- Ereignismeldungen

- Datum und Uhrzeit

- Landereinstellung

- Display-Sprache

- Netzwerk-Einstellungen

Nach dem Riicksetzen auf die Werkseinstellung
startet das Gerat neu und zeigt die gefiihrte Erst-
inbetriebnahme an.

Alle Parameter

Unter diesem MenUpunkt kann der Fachhand-
werker weitere ENS-Parameter verandern.

Hauptmenii — Einstellungen — Service — Blindleistung

Modus

Art der Blindleistungskennlinie

Folgende Auswahlimdglichkeiten bestehen:
- cosPhi =1

- Q(P)

- Q(U) linear

- Q(U) Hysterese

Lade Vorlagen '

Hier kann eine Standardkennlinie ausgewahlt
werden.

-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W

Anzahl Stiitzstellen '

Anzahl Stiitzstellen einstellen

Uber die Stiitzstellen kann eine Kennlinie frei
programmiert werden.

Stiitzstelle 1 *

P (%) kann bei der ersten und letzten Stitzstelle
nicht geandert werden (000 % ,100 %).

Stiitzstelle 2 *

P (%) kann bei der ersten und letzten Stiitzstelle
nicht geadndert werden (000 % ,100 %).

Stiitzstelle n * 2

P (%) kann bei der ersten und letzten Stiitzstelle
nicht geandert werden (000 % ,100 %).

Kennlinie anzeigen

Die zuvor eingestellte Blindleistungskennlinie
wird angezeigt.

" Wird bei Modus cosPhi = 1 nicht angezeigt.
2 Wird nur angezeigt, wenn unter Anzahl Stiitzstellen ein Wert > 2 eingestellt wurde.
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Inbetriebnahmecheckliste

Priifungen/Arbeiten Bemerkungen/Einstellungen

1 Bellftung des Wechselrichters sicherstellen Mindestabstande um Wechselrichter sind eingehalten.

Auf dem Wechselrichter liegen keine Gegenstande, die die
Luftzirkulation verhindern.

2 Wechselrichter fest montiert? Der Wechselrichter muss in den Wandhalter eingerastet sein.

3 Zugentlastung fur Wechselstromkabel vorhanden? Uberwurfmutter des Wechselstromsteckers muss fest ange-
zogen sein.

4 Wechselstromstecker fest angeschlossen? Stecker ist am Wechselstromanschluss des Wechselrichters
arretiert.

Gleichstromstecker fest angeschlossen und Polaritat korrekt? Stecker sind arretiert und Polaritat ist geprift.

6 LAN Kabel (optional) angeschlossen und Wechselrichter mit dem | Stecker ist an Ethernet Anschluss arretiert.

Internet verbunden? IP-Adresse wird im Display angezeigt.

7 Energiezahler angeschlossen? Verbindung zwischen Modbus Kontakt am Wechselrichter
und D1/+, D0/-, OV am Zahler ist hergestellt (Kabel als Zu-
behor verfligbar).

8 Erweiterungsmodul Einspeisemanagement angeschlossen? Verbindung zwischen RS485-Bus Kontakt am Wechselrichter
und A1, B1, G1 am Modul ist hergestellt (Kabel liegt Modul
bei).

9 Lasttrennschalter auf Position 1?7 Sichtkontrolle des Schalters
Display des Wechselrichters ist an.

10 Keine Fehler vorhanden? Display blinkt nicht rot.

Es wird keine unquittierte Fehlermeldung angezeigt.
11 Kommunikation zwischen Wechselrichter und Erweiterungsmodul | LED am Zahler neben Modbus-Stecker blinkt kontinuierlich.
Einspeisemanagement funktionstiichtig?

12 Blindleistung einstellen Q(P) und entsprechende Vorlage ist gewahlt.

13 Photovoltaikanlage erzeugt Ertrag? Leistung ist im Display in der Grundanzeige sichtbar (wenn
Solarstrahlung vorhanden).

Hinweis: Ertrag von 10000 V bedeutet, dass der Wechselrich-
ter defekt ist!

14 Kunde im Webportal registriert? Kunde kann sich mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden.

15 Wechselrichter im Webportal dem Kunden zugewiesen? Im Kundenkonto ist der Wechselrichter mit der Serialnummer
sichtbar.

16 Kommunikation mit Router vorhanden? IP-Adresse wird im Display in der Grundanzeige angezeigt.

17 Datenempfang im Webportal méglich? Im Webportal wird Online angezeigt und Daten, z. B. Vortag,
sind sichtbar.

18 Messung der String Spannung nach der Installation Die String Spannung sollte dem Verhaltnis der installierten
Module entsprechen.

C Wartungsarbeiten — Ubersicht

Die nachfolgende Tabelle listet die Herstelleranforderungen zu empfohlenen Wartungsintervallen auf.

Wenn nationale Vorschriften und Richtlinien kirzere Wartungsintervalle fordern, dann halten Sie stattdessen die geforderten
Intervalle ein.

Beachten Sie die Hinweise zu Wartungsarbeiten aller Komponenten der Photovoltaikanlage.

# Wartungsarbeit Intervall

1 Komponenten der Photovoltaikanlage priifen Jahrlich 37
2 Wechselrichter reinigen Jahrlich 37
3 Aufstellort priifen Jahrlich 37
4 Schutzerdung prifen Jahrlich 37
5 Wechselrichter priifen Jahrlich 37
6 Generatorkennlinie prifen Jahrlich 37
7 Wartungsbericht schreiben Jahrlich 37
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D Verbindungsschaltplane

Die Abbildungen zeigen beispielhaft VVerbindungsschaltplane fir Wechselrichter mit 1-phasiger (230V) und 3-phasiger Wech-
selstromanbindung (400V).

Bei Installation eines Wechselrichters mit 1-phasiger Wechselstromanbindung: Schlieen Sie eine vorhandene Wéarme-
pumpe und den 1-phasigen Wechselrichter immer an derselben Phase an.
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D.1 Verbindungsschaltplan 1- und 3-phasiger Anschluss
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Fehlerstrom-Schutzschalter

(falls notwendig)
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D.21

Multifunktionseing.: PV

Erforderliche Einstellungen im Regler

D.2.2 Erforderliche Einstellungen im Warmepumpen-Warmwasserspeicher

PV MODUS: ECO

E Ubersicht der Ereignismeldungen und Stérungsbehebung

E.1 Ereignismeldungen und Stérungsbehebung

Wenn Sie eine Stérung anhand der folgendenTabelle nicht beheben kénnen, dann kontaktieren Sie den Kundendienst.

Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaRnahme

Dateniibernahme fehlge-
schlagen

Eine Einstellung ist fehlgeschlagen, da sie
nicht korrekt Ubertragen wurde.

Fihren Sie die Einstellung erneut durch.

Eine Inselbildung wurde
erkannt

)
&

— Das Netz fiihrt keine Spannung (Selbst-
lauf des Wechselrichters).

— Der Wechselrichter darf aus Sicherheits-
grunden nicht ins Netz einspeisen.
Der Wechselrichter schaltet sich ab,
solange der Fehler besteht (Display
dunkel).

Priifen Sie die Wechselstrominstallation
(Hausanschluss):

— Prifen Sie den Leitungsschutzschalter
(Sicherung) und schalten Sie ihn ggf.
ein.

— Prifen Sie den Fehlerstromschutzschal-
ter und schalten Sie ihn ggf. ein.

— Tauschen Sie defekte Schalter aus.

FE nicht angeschlossen

Die Funktionserde ist nicht angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Netz einspeisen.

— Stellen Sie sicher, dass die Wechselstro-
minstallation (Hausanschluss) in Ord-
nung ist.

— Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter
fachgerecht angeschlossen ist.

Fehlerstrom zu hoch

)

Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minus-
Eingang Uber die PV-Generatoren zur Erde
flieRt, Uberschreitet den zuldssigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

— Stellen Sie sicher, dass keines der
Gleichstromkabel geerdet ist.

— Stellen Sie sicher, dass nur geeignete
Photovoltaikmodule verwendet werden.

— Stellen Sie sicher, dass die Gleichstrom-
installation in Ordnung ist.

— Stellen Sie die Funktion des Photovol-
taikgenerators mit einem geeigneten
Messgerat sicher.

Fehlfunktion Hochsetz-
steller

Eine interne Komponente des Wechselrich-
ters ist defekt.

Der Wechselrichter speist nicht oder mit
verminderter Leistung ins Netz ein.

Siehe Malnahmen zu Interne Info.

Gerit ist Uiberhitzt

Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal
zulassige Temperatur Uberschritten.

Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis
der zulassige Temperaturbereich erreicht ist.

Siehe MalRnahmen zu Interne Info.

Hochsetzsteller hat
falsche HW-Version

Der Wechselrichter kann eine interne Kom-
ponente nicht erkennen oder sie passt nicht
zu den anderen Komponenten.

Der Wechselrichter speist nicht in Netz ein.

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Hochsetzsteller nicht
ange- schlossen

Die Verbindung der internen Komponenten
ist unterbrochen.

Der Wechselrichter speist nicht ins Netz ein.

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Interne Info

— Wenden Sie sich an den Kundendienst.

— Tauschen Sie ggf. den Wechselrichter
aus.

Interne Warnung

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Interner Fehler

KPH® ® ® ®

Siehe MalRnahmen zu Interne Info.
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Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaRnahme

Isolationsfehler

Der Isolationswiderstand zwischen Plus-
bzw. Minus-Eingang und Erde unterschreitet
den zuldssigen Wert.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Netz einspeisen.

Siehe MalRnahmen zu Fehlerstrom zu
hoch.

Kein Branding

Der Wechselrichter hat falsche oder fehler-
hafte Geratedaten.

Der Wechselrichter kann deshalb nicht ins
Netz einspeisen.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal pro Tag
auftritt, dann rufen Sie den Kundendienst.

Keine Verbindung zum
Energiezahler

Zwischen dem Wechselrichter und dem
Energiezahler besteht keine bzw. keine
korrekte Kommunikationsverbindung.

— Stellen Sie eine korrekte Verbindung
zum Energiezahler sicher.

— Stellen Sie sicher, dass im Menlpunkt
Hauptmenii - Einstellungen —
Energiemanagement — Konfiguration
- der richtige Energiezahler ausgewahlt
ist.

L und N vertauscht

Aufen- und Neutralleiter sind vertauscht
angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Netz einspeisen.

— Prufen Sie die Kontaktbelegung im
Wechselstromstecker.

— Prufen Sie die Wechselstrominstallation
(Hausanschluss).

Landerparameter ungiil-
tig

Der Wechselrichter kann nicht ins Netz
einspeisen, da er keine gultigen Parameter
hat.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Leistungsredu- zierung
wegen Temperatur

Die maximal zulassige Temperatur wurde
erreicht.

Prifen Sie, ob die Montagebedingungen
erfullt sind.

Lesen der Landereinstel-
lung fehlerhaft

KPP ® 6 ®

Der Wechselrichter konnte das eingestellte
Land nicht korrekt aus dem Speicher lesen.

— Landereinstellung priifen

— Schalten Sie den Wechselrichter gleich-
strom- und wechselstromseitig span-
nungsfrei. Fihren Sie einen Neustart
durch.

— Fragen Sie das Passwort fiir den Ser-
vicecode an. Léschen Sie die Landerein-
stellung. Stellen Sie die Landereinstel-
lung erneut ein.

Lufter defekt

Der interne Lufter des Wechselrichters ist
defekt.

Der Wechselrichter speist moglicherweise
mit verminderter Leistung ins Netz ein.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Netzfrequenz zu hoch
fiir Wiedereinschalten

® P

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netzfre-
quenz den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert Uberschreitet.

— Stellen Sie sicher, dass die richtige
Landereinstellung eingestellt ist.

— Verstandigen Sie ggf. den lokalen Ener-
gieversorger.

— Lassen Sie ggf. die Bedingungen des
Netzes bis zum Netzibergabepunkt der
Photovoltaikanlage durch den lokalen
Energieversorger Uberpriifen.

— Fuhren Sie eine Netzanalyse direkt am
Einspeisepunkt des oder der Wechsel-
richter durch. Fuhren Sie eine Netzana-
lyse am Netziibergabepunkt durch. Infor-
mieren Sie ggf. den lokalen Energiever-
sorger uber die Ergebnisse der Tests.

— Passen Sie in Riicksprache mit dem
Energieversorger ggf. die Schwellwerte
fur Netzspannung bzw. Netzfrequenz an.
Zur Anpassung bendétigen Sie einen Zu-
griffscode (vom Code-Generator). Kon-
taktieren Sie dazu den Kundendienst.

— Lassen Sie den lokalen Energieversor-
ger die Einhaltung der jeweiligen Spezifi-
kation fur die Netzspannung und Netzfre-
quenz sicherstellen.

Netzfrequenz zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

&

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netzfre-
quenz den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert unterschreitet.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.
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Ereignismeldung

Ursache

MaRnahme

Netzfrequenz zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Netzfre-
quenz Uberschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzfrequenz zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Netzfre-
quenz unterschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netz-Relais defekt

Der Wechselrichter hat erkannt, dass ein
Netz-Relais defekt ist und speist deshalb
nicht ins Netz ein.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Netzspannung zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netz-
spannung den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert unterschreitet.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung @ zu
hoch

Die Uber einen gesetzlich vorgegebenen
Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung
Uberschreitet den zuldssigen Toleranzbe-
reich.

Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung @ zu
niedrig

Die Uber einen gesetzlich vorgegebenen
Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung un-
terschreitet den zuldssigen Toleranzbereich.
Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Netzspan-
nung Uberschreitet den zuldssigen Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MaRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung zu hoch
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netz-
spannung den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert Uberschreitet.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Netzspan-
nung unterschreitet den zuldssigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MaRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzstrom DC Offset zu
hoch

Der DC-Stromanteil, der vom Wechselrichter
ins Netz eingespeist wird, iberschreitet den
zulassigen Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

PV-Spannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Eingangs-
spannung Uberschreitet den zulassigen Wert.

— Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaik-
spannung kleiner als die maximale Ein-
gangsspannung des Wechselrichters ist.

— Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaik-
generator fiir die Verwendung mit dem
Wechselrichters richtig dimensioniert ist.

PV-Strom zu hoch

Der Eingangsstrom am Wechselrichter iber-
schreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf
den zulassigen Wert.

— Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaik-
generator fir die Verwendung mit dem
Wechselrichters richtig dimensioniert ist.

RS485-Gateway aktiv

®R® 0 @ 00 ® ® O’k ® ®;

Uber die RS485 Schnittstelle kann nicht mit
dem Wechselrichter kommuniziert werden.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.
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Ereignismeldung Symbol

Ursache

MaRnahme

Selbsttest fehlerhaft

Wahrend des Selbsttests tritt ein Fehler auf,
der Selbsttest wurde abgebrochen.

Glltigkeit: auRer Italien

— Ignorieren Sie die Meldung und léschen
Sie das Ereignisprotokoll.

Glltigkeit: Italien

— Wiederholen Sie den Selbsttest nach ca.
10 Minuten oder bei hdherer Sonnenein-
strahlung.

— Wenn der Selbsttest erneut abgebrochen
wurde, dann uberprifen Sie die Lan-
dereinstellung und wiederholen Sie den
Selbsttest.

- Wenn der Selbsttest erneut abgebrochen
wurde, dann Uberprifen Sie die Wech-
selstrominstallation (Hausanschluss).

— Wenn der Selbsttest erneut abgebro-
chen wurde, dann rufen Sie den Kun-
dendienst.

ENS Software inkompati-
®

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Software-Stande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

PU Software inkompati-
®

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Software-Stande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Uhrzeit/Datum verloren @

— Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verlo-
ren, da er zu lange nicht an das Netz an-
geschlossen war.

— Ertragsdaten kénnen nicht gespeichert
werden, Ereignismeldungen nur mit
falschem Datum.

— Korrigieren Sie die Einstellungen fir
Datum und Uhrzeit.

E.2 Storungsbehebung

Prifen Sie vor der Durchfiihrung einer der folgenden Mafinahmen, ob die Stdérung anhand von Ereignismeldungen und Sto-
rungsbehebung identifiziert und behoben werden kann.

Storung

Ursache

MaBRnahme

Display ist dunkel und ohne An-
zeige von Ziffern.

Wechselstrominstallation nicht in Ordnung.

Priifen Sie die Wechselstrominstallation (Haus-
anschluss):

Prifen Sie den Leitungsschutzschalter (Si-
cherung) und schalten Sie ihn ggf. ein.
Prifen Sie den Fehlerstromschutzschalter
und schalten Sie ihn ggf. ein.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Wechselstromstecker nicht in Ordnung.

Priifen Sie den Wechselstromstecker:

Offnen Sie den Stecker.

Stellen Sie sicher, dass die Schraubverbin-
dungen mechanisch und elektrisch in Ord-
nung sind.

Keine Ausgangsleistung
Hinweis
Displayanzeige: -- W

Es steht nicht genug Leistung des Photovoltaik-
generators zur Verfligung.

Prifen Sie, ob z. B. folgende Griinde bestehen
und beseitigen Sie diese, wenn mdglich:

Schnee auf den Photovoltaikmodulen
Verschattung der Photovoltaikmodule
Starke Bewolkung
Morgen-/Abendddmmerung oder Nacht

Gleichstrominstallation nicht in Ordnung.

Priifen Sie die Gleichstrominstallation und setzen
Sie diese ggf. in Stand:

Priifen Sie, ob Ubergangswiderstiande durch
Korrosion bestehen, und beseitigen Sie diese.

Scheuer- oder Druckstellen an Gleichstrom-
kabeln

Gleichstromsteckverbindungen
Krimpungen
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Storung

Ursache

MaRnahme

Keine Ausgangsleistung
Hinweis
Displayanzeige: -- W

Der Lasttrennschalter fir Gleichstrom steht auf
Position 0.

Stellen Sie den Lasttrennschalter fir Gleichstrom
auf Position 1, bis er horbar einrastet.

Spannung des Photovoltaikmoduls ist kleiner als
die minimale Eingangsspannung des jeweiligen
Wechselrichters.

Priifen Sie die Spannung des Photovoltaikmo-
duls direkt am Display des Wechselrichters.
Stellen Sie die Kompatibilitdt der Photovoltaik-
module sicher. Fragen Sie dazu ggf. den Kun-
dendienst.

Gleichstromanschluss Minus und Gleichstroman-
schluss Plus sind vertauscht.

Messen Sie die Leerlaufspannung des Strangs
oder der Strange und prufen Sie die Polaritat der
Kabel bzw. der Stecker.

Schlief3en Sie Gleichstromanschluss Minus und
Gleichstromanschluss Plus richtig an.

Stellen Sie eine korrekte Gleichstrominstallation
sicher.

Jeweilige minimale Eingangsspannung wird nicht
erreicht.

Priifen Sie die Systemdimensionierung auf die
Anzahl der Stradnge und die Anzahl der Module
pro Strang.

Passen Sie ggf. den Photovoltaikgenerator an

die Anforderungen des Wechselrichtersa an.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Zu wenig Ausgangsleistung
Hinweis
Displayanzeige: 0 W

Anderungen in einer bestehenden Photovoltaik-
anlage haben zu Defekten in der Gleichstrom
oder Wechselstrominstallation gefuhrt.

Priifen Sie die Gleichstrom- und Wechselstro-
minstallation.

Stellen Sie eine korrekte Gleichstrom- oder
Wechselstrominstallation sicher.

Wechselrichter zeigt eine Photovoltaikspannung
von 10000 V an.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Externer Datenlogger oder Energiemanager sen-
det ein Signal fiir eine Leistungsbegrenzung.

Prifen Sie die Einstellungen der Leistungsbe-
grenzung im Servicemenu oder die Konfiguration
des externen Datenloggers und korrigieren Sie
die Einstellungen ggf.

Defekte oder falsch gepolte Photovoltaikmodule
bzw. falsch gepolte Photovoltaikgeneratorteile

Prifen Sie die Generatorkennlinie direkt am
Display des Wechselrichters.

Fihren Sie die Hinweise zur Stérungsbehebung
bei der Stérung "Keine Ausgangsleistung" durch.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

F Technische Daten

Gleichstrom-Eingangsseite (Photovoltaik-Generatoranschluss)

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV 1 2500/2 230V

Min. Eingangsleistung fiir 1.540 W 2.050 W 2.560 W
max. Ausgangswirkleis-

tung

Max. Eingangsspannung 450 V 450 V 450 V
Anzahl MPP-Tracker 1 1 1
Betriebseingangsspan- 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
nungsbereich bei Nenn-

leistung

MPP-Spannungsbereich 75...360 V 75...360V 75...360V
Max. Eingangsstrom 13,1 A 13,1 A 13,1 A
Max. Kurzschlussstrom 15A 15 A 15A

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Min. Eingangsleistung fiir
max. Ausgangswirkleis-
tung

3.070 W

3.770 W

Max. Eingangsspannung

750 V

750 V

Anzahl MPP-Tracker
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Betriebseingangsspan- 230 ... 600V 280 ... 600 V
nungsbereich bei Nenn-

leistung

MPP-Spannungsbereich 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Max. Eingangsstrom 13,1 A 2x13,1 A
Max. Kurzschlussstrom 15A 15A

Wechselrichter-Ausgangsseite (Netzanschluss)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Ausgangsspannung (ab- 185 ... 276 V 185 ... 276 V 185 ... 276 V
héngig von der Linderein-
stellung)
Nenn-Ausgangsspannung | 230 V 230V 230V
Nennleistung 1.500 W 2.000 W 2.500 W
Max. Scheinleistung 1.500 V-A 2.000 V-A 2.500 V-A
Max. Ausgangsstrom <12A <12A <14 A
Nennfrequenz - 50Hz - 50Hz - 50Hz

- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Netzfrequenz (abhdngig 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
von der Landereinstellung)
Verlustleistung im Nacht- <3WwW <3WwW <3W
betrieb
Einspeisephasen einphasig einphasig einphasig
Klirrfaktor (cos @ = 1) 3% 3% 3%

Leistungsfaktor cos ¢

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

VPV |1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Ausgangsspannung (ab- 185 ... 276 V 185 ... 276 V

hangig von der Landerein-

stellung)

Nenn-Ausgangsspannung 230V 230 V

Nennleistung 3.000 W 3.680 W

Max. Scheinleistung 3.000 V-A 3.680 V-A

Max. Ausgangsstrom <14 A <16 A

Nennfrequenz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz

Netzfrequenz (abhangig 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

von der Liandereinstellung)

Verlustleistung im Nacht- <3W <3W

betrieb

Einspeisephasen einphasig einphasig

Klirrfaktor (cos ¢ = 1) 3% 3%

Leistungsfaktor cos ¢

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Max. Wirkungsgrad

<974 %

<974 %

<974 %

Européischer Wirkungs-
grad

96,1 %

96,5 %

96,6 %

MPP Wirkungsgrad

> 99,0 % dynamisch; > 99,7 %
statisch

> 99,0 % dynamisch; > 99,7 %
statisch

> 99,0 % dynamisch; > 99,7 %
statisch

Eigenverbrauch

<20wW

<20wW

<20W

Leistungs-Derating bei
Voll-Leistung ab

50°Cravs

50°Craus

50°Cravs
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VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Max. Wirkungsgrad

<97,0%

<97,0%

Européischer Wirkungs-
grad

96,3 %

96,3 %

MPP Wirkungsgrad

> 99,0 % dynamisch; > 99,7 %
statisch

> 99,0 % dynamisch; > 99,7 %
statisch

Eigenverbrauch

<20W

<20wW

Leistungs-Derating bei
Voll-Leistung ab

50°Craus

45°Cravs

Sicherheit

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Schutzklasse

Trennungsprinzip

keine galvanische Trennung,
trafolos

keine galvanische Trennung,
trafolos

keine galvanische Trennung,
trafolos

Netziiberwachung

ja, integriert

ja, integriert

ja, integriert

Fehlerstromiiberwachung

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

Verpolungsschutz

ja

ja

ja

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Schutzklasse

Trennungsprinzip

keine galvanische Trennung,
trafolos

keine galvanische Trennung,
trafolos

Netziiberwachung

ja, integriert

ja, integriert

Fehlerstromiiberwachung

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

Verpolungsschutz

ja

ja

Einsatzbedingungen

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV 1 2500/2 230V

Einsatzgebiet

In Innenrdumen, im Auf3en-
bereich

In Innenrdumen, im AufRen-
bereich

In Innenraumen, im Aufien-
bereich

Klimaklasse nach 4K4H 4K4H 4K4H

IEC 60721-3-3

Umgebungstemperatur -25...60°C -25...60°C -25...60°C
Lagertemperatur -30...80°C -30...80°C -30...80°C
Relative Feuchte (nicht 0...100 % 0...100 % 0...100 %
kondensierend)

Aufstellhohe iiber NN <2.000 m <2.000 m <2.000 m
Verschmutzungsgrad 3 3 3
Gerduschemission 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)

VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Einsatzgebiet

In Innenraumen, im Aufien-
bereich

In Innenrdumen, im AuRen-
bereich

Klimaklasse nach 4K4H 4K4H

IEC 60721-3-3

Umgebungstemperatur -25...60°C -25...60°C
Lagertemperatur -30...80°C -30...80°C
Relative Feuchte (nicht 0...100 % 0...100 %
kondensierend)

Aufstellhohe iiber NN <2.000 m <2.000 m
Verschmutzungsgrad 3 3
Gerduschemission 31 dB(A) 31 dB(A)
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Ausstattung und Ausfiihrung

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Schutzart

IP 65

IP 65

IP 65

Uberspannungskategorie

Il (AC), Il (DC)

Ill (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Gleichstromanschluss

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

2,5 .6 mm? 2,5..6 mm? 2,5 ...6 mm?
Wechselstromanschluss —  Stecker Wieland RST25i3 — Stecker Wieland RST25i3 - Stecker Wieland RST25i3
— Leitungsdurchmesser — Leitungsdurchmesser — Leitungsdurchmesser
10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Leiterquer- — Leiterquer- — Leiterquer-
schnitt 1,5 ... 4 mm? schnitt 1,5 ... 4 mm? schnitt 1,5 ... 4 mm?
Abmessungen unverpackt | — 399 mm - 399 mm - 399 mm
(HxBxT) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Gewicht unverpackt 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Anzeige

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Kommunikationsschnitt-
stellen

— LAN: Ethernetschnittstelle
(RJ45)

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 An-
schluss an Energiezahler)

— LAN: Ethernetschnittstelle
(RJ45)

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 An-
schluss an Energiezahler)

— LAN: Ethernetschnittstelle
(RJ45)

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 An-
schluss an Energiezahler)

Integrierter Lasttrennschal-
ter Gleichstrom

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

Gleichstromanschluss

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

— Phoenix Contact SUNCLIX
(2 x Paar)

— Leiterquerschnitt

2,5 ...6 mm? 2,5..6 mm?
Wechselstromanschluss — Stecker Wieland RST25i3 - Stecker Wieland RST25i3
— Leitungsdurchmesser — Leitungsdurchmesser
10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Leiterquer- — Leiterquer-
schnitt 1,5 ... 4 mm? schnitt 1,5 ... 4 mm?
Abmessungen unverpackt | — 399 mm - 399 mm
(HxBxT) - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm
Gewicht unverpackt 12,4 kg 14 kg

Anzeige

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Kommunikationsschnitt-
stellen

— LAN: Ethernetschnittstelle
(RJ45)

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 An-
schluss an Energiezahler)

— LAN: Ethernetschnittstelle
(RJ45)

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 An-
schluss an Energiezahler)

Integrierter Lasttrennschal-
ter Gleichstrom

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

Kiihlprinzip

— temperaturgesteuerter Lufter
— drehzahlvariabel
— intern (staubgeschiitzt)

— temperaturgesteuerter Lufter
— drehzahlvariabel
— intern (staubgeschutzt)

0020273429_06 Installations- und Wartungsanleitung

Kiihlprinzip — temperaturgesteuerter Lifter | — temperaturgesteuerter Lifter | — temperaturgesteuerter Lifter
— drehzahlvariabel — drehzahlvariabel — drehzahlvariabel
— intern (staubgeschiitzt) — intern (staubgeschutzt) — intern (staubgeschiitzt)
VPV | 3000/2 230V VPV 1 4000/2 230V

Schutzart IP 65 IP 65

Uberspannungskategorie Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
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Stichwortverzeichnis

A

ADMESSUNGEN ...oviiiiiiiiie ettt e e e e e 26
ArtIKEINUMMET ..o 26
B

Bestimmungsgemafie Verwendung ..........ccccceeevvieniieennenn, 23
Blindleistung, einstellen.............cccooveiieiiiiie e 35
Cc

CE-Kennzeichnung .......ccocvviiiiiiiiiiieeee e 26
D

Datum, einstellen...............ooovveiiiiiiieeeeeee e, 34
Datumsformat, einstellen............ccooeeeeeeeeeeiiiiiiiii, 34
E

ElektrizitAt..........ccoeeiiiee e 23
Entsorgung, Verpackung.........cccoccooiiiiiiiiiiiiiie e 39
Erstinbetriebnahme ... 35
F

FachhandWerker..........coov oo 23
G

GEWICHE ..o 27
Gultigkeit, ANlEIUNG .....ooviiiiiieeceee e 25
|

Isolierung, Prifen........ccceeeeeciiie e 37
K

Komponenten, prifen..........coccceveviiierieiiiiee e 37
L

Land, einstellen ..o 34
Lieferumfang ... 26
M

MenUsprache, einstellen ... 34
Mindestabstand ...........cccccoeiiiiiiii 27
P

Produkt, pflegen ... 37
Q

QUAIfIKAtION........eeeee e 23
S

SCREMA ..o 24
Schutzerdung, prifen .........ccoocvvvieeiiiee e 37
Schutzschalter........c.ooiiiiiiiiiic e, 28
SerialNUMMEN ... 26
Sicherheitseinrichtung ...........cccooiiiiiiiiii e, 24
SPANNUNG ...ttt s e e s e eneeesnnee s 23
U

Ubergabe Betreiber ...............ccoceeeveveeeeeeceeeeeeeeeeenns 36
Uhrzeit, einstellen..........ooueeiiiieeeeieeee e, 34
Uhrzeitformat, einstellen.............cccoeeeeeeeiieiiiiiii, 34
Unterlagen ..... ..o 25
\'

Verkabelung, prifen ... 37
Verpackung entSOrgen ..........ceieeiiiieieiiiiiee e 39
VOrsChriften .......oveeiii e 24
w

Wartungsarbeiten, abschlief3en............cccceeeeeiieiieciiieeeens 37
Wartungsarbeiten, vorbereiten ............cccoooviciiiiiiieneee e, 37
Wartungsbericht, schreiben..........cccccccoooiiiiiiiiiii e, 37
Wechselrichter, prifen ..........ccooocieiieeiiee e 37
WEIKZEUQG ...t 24
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1 Sécurité

1.1

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de 'utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager I'appareil et d’autres biens ma-
tériels.

Utilisation conforme

Le produit sert a convertir le courant continu
des modules photovoltaiques en un courant
alternatif compatible avec le réseau.

L’utilisation conforme du produit suppose :

— le respect des notices d’utilisation fournies
avec le produit ainsi que les autres compo-
sants de l'installation

— le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-dela du cadre stipulé
dans la notice sera considérée comme non
conforme. Toute utilisation directement com-
merciale et industrielle sera également consi-
dérée comme non conforme.

Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.

1.2
1.2.1 Danger de mort par électrocution

Consignes de sécurité générales

Une installation photovoltaique peut produire
une tension continue élevée méme lorsque la
luminosité est faible.

» Ne touchez pas les composants conduc-
teurs.

1.2.2 Danger en cas d'erreur de
manipulation

Toute erreur de manipulation présente un
danger pour vous-méme, pour des tiers et
peut aussi provoquer des dommages maté-
riels.

» Lisez soigneusement la présente notice et
'ensemble des documents complémen-
taires applicables, et tout particulierement
le chapitre « Sécurité » et les avertisse-
ments.

» N'exécutez que les taches pour lesquelles
la présente notice d'utilisation fournit des
instructions.

56

1.2.3 Risque de brilures ou
d’ébouillantement au contact des
éléments chauds

Les éléments du produit deviennent chauds
en cours de fonctionnement.

» Attendez que le produit et les éléments
aient refroidi pour les toucher.

1.2.4 Risques de blessures et
de dommages matériels en cas
de maintenance ou de réparation
négligée ou non conforme

» Ne tentez jamais d’effectuer vous-méme
des travaux de maintenance ou de répara-
tion de votre produit.

» Contactez immédiatement un installateur
spécialisé afin qu'il procéde au dépan-
nage.

» Conformez-vous aux intervalles de mainte-
nance prescrits.
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2 Remarques relatives a la
documentation

21 Respect des documents complémentaires
applicables

» Conformez-vous impérativement a toutes les notices
d'utilisation qui accompagnent les composants de I'ins-
tallation.

2.2 Conservation des documents

» Conservez soigneusement cette notice ainsi que tous
les autres documents complémentaires applicables pour
pouvoir vous y référer ultérieurement.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux modeéles sui-
vants :

Produit - référence d’article

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Description du produit

31 Mentions figurant sur la plaque signalétique

Mentions figurant sur la
plaque signalétique

Signification

N° de série

Numéro de série

VPV | xxxx/2 xx0 V

Désignation du modéle

VPV

Photovoltaique Vaillant

| Onduleur

XXXX Catégorie de puissance

12 Génération de produit

DC-PV Input :

U _DC Tension continue

V_MPP Tension au point de puissance
maximale

|_max Intensité

IR Intensité de court-circuit

Overvoltage Category Catégorie de surtension

AC Output :

U_AC Tension alternative

Power factor Coefficient de performance

|_out Intensité

P_max Puissance

Overvoltage Category

Catégorie de surtension

IP classification

Type de protection

O

Indice de protection I

0020273429_06 Notice d’emploi

3.2 Numéro de série

La chaine comprise entre les 7e et 16e caractéres du nu-
méro de série correspond a la référence d’article.

Le numéro de série se trouve sur une plaque signalétique
située du cbté gauche du produit.

3.3 Vue d’ensemble des produits

3.3.1 Structure du produit

)

)

b

(]

T
0000

(6—
®_

Capot de protection 5 Plague signalétique

Ecran 6 Ailettes de refroidisse-
ment (faces avant et ar-

Eléments de commande riére du produit)

A W0 N =

Interface utilisateur et
raccordements (face
inférieure du produit)

3.3.2 Affichage et éléments de commande

XXXXXXXXXXX ]‘/@

1323 w

21.04.2021 [ o M 0B:25

4 )

Touche VvV
4 Touche N

5 Touche ESC

1 Ecran (exemple avec 3
affichage de base)
2 Touche SET
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3.3.3 Interface utilisateur et raccordements sur la

face inférieure du produit

Slfaa=s====agy

L~

[ B B B8 |

@ eose
el

A

1 Interface Ethernet (R- 2 Interrupteur-sectionneur
J45) sous charge CC
3.4 Surveillance du réseau

L’onduleur surveille en permanence les paramétres du ré-
seau en cours d’alimentation.

Si le réseau n’est pas conforme aux valeurs réglementaires,
I'onduleur s’arréte automatiquement.

L’onduleur se remet automatiquement en marche dés que
les valeurs réglementaires sont de nouveau respectées.

3.5

La régulation de température interne évite toute température
de fonctionnement excessive.

Rafraichissement

Si la température interne est trop élevée, 'onduleur adapte
automatiquement la puissance absorbée au niveau du géné-
rateur photovoltaique, de fagon a réduire le dégagement de
chaleur et diminuer la température de fonctionnement.

L’onduleur refroidit grace a I'effet de convection de son boi-
tier.

Dans une enceinte fermée, la chaleur perdue est répartie
uniformément a la surface du boftier par un ventilateur sans

entretien.
Marquage CE

C€

Le marquage CE atteste que les produits sont conformes
aux exigences élémentaires des directives applicables,
conformément a la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.
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4 Fonctionnement

41 Concept d'utilisation

Elément de | Fonctions
commande
ESC — Annuler la modification d’'une valeur de
réglage
— Répondre non a l'invite
— Accéder au niveau de sélection immédiate-
ment supérieur
—  Allumer 'écran
— Acquitter la notification d’événement
SET - Valider la modification d’'une valeur de re-
glage
— Répondre oui a l'invite (appuyer = 1 secon-
de)
— Sélectionner la valeur de réglage
— Accéder au niveau de sélection immédiate-
ment inférieur
— Accéder au menu
— Allumer I'écran
— Acquitter la notification d’événement
v — Diminuer ou augmenter la valeur de réglage
ou — Faire défiler les options
A — Passer d’'une valeur de réglage a une autre
—  Allumer 'écran
— Acquitter la notification d’événement

Les valeurs réglables clignotent systématiquement a I'écran.

La sélection actuelle est mise en évidence par une police
blanche sur un fond noir.

Symbole Signification
(] Option non sélectionnée
© Option sélectionnée (sélection simple)
Option cochée dans la liste de contrle
ou
Option sélectionnée (sélection multiple)

» Toute modification de valeur doit étre validée. Le nou-
veau réglage n’est enregistré qu’apres validation.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 Titre de la boite de 3 Symbole de la touche
dialogue avec fonction pour cette
2 Symbole de la touche boite de dialogue
avec fonction pour cette 4 Contenu de la boite de

boite de dialogue dialogue

Si une boite de dialogue s’affiche a I'écran, il faut impérative-
ment répondre a l'invite.
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41.1 Niveaux de commande et d’affichage

Le produit offre deux niveaux de commande et d’affichage.

Le niveau de commande utilisateur rassemble les informa-
tions et les possibilités de paramétrage destinées a I'utilisa-
teur:

Le menu réservé a linstallateur est strictement réservé a
I'installateur spécialisé. |l est protégé par un code d’accés.
Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés a modifier
des paramétres dans le menu réservé a l'installateur :

Vue d’ensemble — menu principal (- page 63)

4.1.1.1 Affichage de base

—
XXXX XXX XXX T

1323w |
21042021 [ op 01 & F OB:25

JORCRGIRO)O)

iy

1 Désignation de la valeur 6 Réduction de puissance
mesuree af,ﬂf:hee Connexion de données
Barre de défilement

Symbole d’une notifica-

Valeur mesurée affichée tion d’'événement non

avec l'unité acquittée

Heure actuelle 9 Alternative : date ac-
Fonctionnement en tuelle ou adresse IP de
tension résiduelle activé 'onduleur

Appuyez sur ESC pendant au moins 1 seconde pour accéder

a I'affichage de base.

L’affichage de base reprend les valeurs actuellement mesu-
rées par l'installation photovoltaique (-~ Fonctions de com-
mande et d’affichage en annexe).

4.1.1.2 Menu principal

Xxxxxxxxxx//’/””’////:E§
XXXXXXX —G)
XXXXXXX — I 5
XXXXXXX
1 Niveau de sélection 3 Barre de défilement
2 Option sélectionnée 4 Autres options sélec-
tionnables

» Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche
SET dans l'affichage de base.

Le menu principal regroupe les options des réglages de
base ainsi que des informations en provenance de I'ondu-
leur.
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4.1.1.3 Notification d’événement

R

("\ SLON.8021 piryue
09:59
XXXXXXXXXX

[ ~ois02
| pEw XXXXXXX

K9P

1 Type d’événement 5 Actualité

2 Date et heure de I'évé- Clignote si MEL!
nement 6 Somme de I'ensemble

3 Etat de I'événement des notifications d’évé-

nements dans le journal
des événements

7 Numéro de la notifica-
tion dans le journal des
événements

Clignote si AETIUE
4 Texte de la notification
d'événement

On distingue 3 types d’événements :

Symbole Type d’événement | Signification

° Informations Aucune intervention re-
1 quise.

L’installation continue de
produire de la puissance.

j Avertissement Intervention requise.

L’installation génere de
la puissance, il peut y
avoir des restrictions de
puissance.

Défaut Intervention requise.
® L’installation ne génére pas

de puissance.

Pour savoir quelle est l'intervention requise en présence d’'un
avertissement ou d’'un défaut, reportez-vous a la section vue
d’ensemble des notifications d’événements et des mesures
de dépannage (- page 70) en annexe.

Les notifications d’événements qui portent sur des avertisse-
ments ou des défauts sont aussi signalées par un éclairage
rouge clignotant a I'écran.

Les notifications d’événements qui portent sur des avertis-
sements ou des défauts peuvent également étre signalées
par une alarme sonore en option. Vous trouverez des in-
formations sur la configuration de I'alarme sonore dans la
vue d’ensemble des fonctions de commande et d’affichage
(- page 63) en annexe.

L'éclairage de I'écran reste rouge clignotant jusqu’a ce que
la cause des notifications d’événements de type « avertisse-
ment » ou « défaut » ait été éliminée.

— 2 signaux sonores : avertissement
— 3 signaux sonores : défaut

Une notification d’événement récente reste affichée a I'écran
jusqu’a ce qu’elle soit acquittée, que la cause ait été élimi-
née ou qu'une nouvelle notification d'événement apparaisse.

Si I'état correspond a RACTIVE | cela signifie que la cause de
la notification d’événement n’a pas encore été corrigée.

Si la cause a été corrigée, I'état correspond a la date d’élimi-
nation du défaut.
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Vous trouverez une vue d’ensemble des notifications d’évé-
nements (- page 70) en annexe.

4.1.1.4 Afficheur graphique — exemple d’affichage
du rendement

Le rendement journalier, mensuel ou annuel peut étre repré-
senté graphiquement sous forme de diagramme.

Vous trouverez une vue d’ensemble compléte des affichages
du rendement dans la vue d’ensemble des fonctions de com-
mande et d’affichage (- page 63).

Prenons I'exemple de l'illustration du rendement journalier :

Menu principal -~ Rendement -~ Rendement journalier

1 /@
yi+ Z21.04.20:21 15,E |
al RO
E..
b PO
g1
1 Axe Y 3 Somme des rende-
Rendement en kWh 1) ments un!talres affichés
, dans le diagramme en
2 Intervalle de temps d’'un KWh
rendement unitaire 4 Axe X

En I'occurrence, rende-

. . Unité de temps, en
ment journalier

, 2)
I'occurrence h

si un M saffiche sur l'axe Y a I’écran, cela signifie que le
rendement est indiqué en MWh.

?En fonction du type de rendement affiché.
L’échelle s’ajuste a la valeur maximale.

Tenez compte de la durée d’accumulation maximale pour le
rendement :

Type de rendement Durée d’enregistrement
Valeurs de 10 minutes 31 jours

Rendement journalier 13 mois

Rendement mensuel 30 ans

Rendement annuel 30 ans

Rendement total illimitée

60

4.2 Mise en fonctionnement

Confiez la mise en fonctionnement de I'onduleur a un profes-
sionnel qualifié.

4.3
4.31

Utilisation des fonctions de base

Définition des valeurs mesurées indiquées
sur I'affichage de base

Reportez-vous a la vue d’ensemble des fonctions de com-
mande et d’affichage en annexe pour savoir quelles sont les
valeurs mesurées que I'on peut faire apparaitre dans I'affi-
chage de base.

Si nécessaire, définissez les valeurs mesurées qui doivent
figurer dans I'affichage de base.
» Rendez-vous dans le menu principal.
» Sélectionnez I'option Réglages et appuyez sur SET.
» Sélectionnez Valeurs mesurées et appuyez sur SET.
» Utilisez ” ou V pour sélectionner la valeur mesurée a
faire apparaitre dans I'affichage de base, puis appuyez
sur SET.
Appuyez sur ESC.
» Sinécessaire, sélectionnez d’autres valeurs mesurées
comme indiqué ci-dessus.
» Appuyez sur ESC pendant au moins 1 seconde pour re-
venir a I'affichage de base.
< Les valeurs mesurées sélectionnées apparaissent
alors dans I'affichage de base.

v

4.3.2 Affichage des valeurs mesurées dans
I'affichage de base

1.  Sinécessaire, appuyez sur ESC pendant 1 seconde
pour accéder a I'affichage de base.

2. Utilisez ” ou V pour sélectionner la valeur mesurée
qui convient.

3. La valeur mesurée souhaitée s’affiche a I'écran.

4.  Silavaleur mesurée sélectionnée ne retourne pas de
valeur ou renvoie une valeur erronée, reportez-vous
aux informations de dépannage (- page 61).

4.3.3 Procédure de réglage des paramétres dans
le menu principal

1.  Rendez-vous dans le menu principal.

2.  Reportez-vous a la vue d’ensemble des fonctions de
commande et d’affichage (— page 63) en annexe pour
savoir quelles sont les options que I'on peut afficher ou
modifier dans le menu principal.

3. Utilisez ” ou V¥ pour sélectionner I'option qui convient.

4.  Modifiez les options ou affichez les valeurs comme
indiqué dans le chapitre Concept d'utilisation
(- page 58).

4.3.4 Acquitter la notification d’événement

1. S’il n’y a pas de notification d’événement a I'écran,
rendez-vous dans Menu principal - Journal événe-
ments pour afficher les événements existants.

i

Remarque

Le nombre d’événements enregistrés est
limité a 60.
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2. Ouvrez une notification d’événement dans Journal
événements et appuyez sur SET.

3. La notification d’événement s’affiche alors a I'écran.

4, Pour acquitter la notification d’événement, appuyez sur
une des touches suivantes :

Touche Fonctionnement

AN La notification d’événement est acquittée.
L’afficheur revient a la notification d’événe-
ment précédente dans le journal des événe-
ments.

v La notification d’événement est acquittée.
L afficheur bascule sur la premiére notifi-
cation d’événement du journal des événe-
ments.

SET La notification d’événement est acquittée.

ESC La notification d’événement est acquittée.

L’afficheur revient au niveau immédiatement
supérieur a I'option affichée avant la notifica-
tion d’événement.

5. Pour traiter une notification d’événement, suivez les
consignes du chapitre Dépannage (- page 61).
4.3.5 Utilisation du portail Internet

Le portail Internet vous permet d’afficher et d’analyser le
statut actuel, les rendements et les valeurs mesurées de
l'installation photovoltaique via un navigateur.

i

Remarque

Les données qui transitent par un réseau public
ne sont pas a I'abri des accés non autorisés. La
transmission des données via un réseau public
peut entrainer des frais supplémentaires.

v

Avant d'utiliser un réseau public, renseignez-vous des
frais encourus.

L’utilisation d’'un réseau public s’effectue a vos risques et
périls.

Pour de plus amples informations sur le portail Web,
adressez-vous au service client.

v

v

v

Raccordez I'interface Ethernet de votre onduleur a un
routeur Internet (cable patch RJ45).

Si 'onduleur ne se connecte pas automatiquement au
routeur Internet, configurez I'onduleur manuellement pour
I'utiliser avec le routeur Internet sous Menu principal -
Réglages — Réseau.

Si 'onduleur ne se connecte toujours pas au routeur In-
ternet, contactez un professionnel qualifié le cas échéant.
Ouvrez le site Internet d’enregistrement
https://auropower.vaillant.com dans votre navigateur
Internet.

v

v

v

Condition: Vous n’avez pas encore créé de compte utilisateur.

» Créez un compte utilisateur.

< Vous recevrez un courriel de confirmation a la fin de
la procédure d’enregistrement.

» Connectez-vous au portail Internet avec votre adresse
électronique et votre mot de passe.
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Condition: Le professionnel qualifié a déja enregistré I'installation pour vous
dans son compte utilisateur et vous a envoyé I'acces par e-mail., L'adresse
e-mail que vous avez indiquée a votre professionnel qualifié doit étre la
méme que celle que vous avez enregistrée sur le site Web.

Désormais, vous voyez votre onduleur dans votre portail
utilisateur.

Par la suite vous pouvez décider si votre installateur doit
continuer a pouvoir accéder a votre installation ou non.

Condition: L'installation n’est pas encore enregistrée.

» Veuillez ajouter votre installation photovoltaique a votre
compte utilisateur (+ nouvelle installation). Pour ce faire,
vous avez besoin du numéro de série de 'onduleur.

» De temps en temps, vérifiez la communication entre I'on-
duleur et le portail. Vérifiez que le portail indique bien des
données actuelles et/ou celles des jours derniers.

» Pour toute question relative a I'utilisation du portail Web,
utilisez la page d’aide du portail ou contactez le service
client le cas échéant.

5 Dépannage

» Reportez-vous au tableau en annexe pour remédier a
'anomalie.

5.1 Conduite a tenir en présence de dommages

visibles

En présence de dommages visibles sur les com-
posants de l'installation photovoltaique, par ex.
de dommages causés par une tempéte ou par la
foudre, mettez immédiatement I'onduleur hors tension
(- page 62).

2. Tenez compte des consignes d’entretien et de mainte-
nance (- page 62).

5.2

1. Les anomalies de fonctionnement sont signalées par
des notifications d’événements a I'écran.

2. Relevez la notification d’événement a I'écran et pre-
nez les mesures qui s'imposent conformément a la vue
d’ensemble des notifications d’événements et des me-
sures de dépannage (- page 70).

i

Dépannage

Remarque

Ce n’est pas parce que vous acquittez une
notification d’événement (- page 60) que
vous remédiez a 'anomalie de fonctionne-
ment correspondante.

3.  Encas de panne totale de I'onduleur ou de I'écran,
faites appel a un professionnel qualifié.

4.  Siune anomalie de fonctionnement se produit plus de
5 fois ou si vous n’étes pas en mesure d’y remédier,
contactez un professionnel qualifié.
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6 Entretien et maintenance

6.1 Maintenance

Seule une maintenance annuelle du produit, réalisée par un
professionnel qualifié, permet de garantir la disponibilité et la
sécurité, la fiabilité et la longévité du produit.

6.2 Entretien du produit

» Nettoyez I'habillage avec un chiffon humecté d’eau sa-
vonneuse.

» N'utilisez pas d’aérosol, de produit abrasif, de produit
vaisselle, de détergent solvanté ou chloré.

7 Mise hors service

71 Mise hors service provisoire

» Confiez la mise hors service provisoire de I'onduleur a un
professionnel qualifié.

7.2 Mise hors service définitive

» Confiez la mise hors service définitive de l'installation
photovoltaique a un professionnel qualifié.

8 Recyclage et mise au rebut

» Confiez la mise au rebut de 'emballage a I'installateur
spécialisé qui a installé le produit.

Mise au rebut de I'appareil

= Si le produit porte ce symbole :

» Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures
ménageéres.

» Eliminez le produit auprés d'un point de collecte d'équi-
pements électriques et électroniques usagés.

Mise au rebut des piles/accumulateurs

mmm Si le produit renferme des piles/des accumulateurs qui
portent ce symbole :

» Dans ce cas, déposez les piles/accumulateurs dans un
point de collecte pour les piles/accumulateurs usagés.
< Prérequis : les piles/accumulateurs ne doivent pas
étre endommagés au moment de leur retrait. Dans
le cas contraire, les piles/accumulateurs doivent étre
mis au rebut avec le produit.
» La restitution des piles usagées est une obligation au
sens de la réglementation, puisque les piles/accus
peuvent renfermer des substances nocives et polluantes.
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9 Garantie

Vous trouverez des informations sur la garantie constructeur
dans la section Country specifics.

10 Service aprés-vente

Les coordonnées de notre service client figurent dans Coun-
try specifics ou sur notre site Internet.
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Annexe

A Vue d’ensemble des fonctions de commande et d’affichage

Remarque
@ Les fonctions et les modes de fonctionnement indiqués ne sont pas disponibles avec toutes les configurations
systémes.
A1 Fonctions de commande et d’affichage
Niveau de réglage Valeurs Réglage
Unité | Pas, possibilité de sélection, commentaire , o
min. | max. d’usine

Affichage de base -
Puissance de sortie 2 Valeur actuelle w Puissance de sortie de 'onduleur -
Rendement journalier actuel * Valeur actuelle kWh | Rendement journalier depuis 00:00 -
Tension PV ' Valeur actuelle \' Tension fournie par le générateur PV -
Courant PV ' Valeur actuelle A Courant fourni par le générateur PV -
Tension du réseau ? Valeur actuelle v Tension au niveau du raccordement de I'onduleur -
Courant du réseau ' Valeur actuelle A Courant injecté dans le réseau -
Fréquence du réseau ' Valeur actuelle Hz Fréquence du réseau électrique public -
Temp. interne ' Valeur actuelle °C Température interne de I'onduleur -
Diminution de puissance ' Etat actuel - Affichages possibles : -

— non actif

— Raison: température excessive

- Raison: fréquence

— Raison: externe

— Raison: redémarrage

— Raison: puiss. réactive

— Raison: consigne util.

— Raison: fréquence trop élevée

— Raison: fréquence trop basse
Puiss. journ. max. survenue: ' 3 Valeur actuelle w Puissance maximale du jour en cours -
Rendement absolu max. survenu: Valeur actuelle w Puissance maximale injectée -
13
Rendem. journ. max. survenu: "3 Valeur actuelle | kWh | Rendement journalier max. atteint -
Heures de service ' Valeur totale h Heures de service dans le réseau électrique -

(heures de nuit comprises)
Rendement total * Valeur totale kWh | Rendement depuis la mise en fonctionnement -
Economie CO?* Valeur totale kg Rejets de CO, évités depuis la mise en fonction- -

nement

La valeur est calculée avec un facteur de rejets
de 508 g/kWh.

Menu principal —

Rendement

Affiche la liste des intervalles de rendement.

Rémunération '

Affiche la liste des intervalles de rendement (
Rémunération).

Consommat. propre '

Autosuffisance '

Réglages

Affiche le sous-menu Réglages.

firmware.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal —~ Réglages — Effacer journal événements.

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du

0020273429_06 Notice d’emploi
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Niveau de réglage

Valeurs

min. max.

Unité

Pas, possibilité de sélection, commentaire

Réglage
d’usine

Autotest *

Effectue un autotest.

Appuyer sur SET pendant 1 seconde pour vali-
der.

Affichages possibles :

— Ensoleillement trop faible

— Config. réseau invalide

— ENS pas prét

— Aucun pays sélectionné

— Une erreur a été détectée

— Autotest réussi

— Défaut autotest

— Autotest en cours de traitement
— Autotest non réalisé

Courbe caract. générateur

Affiche la courbe caractéristique du générateur
PV sous forme de diagramme.

Journal événements

Affiche les notifications d’événements dans I'ordre
chronologique.

Information

Affiche le sous-menu Information.

Menu principal -~ Rendement —

Rendement journalier

Valeur actuelle

kWh

Rendements unitaires sur l'intervalle considéré

— Sélectionner le rendement unitaire et appuyer
sur SET pour I'afficher sous forme de diagramme.

Rendement mensuel

Valeur actuelle

kWh

Rendements unitaires sur I'intervalle considéré

— Sélectionner le rendement unitaire et appuyer
sur SET pour I'afficher sous forme de diagramme.

Rendement annuel

Valeur actuelle

kWh

Rendements unitaires sur I'intervalle considéré

— Sélectionner le rendement unitaire et appuyer
sur SET pour I'afficher sous forme de diagramme.

Rendement total

Valeur actuelle

kWh

Rendement total depuis le début de I'enregistre-
ment

Menu principal -~ Rémunération -

Rendement journalier

Valeur actuelle

€ £ kr,
aucun

Rendements unitaires sur l'intervalle considéré

— Sélectionner le rendement unitaire et appuyer
sur SET pour I'afficher sous forme de diagramme.

Rendement mensuel

Valeur actuelle

€ £ kr,
aucun

Rendements unitaires sur I'intervalle considéré

— Sélectionner le rendement unitaire et appuyer
sur SET pour I'afficher sous forme de diagramme.

Rendement annuel

Valeur actuelle

€, £, kr,
aucun

Rendements unitaires sur I'intervalle considéré

- Sélectionner le rendement unitaire et appuyer
sur SET pour I'afficher sous forme de diagramme.

Rendement total

Valeur actuelle

€ £ kr,
aucun

Rendement total depuis le début de I'enregistre-
ment

Menu principal -~ Réglages —

Heure/date

Affiche le sous-menu Heure/date.

Rémunération '

Sélectionner le coefficient de rémunération/la
devise

Configuration d’entrée PV

Permet de raccorder des générateurs PV dont le
courant d’entrée est supérieur a celui qui figure
sur la plaque signalétique.

Gestion d'énergie

Affiche le sous-menu Gestion d'énergie.

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du

firmware.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal -~ Réglages — Effacer journal événements.
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Niveau de réglage

Valeurs

min. max.

Unité

Pas, possibilité de sélection, commentaire

Réglage
d’usine

Valeurs mesurées

Valeurs mesurées sélectionnables pour I'affi-
chage d’état :

— Puissance de sortie

— Rendem. journ. actuel

— Tension PV

— Courant PV

— Tension du réseau

— Courant du réseau

— Fréquence du réseau

— Temp. interne

— Diminution de puissance
— Puiss. journaliére max.

— Puiss. max. absolue

— Rendem. journ. max.

— Heures de service

— Rendement total

- Economie CO?

Remettre val. max. a 0

Réinitialise toutes les valeurs maximales

Appuyer sur SET pendant 1 seconde pour vali-
der.

Effacer journal événements

Supprime les entrées du journal des événements

Appuyer sur SET pendant 1 seconde pour vali-
der.

Langue

Sélectionner I'écran Langue

— english

— deutsch

- frangais

— espaiiol

— italiano

— Portugués
— EMnvika

- Dansk

— polski

— nederlands

Contraste

0 100

%

Régler I'écran Contraste

Adresse RS485

Affecter une Adresse RS485 spécifique a chaque
onduleur s’il y a plusieurs onduleurs raccordés
par le biais du bus RS485.

Réseau

Affiche le sous-menu Réseau.

Alarme

Possibilités de sélection :

— Marche
- Arrét

Bips de conformation des touches

Possibilités de sélection :

— Marche
- Arrét

Rétroéclairage

Possibilités de sélection :
- éteint

— automatique

— Fonct. injection

Service

Saisir combinaison touches pour effectuer un
paramétrage dans le sous-menu Service.

Menu principal -~ Réglages -~ Heure/date —

firmware.

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal — Réglages — Effacer journal événements.

Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du
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Niveau de réglage

Valeurs

min. max.

Unité

Pas, possibilité de sélection, commentaire

Réglage
d’usine

Heure

00:00 | 23:59

Régler Heure

Date

01.01.| 3112
2015 | 2079

Régler Date

Format heure

Possibilités de sélection :

- 12h
- 24h

Format date

Possibilités de sélection :

— aaaa-mm-jj
— jj.mm.aaaa
- mmljjlaaaa

Menu principal —~ Réglages — Configuration d’entrée PV

-

PV1

Le menu « Configuration d’entrée PV » ne s’af-
fiche que sur les appareils qui comportent deux
entrées PV. On peut sélectionner le mode de
fonctionnement des entrées PV raccordées :
Fonctionnement indépendant ou parallele
Fonctionnement indépendant :

Les deux entrées PV (traceurs MPP) fonctionnent
indépendamment I'une de I'autre. Utilisation en
cas de raccordement de deux champs de gé-
nérateurs PV orientés indépendamment 'un de
l'autre, par ex. montage sur toiture est/ouest.
Fonctionnement paralléle :

Les deux entrées PV (traceurs MPP) fonctionnent
de fagon synchrone. C'est le tragage MPP qui dé-
termine la premiére entrée PV. Utilisation en cas
de montage de deux champs de générateurs PV
juxtaposés, par ex. en cas de dépassement de la
valeur maximale admissible du courant d’entrée
qui figure sur la plaque signalétique. Les cables
PV doivent étre raccordés via un répartiteur en Y.

Fonctionne-
ment
indépendant

PVv2

Le menu « Configuration d’entrée PV » ne s’af-
fiche que sur les appareils qui comportent deux
entrées PV. On peut sélectionner le mode de
fonctionnement des entrées PV raccordées :
Fonctionnement indépendant ou paralléle
Fonctionnement indépendant :

Les deux entrées PV (traceurs MPP) fonctionnent
indépendamment I'une de 'autre. Utilisation en
cas de raccordement de deux champs de gé-
nérateurs PV orientés indépendamment I'un de
I'autre, par ex. montage sur toiture est/ouest.

Fonctionnement parallele :

Les deux entrées PV (traceurs MPP) fonctionnent
de fagon synchrone. C'est le tragage MPP qui dé-
termine la premiére entrée PV. Utilisation en cas
de montage de deux champs de générateurs PV
juxtaposés, par ex. en cas de dépassement de la
valeur maximale admissible du courant d’entrée
qui figure sur la plaque signalétique. Les cables
PV doivent étre raccordés via un répartiteur en Y.

Fonctionne-
ment
indépendant

Menu principal ~ Réglages — Gestion d'énergie —

Mode '

Possibilités de sélection :

— arrét
— Compteur d'énergie

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du

firmware.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal -~ Réglages — Effacer journal événements.
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Niveau de réglage

Valeurs

min.

max.

Unité

Pas, possibilité de sélection, commentaire

Réglage
d’usine

Régul. injection dyn. '

Cette option de sous-menu ne s’affiche que si le
mode Compteur d'énergie a été sélectionné.
Permet de régler la puissance injectée dans le
réseau par étapes de 10 W

Il faut un compteur Modbus pour limiter I'injection
de courant de 'onduleur PV (par ex. 50 % ou 70
% de la puissance du générateur).

Valeur limite PV-Ready

300

5000

Cette option de sous-menu ne s’affiche que si le
mode Compteur d'énergie a été sélectionné.

Cette option permet d’alimenter la pompe a cha-
leur de fagon ciblée en présence d'un surplus
d’énergie photovoltaique.

Si le surplus d’énergie photovoltaique dépasse

la valeur limite PV-Ready, le module d’extension
de la gestion d’alimentation transmet un signal de
mise sous tension a la pompe a chaleur.

La fonction Valeur limite PV-Ready ne peut étre
utilisée qu’a condition d’étre associée a un comp-
teur d’énergie et a un module d’extension de ges-
tion de l'alimentation.

Pour fixer la valeur limite PV-Ready, il faut sys-
tématiquement tenir compte de tous les consom-
mateurs électriques présents dans le batiment.
En présence d’'une pompe a chaleur, il peut étre
judicieux de régler la valeur limite PV-Ready sur
une valeur équivalente a la puissance de raccor-
dement électrique de la pompe a chaleur majorée
de 200 W.

1000

Menu principal -~ Réglages - Gestion d'énergie -~ Configuration

- Type de compteur -

Configuration

Cette option de sous-menu ne s’affiche que si le
mode Compteur d'énergie a été sélectionné.

Permet de régler le paramétre Type de comp-
teur.

Le réglage d’'usine correspond au paramétre
préconisé par le fabricant, c.-a-d. Schneider
iEM3155.

Possibilités de sélection :

— B-Control EM300LR

— Schneider iEM3155

— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM120-Modbus
- B+G SDM220-Modbus
- B+G SDM230-Modbus
- B+G SDM630-Modbus
— Carlo Gavazzi EM24
- KDK PR0O380-Mod

- ABBB23

Schneider
iEM3155

Menu principal -~ Réglages — Gestion d'énergie -~ Configuration - Position de montage —

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du

firmware.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal —~ Réglages — Effacer journal événements.
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Niveau de réglage

Valeurs

min. max.

Unité

Pas, possibilité de sélection, commentaire

Réglage
d’usine

Alimentation

La réglementation de certains pays (par ex. I'Es-
pagne) interdit en partie I'injection de courant
dans le réseau CA (100 % d’autoconsomma-
tion). Selon que le compteur se trouve dans le
circuit d’injection de courant ou dans le circuit de
consommation, I'onduleur peut faire en sorte qu'il
n’y ait pas d’injection de CA dans le réseau.
Pour paramétrer la limitation proprement dite, il
faut régler le paramétre « Régul. d’énergie dy-
namique » sur 0. Cela nécessite également un
compteur Modbus.

Alimentation

Consommation

La réglementation de certains pays (par ex. I'Es-
pagne) interdit en partie I'injection de courant
dans le réseau CA (100 % d’autoconsomma-
tion). Selon que le compteur se trouve dans le
circuit d’injection de courant ou dans le circuit de
consommation, I'onduleur peut faire en sorte qu'il
n’y ait pas d’injection de CA dans le réseau.
Pour paramétrer la limitation proprement dite, il
faut régler le paramétre « Régul. d’énergie dy-
namique » sur 0. Cela nécessite également un
compteur Modbus.

Alimentation

Menu principal — Réglages -~ Réseau

-

DHCP

Intégration automatique dans un réseau existant
Possibilités de sélection :

— Marche
- Arrét

Marche

Adresse IP

Adresse IP de 'onduleur

Masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau de I'onduleur

Passerelle

Adresse IP de la passerelle Internet

DNS

Adresse IP du serveur DNS

Portail web

Affiche le sous-menu Portail web.

Service de découvertes

Possibilités de sélection :

— Marche
- Arrét

Marche

Menu principal —~ Réglages —~ Réseau

- Portail web —

Configurer

Possibilités de sélection :

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Contactez le service client pour connaitre les
autres options.

Retransmission

Retransmettre les données de I'onduleur.
Durée environ 2 minutes Procéder?

Appuyer sur SET pendant 1 seconde pour vali-
der.

- Retransmission réussie
ou
- Echec retransmission

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du

firmware.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal — Réglages — Effacer journal événements.

68

Notice d’emploi 0020273429 06




Niveau de réglage Valeurs Réglage
Unité | Pas, possibilité de sélection, commentaire y e
min. | max. d’usine
Test connexion - - Teste la connexion Internet et affiche les résultats Adresse
concernant les points suivants : cible :
Statut Int - 23.102.16.32
B atut Internet : Nom d'héte :
- Connecté vaillant.
ou readingnodes.

- Héte cible non dispo

— Adresse cible :
— Nom d'hote :
- Port:

powerdoo.com
Port: 8383

Menu principal - Information —»

Coordonnées

Coordonnées sous forme de code QR

Information systéme

Qutre la désignation du produit et les informations
concernant les versions du logiciel et du matériel
de I'onduleur, les autres points affichés sont les
suivants :

— Numéro série:

— Parameétre région.:

— Adresse:

— Plate-forme:

— Portail web:

— Puissance nominale:
— Limite de puissance:
— Limite pays:

Parametre région.

Pays paramétré et parameétres réseau spécifiques
au pays

Courbe caract. puiss. réact.

Diagramme de Courbe caract. puiss. réact.
(uniquement si prescrit par la réglementation du
pays paramétré)

Autotest - - Résultat du dernier Autotest (uniquement si le -
parametre de pays est réglé sur I'ltalie)
Réseau - - — Nom de I'héte: Nom unique dans le réseau -

— Etat DHCP: DHCP activé/désactivé

- Marche
- Arrét

- Etat liaison: Etat de la connexion au réseau

- Connecté
- Pas de connexion

— Adresse IP: Adresse IP de I'onduleur

— Masque de sous-réseau: Masque de sous-
réseau de I'onduleur

— Passerelle: Adresse IP de la passerelle ré-
seau

— Adresse DNS: Adresse IP du serveur DNS

— Adresse MAC: Adresse matérielle de 'ondu-
leur

' Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Elle dépend du type de I'appareil, du paramétrage de I'onduleur et de la version du

firmware.

2 Cette option ne s’affiche pas systématiquement. Il n’est pas possible de la désactiver.
3 Possibilité de remise a 0 via Menu principal - Réglages — Effacer journal événements.
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B Vue d’ensemble des notifications d’événements et des mesures de dépannage

Vous trouverez des explications sur les symboles et les types d’événements dans le chapitre Notification d’événement

(- page 59).

B.1

Notification d’événement et dépannage

Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Echec de reprise des
données

Echec d’'un paramétre qui n’a pas été trans-
mis correctement au cours de la premiére
mise en fonctionnement.

Procédez de nouveau au réglage.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut persiste.

flotage détecté

Le réseau électrique ne conduit pas de
tension (autofonctionnement de I'onduleur).
L’'onduleur n’est pas autorisé a alimenter
le réseau électrique pour des raisons de
sécurité.

L’onduleur s’arréte tant que le défaut est
présent (écran sombre).

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

FE non raccordé

La terre fonctionnelle n’est pas raccordée.
L’onduleur n’est pas autorisé a alimenter
le réseau électrique pour des raisons de
sécurité.

Contactez un professionnel qualifié.

Courant défaut trop
élevé

Le courant de défaut que I'entrée positive

ou négative transmet a la terre par le biais
des générateurs PV est supérieur a la valeur
admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément aux
normes.

Contactez un professionnel qualifié.

Dysfonctionnement
convert. élév.

Il y a un composant interne défectueux dans
I'onduleur.

L’onduleur n’alimente pas le réseau élec-
triqgue ou injecte une puissance moindre.

Contactez un professionnel qualifié.

Surchauffe appareil

¥ ¥ & O

La température est supérieure a la tempéra-
ture maximale admissible malgré la réduc-
tion de puissance.

L’onduleur n’alimente pas le réseau élec-
trigue tant que la température n’est pas reve-
nue dans la plage admissible.

Vérifiez qu’il n’y a pas d’objet sur le produit
et que la circulation de I'air n’est pas per-
turbée au niveau des ailettes de refroidisse-
ment.

Nettoyez le produit.

Contactez un professionnel qualifié si le
message s'affiche plus de 5 fois dans la
méme journée.

Vers. matérielle convert.
élév. incorrecte

L’onduleur n’est pas en mesure de détecter
un composant interne ou ce composant n’est
pas compatible avec les autres.

L’'onduleur n’alimente pas le réseau élec-
trique.

Contactez un professionnel qualifié.

Convertisseur élévateur
non connecté

La connexion avec des composants internes
est interrompue.

L’onduleur n’alimente pas le réseau élec-
trique.

Contactez un professionnel qualifié.

Info interne

Contactez un professionnel qualifié si le
message s’affiche plus de 5 fois dans la
méme journée.

Avertissement interne

Contactez un professionnel qualifié si le
message s’affiche plus de 5 fois dans la
méme journée.

Erreur interne

Contactez un professionnel qualifié si le
message s’affiche plus de 5 fois dans la
méme journée.

Défaut d'isolement

RO ® &

La résistance d’isolement entre I'entrée
positive, I'entrée négative et la terre est
supérieure a la valeur admissible.
L’onduleur n’est pas autorisé a alimenter
le réseau électrique pour des raisons de
sécurité.

Contactez un professionnel qualifié.
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Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Pas de marque

Les données de 'onduleur sont erronées ou
défectueuses.

Il ne peut donc pas alimenter le réseau
électrique.

Contactez un professionnel qualifié.

Pas de connexion au
compteur d'énergie

Il 'y a un probléme de communication entre
'onduleur et le compteur (connexion de
données inexistante ou défaillante).

Contactez un professionnel qualifié.

Interversion L et N

Il'y a eu interversion de raccordement entre
le conducteur extérieur et le conducteur
neutre.

L’onduleur n’est pas autorisé a alimenter
le réseau électrique pour des raisons de
sécurité.

Contactez un professionnel qualifié.

Parameétres régionaux
invalides

L’onduleur ne peut pas alimenter le réseau
électrique faute de parametres valides.

Contactez un professionnel qualifié.

Dimin. puissance cause
température

L’onduleur réduit la puissance de sortie
parce qu'il a atteint la température maximale
admissible.

Vérifiez que I'onduleur n’est pas recouvert
ou fortement encrassé.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Echec de lecture du
parameétre régional

L’onduleur n’a pas été en mesure de relever
le pays paramétré dans la mémoire.

Contactez un professionnel qualifié.

Défaut ventilateur

Le ventilateur interne de I'onduleur est défec-
tueux.

L’onduleur risque d’alimenter le réseau
électrique avec une puissance moindre.

Contactez un professionnel qualifié.

Fréquence réseau trop
haute pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau aprés sa coupure, parce que la
fréquence secteur est supérieure a la valeur
d’enclenchement normalisée.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Fréquence réseau trop
basse pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau apres sa coupure, parce que la
fréquence secteur est inférieure a la valeur
d’enclenchement normalisée.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Fréquence réseau trop
élevée

La fréquence secteur disponible au niveau
de I'onduleur est supérieure a la valeur
admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément aux
normes.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Fréquence réseau trop
basse

La fréquence secteur disponible au niveau
de I'onduleur est inférieure a la valeur admis-
sible.

L’'onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément aux
normes.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Relais rés. défect.

L’onduleur a détecté un relais défectueux
dans le réseau électrique et il a donc cessé
de l'alimenter.

Contactez un professionnel qualifié.

Tension réseau trop
basse pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau aprés sa coupure, parce que la
tension secteur est inférieure a la valeur
d’enclenchement normalisée.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Tension réseau @ trop
élevée

La tension de sortie moyenne au cours de
l'intervalle normalisé est supérieure a la
plage de tolérance admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
qu’il y a un défaut.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Tension réseau @ trop
basse

® ®RIR® ® ® P PR ®® ®

La tension de sortie moyenne au cours de
l'intervalle normalisé est inférieure a la plage
de tolérance admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
qu’il y a un défaut.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.
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Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Tension réseau trop
élevée

La tension secteur disponible au niveau

de I'onduleur est supérieure a la valeur
admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément aux
normes.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Tension réseau trop
haute pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau apres sa coupure, parce que la
tension secteur est supérieure a la valeur
d’enclenchement normalisée.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Tension réseau trop
basse

La tension secteur disponible au niveau de
I'onduleur est inférieure a la valeur admis-
sible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément aux
normes.

Contactez un professionnel qualifié si le
défaut se produit plus de 5 fois dans la
méme journée.

Courant du réseau Ecart
CC trop élevé

La part CC du courant que I'onduleur fournit
au réseau électrique est supérieure a la
valeur admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément aux
normes.

Contactez un professionnel qualifié.

Tension PV trop élevée

La tension d’entrée disponible au niveau
de I'onduleur est supérieure a la valeur
admissible.

Mettez l'interrupteur-sectionneur sous charge
de 'onduleur en position 0 et contactez un
professionnel qualifié.

Courant PV trop élevé

Le courant d’entrée de I'onduleur est supé-
rieur a la valeur admissible.

L’onduleur limite le courant a la valeur ad-
missible.

Contactez un professionnel qualifié si le
message s'affiche plus de 5 fois dans la
méme journée.

Passerelle RS485 acti-
vée

Il n'est pas possible de communiquer avec
I'onduleur par le biais de I'interface RS485.

Contactez un professionnel qualifié.

Défaut autotest

Un défaut est survenu au cours de I'autotest
et celui-ci s’est interrompu.

Validité : sauf Italie

— Ne tenez pas compte du message et
supprimez le journal des événements.

Validité : ltalie

— Contactez un professionnel qualifié.

Logiciel ENS incompa-
tible

Les différentes versions des logiciels de
'onduleur ne concordent plus suite a la mise
a jour d’'un firmware.

Contactez un professionnel qualifié.

Logiciel PU incompatible

Les différentes versions des logiciels de
'onduleur ne concordent plus suite a la mise
a jour d’'un firmware.

Contactez un professionnel qualifié.

Heure/date perdues

>R 0 00 ® ® &8 ®

L’onduleur n’est plus a I'heure parce qu'il a
été déconnecté trop longtemps du réseau
électrique.

Les données de rendement ne peuvent
pas étre enregistrées et les notifications
d’événements ne sont pas a la bonne date.

Rectifiez I'heure.

Contactez un professionnel qualifié si le
message s'affiche plus de 5 fois dans la
méme journée.

C Informations techniques pour remplir le protocole de mise en service du fournis-
seur d’énergie (EVU)

Validité: Allemagne

En Allemagne, lors du raccordement d’une installation photovoltaique au réseau public, les fournisseurs d’énergie exigent
un protocole de mise en service ou une « confirmation d’achévement des opérations ».

Vous trouverez dans la liste suivante les caractéristiques techniques et les informations vous aidant a remplir le protocole

de mise en service.

Question

Réponse

Remarques

Alimentation monophasée

Cocher pour : VPV | 1500/2 230V -
VPV | 4000/2 230V
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Si autoconsommation prévue : non,
sinon oui

Question Réponse Remarques

fonctionnent en mode ilotage non

Mode ilotage prévu non

démarrage moteur prévu non

alimentation excédentaire prévue Oui/non les deux sont possibles
Si autoconsommation prévue : oui, sinon
non

Pleine alimentation prévue Oui/non les deux sont possibles

Point de liaison

Basse tension

Les conditions techniques pour un rac-
cordement sur le réseau moyenne ten-

sion ne sont pas remplies.

Compensation de puissance réactive

0,8 capacitif ... 0,8 inductif

plombé

QOui

uniquement raccordement au courant
alternatif

Valeur correctement déclenchée/controle
visuel de la valeur de consigne

un installateur spécialisé doit effectuer un
contréle et le consigner en conséquence

Heure de déclenchement

0,2 s (200 ms)

Protection contre la baisse de fréquence f <

47,5 Hz

Protection contre I'augmentation de fré-
quence f >

51,5 Hz

Protection contre la baisse de tension U <

184,0V /0,8 U,

Protection contre I'augmentation de tension
u>

2530V /1,1U,

Protection du réseau et de l'installation
intégrée (protection NA)

Protection contre I'augmentation de tension
U >>

264,5V /1,15 U,

Puissance apparente maximale

— VPV 11500/2 230V :
— VPV 12000/2 230V :
— VPV 2500/2 230V :
— VPV 13000/2 230V : 3000VA
— VPV 14000/2 230V : 3680VA

1500VA
2000VA
2500VA

Caractéristiques de performance de toute la
future centrale électrique

Sommes des puissances de chaque ondu-
leur

Caractéristiques de performance de l'unité
génératrice

Puissance de chaque onduleur

Courant assigné du disjoncteur de protection

16 A

Comportement aux courts-circuits de I'unité
génératrice / courant alternatif en court-
circuit initial I," selon DIN 60909-0

— VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V
: 27 A (0,027 kA)

Nombre d'impulsions/fréquence d'impulsions

— VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V
: 35 kHz

Convertisseur/commande

Secteur

Courant de démarrage I

ne pas remplir

Sans objet

Consommation propre (standby nuit)

<3W

Harmoniques supérieurs

DIN VDE 0838, partie 2
DIN EN 61000-3-2
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Notice d’installation et de

maintenance
Sommaire
1 SECUNte. ...
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photovoltaiques ..........ccceeeeeeiiiieii e,
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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux

opérations
Classification des mises en garde liées
aux manipulations
Les mises en garde relatives aux manipula-
tions sont graduées a l'aide de symboles as-
sociés a des mots-indicateurs, qui signalent
le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indi-
cateurs

Danger!!
Danger de mort immédiat ou risque
de blessures graves

Danger!
Danger de mort par électrocution

Avertissement !
Risque de blessures Iégéres

Attention !

Risque de dommages matériels ou
de menaces pour I'environnement

=P P P

1.2

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de l'utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager I'appareil et d’autres biens ma-
tériels.

Utilisation conforme

Le produit sert a convertir le courant continu
des modules photovoltaiques en un courant
alternatif compatible avec le réseau.

L’utilisation conforme du produit suppose :

— le respect des notices d’installation, de
maintenance et d’utilisation du produit
ainsi que des autres composants de l'ins-
tallation et

— le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

L'utilisation conforme de I'appareil intégre, en
outre, l'installation conforme a la classe IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-dela du cadre stipulé
dans la notice sera considérée comme non
conforme. Toute utilisation directement com-
merciale et industrielle sera également consi-
dérée comme non conforme.

Attention !
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Toute utilisation abusive est interdite.

1.3

1.3.1 Danger en cas de qualification
insuffisante

Consignes de sécurité générales

Les opérations suivantes ne peuvent étre ef-
fectuées que par des professionnels suffi-
samment qualifiés :

— Montage

— Démontage

— Installation

— Mise en service

— Inspection et maintenance
— Réparation

— Mise hors service

» Conformez-vous systématiquement a I'état
de la technique.

1.3.2 Danger de mort par électrocution

Un cablage défectueux peut provoquer une
électrocution ou des brllures mortelles.

» Respectez I'ordre de raccordement qui
figure dans la notice pour brancher les
cables sur I'onduleur.

» Ultilisez exclusivement des cables adaptés.

» Ultilisez exclusivement les connecteurs
homologués par le fabricant du produit.

» Ultilisez les douilles RJ45 exclusivement
pour brancher des circuits TBTS.

» Faites cheminer les cables de fagon a évi-
ter toute déconnexion intempestive des
raccordements.

» Faites cheminer les cébles dans le res-
pect des mesures de sécurité du batiment,
par ex. en matiére de prévention des in-
cendies.

» Vérifiez qu’il n’y a pas de substance ou
de gaz trés inflammable a 'emplacement
d’installation.

» Faites en sorte que toutes les exigences
de la compagnie d’électricité locale en
matiére de sécurité de fonctionnement
des installations photovoltaiques soient
respectées.

Si vous touchez les composants conduc-
teurs, vous vous exposez a une électrocu-
tion mortelle.

Avant d’intervenir sur le produit :
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» Mettez le produit hors tension en coupant
toutes les sources d’alimentation élec-
trique sur tous les pdles (séparateur élec-
trique avec un intervalle de coupure d’au
moins 3 mm, par ex. fusible ou disjoncteur
de protection).

» Sécurisez I'appareil pour éviter toute re-
mise sous tension.

» Attendez au moins 3 min, pour que les
condensateurs se déchargent.

» Vérifiez que le systéme est bien hors ten-
sion.

Le branchement ou la déconnexion de fiches
de raccordement conductrices peut provo-
quer des électrocutions ou des brdlures mor-
telles.

» Ne déconnectez pas et ne branchez pas
les fiches de raccordement CC lorsque les
modules photovoltaiques sont soumis a un
fort rayonnement solaire.

» Couvrez les modules photovoltaiques avec
une pellicule ou un non-tissé opaque avant
de déconnecter ou de brancher les fiches
de raccordement.

» Portez des gants de protection et utilisez
un outillage isolant adéquat.

» N’ouvrez jamais le boitier de 'onduleur.

Le module photovoltaique peut présenter une
tension élevée, méme s'il est hors tension et
mis a la terre.

» Déconnectez la mise a la terre du module
photovoltaique avant d’entreprendre des
travaux électriques sur le module photovol-
taique, le céble ou le connecteur CC.

1.3.3 Danger de mort en cas d'omission de
dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne
présentent pas tous les dispositifs de sécurité
requis pour une installation appropriée.

» Equipez l'installation des dispositifs de
sécurité nécessaires.

» Respectez les législations, normes et di-
rectives nationales et internationales en vi-
gueur.

1.3.4 Risque de brilures ou
d’ébouillantement au contact des
composants chauds

» Attendez que les composants aient refroidi
avant d'intervenir.
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1.3.5 Risques de blessures et de
dommages matériels en cas de
maintenance ou de réparation non
conforme

Toute négligence ou absence de conformité
en matiére d’entretien ou de réparation risque
d’entrainer des blessures ou d’endommager
I'installation photovoltaique.

» Veillez a ce que seul un installateur spé-
cialisé agréé exécute les travaux de main-
tenance ou de réparation.

1.3.6 Risques de blessures sous I'effet des
arétes vives

Le transport, le montage et les interven-
tions au niveau de la plaque de montage
présentent des risques de coupures.

» Portez des gants de sécurité adaptés.

1.3.7 Risque de dommages matériels en
cas d’outillage inadapté

» Servez-vous d’un outil approprié.

1.4 Prescriptions (directives, lois,

normes)

» Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives, décrets et lois en
vigueur dans le pays.
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2 Remarques relatives a la

documentation

21 Respect des documents complémentaires

applicables

» Conformez-vous impérativement a toutes les notices
d’utilisation et d’installation qui accompagnent les com-

posants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

» Remettez cette notice et I'ensemble des documents com-
plémentaires applicables a I'utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux modeles sui-

vants :

Produit - référence d’article

Onduleur 10

Générateur photovol-
taique (non inclus dans
le contenu de la livrai-
son)

Se compose de plu-
sieurs modules photo-
voltaiques.

Fiches de raccordement
CC (non incluses dans
le contenu de la livrai-
son)

3.1.2 Vue d’ensemble des raccords

gl

A

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV 1 4000/2 230V 0010024751

3  Description du produit

31 Vue d’ensemble des produits

3.1.1
photovoltaique

Vue d’ensemble de ’installation

P poa

Tl

\

l/ /I

\_J

, J%JL\L\%J—Q\

=

iyl

\

N
!

5 5 b

1 Protection par mise a la
terre (si nécessaire, non
incluse dans le contenu
de la livraison)

2 Armoire de compteur
(non incluse dans le
contenu de la livraison)

3 Mise a la terre (non
incluse dans le contenu
de la livraison)

Cable CA (non inclus
dans le contenu de la

livraison)

5 Fiche de raccordement
CA (Wieland)

6 Fiche de raccordement

CC (Phoenix SUNCLIX)

7 Cable CC (non inclus
dans le contenu de la
livraison)
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Interface Ethernet LAN 6
(RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus RTU

(raccordement RJ45 au 7
compteur)

Raccordement CA au

réseau électrique pour 8

Wieland RST25i3
Raccordements CC de
générateur photovol-
taique pour Phoenix
SUNCLIX (unique-
ment pour VPV | 4000/2
230V)

Raccordement CC de
générateur photovol-
taique (-) pour Phoenix
SUNCLIX
Raccordement CC de
générateur photovol-
taique (+) pour Phoenix
SUNCLIX
Interrupteur-sectionneur
sous charge CC
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3.1.3 Vue d'ensemble des connecteurs 3.3 Numeéro de série

- Notice d'utilisation

Marquage CE

C€

Le marquage CE atteste que les produits sont conformes
aux exigences élémentaires des directives applicables,
conformément a la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Montage de I'onduleur

4.1 Déballage du produit
1 Connecteur CA Wieland 3 Connecteur CC (+)

RST25i3 Phoenix Contact 1. Enlevez soigneusement I'emballage et le rembourrage
2 Connecteur CC (-) SUNCLIX PV-CF-S 2,5- en veillant & ne pas endommager les piéces du produit.
Phoenix Contact 6 2.  Procédez a la mise au rebut de 'emballage dans les
SUNCLIX PV-CM-S 2,5- 4 Capuchon pour rac- régles.
6 cords de données non
utilisés n . .
4.2 Controle du contenu de la livraison
3.1.4 Vue d’ensemble de la plaque de montage » Vérifiez que rien ne manque et qu’aucun élément n’est
endommagé.
/@ 4.2.1 Contenu de la livraison
GD\ @ :‘iltléan' Désignation
1 Onduleur
@ 1 Plaque de montage
1 Connecteur CA
1(2) Connecteur CC, une paire ; (VPV | 4000/2 230V :
deux paires)
@\r 3 Capuchon étanche

@) _ 3 1 Cable de données

1 Lot de documentation
~
%

1 Plague de montage 3 Orifices pour vis de
. N fixation
2 Frein en téle
4 Patte de suspension de
I'onduleur

3.2 Mentions figurant sur la plaque signalétique

- Notice d'utilisation
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4.3 Dimensions
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4.5

Choix de 'emplacement

» Vérifiez que les exigences suivantes sont bien remplies :

Respect des écarts minimaux

Possibilité de cheminement des cables de courant
continu entre les modules photovoltaiques et I'ondu-
leur

Possibilité de cheminement du cablage a courant
alternatif en direction du boitier de compteur
Emplacement d’installation stable, vertical et bien
plan

Emplacement d’installation a I'abri du rayonnement
solaire en cas de montage sur un mur extérieur
Environnement immédiat de 'emplacement d’installa-
tion difficilement inflammable

Emplacement d’installation a I'abri des vibrations pro-
longées

Emplacement d’installation conforme aux exigences
de la classe climatique 4K4H suivant la norme IEC
60721-3-4

Il faut un routeur Internet pour utiliser le portail Inter-
net

Possibilité de cheminement des cables de données
permettant de raccorder d’autres produits homolo-
gués a l'onduleur
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4.6

1. Vérifiez la capacité de charge du mur.
2.  Tenez compte du poids total du produit.

3. Utilisez exclusivement du matériel de fixation adapté a
la nature du mur.

Suspendez le produit.

Condition: Résistance du mur suffisante

U

» Mettez la plaque de montage de niveau sur le mur en uti-

lisant un niveau a bulle, comme indiqué dans l'illustration.

» Fixez la plaque de montage au mur avec 4 vis.

» Accrochez le produit sur la plague de montage par le
dessus, comme indiqué dans lillustration.

» Faites en sorte que le produit s’enclenche sur la plaque
de montage avec un déclic (I'ergot situé a l'arriere s’en-
clenche dans la plaque de fixation (1)).

Condition: Résistance du mur insuffisante

» Si nécessaire, prévoyez un dispositif de suspension
adapté sur place.

> A cet effet, vous pouvez utiliser des poteaux ou un pare-
ment (doublage).

» Suspendez le produit comme indiqué.
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5 Installation

L’installation électrique doit étre réalisée exclusivement par
un électricien qualifié.

Faites bien attention aux correspondances entre les connec-
teurs et les contacts lors de I'affectation des connecteurs.

5.1 Respect des spécifications de planification
de l'installation photovoltaique

1. Assurez-vous que les spécifications de planification de
I'Installation photovoltaique sont respectées.

2.  Conformez-vous au schéma électrique figurant en an-
nexe.

5.2 Respect des exigences relatives aux

modules photovoltaiques

1.  Tenez compte de la notice d’installation des modules
photovoltaiques.

2. Utilisez exclusivement des modules photovoltaiques
dont les raccordements n'ont pas besoin d’étre mis a la
terre.

3.  Utilisez exclusivement des modules photovoltaiques
conformes aux exigences de la classe A au sens de la
norme IEC 61730.

4.  Utilisez exclusivement des modules photovoltaiques
compatibles et homologués pour prévenir les dom-
mages au niveau de I'onduleur.

5.  Conformez-vous aux exigences en matiére de protec-
tion contre la foudre des modules photovoltaiques.

Condition: La tension de service CA maximale est supérieure a la tension
systéme nominale du générateur photovoltaique.

» Assurez-vous que la tension systeme nominale maximale
du générateur photovoltaique est supérieure a la tension
de réseau CA.

5.3 Respect des exigences de la compagnie

d’électricité

1. Assurez-vous de bien respecter toutes les exigences

de la compagnie d’électricité lors de la mise en fonc-
tionnement.

2. Demandez a la compagnie d’électricité les exigences

contractuelles ou spécifiques au pays concernant le
fonctionnement de I'onduleur.
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1.  Le disjoncteur de protection peut étre dimensionné dif-
féremment suivant le type de pose du cable d’alimen-
tation. Si nécessaire, équipez le réseau électrique do-
mestique d’un disjoncteur de protection conformément
au tableau suivant.

Installation du disjoncteur

Puis-
sance
dissipée
a la puis-
sance
utile no-
minale,
pour une
longueur
de cable
de 10 m

10w

Section
des
cables
Cable CA

Disjonc-

teur de

protec-
tion

Onduleur

VPV | 1500/2 230V B16

1,5 mm2
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Onduleur Section Puis- Disjonc-
des sance teur de
cables dissipée protec-
Cable CA | a la puis- tion
sance
utile no-
minale,
pour une
longueur
de cable
de 10 m
2,5 mm2 6w
VPV | 1500/2 230V 3 B16
4,0 mm 4w
1,5 mm2 18 W
VPV | 2000/2 230V 2,5 mm? 11W B16
4,0 mm2 6w
2,5 mm2 16 W
VPV | 2500/2 230V 3 B16
4,0 mm 1MW
2
2,5 mm 25 W
VPV | 3000/2 230V . B16 ou
4,0 mm 15 W B25
2
2,5 mm 3B/ W
VPV | 4000/2 230V . B20 oder
4,0 mm 22w B25

2. Installez un disjoncteur a courant de défaut de type A
si la configuration du lieu d’installation le nécessite.

3.  Assurez-vous que le raccordement au secteur reste
parfaitement accessible et qu’il ne risque pas d’étre
masqué ou cloisonné par un quelconque obstacle.

4.  Informez I'utilisateur du fonctionnement et des modali-
tés d’utilisation des disjoncteurs.

5.5

1.  Utilisez exclusivement des cables compatibles avec les
connecteurs fournis ou d'autres connecteurs homolo-
gués.

2.  Tenez compte des caractéristiques du produit en ma-
tiere de raccordement CC et de raccordement CA.
Elles figurent dans les caractéristiques techniques
(- page 103).

3.  Conformez-vous aux indications du constructeur et
aux directives de pose du céblage et des fiches de
raccordement.

4, Evitez de tirer ou d’appuyer sur les fiches de raccorde-
ment et le cablage au cours du montage.

5. Sivous devez cintrer un cable, ne le faites pas a moins
de 4 cm de I'endroit ou le cable sort de la fiche de rac-
cordement ou du boftier de raccordement.

6. Faites cheminer les cables de raccordement des com-
posants a raccorder en bas du produit.

7. Mettez les cables de raccordement a la bonne lon-
gueur.

8. En cas de montage sur un mur extérieur, utilisez exclu-
sivement des cables de données résistants aux intem-
péries et aux projections d’eau.

9.  En cas de montage sur un mur extérieur, utilisez exclu-
sivement des fiches de raccordement résistantes aux
intempéries et aux projections d’eau.

10. En cas de montage sur un mur extérieur, obturez sys-
tématiquement les raccordements de données non uti-
lisés avec un capuchon.

Préparation du cablage et des connecteurs
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5.6

Opérations préalables au raccordement du
courant alternatif

Danger!
Danger de mort par électrocution !

» Ne vous servez jamais des connecteurs
enfichables pour couper le courant.

Mise en place des connecteurs enfichables CA 220

V-240V

1. Pour la fiche de raccordement, n’utilisez que le
connecteur CA fourni (Wieland) ou un autre connecteur
homologué par le fabricant du produit.

2. Sile connecteur CA fourni n'est pas ouvert, veuillez
observer les indications relatives a I'ouverture du
connecteur CA (- page 91).

3. Desserrez I'écrou-raccord le cas échéant.

Enfilez le boitier sur le cable CA isolé.

5. Faites attention a ne pas endommager l'isolation des
fils électriques internes lorsque vous dénudez la gaine
extérieure du cable.

»

y (PE)

S

T

Y (N, L) X

6. Dénudez la gaine extérieure et les conducteurs in-
ternes comme indiqué dans l'illustration, conformément
au tableau suivant :

Longueur Délestage de traction o [mm)]
de dénu- (conducteur)
dage 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8
81



Si le connecteur CA fourni n'est pas ouvert, veuillez
observer les indications relatives a l'ouverture du
connecteur CA (- page 91).

Desserrez I'écrou-raccord le cas échéant.

Enfilez le boitier sur le cable CA isolé.

Faites attention a ne pas endommager l'isolation des
fils électriques internes lorsque vous dénudez la gaine
extérieure du cable.

y(L2)

"

Y (L1 X

12.
13.
14.
15.
1 Cable CA isolé 3 Rayon de cintrage
de diameétre D 24xD
2 Boitier de connecteur
CA
7. Tenez compte des consignes relatives au rayon de
cintrage (3) du cable CA (1). 16.

Dénudez la gaine extérieure et les conducteurs in-
ternes comme indiqué dans l'illustration, conformément
au tableau suivant :

Longueur Délestage de traction o [mm)]

de dénu- (conducteur)

dage 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(L1) (L1, L2) (L1) (L1, L2)

y [mm] 30 25 55 50

X [mm] 8 8 8 8

1 Conducteur neutre N 3 Conducteur de terre PE

2 Conducteur externe L

8.  Faites passer les fils électriques internes dénudés
dans les bornes a vis conformément a I'affectation du 2
connecteur.

9. Serrez les bornes a vis.
— Couple de serrage : 5 Nm

10. Veérifiez que tous les fils sont bien bloqués dans les
bornes a vis du connecteur male.

17.

Mise en place des connecteurs enfichables CA 100

V-127V

11.  Pour la fiche de raccordement, n’utilisez que le
connecteur CA fourni (Wieland) ou un autre connecteur
homologué par le fabricant du produit.
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Cable CA isolé 3 Rayon de cintrage
de diameétre D 24xD

Boitier de connecteur

CA

Tenez compte des consignes relatives au rayon de
cintrage (3) du cable CA (1).
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1 Conducteur externe L1 3 Conducteur de terre PE

2 Conducteur externe L2

18. Insérez les fils internes dénudés dans les bornes a vis.
Condition: Raccordement au réseau biphasé

» Branchez les conducteurs extérieurs L1 et L2 sur les
bornes N et L du connecteur CA.

» Raccordez le conducteur de protection PE sur la borne
PE.

Condition: Raccordement au réseau triphasé

» Branchez deux conducteurs extérieurs au choix (L1 et L2
oul1etlL3oul2etL3)surlesbornes N et L du connec-
teur CA.

» Raccordez le conducteur de protection PE sur la borne
PE.

19. Serrez les bornes a vis.
— Couple de serrage : 5 Nm

20. Vérifiez que tous les fils sont correctement fixés au
niveau des bornes a vis du connecteur.

Verrouillage du connecteur enfichable CA

21. Insérez le connecteur dans le boitier.
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22. Veillez a ce que le connecteur s’enclenche dans le
boitier avec un déclic.

23. Serrez I'écrou-raccord.

Branchement du céble CA sur le raccordement
principal

24. Désactivez le fusible du raccordement principal.

25. Branchez le cable CA sur le raccordement principal.

5.7

Opérations préalables au raccordement du
courant continu

Danger!
Danger de mort par électrocution !

Les cables CC des modules photovoltaiques
conduisent du courant méme lorsque la lumi-
nosité est faible.

» Vérifiez que le cable CC est déconnecté
du générateur photovoltaique avant d’in-
tervenir dessus.

» Evitez de toucher les piéces conductrices.

» Portez des gants de sécurité adaptés.

Mise en place des connecteurs enfichable CC
Assurez-vous que le cable n'est pas sous tension.
Servez-vous uniquement du connecteur enfichable
CC fourni ou d’un autre connecteur homologué par le
fabricant du produit.
L'illustration montre un exemple de connecteur CC
SUNCLIX « + ».
Si le connecteur CC fourni n'est pas ouvert, veuillez
observer les indications relatives a 'ouverture du
connecteur CC (- page 91).
4.  Veillez a ce que le connecteur CC utilisé corresponde
a la polarité du cable CC.
5.  Faites attention a ne pas endommager le fil électrique
interne en dénudant le cable.

6. Dénudez le fil électrique interne sur env. 15 mm.

w

1 Ressort

7. Torsadez les brins, puis faites passer le fil électrique
interne dénudé dans le connecteur CC par l'arriére
et enfoncez-le jusqu’en butée, comme indiqué dans
lillustration (A).
< Les extrémités des brins sont visibles dans le res-

sort (1).

8. Fermezle ressort (B).

9.  Vérifiez que le fil électrique est bien bloqué a l'intérieur
du connecteur male. Procédez aux rectifications né-
cessaires le cas échéant.
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10. Enfilez le boitier de connecteurs sur le connecteur
male (C).

11. Tournez le boitier de connecteurs CC pour 'amener en
position (D).

12. Procédez de la méme maniére pour mettre le
deuxieme connecteur CC en place sur le deuxiéme
céble CC.

Branchement du cable CC sur le générateur photo-

voltaique

13. Veillez a ce que le générateur photovoltaique ne gé-
nére pas de courant ou seulement un courant trés
faible.

i

Remarque

Recouvrez les modules photovoltaiques
avec du non-tissé ou procédez a l'installa-
tion électrique CC de nuit.

14. Branchez le cable CC sur un générateur photovol-
taique.

5.8

1. Assurez-vous que l'interrupteur-sectionneur sous
charge de I'onduleur est positionné sur (0).

2. Vérifiez que l'onduleur n'est pas raccordé au courant
alternatif.

3.  Vérifiez que le disjoncteur de protection est désactivé.

4.  Assurez-vous que le générateur photovoltaique ne
géneére pas de courant ou seulement un courant trés
faible lors du raccordement a I'onduleur.

5.  Vérifiez le cas échéant la polarité du cablage CC du
générateur photovoltaique.

6. Raccordez le cable CC a I'onduleur.

7. Raccordez le cable CA a I'onduleur.

8.  Veillez a vous conformer aux exigences du pays en
matiére de fonctionnement des installations photovol-
taiques.

9.  Etablissez I'alimentation électrique de 'onduleur (acti-
vez le disjoncteur de protection).

Installation de I’'onduleur

5.9

» Reportez-vous a la notice d’installation du systéme de
stockage d’énergie.

Systéme de stockage d'énergie (en option)

5.10 Brancher la connexion de données (en

option)

» Respectez les notices des produits pour lesquels une
connexion des données avec l'onduleur est prévue.

» Faites en sorte de vous conformer aux exigences rela-
tives au cablage, aux terminaisons et aux adresses des
produits externes raccordés.

» Maintenez une distance de 200 mm entre les cables de
connexion de données et les cables CC et CA pour mini-
miser les risques de perturbation de la transmission des
données.

L'onduleur communique avec d'autres produits autorisés via
les connexions de données.

L'onduleur posséde trois interfaces pour la connexion des
données :

—  Ethernet (LAN) [RJ45]
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Pour une connexion a un routeur Internet afin d'envoyer
des données au portail Internet et d'utiliser de nom-
breuses fonctions de l'installation photovoltaique par le
biais d'un navigateur.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]
Pour une connexion aux produits autorisés, par ex. pour
la gestion d'énergie.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Pour la connexion a un compteur par exemple.

» Demandez au service client quels sont les produits auto-
risés pour une connexion a I'onduleur.

» Mettez des capuchons étanches RJ45 sur les douilles
non utilisées.

L'illustration suivante représente un exemple de connexion
de données dans une installation photovoltaique avec ges-
tion d'énergie dynamique.

d ot

1 Autres onduleurs 5 Gestion d'alimentation
) 1 dynamique
2 Premier onduleur 6 Cable de données du
3 Cable de données bus RS485
Modbus 7 Cable de données
4 Compteur Ethernet
8 Routeur Internet

1) . , . . .

Dans le cas d'une gestion d'énergie dynamique, le premier
onduleur regle I'étranglement de I'alimentation selon la va-
leur maximale requise pour I'ensemble de l'installation photo-
voltaique.

Il faut un compteur Modbus pour limiter I'injection de courant
de 'onduleur PV (par ex. 50 % ou 70 % de la puissance du
générateur PV).

» Pour de plus amples informations sur la gestion d’alimen-
tation dynamique, veuillez vous reporter a la notice du
produit de gestion d’alimentation ou contactez le service
client.

5.10.1 Raccordement Ethernet (LAN)

1. Alternative 1:

» Pour que I'utilisateur puisse configurer le transfert
des données de rendement et des notifications
d’événements sur le portail Internet par ex., il faut
que vous connectiez 'onduleur a un routeur Inter-
net par le biais de l'interface Ethernet (LAN) [RJ45].
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1.

Remarque
Si vous raccordez I'onduleur a un rou-

i

Raccordez le cable de données au port COM1 RS485-
Bus (douille RJ45) de I'onduleur.

teur Internet compatible DHCP, 'ondu- 4, Branchez le cable de données sur un produit autorisé
leur commence automatiquement par pour la gestion d'alimentation, par exemple.
transmettre les données au serveur sous 5.  Vérifiez le cas échéant que le RS485-Bus de I'onduleur

forme non cryptée.

Alternative 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

jO

» Vous pouvez aussi vous connecter a I'onduleur
a condition de brancher votre PC sur le routeur
Internet.
— L’onduleur et le PC doivent se trouver sur le
méme réseau. Dés que I'onduleur se connecte
a Internet, il affiche régulierement sa propre
adresse IP (1). Si vous spécifiez cette adresse

est terminé.

5.10.2.1 Utilisation du cable de données alternatif

pour le RS485-Bus

Veillez a ce que la longueur totale du RS485-Bus ne
soit pas supérieure a 100 m.

Si vous utilisez le cable de données alternatif pour rac-
corder un produit externe a la douille RJ45 du pre-
mier onduleur, veillez a bien respecter I'affectation des
connecteurs.

5.10.3 Raccordement du Modbus (COM2)

() ov

Hl , oot

I

D1/+

Connecteur méale RJ45 D0O/- Data B (blanc/marron)

IP dans la barre d’adresse du navigateur, vous ~ 0V Ground (marron) D1/+ Data A (vert)
pouvez accéder au serveur web de I'onduleur.
2 Afin d’empécher toute transmission des données, dé- 1 Veillez a utiliser un Cébl? de qonnées CAT-5 de lon-
’ A i , . . gueur adaptée a la configuration de raccordement.
branchez le cable réseau de I'onduleur ou désacti-
vez la transmission des données dans les paramétres
Ethernet (- page 88). Remarque
m Le cable de données requis (non adapté a
5.10.2 Raccordement RS485-Bus (COM1) un usage extérieur) est fourni avec I'ondu-
leur.
- G1
H H D B1 2. Dans la mesure du possible, utilisez un compteur
iIEM3155 Schneider et le cable de données Modbus du
A1 fabricant du produit.
3. Sivous utilisez un autre compteur ou un autre cable de
1 Connecteur RJ45 B1  Data B (orange) données, vérifiez que I'affectation du connecteur est
G1  Ground (marron) A1 Data A (blanc/orange) conforme aux exigences :
Produit Onduleur Schneider Compteur
1. Veillez a utiliser un cable patch Cat-5 de longueur Raccor- | Connecteur iEM3155 externe
adaptée a la configuration de raccordement (100 m) dement RJ45 Correspon- | Correspon-
pour la transmission des données. dance des | dance des
2. Veillez a ce que I'affectation du connecteur du cable de ra::::‘ﬁe' ra::;c:‘l;t:e-
données soit conforme aux exigences : -
Produit Onduleur Produit externe 1-5 - -
Raccorde- Connecteur RJ45 Correspondance Contact 6 D1/+ Data A
ment des DO/- Data B
raccordements
1 m 8 ov Ground
1 Data A (A1) N
2 Data B (B1) Contacts 1 a 5 sans affectation.
3 _ 4. Raccordez le cable de données au port Modbus
(COM2) [RJ45] de I'onduleur.
Contact 4 - 5.  Branchez le cable de données sur un produit autorisé,
5 - par ex. le compteur Schneider iEM3155.
6 - 6. Le cas échéant, veuillez vous reporter a la vue d'en-
7 _ semble des fonctions de commande et d’affichage
(- page 63) figurant dans la notice d’utilisation de ce
8 Ground (G1) produit afin de connaitre les autres compteurs compa-

tibles.

Pour de plus amples informations sur les produits auto-
risés, adressez-vous au service client.

1) . i s 4 . .
Risque de dommages irrémédiables au niveau de I'entrée

de bus RS485 de I'onduleur : ne pas affecter un contact 24 7.

V CC au connecteur !
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8.  Veillez a ce que la longueur totale du RS485-Bus ne
soit pas supérieure a 100 m.

6 Utilisation

» Tenez compte des instructions relatives au concept d'uti-
lisation (- page 58) qui figurent dans la notice d'utilisa-
tion de 'onduleur.

6.1 Accés au menu de service

1. Ouvrez Menu principal —~ Réglages — Service.

2. Appuyez simultanément sur les touches / et  pen-
dant 3 secondes.

3.  Ouvrez et éditez I'option qui convient.

i

Remarque

Vous trouverez un récapitulatif des options
et des informations sur les possibilités de
paramétrage du menu de service dans la
vue d’ensemble des fonctions a destination
du professionnel qualifié (- page 92) en
annexe.

4.  Sinécessaire, spécifiez le mot de passe a 5 caracteres
pour éditer une option dans le menu de service.

5.  Sivous ne connaissez pas le mot de passe, adressez-
vous au service client.

7 Mise en service

71 Premiére mise en fonctionnement

» Procédez a I'opération de Premiére mise en service de
I'onduleur en suivant le guide d’installation.

711

» Raccordez le produit au réseau électrique.
< Le guide d’installation démarre automatiquement.

Exécution du guide d’installation

Le guide d'installation s’affiche a la mise sous tension du
produit, jusqu’a ce que toutes les options requises aient été
paramétrées.

Toutes les options peuvent étre modifiées ultérieurement, a
I'exception de Menu principal —» Information - Paramétre
région..

L’option Parameétre région. ne peut étre modifiée qu’en ef-
fectuant une réinitialisation, au prix d’'une perte de données.

L]

Remarque

Vous trouverez de plus amples informations sur
la modification du paramétre Paramétre région.
dans la vue d’ensemble des fonctions a destina-
tion du professionnel qualifié (- page 92) et dans
la notice d’utilisation.

Le guide d'installation affiche une liste de contrdle des para-
meétres requis pour la premiére mise en fonctionnement.

S’il y a une option qui n’a pas encore été paramétrée, elle
est signalée par un signe OJ dans Ia liste de controle.
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S'’il y a une option qui n'a pas encore été totalement para-
métrée, elle est signalée par un signe & dans la liste de
contrdle.

Vous trouverez de plus amples informations sur les possibili-
tés de réglage des options de I'assistant d’installation dans
la vue d’ensemble des fonctions a destination du profes-
sionnel qualifié (- page 92) ou dans la vue d’ensemble des
fonctions de commande et d’affichage (- page 63).

7.1.1.1 Réglage de la langue des menus

1st commissioning

| )] Language

(] Date format
(O Date

1. Ouvrez Langue.

i

2. Utilisez ” ou V pour régler la langue de votre choix
pour les menus.

3. Une fois que vous avez défini la langue des menus de
votre choix, validez votre sélection avec SET.

Remarque
L’option qui apparait lors de la premiére
mise en fonctionnement est Language.

4. Appuyez sur ESC.

< Les options s’affichent alors dans la langue que
vous avez sélectionnée.

7.1.1.2 Réglage du format de la date
1. Ouvrez Format date.

2.  Reéglez le format de date qui convient.
7.1.1.3 Réglage de la date

1. Ouvrez Date.

2.  Réglez la date qui convient.

7.1.1.4 Réglage du format de I’heure
1. Ouvrez Format heure.

2. Réglez le format d’heure qui convient.
7.1.1.5 Réglage de I'horloge

1. Ouvrez Heure.
2.  Réglez I'heure qui convient.
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7.1.1.6 Réglage du pays

i

Remarque

Pour modifier le paramétre Paramétre région.,
il faut réinitialiser I'onduleur et restaurer les ré-

8.

glages d’usine, mais cela entraine la perte des
données et des paramétres.

Le pays sélectionné n’a pas d’incidence sur le
réglage et I'affichage de la langue des menus.

Ouvrez Paramétre région..
Sélectionnez le pays ou I'onduleur est utilisé.

Si vous ne pouvez pas sélectionner le pays de votre
choix, sélectionnez un pays a la législation plus stricte.

Pour toute question relative au réglage du pays, adres-
sez-vous au service client.

Validez la sélection avec SET.
Appuyez sur ESC.

< L’écran affiche la question de sécurité : Saisie cor-
recte?.

Répondez Oui a la question de sécurité. Pour cela,
appuyez sur SET pendant au moins 1 seconde.

Appuyez sur ESC.

Condition: Le réglage du pays est incorrect.

| 4

Pour réinitialiser le réglage du pays, respectez les
consignes relatives au menu réservé a l'installateur
(- page 92) en annexe.

Exécutez ensuite une nouvelle premiere mise en fonc-
tionnement (- page 86).

7.1.1.7 Réglage de la puissance apparente

1.

4.

Ouvrez Puissance réactive.

i

Sélectionnez Mode et appuyez sur SET.
Sélectionnez le type de courbe caractéristique de puis-
sance apparente qui convient, puis appuyez sur SET.

Appuyez sur ESC.

Remarque

Vous trouverez de plus amples informations
sur la puissance apparente dans 'annexe A.

Condition: Vous avez choisi un type de courbe caractéristique de puissance
apparente autre que cosPhi = 1 dans Mode.

|

Sélectionnez le modéle qui convient dans Chargement
parameétres et appuyez sur SET.

Appuyez sur ESC.

Appuyez sur SET et réglez le paramétre Nombre de
points.

Appuyez sur SET.

Appuyez sur ESC.

Sélectionnez le premier parametre Point a régler et ap-
puyez sur SET .

Réglez la valeur qui convient pour le paramétre Point et
appuyez sur SET .

Réglez les paramétres correspondant a chacun des
points de base comme indiqué ci-dessus.

Appuyez sur ESC.
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XXXXXXXXXXXX

u.a\"F‘

7.

1.0
I?

o :\\@
Axe Y 4 Symbole en forme de
A fleche, sous-excitation

xe X .
5 Points de base (en

Symbole en forme de I'occurrence, 4 points
fleche, surexcitation de base)

Sélectionnez Affich. courbe caract. et appuyez sur
SET.

La représentation graphique de la courbe caractéris-
tique de Puissance réactive réglée précédemment
s’affiche, comme dans I'exemple.

Appuyez sur ESC.

7.1.1.8 Finalisation de I'opération Premiére mise en

1.

service

Ouvrez Terminer.

Condition: Les options du guide d’installation ne sont pas totalement para-
métrées.

>
>
>

Le message Les réglages sont incomplets! s’affiche.
Appuyez sur le bouton SET pour rectifier les parametres.

Finalisez de nouveau I'opération Premiére mise en ser-
vice.

Condition: Les options du guide d’installation sont totalement paramétrées.

>
>

Ouvrez Terminer.

La question de sécurité Tous les réglages sont cor-
rects? s’affiche.

Condition: Les options du guide d'installation ne sont pas correctement
paramétrées.

4
>

Pour rectifier les paramétres erronés, appuyez sur ESC.
Utilisez le guide d'installation pour rectifier les
parameétres errones.

Ensuite, finalisez de nouveau I'opération Premiére mise
en service.

Condition: Les options du guide d'installation sont correctement paramé-
trées.

>

Appuyez sur SET pendant au moins 1 seconde.

< L'onduleur redémarre et se synchronise avec le ré-
seau.

Mettez 'interrupteur-sectionneur sous charge en position
(1) pour enclencher I'onduleur en mode de courant CC.

L’opération Premiére mise en service est terminée et
I'onduleur est en marche.
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7.2 Paramétrage pour les connexions de

données (en option)

» Tenez compte des indications du constructeur des pro-
duits externes raccordés.

7.21

1. Veillez a ce que I'onduleur, et plus précisément le port
Ethernet, soit connecté (- page 84) a un routeur Inter-
net ou un autre produit autorisé.

i

Paramétrage du raccordement Ethernet

Remarque

Modifiez les parameétres de I'onduleur uni-
quement si la connexion ne s’établit pas au-
tomatiquement.

Condition: La connexion réseau ne s’établit pas automatiquement avec le
routeur Internet (pas de DHCP).

» Ouvrez Menu principal -~ Réglages —~ Réseau.

» Tenez compte des remarques relatives aux options qui
figurent dans la vue d’ensemble des fonctions de com-
mande et d’'affichage (- page 63) de la notice d’utilisa-
tion.

» Configurez I'onduleur pour qu’il puisse échanger des
données avec le produit connecté, par ex. un routeur
Internet, par le biais de l'interface Ethernet.

Condition: La connexion réseau avec le PC ou l'ordinateur portable est
établie.

» Notez que les modifications effectuées sur le serveur
Internet ont des répercussions directes sur les réglages
de 'onduleur.

i

Remarque

Si vous raccordez I'onduleur a un PC ou un
ordinateur portable, vous pouvez accéder au
serveur Internet de I'onduleur.

» Relevez I'adresse IP de I'onduleur. Elle figure en bas a
gauche de I'affichage de base de I'onduleur quand la
connexion réseau est établie.

» Saisissez 'adresse IP de I'onduleur dans le champ
d'adresse de votre navigateur Web et ouvrez le serveur
interne de I'onduleur.

7.2.2 Paramétrages pour Modbus et régulation
d’alimentation dynamique

1. Faites en sorte que le Modbus de I'onduleur soit cor-
rectement raccordé a un produit autorisé (- page 85).

2.  Rendez-vous dans Menu principal —~ Réglages —
Gestion d'énergie —~ Mode.

3.  Sélectionnez Compteur d'énergie.

4, Pour paramétrer un compteur par ex, rendez-vous
dans Configuration.

5.  Tenez compte des remarques relatives aux options
qui figurent dans la vue d’ensemble des fonctions de
commande et d’affichage (- page 63) de la notice
d'utilisation.

6.  Configurez I'onduleur afin qu’il puisse échanger des
données avec un produit autorisé.

7. S’il faut mettre en place une limitation d’alimentation,
faites en sorte de la paramétrer en fonction de la régle-
mentation en vigueur.
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8. Rendez-vous dans Menu principal -~ Réglages —~
Gestion d'énergie -~ Régul. injection dyn..
9. Définissez une limitation si nécessaire.

7.2.3 Paramétres de valeur limite PV-Ready

1. Veillez a ce que le bus RS485 de I'onduleur soit cor-
rectement raccordé a un produit autorisé (- page 85).

2.  Tenez compte des remarques relatives aux options
qui figurent dans la vue d’ensemble des fonctions de
commande et d’affichage (-~ page 63) de la notice
d’utilisation.

3. Rendez-vous dans Menu principal -~ Réglages —
Gestion d'énergie ~ Mode.

4.  Vérifiez que Compteur d'énergie est bien sélectionné.

5.  Sice n’est pas le cas, sélectionnez Compteur d'éner-
gie.

6. Validez la sélection.

7. Retournez dans 'option Gestion d'énergie.

8.  Adaptez le paramétre Valeur limite PV-Ready en
fonction de votre installation photovoltaique.

9.  Pour toute question relative a la configuration du pro-
duit autorisé, adressez-vous au service client.

7.3

1.  Vérifiez que les modules photovoltaiques ont été cor-
rectement montés et installés.

2. Vérifiez que l'installation et le montage de 'onduleur
ont bien été effectués conformément aux exigences qui
figurent dans les chapitres Installation (- page 80) et
Montage (- page 78).

3. Vérifiez que toutes les exigences spécifiques au pays
et celles de I'opérateur réseau sont bien remplies.

4. Raccordez le produit au courant alternatif du raccorde-
ment principal (armez le fusible).

5.  Mettez l'interrupteur-sectionneur sous charge en posi-
tion (1) pour enclencher 'onduleur en mode de courant
CC.

6. Patientez quelques minutes, le temps que I'affichage
de base apparaisse.

i

Remise en fonctionnement

Remarque

L’affichage de base n’indique la puissance
de sortie actuelle qu’a condition qu’il y ait
suffisamment de rayonnement solaire sur
les modules photovoltaiques.

7. Procédez a I'opération de Premiére mise en service
(— page 86) lorsque I'assistant d’installation apparait.
< L’onduleur se remet en marche.
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8 Remise du produit a I'utilisateur

» Informez I'utilisateur que son produit doit faire I'objet
d’'une maintenance réguliére.

» Montrez a I'utilisateur I'emplacement et le fonctionnement
des dispositifs de sécurité.

» Formez l'utilisateur aux manipulations du produit.

» Insistez particulierement sur les consignes de sécurité
que l'utilisateur doit impérativement respecter.

» Remettez a I'utilisateur I'ensemble des notices et des
documents relatifs au produit, en lui demandant de les
conserver.

9 Elimination des défauts

1.  Tenez compte des consignes de dépannage
(- page 61) qui figurent dans la notice d’utilisation.

2.  Relevez la courbe caractéristique du générateur
(-~ page 89).

3. Pour remédier aux anomalies de fonctionnement ou
traiter les causes des notifications d’événements, sui-
vez les consignes de dépannage et de traitement des
notifications d’événements (- page 99) en annexe.

4.  Silanomalie de fonctionnement se produit plus de
5 fois par jour ou si vous n’étes pas en mesure d'y
remédier, contactez le service client.

10 Maintenance

Une maintenance réguliére de 'ensemble de I'installation
photovoltaique (effectuée par un professionnel qualifié) est
indispensable pour garantir durablement le bon fonctionne-
ment, la fiabilité et la durée de vie de I'installation. Le fabri-
cant du produit recommande d’établir un contrat d’entretien.

» Les travaux de maintenance doivent étre effectués
conformément aux consignes de sécurité générale qui
figurent dans le chapitre Sécurité.

10.1

» Conformez-vous au plan de maintenance en annexe
pour effectuer les travaux de maintenance.

Respect du plan de maintenance

10.2 Vérification des composants de I’installation

photovoltaique

» Vérifiez 'ensemble des composants de l'installation pho-
tovoltaique conformément aux notices d’inspection et de
maintenance.

10.3

1. Vérifiez le journal des événements et procédez a un
dépannage (— page 89) si nécessaire.

2. Vérifiez le rendement annuel actuel et comparez-le a
celui de I'année précédente, qui figure dans le dernier
rapport de controle.

3.  En cas de nette dégradation du rendement annuel par
rapport a celui de 'année précédente, procédez a un
dépannage (- page 89).

Vérification de I’onduleur
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10.4 Vérification de 'emplacement d’installation

» Faites en sorte de bien respecter les critéres de choix de
'emplacement (- page 79).

10.5 Vérification de la courbe caractéristique du

générateur

1. Ouvrez Menu principal -~ Courbe caract. généra-
teur.
< L’onduleur releve la courbe caractéristique du gé-

nérateur photovoltaique et I'affiche a I'écran.

2. Vérifiez que les modules photovoltaiques ne sont pas
en partie a 'ombre.

v Sile haut de la courbe est plat, cela signifie sans
doute que I'onduleur n’était plus en mesure de four-
nir de la puissance.

3.  Assurez-vous que l'installation photovoltaique corres-
pond aux spécifications de planification et qu'elle est
configurée correctement.

10.6 Exécution des opérations préalables aux

travaux de maintenance de l'installation

électrique

1.  Procédez a la mise hors service temporaire
(- page 90) de l'installation photovoltaique en vue des
travaux de maintenance.

2. Veillez a bien respecter les exigences et les avertisse-
ments de sécurité concernant I'installation électrique

(-~ page 84).
10.7 Controdle de I'installation électrique
10.7.1 Vérification de la protection par mise a la

terre

» En présence d’'une protection par mise a la terre, vérifiez
que le cablage de la mise a la terre est bien opérationnel.

10.7.2 Vérification de I’isolation et de la fixation du
cablage
1. Vérifiez que le cablage, l'isolation et les fiches de rac-
cordement sont intacts, solides et propres.

2. Sivous constatez le moindre défaut, consignez-le par
écrit et remédiez-y sans délai.

10.8 Rédaction du rapport de maintenance

1.  Consignez les travaux de maintenance que vous avez
effectués dans un rapport de maintenance.

2. Remettez le rapport de maintenance a I'utilisateur.

3. Informez I'utilisateur de la nécessité de conserver le
rapport de maintenance.
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10.9 Nettoyage de 'onduleur 11.1.2 Déconnexion de la fiche de raccordement CA

1. Vérifiez que 'onduleur n’est pas encrassé.

2. Nettoyez la surface avec un chiffon humecté d’'une
solution de détergent sans solvant.

3.  Nettoyez les ailettes de refroidissement situées sous
I'habillage du produit a I'air comprimé, avec une pres-
sion de max. 2 bar.

10.10 Finalisation des travaux de maintenance

» Une fois les travaux de maintenance terminés, procédez
a la mise en fonctionnement (- page 86) de l'installation
photovoltaique.

11 Mise hors service

11.1  Mise hors service provisoire

Il est possible de mettre I'installation photovoltaique tempo-

rairement hors service.

» Coupez le disjoncteur de protection (retirez le fusible).

» Verrouillez le disjoncteur de protection pour prévenir tout
réarmement accidentel ou non autorisé.

» Mettez l'interrupteur-sectionneur sous charge en position
(0) pour mettre 'onduleur hors tension.

» Verrouillez I'interrupteur-sectionneur sous charge pour
prévenir tout réarmement accidentel ou non autorisé.

» Veérifiez que la fiche de raccordement et le cable CA sont
hors tension.

11.1.1 Déconnexion de lafiche de raccordement CC » Déconnectez les fiches de raccordement au niveau de
SUNCLIX I'onduleur, comme indiqué sur l'illustration.

— Lillustration montre une fiche de raccordement de
deux connecteurs CA Wieland.

» Libérez le verrouillage du connecteur CA avec un tourne-
Vis.

» Débranchez la fiche de raccordement.

11.1.3 Vérification de I'absence de tension

» Vérifiez que tous les pdles du connecteur CA sont bien
hors tension avec un indicateur de tension adapté.

» L’onduleur est alors mis temporairement hors service.

» Pour remettre l'installation photovoltaique en fonctionne-
ment, reportez-vous aux consignes de mise en fonction-
nement (- page 60).

11.2 Mise hors service définitive

» Mettez l'installation photovoltaique hors service.

» Veillez & ce que le générateur photovoltaique éventuelle- (= page 90)

ment connecté ne génére pas de courant. » Attendez au moins 10 minutes avant de démonter I'ondu-
» Déconnectez les fiches de raccordement au niveau de leur.

I'onduleur, comme indiqué sur l'illustration.

— Llillustration montre une fiche de raccordement de 11.3  Démonter I'onduleur et le connecteur male

deux connecteurs CC SUNCLIX (+) et (-). 11.3.1 Démontage de I'onduleur

» Débloquez le ressort du connecteur CC au moyen d’'un

tournevis. » Procédez a la mise hors service définitive de 'onduleur.
» Débranchez la fiche de raccordement. » Débranchez toutes les connexions de données de I'ondu-

leur.

» Poussez d’'une main la plaque de sécurité de la plaque
de montage en direction de la surface de montage sur
env. 5 mm.

» De l'autre main, soulevez I'onduleur de sorte que la
plaque de sécurité ne puisse plus s’enclencher.

» Relachez la plaque de sécurité.
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» Décrochez I'onduleur de la plaque de montage en le te-
nant a deux mains.

» Retirez la plaque de montage de la surface de montage.

11.3.2 Ouverture du connecteur CC

1. Assurez-vous que le cable n’est pas sous tension.

2. Ouvrez le boitier de connecteur et détachez-le du
connecteur.

3. Défaites le raccord de I'empiécement et de la douille
du connecteur au moyen de I'outil approprié.

4. Retirez 'empiécement de la douille du connecteur .

5. Ouvrez le ressort au moyen de I'outil approprié.

11.3.3 Déconnexion du cable CC du connecteur CC

» Retirez le cable CC du connecteur CC et isolez les fils
électriques dans les régles de I'art si nécessaire.

» Répétez ces étapes pour le deuxiéme connecteur CC le
cas échéant.

11.3.4 Ouverture du connecteur CA

1. Assurez-vous que le cable n’est pas sous tension.
2. Ouvrez le connecteur CA fourni avec 'outil approprié.
3. Desserrez I'écrou-raccord.
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11.3.5 Déconnecter le cable CA du connecteur CA

» Desserrez le vissage des bornes a vis et retirez le cable
CA des bornes a vis.

> Isolez les fils électriques dans les régles de l'art si néces-
saire.

» Desserrez I'écrou-raccord sur le boitier du connecteur
CA.

» Retirez le cable CA du boitier du connecteur CA.

12 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de I’emballage

» Procédez a la mise au rebut de 'emballage dans les
régles.

» Conformez-vous a toutes les prescriptions en vigueur.

13 Service aprés-vente

Les coordonnées de notre service client figurent dans Coun-
try specifics ou sur notre site Internet.
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Annexe
A Vue d’ensemble des fonctions a destination du professionnel qualifié

G ) Remarque
@ Les fonctions et les modes de fonctionnement indiqués ne sont pas disponibles avec toutes les configurations
systémes.

A1 Menu de service réservé a ’'installateur

Pour modifier certaines options, il faut un code de maintenance.

Y\ Remarque
m Si vous ne connaissez pas le code de maintenance, contactez le service client.

. =

Niveau de réglage Valeurs A
Unité Pas, possibilité de sélection, commentaire feslgee

d’usine

min. ‘ max.

Menu principal -~ Réglages — Service -

Saisir combinaison touches ‘ - ‘ - ‘ - Renseignez-vous auprés du service client. -

Puissance réactive - - Affiche le sous-menu Puissance réactive. -

L’invite qui s’affiche quand on quitte le menu est
la suivante :

Enregistrer les modifications?
Appuyer sur SET pendant 1 seconde pour valider

Supprimer param. rég. - - Le systéme demande le Mot de passe. -
Renseignez-vous auprées du service client.
Supprimer paramétres régionaux?

Appuyer sur SET pendant 1 seconde pour valider
Une fois le paramétre de pays supprimé, I'appa-
reil redémarre et affiche le guide de la premiére
mise en fonctionnement. Tous les autres para-
meétres sont alors perdus.

Limites de tension v Le systéme demande le Mot de passe. -
Renseignez-vous aupres du service client.

Les paramétres Limites de tension que I'on peut
modifier sont les suivants :

- Valeur coupure supérieure:
- Valeur coupure inférieure:

La valeur de coupure renvoie systématiquement
a la valeur maximale de la tension.

Limites de fréquence Hz Le systéme demande le Mot de passe. -
Renseignez-vous aupres du service client.

Les paramétres Limites de fréquence que I'on
peut modifier sont les suivants :

- Valeur coupure inférieure:
- Valeur de réenclench. :

- Seuil diminution puissance: (pour cause de
fréquence trop élevée)

- Valeur coupure supérieure:

Limites de tension @ v Le systéme demande le Mot de passe. -
Renseignez-vous auprés du service client.

Les parametres Limites de tension @ que I'on
peut modifier sont les suivants :

— Valeur coupure supérieure:
- Valeur coupure inférieure:

La valeur de coupure renvoie systématiquement
a la valeur moyenne de la tension.

' Ne s’affiche pas si mode cosPhi = 1.
2 S’affiche uniqguement si le paramétre Nombre de points est réglé sur une valeur > 2.
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Niveau de réglage

Valeurs

min.

max.

Unité

Pas, possibilité de sélection, commentaire

Réglage
d’usine

Limitation de puissance

500

La puissance de sortie de I'onduleur peut étre li-
mitée manuellement, a raison d’'une valeur mini-
male de 500 W. Si la puissance a été limitée ma-
nuellement, I'affichage d’état indique le symbole
Diminution de puissance et la valeur mesurée
Diminution de puissance / Raison: consigne
util..

Tension fixe

Le systéme demande le Mot de passe.
Renseignez-vous auprés du service client.

Les parametres que I'on peut régler sont les sui-
vants :

- Etat
- Valeur
Le tragcage automatique MPP est alors désactivé.

La tension d’entrée est réglable dans un intervalle
situé entre la tension d’entrée min. et la tension
d’entrée max., par étapes de 1 V.

Réglage d'usine

Le systéme demande le Mot de passe.
Renseignez-vous auprés du service client.

En cas de réinitialisation et de restauration des
Réglage d'usine, les données supprimées sont
les suivantes :

- Données de rendement

- Notifications d’événements
- Date et heure

- Parameétre de pays

- Langue d’affichage

- Parametres réseau

En cas de réinitialisation et de restauration des
Réglage d'usine, I'appareil redémarre et affiche
le guide de premiére mise en fonctionnement.

Tous les paramétres

Cette option permet au professionnel qualifié
d’ajuster d’autres paramétres ENS.

Menu principal -~ Réglages — Service -~ Puissance réactive

Mode

Type de Courbe caract. puiss. réact.

Les possibilités de sélection sont les suivantes :
- cosPhi =1

-Q(P)

- Q(U) linéaire

- Q(U) hystérésis

Chargement parameétres '

On peut sélectionner une courbe caractéristique
standard.

-Q(P) >3 680 W
-Q(P) > 13 800 W

Nombre de points *

Régler Nombre de points

On peut programmer une courbe caractéristique
en se servant des points de base.

Point 1

Il n’est pas possible de modifier P (%) au
niveau du premier et du dernier point de base
(000 %,100 %).

Point 2

Il n’est pas possible de modifier P (%) au
niveau du premier et du dernier point de base
(000 %,100 %).

Pointn ' 2

Il ’est pas possible de modifier P (%) au
niveau du premier et du dernier point de base
(000 %,100 %).

Affich. courbe caract.

La Courbe caract. puiss. réact. définie préce-
demment s’affiche.

' Ne s’affiche pas si mode cosPhi = 1.

2 S’affiche uniquement si le paramétre Nombre de points est réglé sur une valeur > 2.
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B Liste de contréle de mise en fonctionnement
Contréles/travaux Remarques/réglages

1 Veillez a ce que I'onduleur soit suffisamment aéré Les écarts minimaux avec I'onduleur sont respectés.

Aucun objet pouvant géner la circulation d'air ne se trouve
sur |'onduleur.

2 Onduleur fixé ? L'onduleur doit étre fixé dans le support mural.

3 Décharge de traction du cable CA présente ? L'écrou-raccord du cable CA doit étre serré a fond.

4 Cable CA solidement raccordé ? La prise est bloquée au raccord CA de l'onduleur.

5 Prise DC solidement raccordée et polarité correcte ? Les prises sont bloquées et la polarité a été vérifiée.

6 Cable LAN (en option) raccordé et onduleur raccordé a Internet La prise est bloquée au raccord Ethernet.

? L'adresse IP s'affiche a I'écran.

7 Compteur énergétique raccordé ? Il'y a une connexion entre le contact Modbus de 'onduleur
et D1/+, DO/-, OV du compteur (cable disponible dans les
accessoires).

8 Module d’extension de gestion d’alimentation raccordé ? Il'y a une liaison entre le contact bus RS485 de I'onduleur et
A1, B1, G1 du module (le cable est joint au module).

9 Interrupteur sectionneur en position | ? Controle visuel de l'interrupteur
L'affichage de I'onduleur est allumé.

10 Pas de défaut ? L'écran ne clignote pas en rouge.

Aucun message d'erreur avis non acquitté n'est affiché.

11 Communication entre I'onduleur et le module d’extension de La DEL du compteur prés du connecteur Modbus clignote en

gestion d’alimentation fonctionnelle ? continu.

12 Réglage de la puissance apparente Q(P) et modéle correspondant sont sélectionnés.

13 Installation photovoltaique génére un rendement ? La puissance est indiquée sur 'affichage de base a I'écran
(en présence d'un rayonnement solaire).

Remarque : un rendement de 10000 V signifie que I'onduleur
est défectueux !

14 Client enregistré dans le portail web ? Le client peut s’enregistrer avec son adresse e-mail et son
mot de passe.

15 L'onduleur dans le portail web est attribué au client ? L'onduleur et son numéro de série sont visibles sur le compte
du client.

16 Communication avec le routeur disponible ? L'adresse IP s'affiche a I'écran sur I'affichage de base.

17 Réception de données dans le portail web possible ? Le portail Web indique la mention en ligne ainsi que les don-
nées de la veille, par ex.

18 Mesure de la tension de branche a I'issue de I'installation La tension de branche doit concorder avec le rapport des
modules installés.

C Travaux d'entretien — apergu

Le tableau suivant liste les recommandations du fabricant en matiére d’intervalles de maintenance.

Si les prescriptions et les directives nationales stipulent des intervalles d’entretien plus courts, vous devez vous conformer a
ces intervalles plutdt qu'a ceux recommandés par le fabricant.

Tenez compte des consignes relatives aux travaux de maintenance de I'ensemble des composants de l'installation photovol-

taique.
# Travaux de maintenance Intervalle
1 Vérification des composants de l'installation photovoltaique Tous les ans 89
2 Nettoyage de I'onduleur Tous les ans 90
3 Vérification de 'emplacement d’installation Tous les ans 89
4 Vérification de la protection par mise a la terre Tous les ans 89
5 Vérification de I'onduleur Tous les ans 89
6 Vérification de la courbe caractéristique du générateur Tous les ans 89
7 Rédaction du rapport de maintenance Tous les ans 89
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D Schémas électriques

Les illustrations donnent des exemples de schémas électriques pour un onduleur avec connexion CA monophasée (230 V)
et triphasée (400 V).

En cas d'installation d’un onduleur avec raccordement pour courant alternatif monophasé : branchez systématiquement toute
pompe a chaleur existante et 'onduleur monophasé sur la méme phase.
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D.1 Schéma électrique de raccordement monophasé et triphasé

o]« g
\ o ¢ [ .
o] @ &
9% 2] - -
S e
ol & © &
of[2 = 4
o sEEeT—
‘ - H @ ‘
< =([of

15b
25 /I\

LAN

|
| |
| |
| |
‘ ‘ ‘ | W
| < !
L e F L R 0 - o
‘ L 2 ‘ T O T orr
N
ot OIE R
2
% E K " " a
2 < > >
2 I3 3 2 =2 B z
3 1< S S ] z
kR N8 3 8 @ >
: 8
8 8 5
>
o o
8 >
- w
dlzla
| - |
ol &
[ g ¢ | g
of |2 @ &
ol [z Elis! - -
ol 1 oH | - < allr
o138 Lo T s -
of |8 © =
of|2 = ©
‘ _ c RmESTT ‘
> >3 =[Ot
B
‘ Ed
woas |
/ moia |
‘ L o W T
N
-umosq-| 2
© 1 " n
‘ @ > > > < <
2 -3 (= i=3 s 2y z
3
g & 8 8 lglle gl 5]
8
‘ 8 8 =
>
. z
| = :
L J
- w

15a Compteur triphasé 15¢ Onduleur VPV |
15b Module d’extension de gestion d’alimentation 15d Compteur

96 Notice d’installation et de maintenance 0020273429 _06



16 Module photovoltaique

17a Disjoncteur de protection
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Disjoncteur différentiel de courant de fuite
(si nécessaire)
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D.2.1
Entrée multif.: PV

Réglages nécessaires au niveau du régulateur

D.2.2 Réglages requis au niveau du ballon d’eau chaude sanitaire de la pompe a chaleur

MODE PV: ECO

E Vue d’ensemble des notifications d’événements et des mesures de dépannage

E.1

Notifications d’événements et mesures de dépannage

Si vous n’étes pas en mesure de remédier a un dysfonctionnement a I'aide du tableau suivant, contactez le service client.

Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Echec de reprise des
données

Echec d’un paramétre qui n’a pas été trans-
mis correctement.

Procédez de nouveau au réglage.

flotage détecté

)
&

— Le réseau ne conduit pas de tension
(autofonctionnement de I'onduleur).

— L’onduleur n’est pas autorisé a alimenter
le réseau pour des raisons de sécurité.
L’onduleur s’arréte tant que le défaut est
présent (écran sombre).

Vérifiez l'installation CA (raccordement prin-
cipal) :

— Vérifiez le disjoncteur de protection
(fusible) et enclenchez-le si nécessaire.

— Vérifiez le disjoncteur différentiel et
enclenchez-le si nécessaire.

— Remplacez les interrupteurs défectueux.

FE non raccordé

La terre fonctionnelle n’est pas raccordée.

L’'onduleur n’est pas autorisé a alimenter le
réseau pour des raisons de sécurité.

— Faites en sorte que l'installation CA (rac-
cordement principal) soit opérationnelle.

— Faites en sorte que le conducteur de
terre soit raccordé dans les régles de
I'art.

Courant défaut trop
élevé

X

Le courant de défaut que I'entrée positive

ou négative transmet a la terre par le biais
des générateurs PV est supérieur a la valeur
admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant

que le défaut est présent, conformément a la
réglementation.

— Vérifiez qu'aucun des cables CC n’est
mis a la terre.

— Faites en sorte d'utiliser exclusivement
des modules photovoltaiques adaptés.

— Faites en sorte que l'installation CC soit
opérationnelle.

— Vérifiez le bon fonctionnement du géné-
rateur photovoltaique avec un appareil
de mesure adapté.

Dysfonctionnement
convert. élév.

Il y a un composant interne défectueux dans
I'onduleur.

L’onduleur n’alimente pas le réseau ou in-
jecte une puissance insuffisante.

Voir les mesures concernant Info interne.

Surchauffe appareil

La température est supérieure a la tempéra-
ture maximale admissible malgré la réduc-
tion de puissance.

L’onduleur n’alimente pas le réseau tant que
la température n’est pas revenue dans la
plage admissible.

Voir les mesures concernant Info interne.

Vers. matérielle convert.
élév. incorrecte

L’onduleur n’est pas en mesure de détecter
un composant interne ou ce composant n’est
pas compatible avec les autres.

L’onduleur n’alimente pas le réseau.

Voir les mesures concernant Info interne.

Convertisseur élévateur
non connecté

La connexion avec des composants internes
est interrompue.

L’onduleur n’alimente pas le réseau.

Voir les mesures concernant Info interne.

Info interne

— Contactez le service client.
— Changez I'onduleur si c’est nécessaire.

Avertissement interne

Voir les mesures concernant Info interne.

Erreur interne

KPP @ ® ®

Voir les mesures concernant Info interne.
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Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Défaut d'isolement

La résistance d’isolement entre I'entrée
positive, I'entrée négative et la terre est
supérieure a la valeur admissible.
L’onduleur n’est pas autorisé a alimenter le
réseau pour des raisons de sécurité.

Voir les mesures concernant Courant dé-
faut trop élevé.

Pas de marque

Les données de 'onduleur sont erronées ou
défectueuses.

L’onduleur ne peut donc pas alimenter le
réseau.

Si le message se produit plus de 5 fois par
jour, contactez le service client.

Pas de connexion au
compteur d'énergie

Il'y a un probléme de communication entre
I'onduleur et le compteur (communication
inexistante ou défaillante).

— Faites en sorte de rétablir la connexion
avec le compteur.

— Vérifiez que le compteur d’énergie a été
correctement sélectionné dans 'option
Menu principal -~ Réglages —~ Gestion
d'énergie — Configuration.

Interversion L et N

Il'y a eu interversion de raccordement entre
le conducteur extérieur et le conducteur
neutre.

L’onduleur n’est pas autorisé a alimenter le
réseau pour des raisons de sécurité.

— Vérifiez I'affectation des contacts dans le
connecteur CA.

— Veérifiez l'installation CA (raccordement
principal).

Paramétres régionaux
invalides

L’onduleur ne peut pas alimenter le réseau
faute de parameétres valides.

Si le message se produit plus de 5 fois,
contactez le service client.

Dimin. puissance cause
température

La température maximale admissible a été
atteinte.

Vérifiez que les conditions de montage sont
bien respectées.

Echec de lecture du
parameétre régional

PP ® ® 6 ®

L’onduleur n’a pas été en mesure de relever
le pays paramétré dans la mémoire.

— Vérifiez que le pays est correctement
paramétré.

— Mettez I'onduleur hors tension coté
courant continu et courant alternatif.
Redémarrez.

— Demandez le mot de passe pour le
code de maintenance. Supprimez le
paramétrage du pays. Réglez a nouveau
le paramétrage du pays.

Défaut ventilateur

Le ventilateur interne de I'onduleur est défec-
tueux.

L’onduleur risque d’alimenter le réseau avec
une puissance moindre.

Si le message se produit plus de 5 fois,
contactez le service client.

Fréquence réseau trop
haute pour réenclenche-
ment

® P

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau apres sa coupure, parce que la
fréquence réseau est supérieure a la valeur
d’enclenchement réglementaire.

- Vérifiez que le pays est correctement
paramétré.

— Contactez le fournisseur d’énergie local
si nécessaire.

— Si nécessaire, faites inspecter le réseau
par le fournisseur d’énergie local, jus-
gu’au point de transfert de I'installation
photovoltaique.

— Effectuez une analyse du réseau direc-
tement au niveau du point d’alimentation
du ou des onduleurs. Procédez a une
analyse du réseau au point de transmis-
sion du réseau. Le cas échéant, trans-
mettez les résultats des tests a I'en-
treprise locale d'approvisionnement en
énergie.

— Adaptez les valeurs de seuil de tension
ou de fréquence réseau en accord avec
le fournisseur d’énergie si nécessaire.
Pour I'adaptation, vous avez besoin d'un
code d'acces (du générateur de code).
Pour ce faire, contactez le service client.

— Demandez au fournisseur d’énergie
local de vérifier que les spécifications
en matiére de tension et de fréquence
réseau sont bien respectées.

Fréquence réseau trop
basse pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau apres sa coupure, parce que la
fréquence réseau est inférieure a la valeur
d’enclenchement réglementaire.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.
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Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Fréquence réseau trop
élevée

La fréquence réseau disponible au niveau
de I'onduleur est supérieure a la valeur
admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément a la
réglementation.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Fréquence réseau trop
basse

La fréquence réseau disponible au niveau de
'onduleur est inférieure a la valeur admis-
sible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément a la
réglementation.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Relais rés. défect.

L’onduleur a détecté un relais défectueux
dans le réseau et il a donc cessé de I'ali-
menter.

Si le message se produit plus de 5 fois,
contactez le service client.

Tension réseau trop
basse pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau aprés sa coupure, parce que la
tension réseau est inférieure a la valeur
d’enclenchement réglementaire.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Tension réseau @ trop
élevée

La tension de sortie moyenne au cours de
l'intervalle réglementaire est supérieure a la
plage de tolérance admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
qu’il y a un défaut.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Tension réseau @ trop
basse

La tension de sortie moyenne au cours de
lintervalle réglementaire est inférieure a la
plage de tolérance admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
qu’il y a un défaut.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Tension réseau trop
élevée

La tension réseau disponible au niveau
de I'onduleur est supérieure a la valeur
admissible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant

que le défaut est présent, conformément a la
réglementation.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Tension réseau trop
haute pour réenclenche-
ment

L’onduleur n’est plus en mesure d’alimenter
le réseau apres sa coupure, parce que la
tension réseau est supérieure a la valeur
d’enclenchement réglementaire.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Tension réseau trop
basse

La tension réseau disponible au niveau de
'onduleur est inférieure a la valeur admis-
sible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément a la
réglementation.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Courant du réseau Ecart
CC trop élevé

La part CC du courant que I'onduleur fournit
au réseau est supérieure a la valeur admis-
sible.

L’onduleur se coupe automatiquement tant
que le défaut est présent, conformément a la
réglementation.

Voir les mesures concernant Fréquence
réseau trop haute pour réenclenchement.

Tension PV trop élevée

La tension d’entrée disponible au niveau
de I'onduleur est supérieure a la valeur
admissible.

— Vérifiez que la tension photovoltaique
est inférieure a la tension d’entrée maxi-
male de 'onduleur.

— Vérifiez que le générateur photovol-
taique est correctement dimensionné par
rapport a 'onduleur.

Courant PV trop élevé

Le courant d’entrée de I'onduleur est supé-
rieur a la valeur admissible.

L’onduleur limite le courant a la valeur ad-
missible.

— Vérifiez que le générateur photovol-
taique est correctement dimensionné par
rapport a I'onduleur.

Passerelle RS485 acti-
vée

¥ X ¥ ¥ 8 ¥ & ¥R & &

Il n’est pas possible de communiquer avec
'onduleur par le biais de I'interface RS485.

Si le message se produit plus de 5 fois,
contactez le service client.
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Notification d’événement

Symbole

Cause

Action corrective

Défaut autotest

&

Un défaut est survenu au cours de I'autotest
et celui-ci s’est interrompu.

Validité : sauf Italie

— Ne tenez pas compte du message et
supprimez le journal des événements.

Validité : Italie

— Refaites l'autotest au bout de 10 minutes
env. ou quand le rayonnement solaire
gagne en intensité.

— Si l'autotest s’interrompt de nouveau, vé-
rifiez le parameétre du pays, puis refaites
I'autotest.

— Sl l'autotest s’interrompt de nouveau,
vérifiez l'installation CA (raccordement
principal).

— Sil'autotest s’interrompt de nouveau,
contactez le service client.

Logiciel ENS incompa-
tible

Les différentes versions des logiciels de
'onduleur ne concordent plus suite a la mise
a jour d’'un firmware.

Si le message se produit plus de 5 fois,
contactez le service client.

Logiciel PU incompatible

Les différentes versions des logiciels de
'onduleur ne concordent plus suite a la mise
a jour d’'un firmware.

Si le message se produit plus de 5 fois,
contactez le service client.

Heure/date perdues

X &

— L’onduleur n’est plus a I'heure parce
qu’il a été déconnecté trop longtemps du
réseau.

— Les données de rendement ne peuvent
pas étre enregistrées et les notifications
d’événements ne sont pas a la bonne
date.

— Rectifiez les réglages de la date et de
I'heure.

E.2 Dépannage

Avant d’entreprendre une des mesures suivantes, vérifiez que vous étes bien en mesure d’identifier et de résoudre le pro-
bléme en vous référant a la section Notifications d’événements et dépannage.

Anomalie

Cause

Action corrective

L’écran est sombre et aucun
chiffre n’est affiché.

Installation CA non opérationnelle.

Vérifiez l'installation CA (raccordement principal)

Vérifiez le disjoncteur de protection (fusible)
et enclenchez-le si nécessaire.

Vérifiez le disjoncteur différentiel et enclen-
chez-le si nécessaire.

Onduleur défectueux.

Contactez le service client si nécessaire.
Changez I'onduleur.

Connecteur CA pas opérationnel.

Vérifiez le connecteur CA :

Ouvrez le connecteur.

Vérifiez que les raccordements a vis sont
opérationnels sur le plan mécanique et élec-
trique.

Pas de puissance de sortie
Remarque
Ecran d’affichage : -- W

Il N’y a pas suffisamment de puissance dispo-
nible au niveau du générateur photovoltaique.

Vérifiez que vous n’étes pas en présence d’'une
des causes suivantes et remédiez-y si néces-
saire :

Neige sur les modules photovoltaiques
Ombre sur les modules photovoltaiques
Ciel trés nuageux

Aube/crépuscule ou nuit
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Anomalie

Cause

Action corrective

Pas de puissance de sortie
Remarque
Ecran d’affichage : - W

Installation CC pas opérationnelle.

Vérifiez l'installation CC et remettez-la en état si
nécessaire :

— Traces d’abrasion ou de pression sur les
cables CC

— Raccords enfichables CC
— Sertissages
Vérifiez qu'il n’y a pas de résistance de contact

imputable a la corrosion et remédiez-y si néces-
saire.

L’interrupteur-sectionneur sous charge CC est
en position 0.

Mettez l'interrupteur-sectionneur sous charge CC
en position 1. Il doit s’enclencher avec un déclic.

La tension du module photovoltaique est infé-
rieure a la tension d’entrée minimale de I'ondu-
leur.

Vérifiez la tension du module photovoltaique en
vous référant directement a I'écran de I'onduleur.
Vérifiez que les modules photovoltaiques sont
compatibles. Pour cela, adressez-vous au ser-
vice client.

Il'y a eu interversion entre le raccordement CC
négatif et le raccordement CC positif.

Mesurez la tension a vide de la ou des lignes
et vérifiez la polarité des cables et des connec-
teurs.

Branchez le raccordement CC négatif et le rac-
cordement CC positif comme il se doit.

Faites en sorte que l'installation CC soit opéra-
tionnelle.

La tension d’entrée minimale n’est pas atteinte.

Vérifiez le dimensionnement du systéme, le
nombre de lignes et le nombre de modules par
ligne.

Si nécessaire, adaptez le générateur photovol-
taique aux exigences de I'onduleur et inverse-
ment.

Onduleur défectueux.

Contactez le service client si nécessaire.
Changez I'onduleur.

Puissance de sortie insuffisante
Remarque
Ecran d’affichage : 0 W

Les modifications apportées a une installation
photovoltaique existante ont provoqué des dé-
fauts dans l'installation CC ou CA.

Vérifiez l'installation CC et CA.

Faites en sorte que l'installation CC ou CA soit
opérationnelle.

L’onduleur indique une tension photovoltaique
de 10 000 V.

Onduleur défectueux.

Contactez le service client si nécessaire.
Changez I'onduleur.

L’enregistreur de données externe ou le gestion-
naire d’énergie a émis un signal de limitation de
puissance.

Vérifiez les parameétres de limitation de puis-
sance dans le menu de service ou la configu-
ration de I'enregistreur de données externe et
rectifiez les réglages si nécessaire.

Dysfonctionnement, probléeme de polarité des
modules photovoltaiques ou probléme de pola-
rité des éléments du générateur photovoltaique

Vérifiez la courbe caractéristique du générateur
en vous référant directement a I'écran de I'ondu-
leur.

Suivez les consignes de dépannage correspon-
dant a 'anomalie de fonctionnement « pas de
puissance de sortie ».

Onduleur défectueux.

Contactez le service client si nécessaire.
Changez I'onduleur.

F Caractéristiques techniques

Coté entrée CC (raccordement du générateur photovoltaique)

VPV | 1500/2 230V VPV | 2000/2 230V VPV | 2500/2 230V
Puissance d’entrée min. 1.540 W 2.050 W 2.560 W
pour une puissance effi-
cace de sortie max.
Tension d’entrée max. 450 V 450 vV 450 V
Nombre de traceurs MPP 1 1
Plage de tension d’entrée 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
de service a la puissance
utile nominale
Plage de tension MPP 75 ...360V 75...360V 75 ... 360 V
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Courant d’entrée max.

13,1 A

13,1 A

13,1 A

Courant de court-circuit
max.

15A

15A

15A

VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

max.

Puissance d’entrée min. 3.070 W 3.770 W
pour une puissance effi-

cace de sortie max.

Tension d’entrée max. 750 V 750 V
Nombre de traceurs MPP 1 2

Plage de tension d’entrée 230 ... 600 V 280 ... 600 V
de service a la puissance

utile nominale

Plage de tension MPP 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Courant d’entrée max. 13,1 A 2x13,1A
Courant de court-circuit 15 A 15A

Coté sortie de 'onduleu

r (raccordement au secteur)

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

(cos @ =1)

Tension de sortie (suivant | 185 ... 276 V 185 ... 276 V 185 ... 276 V
le pays paramétré)
Tension de sortie nominale | 230 V 230V 230V
Puissance nominale 1.500 W 2.000 W 2.500 W
Puissance apparente max. | 1.500 V-A 2.000 V-A 2.500 V-A
Courant de sortie max. <12A <12A <14 A
Fréquence nominale - 50Hz - 50Hz - 50Hz

- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Fréquence réseau (suivant | 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
le pays paramétré)
Perte de puissance en <3W <3W <3W
mode nuit
Phases d’alimentation monophasée monophasée monophasée
Coefficient de distorsion 3% 3% 3%

Facteur de puissance
cos ¢

0,8 capacitif ... 0,8 inductif

0,8 capacitif ... 0,8 inductif

0,8 capacitif ... 0,8 inductif

VPV 1 3000/2 230V

VPV |1 4000/2 230V

(cos @ =1)

Tension de sortie (suivant | 185 ... 276 V 185...276 V
le pays paramétré)
Tension de sortie nominale | 230 V 230V
Puissance nominale 3.000 W 3.680 W
Puissance apparente max. | 3.000 V-A 3.680 V-A
Courant de sortie max. <14 A <16 A
Fréquence nominale - 50Hz - 50Hz

- 60Hz - 60Hz
Fréquence réseau (suivant | 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
le pays paramétré)
Perte de puissance en <3W <3W
mode nuit
Phases d’alimentation monophasée monophasée
Coefficient de distorsion 3% 3%

Facteur de puissance

0,8 capacitif ... 0,8 inductif

cos ¢

0,8 capacitif ... 0,8 inductif
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Caractérisation du comportement de service

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Rendement max.

<974 %

<974 %

<974 %

Rendement européen

96,1 %

96,5 %

96,6 %

Rendement MPP

> 99,0 % dynamique ; > 99,7 %
statique

> 99,0 % dynamique ; > 99,7 %
statique

> 99,0 % dynamique ; > 99,7 %
statique

Consommation propre

<20wW

<20wW

<20W

Détarage de puissance a
pleine puissance a partir
de

50 °Craus

50 °Crame

50 °Craus

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Rendement max.

<97,0%

<97,0%

Rendement européen

96,3 %

96,3 %

Rendement MPP

> 99,0 % dynamique ; > 99,7 %
statique

> 99,0 % dynamique ; > 99,7 %
statique

Consommation propre

<20wW

<20wW

Détarage de puissance a
pleine puissance a partir
de

50 °Craws

45 °Craus

Sécurité

VPV | 1500/2 230V

VPV 1 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Classe de protection

Principe de séparation

Pas de séparation galvanique,
pas de transfo

Pas de séparation galvanique,
pas de transfo

Pas de séparation galvanique,
pas de transfo

Surveillance du réseau

Oui, intégrée

Oui, intégrée

Oui, intégrée

Surveillance des courants
de fuite

Oui, intégrée ('onduleur n’étant
pas en mesure de provoquer des
erreurs de courant CC de par sa
conception)

Oui, intégrée (I'onduleur n’étant
pas en mesure de provoquer des
erreurs de courant CC de par sa
conception)

Oui, intégrée ('onduleur n’étant
pas en mesure de provoquer des
erreurs de courant CC de par sa
conception)

Protection contre les inver-
sions de polarité

Oui

Oui

Oui

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Classe de protection

Principe de séparation

Pas de séparation galvanique,
pas de transfo

Pas de séparation galvanique,
pas de transfo

Surveillance du réseau

Oui, intégrée

Oui, intégrée

Surveillance des courants
de fuite

Oui, intégrée ('onduleur n’étant
pas en mesure de provoquer des
erreurs de courant CC de par sa
conception)

Oui, intégrée (I'onduleur n’étant
pas en mesure de provoquer des
erreurs de courant CC de par sa
conception)

Protection contre les inver-
sions de polarité

QOui

Oui

Conditions d’utilisation

VPV | 1500/2 230V

VPV 1 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Domaine d’utilisation

En intérieur, a 'extérieur

En intérieur, a I'extérieur

En intérieur, a I'extérieur

Catégorie d’environnement
suivant IEC 60721-3-3

4K4H

4K4H

4K4H

Température du site d'ex-
ploitation

-25...60°C

-25...60°C

-25...60°C

Température de stockage

-30...80°C

-30...80°C

-30...80°C

Humidité relative (sans
condensation)

0...100 %

0...100 %

0...100 %

Altitude d’installation au-
dessus du niveau de la
mer NN

<2.000 m

<2.000 m

<2.000 m

Degré de pollution

3

Emissions sonores

31 dB(A)

31 dB(A)

31 dB(A)
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VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Domaine d’utilisation

En intérieur, a I'extérieur

En intérieur, a I'extérieur

Catégorie d’environnement
suivant IEC 60721-3-3

4K4H

4K4H

Température du site d'ex-
ploitation

-2

5...60°C

-25

...60°C

Température de stockage

-30...80°C

-30...80°C

Humidité relative (sans
condensation)

0.

.. 100 %

0.

.. 100 %

Altitude d’installation au-
dessus du niveau de la
mer NN

<2.000 m

<2.000 m

Degré de pollution

3

3

Emissions sonores

31 dB(A)

31 dB(A)

Equipement et version

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Type de protection IP 65 IP 65 IP 65
Catégorie de surtension Il (CA), Il (CC) Il (CA), Il (CC) Il (CA), Il (CC)
Raccordement CC — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x paire) (1 x paire) (1 x paire)
— Section de conducteur — Section de conducteur — Section de conducteur
2,5...6 mm? 2,5...6 mm? 2,5...6 mm?

Raccordement CA

Connecteur male Wieland
RST25i3

Diamétre de cable

10 ... 14 mm?

Section de conduc-

teur 1,5 ... 4 mm?

Connecteur male Wieland
RST25i3

Diamétre de cable

10 ... 14 mm?

Section de conduc-

teur 1,5 ... 4 mm?

Connecteur male Wieland
RST25i3

Diamétre de cable

10 ... 14 mm?

Section de conduc-

teur 1,5 ... 4 mm?

Dimensions apreés débal- - 399 mm - 399 mm - 399 mm

lage (Hx 1x p) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm

Poids non emballé 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Affichage

Ecran graphique 128 x 64 pixels

Ecran graphique 128 x 64 pixels

Ecran graphique 128 x 64 pixels

Interfaces de communica-
tion

Interface Ethernet LAN: (R-
J45)

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (raccorde-
ment RJ45 au compteur)

Interface Ethernet LAN: (R-
J45)

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (raccorde-
ment RJ45 au compteur)

Interface Ethernet LAN: (R-
J45)

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (raccorde-
ment RJ45 au compteur)

Interrupteur-sectionneur
sous charge CC intégré

Oui, conforme a la norme DIN
VDE 0100-712

Oui, conforme a la norme DIN
VDE 0100-712

Oui, conforme a la norme DIN
VDE 0100-712

Principe de refroidisse-
ment

Ventilateur thermopiloté
Régime variable

Interne (a 'abri de la pous-
siére)

Ventilateur thermopiloté
Régime variable

Interne (a I'abri de la pous-
siére)

Ventilateur thermopiloté
Régime variable

Interne (a 'abri de la pous-
siére)

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Type de protection IP 65 IP 65
Catégorie de surtension Il (CA), Il (CC) Il (CA), Il (CC)
Raccordement CC — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x paire) (2 x paire)
— Section de conducteur — Section de conducteur
2,5...6 mm? 2,5...6 mm?

Raccordement CA

Connecteur male Wieland
RST25i3

Diamétre de cable

10 ... 14 mm?

Section de conduc-

teur 1,5 ... 4 mm?

Connecteur male Wieland
RST25i3

Diamétre de cable

10 ... 14 mm?

Section de conduc-

teur 1,5 ... 4 mm?

Dimensions apreés débal-
lage (H x | x p)

399 mm
657 mm
222 mm

399 mm
657 mm
222 mm
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Poids non emballé

12,4 kg

14 kg

Affichage

Ecran graphique 128 x 64 pixels

Ecran graphique 128 x 64 pixels

Interfaces de communica-
tion

Interface Ethernet LAN: (R-
J45)

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (raccorde-
ment RJ45 au compteur)

Interface Ethernet LAN: (R-
J45)

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (raccorde-
ment RJ45 au compteur)

Interrupteur-sectionneur
sous charge CC intégré

Oui, conforme a la norme DIN
VDE 0100-712

Oui, conforme a la norme DIN
VDE 0100-712

Principe de refroidisse-
ment

Ventilateur thermopiloté
Régime variable

Interne (a I'abri de la pous-
siére)

Ventilateur thermopiloté
Régime variable

Interne (a I'abri de la pous-
siére)
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1 Seguridad

1.1

Su uso incorrecto o utilizacion inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, asi como provocar danos en el producto
u otros bienes materiales.

Utilizacion adecuada

El producto sirve para transformar la
corriente continua de los moédulos fotovoltai-
cos en corriente alterna conforme a la red.

La utilizacién adecuada implica:

— Tenga en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento adjuntas del producto y de to-
dos los demas componentes de la instala-
cion.

— Cumplir todas las condiciones de inspec-
cion y mantenimiento recogidas en las ins-
trucciones.

Una utilizacion que no se corresponda con

0 que vaya mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de caracter directamente comercial o indus-
trial.

jAtencién!

Se prohibe todo uso abusivo del producto.

1.2
1.2.1 Peligro de muerte por electrocucién

Indicaciones generales de seguridad

En una instalacion fotovoltaica puede produ-
cirse una elevada tension continua incluso
con una baja incidencia de luz.

» No toque componentes bajo corriente.

1.2.2 Peligro por un uso incorrecto

El uso incorrecto puede poner en peligro
tanto a usted como a otras personas y oca-
sionar danos materiales.

» Lea atentamente las presentes instruccio-
nes y toda la documentacion adicional, es-
pecialmente el capitulo "Seguridad" y las
notas de advertencia.

» Realice solo aquellas operaciones a las
que se refieren las presentes instrucciones
de funcionamiento.
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1.2.3 Peligro de quemaduras o
escaldaduras por piezas calientes

Las partes del producto se calientan durante
el funcionamiento.

» Toque el producto y sus piezas una vez se
hayan enfriado.

1.2.4 Peligro de lesiones y riesgo de
dafos materiales
por la realizacion incorrecta de
los trabajos de mantenimiento y
reparacion o por su omision

» Nunca intente realizar usted mismo traba-
jos de mantenimiento o de reparacién en
el aparato.

» Encargue a un profesional autorizado que
repare las averias y los dafios de inme-
diato.

» Respetar los intervalos de mantenimiento
especificados.
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2 Observaciones sobre la
documentacion

21 Consulta de la documentaciéon adicional

» Es imprescindible tener en cuenta todas las instruccio-
nes de funcionamiento suministradas junto con los com-
ponentes de la instalacion.

2.2 Conservacion de la documentaciéon

» Conservar estas instrucciones y toda la demas documen-
tacion de validez paralela para su uso posterior.

23 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas Unicamente para:

Aparato - Referencia del articulo

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV 1 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Descripcioén del aparato

31 Datos en la placa de caracteristicas

Dato

Significado

N.° de serie

Numero de serie

VPV | xxxx/2 xx0 V

Denominacién de tipo

VPV

Fotovoltaica Vaillant

| Inversor

XXXX Categoria de potencia

2 Generacion de producto

DC-PV Input:

U _DC Tensién continua

V_MPP Tensién con el punto de po-
tencia maximo

|_max Intensidad de corriente

IR Intensidad de corriente de

cortocircuito

Overvoltage Category

Categoria de sobretension

AC Output:

U_AC

Tension alterna

Power factor

Factor de potencia

I_out

Intensidad de corriente

P_max

Potencia

Overvoltage category

Categoria de sobretension

IP classification

Tipo de proteccion

O

Clase de proteccion Il
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3.2 Numero de serie

Las cifras 7 a 16 del nimero de serie constituyen la referen-
cia del articulo.

El numero de serie se encuentra en la placa de caracteristi-
cas en el lado izquierdo del producto.

3.3 Vista general del aparato

3.3.1 Estructura del producto

)

)

b

(]

T
0000

(6—
®_

Tapa de proteccion 5 Placa de caracteristicas

Pantalla 6 Aletas de refrigeracion
(parte anterior y poste-

Paneles de mandos rior del producto)

A 0N =

Paneles de mandos
y conexiones (parte
inferior del producto)

3.3.2 Pantallay paneles de mandos

XXXXXXXXXXX ]‘/@

1323 w

21.04.2021 [ o M 0B:25

4 )

1 Pantalla (ejemplo con 3 Tecla vV
pantalla basica) 4 Tecla A

2 Tecla SET
5 Tecla ESC
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3.3.3 Elementos de control y conexiones en la
parte inferior del producto

[ B3 B B \

4 Funcionamiento

41 Concepto de uso

Panel de Funciones

mandos

ESC -

Cancelacion de la modificacion de un valor
de ajuste

— Responder el diadlogo con "No"

— Acceso a un nivel de seleccion superior

— Conectar la iluminacién de pantalla

— Confirmacién de la notificacion de eventos

@ coto @

gl

1 Interfaz de Ethernet 2
(RJ45)

Seccionador de poten-
cia de corriente conti-
nua

3.4

Durante la alimentacion, el inversor controla constantemente
los parametros de red.

Control de la red

Si la red no cumple con las especificaciones legales, el in-
versor se apaga automaticamente.

Cuando se vuelven a cumplir las especificaciones legales, el
inversor se enciende automaticamente.

3.5 Refrigeracion

La regulacion de la temperatura interna impide temperaturas
de servicio excesivas.

Si su temperatura interior es demasiado alta, el inversor
adapta automaticamente el consumo de potencia del ge-
nerador fotovoltaico, reduciendo la pérdida de calor y la tem-
peratura de servicio.

El ondulador se enfria mediante su carcasa por conveccion.

Dentro de la carcasa cerrada, un ventilador que no requiere
mantenimiento distribuye el calor perdido de manera uni-
forme por la superficie de la carcasa.

Homologacién CE

3.6
Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen

los requisitos basicos de las directivas aplicables conforme
figura en la declaracién de conformidad.

Puede solicitar la declaracion de conformidad al fabricante.
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Confirmaciéon de la modificacion de un valor
de ajuste

— Responder el didlogo con "Si" (pulsar du-
rante = 1 segundo)

— Seleccionar el valor de ajuste

— Acceso a un nivel de seleccion inferior

— Activacion del menu

— Conectar la iluminacién de pantalla

— Confirmacion de la notificacion de eventos

SET -

Disminuciéon o aumento del valor de ajuste
Desplazarse por los puntos del menu
Cambiar entre los valores de ajuste

— Conectar la iluminacién de pantalla

— Confirmacion de la notificacion de eventos

o bien -

Los valores que se pueden ajustar se muestran siempre
intermitentes.

La seleccién actual esta resaltada en la pantalla con carac-
teres blancos sobre un fondo negro.

Simbolo Significado

O Punto del menu no seleccionado

© Punto del menu seleccionado (seleccion senci-
lla)

Punto del menu realizado en lista de comproba-
cion

o bien

Punto del menu seleccionado (seleccién multi-
ple)

» Siempre que se cambie un valor, este se debe confirmar.
solo entonces quedard memorizado el ajuste nuevo.

————®
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 Titulo del dialogo 3 Simbolo de la tecla

2 Simbolo de la tecla con funcién para este
con funcién para este dialogo
dialogo 4 Contenido del dialogo

Si aparece un dialogo en la pantalla, se requiere una en-
trada para responder.
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411 Niveles de uso y de indicacion

El producto tiene dos niveles de uso y de indicacion.

En el nivel de usuario encontrara informacion y opciones de
ajuste que necesitard como usuario:

El nivel del especialista esta reservado al profesional autori-
zado. Esta protegido con un cddigo. Los profesionales auto-
rizados son los Unicos que deben modificar los ajustes en el
nivel del especialista:

Vista general — Menu principal (- Pagina 117)

4.1.1.1 Pantalla inicial

Xxxxxxxxxxx/f’“””’i
1323w

21042021 [ oip 01 ¥ F OB:25

iy

1 Denominacién del valor 6
de medicién visualizado
2 Barra de desplaza-

Reduccion de potencia

Conexion de datos

miento 8

Valor del valor de me-
dicion visualizado con

Simbolo para notifica-
cion de evento no con-
firmada

Alternativamente: fecha
actual o direccion IP del
ondulador

unidad 9
4 Hora actual

Funcionamiento de
tension fija activado

Para regresar a la pantalla inicial, pulse ESC durante al me-
nos 1 segundo.

En la pantalla inicial se muestran los valores de medicién ac-
tuales de la instalacion fotovoltaica (- Funciones operativas
y de visualizacion del anexo).

4.1.1.2 Menu principal

Xxxxxxxxxx//’/””lzzﬁf/{D
—2
XXXXXXX —G)
XXXXXXX — i
—®
XXXXXXX
1 Nivel de seleccion 3 Bgrra de desplaza-
2 Punto del menu selec- miento .
cionado 4 Otros puntos del menu

seleccionables

» Para acceder al menu principal, pulse la tecla SET en la
pantalla basica.

El menu principal contiene puntos del menu de ajustes por
defecto e informacion del inversor.
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4.1.1.3 Notificacion de eventos

R

- \
£1.04.2021
05:55 ACTIWE
OGN XXXXXXXXXX
gisoe
® XXXXXXX
: | _—MEW
1 Tipo de evento 5 Actualidad
2 Fecha y hora de la Parpadea si ME
aparicion 6 Suma de todas las no-
3 Estado del evento tificaciones de eventos
Parpadea si ACTIVUE en el registro de even-
P e, tos
4 Texto de la notificacion i o
de evento 7 Numero de la notifica-

cién de evento en el re-
gistro de eventos

Hay 3 tipos de eventos:

Simbolo Tipo de evento Significado

° Informacion No se requiere ninguna
1 medida.

La instalacion contintia
generando potencia.

Advertencia Se requiere tomar medi-

das.

La instalacién genera
potencia, es posible que
existan limitaciones de
potencia.

AN

Error Se requiere tomar medi-

das.
La instalacién no genera
potencia.

<

Para conocer la medida que debe tomarse en caso de una
advertencia o error, consulte la Vista general de las notifica-
ciones de eventos y solucion de problemas (- Pagina 124)
en el anexo.

Las notificaciones de eventos con una advertencia o un error
se sefalizan adicionalmente con la iluminacion de la pantalla
intermitente roja.

Las notificaciones de eventos con una advertencia o un
error pueden sefalizarse opcional y adicionalmente con una
alarma acustica. Para mas informacion acerca de la configu-
racion de la alarma acustica, consulte la Vista general de las
funciones operativas y de visualizaciéon (- Pagina 117) en el
anexo.

La iluminacion de la pantalla parpadea en rojo hasta que se
hayan solucionado todas las causas de las notificaciones de
eventos del tipo "advertencia" o "error".

— 2 tonos: advertencia
— 3 tonos: error

Una notificacién de eventos nueva permanece visualizada
en la pantalla hasta que se confirme su causa o hasta que
se produzca una nueva notificacion de eventos.

Si el estado se encuentra en ACLTIVE | significa que la causa
de la notificacién todavia no se ha subsanado.
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Una vez se ha subsanado la causa, aparece la fecha de la
subsanacién de la causa como estado.

Encontrara un resumen completo de las notificaciones de
eventos (- Pagina 124) en el anexo.

4.1.1.4 Indicador grafico — Ejemplo: indicador de
rendimiento

Los rendimientos diarios, mensuales y anuales pueden re-
presentarse graficamente en un diagrama.

Encontrara una vista general completa de las indicaciones
de rendimiento en la Vista general de las funciones de usua-
rio y visualizacién (- Pagina 117).

La figura muestra por ejemplo un rendimiento diario:

Menu principal - Rendimiento - Rendimiento diario

1 /@
y4 21.04.2021 15,6 |
at ] —®
E..
b | ®
)
1 Eje Y 3 Suma de los rendimien-
Ganancia en kWh 1) tos |nd|V|dugIes mostra-
. dos en el diagrama en
2 Periodo de una ganan- KWh
cia individual 4 Eje X

aqui rendimiento diario 2)
Tiempo, aqui en h

1 . . .
'Sienla pantalla aparece una M en el eje Y, el rendimiento
se mostrara en MWh.

2 Depende del tipo del rendimiento visualizado.
La escalada cambia dependiendo del valor maximo.

Observe la duracion maxima de almacenamiento de rendi-
mientos:

Tipo de rendimiento Duracién de almacenamiento
Valores de 10 minutos 31 dias

Rendimiento diario 13 meses

Rendimiento mensual 30 afios

Rendimiento anual 30 afios

Rendimiento total ilimitado
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4.2

Encargue a un profesional autorizado la puesta en funciona-
miento del inversor.

Puesta en marcha

4.3
4.31

Control de las funciones basicas

Determinacion de los valores de medicion
para la pantalla inicial

En la Vista general de las funciones operativas y de visuali-
zacién del anexo, consulte los valores de medicion que pue-
den visualizarse en la pantalla inicial.

En caso necesario, determine los valores de medicion que

deben visualizarse en la pantalla inicial.

» Vaya al menu principal.

» Seleccione el punto del menu Ajustes y pulse SET.

» Seleccione Valores de medicién y pulse SET.

» Con " o V, seleccione el valor de medicién que debe

visualizarse en la pantalla inicial y pulse SET.

Pulse ESC.

» Si es necesario, seleccione mas valores de mediciéon
como se describié anteriormente.

» Para regresar a la pantalla inicial, pulse ESC durante al
menos 1 segundo.
< Los valores de medicion seleccionados se muestran

ahora en la pantalla inicial.

v

4.3.2 Visualizacion de los valores de medicion en
la pantalla inicial

1. Para regresar a la pantalla inicial, pulse ESC durante al
menos 1 segundo.
2.  Seleccione el valor de medicién deseado con /™ o V.

3. En la pantalla se muestra el valor de medicién de-
seado.

4.  Sise muestra un valor incorrecto o ningun valor para
el valor de medicién seleccionado, observe la informa-
cién sobre la solucion de problemas (- Pagina 115).

4.3.3 Realizacién de ajustes en el menu principal

1. Vaya al menu principal.

2.  Enla Vista general de las funciones operativas y de
visualizacion (- Pagina 117) del anexo, consulte los
puntos del menu principal que pueden visualizarse o
modificarse.

3.  Seleccione el punto del menu deseado con N\ o V.,

4.  Cambie los puntos del menu o visualice valores tal
y como se describe en el capitulo Concepto de uso
(- Pagina 112).

4.3.4 Confirmacion de la notificacion de eventos

1. Sien la pantalla no se visualiza ninguna notificacion de
eventos actual, acceda a las notificaciones de eventos
existentes mediante Menu principal -~ Registro even-
tos.

i

2. Abra una notificacién de eventos en Registro eventos
y pulse SET.
3.  Se visualiza la notificacion de eventos en la pantalla.

Indicacion
Solo se almacenan como maximo los ulti-
mos 60 eventos.
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4.  Para confirmar la notificacion de eventos, pulse una de
las siguientes teclas:

Tecla Funcionamiento

A Se confirma la notificaciéon de eventos.

El indicador salta a la anterior notificacion de
eventos en el registro de eventos.

v Se confirma la notificacion de eventos.

El indicador salta a la primera notificacion de
eventos del registro de eventos.

SET Se confirma la notificacion de eventos.

ESC Se confirma la notificacion de eventos.

El indicador salta un nivel a través del ultimo
punto del menu mostrado en antes de la
notificacion de eventos.

5.  Para subsanar una notificacion de eventos, siga las
instrucciones del capitulo Solucién de problemas
(- Pagina 115).

4.3.5 Uso del portal web

En el portal web puede visualizar y evaluar el estado actual,
rendimientos y valores de medicién de la instalacion fotovol-
taica en un navegador web.

Li]

Indicacion

Los datos transferidos a través de una red publica
no estan protegidos contra el posible acceso de
terceros. La transferencia de datos a través de
una red publica puede originar costes adicionales.

v

Antes de utilizar una red publica, informese de los posi-
bles costes.

Utilice una red publica bajo su propio riesgo.
Si desea mas informacién sobre el portal web, pregunte
al Servicio de Asistencia Técnica.

vy

v

Conecte la interfaz Ethernet de su inversor con un router
de Internet (cable de conexion RJ45).

Si el ondulador no se conecta automaticamente con el
router de Internet, ajuste manualmente el ondulador para
su uso con el router de Internet en Menu principal -
Ajustes -~ Red.

En caso de que el inversor continue sin conexion tras
haberlo conectado con el router de Internet, pregunte a
un profesional autorizado.

Abra la pagina web https://auropower.vaillant.com para el
registro en un navegador de Internet.

v

v

v

Condicién: Todavia no ha creado una cuenta de usuario.

» Cree una cuenta de usuario.
< Al final del registro, recibira un correo electronico de
confirmacion.
» Registrese en el portal web con su direcciéon y contra-
sefia.

Condicion: El profesional autorizado ya ha registrado la instalacién en su
cuenta de usuario y le ha enviado el acceso por correo electronico., La di-
reccion de correo electrénico que le ha dado su profesional autorizado debe
ser la misma con la que se haya registrado en el sitio web.

Solo puede ver sus inversores en su portal de usuario.

A continuacion, podra decidir si su instalador puede seguir
teniendo acceso a su sistema o no.
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Condicién: La instalacién aun no esta registrada.

» Afada su instalacion fotovoltaica a su cuenta de usuario
(+ nueva instalacion). Para ello necesita el numero de
serie del ondulador.

» Compruebe de vez en cuando la comunicacion del in-
versor con el portal. Para ello, compruebe si en el por-
tal aparecen los datos actuales y/o datos de los ultimos
dias.

» Sitiene dudas relacionadas con el uso del portal web,
utilice la pagina de ayuda del portal web o pregunte al
Servicio de Asistencia Técnica.

5 Solucion de averias
» Solucione el problema con ayuda de la tabla en el anexo.

51 Comportamiento en caso de danos visibles

1. En caso de detectar dafios visibles de componentes de
la instalacion fotovoltaica, p. ej., dafios provocados
por tormentas o rayos, desconecte de inmediato la
corriente del inversor (— Pagina 116).

2. Observe las indicaciones relativas al cuidado y mante-
nimiento (- Pagina 115).

5.2 Solucion de una averia

1.  El problema se muestra en la pantalla a través de noti-
ficaciones de eventos.

2. Leala notificacion de eventos en la pantalla y tome
las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto
en la Vista general de las notificaciones de eventos y
solucion de problemas (- Pagina 124).

i

Indicacion

Si confirma una notificacion de eventos

(- Pagina 114), esto no significa que haya
solucionado el problema.

3.  Encaso una averia completa del inversor o de la pan-
talla, llame a un profesional autorizado.

4.  Sise produce un problema en mas de 5 ocasiones y
no puede solucionarlo, contacte con un profesional
autorizado.

6 Cuidado y mantenimiento

6.1 Mantenimiento

Para garantizar la operatividad y seguridad de funciona-
miento constantes, la fiabilidad y una vida util prolongada del
producto, es imprescindible encargar a un profesional autori-
zado un mantenimiento anual del producto.
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6.2

» Limpie el revestimiento con un pafio humedo y un poco
de jabdn que no contenga disolventes.

» No utilizar aerosoles, productos abrasivos, abrillantado-
res ni productos de limpieza que contengan disolvente o
cloro.

Cuidado del producto

7 Puesta fuera de servicio

71 Puesta fuera de servicio temporal

» Encargue a un profesional autorizado la puesta fuera de
servicio provisional del ondulador.

7.2 Puesta fuera de servicio definitiva

» Encargue a un profesional autorizado la puesta fuera de
funcionamiento definitiva de la instalacion fotovoltaica.

8 Reciclaje y eliminacién

» Encargue la eliminacién del embalaje al profesional auto-
rizado que ha llevado a cabo la instalacién del producto.

Eliminacién del producto

mmm Si el producto esta identificado con este distintivo:
» En ese caso, no deseche el producto junto con los resi-
duos domésticos.

» En lugar de ello, hagalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrénicos usados.

Desechar las pilas/baterias

mmm Si el producto contiene pilas/baterias identificadas con
este distintivo:

» En tal caso, debera desechar las pilas/baterias en un
punto de recogida de pilas/baterias.
< Requisito: las pilas/baterias pueden extraerse del
producto de forma no destructiva. En caso contrario,
las pilas/baterias se desechan junto con el producto.
» De acuerdo con las especificaciones legales, la devo-
lucion de las pilas usadas es obligatoria, ya que las pi-
las/baterias pueden contener sustancias nocivas para la
salud y el medio ambiente.

9 Garantia

En Country specifics encontrara informacion sobre la garan-
tia del fabricante.
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10 Servicio de Asistencia Técnica
Puede encontrar los datos de contacto de nuestro Servicio

de Asistencia Técnica en el anexo Country specifics o en
nuestra pagina web.
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Anexo

A Vista general de las funciones operativas y de visualizacion

Indicacion

i

tema.

Las funciones y modos de funcionamiento indicados no estan disponibles para todas las configuraciones del sis-

A1 Funciones operativas y de visualizacion
Nivel de ajuste Valores i
Unidad | Paso, Seleccion, Explicacion A’jus_tes s
Min. | Max. fabrica
Pantalla inicial -
Potencia de salida 2 Valor actual w Potencia de salida del inversor -
Rendimiento diario actual * Valor actual kWh Rendimiento diario desde 00:00 -
Tension FV ' Valor actual \' Tensién suministrada por el generador fotovol- -
taico
Corriente FV ' Valor actual A Corriente suministrada por el generador fotovol- -
taico
Tension de red 2 Valor actual v Tensién en la conexion del inversor -
Corriente de red ' Valor actual A Corriente alimentada a la red -
Frecuencia de red ’ Valor actual Hz Frecuencia de la red eléctrica publica -
Temp. interior ’ Valor actual °C Temperatura interior del inversor -
Reduccion de potencia * Estado actual - Indicadores posibles: -
— inactiva
— Motivo: Sobretemp.
— Motivo: Frecuencia
— Motivo: Externo
— Motivo: Reinicio
— Motivo: Potencia react.
— Motivo: Indic. usuario
— Motivo: Frecuencia demasiado alta
— Reason: Frequency too low
Potencia max. diaria alcanzada: " * Valor actual w Potencia maxima del dia actual -
Potencia max. absol. alcanzada: " * Valor actual w Potencia maxima alimentada -
Rendim. diario maximo alcanzado: Valor actual kWh Rendimiento diario max. alcanzado -
13
Horas de funcionamiento ’ Valor total h Horas de funcionamiento en la red eléctrica (in- -
cluidas las horas de la noche)
Rendimiento total * Valor total kWh Rendimiento desde la puesta en marcha -
Ahorro CO?* Valor total kg Ahorro de CO, desde la puesta en marcha -
El valor se calcula mediante el factor de ahorro
508 g/kWh.
Menu principal -
Rendimiento - - Muestra la lista con periodos de rendimiento. -
Remuneracion ' - - Muestra la lista con periodos de rendimiento ( -
Remuneracion).
Consumo propio ' - - - _
Autosuficiencia ' - - - -
Ajustes - - Muestra el submenu Ajustes. -
' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-
sion del firmware.
2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexion.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal ~ Ajustes — Borrar registro eventos.

0020273429 _06 Instrucciones de funcionamiento

117



Nivel de ajuste

Valores

Min.

Max.

Unidad

Paso, Seleccion, Explicacion

Ajustes de
fabrica

Autotest *

Realiza un autotest.
Pulse SET durante 1 segundo para confirmar.
Indicadores posibles:

— Radiacion solar demas. baja

— Condiciones de red no validas
— ENS no lista

— Ningun pais selecc.

— Error detectado

— Autotest completado

— El autotest ha fallado

— Autotest en proceso

— Autotest no efectuado

Curva generador

Muestra la curva del generador fotovoltaico como
diagrama.

Registro eventos

Muestra las notificaciones de eventos en orden
cronoldgico.

Informacion

Muestra el submenu Informacion.

Menu principal - Rendimiento -

Rendimiento diario

Valor actual

kWh

Rendimientos individuales del periodo de rendi-
miento

- Marque el rendimiento individual y pulse SET
para visualizarlo como diagrama.

Rendimiento mensual

Valor actual

kWh

Rendimientos individuales del periodo de rendi-
miento

- Marque el rendimiento individual y pulse SET
para visualizarlo como diagrama.

Rendimiento anual

Valor actual

kWh

Rendimientos individuales del periodo de rendi-
miento

- Marque el rendimiento individual y pulse SET
para visualizarlo como diagrama.

Rendimiento total

Valor actual

kWh

Rendimiento total desde el inicio del registro

Menu principal -~ Remuneracién -

Remuneracion diario

Valor actual

€ £ kr,
nin-
guno

Rendimientos individuales del periodo de rendi-
miento

— Marque el rendimiento individual y pulse SET
para visualizarlo como diagrama.

Remuneracion mensual

Valor actual

€, £, kr,
nin-
guno

Rendimientos individuales del periodo de rendi-
miento

— Marque el rendimiento individual y pulse SET
para visualizarlo como diagrama.

Remuneraciéon anual

Valor actual

€, £, kr,
nin-
guno

Rendimientos individuales del periodo de rendi-
miento

- Marque el rendimiento individual y pulse SET
para visualizarlo como diagrama.

Remuneracion total

Valor actual

€ £ kr,
nin-
guno

Rendimiento total desde el inicio del registro

Menu principal - Ajustes -

Hora/fecha

Muestra el submenu Hora/fecha.

Remuneracioén *

Factor remuneracién/seleccionar moneda

' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-

sion del firmware.

2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexion.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal —~ Ajustes — Borrar registro eventos.
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Nivel de ajuste

Valores

Min.

Max.

Unidad

Paso, Seleccion, Explicacion

Ajustes de
fabrica

Configuracién de entrada fotovoltaica

Permite la conexién de generadores fotovoltaicos
con una corriente de entrada superior a la indi-
cada en la placa de caracteristicas.

Gestion de energia

Muestra el submenu Gestién de energia.

Valores de medicién

Valores de medicion seleccionables para la indi-
cacion de estado:

— Potencia de salida

- Rendim. diario actual
— Tension FV

— Corriente FV

— Tension de red

— Corriente de red

— Frecuencia de red

— Temp. interior

— Reducc. potencia

— Potencia max. diaria
— Potencia max. absol.
— Rendim. diario max.
— Hrs de funcionam.

— Rendimiento total

— Ahorro CO?

Resetear valores max.

Restaura todos los valores maximos
Pulse SET durante 1 segundo para confirmar.

Borrar registro eventos

Elimina el registro de eventos
Pulse SET durante 1 segundo para confirmar.

Idioma

Seleccién de Idioma de la pantalla

— english

— deutsch

— frangais

— espaiiol

— italiano

— Portugués
— EMnvika

— Dansk

— polski

— nederlands

Contraste 0

100

%

Ajuste de Contraste de la pantalla

Direccion RS485 1

99

Asigne un Direcciéon RS485 propio a cada ondu-
lador cuando se conecten varios onduladores a
través del bus RS485.

Red

Muestra el submenu Red.

Alarma

Posibilidades de seleccion:

— Encendido
— Descon.

Sonido de las teclas

Posibilidades de seleccion:

- Encendido
— Descon.

lluminacion de fondo

Posibilidades de seleccién:

— apagada
— automatica
— Func. inyeccion

Servicio

Introducir combinacién de teclas para realizar
ajustes en el submenu Servicio.

' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-

sion del firmware.

2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexion.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal -~ Ajustes — Borrar registro eventos.
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Valores

Nivel de ajuste :
Unidad | Paso, Seleccion, Explicacion A:]us.tes g8
Min. | Max. fabrica
Menu principal - Ajustes — Hora/fecha -
Hora 00:00 | 23:59 - Ajuste de Hora -
Fecha 01.01.| 3112 - Ajuste de Fecha -
2015 | 2079

Formato hora

Posibilidades de seleccion:

- 12h
- 24h

Formato fecha

Posibilidades de seleccion:

— aaaa-mm-dd
— dd.mm.aaaa
- mm/dd/aaaa

Menu principal - Ajustes - Configuraciéon de entrada fotovoltaica —

PV1

El menu "Configuracién de entrada fotovoltaica"
solo esta visible en los equipos con dos entradas
fotovoltaicas. Se puede seleccionar el modo de
funcionamiento de las entradas fotovoltaicas co-
nectadas:

Independiente o paralelo

Independiente:

Las dos entradas fotovoltaicas (MPP-Tracker)
funcionan de manera independiente entre si. Apli-
cacién con la conexion de dos campos de ge-
neradores fotovoltaicos alineados independien-
temente, por ejemplo, montaje en tejado este-
oeste.

En paralelo:

Las dos entradas fotovoltaicas (MPP-Tracker)
funcionan de manera sincrona. El MPP-Tracking
determina la primera entrada fotovoltaica. Apli-
cacion en el montaje de dos campos de gene-
radores fotovoltaicos uno al lado del otro, p. €j.,
cuando la corriente de entrada supera el valor
maximo admisible segun la placa de caracteristi-
cas. Las lineas fotovoltaicas deben conectarse a
través de distribuidores en Y.

Independiente

Pv2

El menu "Configuracién de entrada fotovoltaica"
solo esta visible en los equipos con dos entradas
fotovoltaicas. Se puede seleccionar el modo de
funcionamiento de las entradas fotovoltaicas co-
nectadas:

Independiente o paralelo

Independiente:

Las dos entradas fotovoltaicas (MPP-Tracker)
funcionan de manera independiente entre si. Apli-
cacion con la conexion de dos campos de ge-
neradores fotovoltaicos alineados independien-
temente, por ejemplo, montaje en tejado este-
oeste.

En paralelo:

Las dos entradas fotovoltaicas (MPP-Tracker)
funcionan de manera sincrona. El MPP-Tracking
determina la primera entrada fotovoltaica. Apli-
cacion en el montaje de dos campos de gene-
radores fotovoltaicos uno al lado del otro, p. €j.,
cuando la corriente de entrada supera el valor
maximo admisible segun la placa de caracteristi-
cas. Las lineas fotovoltaicas deben conectarse a
través de distribuidores en Y.

Independiente

' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-

sion del firmware.

2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexién.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal -~ Ajustes — Borrar registro eventos.
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el Valores Unidad | Paso, Seleccion, Explicacion A'jus.tes e
Min. fabrica
Menu principal - Ajustes -~ Gestién de energia -
Modo * - - Posibilidades de seleccion: -
— apagado
— Contador de energia
Limite dinamico ’ 0 w Este submenu solo se muestra si se seleccion6 -
el modo Contador de energia.
Permite el ajuste de la potencia alimentada a la
red en pasos de 10 W
Para conseguir una reduccién de la alimentacion
del convertidor fotovoltaico (p. €j., 50 % o 70 %
de la potencia del generador) se requiere conta-
dor de energia Modbus.
Valor limite PV-Ready 300 | 5000 w Este submenu solo se muestra si se seleccioné 1000
el modo Contador de energia.
El punto del menu permite el suministro especi-
fico de una bomba de calor con exceso de ener-
gia fotovoltaica.
Si el exceso de energia fotovoltaica supera el va-
lor limitePV-Ready, el médulo de ampliacién en-
via una sefial de conexion a la bomba de calor,
para la gestiéon de la alimentacion.
La funcién Valor limite PV-Ready solo puede uti-
lizarse en combinaciéon con un contador de ener-
gia y un médulo de ampliacién para la gestion de
la alimentacion.
A la hora de establecer el valor limitePV-Ready,
siempre deben tenerse en cuenta todos los con-
sumos eléctricos de la vivienda. Si se ha ins-
talado una bomba de calor, podria ser util, por
ejemplo, un valor de ajuste para el valor limite
PV-Ready, que se situe 200 W por encima de la
potencia de conexion eléctrica de la bomba de
calor.
Menu principal - Ajustes -~ Gestién de energia -~ Configuracién - Tipo de contador —»
Configuracién - - Este submenu solo se muestra si se seleccion6 Schneider
el modo Contador de energia. iIEM3155
Permite el ajuste de Tipo de contador.
El ajuste de fabrica es el Schneider iEM3155
recomendado por el fabricante.
Posibilidades de seleccion:
— B-Control EM300LR
— Schneider iEM3155
— Herholdt ECS3
— Janitza ECS3
— Herholdt ECS1
— Janitza ECS1
- B+G SDM120-Modbus
- B+G SDM220-Modbus
- B+G SDM230-Modbus
- B+G SDM630-Modbus
— Carlo Gavazzi EM24
- KDK PRO380-Mod
- ABBB23

Menu principal — Ajustes -~ Gestion de energia -~ Configuraciéon — Posicion de montaje -

' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-

sion del firmware.

2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexion.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal -~ Ajustes — Borrar registro eventos.
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Nivel de ajuste

Valores

Min. Max.

Unidad

Paso, Seleccion, Explicacion

Ajustes de
fabrica

Alimentacion -

Tal y como se exige en algunos paises (por
ejemplo, en Espafa), en algunos casos no se
puede producir ninguna alimentacién a la red CA
(consumo propio 100 %). Dependiendo de si el
contador de energia se instala en el trayecto de
alimentacioén o en el trayecto de consumo, el
ondulador se asegura de que no se alimente CA
a la red.

La limitacion real se puede conseguir ajustando
el valor de ajuste "Control de alimentacion din. a
0. Para ello se necesita el contador de energia
Modbus.

Alimentacion

Consumo - - Tal y como se exige en algunos paises (por Alimentacion

ejemplo, en Espafa), en algunos casos no se

puede producir ninguna alimentacién a la red CA

(consumo propio 100 %). Dependiendo de si el

contador de energia se instala en el trayecto de

alimentacién o en el trayecto de consumo, el

ondulador se asegura de que no se alimente CA

a la red.

La limitacion real se puede conseguir ajustando

el valor de ajuste "Control de alimentacién din. a

0. Para ello se necesita el contador de energia

Modbus.
Menu principal - Ajustes — Red -
DHCP - - conexion automatica a una red existente On

Posibilidades de seleccion:

- On

- Off
Direccion IP - - Direccion IP del inversor -
Mascara de subred - - Méascara de subred del inversor -
Gateway - - Direccion IP del gateway de la red -
DNS - - Direccion IP del servidor DNS -
Portal web - - Muestra el submenu Portal web. -
Discovery Service - - Posibilidades de seleccion: Encendido

— Encendido
— Descon.

Menu principal - Ajustes ~ Red - Portal web -

Establecer -

Posibilidades de seleccion:

— Meteocontrol

—  SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Para mas opciones, consulte al Servicio de Asis-
tencia Técnica.

Retransmision -

Transferir de nuevo los datos existentes en el
inversor.

Duracién aprox. 2 minutos ¢Proceder?
Pulse SET durante 1 segundo para confirmar.
- Retransmision éxito

o bien

— Retransmision fracasé

' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-

sion del firmware.

2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexion.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal -~ Ajustes — Borrar registro eventos.
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Nivel de ajuste Valores ;
Unidad | Paso, Seleccion, Explicacion A,Jus.tes e
Min. | Max. fabrica
Test de conexion - - Comprueba la conexion a Internet y muestra re- Direccion
sultados en los siguientes puntos: destino:
Estado de Int " 23.102.16.32
— Estado de Internet: Nombre de
— Conectado host:
o bien vaillant.

- Host dest. inacces.

— Direccion destino:
— Nombre de host:
—  Puerto:

readingnodes.
powerdoo.com
Puerto: 8383

Menu principal - Informacién -

Datos de contacto -

Datos de contacto como coédigo QR

Informacion del sistema -

Ademas de la denominacién del producto e in-
formacion acerca de las versiones de software
y hardware, también se muestran los siguientes
puntos:

— Nuam. serie:

— Config. de pais

— Direcc.:

— Plataforma:

— Portal web:

— Potencia nominal:
— Limite de potencia:
— Limite del pais:

Config. de pais -

Pais ajustado y parametros de la red especificos
del pais

Curv.car.pot.react. -

Diagrama de Curv.car.pot.react. (solo si esta
especificado para el pais ajustado)

Autotest - - Resultados de la ultima Autotest (solo si se ha -
ajustado ltalia en la configuracion de pais)
Red - - — Nombre de host: Nombre univoco en la red -

— Estado DHCP: DHCP act./desact.

- On
- Off

— Estado enlace: Estado de la conexion de red

- Conectado
- Sin conexién

— Direccioén IP: Direccion IP del ondulador

— Mascara de subred: Mascara de subred del
ondulador

— Gateway: Direccion IP del gateway de la red
— DNS-Adresse: Direccion IP del servidor DNS

— Direcciéon MAC: Direccién de hardware del
ondulador

' Este punto del menu no siempre se visualiza. Su presencia depende del modelo del aparato, de los ajustes del inversor y de la ver-

sion del firmware.

2 Este punto del menu siempre se visualiza. No es posible su desconexion.
3 Se puede restaurar a 0 mediante Menu principal — Ajustes — Borrar registro eventos.
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B Vista general de las notificaciones de eventos y soluciéon de problemas

En el capitulo Notificacion de eventos (— Pagina 113) encontrara explicaciones sobre los simbolos y los tipos de notificacion

de eventos.

B.1 Notificacion de eventos y solucién de problemas

Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

La toma de datos ha
fallado

Durante la primera puesta en marcha fallé
un ajuste porque no fue transferido correcta-
mente.

Realice el ajuste de nuevo.

Si el error persiste, llame a un profesional
autorizado.

Formacién de sistema
aislado detectada

La red eléctrica no tiene tensiéon (marcha
automatica del inversor).

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.

El inversor se apaga mientras el error existe
(la pantalla esta oscura).

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

FE no conectada

La tierra funcional no esta conectada.

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Corriente defecto dema-
siado alta

La corriente residual que fluye de la entrada
positiva o negativa a través de los generado-
res PV a la tierra, excede el valor admisible.
El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones normativas mien-
tras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado.

Mal funcionamiento del
conv. elevador

Un componente interno del inversor esta
defectuoso.

El ondulador no alimenta o alimenta la red
eléctrica solo con poca potencia.

Llame a un profesional autorizado.

Equipo sobrecalentado

A pesar de la reduccion de potencia, se ha
excedido la temperatura maxima admisible.
El inversor no alimenta la red eléctrica hasta
alcanzar el rango de temperatura permitido.

Observe si hay objetos sobre el producto o
si la circulacion de aire esta obstaculizada
en las aletas de refrigeracion.

Limpie el producto.

Llame a un profesional autorizado si el aviso
se produce mas de 5 veces al dia.

Versién hardware con-
vert. elev. errénea

El inversor no puede reconocer un compo-
nente interno o dicho componente no es
apropiado para el resto de componentes.

El ondulador no alimenta a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Convertidor elevador no
conectado

La conexién del componente interno se ha
interrumpido.

El ondulador no alimenta a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Info interna

Llame a un profesional autorizado si el aviso
se produce mas de 5 veces al dia.

Aviso interno

Llame a un profesional autorizado si el aviso
se produce mas de 5 veces al dia.

Error interno

Llame a un profesional autorizado si el aviso
se produce mas de 5 veces al dia.

Error de aislamiento

La resistencia de aislamiento entre la en-
trada positiva y negativa y tierra no alcanza
el valor admisible.

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

No branding

El inversor no tiene datos correctos de los
dispositivos.

Por esta razén, no puede alimentar la red
eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

No hay conexion con el
contador de energia

® ® R/PH® ® ® 8 ®® ®O

Entre el inversor y el contador de energia
no existe ninguna conexion de datos, o si
existe, no es correcta.

Llame a un profesional autorizado.
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Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

L y N cambiados

El conductor externo y neutral se han conec-
tado de forma intercambiada.

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Country parameters
invalid

El inversor no puede alimentar a la red
eléctrica porque no tiene ningun parametro
valido.

Llame a un profesional autorizado.

Reduccion de potencia
por temperatura

El inversor reduce su potencia de salida
porque se ha alcanzado la temperatura
maxima admisible.

Asegurese de que el inversor no esta cu-
bierto o muy sucio.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Lectura incorrecta de la
configuracion de pais

El inversor no pudo leer correctamente el
pais ajustado de la memoria.

Llame a un profesional autorizado.

Ventilador defectuoso

El ventilador interno del inversor esta defec-
tuoso.

Probablemente, el inversor esta alimentando
la red eléctrica con potencia reducida.

Llame a un profesional autorizado.

Frecuencia red dema-
siado alta para recone-
xion

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuen-
cia de la red eléctrica supera el valor de co-
nexion normativo especificado.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Frecuencia red dema-
siado baja para recone-
xion

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuen-
cia de la red eléctrica no alcanza el valor mi-
nimo de conexién normativo especificado.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Frecuencia red dema-
siado alta

La frecuencia de la red eléctrica en el inver-
sor supera el valor permitido.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones normativas mien-
tras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Frecuencia red dema-
siado baja

La tension de la red eléctrica en el inversor
no alcanza el valor permitido.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones normativas mien-
tras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Relé red defectuoso

El ondulador ha detectado que un relé de
la red eléctrica esta defectuoso y, por esta
razon, ya no alimenta a la red eléctrica.

Llame a un profesional autorizado.

Tension red demasiado
baja para reconexion

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tensién
de la red eléctrica no alcanza el valor mi-

nimo de conexién normativo especificado.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Tension red @ dema-
siado alta

La tensién de salida medida en un periodo
normativo estipulado supera el rango de
tolerancia admisible.

El inversor se apaga automaticamente mien-
tras existe el estado de error.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Tension red @ dema-
siado baja

La tensioén de salida medida en un periodo
normativo estipulado no alcanza el rango
minimo de tolerancia admisible.

El inversor se apaga automaticamente mien-
tras existe el estado de error.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Tension red demasiado
alta

La tensién de la red eléctrica en el inversor
supera el valor permitido.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones normativas mien-
tras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Tension red demasiado
alta para reconexion

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tensién
de la red eléctrica supera el valor de cone-
xién normativo especificado.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.

Tension red demasiado
baja

® O ® 0 O ® @ ® P >R ®

La tension de la red eléctrica en el inversor
no alcanza el valor permitido.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones normativas mien-
tras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado si el error
se produce mas de 5 veces al dia.
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Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

Corriente de red CC
Offset demasiado alta

El componente de corriente alterna que es
alimentado por el inversor a la red eléctrica
supera el valor permitido.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones normativas mien-
tras el estado de error existe.

Llame a un profesional autorizado.

Tension FV demasiado
alta

La tensién de entrada existente en el inver-
sor supera el valor admisible.

Ponga el seccionador de potencia del inver-
sor en la posicién 0 e informe a un profesio-
nal autorizado.

Corriente FV demasiado
alta

La corriente de entrada en el inversor supera
el valor admisible.

El inversor limita la corriente al valor admisi-
ble.

Llame a un profesional autorizado si el aviso
se produce mas de 5 veces al dia.

RS485-Gateway activa-
ted

No es posible comunicarse con el inversor a
través de la interfaz RS485.

Llame a un profesional autorizado.

El autotest ha fallado

Durante la autocomprobacién se produce un
error, la autocomprobacion fue cancelada.

Validez: excepto ltalia

— Ignore el mensaje y elimine el registro
de eventos.

Validez: Italia

— Llame a un profesional autorizado.

ENS Software incompati-
ble

Los diferentes estados del software en el in-
versor no coinciden después de una actuali-
zacion del firmware.

Llame a un profesional autorizado.

PU Software incompati-
ble

Los diferentes estados del software en el in-
versor no coinciden después de una actuali-
zacion del firmware.

Llame a un profesional autorizado.

Horal/fecha perdidas

>R 0 9 ©

El inversor ha perdido la hora ya que estuvo
durante mucho tiempo desconectado de la
red eléctrica.

Los datos de potencia no han podido alma-
cenarse, notificaciones de eventos solo con
la fecha errénea.

Corrija la hora.

Llame a un profesional autorizado si el aviso
se produce mas de 5 veces al dia.

C Informacién técnica para cumplimentar el protocolo de puesta en servicio de la
empresa de suministro de energia (EVU)

Validez: Alemania

Al conectar una instalacion fotovoltaica a la red publica, las empresas de suministro de energia en Alemania requieren un
protocolo de puesta en servicio o el denominado aviso de finalizacion.

En la siguiente lista encontrara los datos técnicos e indicaciones que le ayudaran a cumplimentar el protocolo de puesta en

servicio.

Pregunta

Respuesta

Observaciones

Alimentacion monofasica

marcar en: VPV | 1500/2 230V -
VPV | 4000/2 230V

operativo en isla no

funcionamiento en isla previsto no

arranque del motor previsto no

exceso de alimentacion previsto si/no ambos son posibles
Si esta previsto el consumo propio, si.
De lo contrario, no

alimentacion completa prevista si/no ambos son posibles

Si esta previsto el consumo propio, no.
De lo contrario, si

Punto de conexion

Baja tension

No se cumplen los requisitos técnicos
para una conexion a media tension.

Compensacioén de potencia reactiva

0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

precintado

si

solo conexién de corriente alterna
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Pregunta

Respuesta

Observaciones

Valor activado correctamente/Control visual
del valor de ajuste

debe ser inspeccionado y registrado adecua-
damente por un profesional autorizado

Tiempo de activacion

0,2 s (200 ms)

>

Proteccion contra la reduccion de frecuencia | 47,5 Hz
f<
Proteccion contra el aumento de frecuencia f | 51,5 Hz

Protecciéon contra caidas de tension U <

184,0V /0,8 U,

Proteccién contra el aumento de la tension U
>

2530V/1,1U,

Proteccion integrada de redes y siste-
mas (proteccion NA)

Protecciéon contra el aumento de la tensién U
>>

264,5V /1,15 U,

Potencia maxima aparente

— VPV 1500/2 230V: 1500VA
— VPV 12000/2 230V: 2000VA
— VPV 12500/2 230V: 2500VA
— VPV 13000/2 230V: 3000VA
— VPV 14000/2 230V: 3680VA

Datos de rendimiento de toda la planta de
generacion de nueva construccion

Suma de las potencias de los onduladores
individuales

Datos de rendimiento de la unidad de gene-
racion

Potencia del ondulador individual

Corriente asignada para disyuntores

16 A

Comportamiento de cortocircuito de la uni-
dad de generacion/ corriente alterna de cor-
tocircuito de inicio I," de conformidad con
DIN 60909-0

— VPV 1500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:

27 A (0,027 kA)

Frecuencia/ritmo de pulso

— VPV I 1500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
35 kHz

Convertidor/control

conmutado por la red

Corriente de arranque |

no se realiza ninguna entrada

irrelevante

consumo propio (standby nocturno)

<3W

Armonicos

DIN VDE 0838 parte 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Seguridad

1.1

Clasificacion de las advertencias relativas
a la manipulaciéon

Las advertencias relativas a la manipulacion
se clasifican con signos de advertencia e in-
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave-
dad de los posibles peligros:

Advertencias relativas a la operacion

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso

Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves

Peligro
Peligro de muerte por electrocucion

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atencion

riesgo de danos materiales o dafos
al medio ambiente

=P P P

1.2 Utilizacion adecuada

Su uso incorrecto o utilizacién inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, asi como provocar danos en el producto
u otros bienes materiales.

El producto sirve para transformar la
corriente continua de los moédulos fotovoltai-
cos en corriente alterna conforme a la red.

La utilizacién adecuada implica:

— la observacién de las instrucciones de fun-
cionamiento, instalacion y mantenimiento
del producto y de todos los demas compo-
nentes de la instalacién

— Cumplir todas las condiciones de revision
y mantenimiento recogidas en las instruc-
ciones.

La utilizacién adecuada implica, ademas,
realizar la instalacion conforme a la clase IP.

Una utilizaciéon que no se corresponda con

0 que vaya mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de caracter directamente comercial o indus-
trial.

jAtencion!
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Se prohibe todo uso abusivo del producto.

1.3
1.3.1 Peligro por cualificacién insuficiente

Indicaciones generales de seguridad

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:

— Montaje

— Desmontaje

— Instalacion

— Puesta en marcha

— Revision y mantenimiento
— Reparacion

— Puesta fuera de servicio

» Proceda segun el estado actual de la téc-
nica.

1.3.2 Peligro de muerte por electrocucion

Un cableado erroneo puede provocar descar-
gas eléctricas o quemaduras.

» Conecte el cable con el inversor unica-
mente en el orden descrito en las instruc-
ciones.

» Ultilice exclusivamente cables adecuados.

» Ultilice exclusivamente conectadores auto-
rizados por el fabricante del producto.

» Conecte exclusivamente circuitos SELV a
los conectores RJ45.

» Tienda los cables de manera que sea im-
posible su desconexién involuntaria.

» Tienda los cables de forma que no afecten
a las medidas de seguridad del edificio, p.
ej., de proteccion de incendios.

» Asegurese de que no hay ninguna sustan-
cia o gas inflamable en el lugar de instala-
cion.

» Asegurese de que se cumplen todos los
requerimientos del proveedor de electrici-
dad para un funcionamiento seguro de la
instalacion fotovoltaica.

Si toca los componentes conductores de
tension, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

» Deje el producto sin tensidén desconec-
tando todos los polos de los suministros
de corriente (dispositivo de separacion
eléctrica con una abertura de contacto de
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al menos 3 mm, p. €j., fusibles o disyunto-
res).

» Asegurelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

» Espere al menos 3 min hasta que los con-
densadores se hayan descargado.

» Verifique que no hay tension.

La conexion o desconexiéon de las conexio-
nes rapidas con corriente pueden provocar
descarga eléctrica 0 quemaduras.

» No desconecte o conecte conexiones ra-
pidas de corriente continua a los modulos
fotovoltaicas en caso de radiacion fuerte
solar.

» Antes de desconectar o conectar conexio-
nes rapidas, cubra los médulos fotovoltai-
cOs con una lamina opaca o vellén.

» Lleve guantes de proteccion vy utilice la
herramienta aislada adecuada.

» Nunca abra la carcasa del inversor.

Incluso cuando un modulo fotovoltaico esta
desconectado de la corriente y puesto a
tierra puede haber alta tension.

» Retire la toma de tierra del moédulo foto-
voltaico antes de realizar tareas eléctri-
cas en el modulo fotovoltaico, en el cable
de corriente continua o en el conector de
corriente continua.

1.3.3 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
dad necesarios para una instalacion profesio-
nal.

» Monte en la instalacion los dispositivos de
seguridad necesarios.

» Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ambito tanto nacional como internacional.

1.3.4 Peligro de quemaduras o
escaldaduras por componentes
calientes

» Espere a que estos componentes se ha-
yan enfriado antes de empezar a trabajar
en ellos.
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1.3.5 Peligro de lesiones y dainos
materiales debido a
un mantenimiento y reparacion
inadecuados

La omision del mantenimiento y reparacion o
su realizacion inadecuada puede ser causa
de lesiones o de dafos en la instalacién foto-
voltaica.

» Asegurese de que los trabajos de mante-
nimiento y reparacién se lleven a cabo uni-
camente por un profesional autorizado y
autorizado.

1.3.6 Peligro de lesiones por los bordes de
corte afilados

El transporte, montaje o el trabajo en la placa
de montaje puede provocar cortes.

» Utilice guantes de seguridad apropiados.
1.3.7 Riesgo de daios materiales por el

uso de herramientas inadecuadas
» Utilice la herramienta apropiada.

1.4 Disposiciones (directivas, leyes,

normas)

» Observe las disposiciones, normas, directi-
vas, ordenanzas y leyes nacionales.
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2 Observaciones sobre la
documentacion

2.1 Consulta de la documentacion adicional

» Tenga en cuenta sin excepcion todos los manuales de
uso e instalacion que acompafian a los componentes de
la instalacion.

2.2 Conservacion de la documentacion

» Entregue estas instrucciones y toda la documentacion de
validez paralela al usuario de la instalacion.

23 Validez de las instrucciones
Estas instrucciones son validas Unicamente para:

Aparato - Referencia del articulo

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV 1 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Descripcioén del aparato

3.1 Vista general del aparato

3.1.1 Vista general de la instalacién fotovoltaica

A
l
5

\

& o

1 Proteccion por puesta a 6
tierra (si se requiere, no
incluida en el material

Conexion rapida de
corriente continua (P-
hoenix SUNCLIX)

suministrado) 7 Cable de corriente con-
2 Cajetin de contadores tinua (no incluido en el
(no incluido en el mate- material suministrado)
rial suministrado) 8 Inversor
3 Toma de tierra (no 9 Generador fotovoltaico

incluida en el material
suministrado)

4 Cable de corriente al-
terna (no incluido en el
material suministrado)

(no incluido en el mate-
rial suministrado)
Consta de varios médu-
los fotovoltaicos.

10  Conexiones rapidas de

5 Conexion rapida de iont i
corriente alterna (Wie- .corlrlledn € con 'In“at(n9 |
land) incluidas en el materia

suministrado)
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3.1.2 Resumen de las conexiones

L

T\
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~
=

1 LAN interfaz Ethernet 6 Conexion de corriente
(RJ45) continua (-) del gene-
COM 1: RS-485 (RJ45) rador fotovoltaico para
COM 2: Modbus RTU Phoenix SUNCLIX
7 Conexion de corriente

(RJ45 conexién al
contador de energia)
4 Conexion de corriente

continua (+) del gene-
rador fotovoltaico para

o Phoenix SUNCLIX
alterna a la red eléctrica 8 Seccionador d t
para Wieland RST25i3 eccionador de poten-
. . cia de corriente conti-
5 Conexiones de corriente nua

alterna del genera-

dor fotovoltaico para
Phoenix SUNCLIX (solo
con VPV | 4000/2 230V)

3.1.3 Vista general de los conectores

1 Conector de corriente 3 Conector de corriente
alterna Wieland continua (+) Phoenix
RST25i3 Contact SUNCLIX PV-

2 Conector de corriente CF-S 2,5-6
continua (-) Phoenix 4 Tapon para conexiones
Contact SUNCLIX PV- de datos no utilizadas
CM-S 2,5-6
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3.1.4 Vista general de la placa de montaje 4.2 Comprobacion del volumen de suministro

» Compruebe si el material suministrado esta completo e

/@ intacto.
®\ Q K%} 4.21 Volumen de suministro
Q
| Q

Cantl- | &onominacién
dad
1 Inversor
1 Placa de montaje
1 Conector de corriente alterna
@\r 1(2) Conector de cj'orriente continua, un par; (VPV |
4000/2 230 V: dos pares)
@ T 3 3 Tapon de obturacion
1 Cable de datos

QD ‘\! 1 Documentacion adjunta

4.3 Dimensiones

1 Placa de montaje 4 Conectador acoplador
para suspension del
Chapa de bloqueo iversor 399

3 Agujeros para los torni-
llos de sujecion

3.2 Datos en la placa de caracteristicas

- Instrucciones de funcionamiento

33 Numero de serie

- Instrucciones de funcionamiento

657 /

Homologacién CE

C€

Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen
los requisitos basicos de las directivas aplicables conforme
figura en la declaracién de conformidad.

Puede solicitar la declaracion de conformidad al fabricante.

4 Montaje del inversor

4.1 Desembalaje del aparato

1.  Retire con cuidado el embalaje y el acolchado procu-
rando no dafar partes del producto.

2. Elimine el embalaje de forma adecuada.
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44 Distancias minimas 4.5 Requisitos del lugar de instalacion

» Asegurese de que se cumplen los siguientes requisitos:
— Cumplimiento de las distancias minimas
— Posibilidad de tendido de los cables de corriente con-
tinua de los médulos fotovoltaicos al ondulador
— Posibilidad de tendido del cableado de corriente al-
terna al armario del contador
— Ellugar de instalacion es fijo, vertical y nivelado
— En caso de montaje mural exterior, el lugar de insta-
(————————) lacién no esta expuesto a la radiacion directa solar
— El entorno de montaje inmediato es dificilmente infla-
mable
e e — Ellugar de instalaciéon no esta expuesto a vibraciones
75 75 constantes
— Ellugar de instalacién cumple los requerimientos de
i o la clase climatica 4K4H segun IEC 60721-3-4
— Para el uso del portal web hay disponible un router
de Internet
— Posibilidad de tendido de las conexiones de datos
para la conexion de otros productos admisibles al
ondulador

450

4.6 Fijacion a la pared del producto

1. Compruebe la capacidad de carga de la pared.
2.  Tenga en cuenta el peso total del producto.

3. Utilice exclusivamente material de fijaciéon autorizado
para la pared.

615

Condicion: Capacidad de carga de la pared suficiente

3
+ 75+ 124
o
W = =~
<\ ‘ \
| ! |
[ | | [ \
|
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1 E—+— : » Oriente la placa de montaje en horizontal con un nivel de
75 + 124 ‘ | burbuja de aire en la pared tal y como se muestra en la
‘ } figura.
! o ! > Fije la placa de montaje con 4 tornillos a la pared.
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¥
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Y
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» Cuelgue el producto desde arriba a la placa de montaje
como se muestra en la figura.

» Asegurese de que el producto encastra audiblemente en
la placa de montaje (el saliente de enganche de la parte
posterior encastra en la chapa de bloqueo (1)).

Condicion: Capacidad de carga de la pared insuficiente

» En caso necesario, se deberd utilizar un dispositivo de
suspension con capacidad de carga suficiente, que
correra a cargo del propietario.

» Para ello pueden utilizarse, p. €j., soportes individuales o
un remate de obra.

» Fije el producto a la pared del modo descrito.

5 Instalacién

La instalacion eléctrica debe ser realizada unicamente por
un especialista electricista.

Durante la asignacion de conectores, procure asignar los
conectores con los contactos correctos.

5.1 Observar las especificaciones de
planificacién de la instalacién fotovoltaica

1.  Asegurese de que se han tenido en cuenta las espe-
cificaciones de planificacion de la instalacion fotovol-
taica.

2.  Tenga en cuenta el esquema de conexiones en el
— Anexo.

5.2 Observe los requisitos de los médulos
fotovoltaicos

1.  Observe las instrucciones de instalacion de los médu-
los fotovoltaicos.

2. Utilice exclusivamente médulos fotovoltaicos cuyas
conexiones no deban ser conectadas a tierra.

3. Utilice exclusivamente médulos fotovoltaicos que
cumplan los requisitos de la clase A de acuerdo con
IEC 61730.

4.  Utilice exclusivamente modulos fotovoltaicos autoriza-
dos y apropiados para evitar dafios en el inversor.

5.  Observe las especificaciones sobre proteccion contra
rayos de los modulos fotovoltaicos.

134

Condicién: La tensién de servicio de corriente alterna maxima es superior a
la tension del sistema nominal del generador PV.

» Asegurese de que la tension del sistema nominal ma-
xima del generador PV se encuentra por encima de la
tension de red del inversor.

53 Cumplimiento de los requerimientos del
proveedor de electricidad

1. Asegurese que con la puesta en marcha se cumplen
todos los requerimientos de su proveedor de electrici-
dad.

2. Pregunte a su proveedor de electricidad por los reque-
rimientos especificos del pais o contractuales para el
funcionamiento del inversor.

5.4 Instalacion del interruptor diferencial

1. El dimensionado del interruptor automatico puede di-
ferir segun el tipo de tendido del tubo de alimentacion.
Instale en la red eléctrica del hogar un disyuntor de
acuerdo con la siguiente tabla si fuera necesario.

Inversor Seccion | Potencia | Disyun-
transver- | perdida tor
sal de con
cable potencia
Cable de | calorifica
corriente | nominal
alterna y
longitud
de cable
10 m
1,5 mm2 10w
VPV | 1500/2 230V 2,5 mm’ 6w B16
4,0 mm2 4w
1,5 mm2 18 W
VPV | 2000/2 230V 2,5 mm- 1"Mw B16
4,0 mm2 6w
2,5 mm2 16w
VPV | 2500/2 230V 3 B16
4,0 mm mw
2
2,5 mm 25 W
VPV 1 300012 230V . Do
4,0 mm 15w
2
2,5 mm 3BwW
VPV 1 4000/2 230V . B20 oot
4,0 mm 22W
2. Instale un interruptor diferencial de tipo A en el lugar

de instalacién en caso de que esté prescrito.

3.  Asegurese de que se pueda acceder siempre a esta
conexion de red y de que no quede cubierta ni tapada.

4.  Informe al usuario sobre el funcionamiento y control
del interruptor diferencial.
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5.5 Preparacion del cableado y conectores

1. Utilice exclusivamente cables adecuados para el uso
con los conectores suministrados y otros autorizados.

2.  Observe las indicaciones especificas del producto para
la conexion de corriente continua y alterna en los Da-
tos técnicos (- Pagina 158).

3.  Observe los datos del fabricante y las normas de insta-
lacién del cableado y conexién rapida.

4.  Durante el montaje, evite ejercer carga de traccion
y compresion en las conexiones rapidas y en el ca-
bleado.

5.  Doble el cable de una conexion rapida como muy
pronto 4 cm después de la salida del conductor de la
conexion rapida o después de un cajetin de conexion.

6.  Dirija los cables de conexién de los componentes que
se van a conectar por la escotadura situada junto a la
parte inferior del producto.

7.  Acorte los cables de conexion segun necesite.

8. Para el montaje mural exterior, utilice exclusivamente
un cable de datos resistente a la intemperie y al agua.

9. Para el montaje mural exterior, utilice exclusivamente
conexiones rapidas resistentes a la intemperie y al
agua.

10. En el montaje mural exterior, proteja siempre las cone-
xiones de datos no utilizadas con un tapon.

5.6 Preparacion de la conexion de corriente

alterna

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica

» Nunca utilice los conectores para
interrumpir la corriente.

Colocacion del conectador enchufable de corriente

alterna220V -240 V

1. Para la conexion rapida, utilice exclusivamente el co-
nector de corriente alterna suministrado (Wieland) u
otro autorizado por el fabricante del producto.

2. Si el conector de corriente alterna suministrado no esta
abierto, observe las indicaciones sobre la Abertura de
los conectores de corriente alterna (- Pagina 145).

3. Dado el caso, afloje la tuerca de racor.

4. Deslice la carcasa por el cable de corriente alterna
aislado.

5. Procure no dafar el aislamiento de los conductores
internos al retirar el aislamiento del revestimiento ex-
terno del cable.
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y (PE)

Y (N, L) X

6.

Pele la envoltura exterior y el conductor interior como
se muestra en la figura de acuerdo con la siguiente
tabla:

Longitud Descarga de traccion o [mm)]
del pelado (conductor)
10...14 10...14 13...18 13...18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)
y [mm] 30 25 55 50
x [mm] 8 8 8 8

Cable de corriente 2 Carcasa del conector
alterna aislado de corriente alterna
con diametro D 3 radio de flexion

24 xD

Observe las especificaciones del radio de flexion (3)
del cable de corriente alterna (1).
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y(L2)

BE

Y (L) X

10.

Colocacion del conectador enchufable de corriente

Conductor neutral N 3 Conductor de protec-

Conductor exterior L cion PE
Introduzca los conductores interiores pelados de
acuerdo con la asignacion de conectores en los
terminales roscados.

Atornille los terminales roscados firmemente.

— Pardegiro: 5 Nm

Asegurese de que todos los conductores queden fijos
mecanicamente al insertarlos en los terminales rosca-
dos del conector.

alterna100V -127V

11.

12.

13.
14.

15.

136

Para la conexion rapida, utilice exclusivamente el co-
nector de corriente alterna suministrado (Wieland) u
otro autorizado por el fabricante del producto.

Si el conector de corriente alterna suministrado no esta
abierto, observe las indicaciones sobre la Abertura de
los conectores de corriente alterna (- Pagina 145).
Dado el caso, afloje la tuerca de racor.

Deslice la carcasa por el cable de corriente alterna
aislado.

Procure no dafar el aislamiento de los conductores
internos al retirar el aislamiento del revestimiento ex-
terno del cable.

16.

Pele la envoltura exterior y el conductor interior como
se muestra en la figura de acuerdo con la siguiente
tabla:

Longitud Descarga de traccion o [mm)]
del pelado (conductor)
10...14 10...14 13...18 13...18
(L1) (L1, L2) (L1) (L1, L2)
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8

17.

Cable de corriente 2 Carcasa del conector
alterna aislado de corriente alterna
con didmetro D 3 radio de flexiéon

24xD

Observe las especificaciones del radio de flexion (3)
del cable de corriente alterna (1).
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1 Linea exterior L1 3 Conductor de protec-

2 Linea exterior L2 cion PE

18. Introduzca los conductores internos pelados en los
terminales roscados.

Condicién: Conexion en la red bifasica

» Conecte el conductor exterior L1 y L2 a los bornes de
conexion N y L del conector de corriente alterna.

» Conecte el conductor de proteccion PE en el borne de
conexion PE.

Condicion: Conexion en la red trifasica

» Conecte dos cables exteriores cualquiera (L1y L2 o L1y
L3 0o L2 y L3) en los bornes de conexion N y L del conec-
tor corriente alterna.

» Conecte el conductor de proteccion PE en el borne de
conexion PE.

19. Atornille los terminales roscados firmemente.
— Parde giro: 5 Nm

20. Compruebe que todos los conductores queden fijos al
insertarlos en los terminales roscados del conector.
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Introduccion del conectador enchufable de
corriente alterna

21. Deslice el conector en la carcasa del conector.

22. Asegurese de que el conector encaja en la carcasa de
manera audible.

23. Apriete la tuerca de racor.

Conexidn del cable de corriente alterna con la co-
nexién de casa
24. Desconecte el fusible de la conexién de casa.

25. Conecte el cable de corriente alterna con la conexion
de casa.

5.7

Preparacion de la conexion de corriente
continua

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica

Los cables de corriente continua de los mo-
dulos fotovoltaicos conducen corriente con
una incidencia de luz minima.

» Asegurese de que el cable de corriente
continua no esta conectado con el gene-
rador fotovoltaico antes de que trabaje en
él.

» Evite el contacto con piezas bajo tension.

» Ultilice guantes de seguridad apropiados.

Colocacion de los conectadores de corriente conti-

nua

1. Asegurese de que no hay tension en el cable.

2. Utilice exclusivamente el conector de corriente conti-
nua suministrado u otro autorizado por el fabricante del
producto.

— La figura muestra el conector de corriente continua
"+" SUNCLIX.

3. Si el conector de corriente continua suministrado
no esta abierto, observe las indicaciones sobre la
Abertura de los conectores de corriente continua
(- Pagina 145).

4.  Asegurese de que el conector de corriente continua
empleado coincide con la polaridad del cable de
corriente continua.

5. No dafie el conductor interior cuando retire el aisla-
miento de la envoltura exterior del cable.

6. Retire el aislamiento del conductor interior aprox.

15 mm.
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1 Resorte

7. Pase el conductor interior pelado con los cordones
conductores torcidos, como se muestra en la figura,
por la parte posterior del conector de corriente conti-
nua hasta el tope (A).
< Los extremos del cordon conductor se pueden ver

en el resorte (1).

8.  Cierre el resorte (B).

9. Revise si el conductor esta conectado firmemente en
el conector. Realice los ajustes necesarios.

10. Deslice la carcasa del conector por encima del conec-
tor (C).

11. Cierre la carcasa del conector de corriente continua
(D).

12. Coloque de la misma manera el segundo conector de
corriente continua en el segundo cable de corriente
continua.

Conexion del cable de corriente continua con el
generador fotovoltaico

13. Asegurese de que el generador fotovoltaico no tiene
corriente 0 muy poca.

i

Indicacion

Cubra, p. €j., los médulos fotovoltaicos con
un velo o realice la instalacion de corriente
continua por la noche.

14. Conecte el cable de corriente continua con un genera-
dor fotovoltaico.

5.8

1.  Asegurese de que el seccionador de potencia del in-
versor se encuentra en (0).

2. Asegurese de que no hay conectada corriente alterna
al inversor.

3.  Asegurese de que el disyuntor esta desactivado.

4.  Asegurese de que el generador fotovoltaico no pro-
duce o produce muy poca corriente durante la cone-
xion al inversor.

5.  Compruebe la polaridad del cableado de corriente con-
tinua del generador fotovoltaico.

6.  Conecte el cable de corriente continua con el inversor.

7.  Conecte el cable de corriente alterna con el inversor.

8.  Asegurese de que se cumplen los requerimientos es-
pecificos del pais para el funcionamiento de una insta-
lacion fotovoltaica.

9.  Establezca el suministro de corriente al inversor (co-
nectar el disyuntor).

Instalacion del inversor
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5.9 Sistema de acumulacion de energia

(opcional)

» Observe las instrucciones de instalacion del sistema de
acumulacion de energia.

5.10

» Observe las instrucciones de los productos que deban
conectarse al inversor con una conexion de datos.

» Asegurese de que se cumplen los requisitos de ca-
bleado, terminacién y direccionamiento de los productos
conectados externos.

» Mantenga una distancia de 200 mm entre los cables de
conexién de datos y los cables de corriente continua 'y
alterna para reducir averias en la transmision de datos.

Conexion de datos (opcional)

El inversor se comunica con otros productos autorizados
mediante conexiones de datos.

El inversor tiene tres interfaces para las conexiones de da-
tos:

— Ethernet (LAN) [RJ45]
Para la conexién con un router de Internet para enviar
datos al portal web y para controlar una gran cantidad
de funciones de la instalacion fotovoltaica a través de un
navegador.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]
Para la conexiéon con productos autorizados, p. €j., para
la gestion de energia.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Para la conexion, p. ej., con un contador de energia.

» Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica cuales son
los productos que estan autorizados para la conexion
con el inversor.

» Cierre los conectores RJ45 que no se utilicen con tapo-
nes de obturacion.

La siguiente figura muestra, por ejemplo, las conexiones de
datos en una instalacion fotovoltaica con gestion de alimen-
tacion dinamica.

l@?

d ot

Otros inversores 5 Gestién de la energia
. . 1) dinamica
2 Primer inversor 6 Cable de datos Bus
3 Cable de datos del bus RS485
Mod Cable de datos Ethernet
4 Contador de energia

Router de Internet

1 .z . . . . "
) Con una gestion dinamica de la alimentacién, el primer
inversor regula la estrangulacion de la alimentacion de
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acuerdo con el valor maximo exigido para toda la instalacion
fotovoltaica.

Para conseguir una reduccion de la alimentacién del conver-
tidor fotovoltaico (p. €j., 50 % o 70 % de la potencia del ge-
nerador fotovoltaico) se requiere contador de energia Mod-
bus.

» Para mas informacion acerca de la gestion dinamica de
la alimentacion, consulte las instrucciones de la gestion
de la alimentacion del producto o pregunte al Servicio de
Asistencia Técnica.

5.10.1 Conexién de Ethernet (LAN)

1.  Alternativa 1:

» Para que el usuario pueda, p. €j., configurar la
transferencia de datos de rendimiento y notifica-
ciones de eventos en el portal web, conecte el on-
dulador a la interfaz de Ethernet (LAN) [RJ45] con
un router de Internet.

[i]

Indicacion

Si conecta el ondulador con un router de
Internet habilitado para DHCP, el ondu-

lador inicia automaticamente la transmi-
sion de datos no cifrada al servidor.

1.  Alternativa 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

jO

» También puede establecer la conexion con el inver-
sor conectando también un PC al router de Inter-
net.

— Elinversor y el PC deben encontrarse en la
misma red. Una vez que el inversor esta co-
nectado a Internet, este muestra su propia di-
reccion IP (1) ciclicamente. Si introduce esta di-
reccion IP en el campo de entrada del navega-
dor, se abrira el servidor web del inversor.

2. Para impedir la transferencia de datos, retire el cable
de red del inversor o desactive la transmisiéon de datos
en los Ajustes de Ethernet (- Pagina 142).
5.10.2 Conexion del RS485-Bus (COM1)
() G1
. H H

D , B
1 Conector RJ45 B1

A1
G1  Ground (marron) A1

Data B (naranja)

Data A (blanco/naranja)

1.  Asegurese de que utiliza un cable de conexion Cat-5
como cable de datos adecuado para la longitud de la
conexioén (100 m).

2. Asegurese de que la asignacién de los conectores del
cable de datos cumple con las especificaciones:
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Producto Inversor Producto externo
pantalla Conector RJ45 Asignacion de la
conexion

1" Data A (A1)”

2 Data B (B1)

3 -

4 _
Contacto

5 —

6 _

7 _

8 Ground (G1)

K Riesgo de destruccion de la entrada del bus RS485 en el
inversor: jno asignar el conector a un contacto de 24 V CC!

3.  Conecte el cable de datos al COM1 RS485-Bus (co-
nector RJ45) en el ondulador.

4.  Conecte el cable de datos, p. €j., a un producto autori-
zado para la gestion de energia dinamica.

5.  Asegurese de que el RS485-Bus esta terminado en el
inversor.

5.10.2.1 Uso del cable de datos alternativo para
RS485-Bus

1. Asegurese de que no se supera la longitud total del
RS485-Bus de 100 m.

2. Cuando utilice el cable de datos alternativo para co-
nectar un producto externo con el conector RJ45, ase-
gurese de que se emplea la asignacion de contactos
prescrita en el primer ondulador.

5.10.3 Conexién del bus Mod (COM2)

BT -

DO/-
1 Conector RJ45

0V Ground (marron)

D1/+

DO/-
D1/+ Data A (verde)

Data B (blanco/marrén)

1. Asegurese de que utiliza un cable de datos CAT-5
adecuado para la longitud de la conexion.

i

2.  Enla medida de lo posible, utilice el contador de ener-
gia Schneider iEM3155 con el cable de datos del Mod-
bus del fabricante del producto.

3.  Si utiliza un contador de energia distinto u otro cable
de datos, asegurese de que la asignacion de conecto-
res cumple con las especificaciones:

Indicacién
El cable de datos necesario (no apto para
exteriores) se incluye con los onduladores.

Pro- Inversor Schneider | Contador de
ducto Conector iEM3155 energia
pantalla RJ45 Asignacion externo
de la Asignacion
conexion de la
conexion
Contacto 1-5 _ _
' El contacto 1 hasta el contacto 5 no estan ocupados.

139



Pro- Inversor Schneider | Contador de
ducto Conector iEM3155 energia
pantalla RJ45 Asignacion externo
de la Asignacion
conexion de la
conexion
6 D1/+ Data A
Contacto 7 DO/- Data B
8 oV Ground
' El contacto 1 hasta el contacto 5 no estan ocupados.

4.  Conecte el cable de datos al Modbus (COM2 [RJ45] en
el ondulador.

5.  Conecte el cable de datos a un producto autorizado, p.
ej., el contador de energia Schneider iEM3155.

6. Consulte la Vista general de las funciones operativas
y de visualizacion (- Pagina 117) en las instrucciones
de funcionamiento de este producto para conocer qué
otros contadores de energia son compatibles.

7.  Sidesea mas informacion sobre los productos autori-
zados, pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.

8.  Asegurese de que no se supera la longitud total del
RS485-Bus de 100 m.

6 Uso

v

Observe las indicaciones sobre el concepto de uso
(- Pagina 112) en las instrucciones de funcionamiento
del inversor.

6.1

1. Abra Menu principal — Ajustes — Servicio.

2.  Pulse las teclas ™ y V durante 3 segundos simulta-
neamente.

3.  Abray edite el punto del menu deseado.

i

Acceso al menu de servicio

Indicacion

Encontrara un resumen de todos los puntos
del menu e informacioén sobre los ajustes
posibles del menu de servicio en la Vista
general de las funciones para el profesional
autorizado (- Pagina 147) en el anexo.

4. Si es necesario, introduzca la clave de 5 caracteres
para editar el punto del menu.

5. Si no conoce la clave, pregunte al Servicio de Asisten-
cia Técnica.
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7 Puesta en marcha

71 Primera puesta en marcha

» Realice el 12 puesta en servicio para el inversor con
ayuda del asistente de instalacion.

7.1.1 Ejecucién del asistente de instalacién

» Conecte el aparato a la red eléctrica.
< El asistente de instalacion se inicia automaticamente.

El asistente de instalacion aparece al conectar el producto
hasta que se han ajustado por completo todos los puntos del
menu necesarios.

Todos los puntos del menu excepto Menu principal - Infor-
macién - Config. de pais también pueden ajustarse poste-
riormente.

El punto del menu Config. de pais puede restaurarse poste-
riormente Unicamente con pérdida de datos.

([I]\
.

Indicacién

Para mas informacioén sobre el cambio de

la Config. de pais, consulte la Vista general
de las funciones para el profesional autori-
zado (- Pagina 147)y las instrucciones de
funcionamiento.

El asistente de instalacion muestra una lista de comproba-
cion con los ajustes necesarios para la primera puesta en
marcha.

Si todavia no ha ajustado un punto del menu, este punto del
menu aparece en la lista de comprobacién con una OJ.

Si ha ajustado un punto del menu por completo, entonces
este punto del menu aparece en la lista de comprobacion
con un &.

Para mas informacién sobre las posibilidades de ajuste de
los puntos del menu, consulte la Vista general de las fun-
ciones para el profesional autorizado (- Pagina 147) o la
Vista general de funciones operativas y de visualizacion
(- Pagina 117).

7.1.1.1 Ajuste del idioma del ment

1st commissioning

| ) Language

(] Date format
(O Date

1. Abra Idioma.

i

2. Ajuste el idioma deseado para el ment con o V.

3. Una vez ha seleccionado el idioma del menu deseado,
acepte la seleccion con SET.

4. Pulse ESC.

Indicacién
Durante la primera puesta en marcha apa-
rece el punto del menu Language.
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< Los puntos del menu visualizados apareceran
ahora en el idioma seleccionado.
7.1.1.2 Ajuste del formato de la fecha

1. Abra Formato fecha.
2. Ajuste el formato de la fecha deseado.

7.1.1.3 Ajustar la fecha

1.  Abra Fecha.
2. Ajuste la fecha deseada.

7.1.1.4 Ajuste del formato de la hora

1. Abra Formato hora.
2. Ajuste el formato de la hora deseado.

7.1.1.5 Ajustar la hora

1.  Abra Hora.
2. Ajuste la hora deseada.

7.1.1.6 Ajuste del pais
Indicacién

[I] Solo es posible cambiar la Config. de pais me-
diante una restauracion del ondulador a los ajus-

tes de fabrica, lo que provoca la pérdida de los

ajustes y datos.

El pais escogido no tiene ninguna influencia en el
idioma del menu ajustado y visualizado.

1.  Abra Config. de pais.

2. Seleccione el pais en el que se va a poner en funcio-
namiento el inversor.

3. Sino es posible seleccionar el pais deseado, selec-
cione de forma alternativa un pais con especificacio-
nes mas estrictas.

4.  En caso de dudas relacionadas con la configuracion
del pais, pongase en contacto con el Servicio de Asis-
tencia Técnica.

5.  Confirme la seleccion con SET.

6. Pulse ESC.
< En la pantalla aparece la pregunta de seguridad:

¢Datos correctos?.

7. Responda a la pregunta de seguridad con Si, pulsando
como minimo durante 1 segundo SET.

8. Pulse ESC.
Condicioén: La configuracién del pais es errénea.

» Para restaurar la configuracion del pais, observe las indi-
caciones sobre el nivel del especialista (- Pagina 147)
en el anexo.

» A continuacion, vuelva a realizar la Primera puesta en
marcha (- Pagina 140).
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7.1.1.7 Ajuste de la potencia reactiva

1. Abra Potencia reactiva.

i

2. Seleccione Modo y pulse SET.

3.  Seleccione el tipo deseado de la curva caracteristica
de potencia reactiva y pulse SET.

4, Pulse ESC.

Indicacion
Para mas informacion acerca de la potencia
reactiva, consulte el anexo A.

Condicién: En Modo no ha escogido cosPhi = 1 como tipo de la curva ca-
racteristica de potencia reactiva.

» Seleccione el modelo deseado en Cargar plantillas y
pulse SET.

Pulse ESC.

Pulse SETy ajuste los Nam. punt. apoyo.

Pulse SET.

Pulse ESC.

Seleccione el primer Punto de apoyo que desea ajustar

y pulse SET .

» Ajuste el valor del parametro deseado para Punto de
apoyo y pulse SET.

» Ajuste los parametros para todos los puntos de apoyo

como se describio anteriormente.

vVvyVvyTVvVyy.yw

» Pulse ESC.
)xxxxxxxxxxx
u.a\"F‘ 1.-®
&5
1,0 T IRT PR PRI .
I'.Fl
(1] / E \:L

®

1 EjeY 4 Simbolo de flecha
Eje X subexcitacion
5 Puntos de apoyo (en
Simbolo de flecha el ejemplo 4 puntos de
sobreexcitacion apoyo)

5.  Seleccione Mostrar curv. car. y pulse SET.

6. La curva caracteristica ajustada con anterioridad de
la Potencia reactiva se muestra ahora graficamente,
como en la figura.

7. Pulse ESC.
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7.1.1.8 Finalizacion de la 1? puesta en servicio

1. Abra Finalizar.

Condicion: Los puntos del menu del asistente de instalacion no estan ajus-
tados por completo.

» Aparece el mensaje jAjustes incompletos!.
» Pulse SET para corregir los ajustes.
» Vuelva a cerrar la 12 puesta en servicio.

Condicion: Los puntos del menu del asistente de instalacion estan ajusta-
dos por completo.

» Abra Finalizar.
» Aparece la pregunta de seguridad ¢Ajustes correct.?.

Condicion: Los puntos del menu del asistente de instalacion no estan ajus-
tados correctamente.

» Para corregir los ajustes defectuosos, pulse ESC.

» Corrija el ajuste defectuoso en el asistente de instala-
cion.

» A continuacion, cierre la 12 puesta en servicio.

Condicion: Los puntos del menu del asistente de instalacion estan ajusta-
dos correctamente.

» Pulse SET durante al menos 1 segundo.
< Elinversor se reinicia y se sincroniza con la red.

» Ponga el seccionador de potencia en la posicion (1) para
conectar el inversor con corriente continua.

» La 12 puesta en servicio ha concluido y el ondulador
esta en funcionamiento.

7.2 Ajustes para las conexiones de datos

(opcional)
» Observe los datos del fabricante de los productos exter-
nos conectados.

7.21 Ajustes de la conexion a Ethernet

1.  Asegurese de que el inversor esta conectado con un
router de Internet u otro producto autorizado a la inter-
faz Ethernet (- Pagina 139).

i

Indicacion

Modifique los ajustes en su inversor Unica-
mente cuando no sea posible establecer la
conexion deseada automaticamente.

Condicion: La conexion a la red con el router de Internet no se establece
automaticamente (sin DHCP).

» Abra Menu principal -~ Ajustes — Red.
» Observe las indicaciones sobre los puntos del menu
en la Vista general de las funciones y visualizacion
(- Pagina 117) en las instrucciones de funcionamiento.
» Configure el inversor para la conexiéon de datos a través
de la interfaz Ethernet con el producto conectado, p. €j.,
un router de Internet.

Condicion: La conexion de red con el PC o portatil esta establecida.

» Tenga en cuenta que los cambios que realice en el servi-
dor interno tendran efectos directos en los ajustes del in-
Versor.
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Y Indicacién

[I] Si conecta el inversor con un PC o portatil,

puede acceder al servidor interno del inversor.

» Siya ha establecido la conexién a la red, lea la direccion
IP del inversor en el area inferior izquierda en la pantalla
inicial del inversor.

» Introduzca la direccion IP del inversor en el campo de

direccién de su navegador web y abra el servidor interno
del inversor.

7.2.2 Ajustes para el bus Mod y regulacién de
alimentacién dinamica

1.  Asegurese de que en el bus Mod del inversor se ha
conectado correctamente un producto autorizado
(- Pagina 139).

2. Abra Menu principal -~ Ajustes -~ Gestion de ener-
gia -~ Modo.

3.  Seleccione Contador de energia.

4.  Para, p. €j., ajustar el contador de energia, abra Confi-
guracion.

5.  Observe las indicaciones sobre los puntos del menu
en la Vista general de las funciones y visualizacion
(- Pagina 117) en las instrucciones de funcionamiento.

6.  Configure el inversor para la conexion de datos con un
producto adecuado.

7. Si se necesita una limitacion de alimentacién, configu-
rela en funcién de la normativa especifica del pais.

8.  Abra Menu principal — Ajustes —~ Gestion de ener-
gia - Limite dinamico.

9. Establezca un limite.

7.2.3 Ajustes para el valor limite PV-Ready

1. Asegurese de que en el bus RS485 del inversor se
ha conectado correctamente un producto autorizado
(- Pagina 139).
2. Observe las indicaciones sobre los puntos del menu
en la Vista general de las funciones y visualizacion
(- Pagina 117) en las instrucciones de funcionamiento.
3.  Abra Menu principal — Ajustes -~ Gestion de ener-

gia -~ Modo.

4.  Compruebe si se ha seleccionado Contador de ener-
gia.

5. De lo contrario, seleccione Contador de energia.

6. Confirme la seleccion.

7.  Vuelva al punto del menu Gestién de energia.

8.  Adapte el Valor limite PV-Ready de acuerdo con su

instalacion fotovoltaica.

9. En caso de dudas relacionadas con la instalacion del
producto autorizado, péngase en contacto con el Servi-
cio de Asistencia Técnica.
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7.3

1. Asegurese de que los modulos fotovoltaicos estan
montados e instalados correctamente.

2. Asegurese de que la instalacion y el montaje del inver-
sor cumple con los requerimientos de los capitulos Ins-
talacion (- Pagina 134) y Montaje (- Pagina 132).

3.  Asegurese de que se cumplen todos los requisitos
especificos del pais y del proveedor de red.

4.  Conecte el producto con corriente alterna a la conexion
de la casa (conexion del fusible).

5.  Ponga el seccionador de potencia en la posicion (1)
para conectar el inversor con corriente continua.

6. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla
inicial.

i

Nueva puesta en marcha

Indicacion

La pantalla inicial muestra la potencia de
salida actual solo cuando entra suficiente
luz solar en los moédulos fotovoltaicos.

7.  Una vez aparece el asistente de instalacion, realice el
12 puesta en servicio (- Pagina 140).
< Elinversor se encuentra de nuevo en funciona-
miento.

(o)

Entrega del producto al usuario

» Senale al usuario la necesidad de respetar los intervalos
de mantenimiento prescritos para el aparato.

» Explique al usuario donde se encuentran y cémo funcio-
nan los dispositivos de seguridad.

» Informe al usuario acerca del manejo del aparato.

» Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de se-
guridad que el usuario debe tener en cuenta.

» Entregue al usuario todas las instrucciones y documenta-
cion sobre el aparato para su conservacion.

9 Solucion de averias

1.  Observe las indicaciones sobre la solucion de proble-
mas (- Pagina 115) en las instrucciones de funciona-
miento.

2.  Revise la curva del generador (- Pagina 143).

3. Para solucionar averias u otras causas de notifi-
caciones de eventos, siga las indicaciones para la
solucion de problemas y notificaciones de eventos
(—» Pagina 154) en el anexo.

4.  Si el error se produce mas de 5 veces al dia o no logra
solucionarlo, péngase en contacto con el Servicio de
Asistencia Técnica.
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10 Mantenimiento

La condicion previa para garantizar una operatividad perma-
nente y fiable y una larga vida util es el mantenimiento regu-
lar de toda la instalacion fotovoltaica realizado por un profe-
sional autorizado. El fabricante del producto recomienda fir-
mar un contrato de mantenimiento.

» Durante los trabajos de mantenimiento, tenga en cuenta
las indicaciones de seguridad generales incluidas en el
capitulo de seguridad.

10.1

» Realice los trabajos de mantenimiento de acuerdo con el
plan de mantenimiento del anexo.

Cumplimiento del plan de mantenimiento

10.2 Comprobaciéon de los componentes de la

instalacion fotovoltaica

» Revise todos los componentes de la instalacion fotovol-
taica de acuerdo con sus instrucciones de inspeccién y
mantenimiento.

10.3

1. Revise el registro de eventos y, en caso necesario,
realice una solucién de problemas (- Pagina 143).

2. Compruebe el rendimiento anual actual y comparelo
con el rendimiento del afo anterior en el Gltimo informe
de pruebas.

3.  Sidetecta un empeoramiento del rendimiento anual
en comparacion con el del afio anterior, realice una
solucion de problemas (- Pagina 143).

Comprobacion del inversor

10.4 Comprobacion del lugar de instalacion
» Asegurese de que se cumplen los requisitos del lugar de
instalacion (- Pagina 133).

10.5 Comprobacion de la curva del generador

1. Abra Menu principal -~ Curva generador.
< Elinversor registra la curva del generador fotovol-

taico y la muestra a continuacion.

2. Asegurese de que los mddulos fotovoltaicos no estan
sombreados parcialmente.

v Sila curva se aplana en la parte superior, es posi-
ble que el inversor no pueda continuar alimentando
potencia.

3.  Asegurese de que la instalacion fotovoltaica cumple
con las especificaciones de planificacion y que esta
configurada correctamente.

10.6 Preparacion de los trabajos de

mantenimiento en la instalacion eléctrica

1. Cuando vaya a realizar los trabajos de mantenimiento
ponga la instalacién fotovoltaica fuera de servicio tem-
poralmente (- Pagina 144).

2. Observe los requerimientos y notas de advertencia de
la instalacién eléctrica (- Pagina 138).
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10.7 Comprobar la instalacion eléctrica

10.7.1 Comprobacion de la proteccion por puesta a
tierra

» Si se ha instalado una proteccidon por puesta a tierra,
compruebe el funcionamiento del cableado de la protec-
cion por puesta a tierra.

10.7.2 Comprobacioén del aislamiento y fijaciéon del
cableado

1.  Compruebe la limpieza, integridad y fijacion del ca-
bleado, aislamiento y de las conexiones rapidas.

2. Sidetecta carencias, registrelas y solucionelas de in-
mediato.

10.8

1.  Registre los trabajos de mantenimiento realizados en
un informe de mantenimiento.

2. Entregue el informe de mantenimiento al explotador de
la instalacion.

3.  Advierta al explotador de la instalacion sobre la nece-
sidad de que conserve dicho informe de forma perma-
nente.

Redaccion del informe de mantenimiento

10.9

1. Compruebe si el inversor presenta suciedad.

2. Limpie la superficie con un pafio ligeramente humede-
cido y un poco de jabén que no contenga disolventes.

3.  Limpie las aletas de refrigeracion situadas detras del
revestimiento del producto Unicamente con aire com-
primido de max. 2 bar.

Limpieza del inversor

10.10 Finalizacion de los trabajos de
mantenimiento

» Una vez han concluido los trabajos de mantenimiento,
vuelva a poner en funcionamiento la instalacion fotovol-
taica (- Pagina 140).

11 Puesta fuera de servicio

11.1  Puesta fuera de servicio temporal

La instalacion fotovoltaica puede ponerse fuera de servicio
temporalmente.
» Desconecte el disyuntor (fusible desactivado).

» Asegure el disyuntor contra una reconexion involuntaria
0 no autorizada.

» Ponga el seccionador de potencia en la posicion (0) para
desconectar el inversor de la corriente.

» Asegure el seccionador de potencia contra una recone-
Xion involuntaria o no autorizada.
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11.1.1 Desconexion de la conexion rapida SUNCLIX
de la corriente continua

» Asegurese de que el generador fotovoltaico conectado
no genera corriente.

» Desconecte las conexiones rapidas del inversor de forma
analoga a la figura.
— La figura muestra una conexion rapida de dos conec-
tores de corriente continua (+) y (-) SUNCLIX.

» Desbloquee el resorte del conector de corriente continua
con un destornillador.

» Desconecte la conexién rapida.

11.1.2 Desconexion de la conexion rapida de la
corriente alterna

» Asegurese de que la conexion rapida y el cable de
corriente alterna no tienen tension.

» Desconecte las conexiones rapidas del inversor de forma
analoga a la figura.
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— La figura muestra una conexion rapida de dos conec- 3.  Afloje la conexidn del inserto y el manguito con la
tores de corriente alterna Wieland. herramienta adecuada.
» Desbloquee el cierre del conector de corriente alterna 4.  Saque el inserto del manguito.

con un destornillador. 5.
» Desconecte la conexion rapida.

Abra el resorte con la herramienta adecuada.

11.3.3 Desconexion del cable de corriente continua

11.1.3 Verifique la ausencia de tension del conector de corriente continua

» Con un detector de electricidad adecuado, compruebe
que el conector de corriente alterna no tiene tensién en
ninguno de sus polos.

» Elinversor se encuentra temporalmente fuera de servi-
cio.

» Para volver a poner en funcionamiento la instalacién
fotovoltaica, observe las indicaciones para la puesta en
marcha (- Pagina 114).

v

Retire el cable de corriente continua del conector de
corriente continua y aisle los conductores correctamente.
Repita los pasos para el segundo conector de corriente
continua.

v

11.3.4 Abrir el conector de corriente alterna

11.2
» Ponga la instalacion fotovoltaica fuera de servicio.
(— Pagina 144)
» Espere al menos 10 minutos antes de desmontar el in-
versor.

Puesta fuera de servicio definitiva

1.3

11.3.1 Desmontaje del inversor

Desmontaje del inversor y conector

» Ponga fuera de servicio el inversor de forma definitiva.
» Desconecte todas las conexiones de datos del inversor.

» Empuje la chapa de seguridad de la placa de montaje
con una mano aprox. 5 mm hacia la superficie de mon-
taje. 1.

» Con la otra mano, levante el inversor hasta que la chapa 2.
de seguridad ya no pueda enclavarse.

Asegurese de que no hay tension en el cable.

Abra el conector de corriente alterna suministrado con
la herramienta adecuada.

» Suelte la chapa de seguridad. 3.  Afloje la tuerca de racor.
» Descuelgue el inversor con las dos manos de la placa de
montaje. 11.3.5 Desconecte el cable de corriente alterna del

> Retire la placa de montaje de la superficie de montaje. conector de corriente alterna

v

Suelte la unién roscada de los terminales roscados y re-
tire el cable de corriente alterna de los terminales rosca-
dos.

Dado el caso, aisle correctamente los conductores.
Suelte la tuerca de racor de la carcasa del conector de
corriente alterna.

Retire el cable de corriente alterna de la carcasa del co-
nector de corriente alterna.

11.3.2 Abrir el conector de corriente continua

vy

v

12 Reciclaje y eliminacion

Eliminacion del embalaje
» Elimine el embalaje de forma adecuada.

» Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

1.  Asegurese de que no hay tensién en el cable.
2. Afloje la carcasa del conector y retirela del conector.
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13 Servicio de Asistencia Técnica

Puede encontrar los datos de contacto de nuestro Servicio
de Asistencia Técnica en el anexo Country specifics o en
nuestra pagina web.

Instrucciones de instalacion y mantenimiento 0020273429 06

146



Anexo

A Vista general de las funciones para el profesional autorizado

[ Indicacién
@ Las funciones y modos de funcionamiento indicados no estan disponibles para todas las configuraciones del sis-

tema.

A1 Nivel del especialista del menu de servicio

En algunos puntos del menu es necesario disponer de un codigo de mantenimiento.

1 Indicacién
[I] Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica por el codigo de mantenimiento si lo desconoce.

Nivel de ajuste Valores Unidad | Paso, Seleccién, Explicacion A’jus_tes i
Min. ‘ Max. fabrica
Menu principal - Ajustes — Servicio -
Introducir combinacién de teclas ‘ - ‘ - - ‘ Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica. -
Potencia reactiva - - Muestra el submenu Potencia reactiva. -
Al abandonar el menu aparece la pregunta:
¢Guardar cambios?
Pulse SET durante 1 segundo para confirmar
Borrar ajuste de pais - - Se consulta Contrasena. -
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
¢Borrar ajuste de pais?
Pulse SET durante 1 segundo para confirmar
Después de haber eliminado la configuracion del
pais, el dispositivo arranca de nuevo y muestra la
primera puesta en marcha guiada. Esto provoca
la pérdida del resto de ajustes.
Limites de tension \' Se consulta Contrasena. -
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden modificar los Limites de tensién si-
guientes:
- Valor superior:
- Valor inferior:
El valor de desconexién hace referencia a la
cresta de tension.
Limites de frecuencia Hz Se consulta Contrasena. -
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden modificar los Limites de frecuencia
siguientes:
- Valor inferior:
- Valor de reinicio:
- Valor de inicio: (debido a la frecuencia excesi-
va)
- Valor superior:
Limites de tensiéon @ \" Se consulta Contrasena. -
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden madificar los Limites de tension @
siguientes:
- Valor superior:
- Valor inferior:
El valor de desconexién hace referencia al valor
medio de tension.
" No se muestra con el modo cosPhi = 1.
2 Solo se muestra cuando en Num. punt. apoyo se ajusté un valor > 2.
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Nivel de ajuste

Valores

Min.

Max.

Unidad

Paso, Seleccion, Explicacion

Ajustes de
fabrica

Limite de potencia

500

La potencia de salida del inversor se puede limi-
tar manualmente hasta 500 W como minimo. Si

la potencia se limita manualmente, en la indica-

cion del estado aparecen el simbolo Reduccion
de potencia y el valor de medicién Reducc. po-
tencia / Motivo: Indic. usuario.

Tension fija

Se consulta Contrasena.

Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.
Se pueden realizar los ajustes siguientes:
- Estado

- Valor

Por ello, se desconecta el MPP-Tracking automa-
tico.

La tension de entrada se puede ajustar dentro del
rango entre la tensién de entrada max. y min. en

pasos de 1 V.

Ajuste de fabrica

Se consulta Contrasefia.
Pregunte al Servicio de Asistencia Técnica.

Con la restauracion a los Ajuste de fabrica se
eliminan los siguientes datos:

- Datos de rendimiento

- Notificaciones de eventos
- Fecha y hora

- Configuracion del pais

- Idioma de la pantalla

- Ajustes de la red

Después de la restauracion a los Ajuste de fa-
brica, el equipo se reinicia y muestra la primera
puesta en marcha guiada.

Todos los param.

El profesional autorizado puede modificar en este
punto del menu otros parametros ENS.

Menu principal - Ajustes — Servicio — Potencia reactiva

Modo

Tipo de la Curva caract. pot. react.

Existen las siguientes posibilidades de seleccion:
- cosPhi =1

-Q((P)

- Q(V) lineal

- Q(U) histéresis

Cargar plantillas *

Aqui es posible seleccionar una linea caracteris-
tica estandar.

-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W

Num. punt. apoyo '

Ajuste de Num. punt. apoyo

Se puede programar libremente una curva carac-
teristica mediante los puntos de apoyo.

Punto de apoyo 1

P (%) no se puede modificar con el primer y ul-
timo punto de apoyo (000 % ,100 %).

Punto de apoyo 2 *

P (%) no se puede modificar con el primer y ul-
timo punto de apoyo (000 % ,100 %).

Punto de apoyo n ' 2

P (%) no se puede modificar con el primer y ul-
timo punto de apoyo (000 % ,100 %).

Mostrar curv. car.

Se muestra la ultima Curva caract. pot. react.
ajustada.

" No se muestra con el modo cosPhi = 1.
2 Solo se muestra cuando en Num. punt. apoyo se ajusté un valor > 2.
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B Puesta en marcha

Comprobaciones/tareas Comentarios/ajustes

1 Garantizar la ventilacién del inversor Se han respetado las distancias minimas alrededor del inver-
sor.

En el inversor no hay ninglin objeto que impide la circulacion
del aire.

2 ¢ Estd montado firmemente el inversor? El inversor debe estar insertado en el soporte mural.

¢ El cable de corriente alterna esta descargado de tracciéon? La tuerca de racor del conector de corriente alterna debe
estar apretado firmemente.

4 ¢ Esta conectado firmemente el conector de corriente alterna? El conector esta enclavado en la conexion de corriente al-
terna del inversor.

5 ¢ Estan conectados firmemente los conectores de corriente Los conectores estan enclavados y se ha comprobado la

continua y con la polaridad correcta? polaridad.

6 ¢ Estan conectados el cable LAN (opcional) y el inversor con El conector esta enclavado en la conexiéon Ethernet.

Internet? La direccion IP aparece en la pantalla.

7 ¢ Esta conectado el contador de energia? Se ha establecido la conexion entre el contacto del bus Mod
en el inversor y D1/+, D0/-, OV en el contador (cable disponi-
ble como accesorio).

8 ¢ Esta conectado el médulo de ampliacion de la gestion de ali- Se ha establecido la conexion entre el contacto bus RS485

mentacion? del inversor y A1, B1, G1 en el médulo (el cable se encuentra
en el médulo).

9 ¢ Esta el seccionador de potencia en la posicién 1? Inspeccion visual del interruptor
La pantalla del inversor esta encendida.

10 ¢ Hay algun error? La pantalla no parpadea en rojo.

Se muestra un mensaje de error no confirmado.

11 ¢ Funciona la comunicacion entre el inversor y el médulo de EI LED del contador al lado del conector del bus Mod parpa-

ampliacion de la gestion de alimentacion? dea continuamente.

12 Ajuste de la potencia reactiva Se ha seleccionado Q(P) y la plantilla correspondiente.

13 ¢La instalacion fotovoltaica genera rendimiento? La potencia se puede ver en la pantalla basica del indicador
(si hay radiacion solar).

Indicacién: un rendimiento de 10000 V significa que el inver-
sor esta defectuoso.

14 ¢ Esta el cliente registrado en el portal web? El cliente puede registrarse con su direccion de correo elec-
trénico y contrasefia.

15 ¢ Esta asignado el inversor al cliente en el portal web? En la cuenta del cliente se puede ver el inversor con el nu-
mero de serie.

16 ¢ Existe comunicacién con el router? La direccion IP aparece en la pantalla inicial del indicador.

17 ¢ Es posible la recepcion de datos en el portal web? En el portal web aparece online y se pueden ver datos como,
por ejemplo, el dia anterior.

18 Medicién de la tensién de la cadena después de la instalacion La tensién de la cadena deberia corresponderse con la rela-
cién de los moédulos instalados .

C Trabajos de mantenimiento — vista general

La siguiente tabla recoge los requisitos del fabricante en cuanto a los intervalos de mantenimiento recomendados.

Sin embargo, en caso de que las normativas y directivas nacionales prescriban intervalos de mantenimiento mas cortos,
aténgase a los intervalos exigidos.

Observe las indicaciones para realizar los trabajos de mantenimiento de todos los componentes de la instalacién fotovol-

taica.
# Trabajo de mantenimiento Intervalo
1 Comprobacién de los componentes de la instalacion fotovoltaica Anual 143
2 Limpieza del inversor Anual 144
3 Comprobacion del lugar de instalacion Anual 143
4 Comprobacién de la proteccién por puesta a tierra Anual 144
5 Comprobacién del inversor Anual 143
6 Comprobacion de la curva del generador Anual 143
7 Redaccion del informe de mantenimiento Anual 144
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D Esquemas de conexiones

Las figuras muestran, como ejemplo, esquemas de conexiones para el ondulador con conexion de corriente alterna monofa-
sica (230 V) y trifasica (400 V).

Para la instalacion de un inversor con una conexion de corriente alterna monofasica: conecte una bomba de calor existente
y el inversor monofasico siempre a la misma fase.
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DA Esquema de conexiones conexion monofasica y trifasica
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16 Médulo fotovoltaico 37 Interruptor diferencial
17a Disyuntor (si es necesario)
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D.2.1
Ent. Multifuncion: PV

Ajustes requeridos en el regulador

D.2.2 Ajustes necesarios en el acumulador de agua caliente sanitaria de las bombas de calor

MODO PV: ECO

E Vista general de las notificaciones de eventos y solucién de problemas

E.A Notificaciones de eventos y soluciéon de problemas

Si no puede solucionar una averia con ayuda de la siguiente tabla, pongase en contacto con el Servicio de Asistencia Téc-

nica.

Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

La toma de datos ha
fallado

Ha fallado un ajuste ya que no fue transfe-
rido correctamente.

Realice el ajuste de nuevo.

Formacion de sistema
aislado detectada

)
)

— La red no conduce tension (autofuncio-
namiento del inversor).

— Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.
El inversor se apaga mientras el error
existe (la pantalla esta oscura).

Compruebe la instalacion de corriente al-
terna (conexién de casa):

— Compruebe el disyuntor (fusible) y, dado
el caso, conéctelo.

— Compruebe el interruptor de corriente de
defecto y, dado el caso, conéctelo.

— Sustituya los interruptores defectuosos.

FE no conectada

&

La tierra funcional no esta conectada.

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

— Asegurese de que la instalacion de
corriente alterna (conexién de casa)
es correcta.

— Asegurese de que el conductor de
puesta a tierra esta conectado correc-
tamente.

Corriente defecto dema-
siado alta

&

La corriente residual que fluye de la entrada
positiva o negativa a través de los generado-
res PV a la tierra, excede el valor admisible.
El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

— Asegurese de que ninguno de los cables
de corriente continua esta conectado a
tierra.

— Asegurese de que solo se utilizan modu-
los fotovoltaicos adecuados.

— Asegurese de que la instalacion de
corriente continua es correcta.

— Garantice el funcionamiento del genera-
dor fotovoltaico con un aparato de medi-
cién adecuado.

Mal funcionamiento del
conv. elevador

Un componente interno del inversor esta
defectuoso.

El inversor no alimenta o alimenta la red con
poca potencia.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Equipo sobrecalentado

A pesar de la reduccion de potencia, se ha
excedido la temperatura maxima admisible.
El inversor no alimenta a la red hasta que no
se haya alcanzado el rango de temperatura
admisible.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Version hardware con-
vert. elev. errénea

El inversor no puede reconocer un compo-
nente interno o dicho componente no es
apropiado para el resto de componentes.

El inversor no alimenta a la red.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Convertidor elevador no
conectado

La conexién del componente interno se ha
interrumpido.

El inversor no alimenta a la red.

Consulte las medidas sobre Info interna.

Info interna

— Pongase en contacto con el Servicio de
Asistencia Técnica.

— Dado el caso, sustituya el inversor.

Aviso interno

Consulte las medidas sobre Info interna.

Error interno

PPH® ® ® &

Consulte las medidas sobre Info interna.
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Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

Error de aislamiento

La resistencia de aislamiento entre la en-
trada positiva y negativa y tierra no alcanza
el valor admisible.

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

Consulte las medidas sobre Corriente de-
fecto demasiado alta.

No branding

El inversor no tiene datos correctos de los
dispositivos.

Por esta razén, el inversor no puede alimen-
tar a la red.

Si la notificacién se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.

No hay conexién con el
contador de energia

Entre el inversor y el contador de energia no
existe ninguna conexion de comunicacion o,
si existe, no es correcta.

— Garantice una conexioén correcta con el
contador de energia.

— Asegurese de que en el punto del menu
Menu principal - Ajustes -~ Gestién
de energia -~ Configuracién - se ha
seleccionado el contador de energia
correcto.

L y N cambiados

El conductor externo y neutral se han conec-
tado de forma intercambiada.

Por motivos de seguridad, el inversor no
debe alimentar a la red.

— Compruebe la asignacion de contactos
en el conector de corriente alterna.

— Compruebe la instalacion de corriente
alterna (conexion de casa):

Country parameters
invalid

El inversor no puede alimentar a la red
porque no tiene parametros validos.

Si la notificacion se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.

Reduccion de potencia
por temperatura

Se alcanzé la temperatura maxima admisi-
ble.

Compruebe que se cumplen todas las condi-
ciones de montaje.

Lectura incorrecta de la
configuracion de pais

KPP ® 6 ®

El inversor no pudo leer correctamente el
pais ajustado de la memoria.

— Comprobar la configuracién de pais

— Desconecte sin tension el inversor de los
circuitos de corriente continua y corriente
alterna. Reinicie.

— Solicite la contrasefia del cédigo de
mantenimiento. Elimine la configura-
cion de pais. Ajuste de nuevo la configu-
racién de pais.

Ventilador defectuoso

El ventilador interno del inversor esta defec-
tuoso.

Es posible que el inversor alimente la red
con poca potencia.

Si la notificaciéon se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.

Frecuencia red dema-
siado alta para recone-
xion

® P

Después de la desconexidn, el inversor no

puede volver a alimentar ya que la frecuen-
cia de red supera el valor de conexion esti-
pulado legalmente.

— Asegurese de que esta ajustada la
configuracién de pais adecuada.

— Informe a la empresa de suministro de
energia local.

— Solicite que la empresa de suministro de
energia compruebe las condiciones de la
red hasta el punto de transmision de red
de la instalacién fotovoltaica.

— Realice un analisis de red directamente
en el punto de alimentacién del o de
los inversores. Realice un analisis de
red en el punto de transferencia de red.
Informe a la empresa de suministro de
energia local sobre los resultados de las
pruebas.

— Consulte a la empresa de suministro de
energia y adapte los valores umbrales
de tensién de red y frecuencia de red.
Para el ajuste, necesita un codigo de
acceso (del generador de cédigos).
Péngase en contacto con el Servicio
de Asistencia Técnica.

— Encargue a la empresa de suministro de
energia local que compruebe el cumpli-
miento de la especificacion correspon-
diente de la tensién de red y frecuencia
de red.

Frecuencia red dema-
siado baja para recone-
xién

&

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la frecuen-
cia de red no alcanza el valor de conexiéon
estipulado legalmente.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.
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Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

Frecuencia red dema-
siado alta

La frecuencia de red existente en el inversor
supera el valor admisible.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Frecuencia red dema-
siado baja

La frecuencia de red existente en el inversor
no alcanza el valor admisible.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Relé red defectuoso

El inversor ha detectado que un relé de
red esta defectuoso y, por consiguiente,
no alimenta a la red.

Si la notificacion se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.

Tension red demasiado
baja para reconexion

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tension
de red no alcanza el valor de conexion
estipulado legalmente.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Tension red @ dema-
siado alta

La tension de salida medida en un periodo
estipulado legalmente supera el rango de
tolerancia admisible.

El inversor se apaga automaticamente mien-
tras existe el estado de error.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Tension red @ dema-
siado baja

La tension de salida medida en un periodo
estipulado legalmente no alcanza el rango
de tolerancia admisible.

El inversor se apaga automaticamente mien-
tras existe el estado de error.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Tension red demasiado
alta

La tension de red existente en el inversor
supera el valor admisible.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Tensién red demasiado
alta para reconexion

Después de la desconexion, el inversor no
puede volver a alimentar ya que la tension
de red supera el valor de conexion estipu-
lado legalmente.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Tension red demasiado
baja

La tension de red existente en el inversor no
alcanza el valor admisible.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Corriente de red CC
Offset demasiado alta

La parte de corriente CA que es alimentada
a la red por el inversor supera el valor admi-
sible.

El inversor se apaga automaticamente de-
bido a las especificaciones legales mientras
el estado de error existe.

Consulte las medidas sobre Frecuencia red
demasiado alta para reconexion.

Tensién FV demasiado
alta

La tensién de entrada existente en el inver-
sor supera el valor admisible.

— Asegurese de que la tension fotovoltaica

es inferior a la tension de entrada ma-
xima del inversor.

— Asegurese de que el generador fotovol-

taico para el uso con el inversor tiene las
dimensiones adecuadas.

Corriente FV demasiado
alta

La corriente de entrada en el inversor supera
el valor admisible.

El inversor limita la corriente al valor admisi-
ble.

— Asegurese de que el generador fotovol-

taico para el uso con el inversor tiene las
dimensiones adecuadas.

RS485-Gateway activa-
ted

¥ X ¥ ¥ K ¥ K ¥ ¥ ®

No es posible comunicarse con el inversor a
través de la interfaz RS485.

Si la notificacién se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.
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Notificacion de eventos

Simbolo

Causa

Medida

El autotest ha fallado

Durante la autocomprobacién se produce un
error, la autocomprobacion fue cancelada.

Validez: excepto ltalia

— Ignore el mensaje y elimine el registro
de eventos.

Validez: Italia

— Repita la autocomprobacién después
de aprox. 10 minutos o con una mayor
radiacion solar.

— Si la autocomprobacion volvié a ser
cancelada, compruebe la configuracién
del pais y repita la autocomprobacion.

— Si la autocomprobacion volvié a can-
celarse, compruebe la instalacion de
corriente alterna (conexion de casa).

— Si se cancel6 de nuevo la autocompro-
bacién, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.

ENS Software incompati-
ble

Tras la actualizacion de firmware, los dife-
rentes estados de software no coinciden en-
tre si.

Si la notificacion se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.

PU Software incompati-
ble

Tras la actualizacion de firmware, los dife-
rentes estados de software no coinciden en-
tre si.

Si la notificacion se produce mas de 5 veces
al dia, llame al Servicio de Asistencia Téc-
nica.

Horal/fecha perdidas

X X &

— Elinversor ha perdido la hora ya que
estuvo demasiado tiempo desconectado
de la red.

— Los datos de potencia no han podido
almacenarse, notificaciones de eventos

— Corrija los ajustes de fecha y hora.

solo con la fecha errénea.

E.2

Solucion de averias

Antes de realizar alguna de las siguientes medidas, compruebe si la averia se ha identificado mediante las notificaciones de
eventos y solucién de problemas y si se puede subsanar.

Averia

Causa

Medida

La pantalla esta oscura y no hay
ninguna indicacion de cifras.

La instalacion de corriente alterna no es ade-
cuada.

Compruebe la instalacion de corriente alterna
(conexion de casa):

— Compruebe el disyuntor (fusible) y, dado el
caso, conectelo.

— Compruebe el interruptor de corriente de
defecto y, dado el caso, conéctelo.

Inversor defectuoso.

Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.

Sustituya el inversor.

El conector de corriente alterna no esta en buen
estado.

Compruebe el conector de corriente alterna:

— Abra el conector.

— Asegurese de que las uniones atornilladas
se encuentran en un estado mecanico y
eléctrico adecuado.

Sin potencia de salida
Indicacién
Indicacién en pantalla: -- W

No hay disponible suficiente potencia del gene-
rador fotovoltaico.

Compruebe si existen, p. ej., las siguientes cau-
sas y eliminelas si es posible:

— nieve en los médulos fotovoltaicos

— sombreado de los médulos fotovoltaicos
— alta nubosidad

— Amanecer/atardecer o noche

La instalacion de corriente continua no esta en
buen estado.

Compruebe la instalaciéon de corriente continua
y, dado el caso, reparela:

— partes raidas o mellas de presién en cables
de corriente continua

— conexiones rapidas de corriente continua
— engaste

Compruebe si existen resistencias de contacto
provocadas por la corrosion y soluciénelas.

0020273429_06 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento

157



Averia

Causa

Medida

Sin potencia de salida
Indicacion
Indicacién en pantalla: -- W

El seccionador de potencia para corriente conti-
nua se encuentra en la posicion 0.

Ponga el seccionador de potencia para corriente
continua en la posicion 1 hasta que encaje de
manera audible.

La tension del moédulo fotovoltaico es inferior a la
tension de entrada minima del inversor respec-

Compruebe la tensiéon del médulo fotovoltaico
directamente en la pantalla del inversor.

tivo. Garantice la compatibilidad de los médulos foto-
voltaicos. Dado el caso, pregunte al Servicio de
Asistencia Técnica.

Mida la tensién de marcha en vacio de la fase o
fases y compruebe la polaridad de los cables o
conectores.

Conecte correctamente la conexion de corriente
continua negativa y la conexion de corriente
continua positiva.

Garantice una conexién de corriente continua
correcta.

La conexion de corriente continua negativa y la
conexion de corriente continua positiva estan
intercambiadas.

No se alcanza la tension de entrada minima
correspondiente.

Compruebe el dimensionado del sistema en
cuanto a la cantidad de fases y modulos por
fase.

Dado el caso, adapte el generador fotovoltaico a
los requerimientos del inversor.

Inversor defectuoso. Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.

Sustituya el inversor.

Los cambios realizados en una instalacion fo-
tovoltaica existente han provocado defectos
en la corriente continua o en la instalacion de
corriente alterna.

Muy poca potencia de salida
Indicacién
Indicacién en pantalla: 0 W

Compruebe la instalacién de corriente continua y
corriente alterna.

Garantice una conexioén de corriente continua o
alterna correcta.

El inversor muestra una tension fotovoltaica de
10000 V.

Inversor defectuoso.

Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.

Sustituya el inversor.

El registrador de datos externo o gestor de ener-
gia envia una sefal para el limite de potencia.

Compruebe la configuracién del limite de po-
tencia en el menu de servicio o la configuracion
del registrador de datos externo y, dado el caso,
corrija la configuracion.

Médulos fotovoltaicos defectuosos o con la po-
laridad incorrecta o partes del generador fotovol-
taico con la polaridad incorrecta

Compruebe la curva del generador directamente
en la pantalla del inversor.

Realice las indicaciones para la solucién de pro-
blemas ante la averia "Sin potencia de salida".

Inversor defectuoso. Dado el caso, llame al Servicio de Asistencia
Técnica.

Sustituya el inversor.

F Datos técnicos

Lado de entrada de corriente continua (conexion del generador fotovoltaico)

VPV | 1500/2 230V VPV 1 2000/2 230V VPV | 2500/2 230V
Potencia de entrada min. 1.540 W 2.050 W 2.560 W
para potencia de entrada
max.
Max. tensién de entrada 450 V 450 V 450 V
Cantidad de MPP-Tracker 1 1 1
Rango de tension de en- 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
trada de servicio con po-
tencia nominal
Rango de tension MPP 75 ...360V 75...360V 75...360V
Max. corriente de entrada 13,1A 13,1A 13,1A
Max. corriente de cortocir- | 15 A 15A 15A
cuito
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Potencia de entrada min. 3.070 W 3.770 W
para potencia de entrada

max.

Max. tension de entrada 750 V 750 V
Cantidad de MPP-Tracker 1 2

Rango de tensién de en- 230 ... 600V 280 ... 600 V
trada de servicio con po-

tencia nominal

Rango de tensién MPP 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Max. corriente de entrada 13,1A 2x13,1A
Max. corriente de cortocir- | 15 A 15A

cuito

Lado de salida del inversor (conexion a la red)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Tension de salida (de- 185 ... 276 V 185 ... 276 V 185 ... 276 V

pende de la configuracion

del pais)

Tension de salida nominal | 230 V 230 V 230V

Potencia nominal 1.500 W 2.000 W 2.500 W

Max. potencia aparente 1.500 V-A 2.000 V-A 2.500 V-A

Max. corriente de salida <12A <12A <14 A

Frecuencia nominal - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz

Frecuencia de red (de- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

pende de la configuracion

del pais)

Potencia perdida en el fun- | <3 W <3WwW <3W

cionamiento nocturno

Fases de alimentacion monofasico monofasico monofasico

Factor de distorsién (cos ¢ | 3 % 3% 3%

=1)

Factor de potencia cos ¢

0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Tension de salida (de- 185 ... 276 V 185...276 V

pende de la configuracion

del pais)

Tension de salida nominal | 230 V 230 V

Potencia nominal 3.000 W 3.680 W

Max. potencia aparente 3.000 V-A 3.680 V-A

Max. corriente de salida <14 A <16 A

Frecuencia nominal - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz

Frecuencia de red (de- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

pende de la configuracion

del pais)

Potencia perdida en el fun- | <3 W <3W

cionamiento nocturno

Fases de alimentacion monofasico monofasico

Factor de distorsion (cos ¢ | 3 % 3%

=1)

Factor de potencia cos ¢

0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo

Caracterizaciéon del comportamiento operativo

VPV | 1500/2 230V

VPV 1 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Rendimiento max.

<974 %

<974 %

<974 %

Rendimiento europeo

96,1 %

96,5 %

96,6 %
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Rendimiento MPP

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

Consumo propio

<20W

<20wW

<20W

Reduccién de potencia
con potencia maxima a
partir de

50°Craus

50°Craus

50°Craus

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Rendimiento max.

<97,0%

<97,0%

Rendimiento europeo

96,3 %

96,3 %

Rendimiento MPP

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

Consumo propio

<20wW

<20wW

Reduccién de potencia
con potencia maxima a
partir de

50°Craus

45°Crave

Seguridad

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Clase de proteccion

Principio de separacion

sin separacion galvanica, sin
transformador

sin separacion galvanica, sin
transformador

sin separacion galvanica, sin
transformador

Control de la red

si, integrado

si, integrado

si, integrado

Control de corriente de
defecto

si, integrado (el inversor no
puede provocar por su construc-
cion ningun error de corriente
continua)

si, integrado (el inversor no
puede provocar por su construc-
cion ningun error de corriente
continua)

si, integrado (el inversor no
puede provocar por su construc-
cion ningun error de corriente
continua)

Proteccion contra polari-
dad inversa

si

si

si

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Clase de proteccion

Principio de separacién

sin separacion galvanica, sin
transformador

sin separacioén galvanica, sin
transformador

Control de la red

si, integrado

si, integrado

Control de corriente de
defecto

si, integrado (el inversor no
puede provocar por su construc-
cion ningun error de corriente
continua)

si, integrado (el inversor no
puede provocar por su construc-
cién ningun error de corriente
continua)

Proteccion contra polari-
dad inversa

si

si

Condiciones de uso

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Ambito de aplicacion

En espacios interiores, en el
exterior

En espacios interiores, en el
exterior

En espacios interiores, en el
exterior

Clase climatica segun 4K4H 4K4H 4K4H

IEC 60721-3-3

Temperatura ambiente -25...60°C -25...60°C -25...60°C
Temperatura de almacena- | -30 ... 80 °C -30...80°C -30...80°C
miento

Humedad relativa (sin con- | 0 ... 100 % 0...100 % 0...100 %
densacion)

Altura de instalacion sobre | <2.000 m <2.000 m <2.000 m

el nivel del mar

Grado de contaminacion 3 3 3

Nivel sonoro 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Ambito de aplicacion

En espacios interiores, en el
exterior

En espacios interiores, en el
exterior

Clase climatica segun 4K4H 4K4H

IEC 60721-3-3

Temperatura ambiente -25...60°C -25...60°C
Temperatura de almacena- | -30 ... 80 °C -30...80°C
miento

Humedad relativa (sin con- | 0 ... 100 % 0...100 %
densacion)

Altura de instalacion sobre | <2.000 m <2.000 m

el nivel del mar

Grado de contaminacion 3 3

Nivel sonoro 31 dB(A) 31 dB(A)

Equipamiento y version

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Tipo de proteccion IP 65 IP 65 IP 65
Categoria de sobretension | Il (CA), Il (CC) Il (CA), Il (CC) Il (CA), Il (CC)
Conexion de corriente con- | — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
tinua (1 x par) (1 x par) (1 x par)
— Diametro del conductor — Diametro del conductor — Diametro del conductor
2,5...6 mm? 2,5 ... 6 mm? 2,5...6 mm?

Conexion de corriente al-
terna

— Conector Wieland RST25i3
— Diametro del conductor

— Conector Wieland RST25i3
— Diametro del conductor

— Conector Wieland RST25i3
— Diametro del conductor

10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Diametro del conductor — Diametro del conductor — Diametro del conductor
1,5 ... 4 mm? 1,5...4 mm? 1,5 ... 4 mm?
Dimensiones desembalado | — 399 mm - 399 mm — 399 mm
(An x Al x P) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Peso sin embalaje 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Pantalla

Pantalla grafica 128 x 64 pixeles

Pantalla grafica 128 x 64 pixeles

Pantalla grafica 128 x 64 pixeles

Conexiones de comunica-
cién

— LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 co-
nexion al contador de ener-

gia)

— LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 co-
nexion al contador de ener-

gia)

— LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 co-
nexion al contador de ener-

gia)

Seccionador de potencia
de corriente continua inte-
grado

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

Principio de refrigeracion

— Ventilador de temperatura
controlada

— velocidad variable

— interno (protegido contra el
polvo)

— Ventilador de temperatura
controlada

— velocidad variable

— interno (protegido contra el
polvo)

— Ventilador de temperatura
controlada

— velocidad variable

— interno (protegido contra el
polvo)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Tipo de proteccion IP 65 IP 65
Categoria de sobretension | Il (CA), Il (CC) Il (CA), Il (CC)
Conexion de corriente con- | — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
tinua (1 x par) (2 x pares)
— Diametro del conductor — Diametro del conductor
2,5...6 mm? 2,5...6 mm?

Conexion de corriente al-
terna

— Conector Wieland RST25i3
— Diametro del conductor

10 ... 14 mm?
— Diametro del conductor
1,5 ... 4 mm?

— Conector Wieland RST25i3
— Diametro del conductor

10 ... 14 mm?
— Diametro del conductor
1,5 ... 4 mm?
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VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Dimensiones desembalado | - 399 mm - 399 mm
(An x Al x P) - 657 mm - 657 mm

- 222 mm - 222 mm
Peso sin embalaje 12,4 kg 14 kg

Pantalla

Pantalla grafica 128 x 64 pixeles

Pantalla grafica 128 x 64 pixeles

Conexiones de comunica-
cién

— LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 co-
nexion al contador de ener-

gia)

— LAN: interfaz Ethernet
((RJ45))

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 co-
nexion al contador de ener-

gia)

Seccionador de potencia
de corriente continua inte-
grado

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

Principio de refrigeracion

— Ventilador de temperatura
controlada

— velocidad variable

— interno (protegido contra el
polvo)

— Ventilador de temperatura
controlada

— velocidad variable

— interno (protegido contra el
polvo)
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1  Sigurnost

1.1 Namjenska uporaba

U slu€aju nestrucne ili nenamjenske uporabe
moze doci do opasnosti do tjelesnih ozljeda

i opasnosti po zivot korisnika ili treCih osoba,

odn. ostecenja proizvoda i drugih materijalnih
vrijednosti.

Proizvod sluzi za pretvaranje istosmjerne
struje fotonaposnkog modula u izmjeni¢nu
struju kompatibilnu s mrezom.

U namjensku uporabu ubraja se:

— pridrzavanje priloZenih uputa za uporabu
proizvoda te svih drugih komponenata
postrojenja

— postivanje svih uvjeta za inspekciju i servi-
siranje navedenih u uputama.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je

navedena u ovim uputama ili uporaba koja

prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra
se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu

ubraja se i svaka neposredna komercijalna i

industrijska uporaba.

Pozor!
Zabranjena je svaka zlouporaba uredaja.

1.2  Opceniti sigurnosni zahtjevi
1.2.1 Opasnost po zivot od strujnog udara

U fotonaponskom sustavu ve¢ kod malog
upada svjetla moze nastati visoki istosmjerni
napon.

» Ne dodirujte sastavne dijelove koji provode
struju.

1.2.2 Opasnost zbog pogresnog rukovanja
Pogresnim rukovanjem mozete ugroziti sebe i
druge te prouzrocCiti materijalnu Stetu.

» Procitajte pozorno ove upute i sve vazece
dokumente, posebno poglavlje "Sigurnost"
i upozoravajuce napomene.

» Provedite one aktivnosti koje su navedene
u priloZzenim uputama za koriStenju.

1.2.3 Opasnost od opeklina zbog vruéih
dijelova
Dijelovi proizvoda su vruci pri radu.

» Dodirnite proizvod i njegove dijelove tek
kad se ohlade.

0020273429_06 Upute za koristenje

1.2.4 Opasnost od ozljeda i rizik od

materijalne Stete uslijed nepravilnog ili

neizvrSenog odrzavanja i popravka

» Nikada nemojte sami pokusavati provoditi
radove odrzavanja ili popravke svojeg proi-

zvoda.
» Uklanjanje smetnji i oStecenja odmah bi
trebao provesti ovlasteni serviser.

» Pridrzavajte se zadanih intervala za ra-
dove odrzavanja.
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2 Napomene o dokumentaciji

21 Postivanje vaze¢e dokumentacije

» Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu
koje su prilozene uz komponente sustava.

2.2 Cuvanje dokumentacije

» Sacuvajte ove upute za rukovanje, kao i svu vazecéu do-
kumentaciju kako biste ih mogli koristiti i dalje.

2.3 Podrucje vazenja uputa

Ove upute vrijede iskljucivo za:

Broj artikla proizvoda

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3  Opis proizvoda

3.1 Podaci na tipskoj plogici

Podatak na tipskoj plogici

Znacenje

3.2 Serijski broj

Broj od sedme do 16. znamenke serijskog broja predstavlja
broj artikla.

Serijski broj nalazi se na tipskoj plocici na lijevoj strani proi-
zvoda.

3.3 Pregled proizvoda
3.3.1 Konstrukcija proizvoda

(——————

(6)—]
oy |

Power factor

Faktor snage

I_out

Jakost struje

P_max

Snaga

Overvoltage Category

Prenaponska kategorija

IP classification

Stupanj zastite

O

Klasa zastite Il
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Serial-No. Serijski broj

VPV | xxxx/2 xx0 V Oznaka tipa

VPV Vaillant fotogalvanski 1 Prekrivni pokrov Tipska plocica

: Izmjenjivac 2 Displej 6 Rashladna rebra (pred-
XXXX Kategorija snage 3 Upravijaki elementi _nja i straznja strana pro-
2 Generacija proizvoda 4 Posluzni elementi i izvoda)

DC-PV input: priklju¢ci (donja strana

u_DC Istosmjerni napon proizvoda)

V-MPP 2‘:;;: kod maksimalne tocke 3.3.2 Displej i posluzni element

I_max Jakost struje

I_R Jacina struje kratkog spoja YXOOOXXX XXX XX

Overvoltage Category Prenaponska kategorija ]/CD

AC output: 1 3 2 3 1

U_AC Izmjeniéni napon W

21.04.2021 [ g M oB:25

= (3 )

1 Displej (primjer s osnov- 3 V-tipka
nim prikazom) .
4 -tipka
2 SET-tipka P
5 ESC-tipka
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3.3.3 Posluzni elementi i prikljuci na donjoj strani
proizvoda

K[ﬂ??UThH = \

N
L

[ B B B8 \

A

@ 6o6e

LZ/// J |

1 Ethernet-sucelje (RJ45) 2 Ucinski rastavlja¢ isto-

smjerne struje

3.4 Nadzor mreze

Tijekom napajanja izmjenjiva¢ stalno kontrolira parametre
mreze.

Ako mreza nije u skladu sa zakonskim odredbama, onda se
izmjenjiva¢ automatski iskljuCuje.

Ako su zakonske odredbe ponovno ispunjene, onda se iz-
mjenjivaC automatski ukljucuje.

3.5 Hladenje

Unutarnja regulacija temperature povec¢ava radnu tempera-
turu.

Ako je unutarnja temperatura previsoka, onda izmjenjivac
automatski prilagodava potroSnju struje iz fotonaponskog
sustava tako da predaja topline i radna temperatura padaju.

Izmjenjivac se hladi konvekcijom putem svog kucista.

Unutar zatvorenog kucista ventilator koji ne zahtijeva odrza-
vanje ravnomjerno razdjeljuje neiskoristenu toplinu na povr-

Sinu kucista.
CE oznaka

C€

CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o su-
kladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajuéih direk-
tiva.

Uvid u izjavu o sukladnosti mogucée je dobiti kod proizvo-
daca.
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4 Rad

4.1 Koncept rukovanja

Upravljacki
element
ESC — Prekid promjene vrijednosti postavke
— Odgovor Ne na dijalog

—  Pristup viSoj izbornoj razini

— Ukljucivanje osvjetlienja displeja

— Potvrda dojave dogadaja

SET — Potvrda promjene vrijednosti postavke

— Odgovor Da na dijalog (pritisnuti na = 1
sekundu)

— Odabir vrijednosti postavke

—  Pristup nizoj izbornoj razini

— Pozivanje izbornika

— Ukljucivanje osvjetljenja displeja
— Potvrda dojave dogadaja

Funkcije

Poveéanie ili smanjenje vrijednosti postavke
Pomicanje tocki izbornika

zamjena izmedu vrijednosti postavke

— Ukljucivanje osvjetljenja displeja

— Potvrda dojave dogadaja

Podesive vrijednosti uvijek se prikazuju treptanjem.

Aktualni odabir istaknut je na displeju bijelim natpisom na
crnoj podlozi.

Simbol Znacenje
O Tocka izbornika nije odabrana
© Tocka izbornika je odabrana (jednostavan izbor)
Tocka izbornika obavljena u kontrolnom popisu
ili
Tocka izbornika je odabrana (viSestruki izbor)

» Uvijek potvrdite promjenu vrijednosti. Tek zatim se pohra-
njuje nova postavka.

————
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

@

EE\TJ

1 Prijepis dijaloga 3 Simbol tipke s funkcijom
za ovaj dijalog

2 Simbol tipke s funkcijom .
4 Sadrzaj dijaloga

za ovaj dijalog

Ako se na displeju pojavi dijalog, za odgovor je potreban
unos.

411

Proizvod ima dvije razine za rukovanje i prikazivanje.

Razine za rukovanije i prikazivanje

Na razini za korisnika pronaci éete informacije i mogucnosti
podesavanja koje su Vam potrebne kao korisniku:
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Razina za servisera namijenjena je ovlaStenom serviseru.
Zasti¢ena je Sifrom. Samo ovlasteni serviseri smiju promije-
niti postavke u servisnoj razini:

Pregled - glavni izbornik (- stranica 172)

4.1.1.1 Osnovni prikaz

P —
XXX XXX XXX T

1323w |
21048021 [ o 01 ¥ F OB:a5

© ® 0 0

Y

1 Oznaka prikazane 6 Smanjenje snage
mjerne vrijednosti

Podatkovna veza
Traka s klizacem

8 Simbol za nepotvrdenu

3 Vrijednost prikazane dojavu dogadaja
.mgafrr.\e vrijednosti s 9 Naizmjeniéno: aktualni
Jedinicom . datum ili IP adresa

4 Aktualno vrijeme

izmjenjivaca
Uklju€en je rad u stal-
nom naponu

Kako biste dospjeli do osnovnog prikaza, najmanje 1 se-
kundu drzite pritisnutim ESC.

U osnovnom prikazu prikazane su aktualne mjerne vrijedno-
sti fotonaponskog uredaja (- Korisnicke funkcije i funkcije
prikaza u prilogu).

4.1.1.2 Glavni izbornik

Xxxxxxxxxx//’/”’/’///’:ig
XXXXXXX O
XXXXXXX — I 9
XXXXXXX

1 Izborna razina 3 Traka s klizaéem

2 Odabrana toc¢ka izbor- 4 Ostale tocke izbornika
nika za odabir

» Kako biste dospjeli do glavnog izbornika, pritisnite u
osnovnom prikazu tipku SET.

Glavni zbornik sadrzi to¢ke izbornika za osnovno podesava-
nje i informacije izmjenjivaca.
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4.1.1.3 Dojava dogadaja

E'I 04.2021
[g:559 HI:T||.|E
@ XXXXXXXXXX
(o uue
| rew XXXXXXX
1 Tip dogadaja 5 Aktualnost
2 Datum i vrijeme pojavlji- Treperi ako MEW

Zbroj svih dojava doga-
daja u protokolu doga-
daja

7 Broj dojave dogadaja u
protokolu dogadaja

vanja

3 Status dogadaja
Treperi ako RCTIUE

4 Tekst dojave dogadaja

Postoje 3 tipa dogadaja:

Simbol Tip dogadaja Znacenje

Informacija Mjere nisu nuzne.
Sustav dalje proizvodi

snagu.

Upozorenje Mjera je nuzna.

Sustav proizvodi snagu,
moguca su ograni¢enja
snage.
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Koje su mjere potrebne kod upozorenja ili greske pronadi
cete u Pregledu dojava dogadaja i uklanjanje smetniji
(- stranica 178) u prilogu.

Greska Mjera je nuzna.

Sustav ne proizvodi snagu.

Dojave dogadaja s upozorenjem ili greSkom dodatno su sig-
nalizirane crvenim treperenjem osvjetljenja displeja.

Dojave dogadaja s upozorenjem ili greSkom mogu biti opcio-
nalno dodatno signalizirane zvuénim alarmom. Informacije o
konfiguraciji zvu¢nog alarma mozete pronaci u Pregledu ko-
risniCkih funkcija i funkcija prikaza (- stranica 172) u prilogu.
Osvijetljenje displeja treperi sve dok se uzroci dojave doga-
daja o tipu upozorenja ili greSke ne uklone.

— 2 Tonovi: upozorenje
— 3 Tonovi: greska

Nova dojava dogadaja na displeju se prikazuje sve dok se
ne potvrdi, ukloni njezin uzrok ili se ne pojavi nova dojava
dogadaja.

Ako je status na ACTIVE onda uzrok dojave dogadaja jo$
nije uklonjen.

Ako je uzrok uklonjen, onda kao status stoji datum uklanjanja
uzroka.

Potpuni pregled dojava dogadaja (- stranica 178) mozete
pronaci u prilogu.
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4.1.1.4 Grafi€ki prikaz — primjer indikatora prinosa

Na dijagramu su graficki prikazani dnevni, mjesecni i godiSniji
prinos.

Potpuni pregled indikatora prinosa mozete pronaci u Pre-
gledu korisnickih funkcija i funkcija prikaza (- stranica 172).

Slika prikazuje primjer dnevnog prinosa:

Glavni izbornik — Prinos —~ Dnevni prinos
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y+ 21.04.20:21 15,5 |
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1 Y-krivulja 3 Zbroj pojedinacnih
Prinos u kWh 1) prinosa prikazanih na
" e dijagramu u kWh
2 Vrijeme pojedinacnog 4 X-krivuli
prinosa -Krivuia

" . 2)
ovdje dnevni prinos Vrijeme, ovdje u h

" Ako se na displeju Y-krivulji pojavi M, prinos se prikazuje u
MWh.

? Ovisno o vrsti prikazanog prinosa.

Skaliranje se mijenja ovisno o maksimalnoj vrijednosti.

Obratite pozornost na maksimalno trajanje prinosa:

Vrsta prinosa Trajanje pohrane

10 minutne vrijednosti 31 dan

Dnevni prinos 13 mjeseci
Mjesecni prinos 30 godina
Godisnji prinos 30 godina

Ukupan prinos neograni¢eno

4.2 Pustanje u rad

Pustanje izmjenjivaca u rad prepustite ovlaStenom serviseru.

43
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Rukovanje osnovnim funkcijama

Odredivanje mjernih vrijednosti za osnovi
prikaz

Pronadite u pregledu korisnickih funkcija i funkcija prikaza
u prilogu koje se mjerne vrijednosti mogu prikazati u osnov-
nom prikazu.

Po potrebi odredite mjerne vrijednosti koje trebaju biti odre-
dene u osnovnom prikazu.

» Idite u glavni izbornik.

» Odaberite tocku izbornika Postavke i pritisnite SET.

» Odaberite Mjerne vrijednosti i pritisnite SET.
>

Pomocu  ili V odaberite mjernu vrijednost koju treba
prikazati u osnovnom prikazu i pritisnite SET.

» Pritisnite ESC.

0020273429_06 Upute za koristenje

» Po potrebi odaberite ostale mjerne vrijednosti, kako je
gore opisano.
» Kako biste dospjeli do osnovnog prikaza, najmanje 1
sekundu drzite pritisnutim ESC.
< Odabrane mjerne vrijednosti sada su prikazane u
osnovnom prikazu.

4.3.2 Prikazana je mjerna vrijednost u osnovnom
prikazu

1. Kako bi ste dospjeli do osnovnog prikaza, po potrebi
najmanje 1 sekundu drzite pritisnutim ESC.
2. Pomocu /\ ili Vv odaberite Zeljenu mjernu vrijednost.
Zeliena mjerna vrijednost prikazana je na displeju.
4.  Ako nije prikazana vrijednost ili ako je prikazana
pogresna vrijednost za odabranu mjernu vrijednost,
onda pogledajte informacije o uklanjanju smetniji
(- stranica 170).

w
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1. Idite u glavni izbornik.

2. Pronadite u Pregledu korisnickih funkcija i funkcija pri-
kaza (- stranica 172) u prilogu, koje se tocke izbor-
nika u osnovnom izborniku mogu prikazati ili promije-
niti.

3. Pomocu N\ ili V odaberite Zeljenu tocku izbornika.

4.  Promijenite toc¢ke izbornika ili prikazite vrijednosti
kao $to je opisano u poglavlju Koncept rukovanja
(- stranica 167).

Izvr§avanje postavki u glavnom izborniku

4.3.4 Potvrda dojave dogadaja

1. Ako se na displeju ne pojavi aktualna dojava dogadaja,
pozovite postojeci prikaz dogadaja putem Glavni izbor-
nik -~ Zapisnik dogadanja.

i

2. Otvorite dojavu dogadaja iz Zapisnik dogadanja i priti-
snite SET.

3. Dojava dogadaja sad je prikazana na displeju.

4.  Za potvrdu dojave dogadaja pritisnite sljedecu tipku:

Napomena
Maksimalno je pohranjeno posljednjih 60
prikaza dogadaja.

Tipka Funkcija

AN Dojava dogadaja je potvrdena.

Prikaz u protokolu dogadaja prelazi na pret-
hodnu dojavu dogadaja.

v Dojava dogadaja je potvrdena.

Prikaz u protokolu dogadaja prelazi na prvu
dojavu dogadaja.

SET Dojava dogadaja je potvrdena.

ESC Dojava dogadaja je potvrdena.

Prikaz prelazi na razinu iznad posljednje pri-
kazane tocke izbornika prije dojave doga-
daja.

5.  Za uklanjanje dojave dogadaja slijedite upute u pogla-
vlju Uklanjanje smetnji (- stranica 170).
4.3.5 Koristenje internetskog portala

Na internetskom portalu mozete prikazati i analizirati aktualni
status, prinose i mjerne vrijednosti fotonaponskih uredaja u
internetskom pregledniku.
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Napomena

Podaci preneseni putem javne mreze nisu zasti-
¢eni od pristupa trec¢ih osoba. Podaci preneseni
putem javne mreze mogu uzrokovati dodatne tro-
Skove.

fm\
7,

» Prije koriStenja javne mreze informirajte se o mogu¢em
nastanku troSkova.

» Javnu mrezu koristite na vlastitu odgovornost.

» Ako zelite dobiti ostale informacije o internetskom por-
talu, onda upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

» Spojite Ethernet sucelje svog izmjenjivaca s internetskim
usmjernikom (patch kabel RJ45).

» Ako se izmjenjiva¢ ne poveze automatski s internetskim
usmjernikom, onda ru¢no podesite izmjenjivac za kori-
Stenje s internetskim usmjernikom pod Glavni izbornik —
Postavke - Mreza.

» Ako se izmjenjivac i dalje ne povezuje s internetskim
usmjernikom, po potrebi se obratite ovlastenom servi-
seru.

» Otvorite internetsku stranicu
https://auropower.vaillant.com za registraciju
u internetskom pregledniku.

Uvijet: JoS niste kreirali korisnicki racun.

» Kreirajte korisnicki racun.
< Na kraju registracije dobit ¢ete poruku elektronicke
poste s potvrdom.
» Prijavite se sa svojom adresom elektroni¢ke poste i svo-
jom lozinkom.

Uvjet: Ovlasteni serviser ve¢ Vam je registrirao sustav u svom korisnickom
racunu i poslao Vam je pristupne podatke putem poruke elektroni¢ke poste.,
Adresa elektronicke poste koju ste dali svom ovlastenom serviseru mora biti
ista ona s kojom ste se registrirali na internetskoj stranici.

Sada mozete vidjeti svoj izmjenjiva¢ u svom korisnickom
portalu.

U nastavku mozete odluditi treba li Va$ instalater imati pri-
stup Vasem sustavu ili ne.

Uvjet: Sustav jo$ uvijek nije registriran.

» Dodajte svom korisnickom racunu Vas fotonaponski su-
stav (+ Novi sustav). Za to Vam je potreban serijski broj
izmjenjivaca.

» S vremena na vrijeme provjerite komunikaciju izmedu
izmjenjivaca i portala. Pritom provjerite jesu li na portalu
prisutni aktualni podaci i podaci posljednjih dana.

» U slucaju pitanja o koriStenju internetskog portala ko-
ristite stranicu za pomo¢ na internetskom portalu ili se
eventualno obratite servisnoj sluzbi za korisnike.
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5 Prijava smetnje

» Uklonite smetnju sukladno tablici u prilogu.

5.1 Postupanje pri vidljivim oSte¢enjima

1. Kod vidljivih oSte¢enja komponenata fotonaponskog
sustava, npr. oStec¢enja od oluje ili udara groma, oba-
vezno iskljucite izmjenjivac iz struje (- stranica 170).

2. Obratite pozornost na napomene o njezi i odrzavanju
(- stranica 170).

5.2 Uklanjanje smetnji

1.  Smetnje su na displeju prikazane dojavama dogadaja.

2. Procitajte dojavu dogadaja na displeju i provedite mjere
sukladno Pregledu dojava dogadaja i uklanjanja smet-
nji (- stranica 178).

i

Napomena

Ako ste potvrdili dojavu dogadaja

(- stranica 169), time jo$ uvijek niste uklonili
smetnju.

3. Kod potpunog prestanka rada izmjenjivaca ili displeja
pozovite ovlastenog servisera.

4.  Ako se smetnja pojavi viSe od 5 puta ili ju ne mozete
ukloniti, pozovite ovlastenog servisera.

6 Ciséenje i odrzavanje
6.1 Odrzavanje

Preduvjet za trajnu spremnost i sigurnost u radu, pouzdanost
i dugi zivotni vijek proizvoda predstavlja godiSnje odrzavanje
proizvoda od strane ovlastenog servisera.

6.2  Ciséenje proizvoda

» Oplatu cistite vlaznom krpom natoplijenom u otopini vode
s malo deterdZenta koji ne sadrzi otapala.

» Nemoijte koristiti rasprsivace, sredstva za ribanje, sred-
stva za pranje posuda ili sredstva za €iS¢enje koja sadrze
otapala ili klor.

7  Stavljanje izvan pogona

71 Privremeno stavljanje izvan rada

» Privremeno stavljanje izmjenjivaca izvan pogona prepu-
stite ovlaStenom serviseru.

Upute za koristenje 0020273429_06



7.2 Stavljanje izvan pogona za stalno

» Stavljanje fotonaponskog sustava za stalno izvan rada
prepustite ovlastenom serviseru.

8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

» Zbrinjavanje ambalaZze prepustite struénom instalateru
koji je instalirao uredaj.

Zbrinjavanje proizvoda

mmm Ako je proizvod obiljezen sljede¢om oznakom:

» U tom slu€aju nemojte odlagati proizvod u kuéni otpad.

» Umijesto toga predajte proizvod na mjestu za skupljanje
elektri¢nih i elektronickih starih uredaja.

Zbrinjavanje baterija/akumulatora

hi¢

mmm Ako proizvod sadrzi baterije/akumulatore, koji su ozna-
¢eni ovim znakom:

» U tom slucaju zbrinite baterije/akumulatore na mjestu za
sakupljanje akumulatora/baterija.

< Pretpostavka: Baterije/akumulatore izvadite iz proi-
zvoda tako da ih ne oStetite. U suprotnom zbrinite ba-
terije/akumulatore zajedno s proizvodom.

» Sukladno zakonskim propisima povrat istroSenih baterija
je obvezan, jer baterije/akumulatori mogu sadrzavati tvari
Stetne za zdravlje i okolis.

9 Jamstvo

Informacije o jamstvu proizvodaca pronadi ¢ete u Country
specifics.

10 Servisna sluzba za korisnike

Podatke za kontakt na$e servisne sluzbe za korisnike pro-
naci ¢ete u Country specifics ili na nasoj internetskoj stranici.

0020273429_06 Upute za koristenje
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Dodatak
A Pregled korisni€kih funkcija i funkcija prikaza

fm\
. =

Napomena

Navedene funkcije i na€ini rada nisu raspolozivi kod svih konfiguracija sustava.

A1 Korisnike funkcije i funkcije prikaza
Razina za podeSavanje Vrijednosti Jedi- Tvornicka
. Raspon koraka, odabir objasnjenje
min. | maks. nica postavka
Osnovni prikaz —
Izlazna snaga aktualna w Izlazna snaga izmjenjivaca -
vrijednost
Aktualni dnevni prinos * aktualna kWh Dnevni prinos od 00:00 -
vrijednost
Fotogalvanski napon ’ aktualna \ Napon koji isporucuje fotogalvanski generator -
vrijednost
Fotogalvanska struja * aktualna A Struja koju isporucuje fotogalvanski generator -
vrijednost
MreZni napon 2 aktualna \Y Napon na prikljucku izmjenjivaca -
vrijednost
Mrezna struja * aktualna A Napajanje strujom iz mreze -
vrijednost
Mrezna frekvencija * aktualna Hz Frekvencija javne strujne mreze -
vrijednost
Unutarnja temperatura * aktualna °C Unutarnja temperatura izmjenjivaca -
vrijednost
Smanjenje snage ' aktualno - Moguci prikazi: -
stanje . .
— nije aktivho
— Razlog: previsoka tem.
— Razlog: frekvencija
— Razlog: eksterno
— Razlog: ponovno pokr.
— Razlog: jalova snaga
— Razlog: zad. post. kor.
— Razlog: previsoka frekvencija
— Razlog: preniska frekvencija
Nastupila je maksimalna dnevna aktualna w Najveca snaga tekuéeg dana -
shaga: ' * vrijednost
Nastupila je aps. maksimalna snaga: aktualna w Najveéa snaga iz napajanja -
13 vrijednost
Nastupio je maksimalni dnevni pri- aktualna kWh Maks. postignuti dnevni prinos -
nos: '3 vrijednost
Radni sati * Ukupna Sati Radni sati na strujnoj mrezi (ukljuéujuéi no¢ne -
vrijednost sate)
Ukupni prinos ' Ukupna kWh Prinos od pustanja u rad -
vrijednost
Usteda CO?* Ukupna kg Usteda CO, od pustanja u rad -
vrijednost Vrijednost je izradunata na temelju faktora ustede

508 g/kWh.

Glavni izbornik -

Prinos

Prikazuje popis vremenskih razdoblja prinosa.

Naknada '

Prikazuje popis vremenskih razdoblja prinosa (
Naknada).

Vlastita potro3nja *

' Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivacu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
2 Ova tocka izbornika uvijek se prikazuje. Iskljuivanje nije moguce.
3 Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik -~ Postavke — Brisanje zapisnika dog..

1
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Razina za podeSavanje Vrijednosti Jedi- Tvornicka
. Raspon koraka, odabir objasnjenje
min. | maks. nica postavka
Stupanj autarkije * - - - -
Postavke - - Prikazuje podizbornik Postavke. -
Automatski test * - - Provodi samotestiranje. -
SET 1 sekundu pritisnite za potvrdu.
Moguci prikazi:
— Premalo sunéevog zrac¢enja
—  Mrezni uvjeti nisu vazedi
— ENS nije spreman
— Nije odabrana zemlja
— Utvrdena je pogreska
— Polozen automatski test
— Automatski test neispr.
- Automatski test u obradi
— Automatski test nije proveden
Karakteristika generatora - - Prikazuje karakteristike fotonaponskog generatora -
u obliku dijagrama.
Zapisnik dogadanja - - Kronoloskim redoslijedom prikazuje dojave doga- -
daja.
Informacija - - Prikazuje podizbornik Informacija. -
Glavni izbornik - Prinos -
Dnevni prinos aktualna kWh Pojedinacni prinosi vremenskog razdoblja prinosa -
vrijednost - Za prikaz dijagrama oznagiti pojedinaéni prinos
i SET pritisnuti.
Mjesecéni prinos aktualna kWh Pojedinacni prinosi vremenskog razdoblja prinosa -
vrijednost - Za prikaz dijagrama oznagiti pojedinaéni prinos
i SET pritisnuti.
Godisnji prinos aktualna kWh Pojedinacéni prinosi vremenskog razdoblja prinosa -
vrijednost - Za prikaz dijagrama oznaditi pojedinacni prinos
i SET pritisnuti.
Ukupni prinos aktualna kWh Ukupan prinos od pocetka biljezenja -
vrijednost
Glavni izbornik -~ Naknada -
Dnevni prinos aktualna €, £, kr, | Pojedinacni prinosi vremenskog razdoblja prinosa -
vrijednost nema | , 7a prikaz dijagrama oznaditi pojedina&ni prinos
i SET pritisnuti.
Mjesedni prinos aktualna €, £, kr, | Pojedinacni prinosi vremenskog razdoblja prinosa -
vrijednost nema | , 7a prikaz dijagrama oznaditi pojedina&ni prinos
i SET pritisnuti.
Godisnji prinos aktualna €, £, kr, | Pojedinacni prinosi vremenskog razdoblja prinosa -
vrijednost nema | -, Za prikaz dijagrama oznaditi pojedinacni prinos
i SET pritisnuti.
Ukupni prinos aktualna €, £, kr, | Ukupan prinos od pocetka biljezenja -
vrijednost nema

Glavni izbornik -~ Postavke —

Vrijeme/datum

Prikazuje podizbornik Vrijeme/datum.

Naknada *

Odabir faktora naplate/valute

Fotonaponska konfiguracija ulaza

Omogucuje priklju¢ak fotonaponskih generatora s
ulaznom strujom viSom od one koja je navedena
na tipskoj plogici.

Upravljanje energijom

Prikazuje podizbornik Upravljanje energijom.

' Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivadu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.

2 Ova tocka izbornika uvijek se prikazuje. Iskljuivanje nije moguce.
3 Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik -~ Postavke — Brisanje zapisnika dog..
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Razina za podeSavanje

Vrijednosti

min.

maks.

Jedi-
nica

Raspon koraka, odabir objasnjenje

Tvornicka
postavka

Mjerne vrijednosti

Mijerne vrijednosti za odabir prikaza statusa:

— lzlazna snaga

— Akt. dnevni prinos

— Fotogalvanski napon

— Fotogalvanska struja

— Mrezni napon

— Mrezna struja

— Mrezna frekvencija

— Unutarnja temperatura

— Smanjenje snage

— Maksimalna dnevna snaga
— Aps. maksimalna snaga
— Maksimalni dnevni prinos
— Radni sati

—  Ukupni prinos

- Usteda CO?

Reset. maks. vrijednosti

Resetira sve maksimalne vrijednosti
SET 1 sekundu pritisnite za potvrdu.

Brisanje zapisnika dog.

BriSe protokol dogadaja
SET 1 sekundu pritisnite za potvrdu.

Jezik

Odabir displeja Jezik

— english

— deutsch

— frangais

— espaiiol

— italiano

— Portugués
- EMnvika

— Dansk

— polski

— nederlands

Kontrast 0

100

%

PodeSavanje displeja Kontrast

RS485 adresa 1

99

Svakom izmjenjivacu dodjeljuje se vlastita RS485
adresa, ako je viSe izmjenjivata povezano putem
RS485-busa.

Mreza

Prikazuje podizbornik Mreza.

Alarm

Moguénosti odabira:

— Ukljuéeno
— Iskljuéeno

Zvukovi tipki

Moguénosti odabira:

— Ukljuéeno
— Iskljuéeno

Osvjetljenje pozadine

Moguénosti odabira:

— Iskljuéeno
— Automatski
— Pogon napajanja

Servis

Unesite kombinaciju tipki podeSavanje u podi-
zborniku Servis.

Glavni izbornik —~ Postavke — Vrijeme/datum —

Vrijeme 00:00 | 23:59 - Vrijeme podeSavanje -
Datum 01.01.| 31.12. - Datum podesavanje -
2015 | 2079

' Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivacu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.

2 Ova toc¢ka izbornika uvijek se prikazuje. Iskljucivanje nije moguce.

* Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik -~ Postavke — Brisanje zapisnika dog..

174

Upute za koristenje 0020273429_06




Razina za podeSavanje

Vrijednosti

min.

maks.

Jedi-
nica

Raspon koraka, odabir objasnjenje

Tvornicka
postavka

Format vremena

Mogu¢nosti odabira:

- 12h
- 24h

Format datuma

Mogu¢nosti odabira:

- GGGG-MM-DD
- DD.MM.GGGG
- MM/DD/GGGG

Glavni izbornik -~ Postavke - Fotonapo

nska konfiguracija ulaza -

PV1

Izbornik "Fotonaponska konfiguracija ulaza" vidljiv
je samo kod uredaja s dva fotonaponska ulaza.
Moze se odabrati nacin rada fotonaponskih pri-
klju€enih ulaza:

neovisno ili paralelno

Neovisno:

Oba fotonaponska ulaza (MPP-Tracker) rade
neovisno jedan o drugom. Primjena kod prikljucka
dva neovisna fotonaponska polja generatora,
usmjerena jedan prema drugom, npr. istok-zapad
montaza na krovu.

Paralelno:

Oba fotonaponska ulaza (MPP-Tracker) rade sin-
krono. MPP-Tracking pritom odreduje prvi fotona-
ponski ulaz. Primjena kod montaze dva fotona-
ponska polja generatora jedno pored drugog, npr.
ulazna struja prelazi maksimalnu, dopustenu vri-
jednost sukladno tipskoj ploc€ici. Fotonaponski vo-
dovi moraju biti priklju¢eni putem Y razdjelnika.

Neovisno

Pv2

Izbornik "Fotonaponska konfiguracija ulaza" vidljiv
je samo kod uredaja s dva fotonaponska ulaza.
Moze se odabrati nacin rada fotonaponskih pri-
kljuéenih ulaza:

neovisno ili paralelno
Neovisno:

Oba fotonaponska ulaza (MPP-Tracker) rade
neovisno jedan o drugom. Primjena kod prikljucka
dva neovisna fotonaponska polja generatora,
usmjerena jedan prema drugom, npr. istok-zapad
montaza na krovu.

Paralelno:

Oba fotonaponska ulaza (MPP-Tracker) rade sin-
krono. MPP-Tracking pritom odreduje prvi fotona-
ponski ulaz. Primjena kod montaze dva fotona-
ponska polja generatora jedno pored drugog, npr.
ulazna struja prelazi maksimalnu, dopustenu vri-
jednost sukladno tipskoj plocici. Fotonaponski vo-
dovi moraju biti priklju¢eni putem Y razdjelnika.

Neovisno

Glavni izbornik ~ Postavke —~ Upravljanje energijom —

Nacin rada '

Moguénosti odabira:

— Iskljuéeno
- Elektriéno brojilo

Din. regulacija napajanja '

Ova tocka podizbornika prikazana je samo ako je
odabran mod Elektriéno braojilo.

Omogucuje postavku snage napajane iz mreze u
10 W koracima

Za smanjenje napajanja fotonaponskog izmjeniji-

vaca (npr. 50% ili 70% snage generatora) potre-

ban je mod sabirnice energetskog brojila.

" Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivacu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
2 Ova toc¢ka izbornika uvijek se prikazuje. Iskljucivanje nije mogucée.

* Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik -~ Postavke — Brisanje zapisnika dog..
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Razina za podeSavanje Vrijednosti Jedi- Tvornicka
Raspon koraka, odabir objasnjenje
postavka

min. | maks. nica

Gran. vrijed. PV-Ready 300 | 5000 w Ova tocka podizbornika prikazana je samo ako je | 1000
odabran mod Elektricno brojilo.

Ova tocka izbornika omogucuije ciljanu opskrbu
dizalice topline kod prekomjerne fotonaponske
energije.

Ako prekomjerna fotonaponska energija prijede
granicnu vrijednost PV-Ready, onda modul prosi-
renja za sustav upravljanja napajanjem Salje diza-
lici topline uklopni signal.

Funkcija Gran. vrijed. PV-Ready moze se kori-
stiti samo u kombinaciji s energetskim brojilom i
modulom proSirenja za sustav upravljanja napaja-
njem.

Kod odredivanja grani¢ne vrijednosti PV-Ready
uvijek treba uzeti u obzir potroSace elektricne
energije koji su prisutni u kuci. Ako je instalirana
dizalica topline, onda bi npr. vrijednost postavke
za grani¢nu vrijednost fotonaponskog sustava
mogla imati smisla ako je 200 W iznad priklju¢ne
snage dizalice topline.

Glavni izbornik —~ Postavke — Upravljanje energijom — Konfiguracija — Tip brojila -

Konfiguracija - - Ova tocka podizbornika prikazana je samo ako je | Schneider
odabran mod Elektriéno brojilo. iEM3155

Omogucava postavku Tip braojila.

Tvornika postavka koju proizvoda¢ preporuca je
Schneider iEM3155.

Moguénosti odabira:

— B-Control EM300LR

— Schneider iEM3155

— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

— B+G SDM120 mod sabirnice
— B+G SDM220 mod sabirnice
— B+G SDM230 mod sabirnice
- B+G SDM630 mod sabirnice
— Carlo Gavazzi EM24

— KDK PRO380 mod

- ABB B23

Glavni izbornik — Postavke — Upravljanje energijom — Konfiguracija — Polozaj ugradnje -

Napajanje - - Ako je u nekoj zemlji potrebno (primjerice u Spa- | Napajanje
njolskoj) djelomi¢no ne mora postojati napajanje
na AC mrezi (100% potroSnja energije). Ovisno o
tome je li instalirano energetsko brojilo u putu na-
pajanja ili u putu potrosnje, izmjenjiva¢ osigurava
da se AC snaga ne napaja u mrezi.

Time se zapravo postize ogranienje tako da je
vrijednost postavke "Din. regulacija napajanja"
postavljena na 0. Za to je potreban mod sabirnice
energetskog brojila.

' Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivacu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
2 Ova tocka izbornika uvijek se prikazuje. Isklju€ivanje nije moguce.
3 Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik — Postavke — Brisanje zapisnika dog..
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Razina za podeSavanje Vrijednosti Jedi- Tvornicka
. Raspon koraka, odabir objasnjenje
min. | maks. nica postavka

Potrosnja - - Ako je u nekoj zemlji potrebno (primjerice u Spa- | Napajanje

njolskoj) djelomi¢no ne mora postojati napajanje

na AC mrezi (100% potroSnja energije). Ovisno o

tome je li instalirano energetsko brojilo u putu na-

pajanja ili u putu potrosnje, izmjenjiva¢ osigurava

da se AC snaga ne napaja u mrezi.

Time se zapravo postiZze ograni¢enje tako da je

vrijednost postavke "Din. regulacija napajanja"

postavljena na 0. Za to je potreban mod sabirnice

energetskog brojila.
Glavni izbornik —~ Postavke — Mreza —
DHCP - - automatsko povezivanje s postoje¢com mrezom Ukljuéeno

Moguénosti odabira:

- Ukljuéeno

— Iskljuéeno
IP adresa - - IP adresa izmjenjivaca -
Maska podmreze - - Maska submreze izmjenjivaca -
Pristupnik - - IP adresa gatewaya mreze -
DNS - - IP adresa DNS posluzitelja -
Mrezni portal - - Prikazuje podizbornik Mrezni portal. -
Discovery Service - - Mogucnosti odabira: Ukljuéeno

— Ukljuéeno
— Iskljuéeno

Glavni izbornik -~ Postavke -~ Mreza —

Mrezni portal -

Namijestanje

Moguénosti odabira:

— Meteocontrol
SolarWorld

— Solar Frontier
PIKO Solar Portal

Za ostale opcije obratite se servisnoj sluzbi za
korisnike.

Naknadni prijenos

Jo§ jednom prenesite podatke prisutne u izmjenji-
vacu.

Trajanje oko 2 minute Provesti postupak?
SET 1 sekundu pritisnite za potvrdu.

— Naknadni prijenos uspjeSan

ili

— Naknadni prijenos neuspjesan

Test spajanja

Provjerava internetsku vezu i prikazuje rezultat
sljedecih tocki:

— Internetski status:

- Spojeno

ili

— Gl. rag. na odr. n. dost.

- Ciljna adresa:

— Naziv glavnog raéunala:
- Prikljuéak:

Ciljna adresa:
23.102.16.32

Naziv glavnog
racunala:

vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com
Prikljucak:
8383

Glavni izbornik - Informacija ~

Podaci za kontakt

‘ Podaci za kontakt kao QR kod

' Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivadu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
2 Ova toc¢ka izbornika uvijek se prikazuje. Isklju€ivanje nije moguce.

* Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik —~ Postavke — Brisanje zapisnika dog..
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Razina za podeSavanje

Vrijednosti

min. | maks.

Jedi-
nica

Raspon koraka, odabir objasnjenje

Tvornicka
postavka

Informacije o sustavu

Osim oznake proizvoda i informacija o verzijama
softvera i hardvera izmjenjivaca prikazuju se i
sliedece tocke:

— Serijski broj:

— Postavka zemlje
— Adresa:

- Platforma:

— Mrezni portal:

— Nazivna snaga:

— Granica snage:

— Granica zemlje:

Postavka zemlje

PodeSena zemlja i parametri mreze specificni za
zemlju

Karakteristika jalove snage

Dijagram Karakteristika jalove snage (samo ako
je propisana podeSena zemlja)

Automatski test

Rezultati posljednjeg Automatski test (samo ako
je u postavci zemlje podeSena ltalija)

Mreza

— Naziv glavnog racdunala: jednoznaéno ime

mreze

- Uklju¢eno
- Isklju¢eno

- Spojeno
- Nije spojeno

vaca

—  DHCP status: DHCP uklj/isklj

— Status poveznice: stanje veze s mrezom

— IP adresa: IP adresa izmjenjivaca
— Maska podmreze: Maska submreze izmjeniji-

— Pristupnik: IP adresa gatewaya mreze
— DNS adresa: IP adresa DNS posluzitelja
— MAC adresa: adresa hardvera izmjenjivaca

' Ova tocka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uredaja, o postavkama na izmjenjivacu i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.

2 Ova tocka izbornika uvijek se prikazuje. Isklju€ivanje nije moguce.
3 Moze se resetirati na 0 putem Glavni izbornik — Postavke — Brisanje zapisnika dog..

B Pregled dojava dogadaja i uklanjanje smetniji

Objasnjenje simbola i tipova dogadaja pronacdi cete u poglavlju Dojava dogadaja (- stranica 168).

B.1 Dojava dogadaja i prijava smetnji

Dojava dogadaja

Simbol

Uzrok

Mjera

Neuspjelo preuzimanje
podataka

Postavka tijekom prvog pustanja u rad je
neuspjela jer nije ispravno prenesena.

Ponovno izvrsite postavku.
Ako se greska i dalje pojavljuje, pozovite
ovlastenog servisera.

Prepoznato stvaranje
otoka

Strujna mreza ne dovodi struju (samohod
izmjenjivaca).

Iz sigurnosnih razloga izmjenjivac¢ se ne
smije napajati na strujnoj mrezi.
Izmjenjiva¢ se iskljuCuje sve dok postoji
greska (taman displej).

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

FE nije prikljucen

Funkcionalno uzemljenje nije prikljuceno.

Iz sigurnosnih razloga izmjenjivac€ se ne
smije napajati na strujnoj mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Struja kvara previsoka

¥ QX

Struja kvara, koja prolazi od plus do minus
ulaza putem FG generatora do zemlje, pre-
lazi dopustenu vrijednost.

Zbog normativnih odredbi izmjenjivac se

automatski iskljucuje sve dok postoji greSka.

Pozovite ovlastenog servisera.
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Dojava dogadaja

Uzrok

Mjera

Uzlazni pretvaraé ne radi
ispravno

Unutarnja komponenta izmjenjivaca je u
kvaru.

Izmjenjiva¢ ne napaja ili napaja sa smanje-
nom snagom na strujnoj mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Uredaj je pregrijan

Usprkos smanjenju snage, prekoracena je
maksimalna dopustena temperatura.
Izmjenjiva¢ ne napaja sve dok se ne po-
stigne dopusteno podrucje temperature.

Provijerite nalaze li se predmeti na proizvodu
ili nesto Sto ometa cirkulaciju zraka kroz
rashladna rebra.

Ocistite proizvod.

Pozovite ovlastenog servisera ako se dojava
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

PogresSna hardverska ver-
zija uzlaznog pretvaraca

Izmjenjiva€ ne moze prepoznati unutarnju
komponentu il ne odgovara drugim kompo-
nentama.

Izmjenjiva€ ne napaja na strujnoj mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Uzlazni pretvaraé nije
prikljucen

Povezivanje unutarnjih komponenti je preki-
nuto.

Izmjenjiva€ ne napaja na strujnoj mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Interna informacija

Pozovite ovlastenog servisera ako se dojava
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

Interno upozorenje

Pozovite ovlastenog servisera ako se dojava
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

Interna pogreska

Pozovite ovlastenog servisera ako se dojava
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

Pogreska izolacije

Izolacijski otpor izmedu plus odn. minus
ulaza i zemlje spusta se ispod dopustene
vrijednosti.

Iz sigurnosnih razloga izmjenjiva¢ se ne
smije napajati na strujnoj mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Nema brandinga

Izmjenjiva¢ ima pogresne ili neto¢ne podatke
uredaja.

Zbog toga se ne moze napajati na strujnoj
mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Nema veze s elektri€nim
brojilom

Izmedu izmjenjivaca i energetskog brojila
nema podatkovne veze ili podatkovna veza
nije ispravna.

Pozovite ovlastenog servisera.

L i N zamijenjeni

Prikljucak vanjskog i neutralnog vodi¢a su
zamijenjeni.

Iz sigurnosnih razloga izmjenjiva¢ se ne
smije napajati na strujnoj mrezi.

Pozovite ovlastenog servisera.

Parametri zemlje ne
vrijede

Izmjenjiva€ se ne moze napajati na strujnoj
mrezi jer nema vazece parametre.

Pozovite ovlastenog servisera.

Smanjenje snage zbog
temperature

Izmjenjiva¢ smanjuje svoju izlaznu snagu
jer je dosegnuta maksimalna dopustena
temperatura.

Uvijerite se da izmjenjivac nije pokriven ili
jako oneciscen.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

Neispravno ocitavanje
postavke zemlje

Izmjenjivac nije mogao podesenu zemlju
pravilno ocitati iz spremnika.

Pozovite ovlastenog servisera.

Neispravan ventilator

Unutarnji ventilator je u kvaru.
Moguce je da se napajanje izmjenjivaca na
strujnoj mrezi vrSi sa smanjenom snagom.

Pozovite ovlastenog servisera.

Mrezna frekvencija previ-
soka za ponovno ukljuéi-
vanje

Nakon isklju€ivanja izmjenjiva¢ se ne moze
ponovno napajati, jer frekvencija strujne
mreze prelazi normativno odredenu pocetnu
vrijednost.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

Mrezna frekvencija preni-
ska za ponovno ukljuciva-
nje

® P> PO O® ® RFPH® ® & ®j

Nakon iskljuc¢ivanja izmjenjiva¢ se ne moze
ponovno napajati, jer se frekvencija strujne
mreze spustila ispod normativno odredene
pocetne vrijednosti.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.
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Dojava dogadaja

Uzrok

Mjera

Mrezna frekvencija previ-
soka

Frekvencija strujne mreza na kojoj je izmje-
njiva¢ prekoracuje dopustenu vrijednost.
Zbog normativnih odredbi izmjenjiva¢ se
automatski iskljuCuje sve dok postoji greska.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje visSe od 5 puta dnevno.

Mrezna frekvencija preni-
ska

Frekvencija strujne mreza na kojoj je izmje-
njiva¢ spustila se ispod dopustene vrijedno-
sti.

Zbog normativnih odredbi izmjenjiva¢ se
automatski iskljuCuje sve dok postoji greska.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

Neispravan mrezni relej

Izmjenjiva¢ je prepoznao kvar releja strujne
mreze i zbog toga se ne napaja iz strujne
mreze.

Pozovite ovlastenog servisera.

MreZni napon prenizak za
ponovno ukljuéivanje

Nakon isklju¢ivanja izmjenjiva¢ se ne moze
ponovno napajati, jer se napon strujne mreze
spustio ispod normativno odredene pocetne
vrijednosti.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

Mrezni napon @ previsok

Prosje€an izlazni napon koji je normativno
propisan u zadanom vremenu prekoracuje
dopusteno podrucje tolerancije.

Izmjenjivac se automatski iskljucuje sve dok
postoji greska.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

MreZni napon @ prenizak

Prosjecan izlazni napon koji je normativno
propisan u zadanom vremenu se spustio
ispod podrucja tolerancije.

Izmjenjivac se automatski iskljuCuje sve dok
postoji greSka.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

Mrezni napon previsok

Napon strujne mreza na kojem je izmjenjiva¢
prekoracuje dopustenu vrijednost.

Zbog normativnih odredbi izmjenjiva¢ se
automatski iskljuCuje sve dok postoji greska.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje visSe od 5 puta dnevno.

Mrezni napon previsok za
ponovno uklju€ivanje

Nakon isklju€ivanja izmjenjiva€ se ne moze
ponovno napajati, jer je napon strujne mreze
prekoracio normativno odredenu pocetnu
vrijednost.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

Mrezni napon prenizak

Napon strujne mreza na kojem je izmjenjiva¢
spustio se ispod dopustene vrijednosti.

Zbog normativnih odredbi izmjenjiva¢ se
automatski iskljuuje sve dok postoji greska.

Pozovite ovlastenog servisera ako se greska
pojavljuje visSe od 5 puta dnevno.

MreZna struja DC offset
previsoka

Udio istosmjerne struje koju je izmjenjivac
napajao na strujnoj mrezi prekoracio je dopu-
Stenu vrijednost.

Zbog normativnih odredbi izmjenjiva¢ se
automatski iskljucuje sve dok postoji greska.

Pozovite ovlastenog servisera.

PV napon previsok

Ulazni napon na kojem je izmjenjiva¢ preko-
raCuje dopustenu vrijednost.

Ukljucite ucinski rastavlja¢ na polozaj 0 i
obratite se ovlaStenom serviseru.

PV struja previsoka

Ulazna struja na izmjenjivacu prekoracuje
dopustenu vrijednost.

Izmjenjivac ograni¢ava struju na dopustenu
vrijednost.

Pozovite ovlastenog servisera ako se dojava
pojavljuje vise od 5 puta dnevno.

RS485 pristupnik aktivan

Putem RS485 sucelja nije moguéa komuni-
kacija s izmjenjivacem.

Pozovite ovlastenog servisera.

Automatski test neispra-
van

Tijekom samotestiranja pojavljuje se greska,
samotesitranje je prekinuto.

Podrucje vazenja: osim ltalije

— Ignorirajte dojavu i briSite protokol doga-
daja.

Podrucje vazenja: Italija

— Pozovite ovlastenog servisera.

ENS softver nije kompati-
bilan

Nakon azuriranja firmwarea razlicite inaCice
softvera u izmjenjivacu viSe medusobno ne
odgovaraju.

Pozovite ovlastenog servisera.

PU softver nije kompatibi-
lan

M R IR ¥R ¥ ¥ K ® ®]i

Nakon azuriranja firmwarea razlicite inacice
softvera u izmjenjivaCu viSe medusobno ne
odgovaraju.

Pozovite ovlastenog servisera.
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Dojava dogadaja Simbol Uzrok Mjera

Vrijeme/datum izgubljeni Izmjenjivac¢ je izgubio vrijeme, jer predugo Ispravite vrijeme.
A nije bio prikljucen na strujnu mrezu. Pozovite ovlastenog servisera ako se dojava
Podaci o prinosu ne mogu se pohraniti, do- pojavljuje viSe od 5 puta dnevno.

java dogadaja samo s pogresnim datumom.

C Tehnicke informacije za ispunjavanje protokola pustanja u rad elek-
trodistribucijskog poduzeca

Podruéje vazenja: Njemacka
Elektrodistribucijska poduzec¢a u Njemackoj prilikom priklju€ivanja fotonaponskog sustava na javhu mrezu zahtijevaju proto-
kol pustanja u rad odn. takozvanu zavrSnu dojavu.

Na sljedeéem popisu pronaci ¢ete tehnicke podatke i naputke koji Vam pomazu prilikom ispunjavanja protokola pustanja u
rad.

Pitanje Odgovor Napomene
1-fazno napajanje zaokruziti kod: VPV | 1500/2 230V -
VPV | 4000/2 230V
sposoban za pustanje u rad nE
predvideno pustanje u rad nE
predviden motorni rad nE
predvideno prekomjerno napajanje da/ne moguce je oboje
Ako je predvidena potrosnja energije: da,
inace ne
predvideno puno napajanje da/ne moguce je oboje
Ako je predvidena potroSnja energije: ne,
inace da
Tocka spajanja Niski napon Tehnicke pretpostavke za priklju¢ak na
srednji napon nisu ispunjene.
Kompenzacija reaktivne snage 0,8 kapacitetski ... 0,8 induktivno
plombirano da samo prikljuéak izmjenicne struje
vrijednost pravilno aktivirana/vizualna kon- mora povjeriti ovlasteni serviser i unijeti na
trola vrijednosti postavke odgovarajuci nacin
Vrijeme aktiviranja 0,2 s (200 ms)
Zastita od povrata frekvencija f < 47,5 Hz
Zastita od porasta frekvencija f > 51,5 Hz
Zastita od povrata napona U < 184,0V /0,8 U,
Zastita od porasta napona U > 2530V /1,1 U, integrirana zastita mreze i sustava (NA-
zastita)
Zastita od porasta napona U >> 264,5V /1,15 U,
Maksimalna prividna snaga — VPV 1500/2 230V: 1500VA
- VPV 12000/2 230V: 2000VA
- VPV |2500/2 230V: 2500VA
— VPV 13000/2 230V: 3000VA
— VPV 14000/2 230V: 3680VA
Podaci o snazi ¢itave generatorske stanice Zbroj snaga pojedinacnih izmjenjivaca
koja se ponovno postavlja
Podaci o snazi generatorske jedinice Snaga pojedina¢nog izmjenjivaca
Dimenzionirana struja za zastitnu mreznu 16 A
sklopku
Ponasanje kod kratkog spoja generatorske - VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
jedinice / po€etna izmjeni€na struja i izmje- 27 A (0,027 kA)
niéna struja kratkog spoja |," sukladno DIN
60909-0
Broj impulsa/pulsna frekvencija — VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
35 kHz
Ispravljac¢/upravljacki sklop voden mrezom
Startna struja I, ne stvarati podatke Nije relevantno
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1  Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose na

odredenu radnju

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na
odredenu radnju

Upozorenja koja se odnose na odredenu rad-
nju klasificirana su znakovima upozorenja i
signalnim rije€ima u pogledu moguce opa-
snosti na sljedeci nacin:

Znakovi upozorenja i signalne rije€i
Opasnost!

Neposredna opasnost po zivot ili
opasnost od teskih tjelesnih ozljeda

Opasnost!
Opasnost po zivot od strujnog udara

Upozorenje!
Opasnost od laksih tjelesnih ozljeda

Oprez!

Rizik od materijalnih ili ekoloskih
Steta

=P P

1.2

U slu€aju nestrucne ili nenamjenske uporabe
moze doci do opasnosti do tjelesnih ozljeda

i opasnosti po zivot korisnika ili treCih osoba,

odn. oStecenja proizvoda i drugih materijalnih
vrijednosti.

Namjenska uporaba

Proizvod sluzi za pretvaranje istosmjerne
struje fotonaposnkog modula u izmjeni¢nu
struju kompatibilnu s mrezom.

U namjensku uporabu ubraja se:

— pridrzavanje priloZenih uputa za instali-
ranje, odrzavanje i rad proizvoda te svih
ostalih komponenti sustava i

— postivanje svih uvjeta za inspekciju i servi-
siranje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaca
instalaciju sukladno IP klasi.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je
navedena u ovim uputama ili uporaba koja
prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra
se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu
ubraja se i svaka neposredna komercijalna i
industrijska uporaba.

Pozor!
Zabranjena je svaka zlouporaba uredaja.
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1.3  Opéeniti sigurnosni zahtjevi
1.3.1 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedece poslove smiju provoditi samo ovla-
Steni serviseri koji su za to kvalificirani:

- Montaza

— Demontaza

— Instalacija

— Pustanje u rad

— Inspekcija i odrzavanje
— Popravak

— Stavljanje izvan pogona

» Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

1.3.2 Opasnost po zivot od strujnog udara

Pogresno ozicenje moze uzrokovati strujni
udar ili opekline opasne po Zivot.

» Kabel spojite s izmjenjivatem samo redo-
slijedom koji je opisan u uputama.

» Koristite isklju€ivo odgovarajuci kabel.

» Koristite iskljuCivo konektore koje dopusta
proizvodac proizvoda.

» Prikljucite na RJ45 priklju¢nicu samo SELV
strujne krugove.

» Polozite kabel tako da ne moze doci do
nehotiCnog odvajanja spojeva.

» Polozite kabel tako da nisu ugrozene si-
gurnosne mjere u objektu, npr. zastita od
pozara.

» Uvijerite se da na mjestu postavljanja nema
zapaljivih tvari ili plinova.

» Uvjerite se da se poStuju svi zahtjevi o
sigurnom radu fotonaponskog sustava
lokalnog opskrbljivac¢a strujom.

U slu€aju dodira komponente koja provodi
napon postoji smrtna opasnost od strujnog
udara.

Prije radova na proizvodu:

» Proizvod dovedite u beznaponsko stanje
tako Sto Cete iskljuciti sva strujna napaja-
nja u svim polovima (elektronska sklopka

s otvorom kontakta od barem 3 mm, npr.
osigurac ili zastitha mrezna sklopka).

» Osigurajte od ponovnog uklju€ivanja.

» PriCekajte barem 3 min dok se kondenza-
tori ne isprazne.

» Provjerite nepostojanje napona.
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Spajanje ili odvajanje uti¢nog spoja koji pro-
vodi struju moze dovesti do strujnog udaraili
opeklina opasnih po Zivot.

» Ne odvajajte ili spajate uticni spoj isto-
smjerne struje na fotonaponske module
kod jakog sun¢evog zracenja.

» Prije odvajanja ili spajanja uti¢nih spojeva
fotogalvanske module po potrebi prekrijte
folijom koja ne propusta svjetlost ili runom.

» Nosite rukavice i koristite odgovarajuci
izolirani alat.

» Nikada ne otvarajte kuciSte izmjenjivaca.

Kod fotonaponskog modula koji nije uklju¢en
u struju i koji je uzemljen moze nastati visoki
napon.

» Prije provodenja elektri¢nih radova na fo-
tonaponskom modulu, na kabelu ili utikacu
istosmjerne struje uklonite uzemljenje sa
fotonaponskog modula.

1.3.3 Opasnost po zivot zbog nedostatka
sigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentu
nije prikazana sva sigurnosna oprema koja je
neophodna za stru€nu instalaciju.

» U sustav instalirajte neophodnu sigurno-
shu opremu.

» Pridrzavajte se dotiCnih nacionalnih i inter-
nacionalnih zakona, normi i direktiva.

1.3.4 Opasnost od opeklina i oparina uslijed
vruéih sastavnih dijelova

» Na tim sastavnim dijelovima radite tek
kada se rashlade.

1.3.5 Opasnost od ozljeda i materijalnih
Steta uslijed nestruénog odrzavanja ili
popravaka

Izostavljeni ili nestru¢ni radovi odrzavanja i
popravci mogu izazvati ozljede ili osteé¢enja
na fotonaponskom sustavu.

» Pobrinite se o tome da samo ovlasteni ser-

viseri provode radove odrzavanje i po-
pravke sustava.

1.3.6 Opasnost od ozljeda zbog ostrih,
rezanih rubova

Transport, montaza ili radovi na montaznoj
plo€i mogu uzrokovati porezotine.

» Nosite odgovarajuce sigurnosne rukavice.
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1.3.7 Rizik od materijalne Stete uslijed
neprikladnog alata

» Koristite propisni alat.

1.4 Propisi (smjernice, zakoni, norme)

» Pridrzavajte se nacionalnih propisa, normi,
direktiva, odredbi i zakona.
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2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Postivanje vazeé¢e dokumentacije

» Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i
instaliranje koje su prilozene uz komponente sustava.

2.2

» Ove upute kao i vaze¢u dokumentaciju predajte vliasniku
sustava.

Cuvanje dokumentacije

23

Ove upute vrijede iskljucivo za:

Podrucje vazenja uputa

3.1.2 Pregled priklju¢aka

PN
il

??Q@\) i

P

Broj artikla proizvoda & /
VPV | 1500/2 230V 0010024747 I _Qgp_\i 7.!2_11\
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
s e 0010024751 1 LAN Ethernet-sucelje 6 Priklju¢ak istosmjerne

3  Opis proizvoda

3.1 Pregled proizvoda

3.1.1 Pregled fotonaponskog sustava

N\

®
!

1
@J'é@

) @é
1 Zastitno uzemljenje (ako 6 Utiéni spojnik isto-
je nuzno, nije u opsegu smjerne struje (Phoe-
isporuke) nix SUNCLIX)
2 Ormari¢ za brojilo (nije 7 Kabel istosmjerne struje
u opsegu isporuke) (nije u opsegu isporuke)
3 Uzemljenje (nije u op- 8 Izmjenjivac
4 sKegbu I@poruk.ev) ) Fotonaponski modul
apel izmjenicne struje (nije u opsegu isporuke)
(nije u opsegu isporuke) N .
e DR Sastoji se od vise foto-
5 Uti¢ni spojnik izmje-

naponskih modula.
10  Uticni spojnik isto-

smjerne struje (nije u

opsegu isporuke)

ni¢ne struje (Wieland)
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(RJ45) struje fotonaponskog
COM 1: RS-485 (RJ45) generatora (-) za
COM 2: Modbus RTU Phoenix SUNCLIX

7 Priklju¢ak istosmjerne

(RJ45 priklju¢ak na
energetsko brojilo)

4 Priklju¢ak izmjeni¢ne
struje na strujnu mrezu
za Wieland RST25i3

5 Priklju¢ak istosmjerne
struje fotonaponskog
generatora za Phoenix
SUNCLIX (samo kod
VPV | 4000/2 230V)

struje fotonaponskog
generatora (+) za
Phoenix SUNCLIX

8 Ucinski rastavljac isto-
smjerne struje

3.1.3 Pregled utikaca

Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
6 (+) utikac istosmjerne
struje

Kapa za podatkovne
prikljucke koji se ne
koriste

1 Wieland RST25i3 utika¢ 3
izmjenicne struje

2 Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6 (-) utikac istosmjerne 4
struje
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3.1.4 Pregled montazne plode

1 Montazna ploc¢a 3 Otvori za vijke za priévr-
2 Sigurnosni lim SCVI.VanJe L
4 USica za ovjes izmjenji-
vata

3.2 Podaci na tipskoj plogici

- Upute za koristenje

33 Serijski broj

- Upute za koristenje

3.4 CE oznaka

q

CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o su-
kladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajuéih direk-
tiva.

Uvid u izjavu o sukladnosti mogucée je dobiti kod proizvo-
daca.

4  Montaza izmjenjivaa

41 Raspakiravanje proizvoda

1.  Pakiranje i zastitu od udara uklonite pazljivo tako da
pritom ne ostetite dijelove proizvoda.

2. Ambalazu propisno zbrinite u otpad.

0020273429_06 Upute za instaliranje i odrzavanje

4.2 Provjera opsega isporuke

» Provjerite je li opseg isporuke potpun i neosteéen.

4.2.1 Opseg isporuke

Koli¢ina | Naziv

1 Izmjenjivac

1 Montazna plo¢a

1 Utika¢ izmjeni¢ne struje

1(2) Utika¢ istosmjerne struje, par; (VPV |1 4000/2 230V:
dva para)

3 Brtveni ¢ep

1 Podatkovni kabel

1 Dodatak dokumentacije

43 Dimenzije
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4.4

Minimalni razmaci

4.5

4.6

Zahtjevi za mjesto postavljanja

Pobrinite se da su ispunjeni sljedeci zahtjevi:

pridrzavanje minimalnih udaljenosti

mogucénost postavljanja kablova istosmjerne struje od
fotonaponskih modula prema izmjenjivacu
mogucnost postavljanja ozi¢enja izmjenine struje
prema ormari¢u za brojilo

mjesto postavljanja je fiksno, okomito i ravno

kod montaze na vanjski zid mjesto postavljanja nije
na direktnom solarnom zracenju

neposredna okolina montaze je tesko zapaljiva
na mjestu postavljanja nema trajnih vibracija

mjesto postavljanja ispunjava zahtjeve klimatskog
razreda 4K4H sukladno IEC 60721-3-4

za koristenje internetskog portala uvjerite se da na
raspolaganju stoji internetski usmjernik

mogucnost postavljanja podatkovne veze prema pri-
klju€ku ostalih dopustenih proizvoda prema izmjeniji-
vacu

VjeSanje proizvoda

Provjerite nosivost zida.

Vodite raCuna o ukupnoj tezini proizvoda.

Koristite samo materijal za priévrscivanje koji je dopu-
Sten za zid.

Uvjet: Nosivost zida je dovoljna

» Montaznu plocu izravnajte vodoravno na zidu pomocu

o
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libele, kako je prikazano na slici.
» Pri¢vrstite na zid montaznu plo€u pomocu 4 vijka.

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020273429_06
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» Objesite proizvod odozgo na montaznu plocu, kako je
prikazano na slici.

» Pazite da se proizvod ¢ujno uglavi na montaznu ploc¢u
(fiksator kontakta na straznjoj strani sjeda na sigurnosni

lim (1)).
Uvjet: Nosivost zida nije dovoljna

» Po potrebi osigurajte s gradevne strane napravu za vje-
$anje dovoljne nosivosti.

» Koristite npr. jednostruke oslonce ili predzid.
» Objesite proizvod kako je opisano.

5 Instalacija

Elektroinstalaciju smije provoditi samo ovlasteni serviser.

Kod dodjele utikaca vodite racuna da prikljucite utikaCe na
ispravne kontakte.

5.1 Postivanje odredbi planiranja fotogalvanskog
uredaja

1. Pobrinite se da su odredbe planiranja fotogalvanskog
uredaja uzete u obzir.

2. Obratite pozornost na spojnu shemu u — Prilog.

5.2 Pridrzavanje zahtjeva o fotonaponskim
modulima

1.  Pridrzavajte se uputa za instaliranje fotonaponskih
modula.

2. Koristite samo fotonaponske module &iji prikljucci ne
moraju biti uzemljeni.

3. Koristite samo fotonaponske module koji ispunjavaju
zahtjeve klase A sukladno IEC 61730.

4.  Kako biste izbjegli oste¢enja na izmjenjivacu, koristite

samo dopustene i odgovarajuce fotonaponske module.

5.  Postujte odredbe o zastiti fotonaponskog modula od
udara munje.

0020273429_06 Upute za instaliranje i odrzavanje

Uvjet: Maksimalni radni napon izmjeniéne struje vecéi je od nazivnog napona
sustava fotonaponskog modula.

» Uvijerite se da je maksimalni nazivni napon sustava foto-
naponskog modula ve¢i od mreznog napona izmjenicne
struje.

5.3 Pridrzavanje zahtjeva opskrbljivada strujom

1. Pobrinite se da su s pustanjem u rad ispunjeni svi za-
htjevi opskrbljivaca strujom.

2. Upitajte opskrbljivaca strujom o ugovornim zahtjevima i
zahtjevima specificnim za zemlju vezanim za rad izmje-
njivaca.

54 Instalacija FID sklopke

1.  Dimenzioniranje zastithe mrezne sklopke moze varirati
ovisno o nacinu postavljanja vodova. Ako je nuzno,
na kuénu strujnu mrezu instalirajte zastitnu mreznu
sklopku sukladno sljedecoj tablici.

Izmjenjivaé Poprecéni Gubitak Zastitna
presjek shage mrezna
kabela kod sklopka
Vod iz- nazivnog

mjenicne ucinka i
struje duljine
kabela

10 m

1,5 mm2 1now

VPV | 1500/2 230V 2,5 mm’ 6 W B16
4,0 mm’ 4w
1,5 mm2 18 W

VPV | 2000/2 230V 2,5 mm’ 1MW B16
4,0 mm2 6w
2,5 mm’ 16 W

VPV | 2500/2 230V 3 B16
4,0 mm 11w
25mm’ | 25W B16 il

VPV | 3000/2 230V 3 B25
4,0 mm 15 W

2
2,5 mm 3BW

VPV 1 4000/2 230V . B20 ot

4,0 mm 2w

2. Instalirajte, ako je propisano za mjesto instalacije, FID
sklopku tipa A.

3.  Vodite rauna o tome da pristup prikljuéku na mrezu
bude uvijek osiguran, da ne bude zaklonjen ili prekri-
ven.

4. Informirajte operatera o funkciji i rukovanju FID sklop-
kom.

5.5 Priprema oZi€enja i konektora

1. Koristite iskljuivo odgovarajuéi kabel s isporuc¢enim ili
nekim drugim dopustenim konektorima.

2.  Postujete podatke proizvoda o prikljucku isto-
smjerne i izmjenicne struje u Tehnic¢kim podacima
(- stranica 210).

3. Postujte podatke proizvodaca i propise o postavljanju
ozi¢enja i konektora.

4.  Prilikom montaZze izbjegavajte vlacno i tla¢no opterece-
nje na uti¢nim spojevima i ozi¢enju.

5.  Savijte kabel na utichom spoju najranije 4 cm nakon
izlaza voda iz uti¢nog spoja ili priklju¢ne kutije.
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6. Prikljuéne kablove komponenti koje je potrebno priklju-
Citi provedite na donjoj strani proizvoda.

7. Prema potrebi skratite prikljucni kabel.

8.  Kod montaze na vanjski zid koristite isklju¢ivo podat-
kovni kabel otporan na atmosferske utjecaje i sa zasti-
tom od vode.

9.  Kod montaze na vanjski zid koristite iskljucivo uti¢ne
spojnike otporne na atmosferske utjecaje i sa zastitom
od vode.

10. Prilikom montaze na zid uvijek kapom zastitite podat-
kovne prikljucke koji se ne koriste.

5.6 Priprema priklju¢ka izmjeni¢ne struje

Opasnost!
Opasnost po Zivot od strujnog udaral

» Za prekid napajanja nikada nemojte kori-
stiti konektor.

Postavljanje konektora izmjeniéne struje 220 V - 240

\%

1. Za uti¢ni spoj koristite samo isporuc€eni utika€ izmje-
ni¢ne struje (Wieland) ili neki drugi konektor koji dopu-
Sta proizvodac proizvoda.

2. Ako isporuceni utika¢ izmjeni¢ne struje nije otvoren,
onda obratite pozornost na podatke o Otvaranju uti-
kaca izmjenicne struje (- stranica 199).

3.  Po potrebi otvorite prekrivnu maticu.

4.  Gurnite kuciste preko izoliranog kabela izmjeni¢ne
struje.

5.  Prilikom uklanjanja vanjskog omotaca kabela nemojte
ostetiti izolaciju unutarnjih zila.

y (PE)

Y (N, L) X

6.  Sukladno sliedecoj tablici uklonite izolaciju vanjskog
omotaca i unutarnje vodove kako je prikazano na slici:

Duljina Kabelska uvodnica @ [mm]
izolacije (vodic)
10...14 10...14 13...18 13...18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8
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1 Izolirani kabel izmje- 2 Kuéiste utikaca izmje-
niéne struje niéne struje
s promjerom D 3 Radijus savijanja
24xD

7.  Postujte odredbe o radijusu savijanja (3) za kabel iz-
mjenicne struje (1).

1 Neutralni vodi¢ N 3

2 Vanjski vodi¢ L

Zastitni vod PE

8.  Provedite neizolirane unutarnje Zile sukladno dodjeli
utikaca u vij¢ane stezaljke.

9.  Cuvrsto pritegnite vij¢ane stezaljke.
— Zakretni moment: 5 Nm

10. Uvjerite se da su sve zile mehanicki fiksno uévrs¢ene u
vij¢anim stezaljkama utikaca.

Postavljanje konektora izmjeni¢ne struje 100 V - 127

\%

11.  Za uti¢ni spoj koristite samo isporu€eni utika¢ izmje-
ni¢ne struje (Wieland) ili neki drugi konektor koji dopu-
Sta proizvodac proizvoda.

12.  Ako isporuceni utika¢ izmjeni¢ne struje nije otvoren,
onda obratite pozornost na podatke o Otvaranju uti-
kaca izmjenicne struje (- stranica 199).

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020273429_06




13.
14.

15.

Po potrebi otvorite prekrivnu maticu.

Gurnite kuciste preko izoliranog kabela izmjeni¢ne
struje.

Prilikom uklanjanja vanjskog omotaca kabela nemojte
ostetiti izolaciju unutarnjih zila.

y(L2)

Y (L1 X

16.

Sukladno sljedecoj tablici uklonite izolaciju vanjskog
omotaca i unutarnje vodove kako je prikazano na slici:

Duljina Kabelska uvodnica ¢ [mm]
izolacije (vodic)
10...14 10...14 13...18 13...18
(L1) (L1, L2) (L1) (L1, L2)
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8

17.

Izolirani kabel izmje- 2 Ku¢iste utikaca izmje-
niéne struje niéne struje
s promjerom D 3 Radijus savijanja

24 xD

Postujte odredbe o radijusu savijanja (3) za kabel iz-
mjenicne struje (1).
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1 Vanjski vodi¢ L1 3 Zastitni vod PE

2 Vanjski vodi¢ L2

18. Provedite neizolirane unutarnje zile u utika¢ vijcane
stezaljke.

Uvjet: Priklju¢ak na dvofaznu mrezu

» Prikljucite vanjski vodi¢ L1 i L2 na stezaljke utikaca N i L
utikaCa izmjenicne struje.
» Prikljucite zastitni vod PE na stezaljke utikaca PE.

Uvjet: Prikljuak na trofaznu mrezu

» Prikljucite bilo koja dva vanjska vodica (L1iL2ili L1iL3
ili L2 i L3) na stezaljke utikaca N i L utikaca izmjenicne
struje.

» Prikljucite zastitni vod PE na stezaljke utikaca PE.

19. Cvrsto pritegnite vijéane stezaljke.
— Zakretni moment: 5 Nm

20. Provijerite jesu li sve zile mehanicki fiksno uévr§éene u
vij¢anim stezaljkama utikaca.

Potiskivanje konektora izmjenicne struje

21. Potisnite utika¢ u kuciste utikaca.
22. Uyvjerite se da se utika¢ €ujno uglavio u kuciste utikaca.
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23. Pritegnite prekrivhu maticu.

Spajanje kabela izmjeniéne struje s kuénim prikljué-
kom

24. Iskljucite osigura¢ na ku¢nom prikljucku.

25. Spojite kabel izmjeni¢ne struje s kuénim prikljuckom.

5.7

Priprema prikljuéka istosmjerne struje

Opasnost!
Opasnost po zivot od strujnog udara!

Kablovi istosmjerne struje na fotogalvanskim
modulima ve¢ kod malog upada svjetla pro-
vode struju.

» Prije provodenja radova, uvjerite se da ka-
bel istosmjerne struje nije spojen s foto-
galvanskim generatorom.

» |zbjegavajte kontakt s dijelovima koji pro-
vode struju.

» Nosite odgovarajuce sigurnosne rukavice.

Postavljanje konektora istosmjerne struje

1. Uvjerite se da kabel nije pod elektriénim naponom.

2. Koristite samo isporuceni utika¢ istosmjerne struje ili
neki drugi konektor koji dopusta proizvodac proizvoda.
— Slika primjerom prikazuje SUNCLIX utikag isto-

smjerne struje "+".

3. Ako isporuceni utika¢ istosmjerne struje nije otvoren,
onda obratite pozornost na podatke o Otvaranju uti-
kaca istosmjerne struje (- stranica 199).

4.  Uyvjerite se da utikac istosmjerne struje koji koristite
polovima odgovara kabelu istosmjerne struje.

5.  Kod uklanjanja izolacije vanjskog omotaca kabela ne-
mojte oStetiti unutarnje zile.

6. Uklonite izolaciju unutarnje Zile cca. 15 mm.

1 Opruga

7. Uvedite unutarnju Zilu koja je nije izolirana s plete-
nicom, sukladno slici na straznjoj strani utikaca isto-
smjerne struje do granic¢nika (A).
< Krajevi pletenice vidljivi su u opruzi (1).

8.  Zatvorite oprugu (B).

9. Provijerite je li zila mehanicki fiksno utaknuta u utikac.
Po potrebi to popravite.

10. Potisnite kuciste utikaca preko utikaca (C).
11. Zatvorite kuciste utikaca istosmjerne struje (D).

12. Naisti naCin postavite drugi utika¢ istosmjerne struje
na drugi kabel istosmjerne struje.
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Spajanje kabela istosmjerne struje s fotonaponskim
modulom

13. Uyjerite se da fotonaponski modul ne proizvodi ili proi-
zvodi vrlo malo struje.

i

Napomena

Po potrebi pokrijte runom fotonaponske
module ili provedite nocu instalaciju isto-
smjerne struje.

14. Spojite kabel istosmjerne struje s fotonaponskim modu-
lom.

5.8

1. Uyvjerite se da uinski rastavlja¢ na izmjenjivacu stoji na
(0).

2. Uyvjerite se da izmjenicna struja nije prikljuCena na iz-
mjenjivacu.

3. Uyvjerite se da je priklju¢ena zastitna mrezna sklopka.

4.  Uvjerite se da fotonaponski modul kod priklju¢ka na
izmjenjiva¢ ne proizvodi ili proizvodi vrlo malo struje.

5. Po potrebi provjerite polaritet ozi¢enje istosmjerne
struje fotonaponskog modula.

6.  Spojite kabel istosmjerne struje s izmjenjivacem.

7.  Spojite kabel izmjeni¢ne struje s izmjenjivaéem.

8.  Uyvjerite se da su ispunjeni zahtjevi, specificni za ze-
mlju, o radu fotonaponskog sustava.

9.  Uspostavite dovod struje do izmjenjivaca (ukljucivanje
zastitne mrezne sklopke).

Instalacija izmjenjivada

5.9

» Obratite pozornost na upute za instaliranje sustava
spremnika energije.

Sustav spremnika energije (opcionalno)

5.10 Prikljudivanje podatkovne veze (opcionaino)

» Pridrzavajte se uputa proizvoda koje treba prikljuciti po-
datkovnom vezom na izmjenjivac.

» Uvjerite se da su ispunjeni zahtjevi o ozienju, terminira-
nju i adresiranju vanjski prikljuéenih proizvoda.

» Kako biste smanijili smetnje prilikom prijenosa podataka,
pridrzavajte se razmaka od 200 mm izmedu podatkovnog
spojnog kabela i kabela istosmjerne i izmjenicne struje.

Podatkovnim vezama izmjenjiva¢ komunicira s ostalim dopu-
Stenim proizvodima.

Izmjenjivac ima tri su€elja za podatkovne veze:

— Ethernet (LAN) [RJ45]

Za vezu s internetskim usmjernikom, kako bi se na in-
ternetski portal poslali podaci i rukovanje velikim brojem
funkcija fotonaponskog sustava putem preglednika.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]
Za spajanje s dopustenim proizvodima, npr. za sustav za
upravljanje energijom.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Za spajanje s npr. elektricnim brojilom.

» Upitajte servisnu sluzbu za korisnike koji se proizvodi
smiju povezati s izmjenjivacem.

» Brtvenim ¢epovima zatvorite RJ45 prikljunice koje se ne
koriste.

Upute za instaliranje i odrzavanje 0020273429_06



Sljedeca slika prikazuje primjer podatkovnih veza u fotona- 1.
ponskom sustavu s dinami¢nim sustavom za upravljanje na-
pajanjem.

d ot

Alternativa 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

jO

» Vezu s izmjenjivatem mozete uspostaviti tako da
osobno ra¢unalo takoder povezete s internetskim
usmjernikom.

— Izmjenjivag i osobno rac¢unalo moraju se nala-
ziti na istoj mrezi. Cim se izmjenjivaé spoji s in-
ternetom, izmjenjivac cikli¢ki prikazuje svoju vla-
stitu IP adresu (1). Ako tu adresu unesete u po-
lje za unos u pregledniku, onda se otvara inter-
netski posluzitelj izmjenjivaca.

Za sprje€avanije prijenosa podataka uklonite mrezni
kabel izmjenjivaca ili deaktivirajte prijenos podataka u
Postavkama Etherneta (- stranica 196).

5.10.2 RS485-Bus prikljucivanje (COM1)

1 Ostali izmjenjivaci 5 Dinamicni sustav upra- 2.
oy vijanja napajanjem
2 Priizmjenjivac 6  Podatkovni kabel
3 Podatkovni kabel Mod RS485 sabirnice
sabirnice 7 Ethernet podatkovni
4 Energetsko brojilo kabel
8 internetski usmjernik

" Kod dinamiénih sustava za upravljanje napajanjem prvi iz-
mijenjivac regulira prigusivanje napajanja sukladno potrebnoj
maksimalnoj vrijednosti za cjelokupni fotonaponski sustav.

() G1

il o1

I

A1

Za smanjenje napajanja fotonaponskog izmjenjivaca (npr.
50% ili 70% fotonaponske snage generatora) potreban je

mod sabirnice energetskog brojila. G1
» Za ostale informacije o dinami¢nom sustavu za upra-
vljanje napajanjem pridrzavajte se uputa proizvoda za 1.
upravljanje napajanjem ili upitajte servisnu sluzbu za kori-
snike. 2.

5.10.1 Priklju€ivanje Etherneta (LAN)

1. Alternativa 1:
» Kako bi operater, npr. prijenos podataka o prinosu
i dojave dogadaja, mogao namjestiti na internetski
portal, spojite izmjenjiva¢ na Ethernet sucelje (LAN)
[RJ45] s internetskim usmjernikom.

i

Napomena

Ako izmjenjivac spojite s internetskim
usmjernikom koji ima moguénost DHCP,
onda izmjenjiva¢ automatski zapocinje

s nekodiranim prijenosom podataka na
posluzitelj.

0020273429_06 Upute za instaliranje i odrzavanje

RJ45 utikac B1
Ground (smede) A1

Data B (narancéasto)

Data A (bi-
jelo/narancasto)

Pazite da Cat-5 patch kabel koristite kao podatkovni
kabel koji je prikladan za duljinu veze (100 m).
Uvjerite se da dodjela utikaca podatkovnog kabela
odgovara odredbama:

Proizvod Izmjenjivaé Vanjski proizvod
Prikljucak RJ45 utikac Oznacdavanje
prikljucka

1" Data A (A1)”

2 Data B (B1)

3 -

4 -
Kontakt

5 —

6 —

7 -

8 Ground (G1)
K Opasnost od uniStenja ulaza RS485 sabirnice na izmjenji-
vacu: Utika¢ se ne prikljucuje na 24 V DC kontakt!

Prikljucite podatkovni kabel na COM1 RS485-Bus
(RJ45 prikljuénicu) na izmjenjivacu.

Prikljucite podatkovni kabel npr. na dopusteni proizvod
za dinamicki sustav za upravljanje napajanjem.
Uvjerite se eventualno da je RS485-Bus terminiran na
izmjenjivacu.
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5.10.2.1 KoriStenje alternativhog podatkovnog kabela
za RS485-Bus

1.  Pazite da ¢itava duljina RS485-Bus ne prede 100 m.

2.  Pazite da se prilikom koriStenja alternativhog podatkov-
nog kabela za povezivanje vanjskog proizvoda s RJ45
prikljuénicom na prvom izmjenjivacu koristi zadana do-
djela utikaca.

5.10.3 Priklju€ivanje Mod sabirnice (COM2)

B y

i : oot

D1/+

1 RJ45 utika¢
0V Ground (smeda)

D0/- Data B (bijela/smeda)
D1/+ Data A (zelena)

1.  Pazite da koristite CAT-5 podatkovni kabel koji je pri-
kladan za duljinu veze.

i

2. Ako je moguce koristite energetsko brojilo Schneider
iIEM3155 s podatkovnim kabelom Modbus proizvodaca
proizvoda.

3.  Ako koristite drugo energetsko brojilo ili drugi podat-
kovni kabel, onda osigurajte da dodjela utikac¢a odgo-
vara odredbama:

Napomena

Potreban podatkovni kabel (nije za outdoor
uporabu) prilozen je izmjenjivacu.

6 Rukovanje

» Obratite pozornost na podatke o Konceptu rukovanja
(- stranica 167) u uputama za koristenje izmjenjivaca.

6.1 Pozivanje servisnog izbornika
1. Otvorite Glavni izbornik -~ Postavke — Servis.
2. Istovremeno pritisnite tipke i  na 3 sekunde.

3.  Otvorite i obradite zeljenu to¢ku izbornika.

i

Napomena

Pregled svih tocki izbornika i informacije o
mogucim postavkama servisnog izbornika
pronadi ¢ete u Pregledu funkcija za ovlaste-
nog servisera (— stranica 200) u prilogu.

4.  Ako je potrebno, za obradu tocke izbornika u servi-
snom izborniku unesite lozinku od 5 znakova.

5.  Ako ne znate lozinku, upitajte servisnu sluzbu za kori-
shike.

7  Pustanje u rad

7.1

» Provedite Prvo pustanje u pogon za izmjenjiva¢ putem
pomodi pri instaliranju.

Prvo pustanje u rad

711

» Proizvod prikljucite na strujnu mrezu.
< Automatski se pokrec¢e pomoc pri instaliranju.

Zavr$ena pomo¢ pri instaliranju

Pomoc¢ pri instaliranju pojavljuje se prilikom ukljucivanja proi-
zvoda sve dok se potpuno ne podese sve nuzne tocke izbor-
nika.

Sve tocke izbornika osim Glavni izbornik - Informacija -~
Postavka zemlje mogu se i naknadno promijeniti.

Tocka izbornika Postavka zemlje moze se naknadno reseti-
rati samo uz gubitak podataka.

Proizvod | Izmjenjivaé Schneider Vanjsko
Priklju- RJ45 utikad iEM3155 energetsko
Cak Oznacava- brojilo
nje Oznacava-
prikljuc¢ka nje
prikljucka
1-5 - -
6 D1/+ Data A
Kontakt
7 DO/- Data B
8 ov Ground
' kontakt 1 do kontakt 5 nisu zauzeti.

4.  Prikljucite podatkovni kabel na Modbus (COM2 [RJ45]
na izmjenjivacu.

5. Prikljucite podatkovni kabel na dopusteni proizvod, npr.
Schneider iEM3155 energetsko braojilo.

6.  Po potrebi pogledajte pregled korisnickih funkcija i
funkcija prikaza (- stranica 172) u uputama ovog proi-
zvoda koja su druga energetska brojila kompatibilna.

7.  Ako zelite dobiti ostale informacije o dopustenim proi-
zvodima, onda upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

8.  Pazite da ¢itava duljina RS485-Bus ne prede 100 m.
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Napomena

Ostale informacije o promjeni Postavka zemlje
pronaci ¢ete u Pregledu funkcija za ovlastenog
servisera (- stranica 200) i uputama za koriste-
nje.

0

Pomo¢ pri instaliranju prikazuje kontrolni popis postavki nu-
2nih za prvo pustanje u rad.

Ako neku tocku izbornika jo$ niste podesili, onda se tocka
izbornika prikazuje u kontrolnom popisu s [J.

Ako ste neku tocku izbornika potpuno podesili, onda se
tocka izbornika prikazuje u kontrolnom popisu s E.

Ostale informacije 0 mogucénostima postavki tocki izbornika
pomodi pri instaliranju pronaci ¢ete u Pregledu funkcija za
ovlastenog servisera (- stranica 200) ili u Pregledu korisni¢-
kih funkcija i funkcija prikaza (- stranica 172).
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7.1.1.1 PodeSavanje jezika izbornika

1st commissioning

| )] Language

(] Date format
(O Date

1. Otvorite Jezik.

i

2.  Podesite pomocu N\ ili V Zeljeni jezik izbornika.

3.  Ako je odabran zZeljeni jezik izbornika, onda preuzmite
odabir s SET.

4.  Pritisnite ESC.

< Prikazane toCke izbornika prikazane sada su prika-
zane na jeziku koji ste odabrali.

Napomena

Kod prvog pustanja u rad prikazana je tocka
izbornika Language.

7.1.1.2 Pode$avanje formata datuma

-

Otvorite Format datuma.
2.  Podesite zeljeni format datuma.

7.1.1.3 Pode3avanje datuma

-

Otvorite Datum.
2.  Podesite zeljeni datum.

7.1.1.4 Pode3avanje formata vremena

—_

Otvorite Format vremena.
2. Podesite zeljeni format vremena.

7.1.1.5 Pode3avanje toénog vremena

1.  Otvorite Vrijeme.
2.  Podesite vrijeme.

7.1.1.6 Podes$avanje zemlje

i

Napomena

Promjena Postavka zemlje moguca je vracanjem
izmjenjivaca na tvorni¢ke postavke, ¢ime se gube
postavke i podaci.

Odabrana zemlja nema utjecaj na podesen i pri-
kazan jezik izbornika.

1.  Otvorite Postavka zemlje.

2. Odaberite zemlju u kojoj izmjenjiva¢ radi.

3.  Ako se ne moze odabrati Zeljena zemlja, onda alterna-
tivno odaberite zemlju sa strozim odredbama.

4. U sluéaju povratnih pitanja o podeSavanju zemlje, po
potrebi se obratite servisnoj sluzbi za korisnike.

5.  Potvrdite odabir s SET.

6.  Pritisnite ESC.
< Na displeju se prikazuje sigurnosni upit: Unos je

ispravan?.

0020273429_06 Upute za instaliranje i odrzavanje

7. Na sigurnosni upit odgovorite sa Da, tako da najmanje
1 sekundu drzite pritisnutim SET.

8.  Pritisnite ESC.
Uvjet: Postavka zemlje je netoéna.

» Za resetiranje postavke zemlje, obratite pozornost na
napomenu u Servisnoj razini (- stranica 200) u prilogu.

» Na kraju ponovno provedite Prvo pustanje u rad
(- stranica 194).
7.1.1.7 Pode3avanje reaktivne snage

1. Otvorite Jalova snaga.

i

2. Odaberite Nacin rada i pritisnite SET.

3. Odaberite zeljenu vrstu karakteristike reaktivne snage i
pritisnite SET.

4.  Pritisnite ESC.

Napomena

Ostale informacije o temi reaktivne snage
pronadi cete u prilogu A.

Uvjet: Niste odabrali kod Nacin rada cosPhi = 1 kao vrstu karakteristike re-
aktivne snage.

» Odaberite u Uéitavanje predlozaka Zeljeni predlozak i
pritisnite SET.

Pritisnite ESC.

Pritisnite SETi podesite Broj interpolacija.

Pritisnite SET.

Pritisnite ESC.

Odaberite prvu Interpolacija koju zelite promijeniti i priti-
snite SET .

» Podesite zeljenu vrijednost parametra za Interpolacija i
pritisnite SET .

» Podesite parametre za sve uporiSne tocke, kako je gore
opisano.
> Pritisnite ESC.

17

vVvyVvyVvVvyy

)\XXXXXXXXXXX

I],H\I'.'FI /@
1,0 R
W] &

®

1 Y-krivulja 4 Simbol strelice sma-
5 X-krivulja ?J_e_:ne e_,lektrlcne podra-
Zljivosti
Simbol strelice pove- 5 Uporisne tocke (u pri-
¢ane elektricne podra- mjeru 4 uporisne tocke)
Zljivosti

5.  Odaberite Prikaz karakteristike i pritisnite SET.

6.  Ranije podeSena karakteristika za Jalova snaga gra-
ficki je prikazana, kako je prikazano na slici.
7.  Pritisnite ESC.
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7.1.1.8 Prvo pustanje u pogon zavr§avanje
1. Otvorite Zatvaranje.
Uvjet: Tocke izbornika pomodi pri instaliranju nisu potpuno podesene.

» Prikazuje se dojava Postavke nisu cjelovite!.
» Tada pritisnite SET kako biste ispravili postavku.
» Ponovno zavrsite Prvo pustanje u pogon.

Uvjet: Tocke izbornika pomodi pri instaliranju potpuno su podesene.

» Otvorite Zatvaranje.
» Pojavljuje se sigurnosni upit Jesu li sve postavke
ispravne?.

Uvjet: Tocke izbornika pomoci pri instaliranju nisu to¢no podesene.

» Kako biste ispravili pogreSne postavke, pritisnite ESC.
» |spravite pogreSne postavke u pomodi pri instaliranju.
» Na kraju ponovno zatvorite Prvo pustanje u pogon.

Uvjet: Tocke izbornika pomoci pri instaliranju toéno su podeSene.

» Drzite pritisnutim 1 sekundu SET.
< Izmjenjivac€ se ponovno pokrece i sinkronizira se s
mrezom.
» Ucinski rastavlja¢ ukljucite u polozaj (1), kako biste uklju-
¢ili izmjenjiva¢ pod istosmjernom strujom.
» ZavrSen je Prvo pustanje u pogon i izmjenjivac je u radu.

7.2

» Postujte podatke proizvodaca vanjskih priklju¢enih proi-
zvoda.

Postavke za podatkovnu vezu (opcionalno)

7.21

1. Uvjerite se da je izmjenjivac s internetskim usmjerni-
kom ili nekim drugim dopustenim proizvodom spojen
na Ethernet sucelje (- stranica 193).

i

Postavke za Ethernet prikljucak

Napomena

Promijenite postavke na VaSem izmjeniji-
vacu samo ako se zeljena veza ne moze au-
tomatski uspostaviti.

Uvjet: MreZna veza s internetskim usmjernikom nije automatski usposta-
vljena (nema DHCP).

» Otvorite Glavni izbornik -~ Postavke -~ Mreza.

» Obratite pozornost na podatke u tocki izbornika
u Pregledu korisnickih funkcija i funkcija prikaza
(-~ stranica 172) u uputama za koristenje.

» Usmijerite izmjenjiva¢ na podatkovnu vezu putem Ether-
net sucelja sa spojenim proizvodom npr. internetskim
usmjernikom.

Uvjet: Uspostavljena je mrezna veza s osobnim/prijenosnim raéunalom.

» Vodite racuna da promjene na internetskom posluzitelju
imaju direktno djelovanje na postavke izmjenjivaca.

i

Napomena

Ako ste izmjenjivaC povezali sa svojim osob-
nim/prijenosnim racunalom, onda Vam je do-
stupan interni posluzitelj izmjenjivaca.
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» QOcitajte IP adresu izmjenjivaca kod postojece mrezne
veze u lijevom podrucju u osnovnom prikazu izmjeniji-
vaca.

» Unesite IP adresu izmjenjivaca u polje za adresu svog in-
ternetskog preglednika i otvorite interni posluzitelj izmje-
njivaca.

7.2.2 Postavke za Mod sabirnicu i dinamiénu
regulaciju napajanja

1. Uyvjerite se da je na modu sabirnice izmjenjivaca dopu-
Steni proizvod pravilno spojen (- stranica 194).

2. Otvorite Glavni izbornik —~ Postavke — Upravljanje
energijom — Nadin rada.

3.  Odaberite Elektri¢no brojilo.

4.  Za podeSavanje energetskog brojila otvorite Konfigura-
cija.

5.  Obratite pozornost na podatke u tocki izbornika

u Pregledu korisni¢kih funkcija i funkcija prikaza
(- stranica 172) u uputama za koristenje.

6. Namjestite izmjenjiva¢ za podatkovnu vezu s dopuste-
nim proizvodom.

7.  Ako je potrebno ograni¢enje napajanja, onda ga na-
mjestite prema regulaciji specificnoj za zemlju.

8.  Otvorite Glavni izbornik —~ Postavke — Upravljanje
energijom - Din. regulacija napajanja.

9.  Po potrebi unesite ogranicenje.

7.2.3 Postavke grani¢ne vrijednosti fotogalvanskog
readya

1. Uvjerite se da je na RS485 sabirnici izmjenjivaca dopu-
Steni proizvod pravilno spojen (- stranica 193).

2. Obratite pozornost na podatke u tocki izbornika

u Pregledu korisnickih funkcija i funkcija prikaza

(- stranica 172) u uputama za koristenje.

Otvorite Glavni izbornik -~ Postavke — Upravljanje

energijom - Nagin rada.

Provijerite je li odabran Elektri¢no brojilo.

Ako nije, onda odaberite Elektricno brojilo.

Potvrdite odabir.

Idite nazad na tocku izbornika Upravljanje energijom.

Prilagodite Gran. vrijed. PV-Ready odgovaraju¢em

fotonaponskom sustavu.

9.  Kod povratnih pitanja o namjestanju dopustenih pro-
izvoda po potrebi se obratite servisnoj sluzbi za kori-

w

© N ok

snike.
7.3 Ponovno pustanje u rad
1. Uvjerite se da je fotonaponski modul ispravno montiran

i instaliran.

2. Uvjerite se da instalacija i montaza izmjenjivac¢a odgo-
varaju zahtjevima poglavlja Instalacija (- stranica 189)
i Montaza (- stranica 187).

3. Uyvjerite se da su ispunjeni svi zahtjevi specifi¢ni za
zemlju i svi zahtjevi mreznog operatera.

4.  Spojite proizvod s izmjeni€nom strujom na ku¢énom
prikljucku (ukljugiti osigurac).

5. Ucinski rastavljac ukljucite u polozaj (1), kako biste
ukljugili izmjenjiva€ pod istosmjernom strujom.

6.  PriCekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi osnovni
prikaz.
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Napomena

Osnovni prikaz prikazuje aktualnu izlaznu
snagu samo ako dovoljno sunéevog svjetla
sja na fotonaponski modul.

i

N

Ako je prikazana pomo¢ pri instaliranju, onda provedite
Prvo pustanje u pogon (- stranica 194).
< Izmjenjiva¢ je sad ponovno u radu.

8 Predaja proizvoda korisniku

» Informirajte operatera o tome da mora provesti odrzava-
nje proizvoda u propisanim intervalima.

» Korisniku objasnite gdje se nalaze i koje su funkcije si-
gurnosne opreme.

» Korisniku postrojenja pokazite kako se rukuje proizvo-
dom.

» Posebnu pozornost skrenite na sigurnosne napomene
koje korisnik mora postivati.

» Korisniku na ¢uvanje predajte sve upute i svu dokumen-
taciju proizvoda.

9 Uklanjanje smetniji

1. Obratite pozornost na podatke o Uklanjanju smetnji
(- stranica 170) u uputama za koristenje.

2. Provjerite Karakteristike generatora (- stranica 197).

3.  Za uklanjanje smetniji ili drugih uzroka dojave doga-
daja, slijedite podatke u Uklanjanju smetnji i prikazu
dogadaja (- stranica 206) u prilogu.

4.  Ako se smetnja pojavljuje ¢eS¢e od 5 puta dnevno ili ne
mozete ukloniti smetnju, onda pozovite servisnu sluzbu
za korisnike.

10 Odrzavanje

Preduvjet za trajnu spremnost za rad, pouzdanost i dug zi-
votni vijek je redovito odrzavanje cjelokupnog fotonaponskog
sustava od strane kvalificiranog ovlastenog servisera. Proi-
zvodac proizvoda preporuca sklapanje ugovora o odrzava-
nju.

» Prilikom radova na odrzavanju pridrzavajte se op¢ih si-
gurnosnih napomena u poglavlju Sigurnost.

10.1

» Radove odrzavanja provodite sukladno planu odrzavanja
u prilogu.

Pridrzavanje plana odrzavanja
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10.2 Provjera komponenti fotonaponskog sustava

» Sve komponente fotonaponskog sustava provjerite su-
kladno uputama za inspekciju i odrzavanje.

10.3 Provjera izmjenjivaa

1. Provijerite protokol dogadaja i po potrebi provedite
Uklanjanje smetnji (- stranica 197).

2. Provijerite aktualni godiSnji prinos i usporedite ga s
proslogodisnjim prinosom iz posljednjeg izvjeS¢a o
provjeri.

3. Ako utvrdite znatno pogor$anje godiSnjeg prinosa u
usporedbi s proslogodisnjim prinosom, onda provedite
Uklanjanje smetni (- stranica 197).

10.4 Provjera mjesta postavijanja

» Pobrinite se da se postuju Zahtjevi za mjesto postavljanja
(- stranica 188).

10.5

1.  Otvorite Glavni izbornik -~ Karakteristika generatora.
< Izmjenjivac prihvaca karakteristike fotonaponskog
modula i na kraju ih prikazuje.
2. Uyvijerite se da fotonaponski modul nije djelomi¢no za-
sjenjen.
v Ako je krivulja gore spljoStena, moguce je da izmje-
njivac nije viSe mogao napajati snagu.
3. Uvjerite se da fotonaponski sustav odgovara odred-
bama planiranja i da je pravilno konfiguriran.

Provjera karakteristika modula

10.6 Priprema radova na odrzavanju
elektroinstalacije

1.  Fotonaponski sustav za radove na odrzavanju stavite
privcemeno izvan rada (- stranica 198).

2. Obratite pozornost na zahtjeve i sigurnosne naputke o
elektroinstalaciji (- stranica 192).

10.7

10.7.1 Provjera zastitnog uzemljenja

Provjera elektroinstalacija

» Ako je instalirano zastitno uzemljenje, provjerite funkcio-
nalnost njegovog ozicenja.

10.7.2 Provjera izolacije i priévr§éenje ozi¢enja

1. Provijerite Cistocu, oStecenja i ¢vrstocu ozicenja, izola-
cije i uti¢nih spojeva.

2. Ako utvrdite nedostatke, dokumentirajte ih i odmah
uklonite.

10.8 Pisanje izvjeS¢a o odrzavanju

1. UizvjeSéu o odrzavanju dokumentirajte provedene
radove na odrzavanju.

2. Predajte izvijeS¢e o odrzavanju operateru uredaja.

3.  Uputite operatera na nuznost trajnog Cuvanja izvjesca
o odrzavanju.
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10.9 Ciséenje izmjenjivada

Provjerite je li izmjenjiva¢ oneciscen.
Povrsinu ogistite vlaznom krpom s malo deterdzenta
koji ne sadrzi otapala.

Rashladna rebra iza oplate proizvoda Gistite samo
komprimiranim zrakom od max. 2 bar.

10.10 ZavrSavanje radova na odrzavanju

| 4

11

11.1

Fotonaponski sustav nakon zavrSetka radova na odrza-
vanju ponovno pustite u rad (- stranica 194).

Stavljanje izvan pogona

Privremeno stavljanje izvan rada

Fotonaponski sustav moze se privremeno staviti izvan rada.

>
>

>

| 4

Iskljucite zastitnu mreznu sklopku (osigurac iskljucen).
Osigurajte zastitnu mreznu sklopku od nehoti¢nog ili neo-
vlastenog ponovnog ukljucivanja.

Ucinski rastavlja¢ ukljucite u polozaj (0) kako biste izmje-
njivac iskljuili iz struje.

Ucinski rastavlja¢ osigurajte od nehoti¢nog ili neovlaste-
nog ponovnog ukljucivanja.

11.1.1 Odvajanje SUNCLIX utiénog spoja istosmjerne

struje

Uvjerite se da eventualno spojeni fotonaponski modul ne

proizvodi struju.

Analogno slici odvoijite uti¢ni spoj na izmjenjivacu.

— Slika prikazuje uti¢ni spoj dva SUNCLIX utikaca isto-
smjerne struje (+) i (-).

Deblokirajte oprugu utikaca istosmjerne struje pomocu

odvijaca.

Odvojite utiCni spoj.
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11.1.2 Odvojite uti€ni spoj izmjenicne struje

| 4

| 4

Uvijerite se da su uti¢ni spoj i kabel izmjeniéne struje bez

napona.

Analogno slici odvoijite uti¢ni spoj na izmjenjivacu.

— Slika prikazuje uti¢ni spoj dva Wieland utikac¢a izmje-
ni¢ne struje.

Deblokirajte zapor na utikau izmjeni¢ne struje pomocu

odvijaca.

Odvoijite uti¢ni spoj.

11.1.3 Utvrdivanje nepostojanja napona

Prikladnim ispitivaem napona uvjerite se da utikac iz-
mjenicne struje na svim polovima nema napona.
Izmjenjivac je privremeno izvan rada.

Za ponovno pustanje fotonaponskog sustava u

rad, obratite pozornost na podatke o Pustanju o rad
(- stranica 169).

11.2 Stavljanje izvan pogona za stalno

>

>

Stavite fotogalvanski uredaj izvan pogona.

(- stranica 198)

PriCekajte najmanje 10 minuta prije nego $to demontirate
izmjenjivac.

11.3 Demontaza izmjenjivaca i utikaca

11.3.1 Demontaza izmjenjivaca

>
>
>

v

Izmjenjiva¢ trajno stavite izvan rada.
Odvojite podatkovnu vezu od izmjenjivaca.

Rukom pritisnite sigurnosni lim na montaznoj ploci otpri-
like 5 mm u smjeru povrSine za montazu.

Drugom rukom podignite izmjenjiva¢ tako da se sigurno-
sni lim ne moze viSe uglaviti.

Otpustite sigurnosni lim.

S obije ruke skinite izmjenjiva¢ s montazne ploce.
Skinite montaznu plo€u s povrSine za montazu.
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11.3.2 Otvaranje utikaa istosmjerne struje

1. Uyvjerite se da kabel nije pod elektri¢nim naponom.

2. Otvorite kuciste utikaCa i izvucite ga iz utikaca.

3. Popustite spoj na umetku i tuljak utikaca pomocu pri-
kladnog alata.

4. Izvucite umetak iz tuljka utikaCa.

5.  Otvorite oprugu prikladnim alatom.

11.3.3 Odvajanje kabela istosmjerne struje od utikaca
istosmjerne struje

» Uklonite kabel istosmjerne struje od utikaca istosmjerne
struje i, po potrebi, struéno izolirajte zilu.

» Po potrebi ponovite korake za drugi utikac istosmjerne
struje.

11.3.4 Otvaranje utikada izmjeniéne struje

1. Uyvjerite se da kabel nije pod elektri¢nim naponom.

2. Otvorite isporuc¢eni utika€ izmjenicne struje pomocu
prikladnog alata.

3.  Otvorite prekrivnu maticu.

0020273429_06 Upute za instaliranje i odrzavanje

11.3.5 Odvajanje kabela izmjeniéne struje od utikaa
izmjeni€ne struje

» Popustite vij¢ani spoj vijéane stezaljke i izvucite kabel
izmjenicne struje iz vij¢anih stezaljki.

» Po potrebi stru¢no izolirajte Zile.

» Popustite prekrivnu maticu na kucéistu utika¢a izmjenic¢ne
struje.

» Uklonite kabel izmjeni¢ne struje iz ku¢ista utikaca izmje-
ni¢ne struje.

12 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje ambalaze
» Ambalazu propisno zbrinite u otpad.
» Pridrzavajte se relevantnih propisa.

13 Servisna sluzba za korisnike

Podatke za kontakt nase servisne sluzbe za korisnike pro-
naci ¢ete u Country specifics ili na nasoj internetskoj stranici.
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Dodatak

A Pregled funkcija za ovlastenog servisera

fm\ Napomena
& 7

A1 Servisna razina servisnog izbornika

Za promjene u nekim to€aka izbornika potreban je servisni kod.

Navedene funkcije i na€ini rada nisu raspolozivi kod svih konfiguracija sustava.

Napomena
m Ako ne znate servisni kod, upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Razina za podeSavanje

Vrijednosti

min. ‘ maks.

Jedinica

Raspon koraka, odabir objasnjenje

Tvornicka
postavka

Glavni izbornik ~ Postavke — Servis —

Unesite kombinaciju tipki ‘

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Jalova snaga

Prikazuje podizbornik Jalova snaga.

Prilikom napustanja izbornika prikazuje se pitanje:
Spremiti izmjene?

SET 1 sekundu drzite pritisnutim za potvrdu

Brisanje postavke zemlje

Lozinka ispituje se.

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.
Obrisati postavku zemlje?

SET 1 sekundu drzite pritisnutim za potvrdu

Kada se izbrise oznaka zemlje, uredaj se po-
novno pokrece i prikazuje prvo pustanje u rad.
Time se gube sve ostale postavke.

Granice napona

Lozinka ispituje se.

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Sljedeci Granice napona se mogu promijeniti:
- Gornja vrijednost iskij.:

— Donja vrijednost iskij.:

Isklopna vrijednost odnosi se na pojedinu maksi-
malnu vrijednost elektricnog napona.

Granice frekvencije

Hz

Lozinka ispituje se.

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Sljedeci Granice frekvencije se mogu promijeniti:
- Donja vrijednost iskij.:

- Vrijednost ponov. ukij.:

- Vrijednost praga prigus.: (zbog previsoke fre-
kvencije)

- Gornja vrijednost isklj.:

Granice napona @

Lozinka ispituje se.

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Sljedec¢i Granice napona @ se mogu promijeniti:
- Gornja vrijednost isklj.:

— Donja vrijednost isklj.:

Isklopna vrijednost odnosi se na srednju vrijed-
nost napona.

Ograni€enje snage

500

Izlazna snaga izmjenjivaca moze se ru¢no
ograniciti na minimalno 500 W. Ako je snaga
ruéno ogranic¢ena, prikaz statusa prikazuje simbol
Smanjenje snage i mjernu vrijednost Smanjenje
snage / Razlog: zad. post. kor..

' Kod moda cosPhi = 1 ne prikazuje se .

2 Prikazuju se samo ako je pod Broj interpolacija podesSena vrijednost > 2.
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Razina za podeSavanje

Vrijednosti

min.

maks.

Jedinica

Raspon koraka, odabir objasnjenje

Tvornicka
postavka

Stalni napon

\

Lozinka ispituje se.

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Mogu se izvrsiti sliedece postavke:

- Stanje

- Vrijednost

Time se iskljuCuje automatski MPP-tracking.

Ulazni napon moze se podesiti u podru¢ju maks. i
min. napona u koracima od 1 V.

Automatska postavka

Lozinka ispituje se.

Upitajte servisnu sluzbu za korisnike.

Prilikom vra¢anja na Automatska postavka brisu
se sljedeci podaci:

- podaci o prinosu

- dojave dogadaja

- datum i vrijeme

- postavka zemlje

- jezik displeja

- postavke mreze

Nakon vraéanja na Automatska postavka uredaj
se ponovno pokrece i prikazuje prvo pustanje u
rad.

Svi parametri

Pod ovom toc¢kom izbornika serviser moze promi-
jeniti ostale ENS parametre.

Glavni izbornik -~ Postavke — Servis -~ Jalova snaga

Nacin rada -

Vrsta Karakteristika jalove snage
Postoje sljedec¢e mogucénosti odabira:
- cosPhi =1

-Q((P)

- Q(V) linearno

- Q(V) histereza

Ugitavanje predlozaka * -

Ovdje se moze odabrati standardna karakteri-
stika.

-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W

Broj interpolacija * -

Broj interpolacija podeSavanje
Putem uporiSne tocke karakteristika se moze
slobodno programirati.

Interpolacija 1 ' -

P (%) se kod prve i posljednje uporisne tocke ne
moze promijeniti (000 % ,100 %).

Interpolacija 2 ' -

P (%) se kod prve i posljednje uporisne to¢ke ne
moze promijeniti (000 % ,100 %).

Interpolacija n * 2 -

P (%) se kod prve i posljednje uporidne to¢ke ne
moze promijeniti (000 % ,100 %).

Prikaz karakteristike -

Prikazuje se prije podeSeno Karakteristika jalove
snage.

' Kod moda cosPhi = 1 ne prikazuje se .

2 Prikazuju se samo ako je pod Broj interpolacija podeSena vrijednost > 2.
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B Kontrolni popis pustanja u rad

Provjera/radovi Napomene/postavke

1 Osiguravanje ventilacije izmjenjivac¢a Treba se pridrzavati minimalnih udaljenosti oko izmjenjivaca.
Na izmjenjivac se ne stavljaju predmeti koji sprie€avaju cirku-
laciju zraka.

2 Izmjenjiva¢ je fiksno montiran? Izmjenjiva¢ mora biti uglavljen u zidni drzac.

Postoji kabelska uvodnica za kabel izmjeni¢ne struje? Prekrivna matica utikaCa izmjeni¢ne struje mora biti ¢vrsto
pritegnuta.

4 Utika¢ izmjenicne struje je Evrsto priklju¢en? Utikac je aretiran na priklju¢ak izmjeni¢ne struje.

5 Utika¢ istosmjerne struje je €vrsto priklju¢en i polaritet je pravi- Utikaci su aretirani i polaritet je provjeren.

lan?

6 LAN kabel (opcionalno) je prikljucen i izmjenjiva¢ je povezan s Utika€ je aretiran na prikljucak Etherneta.

internetom? IP adresa se prikazuje na displeju.

7 Energetsko brojilo je priklju¢eno? Uspostavljena je veza izmedu kontakta Mod sabirnice na
izmjenjivacu i D1/+, DO/-, OV na brojilu (kabel je raspoloziv
kao dodatni pribor).

8 Modul proSirenja sustava upravljanja napajanjem je prikljucen? Uspostavljena je veza izmedu kontakta RS485-sabirnice
na izmjenjivacu i A1, B1, G1 na modulu (kabel je prilozen
modulu).

9 Ucinski rastavlja¢ je na polozaju 1? Vizualna kontrola sklopke
Displej izmjenjivaca je ukljucen.

10 Ne postoji greska? Displej ne treperi crveno.

Nije prikazana niti jedna nepotvrdena dojava greske.

11 Komunikacija izmedu izmjenjivaca i modula proSirenja sustava LED dioda na brojilu pored utikaca Mod sabirnice stalno

upravljanja napajanjem je u funkciji? treperi.

12 PodeSavanje reaktivne snage Odabran je Q(P) i odgovarajuci predlozak.

13 Fotogalvanski uredaj daje prinos? Snaga je vidljiva na displeju u osnovnom prikazu (ako postoji
solarno zracenje).

Napomena: prinos od 10000 V znaci da je izmjenjivac u
kvaru!

14 Korisnik je registriran na internetskom portalu? Korisnik se prijavio s adresom elektronicke poste i lozinkom.

15 Korisniku je na internetskom portalu dodijeljen izmjenjivac? U korisni¢kom rac¢unu vidljiv je izmjenjiva¢ sa serijskim bro-
jem.

16 Postoji komunikacija sa usmjernikom? IP adresa prikazana je na displeju u osnovnom prikazu.

17 Moguc¢ je prijem podataka na internetskom portalu? Na internetskom portalu prikazano je Online i podaci, npr.
prethodni dan, su vidljivi.

18 Mjerenje napona niza modula nakon instalacije Napon niza modula trebao bi odgovarati odnosu instaliranih
modula.

C Rad na odrzavanju — pregled

U sljedecoj tablici izlistani su zahtjevi proizvodaca o preporucenim intervalima radova odrzavanja.

Ako nacionalni propisi i smjernice zahtijevaju krace intervale za radove odrzavanja, onda se umjesto navedenih pridrzavajte
potrebnih intervala. .

Postujte napomene o radovima odrzavanja svih komponenti fotogalvanskog uredaja.

# Rad na odrzavanju Interval

1 Provjera komponenti fotonaponskog sustava Godisnje 197
2 Ciséenje izmjenjivaca Godignje 198
3 Provjera mjesta postavljanja Godisnje 197
4 Provjera zastitnog uzemljenja Godisnje 197
5 Provjera izmjenjivaca Godisnje 197
6 Provjera karakteristika modula Godisnje 197
7 Pisanje izvje$¢a o odrzavanju Godisnje 197
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D Sheme spajanja prikljuCaka
Slike prikazuju primjere spojnih shema za izmjenjivace s jednofaznim (230V) i trofaznim priklju€kom izmjeni¢ne struje (400V).

Prilikom instalacije izmjenjivaca s jednofaznim prikljuckom izmjeni¢ne struje: uvijek prikljucite na istu fazu prisutnu dizalicu
topline i jednofazni izmjenjivac.
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D.2.1

Videfunkcijski ulaz: PV

Nuzne postavke u regulatoru

D.2.2 Nuzne postavke u dizalici topline spremnika tople vode

PV MOD: ECO

E Pregled dojava dogadaja i uklanjanje smetniji

E.1 Dojave dogadaja i uklanjanje smetniji

Ako smetnju ne mozete ukloniti pomocu sljedece tablice, kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Dojava dogadaja

Simbol

Uzrok

Mjera

Neuspjelo preuzimanje
podataka

®

Postavka je neuspjela jer nije ispravno pre-
nesena.

Ponovno izvrsite postavku.

Prepoznato stvaranje
otoka

®

— Mreza ne dovodi elektriéni napon (samo-
hod izmjenjivaca).

— |z sigurnosnih razloga izmjenjiva¢ se ne
smije napajati na mrezi.
Izmjenjiva¢ se iskljucuje sve dok postoji
greSka (taman displej).

Provjerite instalaciju izmjeni¢ne struje (kucni

priklju¢ak):

—  Provjerite zastitnu mreznu sklopku (osi-
gurac) i po potrebi ju ukljucite.

— Provjerite FID sklopku i po potrebi ju
ukljucite.

— Zamijenite neispravne sklopke.

FE nije prikljuen

X

Funkcionalno uzemljenje nije priklju¢eno.

Iz sigurnosnih razloga izmjenjivac¢ se ne
smije napajati na mrezi.

— Uyvjerite se da je instalacija izmjeni¢ne
struje (kuéni priklju¢ak) u redu.

— Uvjerite se da je pravilno priklju¢en
zastitni vod.

Struja kvara previsoka

&

Struja kvara, koja prolazi od plus do minus
ulaza putem FG generatora do zemlje, pre-
lazi dopustenu vrijednost.

Zbog zakonskih odredbi izmjenjiva¢ se auto-
matski iskljuCuje sve dok postoji greska.

— Uyvjerite se da niti jedan od kabela isto-
smjerne struje nije uzemljen.

— Uyvjerite se da se koriste samo odgovara-
juci fotonaponski moduli.

— Uyvjerite se da je instalacija istosmjerne
struje u redu.

— Osigurajte funkciju fotonaponskog su-
stava s odgovarajuéim mjernim ureda-
jem.

Uzlazni pretvaraé ne radi
ispravno

Unutarnja komponenta izmjenjivaca je u
kvaru.

Izmjenjiva€ ne napaja na mrezu ili napaja sa
smanjenom snagom.

Pogledajte mjere za Interna informacija.

Uredaj je pregrijan

Usprkos smanjenju snage, prekoracena je
maksimalna dopustena temperatura.
Izmjenjiva€ ne napaja na mrezi sve dok se
ne postigne dopusteno podrucje tempera-
ture.

Pogledajte mjere za Interna informacija.

Pogresna hardverska ver-
zija uzlaznog pretvaraca

Izmjenjiva€¢ ne moze prepoznati unutarnju
komponentu il ne odgovara drugim kompo-
nentama.

Izmjenjiva¢ ne napaja na mrezi.

Pogledajte mjere za Interna informagija.

Uzlazni pretvaraé nije
priklju¢en

Povezivanje unutarnjih komponenti je preki-
nuto.

Izmjenjiva¢ ne napaja na mrezi.

Pogledajte mjere za Interna informacija.

Interna informacija

— Obratite se servisnoj sluzbi za korisnike.
— Po potrebi zamijenite izmjenjivac.

Interno upozorenje

Pogledajte mjere za Interna informacija.

Interna pogreska

P ® ® ®

Pogledajte mjere za Interna informacija.
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Dojava dogadaja

Uzrok

Mjera

Pogreska izolacije

I1zolacijski otpor izmedu plus odn. minus
ulaza i zemlje spusta se ispod dopustene
vrijednosti.

1z sigurnosnih razloga izmjenjivac se ne
smije napajati na mrezi.

Pogledajte mjere za Struja kvara previsoka.

Nema brandinga

Izmjenjiva¢ ima pogresne ili neto¢ne podatke
uredaja.

Zbog toga se izmjenjivac ne moze napajati
na mrezi.

Ako se dojava pojavljuje viSe od 5 puta
dnevno, pozovite servisnu sluzbu za kori-
snike.

Nema veze s elektricnim
brojilom

Izmedu izmjenjivaca i energetskog brojila
nema komunikacijske veze ili komunikacijska
veza nije ispravna.

— Osigurajte pravilnu vezu s energetskim
brojilom.

— Uvjerite se da je u tocki Glavni izbornik
- Postavke — Upravljanje energijom
- Konfiguracija » odabrano ispravno
energetsko brojilo.

L i N zamijenjeni

Priklju¢ak vanjskog i neutralnog vodic¢a su
zamijenjeni.

Iz sigurnosnih razloga izmjenjivac se ne
smije napajati na mrezi.

— Provjerite dodjelu kontakta u utikacu
izmjenic¢ne struje.

— Provjerite instalaciju izmjeni¢ne struje
(kuéni priklju¢ak).

Parametri zemlje ne
vrijede

Izmjenjiva€ se ne moze napajati na mrezi jer
nema vazece parametre.

Ako se dojava pojavi vise od 5 puta, pozo-
vite servisnu sluzbu za korisnike.

Smanjenje snage zbog
temperature

Dosegnuta je maksimalna dopustena tempe-
ratura.

Provijerite jesu li ispunjeni uvjeti montaze.

Neispravno oéitavanje
postavke zemlje

KPR ® 0 ®f

Izmjenjiva¢ nije mogao podesenu zemlju
pravilno ocitati iz spremnika.

— Provjera postavke zemlje

— Stavite izmjenjiva¢ u beznaponsko stanje
na stani istosmjerne i izmjenicne struje.
Provedite ponovno pokretanje.

— Zatrazite lozinku za servisni kod. ObriSite
postavku zemlje. Ponovno podesite
postavku zemlje.

Neispravan ventilator

Unutarnji ventilator je u kvaru.
Moguce je da se napajanje izmjenjivaca na
mrezi vr$i sa smanjenom snagom.

Ako se dojava pojavi vise od 5 puta, pozo-
vite servisnu sluzbu za korisnike.

Mrezna frekvencija previ-
soka za ponovno ukljudi-
vanje

®

Nakon iskljucivanja izmjenjiva¢ se ne moze
ponovno napajati, jer je mrezna frekvencija
prekoracila zakonski odredenu pocetnu
vrijednost.

— Uvjerite se da je podeSen ispravna po-
stavka zemlje.

— Obratite se, po potrebi, lokalnom elektro-
distribucijskom poduzeéu.

— Po potrebi neka lokalno elektrodistribu-
cijsko poduzece provjeri uvjete mreze
do mjesta predaje mreze fotogalvanskog
uredaja.

— Analizu mreze izvrSite direktno na mjestu
napajanja izmjenjivaca. lzvrsite analizu
mreze na mjestu predaje mreze. Po
potrebi o rezultatima testa informirajte
elektrodistribucijsko poduzece.

— Po potrebi, u dogovoru s elektrodistribu-
cijskim poduzeéem, prilagodite vrijedno-
sti praga mreznog napona odn. mrezne
frekvencije. Za prilagodbu Vam je potre-
ban kod za pristup (iz generatora koda).
U tu svrhu kontaktirajte servisnu sluzbu
za korisnike.

— Lokalno elektrodistribucijsko poduzece
treba osigurati sukladnost s odgovara-
juc¢om specifikacijom mreznog napona i
mrezne frekvencije.

Mrezna frekvencija preni-
ska za ponovno ukljuciva-
nje

Nakon isklju€ivanja izmjenjiva¢ se ne moze
ponovno napajati, jer se mrezna frekvencija
spustila ispod zakonski odredene pocetne
vrijednosti.

Pogledajte mjere za MreZna frekvencija
previsoka za ponovno uklju€ivanje.

Mrezna frekvencija previ-
soka

Mrezna frekvencija na kojoj je izmjenjivac
prekoracuje dopustenu vrijednost.

Zbog zakonskih odredbi izmjenjiva¢ se auto-
matski iskljuCuje sve dok postoji greska.

Pogledajte mjere za MreZna frekvencija
previsoka za ponovno ukljucivanje.
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Dojava dogadaja

Uzrok

Mjera

Mrezna frekvencija preni-
ska

Mrezna frekvencija na kojoj je izmjenjivaé
spusta se ispod dopustene vrijednosti.

Zbog zakonskih odredbi izmjenjiva¢ se auto-
matski iskljuuje sve dok postoji greska.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno ukljuéivanje.

Neispravan mrezni relej

Izmjenjivac je prepoznao kvar releja mreze i
zbog toga se ne napaja iz mreze.

Ako se dojava pojavi vise od 5 puta, pozo-
vite servisnu sluzbu za korisnike.

Mrezni napon prenizak za
ponovno ukljuéivanje

Nakon isklju¢ivanja izmjenjiva¢ se ne moze
ponovno napajati, jer se mrezni napon spu-
stio ispod zakonski odredene pocetne vrijed-
nosti.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno uklju€ivanje.

Mrezni napon @ previsok

Prosjec€an izlazni napon koji je zakonski
propisan u zadanom vremenu prekoracuje
dopusteno podrucje tolerancije.

Izmjenjivac¢ se automatski iskljucuje sve dok
postoji greska.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno uklju€ivanje.

Mrezni napon @ prenizak

Prosjecan izlazni napon koji je zakonski
propisan u zadanom vremenu se spustio
ispod podrucja tolerancije.

Izmjenjivac se automatski iskljucuje sve dok
postoji greska.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno ukljuéivanje.

MreZni napon previsok

Mrezni napon na kojem je izmjenjiva¢ preko-
racuje dopustenu vrijednost.

Zbog zakonskih odredbi izmjenjiva¢ se auto-
matski iskljuCuje sve dok postoji greska.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno ukljuéivanje.

MreZni napon previsok za
ponovno uklju€ivanje

Nakon isklju€ivanja izmjenjiva€ se ne moze
ponovno napajati, jer je mrezni napon preko-
racio zakonski odredenu pocetnu vrijednost.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno ukljuéivanje.

Mrezni napon prenizak

Mrezni napon na kojem je izmjenjiva¢ spusta
se ispod dopustene vrijednosti.

Zbog zakonskih odredbi izmjenjiva¢ se auto-
matski iskljuuje sve dok postoji greska.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno ukljucivanje.

MreZna struja DC offset
previsoka

DC udio struje koji je izmjenjivaé napajao na
mrezi, prekoracio je dopustenu vrijednost.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjiva¢ se auto-
matski iskljuCuje sve dok postoji greska.

Pogledajte mjere za Mrezna frekvencija
previsoka za ponovno ukljuéivanje.

PV napon previsok

Ulazni napon na kojem je izmjenjivac preko-
racuje dopustenu vrijednost.

— Uyvjerite se da je fotonaponski napon
manji od maksimalnog ulaznog napona
izmjenjivaca.

— Uvjerite se da je fotonaponski sustav
ispravno dimenzioniran za uporabu s
izmjenjivacem.

PV struja previsoka

Ulazna struja na izmjenjivac¢u prekoracuje
dopustenu vrijednost.

Izmjenjivac ograni¢ava struju na dopustenu
vrijednost.

— Uyvjerite se da je fotonaponski sustav
ispravno dimenzioniran za uporabu s
izmjenjivacem.

RS485 pristupnik aktivan

Putem RS485 sucelja nije moguéa komuni-
kacija s izmjenjivacem.

Ako se dojava pojavi vise od 5 puta, pozo-
vite servisnu sluzbu za korisnike.

Automatski test neispra-
van

M ¥ ¥ I ¥ & ¥ K @i

Tijekom samotestiranja pojavljuje se greska,
samotesitranje je prekinuto.

Podrucje vazenja: osim ltalije

— Ignorirajte dojavu i briSite protokol doga-
daja.

Podrugje vazenja: ltalija

— Ponovite samotestiranje nakon otprilike
10 minuta ili pri jaCem solarnom zrace-
nju.

— Ako se samotesitranje ponovno preki-
nulo, onda provjerite postavku zemlje i
ponovite samotestiranje.

— Ako se samotesitranje ponovno preki-
nulo, onda provijerite instalaciju izmje-
ni¢ne struje (kucni prikljucak).

— Ako se samotesitranje ponovno preki-
nulo, onda pozovite servisnu sluzbu za
korisnike.
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Dojava dogadaja

Simbol Uzrok

Mjera

ENS softver nije kompati-
bilan

Nakon azuriranja firmwarea razli¢ite inacice
softvera u izmjenjivacu vise medusobno ne
odgovaraju.

Ako se dojava pojavi viSe od 5 puta, pozo-
vite servisnu sluzbu za korisnike.

PU softver nije kompatibi-
lan

Nakon azuriranja firmwarea razliCite inacice
softvera u izmjenjivacu viSe medusobno ne
odgovaraju.

Ako se dojava pojavi vise od 5 puta, pozo-
vite servisnu sluzbu za korisnike.

Vrijeme/datum izgubljeni

— lzmjenjivag je izgubio vrijeme, jer pre-
dugo nije bio priklju¢en na mrezu.

— Podaci o prinosu ne mogu se pohraniti,
dojava dogadaja samo s pogresSnim
datumom.

CAINE

— Ispravite postavke datuma i vremena.

E.2 Prijava smetnje

Prije provodenja jedne od sljedecih mjera provjerite je li smetnja identificirana pomoc¢u dojave dogadaja i uklanjanja smetniji i

moze li se ona ukloniti.

Smetnja

Uzrok

Mjera

Displej je taman i bez prikaza
brojeva.

Instalacija izmjenicne struje nije u redu.

Provjerite instalaciju izmjenicne struje (kuéni

priklju¢ak):

—  Provjerite zastitnu mreznu sklopku (osigurac)
i po potrebi ju ukljucite.

— Provijerite FID sklopku i po potrebi ju uklju-
Cite.

Izmjenjivac je neispravan.

Po potrebi nazovite servisnu sluzbu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivac.

Utika¢ izmjeni¢ne struje nije u redu.

Provjerite utika¢ izmjenicne struje:

—  Otvorite utikac.
— Uvjerite se da su vij¢ani spojevi mehanicki i
elektricno u redu.

Nema izlazne snage
Napomena
Prikaz na displeju: -- W

Nije raspolozivo dovoljno snage fotogalvanskog
generatora.

Provjerite postoje li npr. sljededi razlozi i, ako je
moguce, uklonite ih:

— snijeg na fotonaponskim modulima

— zasjenjenje fotonaponskih modula

— jaka naoblaka

— jutarnji /ve€ernji sumrak ili no¢

Instalacija istosmjerne struje nije u redu.

Provijerite instalaciju istosmjerne struje i po po-
trebi ju popravite:

— mjesta na kojima je kabel istosmjerne struje
ogreban ili prignje¢en

— Uti¢ni spojnik istosmjerne struje

— Nabori

Provijerite postoje li prijelazni otpori uslijed koro-
Zije i uklonite ih.

Uginski rastavlja¢ istosmjerne struje nalazi se na
polozaju 0.

Postavite ucinski rastavlja¢ istosmjerne struje na
polozaj 1 sve dok se ¢ujno ne uglavi.

Elektriéni napon fotonaponskog modula je maniji
od minimalnog ulaznog napona odgovarajuceg
izmjenjivaca.

Provijerite elektricni napon fotonaponskog mo-
dula direktno na displeju izmjenjivaca.
Osigurajte kompatibilnost fotonaponskih modula.
Po potrebi o tome se raspitajte u servisnoj sluzbi
za korisnike.

Minus priklju¢ak istosmjerne struje i plus priklju-
¢ak istosmjerne struje su zamijenjeni.

Izmjerite napon praznog hoda odvojka ili odvo-
jaka i provjerite polaritet kabela odn. utikaca.
Prikljucite ispravno minus priklju¢ak istosmjerne
struje i plus priklju¢ak istosmjerne struje.
Osigurajte pravilnu instalaciju istosmjerne struje.

Nije postignut odgovaraju¢i ulazni napon.

Kod dimenzioniranja sustava provjerite broj
odvojaka i broj modula po odvojku.

Po potrebi prilagodite fotonaponski sustav za-
htjevima izmjenjivaca.

Izmjenjiva¢ je neispravan.

Po potrebi nazovite servisnu sluzbu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivac.
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Smetnja

Uzrok

Mjera

Premalo izlazne snage
Napomena
Prikaz na displeju: 0 W

Promjene na postoje¢em fotonaponskom su-
stavu dovele su do neispravne istosmjerne struje
ili instalacije izmjeniéne struje.

Provjerite instalaciju istosmjerne i izmjenic¢ne
struje.

Osigurajte pravilnu instalaciju istosmjerne i iz-
mijenicne struje.

Izmjenjiva¢ prikazuje fotonaponski napon od
10000 V.

Izmjenjiva¢ je neispravan.

Po potrebi nazovite servisnu sluzbu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivac.

Vanjska pohrana podataka ili sustav za upravlja-
nje energijom Salje signal za ogranienje snage.

Provjerite postavke ograni¢enja snage u servi-
snom izborniku ili konfiguraciji vanjske pohrane
podataka i po potrebi ispravite postavke.

Neispravni fotonaponski moduli i pogresno pola-
riziran fotonaponski moduli odn. pogresno polari-

zirani dijelovi fotonaponskog sustava

Karakteristike sustava provjerite direktno na di-
spleju izmjenjivaca.

Provedite upute o uklanjanju smetnji kod smetnje
"Nema izlazne snage".

IzmjenjivaC je neispravan.

Po potrebi nazovite servisnu sluzbu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivac.

F Tehnicki podatci

Ulazna strana istosmjerne struje (priklju¢ak fotonaponskog sustava)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Min. ulazna snaga za maks. | 1.540 W 2.050 W 2.560 W
izlazno djelovanje

Maks. ulazni napon 450 V 450 V 450 V

Broj MPP trackera 1 1 1

Podrucje ulaznog radnog 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
napona kod nazivnog toplin-

skog udinka

MPP podruéje napona 75 ...360 V 75 ...360V 75 ...360V
Maks. ulazna struja 13,1A 13,1A 13,1A
Maks. struja kratkog spoja 15A 15A 15 A

VPV | 3000/2 230V

VPV 14000/2 230V

Min. ulazna snaga za maks. | 3.070 W 3.770 W
izlazno djelovanje

Maks. ulazni napon 750 V 750 V

Broj MPP trackera 1 2

Podrucje ulaznog radnog 230 ... 600 V 280 ... 600 V
napona kod nazivnog toplin-

skog ucdinka

MPP podru¢je napona 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Maks. ulazna struja 13,1A 2x13,1 A
Maks. struja kratkog spoja 15A 15 A

Izlazna strana izmjenjiva€a (priklju¢ak na mrezu)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

radu

Izlazni napon (ovisno o po- | 185 ... 276 V 185 ... 276 V 185 ... 276 V
stavki zemlje)
Nazivni izlazni napon 230V 230V 230V
Nazivna snaga 1.500 W 2.000 W 2.500 W
Maks. prividna snaga 1.500 V-A 2.000 V-A 2.500 V-A
Maks. izlazna struja <12A <12A <14 A
Mrezna frekvencija - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60 Hz
Mrezna frekvencija (ovisno | 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
o postavki zemlje)
Gubitak snage u noénom <3W <3W <3W
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Faze napajanja

jednofazno

jednofazno

jednofazno

Faktor distorzije (cos ¢ = 1)
(cos ¢ = 1)

3%

3%

3%

Faktor snage cos @

0,8 kapacitetski ... 0,8 induktivno

0,8 kapacitetski ... 0,8 induktivno

0,8 kapacitetski ... 0,8 induktivno

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

(cos 9 =1)

Izlazni napon (ovisno o po- | 185 ... 276 V 185 ... 276 V

stavki zemlje)

Nazivni izlazni napon 230V 230V

Nazivna snaga 3.000 W 3.680 W

Maks. prividna shaga 3.000 V-A 3.680 V-A

Maks. izlazna struja <14 A <16 A

Mrezna frekvencija - 50Hz - 50Hz
- 60 Hz - 60Hz

Mrezna frekvencija (ovisno | 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

o postavki zemlje)

Gubitak snage u noénom <3W <3WwW

radu

Faze napajanja jednofazno jednofazno

Faktor distorzije (cos ¢ =1) | 3% 3%

Faktor snage cos @

0,8 kapacitetski ... 0,8 induktivno

0,8 kapacitetski ... 0,8 induktivno

Karakterizacija pona3anja pri radu

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Maks. stupanj djelovanja

<974 %

<974 %

<974 %

Europski stupanj djelovanja

96,1 %

96,5 %

96,6 %

MPP stupanj djelovanja

> 99,0 % dinami¢no; > 99,7 %
stati¢no

> 99,0 % dinami¢no; > 99,7 %
staticno

> 99,0 % dinami¢no; > 99,7 %
stati¢no

PotroSnja energije

<20wW

<20wW

<20W

Pocetna snaga kod pune
snage od

50°Crames

50°Crams

50°Crames

VPV | 3000/2 230V

VPV 14000/2 230V

Maks. stupanj djelovanja

<97,0%

<97,0%

Europski stupanj djelovanja

96,3 %

96,3 %

MPP stupanj djelovanja

> 99,0 % dinami¢no; > 99,7 %
stati¢no

> 99,0 % dinami¢no; > 99,7 %
stati¢no

Potrodnja energije

<20W

<20wW

Pocetna snaga kod pune
snage od

50°Crave

45°Cravs

Sigurnost

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Klasa zastite

Princip razdvajanja

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

Nadzor mreze

ja, integrirano

ja, integrirano

ja, integrirano

Nadzor struje kvara

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjiva¢ ne moze uzroko-
vati greSku istosmjerne struje)

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjiva¢ ne moze uzroko-
vati greSku istosmjerne struje)

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjiva¢ ne moze uzroko-
vati greSku istosmjerne struje)

Zastita polova

da

da

da

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Klasa zastite

Princip razdvajanja

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

Nadzor mreze

ja, integrirano

ja, integrirano
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VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Nadzor struje kvara

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjivaé ne moze uzroko-
vati greSku istosmjerne struje)

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjiva¢ ne moze uzroko-
vati greSku istosmjerne struje)

Zastita polova

da

da

Uvjeti koristenja

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Podrucje primjene

U unutarnjim prostorijama, u
vanjskom podrucju

U unutarnjim prostorijama, u
vanjskom podrucju

U unutarnjim prostorijama, u
vanjskom podrucju

Klimatski razred sukladno 4K4H 4K4H 4K4H

IEC 60721-3-3

Temperatura okoline -25...60°C -25...60°C -25...60 °C
Temperatura uskladiStenja -30...80°C -30...80°C -30...80°C
Relativna vlaznost (nekon- 0...100 % 0...100 % 0...100 %
denzirajuca)

Visina postavljanja iznad <2.000 m <2.000 m <2.000 m
NN

Stupanj zaprljanosti 3 3 3

Emisija buke 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Podrugje primjene

U unutarnjim prostorijama, u
vanjskom podrucju

U unutarnjim prostorijama, u
vanjskom podrucju

Klimatski razred sukladno 4K4H 4K4H

IEC 60721-3-3

Temperatura okoline -25...60 °C -25...60°C
Temperatura uskladistenja -30...80°C -30...80°C
Relativna vlaznost (nekon- 0...100 % 0...100 %
denzirajuéa)

Visina postavljanja iznad <2.000 m <2.000 m
NN

Stupanj zaprljanosti 3 3

Emisija buke 31 dB(A) 31 dB(A)

Oprema i izvedba

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Stupanj zastite IP 65 IP 65 IP 65
Prenaponska kategorija Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Prikljuak istosmjerne struje | — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par) (1 x par) (1 x par)
— Poprecni presjek vodic¢a — Popreéni presjek vodi¢a — Poprecni presjek vodi¢a
2,5 ... 6 mm? 2,5 ... 6 mm? 2,5 ... 6 mm?

Prikljuak izmjenicne struje

Utika¢ Wieland RST25i3
Promjer voda 10 ... 14 mm?
Popreéni presjek

vodi¢a 1,5 ... 4 mm?

Utika¢ Wieland RST25i3
Promjer voda 10 ... 14 mm?
Popreéni presjek

vodi¢a 1,5 ... 4 mm?

Utika¢ Wieland RST25i3
Promjer voda 10 ... 14 mm?
Popreéni presjek

vodi¢a 1,5 ... 4 mm?

Dimenzije neraspakirano - 399 mm - 399 mm - 399 mm

(HxBxT) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm

Tezina neraspakirano 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Prikaz

Graficki displej 128 x 64 pixel

Graficki displej 128 x 64 pixel

Graficki displej 128 x 64 pixel

Komunikacijsko sucelje

LAN: Ethernet-sucelje (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 pri-
klju€ak na energetsko brajilo)

LAN: Ethernet-sucelje (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 pri-
klju€ak na energetsko brojilo)

LAN: Ethernet-sucelje (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 pri-
klju€ak na energetsko brajilo)
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Integriran ucinski rastavlja¢
istosmjerne struje

da, sukladno DIN VDE 0100-712

da, sukladno DIN VDE 0100-712

da, sukladno DIN VDE 0100-712

Princip hladenja

— zrak upravljan temperaturom

— varijabilan sukladno broju
okretaja

— unutarnje (zastita od prasSine)

— zrak upravljan temperaturom

— varijabilan sukladno broju
okretaja

— unutarnje (zastita od prasine)

— zrak upravljan temperaturom

— varijabilan sukladno broju
okretaja

— unutarnje (zastita od prasSine)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Stupanj zastite IP 65 IP 65
Prenaponska kategorija Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Priklju¢ak istosmjerne struje | — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par) (2 x par)
— Poprecni presjek vodi¢a — Poprecni presjek vodi¢a
2,5 ... 6 mm? 2,5 ... 6 mm?

Prikljuak izmjenicne struje

- Utika¢ Wieland RST25i3
— Promijer voda 10 ... 14 mm?
— Poprecni presjek

vodi¢a 1,5 ... 4 mm?

— Utika¢ Wieland RST25i3
— Promjer voda 10 ... 14 mm?
— Poprecni presjek

vodi¢a 1,5 ... 4 mm?

Dimenzije neraspakirano - 399 mm - 399 mm

(HxBxT) - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm

Tezina neraspakirano 12,4 kg 14 kg

Prikaz

Graficki displej 128 x 64 pixel

Graficki displej 128 x 64 pixel

Komunikacijsko sucelje

— LAN: Ethernet-sucelje (RJ45)
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 pri-
klju€ak na energetsko brojilo)

— LAN: Ethernet-sucelje (RJ45)
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 pri-
klju€ak na energetsko braojilo)

Integriran uéinski rastavlja¢
istosmjerne struje

da, sukladno DIN VDE 0100-712

da, sukladno DIN VDE 0100-712

Princip hladenja

— zrak upravljan temperaturom

— varijabilan sukladno broju
okretaja

— unutarnje (zastita od praSine)

— zrak upravljan temperaturom

— varijabilan sukladno broju
okretaja

— unutarnje (zastita od prasine)
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1 Biztonsag

1.1

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérilhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A termék a fotovoltaik-modulok egyenarama-
nak haldzat-kompatibilis valtakozé aramma
valo atalakitasara szolgal.

A rendeltetésszer( hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék és a berendezés tovabbi kom-
ponenseihez mellékelt kezelési utasitasok
betartasa

— az utmutatokban feltiintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalat-

tél eltéré vagy az azt meghaladd hasznalat
nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindsdl.
Nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindsul
a termék a termék minden kozvetlen kereske-
delmi és ipari célu hasznalata.

Figyelem!

Minden, a megengedettdl eltéré hasznalat
tilos.

1.2  Altalanos biztonséagi utasitasok
1.2.1 Aramiités miatti életveszély

Egy napelemes berendezésben mar ala-
csony megvilagitas esetén is nagy feszult-
ségl egyenaram keletkezik.

» Ne érjen az aramvezet6 részegységekhez.

1.2.2 Hibas kezelés miatti veszély

A hibas kezeléssel sajat magat vagy masokat
veszélyeztethet, és anyagi karokat okozhat.

» Gondosan olvassa végig a szoban forgo
utmutatoét, és az 6sszes kapcsolddd doku-
mentumot, kuléndsen a "Biztonsag" cimi
fejezetet és a figyelmeztetd informaciokat.

» Csak a kdvetkezd, ,Uzemeltetési” utmuta-
téban leirt mlveleteket hajtsa végre.

1.2.3 Egési vagy forrazasi sérillések
veszélye a forré alkatrészek miatt

A termék bizonyos részei izem kdzben felfor-
rosodnak.
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» A terméket és alkatrészeit csak akkor
érintse meg, ha azok lehliltek.

1.2.4 Sérilésveszély és anyagi kar
kockazata szakszeriitlen vagy el nem
végzett karbantartas és javitas miatt

» Soha ne kisérelje meg sajat maga elve-
gezni a termék karbantartasat vagy javita-
sat.

» Az Uzemzavarokat és karokat mindig hala-
déktalanul javittassa ki egy szakemberrel.

» Tartsa be az elbirt karbantartasi idéket.
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2 Megjegyzések a dokumentacidhoz

21 Tartsa be a jelen Gtmutatéhoz kapcsolédé
dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenil tartson be minden, a rendszer részegységei-

hez tartoz6 lizemeltetési Gtmutatot.

2.2 A dokumentumok megérzése

» Tovabbi hasznalat céljabol érizze meg ezt az utmutatot,

valamint az 6sszes kapcsolédé dokumentumot.

2.3 Az Gtmutatd érvényessége

Ez az utmutatd kizarélag az alabbiakra érvényes:

Termék — cikkszam

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Atermék leirasa

3.1 Adatok az adattablan

Adatok az adattablan Jelentés

Sorozatsz. Sorozatszam

VPV | xxxx/2 xx0 V Tipusjelolés

VPV Vaillant napelemes (fotovoltai-
kus) berendezés (PV)

| Inverter

XXXX Teljesitménykategéria

12 Termékgeneracid

DC-PV input:

u_DC Egyenfesziiltség

V_MPP Fesziltség maximalis teljesit-
ménypont esetén

|_max Aramerésség

I_R Roévidzarlati aramerésseg

Overvoltage Category

Tulfeszultség-kategoria

AC output:

U_AC Valtakozé fesziltség
Power factor Teljesitménytényez6
I_out Aramerésség

P_max Teljesitmény

Overvoltage category

Tulfeszultség-kategoria

IP classification

Védettség

O

II. érintésvédelmi osztaly

0020273429_06 Kezelési utmutato

3.2 Sorozatszam

A szériaszam hatodik és 16. karaktere kdzotti karakterek
adjak a termék cikkszamat.

A sorozatszam a termék bal oldalan egy adattablan talal-
hato.

3.3 A termék attekintése

3.3.1  Atermék felépitése

o

(]

T
0000

(6)—]
O

@& J@
@, 2 < ]
1 Burkolofedél 4 Kezel6elemek és csat-
Kijelz6 lakozasok (termék alsé
oldal)
Kezel6elemek Adattabla

Hatébordak (termék
elllsé és hatoldal)

3.3.2 Kijelzb és kezel6elemek

XXXXXXXXXXX T/@

1323 w

21.04.20281 [ o M

Clolele

1 Kijelzd (példa alapkijel- 3

zéssel)
4 \ gomb
2 SET gomb 9
5 ESC gomb

VvV gomb
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3.3.3 Kezel6elemek és csatlakozasok a termék alsé
oldalan

/H/‘H’F;Dﬂfﬂ_ﬂmﬂ_m

L~

= B B B \

@ 6ooe

Lz/w

A

—

1 Ethernet interfész 2 Egyenaram terhelés-
(RJ45) kapcsolo
34 Halézat-ellenérzés

A betaplalas kézben az inverter folyamatosan ellenérzi a
halozati paramétereket.

Ha a halézat nem teljesiti a jogszabalyi eléirasokat, akkor az
inverter automatikusan kikapcsol.

Amennyiben a jogszabalyi elbirasok ismét teljesiinek, az
inverter automatikusan bekapcsol.

3.5

A bels6 hdmérséklet-szabalyozas megakadalyozza a tulzott
Uzemi hémérseékleteket.

Hités

Ha a belsd hémérséklete tul magas, az inverter automatiku-
san hozzaigazitja a teljesitményfelvételt a napelemes gene-
ratorbdl, ugyhogy csdkken a hdelvezetés és az tizemi hé-
mérséklet.

Az inverter hiitése hazanak konvekcids hlitésével torténik.

A zart hazon belll egy karbantartast nem igényld ventilator
egyenletesen osztja el a hulladékhét a haz felliletén.
CE-jeldlés

C€

A CE-jeldlés dokumentélja, hogy a termékek a megfeleléségi
nyilatkozat alapjan megfelelnek a vonatkozé iranyelvek alap-
vetd kdvetelményeinek:.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal megtekinthetd.
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4 Uzemeltetés

4.1 Kezelési koncepcid

Kezeléelem | Funkciok

Egy bedllitasi érték médositdsanak megsza-
kitasa

— Parbeszédpanel megvalaszolasa nemmel

— Magasabb valasztasi szint elérése

- Kijelzémegvilagitas bekapcsolasa

— Eseményiizenet nyugtazasa

SET -

ESC -

Egy beallitasi érték modositasanak nyugta-

zasa

— Parbeszédpanel megvalaszolasa igennel
(ehhez = 1 masodperc nyomas)

— Beallitasi érték kivalasztasa

— Alacsonyabb valasztasi szint elérése

— Mend lehivasa

- Kijelz6megvilagitas bekapcsolasa

— Eseményiizenet nyugtazasa

Beallitasi érték csokkentése vagy névelése
Menipontok gérgetése

Valtas a beallitasi értékek kozott

- Kijelzémegvilagitas bekapcsolasa

— Eseménylizenet nyugtazasa

vagy -

A bedllithaté értékek mindig villogva jelennek meg.

Az aktualis valasztas a kijelzén fekete hattérben fehér irassal
van kiemelve.

Szimbdlum Jelentés
O Nincs kivalasztva menipont
© Menpont kivalasztva (egyszeres kivalasztas)
Elvégzett menlpont az ellenérzélistaban
vagy
Menupont kivalasztva (t6bbszords kivalasztas)

» Egy érték modositasat mindig jova kell hagyni. A rend-
szer csak ezutan tarolja el a beallitast.

———®
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 A parbeszédpanel 3 A gomb szimbéluma
felirata funkciéval ehhez a

2 A gomb szimbo6luma parbeszédpanelhez
funkciéval ehhez a 4 A parbeszédpanel

parbeszédpanelhez tartalma

Ha megjelenik egy parbeszédpanel a kijelzén, a valaszadas-
hoz bejegyzésre van sziikség.
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A terméknek két kezelési és kijelz8szintje van.

Kezelési és kijelz6szintek
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Az Uizemeltet6i szinten informacidkat és beallitasi Iehqtésé-
geket talal, amelyekre tGizemeltetéként van sziikksége Onnek:

A szakember szint a szakember szamara van fenntartva. Ez
kéddal védett. A szakember szinten csak szakember médo-
sithatja a beallitasokat:

Attekintés - Alapkijelzés (- Oldal: 223)

4.1.1.1 Alapkijelzés

—
XXXXXXXXXXX% T

1323w |

21042021 [ oip 01 ¥ F OB:25

1y

4.1.1.3 Eseményiizenet

E'I 04.2021
( 05:59 HETII.IE
@ XXXXXXXXXX
O01ro2
O e XXXXXXX
| _—MEW
1 Eseménytipus Aktualitas
2 A fellépés datuma és Villog, ha ME
ora szerinti ideje Az Osszes esemény-
3 Az esemény allapota zenet dsszege az ese-

Villog, ha RCTIUE
4 Az esemény szbvege

ménynapléban
Az eseményiizenet
szama az eseménynap-

1 A kijelzett mérési érték 6

megnevezeése

Teljesitménycsokkentés

7 Adatkapcsolat

gorgetésav

8 Szimbolum nem nyugta-
zott eseményiizenethez
Valtakozva: aktualis
datum vagy az inverter
IP-cime

A kijelzett mérési érték
mértékegyseéggel 9
Aktudlis 6ra szerinti id6

Fix feszultségl tzeme-
|és bekapcsolva

Az alapkijelzés ismételt eléréséhez nyomja meg legalabb 1
masodperc hosszan az ESC gombot.

Az alapkijelzésben jelennek meg a fotovoltaik-berendezés
aktualis mérési értékei (— Uzemeltetdi és kijelz6funkciodk a
fliggelékben).

4.1.1.2 Fémeni

Xxxxxxxxxx//’/””///ﬁfiig
—@
XXXXXXX — I @
XXXXXXX ‘

1 Valasztasi szint 3 Gorgetésav

2 Kivalasztott menupont 4 Tovabbi valaszthato

meniipontok

» A fémenl eléréséhez nyomja meg az alapkijelzésben a
SET gombot.

A fébmeni menipontokat tartalmaz az inverter alapbeallitasa-
ihoz és informacidihoz.

0020273429_06 Kezelési utmutato

I6ban

3 eseménytipus van:

Szimbd6lum | Eseménytipus Jelentés

° Informacio Nincs szlikség semmilyen
1 intézkedésre.

A rendszer tovabbi teljesit-
ményt general.

Figyelmeztetés Intézkedés sziikséges.

A rendszer teljesitményt
general, teljesitménykorla-
tozas lehetséges.

AN
®

Azt, hogy milyen intézkedés sziikséges egy figyelmeztetés
vagy egy hiba esetén, az eseménylizenetek és zavarelhari-
tas attekintésébdl vegye ki (- Oldal: 230) a fliggelékben.

A figyelmeztetéssel vagy hibaval jaré6 eseménylizeneteket
kiegészitésképpen pirosan villogo kijelz6megvilagitassal jelzi
a rendszer.

Hiba Intézkedés sziikséges.
A rendszer nem general

teljesitményt.

A figyelmeztetéssel vagy hibaval jaré6 eseményilizeneteket
opcionélis kiegészitésként akusztikus riasztéssal jelezheti a
meltetdi és kijelz6funkciok attekintése keretében talal infor-
macidkat (- Oldal: 223) a flggelékben.

A kijelz6megvilagitas mindaddig pirosan villog, amig a figyel-
meztetés vagy hiba tipusu eseménylizenetek 6sszes okat
meg nem szlintette.

— 2 hang: figyelmeztetés
— 3 hang: hiba
Egy Uj eseménylizenet addig jelenik meg a kijelzdn, amig

nem nyugtazza, amig nem szlintette meg az okat vagy amig
nem lép fel Ujabb eseményiizenet.

Ha az allapot RLTINE mutat, az eseménylizenet oka még
nincs megszintetve.

Ha az ok megszintetésre kertlt, allapotként az ok megsziin-
tetésének datuma szerepel.

Az eseménylizenetek teljes attekintését (-
fuggelékben talalja.

Oldal: 230) a
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4.1.1.4 Grafikus kijelz6 - hdnyereség-kijelzés példa

A napi, havi és éves hényereségek grafikusan abrazolhatok
egy diagramban.

A hényereség-kijelzések teljes attekintését az tizemeltetdi és
kijelz&funkciok attekintésében talalja meg (- Oldal: 223).

Az abra példaként egy napi hényereséget mutat:

A kiindulasi képernyd —~ Bevétel -~ Napi bevétel

1 /@)
y+ 21.04.20:21 15,E |
at T
E..
b @
21
1 Y-tengely 3 A diagramban kijelzett

egyedi hényereségek
Osszege kWh-ban
4 X-tengely

Hényereség kWh-ban K
2 Egyedi hényereség
idészaka

)
Itt napi hényereség 1d5, itt 6raban

"Haa kijelz6n az Y-tengelynél egy M jelenik meg, a hénye-
reség kijelzése MWh értékben torténik.

A kijelzett hényereség maédjatél fliggben.
A skalazas a maximalis értéktdl fliggbéen valtozik.

Vegye figyelembe a hényereségek maximalis adattarolasi
idétartamat:

A hényereség mddja Adattarolasi id6tartam
10 perces értékek 31 nap

Napi hényereség 13 hénap

Havi hényereség 30 év

Eves hényereség 30 év

Teljes hényereség korlatlan

4.2  Uzembe helyezés

Az invertert szakemberrel helyeztesse tizembe.

4.3
4.3.1

Alapfunkciok kezelése

Mérési értékek meghatarozasa az
alapkijelzéshez

Olvassa at az lizemeltet6i és kijelz6funkciok attekintését a
fuggelékben, hogy az alapkijelzésben mely mérési értékek
jelenitheték meg.

Sziikség esetén hatarozza meg a mérési értékeket, amelye-
ket az alapkijelzésben meg kivan jeleniteni.
» Lépjen be a fémenibe.

» Valassza a Bedllitdsok menupontot, és nyomja meg a
SET gombot.

» Valassza ki a (az) Mérési értékek, és nyomja meg a SET
gombot.
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» Valassza ki a ” vagy vV gombbal a mérési értéket, ame-
lyet az alapkijelzésben kivan megjeleniteni, és nyomja
meg a SET gombot.

» Nyomja meg a ESC gombot.

Adott esetben valasszon ki tovabbi mérési értékeket a

fent leirt médon.

» Az alapkijelzés ismételt eléréséhez nyomja meg legalabb
1 masodperc hosszan az ESC gombot.
< A kivalasztott mérési értékek ekkor az alapkijelzés-

ben jelennek meg.

v

4.3.2 Mérési értékek kijelzése a alapkijelzésben

1. Az alapkijelzés eléréséhez adott esetben nyomja meg
1 masodperc hosszan az ESC gombot.

2. Vélassza ki a ” vagy v gombbal a kivant mérési érté-
ket.

3.  Akivant mérési érték megjelenik a kijelzdn.

4.  Ha a valasztott mérési értékhez nem jelenik meg érték
vagy hibas érték jelenik meg, vegye figyelembe a zava-
relharitashoz (- Oldal: 221) kapcsolodé informacidkat.

4.3.3 Bedllitasok elvégzése a fémeniben

1.  Lépjen be a fémenibe.

2. Olvassa at az uzemeltetdi és kijelzdfunkciok attekinté-
sét (- Oldal: 223) a fliggelékben, hogy a fémenlben
mely menlpontok jelenitheték meg vagy mddosithatok.

3. Valassza ki a ”\ vagy v gombbal a kivant menipontot.

4.  Modositsa a menlpontokat vagy jelenittesse meg az
értékeket, miként a kezelési koncepcio (- Oldal: 218)
fejezetben ismertetve van.

4.3.4 Eseményiizenet nyugtazasa

1. Ha nincs aktualis eseménylizenet a kijelzdn, hivja le a
meglévd eseménykijelzéseket a A kiindulasi képerny6
- Eseménynaplé uton.

i

2. Nyisson meg egy Eseménynaplé eseményiizenetet,
és nyomja meg a SET gombot.

3.  Akijelz6n most az eseménylizenet lathato.

4. Az eseménylizenet nyugtazasahoz, nyomja meg a
kévetkezé gombok egyikét:

Tudnivalé

Maximalisan az utolsé 60 eseménykijelzést
tarolja a rendszer.

Gomb Funkcié

N Az eseménylizenet nyugtazasra kerdl.
A kijelz6 az eseménynaploban az el6z6
esemeényuizenetre ugrik.

\% Az eseményliizenet nyugtazasra kerdl.
A kijelz6 az eseménynapl6 elsé esemenyi-
zenetére ugrik.

SET Az eseményiizenet nyugtazasra kerdl.

ESC Az eseménylizenet nyugtazasra kerdl.
A kijelz6 az eseménylizenet el6tt legutoljara
megtekintett mendpont feletti szintre ugrik.

5. Egy eseménylizenet elharitasahoz kévesse a zavarel-
haritas (- Oldal: 221) fejezetben 1év6 utasitasokat.

Kezelési utmutaté 0020273429_06



4.3.5 Webportal hasznalata

A webportalon megjelenittetheti és kiértékeltetheti a fotovol-
taik-berendezés aktuadlis allapotat, hdnyereségét és mérési
értékeit egy webbdngészdében.

il

Tudnival6

Egy nyilvanos hal6zaton keresztil tovabbitott ada-
tok nem védettek a harmadik személy esetleges
hozzaférésétél. Az adatok nyilvanos halozaton ke-
resztili tovabbitasa jarulékos koltségeket okozhat.

» Nyilvanos halézat hasznalata elétt tajékozodjon az eset-
legesen felmerld kéltségekrol.

» A nyilvanos haldzatot sajat felelésségére hasznalja.

» A webportallal kapcsolatos tovabbi tudnivalokroél kér-
dezze meg a vevészolgalatot.

» Kosse 6ssze invertere Ethernet interfészét egy routerrel
(RJ45 patch kabel).

» Amennyiben az inverter nem csatlakozik automatikusan
a routerhez, allitsa be kézzel az invertert a routerrel vald
hasznalathoz A kiindulasi képernyd — Bedllitasok —
Halozat alatt.

» Ha az inverter tovabbra sem kapcsolédik az routerrel,
akkor adott esetben kérdezzen meg egy szakembert.

» Nyissa meg a https://auropower.vaillant.com weboldalt a
regisztralashoz egy internetbdngészon.

Feltétel: On még nem hozott létre felhasznaldi fidkot.

» Hozzon létre egy felhasznaldi fidkot.
< Aregisztralasi folyamat végén nyugtazo e-mailt kap.
» Jelentkezzen be a webportalon e-mailcimével és jelsza-
vaval.

Feltétel: A szakember mér regisztralta a rendszert az On felhasznaléi fidkja-
ban, és e-mailben elkiildte Onnek a hozzaférést., A szakemberének mega-
dott e-mail-cimnek azonosnak kell lenni azzal, amellyel On a weboldalon re-
gisztralt.

Most latni fogja inverterét a felhasznaldi portalon.

A tovabbiakban elddntheti, hogy szerelbje ezentul is hozza-
férhet-e rendszeréhez vagy nem.

Feltétel: A rendszert még nem regisztraltak.

» Adja hozza napelemes berendezését felhasznaldi fidkja-
hoz (+ Uj rendszer). Ehhez sziksége van a valtéiranyitd
sorozatszamara.

» |d6rél idére ellenérizze az inverter kommunikaciéjat a
portal felé. Ehhez ellendrizze, hogy a portalon rendelke-
zésre allnak-e az aktualis adatok és/vagy az utolsé nap
adatai.

» A webportal hasznalataval kapcsolatos kérdések esetén
hasznalja a sugo oldalt a webportalon vagy adott esetben
kérdezze meg a vevészolgalatot.

0020273429_06 Kezelési utmutato

5 Zavarelharitas

» Szlintesse meg az lizemzavart a fliggelékben talalhaté
tablazat alapjan.

5.1

1. A napelemes berendezés komponenseinek lathaté
sériilései esetén, pl. viharkarok vagy villamcsapas,
azonnal kapcsolja ki az invertert (- Oldal: 221).

2. Vegye figyelembe az apolasra és karbantartasra
(- Oldal: 221) vonatkoz6 utasitasokat.

Tennivalo lathato sérilések esetén

5.2

1. Az Gzemzavarok eseményiizenetek altal jelennek meg
a kijelzén.

2. Olvassa el az eseménylizenetet a kijelz6n, és adott
esetben intézkedjen az eseménylizenetek és zavarel-
haritas attekintése (- Oldal: 230) szerint.

i

Zavar elharitasa

Tudnival6

Ha nyugtaz egy eseménykijelzést

(-~ Oldal: 220), azzal még nem szlintette
meg az lzemzavart.

3.  Avaltéiranyitd vagy a kijelzb teljes kiesése esetén hiv-
jon szakembert.

4. Ha egy Uzemzavar 5 alkalomnal t6bbszor el6fordul
vagy nem szintetheté meg, hivjon szakembert.

6 Apolas és karbantartas

6.1

A termék tartds izemképességének és lzembiztonsaganak,
megbizhatdésaganak és hosszu élettartamanak feltétele a
szakember altal elvégzett évenkénti karbantartas.

Karbantartas

6.2

» A burkolatot kevés, oldészermentes tisztitdszerrel atita-
tott, nedves kenddvel tordlje le.

» Ne hasznaljon spray-t, surol6szereket, mosogatoszere-
ket, olddszer- vagy klortartalmu tisztitoszereket..

A termék apolasa

7  Uzemen kiviil helyezés

7.1

» Az invertert szakemberrel helyeztesse atmenetileg lize-
men kival.

Atmeneti Gizemen kiviil helyezés
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7.2 Végleges Uzemen kiviil helyezés

» A napelemes berendezés végleges lizemen kivil helye-
zését bizza szakemberre.

8 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

» A csomagolas artalmatlanitasat bizza a terméket telepitd
szakemberre.

Termék artalmatlanitasa

mmm Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel lattak el:
» A terméket tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt artalmat-
lanitani.

» Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és elektroni-
kus késziilékekre szakosodott gydijtéhelyen.

Elemek/akkumulator artalmatlanitasa

mmm Ha a termék elemeket tartalmaz, melyek ezzel a jelzés-
sel vannak ellatva:

» Ebben az esetben hasznaltelem-gydijtd helyen artalmatla-
nitsa az elemeket/az akkumulatort.

< Eléfeltétel: az elemeket vagy az akkumulatort azok
megseértése nélkil ki lehet venni a termékbdl. Mas-
ként az elemeket vagy az akkumulatort a termékkel
egyutt kell artalmatlanitani.
» A térvényi eldirasok szerint a hasznalt elemek visszavi-
tele kotelz6, mivel az elemek/az akkumulator kdrnyezet-
karosité anyagokat tartalmaznak.

9 Garancia

A gyartéi garanciahoz kapcsolddo informaciokat a(z) Country
specifics cim( részben taldlja.

10 Vevdszolgalat

Vevészolgalatunk elérhetéségeit a(z) Country specifics cimi
részben vagy weboldalunkon talalja.
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Melléklet

A Uzemeltetdi és kijelz6funkciok attekintése

Tudnivalé

([I]\
S )

A1

Uzemeltet6i és kijelzé6funkciok

A felsorolt funkcidk és lzemmaodok nem allnak rendelkezésre az dsszes rendszer-konfiguracidhoz.

Az érték kiszamitasa 508 g/kWh megtakaritasi
tényezd segitségével torténik.

Beallitasi szint Ertékek Mértok-
. Lépéskédz, valasztas, magyarazat Gyari beéllitas
min. | max. | €gyseg

Alapkijelzés —
Kimené teljesitmény 2 aktualis érték w Az inverter kimend teljesitménye -
aktualis napi bevétel * aktualis érték kWh Napi hényereség 00:00 6ta -
PV-fesziiltség * aktualis érték \ A napelemes generator altal biztositott fesziltség -
PV-aramergsség * aktudlis érték A A napelemes generator altal biztositott aram -
Halézati fesziiltség 2 aktualis érték \'% Fesziltség az inverter-csatlakozénal -
Halézati aramerdsség * aktualis érték A A haldzatra betaplalt aram -
Halézati frekvencia * aktualis érték Hz A nyilvanos elektromos halézat frekvenciaja -
Bels6 hémérséklet * aktualis érték °C Az inverter belsé hémérséklete -
Teljesitménycsékkenés * aktudlis allapot - Lehetséges kijelzések: -

— nem aktiv

- Ok: Tulmelegedés

- Ok: Frekvencia

- Ok: kiilso

- Ok: Ujrainditas

— Ok: Vakteljesitmény

- Ok: felhasznaldi elbiras

— Ok: a frekvencia tul magas

— Ok: a frekvencia tal alacsony
Az elért napi maximalis teljesitmény: aktualis érték w Az aktualis nap legnagyobb teljesitménye -
13
Az elért abszolat max. teljesitmény: aktudlis érték w Maximalis betaplalt teliesitmény -
13
Az elért napi maximalis bevétel: ' * aktualis érték kWh Max. elért napi hényereség -
Uzemorak * Teljes érték Ora | Uzemorak az elektromos halézaton (beleértve az -

éjszakai orakat is)
Teljes bevétel ' Teljes érték kWh Hoényereség az izembe helyezés 6ta -
CO?*megtakaritas ' Teljes érték kg CO, megtakaritas az lizembe helyezés 6ta -

A kiindulasi képerny6 —

Bevétel

Megjeleniti a listat a hényereség idészakokkal.

Dijazéas *

Megjeleniti a listat a hdnyereség idészakokkal (
Dijazas).

Sajat felhasznalas *

Onallésag *

Beallitasok

Kijelzi a (az) Bedllitasok almendit.

otol fugg.

2 Ez a menlpont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kévetkez6 Uton allithatéd vissza 0 értékre A kiindulasi képerny6 — Beallitasok -~ Eseménynaplé torlése.

' Ez a menipont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a késziléktipustdl, az inverter beallitasaitdl és a firmware-verzi-
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Beallitasi szint

Ertékek

min. max.

Mérték-
egység

Lépéskoz, valasztas, magyarazat

Gyari bedllitas

Onteszt '

Onellenérzést végez.

A nyugtazashoz nyomja meg 1 masodpercig a
SET gombot.

Lehetséges kijelzések:

— A napsugarzas tul alacsony

— A halézati feltételek érvénytelenek
— Az ENS nem lGzemkész

— Nincs orszag kivalasztva

— Hiba észlelhetd

— Az dnteszt sikeres

— Az dnteszt sikertelen

- Onteszt folyamatban

- Onteszt nincs végreh.

Generator jelgoérbe

Diagramkeént jeleniti meg a napelemes generator
jelleggorbéijét.

Eseménynaplé

Idérendi sorrendben mutatja a eseményiizenete-
ket.

Informacié

Kijelzi a (az) Informacié almendit.

A kiindulasi képernyd — Bevétel -

Napi bevétel

aktualis érték

kWh

A hényereség idészak egyedi hényereségei

- Jeldlje meg az egyedi hényereséget, és nyomja
meg a SET gombot, hogy diagramként megjele-
nittesse.

Havi bevétel

aktualis érték

kWh

A hényereség idészak egyedi hényereségei

- Jeldlje meg az egyedi hényereséget, és nyomja
meg a SET gombot, hogy diagramként megjele-
nittesse.

Eves bevétel

aktuadlis érték

kWh

A hényereség idészak egyedi hényereségei

- Jeldlje meg az egyedi hdnyereséget, és nyomja
meg a SET gombot, hogy diagramként megjele-
nittesse.

Teljes bevétel

aktudlis érték

kWh

Teljes hdnyereség a rogzités inditasa ota

A kiindulasi képerny6 — Dijazas —

Napi bevétel

aktualis érték

€, £, kr,
egyik
sem

A hényereség idészak egyedi hényereségei

- Jeldlje meg az egyedi hényereséget, és nyomja
meg a SET gombot, hogy diagramként megjele-
nittesse.

Havi bevétel

aktudlis érték

€ £, kr,
egyik
sem

A hdnyereség idészak egyedi hényereségei

- Jeldlje meg az egyedi hdnyereséget, és nyomja
meg a SET gombot, hogy diagramként megjele-
nittesse.

Eves bevétel

aktudlis érték

€ £ kr,

egyik
sem

A hényereség id6szak egyedi hényereségei

- Jeldlje meg az egyedi hényereséget, és nyomja
meg a SET gombot, hogy diagramként megjele-
nittesse.

Teljes bevétel

aktualis érték

€, £, kr,

egyik
sem

Teljes hényereség a rogzités inditasa 6ta

A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~

Datum/pontos id6

Kijelzi a (az) Datum/pontos id almeniit.

Dijazas *

Kompenzacids tényez6 / pénznem kivalasztasa

' Ez a menipont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a készuléktipustdl, az inverter beallitasaitdl és a firmware-verzi-

otol fugg.

2 Ez a menupont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kovetkez6 uton allithaté vissza 0 értékre A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Eseménynapl6 torlése.
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Beallitasi szint

Ertékek

min. max.

Mérték-
egység

Lépéskéz, valasztas, magyarazat

Gyari bedllitas

Fotovoltaik (PV) bemeneti konfiguracio

Lehet6vé teszi a fotovoltaik-generator csatlakoz-
tatasat az adattablan megadottnal magasabb be-
mené arammal.

Energiakezelés

Kijelzi a (az) Energiakezelés almeniit.

Mérési értékek

Az allapotkijelzéshez kivalaszthatdé mérési érté-
kek:

— Kimen6 teljesitmény

— akt. napi bevétel

- PV-fesziiltség

— PV-aramerdsség

— Halozati fesziiltség

— Halézati aramerésség
— Halozati frekvencia

— Bels6 hdmérséklet

— Teljesitménycsdkkenés
— Napi maximalis telj.

— Abszolat maximalis telj.
— Napi maximalis bevétel
- Uzemoérak

— Teljes bevétel

— CO?-megtakaritas

Max. értékek visszaallit.

Az 0sszes maximalis érték visszaallitasa
A nyugtazashoz nyomja meg 1 masodpercig a
SET gombot.

Eseménynaplo toriése

Torli az eseménynaplot
A nyugtazashoz nyomja meg 1 masodpercig a
SET gombot.

Nyelv

Kijelz6- Nyelv kivalasztasa

— english

— deutsch

- frangais

- espaiiol

— italiano

— Portugués
— EMnvika

— Dansk

—  polski

— nederlands

Kontraszt

0 100

%

Kijelz6- Kontraszt beallitasa

RS485-cim

Mindegyik inverterhez sajat RS485-cim hozza-
rendelése, ha tobb inverter csatlakozik az RS485
buszon keresztul.

Halézat

Kijelzi a (az) Halézat almeniit.

Riasztas

Valasztasi lehetdségek:

- Be
- K

Gombhangok

Valasztasi lehetéségek:

- Be
- K

Hattérvilagitas

Valasztasi lehetdségek:

- ki
— automatikus
— Betaplalasi izemméd

' Ez a menipont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a készuiléktipustdl, az inverter beallitasaitol és a firmware-verzi-

6tol fugg.

2 Ez a menlpont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kévetkez6 Uton allithatéd vissza 0 értékre A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Eseménynapl6 torlése.
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Beallitasi szint

Ertékek

min.

max.

Mérték-
egység

Lépéskoz, valasztas, magyarazat

Gyari bedllitas

Szerviz

Billentyiikombinacié megadasa, hogy a beallita-
sokat elvégezze a Szerviz almeniiben.

A kiindulasi képerny6 — Beallitasok -~ Datum/pontos id6

[

Idépont

00:00

23:59

Idépont beadllitasa

Datum

01.01.
2015

31.12.
2079

Datum beallitasa

Idépont formatuma

Valasztasi lehetdségek:

- 12h
- 24h

Datumformatum

Valasztasi lehetdségek:

—  EEEE-HH-NN
- NN.HH.EEEE
- HH/NN/EEEE

A kiindulasi képernyé — Beallitasok — Fotovoltaik (PV) bemeneti konfiguracio —

PV1

A ,Fotovoltaik (PV) bemeneti konfiguracié” menu
csak két fotovoltaikus bemenettel rendelkezd ké-
szlilék esetén lathato. Kivalaszthat6 a csatlakoz-
tatott fotovoltaikus bemenetek mikddésmadija:

Flggetlen vagy parhuzamos
Fuggetlen:

Mindkét fotovoltaikus bemenet (MPP kévetés)
egymastol fuggetlenil mikodik. Alkalmazas két
egymastol fuggetlenll beallitott fotovoltaik-gene-
ratormez6 csatlakoztatasa esetére, pl. kelet-nyu-
gati tetétéri beépités.

Parhuzamos:

A két fotovoltaikus bemenet (MPP kdvetés) egy-
massal szinkron miikodik. Az MPP kévetést ekkor
az elso fotovoltaikus bemenet hatarozza meg. Al-
kalmazas két fotovoltaik-generatormezé egymas
mellé szerelése esetére, pl. ha a bemend aram
tullépi az adattabla szerint maximalisan megenge-
dett értéket. A fotovoltaik-vezetékeket Y eloszton
keresztul kell csatlakoztatni.

Flaggetlen

PVv2

A ,Fotovoltaik (PV) bemeneti konfiguracié” menu
csak két fotovoltaikus bemenettel rendelkezé ké-
szlilék esetén lathaté. Kivalaszthato a csatlakoz-
tatott fotovoltaikus bemenetek mikddésmadija:

Flggetlen vagy parhuzamos
Fuggetlen:

Mindkét fotovoltaikus bemenet (MPP kévetés)
egymastol fuggetlenil mikodik. Alkalmazas két
egymastol fuggetlenil beallitott fotovoltaik-gene-
ratormez6 csatlakoztatasa esetére, pl. kelet-nyu-
gati tet6téri beépités.

Parhuzamos:

A két fotovoltaikus bemenet (MPP kdvetés) egy-
massal szinkron m{ikodik. Az MPP kovetést ekkor
az els6 fotovoltaikus bemenet hatarozza meg. Al-
kalmazas két fotovoltaik-generatormezé egymas
mellé szerelése esetére, pl. ha a bemend aram
tullépi az adattabla szerint maximalisan megenge-
dett értéket. A fotovoltaik-vezetékeket Y eloszton
keresztul kell csatlakoztatni.

Fluggetlen

A kiindulasi képernyé — Beallitdsok -~ Energiakezelés —

6tdl fugg.

2 Ez a menlpont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kdvetkez6 uton allithatéd vissza 0 értékre A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Eseménynapl6 torlése.

' Ez a meniipont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a késziiléktipustol, az inverter beallitasaitol és a firmware-verzi-
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Beallitasi szint

Ertékek

min. max.

Mérték-
egység

Lépéskéz, valasztas, magyarazat

Gyari bedllitas

Méd *

Valasztasi lehetdségek:

- ki
— Energiaméré

Din. Betaplalas vezérlés '

Ez az almenipont csak akkor jelenik meg, ha
Energiaméré maédot valasztott.

Lehetdvé teszi a haldzatra betaplalt teljesitmény
beadllitasat 10 W-os lépésekben

A fotovoltaikus inverter betaplalasanak csékken-
téséhez (pl. a fotovoltaik-generator 50%-a vagy
70%-a) a MOD-busz fogyasztasmérd szikséges.

PV-Ready hatarérték

300 | 5000

Ez az almenipont csak akkor jelenik meg, ha
Energiaméré médot valasztott.

A menupont lehetévé teszi egy hdszivattyu célira-
nyos ellatasat felesleges fotovoltaikus energiaval.
Ha a felesleges fotovoltaikus energia tullépi a PV-
Ready hatarértéket, akkor a betaplalas-menedzs-
ment bévitdmodulja bekapcsolasi jelet kiild a hé-
szivattydnak.

A PV-Ready hatéarérték funkcié csak fogyasztas-
mérével és a betaplalas-menedzsment bévitémo-
duljaval 6sszekapcsolva hasznalhato.

A PV-Ready hatarérték meghatarozasakor mindig
figyelembe kell venni a hazban 1évé 6sszes elekt-
romos fogyasztot. Ha egy hészivattyu van felsze-
relve, a PV-Ready hatarértékhez pl. olyan bealli-
tasi érték lehet hasznos, amely 200 W-tal a hészi-
vattyu elektromos csatlakozasi teljesitmeénye felett
van.

1000

A kiindulasi képernyd — Beadllitasok —~ Energiakezelés —

Konfiguracié -~ Méréberendezeés tipusa —

Konfiguracio

Ez az almenipont csak akkor jelenik meg, ha
Energiaméré maédot valasztott.

Lehet6vé teszi a Szamlal6 tipusa beallitasat.

A gyari beallitds a gyarto altal ajanlott Schneider
iEM3155.

Valasztasi lehet6ségek:

— B-Control EM300LR

— Schneider iEM3155

— Herholdt ECS3

- Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM120 MOD-busz
- B+G SDM220 MOD-busz
- B+G SDM230 MOD-busz
— B+G SDM630 MOD-busz
— Carlo Gavazzi EM24

- KDK PRO380-Mod

- ABBB23

Schneider
iEM3155

A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Energiakezelés — Konfiguracié —~ Beszerelési pozicié -

' Ez a menlpont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a készuléktipustol, az inverter beallitasaitol és a firmware-verzi-

otol fugg.

2 Ez a menupont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kovetkez6 uton allithaté vissza O értékre A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Eseménynaplé toriése.
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Beallitasi szint

Ertékek

min.

Mérték-
egység

Lépéskoz, valasztas, magyarazat

Gyari bedllitas

Betaplalas -

Miként néhany orszagban megkovetelt (pl. Spa-
nyolorszag), részlegesen nem térténhet betap-
lalas valtakozé aramu halézatba (100% sajat fo-
gyasztas). Attdl fiiggéen, hogy a fogyasztasmérd
a betaplalasi vagy a fogyasztasi utvonalra van-e
telepitve, az inverter gondoskodik arrél, hogy ne
térténjen valtakoz6 aramu teljesitmény betapla-
lasa a halozatba.

A tulajdonképpeni korlatozas azaltal érheté el,
hogy a ,Dinamikus betaplalasszabalyozas” bealli-
tasi értéke O-ra van allitva. Ehhez MOD-busz fo-
gyasztasmérd sziikséges.

Betaplalas

Fogyasztas -

Miként néhany orszagban megkovetelt (pl. Spa-
nyolorszag), részlegesen nem térténhet betap-
lalas valtakozé aramu halézatba (100% sajat fo-
gyasztas). Attdl fiiggéen, hogy a fogyasztasmérd
a betaplalasi vagy a fogyasztasi utvonalra van-e
telepitve, az inverter gondoskodik arrél, hogy ne
térténjen valtakoz6 aramu teljesitmény betapla-
lasa a halozatba.

A tulajdonképpeni korlatozas azaltal érheté el,
hogy a ,Dinamikus betaplalasszabalyozas” bealli-
tasi értéke O-ra van allitva. Ehhez MOD-busz fo-
gyasztasmérd sziikséges.

Betaplalas

A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Halozat —~

DHCP -

automatikus bekotés egy meglévd haldzatba
Valasztasi lehetdségek:

- Be
- Ki

Be

IP-cim -

Az inverter IP-cime

Alhalézati maszk -

Az inverter alhalézati maszkja

Atjaré _

A hélozati atjaré IP-cime

DNS -

A DNS szerver IP-cime

Webportal -

Kijelzi a (az) Webportal almendt.

Discovery Service -

Valasztasi lehetdségek:

- Be
- Kl

Be

A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Halézat —~ Webportal -

Beallitas -

Valasztasi lehetdségek:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Tovabbi opcidkért kérdezze meg a vevdszolgala-
tot.

Utdatvitel -

Az inverterben meglévd adatokat még egyszer
vigye at.

Kb. 2 percig tart Biztosan végrehaijtja?

A nyugtazashoz nyomja meg 1 masodpercig a
SET gombot.

- Az utéatvitel sikeres

vagy

- Az utéatvitel sikertelen

' Ez a meniipont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a készliléktipustdl, az inverter beallitasaitol és a firmware-verzi-

otol fugg.

2 Ez a meniupont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kévetkez6 uton allithatéd vissza 0 értékre A kiindulasi képernyd — Beallitasok -~ Eseménynaplé torlése.
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Beallitasi szint

Ertékek

min.

max.

Mérték-
egység

Lépéskéz, valasztas, magyarazat

Gyari bedllitas

Csatlakozasi teszt

Ellendrzi az internetkapcsolatot, és megjeleniti az
eredményeket a kdvetkez6 pontokhoz:

— Csatlakozasi allapot:

- csatlakozva

vagy
- A célall. nem érheto el

- Célcim:
- Allomasnév:
- Port:

Cél cim:
23.102.16.32
Allomésnév:

vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com

Port: 8383

A kiindulasi képernyd — Informacié -

Kapcsolatfelvételi adatok

Elérhetdéségek QR kodként

Rendszerinformaciék

Az inverter szoftver- és hardververzidival kapcso-
latos termékelnevezés és informaciok mellett a
kévetkez6 pontok is megjelennek:

- Sorozatszam:

— Orszagbeadllitas

- Cim:

- Platform:

— Webportal:

— Névleges teljesitmény:
— Teljesitménykorlat:

— Orszagkorlatozas:

Orszagbedllitas

Beallitott orszag és orszagspecifikus halézati pa-
raméterek

Vakteljesitmény jelgérbe

A Vakteljesitmény jelgérbe diagramja (csak ak-
kor, ha a beallitott orszaghoz el&irt)

Onteszt - - Az utols6 Onteszt eredményei (csak akkor, ha az -
orszagbeallitasban Olaszorszag van beallitva)
Hal6zat - - - Allomasnév: egyértelmii név a halézatban -

- DHCP-éllapot: DHCP BE/KI

- Be

- Ki

— Kapcsolddasi allapot: a halozati kapcsolat
allapota

- csatlakozva

- Nincs kapcsolat

— IP-cim: az inverter IP-cime

— Alhalézati maszk: az inverter alhalozati
maszkja

- Atjaré: a halozati atjard IP-cime
— DNS-cim: a DNS szerver IP-cime
— MAC-cim: az inverter hardvercime

' Ez a menipont nem jelenik meg mindig. Az, hogy rendelkezésre all-e, a készuléktipustdl, az inverter beallitasaitol és a firmware-verzi-

otol fugg.

2 Ez a menupont mindig megjelenik. Kikapcsolas nem lehetséges.
3 A kovetkezd uton allithaté vissza 0 értékre A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —~ Eseménynaplé toriése.
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B Az eseménylzenetek és zavarelharitas attekintése

A szimbodlumok és az eseménytipusok magyarazatat az Eseménylizenet (- Oldal: 219) fejezetben talalja.

B.1

Eseményiizenet és zavarelharitas

Eseményiizenet

Szimbdlum

A hiba oka

Intézkedés

Az adatatvitel sikertelen

Az elsd lizembe helyezés kdzben nem sike-
rilt egy beallitas, mivel nem megfeleléen ke-
rilt atadasra.

Végezze el Ujra a beallitast.

Ha a hiba tovabbra is fennall, hivjon szakem-
bert.

Szigetképzbdés észlelve

Az elektromos halézat fesziiltségmentes (az
inverter Snmagatol mikodik).

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat az elektromos haldzatra.

Az inverter kikapcsol, amig a hiba fennall (a
kijelz6 sotét).

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor lép fel.

Az FE nincs csatlakoz-
tatva

A funkcionalis fold nincs csatlakoztatva.

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat az elektromos hal6zatra.

Hivjon szakembert.

A hibaaram tdal magas

A hibaaram, amely a plusz, ill. minusz beme-
nettél a napelemes generatorokon keresztl
a fold felé folyik, tallépi a megengedett érté-
ket.

Az inverter a normativ el6irasok miatt au-
tomatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Hivjon szakembert.

A boost konverter hiba-
san mikodik

Az inverter egyik bels6 komponense meghi-
basodott.

Az inverter nem taplal, vagy cstkkentett
teljesitményt taplal az elektromos halézatra.

Hivjon szakembert.

A késziilék talmelegedett

A teljesitmény csokkentése ellenére a ma-
ximalisan megengedett hémérséklet tul van
lépve.

Az inverter nem taplal energiat az elektro-
mos halézatra a megengedett hémérséklet-
tartomany eléréséig.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e targyak a ter-
méken vagy a levegécirkulacio nem akada-

lyozott-e a hiitébordaknal.

Tisztitsa meg a terméket.

Hivjon szakembert, ha az tUzenet naponta 5-
nél tébbszor jelenik meg.

A boost konverter hardver
verzidja hibas

Az inverter nem képes felismerni egy belsd
komponenst, vagy nem illeszkedik a tobbi
komponenshez.

Az inverter nem taplal energiat az elektro-
mos haldzatra.

Hivjon szakembert.

A boost konverter nincs

A belsé komponensek kapcsolata megsza-

Hivjon szakembert.

csatlakoztatva kadt.
Az inverter nem taplal energiat az elektro-
mos hélézatra.
Belsé info - Hivjon szakembert, ha az tzenet naponta 5-

nél tdbbszor jelenik meg.

Bels6 figyelmeztetés

Hivjon szakembert, ha az tUzenet naponta 5-
nél tébbszor jelenik meg.

Belsé hiba

Hivjon szakembert, ha az Uzenet naponta 5-
nél tdbbszor jelenik meg.

Szigetelési hiba

A plusz, ill. minusz bemenet és a fold kozotti
szigetelési ellenallas a megengedett érték
ala kerdil.

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat az elektromos halézatra.

Hivjon szakembert.

Nincs markajelzés

Az inverter adatai rosszak vagy hibasak.

Ezért nem taplalhat energiat az elektromos
halézatra.

Hivjon szakembert.

Nincs csatlakozas az
energiaméréhdz

®E® XIPHM® ® ©® 0 ¥

Az inverter és a fogyasztasmeérd kozott
nincs, ill. nem kifogastalan az adatkapcsolat.

Hivjon szakembert.
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Eseményizenet

Szimbdlum

A hiba oka

Intézkedés

L és N fel van cserélve

A fazis és a nulla vezeték felcserélve van
csatlakoztatva.

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat az elektromos halézatra.

Hivjon szakembert.

Az orszagparaméter
érvénytelen

Az inverter nem taplalhat energiat az elektro-
mos haldzatra, mivel nem rendelkezik érvé-
nyes paraméterekkel.

Hivjon szakembert.

A teljesitmény csokke-
nése a hdmérséklet miatt

Az inverter csOkkenti kimend teljesitményét,
mivel elérte a maximalisan megengedett
hémérsékletet.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy az inverter
nincs letakarva vagy nem szennyez8dott el
erésen.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor lép fel.

Az orszagbeallitas beol-
vasasa sikertelen

Az inverter nem tudta megfeleléen elolvasni
a bedllitott orszagot a tarolobdl.

Hivjon szakembert.

A ventilator hibas

Az inverter belsé ventilatora meghibasodott.

Lehet, hogy az inverter csokkentett teljesit-
ményt taplal az elektromos halozatra.

Hivjon szakembert.

A halézati frekvencia tul
magas a visszakapcso-
lashoz

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud
ismét betaplalni, mivel az elektromos hal6zat
frekvenciaja tullépi a normativ bekapcsolasi
értéket.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tébbszor Iép fel.

A halézati frekvencia tul
alacsony a visszakapcso-
lashoz

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud ismét
betaplalni, mivel az elektromos halézat frek-
venciaja nem éri el a normativ bekapcsolasi
értéket.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor Iép fel.

A halézati frekvencia tal
magas

Az inverterhez csatlakoztatott elektromos

halézat frekvenciaja tullépi a megengedett
értéket.

Az inverter a normativ el6irasok miatt au-
tomatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor lép fel.

A halézati frekvencia tal
alacsony

Az inverterhez csatlakoztatott elektromos
halézat frekvenciaja a megengedett érték ala
kerdl.

Az inverter a normativ eléirasok miatt au-
tomatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor Iép fel.

A hél6zati relé hibas

Az inverter felismerte, hogy egy elektromos
halézati relé meghibasodott, és ezért nincs
betaplalas az elektromos halézatra.

Hivjon szakembert.

A halozati fesziiltség tul
alacsony a visszakapcso-
lashoz

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud ismét
betaplalni, mivel az elektromos halézat fe-
szliltsége nem éri el a normativ bekapcsolasi
értéket.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor Iép fel.

A hal6zati fesziiltség @ tul
magas

Egy normativ el&irt id6szakon keresztil atla-
golt kimeneti feszlltség tullépi a megenge-
dett tlrési hatart.

Az inverter automatikusan kikapcsol, amig a
hibaallapot fennall.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor Iép fel.

A halézati fesziiltség @ tal
alacsony

Egy normativ eléirt id6szakon keresztil
atlagolt kimeneti fesziiltség nem éri el a
megengedett tirési hatart.

Az inverter automatikusan kikapcsol, amig a
hibaallapot fennall.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tébbszor Iép fel.

A halézati fesziiltség tal
magas

Az inverterhez csatlakoztatott elektromos
halozat feszlltsége tullépi a megengedett
értéket.
Az inverter a normativ eléirasok miatt au-
tomatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tébbszor Iép fel.

A halézati fesziiltség tal
magas a visszakapcso-
lashoz

® ® ® ® R ® ®® PP P® ®

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud
ismét betaplalni, mivel az elektromos hal6ézat
feszlltsége tullépi a normativ bekapcsolasi
értéket.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor Iép fel.

0020273429_06 Kezelési utmutato
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Eseményiizenet Szimbd6lum

A hiba oka

Intézkedés

A halézati fesziiltség tal
alacsony

Az inverterhez csatlakoztatott elektromos
halézat feszlltsége a megengedett érték ala
kerdl.

Az inverter a normativ eléirasok miatt au-
tomatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Hivjon szakembert, ha a hiba naponta 5-nél
tobbszor lép fel.

A halézati aramerdsség
DC eltolasa til magas

Az inverter altal az elektromos halozatra
betaplalt egyenaram részaranya tallépi a
megengedett értéket.

Az inverter a normativ el6irasok miatt au-
tomatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Hivjon szakembert.

A PV-fesziiltség tal ma-
gas

Az inverterhez csatlakoztatott bemeneti
feszlltség tullépi a megengedett értéket.

Kapcsolja az inverter terheléskapcsoldjat 0
pozicidba, és forduljon szakemberhez.

A PV-aramerdsség tul
magas

Az inverternél a bemeneti aram tullépi a
megengedett értéket.

Az inverter a megengedett értékre korlatozza
az aramot.

Hivjon szakembert, ha az Uzenet naponta 5-
nél tdbbszor jelenik meg.

Az RS485-atjar6 aktiv

Az RS485 csatlakozasi fellileten keresztil
nem lehet kommunikalni az inverterrel.

Hivjon szakembert.

Az Onteszt sikertelen

Az 6nellenérzés soran hiba lépett fel, az
Onellenérzés megszakadt.

Ervényesség: kivéve Olaszorszag

— Hagyja figyelmen kivil az Uzenetet, és
tordlje az eseménynaplot.

Ervényesség: Olaszorszag

— Hivjon szakembert.

Az ENS szoftver inkom-
patibilis

Firmware frissités utan az inverterben a
kiilonb6zd szoftververziok mar nem illenek
Ossze.

Hivjon szakembert.

A PU-szoftver inkompati-
bilis

Firmware frissités utan az inverterben a
kiilénb6z6 szoftververzidok mar nem illenek
Ossze.

Hivjon szakembert.

A datum/pontos id6 elve-
szett

>R 0 00 ® ©®

Az inverter elveszitette az ora szerinti id6t,
mivel tul hosszu ideig nem volt csatlakoz-
tatva az elektromos hal6zathoz.

A hényereségadatok nem mentheték le, az
eseménylizenetek csak rossz datummal.

Korrigalja az 6ra szerinti id6t.
Hivjon szakembert, ha az tzenet naponta 5-
nél tdbbszor jelenik meg.

C Miuiszaki informacidk az energiaszolgaltaté izembe helyezési jegyz6-
konyvének kitoltéséhez

Ervényesség: Németorszag

Németorszagban az energiaszolgaltatd egy napelemes berendezés nyilvanos haldzatra csatlakoztatasakor tizembe helye-
zési jegyzOkonyvet, ill. ugynevezett készre-jelentést kbvetel meg.

A kovetkezd listdban azokat a miiszaki adatokat és tudnivalokat talalja meg, amelyek hasznosak Onnek az ilizembe helye-

zési jegyz6konyv kitoltésekor.

Kérdés Valasz Megjegyzések
1 fazisu betaplalas Kereszttel megjeloini a kévetkezénél: VPV |
1500/2 230V
VPV | 4000/2 230V
Sziget izemmodban mikodésre kész nem
Sziget izemmdd tervezett nem
Motorikus inditas tervezett nem
Tobblet betaplalas tervezett igen/nem Mindkett6 lehetséges

Ha sajat fogyasztas tervezett: igen,
egyébként nem
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Kérdés

Valasz

Megjegyzések

Teljes betaplalas tervezett

igen/nem

Mindkett6 lehetséges

Ha sajat fogyasztas tervezett: nem,
egyébkeént igen

Osszekapcsolasi pont

Kisfeszlltség

A miszaki feltételek nem teljesiilnek a
kozépfesziiltségre csatlakozashoz.

Meddé teljesitmény kompenzacio

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

plombazott

igen

Csak valtakoz6 aramu csatlakozas

Az érték helyesen aktivalt/a beallitasi érték
szemrevételezése

Szakembernek kell ellendrizni, és megfele-
I16en be kell jegyezni

Kioldasi id6 0,2 s (200 ms)
Frekvenciacsokkenés-védelem f < 47,5 Hz
Frekvenciandvekedés-védelem f > 51,5 Hz

Fesziiltségcsokkenés-védelem U <

184,0Vv /0,8 U,

Feszlltségndvekedés-védelem U >

2530V /11U,

Integralt halézat- és rendszervédelem
(NA védelem)

Fesziltségndvekedés-védelem U >>

264,5V /1,15 U,

Maximalis latszolagos teljesitmény

- VPV 11500/2 230V: 1500 VA
- VPV 12000/2 230V: 2000 VA
- VPV 2500/2 230V: 2500 VA
- VPV 13000/2 230V: 3000 VA
— VPV 14000/2 230V: 3680 VA

A teljesen Ujonnan létesitend6 generatorbe-
rendezés teljesitményadatai

Az egyes inverterek teljesitményeinek
Osszege

A generatoregység teljesitményadatai

Egy inverter teljesitménye

Méretezési aram a vezetékvédé kapcsolohoz

16 A

A generatoregység rovidzarlati viselkedése
/1" kezdeti révidzarlati valtakozé aram DIN
60909-0 szerint

— VPV 1500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:

27 A (0,027 kA)

Impulzusszam/impulzusfrekvencia

- VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:

35 kHz

Atalakité/vezérlés

halézat-vezetett

Inditdaram I,

ne adja meg

nem relevans

Sajat szlikséglet (készenléti allapot éjszaka)

<3W

Felharmonikusok

DIN VDE 0838 2. rész
DIN EN 61000-3-2

0020273429_06 Kezelési utmutato

233




Szerelési és karbantartasi Gtmutaté

Tartalom
1 BizZtoNSAg ...ccccereri e
1.1 Tevékenységre vonatkozé figyelmeztetések.....
1.2 Rendeltetésszer(i hasznalat ....................ccco...
1.3 Altalanos biztonsagi utasitasok .........................
1.4 El6irasok (iranyelvek, térvények,
SZabVANYOK)........cocoviiiiiii
2 Megjegyzések a dokumentaciéhoz.................
2.1 Tartsa be a jelen utmutatéhoz kapcsolédo
dokumentumokban foglaltakat...........................
2.2 A dokumentumok megdrzése.............cccceerennene.
23 Az Utmutato érvényessege .......ccocovevveeeneeennnen.
3 A termék leirasa.........ccooneiniiinniisen i
3.1 A termék attekintése..........cccooiniiiiin
3.2 Adatok az adattablan................cccciiiiiii .
3.3 S0roZatSZaAm .......ccceveiiieeree e
3.4 CEHEIBIES ...t
4 Inverter szerelése .........cccoorerrecnnececenieeeene
41 A termék kicsomagolasa ..........cccccceeveeeninennnen.
4.2 A szallitasi terjedelem ellendrzése ....................
4.3 MEreteK.....cuvveeiieiiie e
4.4 Minimalis tavolSagok............cccvviiiiiiiiiieciee
4.5 Kovetelmények a telepités helyén.....................
4.6 A termék felakasztasa ..........ccoccvvveeeiiieennenne
5 Telepites ....ccevieeieeeeeccceee e
5.1 A napelemes berendezés tervezési
eléirasainak figyelembevétele ...........................
5.2 A napelemes modulokra vonatkozé
kdvetelmények figyelembevétele.......................
5.3 A villamosenergia-szolgaltaté
kovetelményeinek figyelembevétele..................
54 Védbkapcsold Szerelés........ooovvveeinieeinneennen.
55 A kabelezés és a dugaszolo csatlakozok
€lOKESZItESE ... v
5.6 Valtakozé aramu csatlakozas elékészitése.......
5.7 Egyenaramu csatlakozas elékészitése .............
5.8 Inverter SZErelés .........ooooovevveveiieeece e
5.9 Energiatarolo rendszer (opcionalis)...................
5.10  Adatkapcsolat csatlakoztatasa (opcionalis).......
6 KBZEIES ..o
6.1 Szervizmenl lehivasa...........ccceviveneniineen.
7 Uzembe helyezés .........cooeevereerereeveeeeresrenens
71 Els6 Uzembe helyezés...........cccooviviiiiieninnenn.
7.2 Beallitasok adatkapcsolatokhoz (opcionalis).....
7.3 Ismételt izembe helyezés ...........cccocvevievninenns
8 A termék atadasa az lizemeltetdnek...............
9 Zavarok elharitasa ..........ccoccveeeerierrrresienieens
10 Karbantartas............cccoveeirieiiiiecin e
10.1 Karbantartasi terv betartasa ............ccccoccceeee.
10.2 A napelemes berendezés komponenseinek
ellenBrzE€Sse .......ooiviiiieiie e
10.3  Azinverter ellendrzése ........ccccovveeeieeencenennnnnn.
234

10.4 Felallitasi hely ellendrzése ...........cccccvevevinnnenn. 249
10.5 Generator jelleggérbe ellenbrzés ...................... 249
10.6 Az elektromos telepités karbantartasi

munkainak el6készitése .........ccoovvvivriieniineenn. 249
10.7 Az elektromos szerelések ellendrzése .............. 250
10.8 Karbantartasi jelentés irdsa........ccccccocveveennnenn. 250
10.9 Inverter tisztitasa ..........ccoveveeiiie e 250
10.10 Karbantartédsi munkak befejezése ..................... 250
11 Uzemen kiviill helyezés............c.ccoeeeeemenrnc... 250
11.1 Atmeneti lizemen kivill helyezés ...................... 250
11.2 Végleges Uzemen kivil helyezés ...................... 251
11.3 Inverter és csatlakoz6dugo leszerelés .............. 251
12 Ujrahasznositas és artalmatlanitas................. 251
13 Veviszolgalat...........cccooivnninnieenie, 252
MellEKIEt ... e 253
A A szakemberhez kapcsolddé funkcidk

attekintése......ccooooiiiie e 253
A1 Szakember szint szervizmend...........c.ccccceenee. 253
B Uzembe helyezés ellendrzdlista ..................... 255
C Karbantartasi munkak - attekintés.................. 255
D Elektromos kapcsolasi rajzok............ccccoeeeennns 256
D.1 1 és 3 fazisu csatlakozas bekotési kapcsolasi

F@JZ ettt ettt 257
D.2 Hészivattyu és hdszivattyu-melegviztarold

csatlakozas bekoétési kapcsolasi rajz................. 258
E Az eseményiizenetek és zavarelharitas

attekintése........ccooccveiiiice e 259
E.1 Eseménylizenetek és zavarelharitas................. 259
E.2 Zavarelharitas.........ccoceeeveiiee e 262
F Miszaki adatok ..........cccveeereerenerneeessen e 263
CimSzZOjegyzZeK ........coceeeeeeee ettt 267

Szerelési és karbantartasi utmutaté 0020273429_06



1 Biztonsag

1.1 Tevékenységre vonatkoz6

figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozoé figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkozo figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbézvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramtés miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sérllés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kornyezeti karok kocka-
zata

=P B P

1.2

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérulhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A termék a fotovoltaik-modulok egyenarama-
nak halozat-kompatibilis valtakozé aramma
valo atalakitasara szolgal.

A rendeltetésszer(i hasznalat a kovetkezdket
jelenti:

— atermék , valamint a rendszer dsszes to-
vabbi komponenseihez mellékelt szerelési,
karbantartasi és Uzemeltetési utmutatdinak
figyelembe vétele, és

— az utmutatokban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

A rendeltetésszerl hasznalat a fentieken
Kivul az IP osztalynak megfelel6 szerelést
is magaba foglalja.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalat-

tol eltérd vagy az azt meghaladd hasznalat
nem rendeltetésszer( hasznalatnak minésdl.
Nem rendeltetésszerl hasznalatnak mindsul
a termék a termék minden kozvetlen kereske-
delmi és ipari célu hasznalata.

0020273429_06 Szerelési és karbantartasi utmutato

Figyelem!

Minden, a megengedettél eltéré hasznalat
tilos.

1.3 Altalanos biztonséagi utasitasok

1.3.1 Nem megfelelé szakképzettség miatti
veszély

A kovetkez6 munkalatokat csak a megfelel
végzettséggel rendelkez6 szakember végez-
heti:

— Szerelés

— Szeétszerelés

— Telepités

— Uzembe helyezés

— Ellen6rzés és karbantartas

— Javitas

— Uzemen kiviil helyezés

» A technika jelenlegi allasa szerint jarjon el.

1.3.2 Aramiités miatti életveszély

A hibas kabelezés életveszélyes aramutést
vagy €geési sérulést okozhat.

» A kabeleket csak az utmutatdban leirt sor-
rendben kOsse 0ssze az inverterrel.

» Kizardlag megfelel6 kabeleket hasznaljon.

» Kizardlag a termék gyartdja altal jévaha-
gyott dugaszolo6 csatlakozékat hasznaljon.

» Az RJ45 aljzatokhoz csak SELV aramkoro-
ket csatlakoztasson.

» A kabeleket ugy helyezze el, hogy a kap-
csolatok akaratlanul ne oldhassanak szét.

» A kabeleket ugy helyezze el, hogy az épu-
leten bellli biztonsagi intézkedéseket, pl. a
tlz elleni védelmet, ne befolyasoljak hatra-
nyosan.

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy nincsenek
tlizveszélyes anyagok vagy gazok a felalli-
tasi helyen.

» Bizonyosodjon meg arrél, hogy a helyi vil-
lamosenergia-szolgaltatd 6sszes kovetel-
ménye be van tartva a napelemes beren-
dezés biztonsagos Uzemeltetéséhez.

Ha feszlltség alatt all6 komponenseket érint
meg, akkor fennall az aramuatés miatti életve-
szély.

Miel6tt dolgozna a termékkel:

» Az aramellatas 6sszes poélusanak kikap-

csolasaval kapcsolja feszlltségmentesre a
terméket (legalabb 3 mm érintkezényilasu
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elektromos levalasztokészulék, pl. biztosi-
ték vagy vezetékvedd kapcsolo segitségé-
vel).

» Biztositsa a visszakapcsolas ellen.

» Varjon legalabb 3 percet, mig a kondenza-
torok kistlnek.

» Ellenbrizze a feszliltségmentességet.

Az aram alatt 1év6 dugaszolhato csatlakoza-
sok Osszekotése vagy szétvalasztasa életve-
szélyes aramutéshez vagy égési sérlilések-
hez vezethet.

» Ne csatlakoztassa vagy ne valassza szét
az egyenaramu dugaszolhaté csatlakoza-
sokat erds napsugarzas esetén a napele-
mes modulokon.

» A dugaszolhato csatlakozasok 6sszeko-
tése vagy szétvalasztasa elétt takarja le
a napelemes modulokat adott esetben
fényt at nem eresztd foliaval vagy szige-
telé elemmel.

» Viseljen védbkeszty(t, és hasznaljon meg-
feleléen szigetelt szerszamot.

» Soha ne nyissa ki az inverter hazat.

Arammentesre kapcsolt és foldelt napelemes
modul esetén magas feszultség keletkezhet.

» Tavolitsa el a foldelést a napelemes mo-
dulon, miel6tt elektromos munkalatokat
végez a napelemes modulon, az egyena-
ramu kabelen vagy az egyenaramu csatla-
kozédugon.

1.3.3 Eletveszély hianyzé biztonsagi
berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban talalhaté vazla-
tokon nem szerepel minden, a szakszer te-
lepitéshez szlikséges biztonsagi berendezés.

» Telepitse a szukséges biztonsagi berende-
zéseket a rendszerben.

» Vegye figyelembe a vonatkoz6 nemzeti és
nemzetkdzi szabvanyokat, iranyelveket és
torvényeket.

1.3.4 Egési vagy forrazasi sérilések
veszélye a forr6 alkatrészek miatt
» Minden alkatrészen csak akkor végezzen
munkat, ha az mar lehdlt.
1.3.5 Szakszer(tlen karbantartas és javitas
miatti sériilésveszély és anyagi karok

Az elmulasztott vagy szakszer(tlenul végzett
karbantartas és javitas sérlléseket vagy a
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napelemes berendezésben anyagi karokat
okozhat.

» Gondoskodjon réla, hogy a karbantartasi
és javitasi munkakat csak feljogositott
szakember végezze.

1.3.6 Sérilésveszély az éles peremek miatt

A szadllitas, szerelés vagy a szerel6lapon vég-
zett munkak vagasi sériléseket okozhatnak.

» Viseljen megfelel6 biztonsagi kesztyt.

1.3.7 Anyagi kar kockazata nem megfelel6
szerszam hasznalata révén

» Szakmai szempontbdl megfelel6 szersza-
mot hasznaljon.

1.4 Eléirasok (iranyelvek, toérvények,

szabvanyok)

» Vegye figyelembe a nemzeti elGirasokat,
szabvanyokat, iranyelveket, rendeleteket
és torvényeket.
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2 Megjegyzések a dokumentacidhoz

21 Tartsa be a jelen Gtmutatéhoz kapcsolédé

dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenil tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartoz6 lUzemeltetési és szerelési utmutatoét.

2.2

» Jelen utmutatét, valamint az 6sszes, vele egyltt érvé-
nyes dokumentumot adja at a rendszer lizemeltet6jének.

A dokumentumok megérzése

23

Ez az utmutatd kizarélag az alabbiakra érvényes:

Az Gtmutatd érvényessége

Termék — cikkszam

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Atermék leirasa

3.1 A termék attekintése

3.1.1 A napelemes berendezés attekintése

—
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i

1
@Jé@

\

1 Védéfoldelés (ha sziik-
séges, nincs a szallitasi

Egyenaramu dugaszol-
hato csatlakozas (Phoe-

3.1.2 Csatlakozasok attekintése
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1 LAN Ethernet interfész
(RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus RTU

6 Fotovoltaik-genera-
tor egyenaramu csat-
lakozas () Phoenix
SUNCLIX csatlakoz6du-

(RJ45 csatlakozas . go'tmz ok .
fogyasztasméréhoz) toc; Zvoeerlmlé\r-gr?%ez;t-
4  Elektromos halozat val- 9y

takozo6 aramu csatlako-
zas Wieland RST25i3
csatlakoz6dugohoz

5 Fotovoltaik-generator
egyenaramu csatlako-
zas Phoenix SUNCLIX
csatlakozédugohoz
(csak VPV | 4000/2
230V esetén)

lakozas (+) Phoenix
SUNCLIX csatlakozddu-
gohoz

8 Egyenaramu terhelésle-
valaszté kapcsold

3.1.3 Csatlakozédugé attekintés

terjedelemben)

nix SUNCLIX)

Méréberendezés szek- 7 Egyenaramu kabel
rény (nincs a szallitasi (nincs a szallitasi ter-
terjedelemben) jedelemben)
Foldelés (nincs a szalli- 8 Inverter
:;1's||ttirje<?e'lemb’erll()'b | 9 Napelemes generator

a_1 aKozo a’ra}n?u_ a _e (nincs a szallitasi terje-
(nincs a szallitasi terje- delemben)
delemben) .

i s . Tobb napelemes modul-
Valtakoz6 aramu du- A

< . bal all.
gaszolhato csatlakozas ;
10  Egyenaram dugaszol-

(Wieland)

haté csatlakozasok (nin-
csenek a szallitasi terje-
delemben)
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1 Wieland RST25i3 valta- 3 Phoenix Contact
kozé aramu csatlakozo- SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
dugo 6 (+) egyenaramu

2 Phoenix Contact csatlakozodugd
SUNCLIX PV-CM-S 4 Sapka nem hasznalt
2,5-6 (-) egyenaramu adatcsatlakozasokhoz
csatlakozddugo

237



3.1.4 Szerelblap attekintés

Pl
AN %

GO—

&

1 Szerel6lap 3 Furatok régzitécsava-
. s rokhoz
2 Biztositélemez
4 Fil inverter-felfiggesz-
téshez

3.2 Adatok az adattablan

- kezelési utasitas

3.3 Sorozatszam

- kezelési utasitas

34  CE-jeldlés

q

A CE-jeldlés dokumentélja, hogy a termékek a megfeleléségi
nyilatkozat alapjan megfelelnek a vonatkozé iranyelvek alap-
vetd kdvetelményeinek:.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal megtekinthetd.

4 Inverter szerelése

4.1 A termék kicsomagolasa

1. Ovatosan tavolitsa el a csomagoléanyagot és a parna-
zast, anélkill, hogy ennek soran a termék alkatrészei
megseériinének.

2. A csomagolast eléirasszerlien artalmatlanitsa.
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42 A szdllitasi terjedelem ellenérzése

» Ellen

Orizze a szallitasi terjedelem teljességét és sértet-

lenségét.

4.2.1

Szallitasi terjedelem

Mennyi-
ség

Megnevezés

Inverter

Szerel6lap

Valtakozd daramu csatlakoz6dugé

Egyenaramu csatlakoz6dugo, egy par; (VPV |
4000/2 230 V: két par)

Témitésapka

Adatkabel

Dokumentacidk

4.3

Méretek
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44 Minimdlis tavolsagok 4.5 Koévetelmények a telepités helyén

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy teljestilnek a kévetkezd
kovetelmények:

— A minimalis tavolsagok betartasa

— Az egyenaramu kabel elhelyezhetésége a fotovoltaik-
modultdl az inverterhez

— A valtakozéaramu kabelezés elhelyezhetésége a
méréberendezés szekrény felé

— Afelallitasi hely stabil, fliggbleges és sik

(————————) — Afelallitasi helyet kiils6 falra szereléskor nem éri
kdzvetlen szolarsugarzas

— A kozvetlen szerelési kdrnyezet nehezen gyulékony

< o — Afelallitasi hely allando6 rezgésektdl mentes

75 75 - Afelallitasi hely teljesiti a 4K4H klimaosztaly IEC
60721-3-4 szerinti kdvetelményeit

— A webportal hasznalatahoz rendelkezésre all egy
router

— Adatkapcsolatok létesithetésége tovabbi megenge-
dett termékek inverterhez csatlakozasahoz
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4.6 A termék felakasztasa

1.  Ellenérizze a fal teherbiré-képességét.
2. Vegye figyelembe a termék teljes tdmegét.
3.  Csak a falhoz engedélyezett rogzitdanyagot hasznal-

o jon.
©
Feltétel: A fal teherbird képessége elegendd
B
+ 75+ 124
2 |
O ——~
NN 3 )
| | | ! @
| |
| | | |
| |
| T | \
5 %7 s
| |
| ' |
\ \ \ \
N o , -
} } | | > Allitsa be a szerel6lapot vizszintesen a falon vizmeérték-
| @ } | | kel, miként az abra mutatja.
} @*')['*' } > Rogzitse a szerel6lapot 4 csavarral a falon.
75+ 124 | |
|
| |
\\\4/1r’l_ﬂ_.-._._rﬁ—a\\l//
o
o]
+
o
©
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» Akassza a terméket fellilrél a szerel6lapra, mikent az
abra mutatja.

» Ugyeljen arra, hogy a termék hallhatéan bereteszelien a
szerel6lapon (a reteszel6orr a hatoldalon bereteszel az
(1) jeld biztositélemezbe).

Feltétel: A fal teherbir6é képessége nem elegendd

» A telepités soran, sziikség esetén gondoskodijon teher-
biré felfliggeszté szerkezetrdl.

Hasznaljon pl. kiilénallé allvanyt vagy eléfalat.
Akassza fel a terméket a leirtak szerint.

vy

5 Telepités

Az elektromos telepitést csak elektromos szakember végez-
heti.

A csatlakozodugo vezetékbekétési rendjénél ligyeljen arra,
hogy a csatlakozodugd a megfelel6 érintkezékkel rendelkez-
zen.

5.1 A napelemes berendezés tervezési
eléirasainak figyelembevétele

1. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a napelemes berende-
zés tervezési el6irasai figyelembe vannak véve.

2. Vegye figyelembe a bekdtési kapcsolasi rajzot a - fiig-
gelékben.

5.2 A napelemes modulokra vonatkozé

kdévetelmények figyelembevétele

1. Vegye figyelembe a napelemes modulok szerelési
utmutatojat.

2. Csak olyan napelemes modulokat alkalmazzon, ame-
lyek csatlakozasait nem kell foldelni.

3.  Csak olyan napelemes modulokat alkalmazzon, ame-
lyek megfelelnek az IEC 61730 szerinti A osztaly kdve-
telményeinek.

4.  Csak engedélyezett és megfelel napelemes modulo-
kat hasznaljon az inverter sériiléseinek elkeriilése ér-
dekében.

5. Tartsa be a napelemes modulok villamvédelmi eléira-
sait.
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Feltétel: A maximalis véltakoz6 aramu tizemi feszliltség nagyobb a napele-
mes generator névleges rendszerfeszultségénél.

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy a napelemes generator
maximalis névleges rendszerfesziiltsége a valtakozo
aramu halozati fesziiltség felett van.

5.3 A villamosenergia-szolgaltat

kévetelményeinek figyelembevétele

1.  Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az tizembe helyezéssel
aramszolgaltatéjanak dsszes kdvetelménye teljesul.

2.  Kérdezze meg villamosenergia-szolgaltatojat az inver-
ter izemeltetésével kapcsolatos szerzé6déses vagy or-
szagspecifikus kovetelményekrol.

5.4

1. A vezetékvédd kapcsolé méretezése a betaplalas el-
helyezési modjatdl fliggden valtoztathatd. Szereljen fel
hazanak haldézataban egy kismegszakitdé automatat a
kévetkezd tablazat szerint, ha szlikséges.

Véddkapcsol6 szerelés

Inverter Kabelke- | Teljesit- Kismeg-
resztmet- mény- szakité
szet veszte- automata
Valtakozo ség
aramu névleges
vezeték teljesit-
ménynél
és 10 m
kabel-
hossznal
1,5 mm” 10w
VPV | 1500/2 230V 2.5 mm’ 6W B16
4,0 mm’ 4w
1,5 mm2 18 W
VPV | 2000/2 230V 25 mm’ 11W B16
4,0 mm’ 6w
2,5mm’ 16 W
VPV | 2500/2 230V > B16
4,0 mm 11w
2
2,5 mm 25W
VPV | 3000/2 230V . B16 vagy
4,0 mm 15W B25
2
2,5 mm 3B W
VPV | 4000/2 230V . B20 oder
4,0 mm 22W B25

2. Amennyiben a szerelési helyen el van irva, szereljen
fel egy A tipusu hibaaram-védékapcsolot.

3.  Biztositsa, hogy a héalézati csatlakoz6hoz mindig hozza
lehessen férni, ne legyen letakarva vagy eltorlaszolva.

4. Tajékoztassa az lizemeltetét a véddkapcsolok miiko-
déseérdl és kezeléserdl.
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5.5 A kabelezés és a dugaszol6 csatlakozék

elékészitése

1.  Kizardélag megfelel6 kabeleket hasznaljon az alkalma-
zashoz a mellékelt vagy egyéb engedélyezett duga-
szol6 csatlakozokkal.

2. Vegye figyelembe az egyenaramu csatlakozassal és a
valtakoz6 aramu csatlakozassal kapcsolatos terméks-
pecifikus adatokat a miiszaki adatok (- Oldal: 263) k6-
z06tt.

3. Vegye figyelembe a gyartoi adatokat, valamint a kabe-
lezésre és a dugaszolhat6 csatlakozasokra vonatkoz6
elhelyezési utasitasokat.

4. A szerelés soran mind a huzé-, mind pedig a nyomo-
terhelést kertlje el a dugaszolhaté csatlakozasoknal és
a kabelezésnél.

5. Hajlitsa a kabelt egy dugaszolhaté csatlakozashoz leg-
korabban 4 cm-rel a dugaszolhat6 csatlakozasbdl vagy
egy csatlakozédobozbdl vald vezetékkilépés utan.

6. A csatlakoztatando komponensek csatlakozokabeleit a
termék alsé oldalan vezesse.

7.  Szukség szerint roviditse meg a csatlakozékabelt.

8.  Kulso falra szereléskor kizarélag idéjarasallé és
froccsend viz ellen védett adatkabeleket hasznaljon.

9.  Kulso falra szereléskor kizarélag id6jarasallé és
froccsend viz ellen védett dugaszolhaté csatlakozaso-
kat hasznaljon.

10. Kils6 falra szereléskor a nem hasznalt adatcsatlakoza-
sokat mindig védje sapkaval.

5.6 Valtakoz6 aramu csatlakozas el6készitése

Veszély!
Aramiités miatti életveszély!

» Soha ne hasznaljon dugaszolé csatlako-
z6t az aram megszakitasahoz.

Valtakozé aramu 220 V - 240 V dugaszol6 csatla-

kozo felszerelése

1. Adugaszolhato csatlakozashoz csak az egyutt szalli-
tott valtakoz6 aramu csatlakozédugoét (Wieland) vagy
egy masik, a termék gyartéja altal engedélyezett duga-
sz0l6 csatlakozo6t hasznaljon.

2. Ha a mellékelt valtakoz6 aramu csatlakozédugd nincs
kinyitva, akkor vegye figyelembe a valtakoz6 aramu
csatlakozédugo kinyitasara (- Oldal: 251) vonatkozo
utasitasokat.

3. Lazitsa meg adott esetben a hollandi anyat.

Tolja el a hazat a szigetelt valtakozo aramu kabelen.

5.  Akabel kils6 szigetelésének eltavolitasakor ne sértse
meg a belsd erek szigetelését.

&
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y (PE)

YN, ¢, x

6.

Tavolitsa el a kiilsd szigetelést és a bels6 vezetékek
szigetelést az abran lathaté modon a kévetkez6 tabla-
zat szerint:

Az eltavo- Hizasmentesité  [mm]

litott szi- (vezetd)

ﬁﬁ;‘:’: 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

Szigetelt valtakozo 2 Valtakoz6 aramu csatla-
aramu kabel kozédugd haz
D atmérével 3 Hajlitasi sugar

24 xD

Ugyeljen a hajlitasi sugarra (3) a valtéaramu kabelnél

).

241




y(L2)

BE

Y (L) X

1 N Nulla vezeték 3

2 Fazis vezeték L

PE védoévezeték

8.  Vezesse be a szigeteletlen belsd ereket a csatlakozo-
dugo vezetékbekotési rendje szerint a csavaros kap-
csokba.

9.  Huzza meg er6sen a csavaros kapcsokat.

— Meghuzasi nyomaték: 5 Nm

10. Bizonyosodjon meg arrdél, hogy minden ér mechanika-
ilag szilardan roégzitve van a csatlakozédugo csavaros
kapcsaiban.

Valtakozo aramd 100 V - 127 V dugaszol6 csatla-

kozé felszerelése

11. A dugaszolhato csatlakozashoz csak az egyitt szalli-
tott valtakozd aramu csatlakozodugot (Wieland) vagy

egy masik, a termék gyartoja altal engedélyezett duga-

szolé csatlakozét hasznaljon.

12. Ha a mellékelt valtakoz6 aramu csatlakozdédugo nincs
kinyitva, akkor vegye figyelembe a valtakozé aramu
csatlakozodugo kinyitasara (- Oldal: 251) vonatkozé
utasitasokat.

13. Lazitsa meg adott esetben a hollandi anyat.
14. Tolja el a hazat a szigetelt valtakoz6 aramu kabelen.

15. A kabel kiilsé szigetelésének eltavolitasakor ne sértse
meg a belsd erek szigetelését.
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16. Tavolitsa el a kilsé szigetelést és a belsd vezetékek
szigetelést az dbran lathaté modon a kdvetkezd tabla-

zat szerint:
Az eltavo- Huzasmentesitd e [mm]
litott szi- (vezetd)
ﬁili'?: 10..14 | 10.14 | 13.18 | 13..18
() I (5 O ) N (1 ) I Y (I Y )}
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8

1 Szigetelt valtakozo 2 Valtakozé aramu csatla-
aramu kabel kozddugd haz
D atmérdvel 3 Hajlitasi sugar

24 xD

17.  Ugyeljen a hajlitasi sugarra (3) a valtéaramu kabelnél

).
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1 L1 kiils6 vezeték 3 PE védofold vezeték

2 L2 kiils6 vezeték

18. Vezesse be a lecsupaszitott belsd ereket a csavaros
kapcsokba.

Feltétel: Csatlakozas kétfazisu halézatban

» Csatlakoztassa az L1 és L2 kuils6 vezetékeket a valta-
kozo6 aramu csatlakozédugo N és L kapcsaihoz.

» Csatlakoztassa a PE véddvezeték a csatlakozodugd PE
kapcsahoz.

Feltétel: Csatlakozas haromfazisu halézatban

» Csatlakoztasson két tetszés szerinti kiils6 vezetéket (L1
és L2 vagy L1 és L3 vagy L2 és L3) a valtakozo aramu
csatlakozodugd N és L kapcsaihoz.

» Csatlakoztassa a PE véddvezeték a csatlakozodugéd PE
kapcsahoz.

19. Huzza meg erésen a csavaros kapcsokat.
— Meghuzasi nyomaték: 5 Nm
20. Ellendrizze, hogy minden ér mechanikailag szilardan

rogzitve van-e a csatlakoz6dugo csavaros kapcsaiban.

0020273429_06 Szerelési és karbantartasi utmutato

Véltakozé dramu dugaszolé csatlakozé betolas

21. Tolja be a csatlakozodugoét a csatlakozodugoé hazba.

22. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a csatlakoz6dugé hall-
hatéan bereteszel a csatlakoz6dug6 hazba.

23. Csavarja ra erésen a hollandi anyat.

A valtakoz6 aramu kabel 8sszekdtése a hazi csatla-
kozéssal
24. Kapcsolja ki a biztositékot a hazi csatlakozasnal.

25. Kosse 0ssze a valtakozé aramu kabelt a hazi csatlako-
zassal.

5.7 Egyenaramu csatlakozas el6készitése

Veszély!
Aramiités miatti életveszély!

A napelemes modulokhoz csatlakoz6 egyen-
aramu kabelek mar csekély fényerdsség
(napsugarzas) mellett is aramot vezetnek.

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az egyen-
aramu kabel nincs 6sszekotve a napele-
mes generatorral, miel6tt munkat végez
azon.

» Kerllje az érintkezést aram alatt |évé al-
katrészekkel.

» Viseljen megfeleld biztonsagi kesztyt.

Egyenaramu dugaszol6 csatlakozé felszerelése

1.  Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kabelre nincs kap-
csolva fesziiltség.

2.  Csak a melléket egyenaramu csatlakozédugot vagy
egy masik, a gyarto altal engedélyezett dugaszolo
csatlakozét hasznalja.

— Az abra példaképpen ,+” SUNCLIX egyenaramu
csatlakozddugot mutat.

3.  Ha a mellékelt egyenaramu csatlakoz6dugd nincs ki-
nyitva, akkor vegye figyelembe az egyenaramu csatla-
kozodugo kinyitasara (- Oldal: 251) vonatkoz6 utasi-
tasokat.

4.  Bizonyosodjon meg arrél, hogy a hasznalt egyenaramu
csatlakozddugd megfelelé az egyenaramu kabel polari-
tasahoz.

5. A kabel kiils6 szigetelésének eltavolitasakor ne sértse
meg a belsd eret.

6.  Abelsé eret kb. 15 mm hosszan blankolja le.
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10.

11.

12.

Rugo

A leblankolt bels6 eret 6sszesodrott huzalokkal az abra
szerint vezesse tk6zésig az egyenaramu csatlakozo-
dugé hatoldalaba (A).

< A huzalvégek lathatdk a rugéban (1).

Zarja le a rugét (B).

Ellenérizze, hogy az ér mechanikusan beszorult a csat-
lakozdédugdba. Adott esetben javitsa ki.

Tolja a csatlakoz6dugé hazat a csatlakozédugo folé
(©).

Lazitsa meg az egyenaramu csatlakozédugé hazat
(D).

Azonos modon helyezze el a masodik egyenaramu
csatlakozddugot a masodik egyenaramu kabelen.

Az egyenaramu kabel 6sszekétése napelemes gene-
ratorral

13.

14.

5.8
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Biztositsa, hogy a napelemes generator ne termeljen,
vagy csak nagyon csekély aramot termeljen.

i

Tudnivalé

Takarja le pl. a napelemes modulokat szige-
tel6 elemmel, vagy az egyenaramu telepi-
tést éjszaka végezze.

Kdsse 6ssze az egyenaramu kabelt a napelemes ge-
neratoraval.

Inverter szerelés

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az inverteren a terhe-
léslevalaszto kapcsold (0) pozicioban all.
Bizonyosodjon meg arrél, hogy az inverterhez nincs
csatlakoztatva valtakozo aram.

Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kismegszakitd auto-
mata ki van kapcsolva.

Biztositsa, hogy a napelemes generator inverterhez
torténé csatlakoztatésakor ne termeljen, vagy csak
nagyon csekély aramot termeljen.

Ellendrizze adott esetben a napelemes generator
egyenaramu kabelezésének polaritasat.

Kdsse Ossze az egyenaramu kabelt az inverterrel.
Kdsse 6ssze a valtakozd aramu kabelt az inverterrel.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy teljesiiinek egy nape-
lemes berendezés lizemeltetésének orszagspecifikus
kdvetelményei.

Létesitsen aramellatast az inverterhez (kismegszakitd
automata bekapcsolasa).

5.9

» Vegye figyelembe az energiatarol6 rendszer szerelési
utmutatojat.

Energiatarolé rendszer (opcionalis)

5.10 Adatkapcsolat csatlakoztatasa (opcionalis)

» Vegye figyelembe azoknak a termékeknek az utmutatoit,
amelyeket adatkapcsolattal az inverterhez kivan csatla-
koztatni.

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy teljesiinek a kiilsé csat-
lakoztatott termékek kabelezésének, itemezésének és
cimzésének kovetelményei.

» Az adatkapcsolati kabelek, valamint az egyenaramu és
valtéaramu kabelek kdzott tartsa be a 200 mm-es tavol-
sagot az adatatviteli zavarok minimalizalasahoz.

Az inverter adatkapcsolatokon keresztil kommunikal mas
engedélyezett termékekkel.

Az inverter harom csatlakozasi fellilettel rendelkezik az adat-
kapcsolatokhoz:

—  Ethernet (LAN) [RJ45]

Routeres kapcsolathoz, hogy az adatokat az internetes
portalra kuldje, és a napelemes berendezés nagyszamu
funkciojat egy bongészén keresztiil kezelje.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]

Engedélyezett termékekkel valo kapcsolathoz, pl. energi-
amenedzsmenthez.

— Modbus (COM2) [RJ45]

Pl. egy fogyasztasmérdvel vald kapcsolathoz.

» Kérdezze meg a vevészolgélatot, hogy mely termékek
engedélyezettek az inverterrel valo kapcsolathoz.

» A sziikséges RJ45 csatlakozdaljzatokat ne zarja le tomi-
tésapkakkal.

A kovetkez6 abra példaul az adatkapcsolatokat mutatja egy
napelemes berendezés dinamikus betaplalas-menedzsment-
tel.

l@?

d ot

N

Tobbi inverter 5 Dinamikus betaplalas-
menedzsment

RS485 busz adatkabel
Ethernet adatkabel

Els inverter
Mod-busz adatkabele

A WODN

Fogyasztasmeérd
8 router

1 . . . sz s P

) Dinamikus betaplalas-menedzsment esetén az elsé inver-
ter szabalyozza a betaplalas fojtasat a kivant maximalis ér-
téknek megfelelden a teljes napelemes berendezéshez.
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A fotovoltaikus inverter betaplalasanak cstkkentéséhez (pl.
a fotovoltaik-generator 50%-a vagy 70%-a) a MOD-busz
fogyasztasmérd sziikséges.

>

A dinamikus betaplalas-menedzsmenttel kapcsolatos to-
vabbi informacidkhoz vegye figyelembe a termék betap-
lalas-menedzsment utmutatojat, vagy kérdezze meg a
vevdszolgalatot.

5.10.1 Ethernet csatlakoztatas (LAN)

1.

1.

Alternativa 1:

» Annak érdekében, hogy az Gzemeltetd pl. a hénye-
reségadatokat és az eseményiizeneteket at tudja
vinni a webportalra, kdsse 0ssze az invertert az Et-
hernet csatlakozasi fellileten (LAN) [RJ45] egy rou-
terrel.

i

Tudnivalé

Ha az invertert egy DHCP kompatibilis
routerrel koti 6ssze, az inverter automa-
tikusan hozzakezd a kodolatlan adatatvi-
telnek a szerver felé.

Alternativa 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

JO

» Az inverterhez azaltal is létesithet® kapcsolat, hogy

egy PC-t ugyancsak a routerrel két 6ssze.

— Az inverternek és a PC-nek ugyanabban a halo-
zatban kell lennie. Mihelyt csatlakozik az inver-
ter az internettel, az inverter sajat IP-cimét (1)
ciklikusan kijelzi. Ha ezt az IP-cimet megadja a
bdngész6 adatbeviteli mezéjében, megnyilik az
inverter webszervere.

Az adatok atvitelének megakadalyozasahoz tavolitsa el
az inverter halozati kdbelét vagy deaktivalja az adatat-
vitelt az Ethernet beallitasokban (- Oldal: 248).

5.10.2 RS485-Bus csatlakoztatasa (COM1)

() G1

T .

I

Al

G1

RJ45 csatlakozodugo B1
Fold (barna) A1

B adatok (narancsszin()

A adatok (fe-
hér/narancsszind)

Bizonyosodjon meg arrél, hogy olyan Cat-5 patch ka-
belt hasznal adatkabelként, amelynek hossza megfe-
lel6 a csatlakoztatashoz (100 m).

Bizonyosodjon meg arrol, hogy az adatkabel csatlako-
z6dugo vezetékbekotési rendje megfelel az el6irasok-
nak:
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Termék Inverter Kiilsé termék
Csatlakozéas RJ45 Csatlakozéfoglalt-
csatlakoz6dugé sag
1" A (A1)" adatok
2 B (B1) adatok
3 —
. 4 -
Erintkez6
5 -
6 —
7 -
8 Fold (G1)
K Az RS485 busz bemenet tonkretételének veszélye az in-
verteren: a csatlakoz6dugoét ne foglalja le 24 V-os DC érint-
kezével!

Csatlakoztassa az adatkabelt a COM1 RS485-Bus
rendszerhez (RJ45 csatlakozoaljzat) az inverteren.

Csatlakoztassa az adatkabelt pl. egy dinamikus betap-
lalas-menedzsmenthez engedélyezett terméken.

Adott esetben bizonyosodjon meg arrol, hogy az
RS485-Bus a inverteren le van zarva.

5.10.2.1 Alternativ adatkabel hasznalata RS485-Bus-

hoz

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az RS485-Bus teljes
hossza nem Iépi tul a 100 m-t.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az alternativ adatkabel
hasznalatakor a kiilsé termék RJ45 csatlakozo6aljzattal
valé csatlakoztatasahoz az elsé inverteren az elGirt
csatlakozddugo vezetékbekotési rend van alkalmazva.

5.10.3 MOD-busz csatlakoztatasa (COM2)

() ov

Hl , oot

I

D1/+

ov

RJ45 csatlakozédugo DO0/- Data B (fehér/barna)

Ground (barna) D1/+ Data A (zold)

Bizonyosodjon meg arrol, hogy olyan CAT-5 adatkabelt
hasznal, amelynek hossza megfelel6 a csatlakoztatas-
hoz.

i

Tudnivalé

A sziikséges adatkabel (nem kiltéri haszna-
latra alkalmas) az inverterekhez van mellé-
kelve.

Lehetdleg a gyartdé Schneider iEM3155 fogyasztasmé-
réjét hasznalja a Modbus adatkabellel.

Ha On mas fogyasztasmérst vagy mas adatkabelt
hasznal, bizonyosodjon meg arrdl, hogy a csatlakozo-
dugo vezetékbekotési rend megfelel az eléirasoknak:
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Termék Inverter Schneider Kiils6
Csatla- RJ45 csatla- iEM3155 fogyasztas-
kozas koz6dugo Csatlakoz6- méré
foglaltsag Csatlakozé-
foglaltsag
1-5 - -
. 6 D1/+ Adatok A
Erintkezd
7 DO/- Adatok B
8 ov Fold
" Az 1 5 érintkezok nem foglaltak.

4. Csatlakoztassa az adatkabelt a Modbus rendszerhez
(COM2 [RJ45] az inverteren.

5. Csatlakoztassa az adatkabelt egy engedélyezett ter-
mékhez, pl. a Schneider iIEM3155 fogyasztasméréhoz.

6.  Adott esetben a széban forgé termék kezelési utasi-
tasanak Gzemeltetdi és kijelz6funkciok attekintésébdl
(- Oldal: 223) vegye ki, hogy milyen tovabbi fogyasz-
tasmérék kompatibilisek.

7. Az engedélyezett termékekkel kapcsolatos tovabbi
tudnivalékrol kérdezze meg a vevdszolgalatot.

8.  Bizonyosodjon meg arrél, hogy az RS485-Bus teljes
hossza nem Iépi tul a 100 m-t.

6 Kezelés

» Vegye figyelembe a kezelési koncepcié (- Oldal: 218)
adatait az inverter kezelési utasitasaban.

6.1 Szervizmenii lehivasa

1. Nyissa meg: A kiindulasi képernyd — Beallitasok —
Szerviz.

2. Nyomja meg egyidejlileg 3 masodpercig a \ és vV
gombot.

3.  Nyissa meg és szerkessze a kivant menupontot.

i

Tudnivalo

A szervizmenl lehetséges beallitasahoz az
O0sszes mendpont és informacio attekintését
a szakemberhez kapcsolodé funkciodk atte-
kintése (- Oldal: 253) keretében a fligge-
Iékben talalja meg.

4.  Amennyiben sziikséges, adja meg az 5 szamjegybdl
all6 jelsz6t a menipontnak a szervizmeniben torténd
szerkesztéséhez.

5.  Hanem ismeri a jelszét, kérdezze meg a vevdszolgala-
tot.
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7 Uzembe helyezés

71

» Végezze el az Els6 Gizembe helyezés folyamatot a valto-
iranyitéhoz az installacios asszisztens segitségével.

Elsd Gzembe helyezés

711

» Csatlakoztassa a terméket az elektromos hal6zathoz.
< A telepitési segéd automatikusan elindul.

Telepitési segéd futtatasa

Az installaciés asszisztens a termék bekapcsolasakor jelenik
meg, és az dsszes szilkséges menipont teljes beallitasaig
megmarad.

A A kiindulasi képernyd — Informécié -~ Orszagbeallitas
kivételével az 6sszes menlipont utdlag is mddosithato.

Az Orszagbeadllitas menipont utdlag csak adatvesztéssel
allithato vissza.

n

Tudnivalé

Az Orszagbeallitas médositasahoz tovabbi infor-
maciokat talal a szakemberhez kapcsolddo funk-
ciok attekintésében (- Oldal: 253) és a kezelési

utasitasban.

Az installaciés asszisztens megjeleniti az elsé lizembe he-
lyezéshez szilkséges beallitasok ellendrzélistajat.

Ha egy menUlpontot még nem allitott be, akkor a mentpontot
az ellendrzolistaban O jelzi.

Ha egy menlpontot még nem allitott be teljesen, akkor a
menipontot az ellendrzdlistaban M jelzi.

Az installaciés asszisztens menipontok beallitasi lehetésé-
geihez tovabbi informaciokat talal a szakemberhez kapcso-
16d6 funkciok attekintésében (- Oldal: 253) vagy az tzemel-
tetdi és kijelz6funkciok attekintésében (- Oldal: 223).

7.1.1.1 A menii nyelvének beallitasa

1st commissioning

| )] Language

() Date format
(O Date

Nyissa meg: Nyelv.

i

2. Allitsa be a /\ vagy V gombbal a kivant nyelvet a me-
nuhoéz.

3.  Ha kivalasztotta a men( kivant nyelvét, vegye at a
kivalasztast a SET gombbal.
4. Nyomja meg a ESC gombot.

< Akijelzett meniipontok most mar az On éltal kiva-
lasztott nyelven jelennek meg.

Tudnival6

Az els6 lzembe helyezésnél a Language
mentpont jelenik meg.
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7.1.1.2 Datumformatum beallitas

1. Nyissa meg: Datumformatum.
2. Allitsa be a kivant datumformatumot.

7.1.1.3 Datum beallitasa

1. Nyissa meg: Datum.
2. Allitsa be a kivant datumot.

7.1.1.4 Ora szerinti id6formatum beallitas

1. Nyissa meg: Id6pont formatuma.
2. Allitsa be a kivant, 6ra szerinti idéformatumot.

7.1.1.5 1d6 beallitasa

1. Nyissa meg: Idépont.
2. Allitsa be a kivant, ora szerinti idét.

7.1.1.6 Orszag beallitas

i

Tudnivalé

Az Orszagbeallitas modositasa csak az inverter
gyari beallitasainak visszaallitasaval lehetséges,
amelynek kovetkeztében a beallitasok és az ada-
tok elvesznek.

A kivalasztott orszag nincs hatassal a meni beal-
litott és kijelzett nyelvére.

1. Nyissa meg: Orszagbeallitas.
2. Valassza ki az orszagot, amelyben az invertert lizemel-
teti.

3. Ha akivant orszag nem valaszthato ki, valasszon alter-
nativaként egy szigorubb kdvetelményeket alkalmazé
orszagot.

4. Ha az orszagbeallitassal kapcsolatban kérdései van-
nak, akkor forduljon a vevdszolgalathoz.

5.  Nyugtazza a kivalasztast a SET gombbal.
6. Nyomja meg a ESC gombot.

< Akijelzdn a kovetkezd biztonsagi kérdés jelenik
meg: Helyesek az adatok?.
7. Valaszoljon a biztonsagi kérdésre igennel azaltal, hogy
legalabb 1 masodpercig megnyomja a SET gombot.
8.  Nyomja meg a ESC gombot.

Feltétel: Az orszagbeallitas rossz.

» Az orszagbeadllitas visszaallitasahoz vegye figyelembe a
szakember szinttel (— Oldal: 253) kapcsolatos Utmutatot
a fliggelékben.

» Ezutan végezze el Ujbdl az elsé lizembe helyezést
(— Oldal: 246).
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7.1.1.7 Meddé teljesitmény bedllitas

1.  Nyissa meg: Vakteljesitmény.

i

Tudnival6
A meddé teljesitmény témakdorével kapcso-
latban tovabbi informacidkat talal az A flig-
gelékben.

2. Valassza ki a (az) Méd, és nyomja meg a SET gombot.
3.  Valassza ki a meddd teljesitmény gorbe kivant jellegét,
és nyomja meg a SET gombot.

4.  Nyomja meg a ESC gombot.

Feltétel: M6d esetén nem cos-fi = 1 értéket valasztott a meddd teljesitmény
gorbe jellegeként.

» Valassza ki a (az) Sablonok betoltése keretében a kivant
dokumentaciot, €és nyomja meg a SET gombot.

» Nyomja meg a ESC gombot.

» Nyomja meg SET gombot, és allitsa be a Tamasztasi
pontok szama.

» Nyomja meg a SET gombot.

» Nyomja meg a ESC gombot.

» Valassza ki a beallitani kivant elsé6 Tamasztasi pont, és
nyomja meg a SET gombot.

» Allitsa be a kivant paraméterértéket a (az) Tamasztasi
pont részére, és nyomja meg a SET gombot.

» Allitsa be a paramétereket az sszes csoméponthoz a
fentiekben leirtak szerint.

» Nyomja meg a ESC gombot.

17

XXXXXXXXXXXX /@
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1 Y-tengely 4 Alul-gerjesztés nyilszim-
X-tengely bélum
5 Csomopontok (a példa-

Tulgerjesztés nyilszim-
bélum

ban 4 csomépont)

5.  Valassza ki a (az) Jelgérbe megjelenitése, és nyomja
meg a SET gombot.

6. A (Az) Vakteljesitmény korabban meghatarozott jelleg-
gorbéje most grafikusan jelenik meg a példaban abra-
zolt médon.

7. Nyomja meg a ESC gombot.
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7.1.1.8 Elsé lizembe helyezés befejezés
1. Nyissa meg: Véglegesités.
Feltétel: Az installacios asszisztens menlipontjainak beallitasa hianyos.

» A bedllitdsok hianyosak! lizenet jelenik meg.
» A beallitasok korrigalasahoz nyomja meg a SET gombot.
» Fejezze be ismét a (az) Els6 lizembe helyezés.

Feltétel: Az installacios asszisztens meniipontjai teljesen be vannak allitva.

» Nyissa meg: Véglegesités.
» A kovetkezd biztonsagi kérdés jelenik meg: Minden meg-
adott adat helyes?.

Feltétel: Az installacios asszisztens menlipontjainak bedllitdsa nem megfe-
lel6.

» A hibas beallitasok korrigalasahoz nyomja meg az ESC
gombot.

» Korrigalja a hibas beallitast az installacios asszisztens-
ben.

» Ezutan fejezze be ismét a (az) Elsé lizembe helyezés.

Feltétel: Az installacios asszisztens meniipontjai kifogastalanul be vannak
allitva.

» Nyomja meg legalabb 1 masodpercig a SET gombot.
< Az inverter Ujraindul és szinkronizalddik a halozattal.

» Kapcsolja a terheléslevalaszto kapcsolot (1) pozicioba,
hogy az invertert egyenaram ala helyezze.

» A (Az) Els6 Gizembe helyezés befejez6dott, és az inver-
ter izemben van.

7.2

» Vegye figyelembe a kils6 csatlakoztatott termékek gyar-
téi adatait.

BeallitAsok adatkapcsolatokhoz (opcionalis)

7.21

1. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az inverter internetrou-
terrel vagy mas engedélyezett termékkel csatlakozik az
Ethernet interfészhez (- Oldal: 245).

i

Beallitasok Ethernet csatlakozashoz

Tudnivald

Csak akkor a beallitasokat az inverteren,
ha a kivant kapcsolat nem hozhaté létre
automatikusan.

Feltétel: Nem jon Iétre automatikusan internetkapcsolat a routerrel (nincs
DHCP).

» Nyissa meg: A kiindulasi képernyd — Beallitasok — Ha-
I6zat.

» Vegye figyelembe az adatokat a menupontokhoz a keze-
Iési utasitas Uzemeltetdi és kijelz6funkcidk attekintésé-
ben (- Oldal: 223).

» Allitsa be az invertert az Ethernet interfészen keresztill
Osszekotott termékkel, pl. egy routerrel vald adatkapcso-
lathoz.

Feltétel: Az internetkapcsolat szamitégéppel vagy notebook eszkdzzel van
létrehozva.

» Vegye figyelembe, hogy a bels6é szerverben végrehaijtott
moddositasok kdzvetlen hatédssal vannak a valtéiranyitd
beallitasaira.
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Tudnivalé

Ha az invertert PC-vel vagy notebook eszkdz-
zel koti 6ssze, hozzaférhet az inverter bels6
szerveréhez.

=

» Meglévd halozati kapcsolat esetén az inverter alapkijel-
zésének bal alsé tartomanyaban olvassa le az inverter
IP-cimét.

» Adja meg az inverter IP-cimét webbéngészdjének cim-
mez0jében, és nyissa meg az inverter bels6 szerverét.

7.2.2 Beallitasok MOD-buszhoz és dinamikus
betaplalasszabalyozashoz

1.  Bizonyosodjon meg arrél, hogy az inverter MOD-bu-
szahoz egy engedélyezett termék van kifogastalanul
csatlakoztatva (- Oldal: 245).

2. Nyissa meg: A kiindulasi képernyd — Beallitasok —
Energiakezelés —~ Mod.

3.  Valassza ki: Energiaméré.

4. Pl egy fogyasztasméré beallitasahoz nyissa meg:
Konfiguracié.

5.  Vegye figyelembe az adatokat a meniipontokhoz a ke-

zelési utasitas Gzemeltetdi és kijelz6funkciok attekinté-
sében (- Oldal: 223).

6. Allitsa be az invertert egy engedélyezett termékkel vald
adatkapcsolathoz.

7. Ha betaplalaskorlatozas sziikséges, akkor allitsa ezt
be az orszagspecifikus szabalyozastél figgden.

8.  Nyissa meg: A kiindulasi képernyé — Beallitasok —
Energiakezelés — Din. Betaplalas vezérlés.

9.  Adott esetben irja el6 a korlatozast.

7.2.3 Beadllitasok a PV-ready hatarértékhez

1. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az inverter RS485 bu-
szahoz egy engedélyezett termék van kifogastalanul
csatlakoztatva (- Oldal: 245).

Vegye figyelembe az adatokat a menlpontokhoz a ke-

zelési utasitas Uzemeltetdi és kijelz&funkciok attekinté-

sében (- Oldal: 223).

Nyissa meg: A kiindulasi képerny6 — Beallitasok —

Energiakezelés — Mod.

Ellen6rizze, hogy Energiaméré van-e kivalasztva.

Ha nem, valassza ki: Energiamérd.

Nyugtazza a kivalasztast.

Lépjen vissza az Energiakezelés meniponthoz.

Napelemes berendezésének megfelelben illessze

hozz4a a kovetkez6t: PV-Ready hatarérték.

9. Ha a megengedett termék beallitassal kapcsolatban
kérdései vannak, akkor forduljon a vevészolgalathoz.

w
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7.3

1.  Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a napelemes modulok
kifogastalanul vannak felszerelve és telepitve.

2.  Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az inverter telepitése
és szerelése megfelel a Telepités (- Oldal: 240) és
Szerelés (- Oldal: 238) fejezet kovetelményeinek.

3. Bizonyosodjon meg arrél, hogy az 6sszes orszagspeci-
fikus kdvetelmény és a halozatizemelteté minden ko-
vetelménye teljesdl.

4. Kdosse 6ssze a terméket a valtakozd arammal a hazi
csatlakozason (biztositék bekapcsolasa).

5.  Kapcsolja a terheléslevalaszté kapcsolét (1) pozicioba,
hogy az invertert egyenaram ala helyezze.

6.  Varjon néhany percet, amig az alapkijelzés megjelenik.

i

Ismételt izembe helyezés

Tudnival6

Az alapkijelzés csak akkor mutatja az aktu-
alis kimené teljesitményt, ha elegendd nap-
fény éri a napelemes modulokat.

7.  Ha megjelenik az installacios asszisztens, hajtsa végre
a Elsé izembe helyezés (- Oldal: 246) feladatokat.
< Az inverter most ismét izemben van.

8 A termék atadasa az Gizemeltetének

» Tajékoztassa az Uzemeltetét, hogy a terméket az elbirt
id6kozonként karban kell tartani.

> Ismertesse az lizemeltetével a biztonsagi berendezések
elhelyezkedését és mikodését.

» Tanitsa meg az (izemeltetdnek a termék kezelését.

» Kilon hivja fel az Gizemeltetd figyelmét azokra a bizton-
sagi tudnivaldkra, amelyeket be kell tartania.

» Adja at megdrzésre az lizemeltetének a termékhez tar-
tozé dsszes utmutatét és dokumentumot.

9 Zavarok elharitasa

1. Vegye figyelembe a kezelési utasitasban a zavarelhari-
tassal (- Oldal: 221) kapcsolatos utasitasokat.

2. Ellenérizze a generator jelleggérbét (- Oldal: 249).

3. Az uzemzavarok vagy az eseményuzenetek egyéb
okainak megsziintetéséhez kdvesse a fliggelék-
ben talalhato zavarelharitas és eseménykijelzés
(- Oldal: 259) utasitasait.

4.  Ha az Gzemzavar naponta 5-nél tébbszor el6fordul
vagy nem sziintetheté meg, hivja a vevészolgalatot.

0020273429_06 Szerelési és karbantartasi utmutato

10 Karbantartas

A folyamatos lGizemkészség, a megbizhatdsag és a hosszu

élettartam eléfeltétele a teljes napelemes berendezés miné-

sitett szakember altal elvégzett rendszeres karbantartasa. A

termék gyartéja javasolja egy karbantartasi szerz6dés meg-

kotését.

» Karbantartasi munkalatok soran tartsa be az altalanos
biztonsagi utasitasokat.

10.1

» Végezze el a karbantartasi munkakat a figgelékben talal-
hat6 karbantartasi tervnek megfelel6en.

Karbantartasi terv betartasa

10.2 A napelemes berendezés komponenseinek
ellenérzése

» Ellenérizze a napelemes berendezés 6sszes komponen-
sét felllvizsgalati és karbantartasi utasitasuk alapjan.

10.3 Az inverter ellenérzése

1.  Ellendrizze az eseménynaplét, és sziikség esetén vé-
gezzen zavarelharitast (-~ Oldal: 249).

2. Ellendrizze a jelenlegi éves hényereséget, és hason-
litsa 6ssze az utolso vizsgalati jelentésbdl vett, el6zd
évi hényereséggel.

3. Amennyiben az el6z6 évi hBnyereséggel 6sszehason-
litva az éves hényereség jelentds romlasat allapitja
meg, végezzen zavarelharitast (- Oldal: 249).

10.4 Felallitasi hely ellen6rzése

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felszerelési hellyel
szemben tamasztott kévetelmények (- Oldal: 239) be
vannak tartva.

10.5 Generator jelleggdrbe ellendrzés

1. Nyissa meg: A kiindulasi képernyé — Generator jel-
gbrbe.
< Az inverter felveszi a napelemes generator jelleg-
gorbéjét, és azutan megjeleniti azt.
2. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a napelemes modul
nem arnyékolt részlegesen.
v Ha a gorbe felll lapos, lehet, hogy az inverter mar
nem tudott tobb teljesitményt betaplaini.
3.  Bizonyosodjon meg arrol, hogy a napelemes beren-
dezés megfelel a tervezési elbirasoknak, és helyesen
konfiguralt.

10.6 Az elektromos telepités karbantartasi
munkainak el6készitése

1. Akarbantartdsi munkakhoz helyezze atmenetileg Gze-
men kivil (- Oldal: 250) a napelemes berendezést.

2. Vegye figyelembe az elektromos telepités
(- Oldal: 244) kdvetelményeit és biztonsagi utasitasait.
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10.7 Az elektromos szerelések ellendrzése
10.7.1 Védofoldelés ellendrzés

» Ha védoéfoldelést szerel, ellenbrizze a védéféldelés kabe-
lezésének mikddoképességét.

10.7.2 A kabelezés szigetelésének és rogzitésének
ellendrzése

1.  Ellendrizze a kabelezés, a szigetelés és a dugaszol-
hat6 csatlakozasok tisztasagat, épségét és szilardsa-
gat.

2. Ha hianyossagot allapit meg, dokumentalja, és hala-
déktalanul sziintesse meg.

10.8 Karbantartasi jelentés irasa

1.  Dokumentdlja az elvégzett karbantartasi munkakat egy
karbantartasi munkalapon.

2. Adja at a karbantartasi jelentést a készullékiuzemeltet6-
nek.

3.  Hivja fel a készlléklizemeltetd figyelmét annak szlk-
ségességeére, hogy a karbantartasi jelentést tartésan

6rizze meg.

10.9 Inverter tisztitasa

1.  Ellendrizze az invertert elszennyez6dések szempontja-
bél.

2.  Tisztitsa meg a felliletet egy nedves térlékendével és
kevés oldészermentes szappannal.

3.  Atermék burkolata mogétt a hiitdbordakat csak max. 2
bar nyomasu siritett levegbvel tisztitsa meg.

10.10 Karbantartasi munkak befejezése

» A karbantartasi munkak befejezése utan helyezze ismét
lUzembe (- Oldal: 246) a napelemes berendezést.

11 Uzemen kiviil helyezés

11.1

A napelemes berendezés atmenetileg Gzemen kivil helyez-
heté.

Atmeneti izemen kivil helyezés

» Kapcsolja ki a kismegszakité automatat (biztositék Kil).

» Biztositsa a kismegszakité automatat nem szandékos
vagy illetéktelen Ujbdli bekapcsolas ellen.

» Kapcsolja a terheléslevalaszt6 kapcsolot (0) pozicidba,
hogy az invertert arammentesre kapcsolja.

» Biztositsa a terheléslevalasztd kapcsolot nem szandékos
vagy illetéktelen Ujbdli bekapcsolas ellen.
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11.1.1 SUNCLIX egyenaramu dugaszolhat6
csatlakozas szétvalasztasa

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy az adott esetben csatla-
koztatott napelemes generator nem termel aramot.

» Valassza le a dugaszolhaté csatlakozast az inverteren az
abraval analég médon.
— Az abra a két SUNCLIX (+) és (-) egyenaramu csatla-
kozédugé egyik dugaszolhatd csatlakozasat mutatja.
» Reteszelje ki a rugét az egyenaramu csatlakozédugon
csavarhuzéval.
» Valassza szét a dugaszolhat6 csatlakozast.

11.1.2 Valtakoz6 aramu dugaszolhat6 csatlakozas
levalasztasa

» Bizonyosodjon meg arrol, hogy a dugaszolhaté csatlako-
zas és a valtakozd aramu kabel fesziltségmentes.

» Valassza le a dugaszolhaté csatlakozast az inverteren az
abraval analég médon.
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— Az abra a két Wieland valtakoz6 aramu csatlakozé-
dugo egyik dugaszolhato csatlakozasat mutatja.

» Csavarhuzoval reteszelje ki a zaroszerkezetet a valta-
kozé aramu csatlakozodugon.

» Valassza szét a dugaszolhat6 csatlakozast.

11.1.3 Fesziiliségmentesség megallapitasa

» Megfeleld fesziiltségmeérdvel bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a valtakoz6 aramu csatlakozédug6 6sszes pdlusa
fesziiltségmentes.

» Az inverter most atmenetileg Gizemen kiviil van helyezve.

» A napelemes berendezés ismételt izembe vételéhez

feltétlenil vegye figyelembe az Gizembe helyezésre
(- Oldal: 220) vonatkoz6 utasitasokat.

11.2 Végleges lizemen kiviil helyezés

» Helyezze Gizemen kiviil a napelemes berendezést.
(- Oldal: 250)

» Varjon legalabb 10 percig, miel6tt leszereli az invertert.

11.3
11.3.1

» Helyezze véglegesen lizemen kivil az invertert.
» Valassza le az 0sszes adatkapcsolatot az inverterréll.

» Nyomja meg a szerel6lapon a biztositdlemezt kézzel kb.
5 mm-t a szerelési fellilet iranyaban.

» Masik kezével emelje meg az invertert annyira, hogy a
biztositolemez mar ne tudjon bereteszelni.

» Engedje el a biztositélemezt.
» Akassza le az invertert két kézzel a szerel8laprol.
» Vegye le a szerelblapot a szerelési fellletrol.

Inverter és csatlakozdédugé leszerelés

Inverter leszerelés

11.3.2 Egyenaramu csatlakoz6dugé kinyitas

1.  Bizonyosodjon meg arrél, hogy a kabelre nincs kap-
csolva feszilltség.

2. Lazitsa meg a csatlakozédugo hazat, és huzza le a
csatlakozddugorol.

0020273429_06 Szerelési és karbantartasi utmutato

3. Lazitsa meg a betét és a csatlakozodugé hiivelyének
kapcsolédasat megfelelé szerszammal.

4.  Huzza ki a betétet a csatlakozddugd hiivelyébdl.
5.  Nyissa ki a rugoét megfeleld szerszammal.

11.3.3 Egyenaramu kabel levalasztasa egyenaramu
csatlakoz6dugoérél

v

Tavolitsa el az egyenaramu kabelt az egyenaramu csat-
lakozédugobdl, és adott esetben szigetelje le szaksze-
rien az eret.

Adott esetben ismételje meg a lépéseket a masik egyen-
aramu csatlakozédugonal.

v

11.3.4 Valtakozo aramu csatlakozddugo kinyitas

1.  Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kabelre nincs kap-
csolva fesziiltség.

2.  Megfelel6 szerszammal nyissa ki a mellékelt valtakozo
aramu csatlakoz6dugot.

3. Lazitsa meg a hollandi anyat.

11.3.5 Valtakoz6 aramu kébel levalasztasa a
véltakozé aramu csatlakoz6dugérél

v

Oldja a csavaros kapocs csavarkotését, és huzza ki a
valtakozé aramu kabelt a csavaros kapocsbol.

Adott esetben szakszerlien szigetelje le az ereket.
Lazitsa meg a hollandi anyat a valtakoz6 aramu csatlako-
z6dugo hazan.

Tavolitsa el a valtakoz6 aramu kabelt a valtakoz6 aramu
csatlakozodugd hazabol.

vy

v

12 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

A csomagolas artalmatlanitasa
» A csomagolast elirasszer(ien artalmatlanitsa.
» Tartson be minden, erre vonatkozo eldirast.
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13 Vevdszolgalat

Vevészolgalatunk elérhetéségeit a(z) Country specifics cimii
részben vagy weboldalunkon talalja.
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Melléklet

A A szakemberhez kapcsol6dé funkcidk attekintése

Tudnivalé

fm\
S )

A1 Szakember szint szervizmeni

Néhany menlpont médositasahoz szervizkod sziikséges.

Tudnivalé

i

A felsorolt funkcidk és lzemmaodok nem allnak rendelkezésre az dsszes rendszer-konfiguracidhoz.

Kérdezze meg a vevészolgalatot, ha nem ismeri a szervizkodot.

Beallitasi szint Ertékek Meértek- | . . . . . . Gyaéri beal-
- Lépéskéz, valasztas, magyarazat o
min. ‘ max. egyseg litas
A kiindulasi képernyd — Bedllitasok -~ Szerviz -
Billentylikombinéacié6 megadasa ‘ - ‘ - Kérdezze meg a vevdszolgalatot. -
Vakteljesitmény - - Kijelzi a (az) Vakteljesitmény almeniit. -
A menibdl valé kilépéskor megjelenik a kérdés:
Menti a médositasokat?
A nyugtazashoz nyomja meg 1 masodpercig a
SET gombot.
Orszagbeallitas térlése - - Jelsz6 lekérdezése. -
Kérdezze meg a vevdszolgalatot.
Torli az orszag- beallitasokat?
A nyugtazashoz nyomja meg 1 masodpercig a
SET gombot.
Miutan torolte az orszagbeallitast, a készllék uj-
raindul, és kijelzi a lefolytatott elsé Gizembe helye-
zést. Az Osszes tobbi beallitas ezaltal elveszett.
Fesziiltséghatarok \'% Jelsz6 lekérdezése. -
Kérdezze meg a vevdszolgalatot.
A kovetkezd Fesziiltséghatarok médosithatdk:
- fels6 kikapcsolasi érték:
— also kikapcsolasi érték:
A kikapcsolasi értek mindig a feszliltség csucsér-
tékére vonatkozik.
Frekvenciahatarok Hz Jelsz6 lekérdezése. -
Kérdezze meg a vevdszolgalatot.
A kovetkez6 Frekvenciahatarok modosithatok:
- also kikapcsolasi érték:
— Visszakapcsolasi érték:
— Névl. értékesok. kiisz.ért. (tdl magas frekven-
cia miatt)
- fels6 kikapcsolasi érték:
Fesziiltséghatarok @ \'% Jelsz6 lekérdezése. -
Kérdezze meg a vevdszolgalatot.
A kovetkez6 Fesziiltséghatarok @ modosithatok:
- fels6 kikapcsolasi érték:
- also kikapcsolasi érték:
A kikapcsolasi érték mindig a feszlltség kozépér-
tékére vonatkozik.
' cos-fi = 1 mdd esetén nem jelenik meg.
2 Csak akkor jelenik meg, ha Tamasztasi pontok szama alatt a beallitott érték > 2.
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Beallitasi szint

Ertékek

Mérték-

min.

max.

egység

Lépéskéz, valasztas, magyarazat

Gyari beal-
litas

Teljesitménykorlatozas

500

W

Az inverter kimen§ teljesitménye kézzel minima-
lisan 500 W értékig korlatozhaté. Ha a teljesit-
ményt kézzel korlatozza, az allapotkijelzésben a
Teljesitménycsokkenés szimbolum és a(z) Telje-
sitménycsokkenés / Ok: felhasznal6i elGiras mé-
rési érték jelenik meg.

Rogzitett fesziiltség

Jelsz6 lekérdezése.

Kérdezze meg a vevdszolgalatot.

A kovetkezd bedllitasok végezhetdk el:

- Allapot

- Erték

Az automatikus MPP kévetés ezaltal kikapcsol.

A bemend feszlltség a max. és min. tartomanyon
bellil 1 V-os |épésekben allithato be.

Gyari beadllitas

Jelsz6 lekérdezése.
Kérdezze meg a vevészolgalatot.

Gyari bedllitds visszaallitaskor a kdvetkezd ada-
tok térlédnek:

- hényereségadatok

- eseménylizenetek

- datum és ora szerinti id6é

- orszagbeallitas

- kijelzd nyelve

- halézatbeallitdsok

Gyari bedllitds visszaallitas utan a készulék ujra-
indul, és kijelzi a lefolytatott elsé Gzembe helye-
zést.

Minden paraméter

Ez alatt a meniipont alatt a szakember tovabbi
ENS-paramétereket modosithat.

A kiindulasi képernyé — Beallitasok -~ Szerviz — Vakteljes

itmény

Méd

Vakteljesitmény jelgérbe jelleg

Az alabbi valasztasi lehetéségek allnak fenn:
- cos-fi =1

-Q(P)

- Q(U) linearis

- Q(U) hiszterézis

Sablonok betéltése *

Itt standard jelleggorbe valaszthaté ki.
- Q(P) > 3680 W
- Q(P) > 13800 W

Tamasztasi pontok szama *

Tamasztasi pontok szdma bedllitasa

A csomopontokon keresztill egy jelleggérbe sza-
badon programozhato.

Téamasztasi pont 1 °

P (%) az els6 és utolsé csomoépontnal nem modo-
sithatd (000% ,100%).

Tamasztasi pont 2 *

P (%) az els6 és utols6 csomépontnal nem médo-
sithato (000% ,100%).

Tamasztasi pont n ' 2

P (%) az els6 és utolsé csomopontnal nem modo-
sithatd (000% ,100%).

Jelgérbe megjelenitése

Az elézbleg beadllitott Vakteljesitmény jelgérbe
jelenik meg.

' cos-fi = 1 mod esetén nem jelenik meg.

2 Csak akkor jelenik meg, ha Tamasztasi pontok szama alatt a beallitott érték > 2.

254

Szerelési és karbantartasi Utmutaté 0020273429_06



B Uzembe helyezés ellendrzdlista

Ellendrzések/munkak Megjegyzések/beallitasok

1 Az inverter szell6zésének biztositasa Az inverter koril a minimalis tavolsagok be vannak tartva.
Az inverteren nincsenek targyak, amelyek akadalyozzak a
légkeringést.

2 Az inverter fixen fel van szerelve? Az inverter legyen bereteszelve a fali tartéban.

Van huzasmentesit® a valtakozé aramu kabelhez? A valtakoz6 aramu csatlakozédugé hollandi anyaja erésen
meg legyen huzva.

4 A véltakoz6 aramu csatlakozédugé szilardan csatlakoztatott? A csatlakozddug6 az inverter valtakoz6 aramu csatlakozasa-
nal reteszelve van.

5 Az egyenaramu csatlakozodugo szilardan csatlakoztatott, és a A csatlakozodugok reteszeltek, és a polaritas ellenérzése

polaritas kifogastalan? megtortént.

6 A LAN (helyi halozat) kabel (opcionalis) csatlakoztatott, és az A csatlakozodugo reteszelve van az Ethernet csatlakozasnal.

inverter csatlakozik az Internettel? A Kijelz6n megjelenik az IP-cim.

7 Fogyasztasmérd csatlakoztatott? A kapcsolat létrejott az inverteren 1évé MOD-busz érintkez6
és a fogyasztasmérén lévé D1/+, DO/-, OV kozétt (a kabel
tartozékkeént rendelkezésre all).

8 A betaplalas-menedzsment bévitdmodul csatlakoztatott? A kapcsolat létre van hozva az inverteren lévd RS485 busz
érintkez6 és a modulon 1évé A1, B1, G1 kozdtt (a kabel a
modulhoz van mellékelve).

9 Terheléslevalaszto kapcsolo I. pozicidban? A kapcsol6 szemrevételezése
Az inverter kijelz6je be van kapcsolva.

10 Nincs hiba? A kijelz6 nem villog pirosan.

Nem jelenik meg nyugtazatlan hibatizenet.

11 Mikddbképes az inverter és a betaplalas-menedzsment bovité- A LED folyamatosan villog a fogyasztasmérén a MOD-busz

modul koz6tti kommunikacio? csatlakozodugd mellett.

12 Medd$ teljesitmény beallitas Q(P) és megfelelé dokumentacio van valasztva.

13 A napelemes berendezés hényereséget general? Az alapkijelzés kijelz6jén lathato a teljesitmény (ha van szo-
larsugarzas).

Informacio: 10000 V hényereség azt jelenti, hogy az inverter
meghibasodott!

14 Regisztralt a vevé a webportalon? A vevd e-mail-cimmel és jelszdval tud bejelentkezni.

15 Az inverter hozza van rendelve a webportalon a vevéh6z? A vevd felhasznaldi fiokjaban lathaté az inverter a sorozat-
szammal egyutt.

16 Rendelkezésre all a kommunikacio a routerrel? Az alapkijelzés kijelzéjén megjelenik az IP-cim.

17 Lehetséges adatok fogadasa a webportalon? A webportalon online jelenik meg, és az adatok, pl. el6zd
nap, lathatok.

18 A sztring fesziiltség mérése a szerelés utan A sztring fesziiltség meg kell, hogy feleljen a szerelt modulok
viszonyanak.

C Karbantartasi munkak — attekintés

Az alabbi tablazat a gyartd kdvetelményeit sorolja fel a karbantartasi idGintervallumokkal kapcsolatban.

Ha a nemzeti el6irasok és iranyelvek révidebb karbantartasi idéintervallumokat kdvetelnek meg, akkor a gyarté el8irasai
helyett ezeket kell figyelembe venni.

Tartsa be a napelemes berendezés 6sszes komponense karbantartasi munkaira vonatkozé utasitasokat.

# Karbantartasi munka Intervallum

1 A napelemes berendezés komponenseinek ellenérzése Evente 249
2 Inverter tisztitasa Evente 250
3 Felallitasi hely ellenérzése Evente 249
4 Védoéfoldelés ellendrzés Evente 250
5 Az inverter ellenérzése Evente 249
6 Generator jelleggorbe ellenérzés Evente 249
7 Karbantartasi jelentés irasa Evente 250
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D Elektromos kapcsolasi rajzok

Az abrak bekdtési kapcsolasi rajz példakat mutatnak inverterhez 1 fazisu (230 V) és 3 fazisu (400 V) valtakozé aramu csatla-
kozassal.

1 fazisu valtakozo aramu csatlakozasu inverter szerelésekor: a rendelkezésre allé hdszivattyut és az 1 fazisu invertert mindig
ugyanazon fazishoz csatlakoztassa.
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D.1 1 és 3 fazisu csatlakozas bekétési kapcsolasi rajz
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Hibaaram-védékapcsold
(amennyiben szlikséges)
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D.2.1
tébbf. bemenet: PV

Sziikséges beallitdsok a szabalyozén

D.2.2 Sziikséges bedllitAsok a hészivattyd-melegviztarol6n

PV MOD: ECO

E Az eseménylizenetek és zavarelharitas attekintése

E.1

Eseményiizenetek és zavarelharitas

Ha egy Uzemzavart nem tud elharitani a kdvetkez6 tablazat segitségével, akkor Iépjen kapcsolatba a vevészolgalattal.

Eseményiizenet

Szimbélum

A hiba oka

Intézkedés

Az adatatvitel sikertelen

Egy beallitas nem sikerult, mivel nem megfe-
leléen lett atadva.

Végezze el Ujra a beallitast.

Szigetképzbdés észlelve

®
&

— A haldzat fesziltségmentes (az inverter
6nmagatol mikodik).

— Az inverter biztonsagi okokbdl nem
taplalhat energiat a halozatra.
Az inverter kikapcsol, amig a hiba fennall
(a kijelz6 sotét).

Ellenérizze a valtakozé aramu telepitést
(hazi csatlakozas):

— Ellenérizze a vezetékvédd kapcsolot
(biztositék), és adott esetben kapcsolja
be.

— Ellenérizze a hibaaram-védékapcsolot,
és adott esetben kapcsolja be.

— Cserélje ki a meghibasodott kapcsolot.

Az FE nincs csatlakoz-
tatva

A funkcionalis fold nincs csatlakoztatva.

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat a halézatra.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a valta-
kozé aramu telepités (hazi csatlakozas)
rendben van.

— Bizonyosodjon meg arrél, hogy a védé-
vezeték szakszerlien van csatlakoztatva.

A hibaaram tul magas

)

A hibaaram, amely a plusz, ill. minusz beme-
nettdl a napelemes generatorokon keresztl
a fold felé folyik, tullépi a megengedett érté-
ket.

Az inverter a jogszabalyi el6irasok miatt
automatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy egyetlen
egyenaramu kabel sincs foldelve.

— Bizonyosodjon meg arrél, hogy csak
medfelelé napelemes modulokat hasz-
nal.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az
egyenaramu telepités rendben van.

— Biztositsa a napelemes generator meg-
felel6 mérékészilékkel valé mikodését.

A boost konverter hiba-
san miikddik

Az inverter egyik belsé6 komponense meghi-
basodott.

Az inverter nem taplal, vagy csokkentett
teljesitményt taplal a halézatra.

Lasd intézkedések: Bels6 inf6.

A késziilék talmelegedett

A teljesitmény csokkentése ellenére a ma-
ximalisan megengedett hémérséklet tul van
lépve.

Az inverter nem taplal energiat a halézatra a
megengedett hdmérséklet-tartomany eléré-
séig.

Lasd intézkedések: Bels6 inf6.

A boost konverter hardver
verzibja hibas

Az inverter nem képes felismerni egy belsd
komponenst, vagy nem illeszkedik a tébbi
komponenshez.

Az inverter nem taplal energiat a halézatra.

Lasd intézkedések: Bels6 info.

A boost konverter nincs
csatlakoztatva

A belsé komponensek kapcsolata megsza-
kadt.

Az inverter nem taplal energiat a hal6zatra.

Lasd intézkedések: Bels6 info.

Belsd info

— Forduljon a vevészolgalathoz.
— Adott esetben cserélje ki az invertert.

Belsé figyelmeztetés

Lasd intézkedések: Bels6 inf6.

Belsd hiba

KPP @ ® ®

Lasd intézkedések: Bels6 info.
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Szigetelési hiba

A plusz, ill. minusz bemenet és a fold kozotti
szigetelési ellenallas a megengedett érték
ala kerdl.

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat a haldzatra.

Lasd intézkedések: A hibaaram tul magas.

Nincs markajelzés

Az inverter adatai rosszak vagy hibasak.

Ezért az inverter nem taplalhat energiat a
halézatra.

Ha az Uzenet naponta 5-nél t&ébbszor jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.

Nincs csatlakozas az
energiaméréhoz

Az inverter és a fogyasztasmeérd kozott
nincs, ill. nem kifogastalan a kommunikacios
kapcsolat.

— Biztositsa a kifogastalan kapcsolatot a
fogyasztasmérével.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a A kiin-
dulasi képernyd — BedllitAsok — Ener-
giakezelés — Konfiguracié -~ meniipont-
ban a helyes fogyasztasmérd van kiva-
lasztva.

L és N fel van cserélve

A fazis és a nulla vezeték felcserélve van
csatlakoztatva.

Az inverter biztonsagi okokbdl nem taplalhat
energiat a haldzatra.

— Ellenérizze az érintkezdékiosztast a valta-
kozé aramu csatlakozédugoéban.

— Ellenérizze a valtakozé aramu telepitést
(hazi csatlakozas):

Az orszagparaméter
érvénytelen

Az inverter nem taplalhat energiat a hald-
zatra, mivel nem rendelkezik érvényes para-
méterekkel.

Ha az (izenet naponta 5-nél tébbszor jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.

A teljesitmény csokke-
nése a hdmérséklet miatt

Elérték a maximalisan megengedett hémér-
sékletet.

Ellenérizze, hogy a szerelési feltételek telje-
slilnek-e.

Az orszagbeallitas beol-
vasasa sikertelen

KPR ® ®® ®

Az inverter nem tudta megfeleléen elolvasni
a beallitott orszagot a tarolobdl.

— Orszagbeadllitas ellendérzése

— Kapcsolja fesziiltségmentesre az in-
vertert az egyenaramu és a valtakozo
aramu oldalon. VVégezzen Ujrainditast.

— Keérdezze meg a jelszot a szervizkodhoz.
Torolje az orszagbeallitast. Végezze el
ismét az orszagbeallitast.

A ventilator hibas

Az inverter belsd ventilatora meghibasodott.

Lehet, hogy az inverter csokkentett teljesit-
ményt taplal a halézatra.

Ha az tzenet naponta 5-nél t&ébbszdr jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.

A halézati frekvencia tul
magas a visszakapcso-
lashoz

® >

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud ismét
betaplalni, mivel a halozat fesziiltsége tullépi
a jogszabalyilag el6irt bekapcsolasi értéket.

— Bizonyosodjon meg arrél, hogy az or-
szagbedllitas helyes.

— Adott esetben értesiti a helyi energia-
szolgaltatot.

— Adott esetben ellenériztesse a helyi
energiaszolgaltatéval a halozati viszo-
nyokat egészen a napelemes berende-
zés haldzati atviteli pontjaig.

— Végezzen halézatelemzést kdzvetlendl
az inverter vagy az inverterek betaplalasi
pontjan. Végezzen hal6zatelemzést a
halozati atviteli ponton. Adott esetben
tajékoztassa a helyi energiaszolgaltatét a
teszt eredmeényeirdl.

— Az energiaszolgaltatéval egyeztetve
adott esetben illessze hozza a klsz6-
bértékeket a haldzati feszlltséghez, ill. a
halézati frekvenciahoz. A hozzaillesztés-
hez hozzaférési kod sziikséges (kddge-
nerator altali). Emiatt 1épjen kapcsolatba
a vevlszolgalattal.

— Biztosittassa a helyi energiaszolgaltaté-
val a halézati fesziiltség és haldzati frek-
vencia mindenkori specifikacidjanak be-
tartasat.

A halézati frekvencia tul
alacsony a visszakapcso-
lashoz

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud ismét
betaplalni, mivel a halézati frekvencia alatta
van a jogszabalyilag el6irt bekapcsolasi
értéknek.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tdl
magas a visszakapcsolashoz.
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A halézati frekvencia tal
magas

Az inverterhez csatlakozé haldzati frekvencia
tullépi a megengedett értéket.

Az inverter a jogszabalyi eléirasok miatt
automatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tdl
magas a visszakapcsolashoz.

A halézati frekvencia tual
alacsony

Az inverterhez csatlakozé haldzati frekvencia
alatta van a megengedett értéknek

Az inverter a jogszabalyi eléirasok miatt
automatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tal
magas a visszakapcsolashoz.

A hél6zati relé hibas

Az inverter felismerte, hogy egy halézati relé
meghibasodott, és ezért nincs betaplalas a
halézatra.

Ha az tzenet naponta 5-nél t6bbszor jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.

A halézati fesziiltség tal
alacsony a visszakapcso-
lashoz

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud ismét
betaplalni, mivel a halézati feszlltség alatta
van a jogszabalyilag el6irt bekapcsolasi
értéknek.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tal
magas a visszakapcsolashoz.

A halézati fesziiltség @ tual
magas

Egy jogszabalyilag el6irt idészakon keresztul
atlagolt kimeneti feszlltség tullépi a megen-
gedett tlrési hatart.
Az inverter automatikusan kikapcsol, amig a
hibaallapot fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tal
magas a visszakapcsolashoz.

A halézati fesziiltség @ tal
alacsony

Egy jogszabalyilag el6irt id6szakon keresztil
atlagolt kimeneti feszultség a megengedett
tlrési hatar ala kerdl.

Az inverter automatikusan kikapcsol, amig a
hibaallapot fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tual
magas a visszakapcsolashoz.

A halozati fesziiltség tul
magas

Az inverterhez csatlakoz6 halézati fesziltség
tullépi a megengedett értéket.

Az inverter a jogszabalyi eléirasok miatt
automatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tal
magas a visszakapcsolashoz.

A halbzati fesziiltség tul
magas a visszakapcso-
lashoz

Az inverter a kikapcsolas utan nem tud ismét
betaplalni, mivel a halozati fesziltség tullépi
a jogszabalyilag el6irt bekapcsolasi értéket.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tal
magas a visszakapcsolashoz.

A halézati fesziiltség tal
alacsony

Az inverterhez csatlakoz6 haldzati fesziltség
alatta van a megengedett értéknek.

Az inverter a jogszabalyi eléirasok miatt
automatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tal
magas a visszakapcsolashoz.

A hélézati aramerdsség
DC eltolasa tul magas

Az inverter altal a halézatra betaplalt egyen-
aram részaranya tullépi a megengedett érté-
ket.

Az inverter a jogszabalyi el6irasok miatt
automatikusan kikapcsol, amig a hibaallapot
fennall.

Lasd intézkedések: A halézati frekvencia tual
magas a visszakapcsolashoz.

A PV-fesziiltség tal ma-
gas

Az inverterhez csatlakoztatott bemeneti
feszlltség tullépi a megengedett értéket.

— Bizonyosodjon meg arrél, hogy a fotovol-

taikus feszliiltség kisebb az inverter maxi-
malis bemen6 feszlltségénél.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a nape-

lemes generator az inverterrel valé hasz-
nalathoz helyesen van méretezve.

A PV-aramerdsség tul
magas

Az inverternél a bemeneti aram tullépi a
megengedett értéket.

Az inverter a megengedett értékre korlatozza
az aramot.

— Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a nape-

lemes generator az inverterrel val6é hasz-
nalathoz helyesen van méretezve.

Az RS485-atjar6 aktiv

¥ X¥ ¥ ¥ Q0 K & ¥R X &

Az RS485 csatlakozasi fellleten keresztul
nem lehet kommunikalni az inverterrel.

Ha az tzenet naponta 5-nél t6bbszor jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.
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Az Onteszt sikertelen

&

Az 6nellendrzés soran hiba lépett fel, az
Onellenérzés megszakadt.

Ervényesség: kivéve Olaszorszag

— Hagyja figyelmen kivill az Uzenetet, és
térélje az eseménynaplot.

Ervényesség: Olaszorszag

— Ismételje meg az Onellendrzést kb. 10
perc mulva vagy nagyobb szolarsugar-
zas esetén.

— Ha ismét megszakadt az 6nellenérzés,
ellendrizze az orszagbeallitast, és ismé-
telje meg az 6nellenérzést.

— Ha ismét megszakadt az 6nellenérzés,
ellendrizze a valtakozé aramu telepitést
(hazi csatlakozas).

— Ha ismét megszakadt az 6nellenérzés,
hivja a vevészolgalatot.

Az ENS szoftver inkom-
patibilis

Firmware frissités utan az inverterben a
kiilénb6z6 szoftververzidok mar nem illenek
Ossze.

Ha az lizenet naponta 5-nél tébbszor jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.

A PU-szoftver inkompati-
bilis

Firmware frissités utan az inverterben a
kiilonb6zd szoftververziok mar nem illenek
Ossze.

Ha az tizenet naponta 5-nél tébbszdr jelenik
meg, hivja a vevészolgalatot.

A datum/pontos id6 elve-
szett

¥ ®

— Az inverter elveszitette az éra szerinti
id6t, mivel tul hosszu ideig nem volt
csatlakoztatva a halézathoz.

— A hényereségadatok nem menthet6k
le, az eseménylizenetek csak rossz
datummal.

— Korrigalja a datum és az éra szerinti id6
beallitasait.

E.2 Zavarelharitas

A kovetkezb intézkedések egyikének végrehajtasa el6tt ellenérizze, hogy az izemzavar az eseményuzenetek és a zavarel-
haritas alapjan azonosithato-e és elharithato-e.

Zavar

A hiba oka

Intézkedés

A kijelz6 sotét, és szamjegyek
megjelenitése nélkiili.

A valtakoz6 aramu telepités nincs rendben.

Ellenérizze a véltakoz6 aramu telepitést (hazi
csatlakozas):

— Ellenérizze a vezetékvédd kapcsolét (biztosi-
ték), és adott esetben kapcsolja be.

— Ellenérizze a hibaaram-védékapcsolot, és
adott esetben kapcsolja be.

Az inverter meghibasodott.

Adott esetben Iépjen kapcsolatba a vevészolga-
lattal.

Cserélje ki az invertert.

A valtakoz6 aramu csatlakozddugé nincs rend-
ben.

Ellenérizze a valtakozé aramu csatlakoz6dugot:

— Nyissa ki a csatlakoz6dugot.

— Bizonyosodjon meg arrél, hogy a csavaros
kapcsolatok mechanikusan és elektromosan
rendben vannak.

Nincs kimené teljesitmény
Tudnivalé
Aktuadlis kijelzés: -- W

Nem all rendelkezésre a napelemes generator
elegendd teljesitménye.

Ellenérizze, hogy pl. a kbvetkezd okok fennall-
nak-e, és ha lehetséges, sziintesse meg ezeket:

— Hé van a napelemes modulokon

— A napelemes modulok arnyékolasa
— Er6s felhdzet

— Reggelilesti szurkulet vagy éjszaka

A egyenaramu telepités nincs rendben.

Ellendrizze az egyenaramu telepitést, és adott
esetben tegye rendbe:

— Dorzsoélési vagy nyomasi helyek az egyena-
ramu kabelen

— Egyenaramu dugaszolhato csatlakozasok

— Hullamosodasok

Ellendrizze, hogy az atmeneti ellenallasok korré-

zi6 miatt allnak-e fenn, és sziintesse meg eze-
ket.
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Zavar

A hiba oka

Intézkedés

Nincs kimen6 teljesitmény
Tudnivald
Aktudlis kijelzés: -- W

pozicion all.

Az egyenaramu terheléslevalaszt6 kapcsolé 0

Allitsa az egyenaramu terheléslevalaszté kap-
csolét 1 pozicidba, amig hallhatéan bereteszel.

sége.

A napelemes modul fesziiltsége kisebb, mint a
mindenkori inverter minimalis bemené feszlilt-

Ellendrizze a napelemes modul fesziiltségét kdz-
vetlenll az inverter kijelzéjén.

Biztositsa a napelemes modulok kompatibilitasat.
Ehhez adott esetben kérdezze meg a vevdszol-
galatot.

Az egyenaramu csatlakozas minusz és plusz
polusai fel vannak cserélve.

Mérje meg a vezetékag vagy vezetékagak ures-
jarati fesziiltségét, és ellendrizze a kabelek, ill. a
csatlakozodugok polaritasat.

Csatlakoztassa helyesen az egyenaramu csatla-
kozas minusz és plusz polusait.

Biztositsa a kifogastalan egyenaramu telepitést.

érhet6 el.

A mindenkori minimalis bemend feszultség nem

Ellendrizze a rendszer méretezését a vezetéka-
gak szama szempontjabdl, és a modulok vezeté-
kagankénti szamat.

Adott esetben illessze hozza a napelemes gene-
ratort az inverter-oldal kévetelményeihez.

Az inverter meghibasodott.

Adott esetben Iépjen kapcsolatba a vevdszolga-
lattal.

Cserélje ki az invertert.

Tul kicsi kimené teljesitmény
Tudnivald
Aktudlis kijelzés: 0 W

A meglévé napelemes berendezés médositasai
meghibasodasokhoz vezettek az egyen- vagy
valtakozé aramu telepitésben.

Ellendrizze az egyenaramu és valtakoz6 aramu
telepitést.

Biztositsa a kifogastalan egyenaramu vagy valta-
koz6 aramu telepitést.

jelez.

Az inverter 10000 V fotovoltaikus feszliltséget

Az inverter meghibasodott.

Adott esetben lépjen kapcsolatba a vevészolga-
lattal.

Cserélje ki az invertert.

Klls6é adattarolé vagy energiamenedzser jelet
kild teljesitménykorlatozashoz.

Ellenérizze a teljesitménykorlatozas beallitasait
a szervizmenuben, vagy a kulsé adattarol6 konfi-

sokat.

Meghibasodott vagy rossz pdélusba bekoététt nap-
elemes modulok, ill. rossz pélusba bekétott nap-
elemes generatorrészek

Ellendrizze a generator jelleggorbét kdzvetlendil
az inverter kijelzéjén.

Kbvesse a zavarelharitassal kapcsolatos utasi-
tasokat ,Nincs kimené teljesitmény” izemzavar
esetén.

Az inverter meghibasodott.

Adott esetben Iépjen kapcsolatba a vev8szolga-
lattal.

Cserélje ki az invertert.

F Miszaki adatok

Egyenaram bemeneti oldal (napelemes generator csatlakozas)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Min. bemeneti teljesitmény 1540 W 2 050 W 2 560 W

a max. kimeneti hatastelje-

sitményhez

Max. bemené fesziiltség 450 V 450 V 450 V

MPP célkdvetdk szama 1 1 1

Uzemi bemeneti fesziiltség- | 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
tartomany névleges teljesit-

ménynél

MPP fesziiltségtartomany 75...360 V 75...360 V 75...360 V
Max. bemend aram 13,1 A 13,1 A 13,1 A
Max. révidzarlati aram 15 A 15A 15 A

VPV 13000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Min. bemeneti teljesitmény
a max. kimeneti hatastelje-
sitményhez

3070 W

3770 W

Max. bemend fesziiltség

750 V

750 V
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VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

MPP célkévetbk szama 1 2

Uzemi bemeneti fesziltség- | 230 ... 600 V 280 ... 600 V
tartomany névleges teljesit-

ménynél

MPP fesziiltségtartomany 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Max. bemené aram 13,1 A 2x13,1A
Max. révidzarlati aram 15A 15 A

Inverter kimeneti oldal (hal6zati csatlakoztatas)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

1)

Kimen6 fesziiltség (az or- 185...276 V 185...276 V 185...276 V

szagbeallitastol fiigg)

Névleges kimeng fesziiltség | 230 V 230V 230V

Névleges teljesitmény 1500 W 2 000 W 2 500 W

Max. latszélagos teljesit- 1500 V-A 2 000 V-A 2 500 V-A

mény

Max. kimend aram <12A <12A <14 A

Névleges frekvencia - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz

Haloézati frekvencia (az or- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

szagbedllitastél fiigg)

Teljesitményveszteség az <3W <3W <3W

éjszakai lizemben

Betaplalé fazisok egyfazisu egyfazisu egyfazisu

Torzitasi tényez6 (cos ¢ = 3% 3% 3%

Teljesitménytényez6 cos ¢

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

1)

Kimen@ fesziiltség (az or- 185 ... 276 V 185...276 V

szagbedllitastdl fiigg)

Névleges kimen6 fesziiltség | 230 V 230V

Névleges teljesitmény 3000 W 3680 W

Max. latszolagos teljesit- 3000 V-A 3680 V-A

mény

Max. kimené aram <14 A <16 A

Névleges frekvencia - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz

Halézati frekvencia (az or- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

szagbeallitastol fiigg)

Teljesitményveszteség az <3W <3W

éjszakai lizemben

Betaplal6 fazisok egyfazisu egyfazisu

Torzitasi tényez6 (cos ¢ = 3% 3%

Teljesitménytényez6 cos ¢

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

Az (izemelési viselkedés jellemzése
VPV | 1500/2 230V VPV | 2000/2 230V VPV | 2500/2 230V
Max. hatasfok <974 % <974 % <974 %
Eurépai hatasfok 96,1 % 96,5 % 96,6 %

MPP hatasfok

> 99,0% dinamikus; > 99,7%
statikus

> 99,0% dinamikus; > 99,7%
statikus

> 99,0% dinamikus; > 99,7%
statikus

Sajat fogyasztas

<20W

<20wW

<20W

Teljesitménycsdkkentés: tel-
jes teljesitménynél a kdvet-
kezoktol

50 °Craws

50 °Crauvs

50 °Craws
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VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Max. hatasfok

<97,0 %

<97,0%

Eurdpai hatasfok

96,3 %

96,3 %

MPP hatasfok

> 99,0% dinamikus; > 99,7%
statikus

> 99,0% dinamikus; > 99,7%
statikus

Sajat fogyasztas

<20wW

<20wW

Teljesitménycsokkentés: tel-
jes teljesitménynél a kévet-
kez&ktol

50 °Craus

45 °Cravs

Biztonsag

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Erintésvédelmi osztaly

Levalasztasi elv

Nincs galvanikus levalasztas,
transzformatormentes

Nincs galvanikus levalasztas,
transzformatormentes

Nincs galvanikus levalasztas,
transzformatormentes

Halézat-ellendrzés

Igen, integralva

Igen, integralva

Igen, integralva

Hibaaram-ellendrzés

Igen, integralva (a valtéiranyitd
a konstrukcié miatt nem okozhat
egyenaramhibat)

Igen, integralva (a valtoiranyitd
a konstrukcié miatt nem okozhat
egyenaramhibat)

Igen, integralva (a valtoiranyitd
a konstrukcié miatt nem okozhat
egyenaramhibat)

Forditott polaritas elleni vé-
delem

igen

igen

igen

VPV | 3000/2 230V

VPV 14000/2 230V

Erintésvédelmi osztaly

Levalasztasi elv

Nincs galvanikus levalasztas,
transzformatormentes

Nincs galvanikus levalasztas,
transzformatormentes

Hal6zat-ellendrzés

Igen, integralva

Igen, integralva

Hibaaram-ellenérzés

Igen, integralva (a valtéiranyité
a konstrukcio miatt nem okozhat
egyenaramhibat)

Igen, integralva (a valtéiranyitd
a konstrukcié miatt nem okozhat
egyenaramhibat)

Forditott polaritas elleni vé-
delem

igen

igen

Uzemelési feltételek

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Uzemelési tertilet

Bels6 terekben, kiilsé terileten

Bels6 terekben, kiilsé terileten

Bels6 terekben, kiilsé terileten

Klimaosztaly IEC 60721-3-3
szerint

4K4H

4K4H

4K4H

Kornyezeti hémérséklet -25...60°C -25...60°C -25...60°C
Tarolasi hémérséklet -30...80°C -30...80°C -30...80°C
Relativ paratartalom (nem 0...100 % 0...100 % 0...100 %
kondenzal6do)

Felallitas tengerszint feletti <2000 m <2000 m <2000 m
magassagban

Szennyezettségi szint 3 3 3
Zajkibocséatas 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Uzemelési tertilet

Bels6 terekben, kiilsé teriileten

Bels6 terekben, kiilsé terileten

Klimaosztaly IEC 60721-3-3
szerint

4K4H

4K4H

Kornyezeti hdmérséklet -25...60°C -25...60°C
Téarolasi h6mérséklet -30...80°C -30...80°C
Relativ paratartalom (nem 0...100 % 0...100 %
kondenzal6dé)

FeléllitAs tengerszint feletti <2000 m <2000 m
magassagban

Szennyezettségi szint 3 3
Zajkibocsatas 31 dB(A) 31 dB(A)
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Felszereltség és kivitel

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

- Vezetékatméré 10 ... 14 mm?2
— Vezet6-keresztmetszet

- Vezetékatmérd 10 ... 14 mm?
— Vezet6-keresztmetszet

Védettség IP 65 IP 65 IP 65
Tulfesziiltség-kategéria Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Egyenaramu csatlakozas — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par) (1 x par) (1 x par)
— Vezet6-keresztmetszet - Vezetd-keresztmetszet - Vezet6-keresztmetszet
2,5...6 mm? 2,5 ... 6 mm? 2,5...6 mm?
Valtakoz6 aramu csatlako- —  Wieland RST25i3 csatlako- —  Wieland RST25i3 csatlako- - Wieland RST25i3 csatlako-
zas z6dugd z6dugo z6dugd

- Vezetékatméré 10 ... 14 mm?
—  Vezet6-keresztmetszet

1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm?
Méretek (Sz x M x Mé) cso- | - 399 mm - 399 mm - 399 mm
magolatlanul - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Tdmeg csomagolatlanul 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Kijelzés

Grafikus kijelz6 128 x 64 pixel

Grafikus kijelzé 128 x 64 pixel

Grafikus kijelz6 128 x 64 pixel

Kommunikaciés csatlako-
zasi fellletek

— LAN: Ethernet interfész
((RJ45))

— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 csat-
lakozas fogyasztasméréhoz)

— LAN: Ethernet interfész
((RJ45))

— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 csat-
lakozés fogyasztasméréhoz)

— LAN: Ethernet interfész
((RJ45))

— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 csat-
lakozas fogyasztasméréhoz)

Integralt egyenaram terhe-
léskapcsolé

Igen, megfelel a DIN VDE 0100-
712 szabvanynak

Igen, megfelel a DIN VDE 0100-
712 szabvanynak

Igen, megfelel a DIN VDE 0100-
712 szabvanynak

- Vezetékatméré 10 ... 14 mm?2
— Vezet6-keresztmetszet

- Vezetékatmérd 10 ... 14 mm?
— Vezet6-keresztmetszet

1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm?
Méretek (Sz x M x Mé) cso- | - 399 mm — 399 mm
magolatlanul - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm
Toémeg csomagolatlanul 12,4 kg 14 kg

Kijelzés

Grafikus kijelz6 128 x 64 pixel

Grafikus kijelzé 128 x 64 pixel

Kommunikaciés csatlako-
zasi fellletek

— LAN: Ethernet interfész
((RJ45))

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 csat-
lakozas fogyasztasméréhoz)

— LAN: Ethernet interfész
((RJ45))

- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (RJ45 csat-
lakozas fogyasztasméréhdz)

Integralt egyenaram terhe-
léskapcsolé

Igen, megfelel a DIN VDE 0100-
712 szabvanynak

Igen, megfelel a DIN VDE 0100-
712 szabvanynak

Htési elv

— Hoémérséklet-vezérelt ventila-
tor

— Valtoztathato fordulatszam
— Benti (por védett)

—  Homérséklet-vezérelt ventila-
tor

— Valtoztathato fordulatszam
— Benti (por védett)
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Htési elv — Homérséklet-vezérelt ventila- | — HOmérséklet-vezérelt ventila- | — Hémérséklet-vezérelt ventila-
tor tor tor
— Valtoztathato fordulatszam — Valtoztathato fordulatszam — Valtoztathato fordulatszam
— Benti (por védett) — Benti (por védett) — Benti (por védett)
VPV | 3000/2 230V VPV | 4000/2 230V
Védettség IP 65 IP 65
Tulfesziiltség-kategdria Il (AC), Il (DC) Il (AC), I (DC)
Egyenaramu csatlakozas — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par) (2 x par)
- Vezet6-keresztmetszet - Vezet6-keresztmetszet
2,5...6 mm? 2,5 ... 6 mm?
Vaéltakoz6 aramu csatlako- - Wieland RST25i3 csatlako- - Wieland RST25i3 csatlako-
zas z6dugd z6dugd
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1 Sicurezza

1.1

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumita dell'utilizzatore o di terzi
0 anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Uso previsto

Il prodotto serve a trasformare la corrente
continua dei moduli fotovoltaici in corrente
alternata conforme alla rete.

L'uso previsto comprende:

— |l rispetto delle istruzioni per I'uso del pro-
dotto e di tutti gli altri componenti dell'im-
pianto in allegato

— Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto € da considerarsi
improprio. E improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non € ammesso.
1.2
1.2.1 Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenze di sicurezza generali

In un sistema fotovoltaico, gia con scarsa
luminosita puo verificarsi elevata tensione
continua.

» Non toccare gli elementi costruttivi condut-
tivi.

1.2.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato € possibile
mettere a rischio se stessi e altre persone e
causare danni materiali.

» Leggere attentamente queste istruzioni e
tutta la documentazione complementare,
in particolare il capitolo "Sicurezza" e le
avvertenze.

» Eseguire le attivita spiegate nelle presenti
istruzioni per l'uso.

1.2.3 Pericolo di ustioni o scottature a
causa di parti surriscaldate

Durante il funzionamento, le parti del prodotto
si surriscaldano.

» Toccare il prodotto e le sue parti solo
quando si sono raffreddati.

0020273429 _06 Istruzioni per l'uso

1.2.4 Rischio di lesioni e danni materiali
se la manutenzione e la riparazione
non vengono effettuate o vengono
effettuate in modo inadeguato

» Non tentare mai di eseguire di propria ini-
ziativa lavori di manutenzione o interventi
di riparazione del prodotto.

» Far eliminare immediatamente i guasti e i
danni da un tecnico qualificato.

» Rispettare gli intervalli di manutenzione
prescritti.
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2 Avvertenze sulla documentazione

21 Osservanza della documentazione

complementare

» Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio alle-
gati ai componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

» Conservare il presente manuale e tutti altri documenti

validi per I'ulteriore uso.

2.3 Validita delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Descrizione del prodotto

31 Indicazioni sulla targhetta del modello

Indicazioni sulla targhetta
del modello

Significato

Serial-No. Numero di serie

VPV | xxxx/2 xx0 V Nome del modello

VPV Sistema fotovoltaico Vaillant

| Invertitore

XXXX Categoria di potenza

2 Generazione prodotto

Input DC-PV:

u_DC Tensione continua

V_MPP Tensione con punto di po-
tenza massimo

|_max Intensita di corrente

I_R Intensita di corrente cortocir-

cuito

Overvoltage Category

Categoria di sovratensione

Output AC:

U_AC

Tensione alternata

Power factor

Fattore di potenza

I_out

Intensita di corrente

P_max

Potenza

Overvoltage Category

Categoria di sovratensione

IP classification

Tipo di protezione

3.2 Numero di serie

Le cifre dalla settima alla sedicesima della matricola costitui-
scono il codice di articolo.

Il numero di serie si trova su una targhetta del modello sul
lato sinistro del prodotto.
33 Panoramica dei prodotti

3.3.1 Struttura del prodotto

(——————)

(6—
ony|

1 Mantello di copertura 5 Targhetta identificativa

2 Display 6 Alette di raffreddamento

3 Comandi (lato anteriore e poste-
riore del prodotto)

4 Comandi e collegamenti

(lato inferiore del pro-
dotto)

3.3.2 Display e interfaccia di controllo

XXXXXXXXXXX ]/@

1323 w

21.04.2021 [=] g M oB:25

4 )

O

Classe di protezione Il

270

Tasto vV
4 Tasto N

5 Tasto ESC

1 Display (esempio con 3
indicazione di base)
2 Tasto SET
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3.3.3 Pannelli comandi e collegamenti sul lato
inferiore del prodotto

N
L

[ 3 B B -

4 Funzionamento

41 Logica di utilizzo

Elemento di | Funzioni

comando

ESC -

Interrompere la modifica di un valore impo-
stato

— Rispondere alla finestra di dialogo con "No"
— Passare ad un livello di selezione superiore
— Inserire l'illuminazione del display

— Confermare la segnalazione di eventi

A

@ 6ope
e

1 Interfaccia Ethernet 2
(RJ45)

Sezionatore corrente
continua

3.4

Durante l'alimentazione, l'invertitore controlla costantemente
i parametri di rete.

Sorveglianza di rete

Se la rete non mantiene i livelli prescritti per legge, l'inverti-
tore si disinserisce automaticamente.

Se le prescrizioni legislative sono nuovamente soddisfatte,
l'invertitore si inserisce automaticamente.

3.5

La regolazione della temperatura interna impedisce tempera-
ture di esercizio eccessive.

Raffrescamento

Se la temperatura interna & troppo alta, l'invertitore adatta
automaticamente I'assorbimento di potenza del generatore
dell'impianto fotovoltaico, in modo da ridurre I'erogazione di
calore e la temperatura di esercizio.

L'inverter viene raffreddato mediante la propria scatola tra-
mite convezione.

All'interno del mantello scollegato, una ventola esente da
manutenzione distribuisce uniformemente il calore sulla su-
perficie del mantello stesso.

Marcatura CE

C€

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, confor-
memente alla dichiarazione di conformita, soddisfano i requi-
siti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformita puo essere richiesta al produt-
tore.
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Confermare la modifica di un valore impo-
stato

— Rispondere alla finestra di dialogo con "Si"
(premere per = 1 secondo)

— Selezionare il valore impostato

— Passare ad un livello di selezione inferiore
— Richiamare il menu

— Inserire l'illuminazione del display

— Confermare la segnalazione di eventi

SET -

Ridurre o aumentare il valore impostato
Scorrere le voci del menu

Commutare tra i valori impostati

— Inserire l'illuminazione del display

— Confermare la segnalazione di eventi

| valori impostabili vengono visualizzati sempre lampeggianti.

La selezione attuale € messa in evidenza sul display con
una scritta bianca su sfondo nero.

Simbolo Significato
O Voce del menu non selezionata
= Voce del menu selezionata (selezione singola)
Voce del menu presente nella checklist
o
Voce del menu selezionata (selezione multipla)

» La modifica di un valore deve essere sempre confermata.
Solo dopo averlo fatto verra salvata la nuova imposta-
zione.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 Titolo della finestra di 3 Simbolo del tasto con
dialogo funzione per questa

2 Simbolo del tasto con finestra di dialogo
funzione per questa 4 Contenuti della finestra

finestra di dialogo di dialogo

Se sul display appare una finestra di dialogo, per rispondere
occorre effettuare un'immissione.
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4.1.1 Livelli di comando e visualizzazione

Il prodotto ha due livelli di comando e visualizzazione.

Al livello utente si trovano le informazioni e le possibilita di
regolazione necessarie come utente:

Il livello per il tecnico qualificato & riservato ai tecnici quali-
ficati. E protetto da un codice. Solo i tecnici qualificati pos-
sono modificare le impostazioni nel livello del tecnico qualifi-
cato:

Panoramica — Menu principale (- Pagina 276)

4.1.1.1 Indicazione di base

I —
XXX XX XXX T

1323w |

w_|

iy

4.1.1.3 Segnalazione di eventi

3] %

Data e ora della com-
parsa
Stato dell'evento

\ N
21.04.2021
po:59 ACTILE
@ XXXXXXXXXX
Oois02
® | rew XXXXXXX
1 Tipo di evento 5 Tempestivita

Lampeggia, se MEW
Somma di tutte le se-
gnalazioni di eventi nel

1 Denominazione del va- 6 Riduzione di potenza
lore misurato visualiz- .
Collegamento dati
zato
Barra di scorrimento 8 Simbolo per segnala-
val del val . zione di eventi non con-
a otre e v? oretm|- fermata
rato vi izz n .
su'a‘ 0 visualizzato co 9 Alternativamente: data
unita N
0 ¢ attuale o indirizzo IP
ra corrente dell'inverter

Funz. a tensione fissa
inserito

Per tornare nella visualizzazione di base premere per al-
meno 1 secondo ESC.

Nella schermata di base vengono visualizzati i valori misurati
attuali dell'impianto fotovoltaico (— Funzioni di esercizio e di
visualizzazione in appendice).

4.1.1.2 Menu principale

Xxxxxxxxxx//’/””’////:ig
XXXXXXX O
XXXXXXX — I 9
XXXXXXX
1 Livello di selezione 3 Barra di scorrimento
2 Voce del menu selezio- 4 Altre voci del menu
nata selezionabili

» Per giungere nel menu principale, premere nella visualiz-
zazione di base il tasto SET.

Il menu principale contiene voci del menu per le impostazioni
di base e le informazioni dell'inverter.
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giornale eventi

Numero della segnala-
zione di eventi nel gior-
nale eventi

Lampeggia, se BCTIUE
4 Testo della segnala-
zione di eventi

Esistono 3 tipi di eventi:

Simbolo Tipo di evento Significato

Informazioni Nessuna misura necessa-

i ra.

L'impianto genera altra
potenza.

La misura necessaria in caso di avvertimento o errore va de-
sunta dalla Panoramica delle segnalazioni di eventi e elimi-
nazioni di guasti (- Pagina 283) in appendice.

Misura necessaria.
L'impianto genera potenza,
sono possibili limitazioni di
potenza.

Avvertimento

Misura necessaria.

L'impianto non genera
potenza.

Errore

Le segnalazioni di eventi con un avvertimento o un errore
vengono inoltre segnalate con una luce rossa lampeggiante
del display.

Le segnalazioni di eventi con un avvertimento o un errore
possono essere segnalate in opzione anche con un allarme
acustico. Eventuali informazioni relative alla configurazione
dell'allarme acustico sono riportate nella Panoramica delle
funzioni di esercizio e di visualizzazione (- Pagina 276)in
appendice.

La luce del display lampeggia in rosso finché non sono state
eliminate tutte le cause delle segnalazioni di eventi del tipo
avvertimento o errore.

— 2 segnali acustici: avvertimento
— 3 segnali acustici: errore
Una nuova segnalazione di eventi appare sul display finché

non viene confermata, la sua causa & stata eliminata o fin-
ché non compare una segnalazione di eventi aggiornata.

Se lo stato si trova su RCTIVE | significa che la causa della
segnalazione di eventi non & ancora stata eliminata.

Se la causa ¢é stata eliminata, come stato appare la data di
eliminazione della causa.

Una panoramica completa delle segnalazioni di eventi
(- Pagina 283) é riportata in appendice.
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4.1.1.4 Display grafico — esempio visualizzazione
rendimento

| rendimenti giornalieri, mensili e annuali possono essere
rappresentati con un grafico in un diagramma.

Una panoramica completa delle visualizzazione dei rendi-
menti € riportata nella Panoramica delle funzioni utente e di
visualizzazione (- Pagina 276).

La figura mostra un rendimento giornaliero a titolo esemplifi-
cativo:

Menu principale - Rendimento -~ Rendimento giorna-
liero

TP

21.04.20 21

15,6

& —®

mn w =

o  ®

1 Asse Y 3 Somma dei rendimenti
Rendimento in kWh " (s:ilingcr)llrr\::iuailr?x\t/lhnel
2 Periodo di un rendi- agramma

mento singolo 4 AsseX

qui rendimento giorna-
liero

Durata, quiin h 2

" Se su display sull'asse Y appare una M, il rendimento
viene visualizzato in MWh.

2 . B : . .
' A seconda del tipo di rendimento visualizzato.
Il disegno in scala varia in base al valore massimo.

Prestare attenzione alla durata di memorizzazione massima
dei rendimenti:

Tipo di rendimento Durata di memorizzazione
Valori a 10 minuti 31 giorni

Rendimento giornaliero 13 mesi

Rendimento mensile 30 anni

Rendimento annuale 30 anni

Rendimento tot. illimitato

4.2 Messa in funzione

Far mettere in funzione l'invertitore da un tecnico qualificato.
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4.3 Comando delle funzioni di base

4.3.1 Determinazione dei valori misurati per la

visualizzazione di base

Dalla Panoramica delle funzioni di esercizio e di visualizza-
zione in appendice, rilevare i valori misurati che possono es-
sere visualizzati nella schermata di base.

Se necessario, determinare i valori misurati che si intende

visualizzare nella visualizzazione di base.

» Andare al menu principale.

» Selezionare la voce del menu Impostazioni e premere
SET.

» Selezionare Valori di misura e premere SET.
Selezionare con ” o V il valore misurato che si intende
visualizzare nella schermata di base e premere SET.

» Premere ESC.

» Selezionare eventualmente altri valori misurati come
descritto sopra.

» Premere per almeno 1 secondo ESC per tornare nella
visualizzazione di base.

< | valori misurati selezionati ora vengono visualizzati
nella visualizzazione di base.

4.3.2 Visualizzazione dei valori misurati nella
visualizzazione di base

1. Premere eventualmente per 1 secondo ESC per giun-
gere alla visualizzazione di base.

2. Selezionare con ”\ o V il valore misurato desiderato.

3. Il valore misurato desiderato viene visualizzato sul
display.

4.  Se non viene visualizzato alcun valore oppure se ap-
pare un valore errato per il valore misurato selezio-
nato, prestare attenzione alle informazioni relative
all'Eliminazione di guasti (— Pagina 274).

4.3.3 Esecuzione delle impostazioni nel menu
principale

-

Andare al menu principale.

2. Dalla Panoramica delle funzioni utente e di visualizza-
zione (- Pagina 276) in appendice, rilevare le voci del
menu che possono essere visualizzate o modificate nel
menu principale.

3. Selezionare con ” o0 V la voce del menu desiderata.

4. Modificare le voci del menu o lasciare visualizzati i

valori come descritto nel capitolo Logica di utilizzo

(- Pagina 271).

4.3.4 Confermare la segnalazione di eventi

1. Se sul display non appare alcuna segnalazione di
eventi attuale, richiamare le visualizzazioni di eventi
esistenti tramite Menu principale - Giornale eventi.

i

2. Aprire una segnalazione di eventi da Giornale eventi e
premere SET.
3. La segnalazione di eventi appare ora sul display.

4. Per confermare la segnalazione di eventi, premere uno
dei seguenti tasti:

Avvertenza

Al massimo vengono memorizzate le ultime
60 visualizzazioni di eventi.
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Tasto Funzione

A La segnalazione di evento viene confermata.

Il display salta alla segnalazione di evento
precedente nel giornale eventi.

v La segnalazione di evento viene confermata.

Il display salta alla prima segnalazione di
evento del giornale eventi.

SET La segnalazione di evento viene confermata.

ESC La segnalazione di evento viene confermata.
Il display salta un livello sopra la voce del
menu visualizzata da ultimo prima della
segnalazione di evento.

5.  Pereliminare una segnalazione di eventi, seguire
le istruzioni nel capitolo Eliminazione di guasti
(- Pagina 274).

4.3.5 Utilizzo del portale web

Nel portale web ¢ possibile visualizzare ed analizzare lo
stato attuale, i rendimenti ed i valori misurati dell'impianto
fotovoltaico in un browser di internet.

L]

Avvertenza

| dati trasmessi tramite una rete pubblica non
sono protetti dal possibile accesso da parte di
terzi. La trasmissione di dati tramite una rete pub-
blica potrebbe comportare costi aggiuntivi.

» Prima di utilizzare una rete pubblica, informarsi sui possi-
bili costi che ne derivano.

Utilizzare una rete pubblica a proprio rischio e pericolo.

Se di desiderano ulteriori informazioni sul portale Web
rivolgersi al Servizio clienti.

vy

v

Collegare l'interfaccia Ethernet del Vostro invertitore con
un router di Internet (cavo Patch RJ45).

Se l'inverter non si collega automaticamente con il router
di internet, impostarlo manualmente per I'utilizzo con

il router alla voce Menu principale — Impostazioni —
Rete.

Rivolgersi eventualmente ad un tecnico qualificato, se
I'invertitore continua a non collegarsi con il router Inter-
net.

» Aprire la pagina https://auropower.vaillant.com per la
registrazione in un browser.

v

v

Condizione: Non avete ancora creato alcun account utente.

» Create un account utente.
< Al termine della registrazione riceverete una e-mail di
conferma.
» Registrarsi nel portale web con il proprio indirizzo e-mail
e la password.

Condizione: Il tecnico qualificato ha gia registrato I'impianto per voi nel pro-
prio account utente e vi ha inviato I'accesso via e-mail., L'indirizzo e-mail che
avete fornito al tecnico qualificato deve essere lo stesso con cui vi siete regi-
strati sulla pagina Web.

Ora il vostro invertitore & visibile nel vostro portale utente.

Inoltre potrete decidere se il vostro installatore avra ancora
accesso 0 meno al vostro impianto.
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Condizione: L'impianto non & ancora registrato.

» Aggiungete il vostro account utente al vostro sistema fo-
tovoltaico (+ nuovo impianto). A tal fine occorre il numero
di serie dell'invertitore.

» Controllare di tanto in tanto la comunicazione tra inverti-
tore e portale. Controllare anche se nel portale sono pre-
senti i dati attuali e i dati degli ultimi giorni.

» In caso di domande sull'utilizzo del portale web, con-
sultare la pagina di aiuto nel portale stesso o rivolgersi
eventualmente al Servizio clienti.

5 Soluzione dei problemi

» Eliminare il guasto seguendo le indicazioni della tabella
in appendice.

51 Comportamento in caso di danni visibili

1. Incaso di danni visibili di componenti del sistema
fotovoltaico, ad es. danni provocati dal maltempo
o fulmini, disattivare immediatamente l'invertitore
(- Pagina 275).

2. Prestare attenzione alle avvertenze per la cura e la
manutenzione (- Pagina 274).

5.2 Soluzione dei problemi

1. | guasti vengono visualizzati sul display con segnala-
zioni di eventi.

2.  Leggere la segnalazione di eventi sul display ed adot-
tare event. misure conformemente alla Panoramica
delle segnalazioni di eventi ed eliminazione di guasti
(- Pagina 283).

i

Avvertenza

Se viene confermata una Visualizzazione
di eventi (- Pagina 273), il guasto non &
ancora stato eliminato.

3. Incaso di avaria totale dell'invertitore o del display,
contattare un tecnico qualificato.

4.  Se un guasto compare piu di 5 volte o se non ¢ stato
possibile eliminarlo, contattare un tecnico qualificato.

6 Cura e manutenzione

6.1 Manutenzione

Presupposto per una continua operativita, per una sicurezza
di esercizio, per I'affidabilita, nonché per una lunga durata

di vita del prodotto, € I'esecuzione di una manutenzione del
prodotto da parte di un tecnico qualificato.
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6.2 Cura del prodotto

» Pulire il rivestimento con un panno umido ed un po' di
sapone privo di solventi.

» Non utilizzare spray, sostanze abrasive, detergenti, sol-
venti o detergenti che contengano cloro.

7 Messa fuori servizio

71 Disattivazione temporanea

» Far mettere temporaneamente fuori servizio l'inverter da
un tecnico qualificato.

7.2 Disattivazione definitiva

» Far disattivare in modo definitivo il sistema fotovoltaico
da un tecnico qualificato.

8 Riciclaggio e smaltimento

» Incaricare dello smaltimento dell'imballaggio del prodotto
il tecnico qualificato che lo ha installato.

Smaltimento del prodotto

= Se il prodotto & contrassegnato con questo simbolo:

» In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.

» Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

Smaltimento batterie/batterie ricaricabili

mmm Se il prodotto € munito di batterie/batterie ricaricabili
contrassegnate con questo simbolo:

> In questo caso smaltire le batterie/batterie ricaricabili in
un punto di raccolta per batterie/accumulatori usati.
< Prerequisito: le batterie/batterie ricaricabili devono

poter essere rimosse dal prodotto senza essere di-
strutte. Altrimenti vengono smaltite assieme al pro-
dotto.

» Secondo i requisiti di legge, la restituzione delle batterie
usate € obbligatoria, in quanto le batterie/batterie ricari-
cabili possono contenere sostanze dannose per la salute
e I'ambiente.

9 Garanzia

Le informazioni sulla garanzia del produttore sono presenti
nelle Country specifics.
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10 Servizio assistenza tecnica

| dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono
riportati nelle Country specifics o nel nostro sito web.
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Appendice
A Panoramica funzioni di esercizio e di visualizzazione

T )  Avvertenza
m Le funzioni e modalita operative indicate non sono disponibili per tutte le configurazioni sistema.

A1 Funzioni di esercizio e di visualizzazione

Livello impostazione Valori Regolazione

Unita | Incremento, selezione, spiegazione X X
min. max. di fabbrica

Indicazione di base —

Potenza di uscita 2 Valore w Potenza di uscita dell'invertitore -
corrente

Rend. giorn. attuale ’ Valore kWh Rendimento giornaliero dalle ore 00:00 -
corrente

Tensione FV ' Valore \") Tensione fornita dal generatore del sistema foto- -
corrente voltaico

Corrente FV ' Valore A Corrente fornita dal generatore del sistema foto- -
corrente voltaico

Tensione di rete 2 Valore \") Tensione al collegamento dell'invertitore -
corrente

Corrente di rete * Valore A Corrente alimentata nella rete -
corrente

Frequenza di rete * Valore Hz Frequenza della rete elettrica pubblica -
corrente

Temp. interna ' Valore °C Temp. interna dell'invertitore -
corrente

Riduzione potenza ' Stato attuale - Indicazioni possibili: -

— non attivo

— Motivo: Sovratemp.

— Motivo: Frequenza

— Motivo: Esterno

— Motivo: Reboot

— Motivo: Potenza reattiva

— Motivo: Progr. utente

— Motivo: Frequenza troppo alta
— Reason: Frequency too low

Potenza max. giorn. rilevata: ' 3 Valore w Potenza massima del giorno corrente -
corrente
Potenza massima ass. rilevata: ' 2 Valore w Potenza massima alimentata -
corrente
Rendim. max. giornaliero rilevata: Valore kWh Rendimento giornaliero massimo raggiunto -
13 corrente
Ore di funzionamento * Valore h Ore di funzionamento nella rete elettrica (incl. ore -
complessivo notturne)
Rendimento tot. * Valore kWh Rendimento dalla messa in servizio -
complessivo
Risparmio di CO?* Valore kg Risparmio di CO, dalla messa in servizio -
complessivo Il valore viene calcolato sulla base del fattore di

risparmio 508 g/kWh.

Menu principale -

Rendimento - - Visualizza I'elenco con i periodi di rendimento. -

Remunerazione ’ - - Visualizza I'elenco con i periodi di rendimento ( -
Remunerazione).

Consumo proprio ' - - - —

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-
vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. |l disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale — Impostazioni -~ Cancella giornale eventi.
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Livello impostazione

Valori

min. max.

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regolazione
di fabbrica

Autosufficienza ’

Impostazioni

Visualizza il sottomenu Impostazioni.

Autotest '

Esegue un'autotest.
Premere SET per 1 secondo per confermare.
Indicazioni possibili:

— Irraggiam solare trop bass
— Condizioni rete non valide
— ENS non pronto

— Nessun paese impost.

— Rilevato un errore

— Autotest superato

— Autotest errato

— Autotest in corso

— Autotest non riuscito

Curva generatore

voltaico sotto forma di diagramma.

Visualizza la curva generatore del sistema foto-

Giornale eventi

nologico.

Visualizza le segnalazioni di eventi in ordine cro-

Informazione

Visualizza il sottomenu Informazione.

Menu principale -~ Rendimento —

Rendimento giornaliero

Valore
corrente

kWh

Rendimenti singoli del periodo di rendimento
— Contrassegnare il rendimento singolo e
premere SET per farlo visualizzare come
diagramma.

Rendimento mensile

Valore
corrente

kWh

Rendimenti singoli del periodo di rendimento
— Contrassegnare il rendimento singolo e
premere SET per farlo visualizzare come
diagramma.

Rendimento annuale

Valore
corrente

kWh

Rendimenti singoli del periodo di rendimento
— Contrassegnare il rendimento singolo e
premere SET per farlo visualizzare come
diagramma.

Rendimento totale

Valore
corrente

kWh

Rendimento tot. dall'avvio della registrazione

Menu principale -~ Remunerazione —

Remunerazione giornaliero

Valore
corrente

€, £, kr,
nes-
suno

Rendimenti singoli del periodo di rendimento
— Contrassegnare il rendimento singolo e
premere SET per farlo visualizzare come
diagramma.

Remunerazione mensile

Valore
corrente

€, £ kr,
nes-
suno

Rendimenti singoli del periodo di rendimento
— Contrassegnare il rendimento singolo e
premere SET per farlo visualizzare come
diagramma.

Remunerazione annuale

Valore
corrente

€, £ kr,
nes-
suno

Rendimenti singoli del periodo di rendimento
— Contrassegnare il rendimento singolo e
premere SET per farlo visualizzare come
diagramma.

Remunerazione totale

Valore
corrente

€, £, kr,
nes-
suno

Rendimento tot. dall'avvio della registrazione

Menu principale — Impostazioni —

Ora/Data

‘ Visualizza il sottomenu Ora/Data.

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-

vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. |l disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale — Impostazioni -~ Cancella giornale eventi.
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Livello impostazione

Valori

min. max.

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regolazione
di fabbrica

Remunerazione '

Selezionare la tariffa incentivante/valuta

Configurazione ingresso PV

Consente il collegamento di generatori PV con
maggiore corrente in ingresso rispetto a quella
indicata sulla targhetta del modello.

Gestione energetica

Visualizza il sottomenu Gestione energetica.

Valori di misura

Valori misurati selezionabili per la visualizzazione
dello stato:

— Potenza di uscita

— Rend giorn. att.

— Tensione FV

— Corrente FV

— Tensione di rete

— Corrente di rete

— Frequenza di rete

— Temp. interna

— Riduzione potenza
— Potenza max. giorn.
— Potenza max. assol.
- Rend. max. giorn.

— Ore di funzionamento
— Rendimento tot.

— Risparmio di CO?

Ripristina valori max.

Resetta tutti i valori massimi
Premere SET per 1 secondo per confermare.

Cancella giornale eventi

Cancella il giornale eventi
Premere SET per 1 secondo per confermare.

Lingua

Selezionare il display Lingua

— english

— deutsch

- francais

- espaiiol

— italiano

— Portugués
—  EMnvika

- Dansk

— polski

— nederlands

Contrasto

0 100

%

Impostare il display Contrasto

Indirizzo RS485

Abbinare a ciascun inverter un Indirizzo RS485
specifico, se piu inverter vengono collegati tramite
il bus RS485.

Rete

Visualizza il sottomenu Rete.

Allarme

Possibilita di selezione:

- On
- Off

Segnali dei tasti

Possibilita di selezione:

- On
- Off

Retroilluminazione

Possibilita di selezione:

— spento
— automatico
— Funzionam immiss

Assistenza

Inserire comb. tasti, per effettuare le imposta-
zioni nel sottomenu Assistenza.

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-

vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. Il disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale -~ Impostazioni —» Cancella giornale eventi.
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Livello impostazione Valori

min. max.

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regolazione
di fabbrica

Menu principale —» Impostazioni -~ Ora/Data -

Ora 23:59

00:00

Impostare Ora

Data 31.12.

2079

01.01.
2015

Impostare Data

Formato ora -

Possibilita di selezione:

- 12h
— 24h

Formato data -

Possibilita di selezione:

- aaaa-mm-gg
- gg.mm.aaaa
- mm/gg/aaaa

Menu principale — Impostazioni -~ Configurazione ingresso PV -

PV1 -

Il menu "Configurazione ingresso PV" & visibile
solo negli apparecchi con due ingressi PV. La
modalita operativa degli ingressi PV collegati pud
essere selezionata:

In modo indipendente o in parallelo

In modo indipendente:

Entrambi gli ingressi PV (MPP-Tracker) lavorano
in modo indipendente I'uno dall'altro. Impiego in
caso di collegamento di due campi di generatori
PV allineati in modo indipendente I'uno dall'altro,
ad es. montaggio sul tetto est-ovest.

In parallelo:

Entrambi gli ingressi PV (MPP-Tracker) lavo-
rano in modo sincrono. L'MPP-Tracking deter-
mina quindi il primo ingresso PV. Impiego in caso
di montaggio di due campi di generatori PV I'uno
accanto all'altro, ad es. se la corrente di ingresso
supera il valore massimo ammesso conforme-
mente alla targhetta del modello. Le linee PV de-
vono essere collegate tramite distributori a Y.

In modo
indipendente

Pv2 -

Il menu "Configurazione ingresso PV" ¢ visibile
solo negli apparecchi con due ingressi PV. La
modalita operativa degli ingressi PV collegati pud
essere selezionata:

In modo indipendente o in parallelo

In modo indipendente:

Entrambi gli ingressi PV (MPP-Tracker) lavorano
in modo indipendente I'uno dall'altro. Impiego in
caso di collegamento di due campi di generatori
PV allineati in modo indipendente I'uno dall'altro,
ad es. montaggio sul tetto est-ovest.

In parallelo:

Entrambi gli ingressi PV (MPP-Tracker) lavo-
rano in modo sincrono. L'MPP-Tracking deter-
mina quindi il primo ingresso PV. Impiego in caso
di montaggio di due campi di generatori PV I'uno
accanto all'altro, ad es. se la corrente di ingresso
supera il valore massimo ammesso conforme-
mente alla targhetta del modello. Le linee PV de-
vono essere collegate tramite distributori a Y.

In modo
indipendente

Menu principale — Impostazioni -~ Gestione energetica -

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-

vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. |l disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale — Impostazioni -~ Cancella giornale eventi.

0020273429 _06 Istruzioni per l'uso

279



Livello impostazione Valori Regolazione

Unita | Incremento, selezione, spiegazione . L
min. | max. di fabbrica

Modo * - - Possibilita di selezione: -

- da
— Contatore di energia

Limitazione dinamica * 0 - w Questa voce di sottomenu viene visualizzata solo -
se la modalita Contatore di energia ¢ stata sele-
zionata.

Consente l'impostazione della potenza alimentata
nella rete in passi di 10 W

Per ridurre I'alimentazione dell'inverter fotovol-
taico (ad es. 50% o 70% della potenza del gene-
ratore) € necessario il contatore di energia Mod-
bus.

Valore limite PV-Ready 300 | 5000 w Questa voce di sottomenu viene visualizzata solo | 1000
se la modalita Contatore di energia ¢ stata sele-
zionata.

La voce del menu consente l'alimentazione mirata
di una pompa di calore in caso di energia fotovol-
taica eccessiva.

Se l'energia fotovoltaica in eccesso supera il va-

lore limite PV-Ready, il modulo di espansione per
la gestione dell'alimentazione invia un segnale di
inserimento alla pompa di calore.

La funzione Valore limite PV-Ready pud essere
utilizzata solo in combinazione con un contatore
di energia ed un modulo di espansione per la
gestione dell'alimentazione.

Per la determinazione del valore limite PV-Ready
occorre tener sempre conto di tutte le utenze
elettriche presenti nell'abitazione. Se ¢ installata
una pompa di calore, potrebbe essere ad es. utile
un valore di regolazione per il valore limite PV-
Ready di 200 W superiore alla potenza elettrica
allacciata della pompa di calore.

Menu principale — Impostazioni -~ Gestione energetica —~ Configurazione - Tipo di contatore —

Configurazione - - Questa voce di sottomenu viene visualizzata solo | Schneider
se la modalita Contatore di energia é stata sele- | iEM3155
zionata.

Consente l'impostazione del Tipo di contatore.

Di fabbrica & impostato Schneider iEM3155 rac-
comandato dal produttore.

Possibilita di selezione:

— B-Control EM300LR

— Schneider iIEM3155

— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM120-Modbus
- B+G SDM220-Modbus
- B+G SDM230-Modbus
- B+G SDM630-Modbus
— Carlo Gavazzi EM24
- KDK PRO380-Mod

- ABBB23

Menu principale — Impostazioni — Gestione energetica -~ Configurazione — Posizione di montaggio -

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-
vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. |l disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale -~ Impostazioni -~ Cancella giornale eventi.
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Livello impostazione

Valori

min. max.

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regolazione
di fabbrica

Alimentazione

Come richiesto in alcuni paesi (ad es. Spagna),
talvolta la rete AC non deve essere alimentata
(100% di autoconsumo). A seconda che il con-
tatore di energia sia stato installato nel percorso
alimentazione o nel percorso consumo, l'inverter
fa si che la potenza AC non sia alimentata nella
rete.

La limitazione vera e propria pud essere rag-
giunta in modo che il valore di impostazione "Re-
gol. alimentazione dinamica" sia impostato su

0. A tal fine € necessario il contatore di energia
Modbus.

Alimentazione

Consumo

Come richiesto in alcuni paesi (ad es. Spagna),
talvolta la rete AC non deve essere alimentata
(100% di autoconsumo). A seconda che il con-
tatore di energia sia stato installato nel percorso
alimentazione o nel percorso consumo, l'inverter
fa si che la potenza AC non sia alimentata nella
rete.

La limitazione vera e propria pud essere rag-
giunta in modo che il valore di impostazione "Re-
gol. alimentazione dinamica" sia impostato su

0. A tal fine & necessario il contatore di energia
Modbus.

Alimentazione

Menu principale — Impostazioni -~ Rete -

DHCP - - Collegamento automatico in una rete esistente On

Possibilita di selezione:

- On

- Off
Indirizzo IP - - Indirizzo IP dell'invertitore -
Maschera di sottorete - - Maschera di sottorete dell'invertitore -
Gateway - - Indirizzo IP del gateway di rete -
DNS - - Indirizzo IP del server DNS -
Portale web - - Visualizza il sottomenu Portale web. -
Discovery Service - - Possibilita di selezione: On

- On
- Off

Menu principale - Impostazioni -~ Rete -~ Portale web —

Impostare

Possibilita di selezione:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Per altre opzioni rivolgersi al Servizio clienti.

Ritrasmissione

Trasmettere ancora una volta i dati presenti nel-
l'invertitore.

Durata circa 2 minuti Procedere?

Premere SET per 1 secondo per confermare.
- Ritrasmissione di successo

o

- Ritrasmissione fallita

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-

vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. |l disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale -~ Impostazioni —~ Cancella giornale eventi.
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Livello impostazione

Valori

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regolazione

min. | max. di fabbrica
Test connessione - - Controlla il collegamento ad Internet e visualizza Indirizzo:
gli eventi relativi ai seguenti punti: 23.102.16.32
- Status Internet: Nome host:
vaillant.

- Connesso
o
- Host non raggiungibile

— Indirizzo:
— Nome host:
— Porta:

readingnodes.
powerdoo.com
Porta: 8383

Menu principale - Informazione -

Dati per contatto

Dati per contatto sotto forma di codice QR

Info sistema

Oltre alla denominazione del prodotto ed alle
informazioni relative alle versioni di software e
hardware dell'invertitore, possono comparire an-
che i seguenti punti:

— Numero serie:

— Imposta Paese:

— Indiriz:

— Piattaforma:

— Portale web:

— Potenza nominale:
— Limite di potenza:
— Limite paese:

Imposta Paese

Paese impostato e parametri di rete specifici per
Paese

Curva potenza reatt.

Diagramma del Curva potenza reatt. (solo se
prescritto per il Paese impostato)

Autotest - - Risultati dell'ultimo Autotest (solo se impostato -
su "Impostazione Paese: Italia")
Rete - - — Nome host: Nome univoco nella rete -

— Stato DHCP: DHCP ON/OFF

- On
- Off

— Stato link: Stato del collegamento alla rete

- Connesso
- Nessuna connessione

— Indirizzo IP: Indirizzo IP dell'inverter

— Maschera di sottorete: Maschera di sotto-
rete dell'inverter

— Gateway: Indirizzo IP del gateway di rete
— Indirizzo DNS: Indirizzo IP del server DNS

— Indirizzo MAC: Indirizzo hardware dell'inver-
ter

' Questa voce del menu non viene sempre visualizzata. La sua presenza dipende dal modello di apparecchio, dalle impostazioni sull'in-

vertitore e dalla versione del firmware.

2 Questa voce del menu viene sempre visualizzata. |l disinserimento non & possibile.
3 Azzerabile tramite Menu principale -~ Impostazioni —» Cancella giornale eventi.
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B Panoramica delle segnalazioni di eventi ed eliminazione di guasti

Le spiegazioni dei simboli e dei tipi di eventi sono riportate nel capitolo Segnalazione di eventi (— Pagina 272).

B.1

Segnalazione di eventi ed eliminazione di guasti

Segnalazione di eventi

Simbolo

Causa

Provvedimento

Acquisizione dati fallita

Durante la prima messa in servizio, la rego-
lazione é fallita poiché non & stata trasmessa
correttamente.

Ripetere la regolazione.

Rivolgersi ad un tecnico qualificato, se I'er-
rore persiste.

Formazione di isole
individuata

La rete elettrica non alimenta tensione (au-
toalimentazione dell'invertitore).
L'invertitore non deve alimentare la rete
elettrica per motivi di sicurezza.
L'invertitore si disinserisce, finché I'errore
persiste (display scuro).

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

FE non collegato

La messa a terra funzionale non & collegata.

L'invertitore non deve alimentare la rete
elettrica per motivi di sicurezza.

Contattare un tecnico qualificato.

Corrente di guasto
troppo alta

La corrente di guasto che fluisce a terra
dall'ingresso positivo o negativo tramite i
generatori del sistema fotovoltaico, supera il
valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a seguito delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Contattare un tecnico qualificato.

Funz. errato convertitore
step-up

Uno dei componenti interni dell'inverter &
difettoso.

L'inverter non alimenta o alimenta la rete
elettrica a potenza ridotta.

Contattare un tecnico qualificato.

Apparecchio surriscal-
dato

Nonostante la riduzione di potenza, la tem-
peratura massima ammessa € superata.
L'invertitore non alimenta nella rete elettrica,
fino al raggiungimento dell'intervallo di tem-
peratura ammesso.

Controllare se sono presenti oggetti sul
prodotto o se la circolazione dell'aria sulle
alette di raffreddamento & pregiudicata.
Pulire il prodotto.

Contattare un tecnico qualificato se la se-
gnalazione si ripresenta per piu di 5 volte
nell'arco della giornata.

Vers. errata hardware
convertitore step-up

L'inverter non & in grado di riconoscere un
componente interno o non corrisponde agli
altri componenti.

L'inverter non alimenta la rete elettrica.

Contattare un tecnico qualificato.

Convertitore step-up non
collegato

Il collegamento dei componenti interni &
interrotto.

L'inverter non alimenta la rete elettrica.

Contattare un tecnico qualificato.

Informaz. interna

Contattare un tecnico qualificato se la se-
gnalazione si ripresenta per piu di 5 volte
nell'arco della giornata.

Avvertenza interna

Contattare un tecnico qualificato se la se-
gnalazione si ripresenta per piu di 5 volte
nell'arco della giornata.

Errore interno

Contattare un tecnico qualificato se la se-
gnalazione si ripresenta per piu di 5 volte
nell'arco della giornata.

Errore di isolamento

La resistenza di isolamento tra l'ingresso
positivo o quello negativo e la terra rimane
inferiore al valore ammesso.

L'invertitore non deve alimentare la rete
elettrica per motivi di sicurezza.

Contattare un tecnico qualificato.

No branding

L'invertitore presenta dati dell'apparecchio
falsi o errati.

Pertanto non pud alimentare la rete elettrica.

Contattare un tecnico qualificato.

Nessun collegamento
con il contatore di ener-

gia

P XIPH® ® & ® ®

Tra l'invertitore ed il contatore di energia
manca il collegamento dati oppure non vi &
alcun collegamento dati corretto.

Contattare un tecnico qualificato.
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Segnalazione di eventi

Simbolo

Causa

Provvedimento

Inversione L - N

Il conduttore esterno e del neutro sono colle-
gati invertiti.

L'invertitore non deve alimentare la rete
elettrica per motivi di sicurezza.

Contattare un tecnico qualificato.

Country parameters
invalid

L'invertitore non puo alimentare la rete elet-
trica, poiché non ha parametri validi.

Contattare un tecnico qualificato.

Riduz. potenza per temp.

L'invertitore riduce la propria potenza di
uscita, poiché la temperatura massima am-
messa ¢ stata raggiunta.

Sincerarsi che l'invertitore non sia coperto né
fortemente sporco.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto

si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della

giornata.

Errore lettura imposta-
zioni paese

L'invertitore non ha potuto leggere corretta-
mente dal bollitore il Paese impostato.

Contattare un tecnico qualificato.

Guasto ventola

Il ventilatore interno dell'invertitore & difet-
toso.

L'invertitore alimenta probabilmente la rete
elettrica con potenza ridotta.

Contattare un tecnico qualificato.

Grid frequency too high
for reactivation

L'invertitore non puo alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la frequenza
della rete elettrica supera il valore di inseri-
mento prescritto per legge.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Grid frequency too low
for reactivation

L'invertitore non puo alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la frequenza
della rete elettrica va sotto il valore di inseri-
mento prescritto per legge.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Frequenza di rete troppo
alta

La frequenza della rete elettrica applicata
sull'invertitore supera il valore ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente
a seguito delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Frequenza di rete troppo
bassa

La frequenza della rete elettrica applicata
sull'invertitore & inferiore al valore ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente
a seguito delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Relé di rete difettoso

L'inverter ha riconosciuto che un relé della
rete elettrica & difettoso e pertanto non ali-
menta la rete elettrica.

Contattare un tecnico qualificato.

Tensione di rete troppo
bassa per reinserimento

L'invertitore non puo alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la tensione
della rete elettrica va sotto il valore di inseri-
mento prescritto per legge.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Tensione di rete @
troppo alta

La tensione in uscita calcolata in media per
un periodo di tempo prescritto per legge
supera l'intervallo di tolleranza ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente,
finché persiste lo stato di errore.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Tensione di rete @
troppo bassa

La tensione in uscita calcolata in media per
un periodo di tempo prescritto per legge va
sotto l'intervallo di tolleranza ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente,
finché persiste lo stato di errore.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Tensione di rete troppo
alta

La tensione della rete elettrica applicata
sull'invertitore supera il valore ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente
a seguito delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Tensione di rete troppo
elevata per reinseri-
mento

® ® ® ® R ® ® 0 ® P P ®

L'invertitore non puo alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la tensione
della rete elettrica supera il valore di inseri-
mento prescritto per legge.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.
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Segnalazione di eventi Simbolo

Causa

Provvedimento

Tensione di rete troppo
bassa

La tensione della rete elettrica applicata
sull'invertitore & inferiore al valore ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente
a seguito delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Contattare un tecnico qualificato se il difetto
si ripresenta per piu di 5 volte nell'arco della
giornata.

Corrente di rete CC
offset troppo alta

La percentuale di corrente continua alimen-

tata dall'invertitore nella rete elettrica supera
il valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a seguito delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Contattare un tecnico qualificato.

Tensione FV troppo alta

La tensione di ingresso applicata sull'inverti-
tore supera il valore ammesso.

Commutare il sezionatore dell'invertitore in
posizione 0 ed informare un tecnico qualifi-
cato.

Corrente FV troppo alta

La corrente di ingresso sull'invertitore supera
il valore ammesso.

L'invertitore limita la corrente al valore am-
messo.

Contattare un tecnico qualificato se la se-
gnalazione si ripresenta per piu di 5 volte
nell'arco della giornata.

RS485-Gateway activa-
ted

Tramite l'interfaccia RS485 non & possibile
comunicare con l'invertitore.

Contattare un tecnico qualificato.

Autotest errato

Durante l'autotest si & verificato un errore,
l'autotest & stato interrotto.

Validita: eccetto Italia

— Ignorare il messaggio e cancellare il
protocollo eventi.

Validita: Italia

— Contattare un tecnico qualificato.

ENS Software incompati-
ble

A seguito di un aggiornamento del firmware,
i diversi aggiornamenti del software nell'in-
vertitore non coincidono piu.

Contattare un tecnico qualificato.

PU Software incompati-
ble

A seguito di un aggiornamento del firmware,
i diversi aggiornamenti del software nell'in-
vertitore non coincidono piu.

Contattare un tecnico qualificato.

Oral/data perdute

>R® 0® 8’ ® ®

L'invertitore ha perso I'ora poiché e rimasto
scollegato dalla rete elettrica per troppo
tempo.

| dati sulla resa non possono essere salvati,
segnalazioni di eventi solo con data errata.

Correggere l'ora.

Contattare un tecnico qualificato se la se-
gnalazione si ripresenta per piu di 5 volte
nell'arco della giornata.

C Informazioni tecniche sulla compilazione del protocollo di messa in servizio del
gestore dei servizi energetici

Validita: Germania

In Germania, i gestori dei servizi energetici, in fase di collegamento di un sistema fotovoltaico alla rete pubblica, richiedono
un protocollo di messa in servizio o una cosiddetta comunicazione di pronto alla consegna.

Nel seguente elenco sono riportati i dati tecnici e le avvertenze che servono per la compilazione del protocollo di messa in

servizio.

Domanda

Risposta

Note

Alimentazione monofase

spuntare con: VPV | 1500/2 230V -
VPV | 4000/2 230V

idoneo per impianti ad isola no

previsto per impianti ad isola no

previsto avvio motorizzato no

prevista alimentazione in eccesso si/no sono possibili entrambi
Se & previsto I'autoconsumo: si, altri-
menti no

prevista alimentazione totale si/no sono possibili entrambi

Se é previsto 'autoconsumo: no, altri-
menti si
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Domanda

Risposta

Note

Punto di interconnessione

Bassa tensione

| presupposti tecnici per un collegamento
con la tensione media non vengono
soddisfatti.

Compensazione potenza reattiva

0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo

piombato

si

solo collegamento alla corrente alternata

Valore attivato correttamente/Controllo visivo
del valore impostato

il tecnico qualificato deve controllare e regi-
strare di conseguenza

Tempo di attivazione

0,2 s (200 ms)

Protezione abbassamento frequenza f <

47,5 Hz

Protezione aumento frequenza f >

51,5 Hz

Protezione abbassamento tensione U <

184,0V /0,8 U,

Protezione aumento tensione U >

253,0V/1,1U,

Protezione rete e impianto integrata
(protezione NA)

Protezione aumento tensione U >>

264,5V /1,15 U,

Potenza apparente max

— VPV 1500/2 230V: 1500VA
— VPV 12000/2 230V: 2000VA
— VPV 12500/2 230V: 2500VA
— VPV 13000/2 230V: 3000VA
— VPV 14000/2 230V: 3680VA

Indicazioni di potenza dell'intero impianto di
generazione da creare ex-novo

Somma delle potenze dei singoli invertitori

Indicazioni di potenza dell'unita di genera-
zione

Potenza dei singoli invertitori

Corrente nominale per interruttori automatici

16 A

Comportamento in caso di cortocircuito
dell'unita di generazione / corrente iniziale
di cortocircuito I" conformemente a DIN
60909-0

— VPV 1 1500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
27 A (0,027 kA)

Numero di impulsi/frequenza di ripetizione
dell'impulso

— VPV 1 1500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
35 kHz

Convertitore/comando

con comando da rete

Corrente di avvio |,

non specificare

non pertinente

fabbisogno personale (stand-by notturno)

<3W

Armoniche

DIN VDE 0838 parte 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Sicurezza

1.1 Avvertenze relative alle azioni

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono dif-

ferenziate in base alla gravita del possibile

pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!

Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Attenzione!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambien-
tali

> PP P

1.2

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumita dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Uso previsto

Il prodotto serve a trasformare la corrente
continua dei moduli fotovoltaici in corrente
alternata conforme alla rete.

L'uso previsto comprende:

il rispetto delle istruzioni per l'installazione,
la manutenzione e I'uso del prodotto e di
tutti gli altri componenti dell'impianto e

— Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.

L'uso previsto comprende inoltre I'installa-
zione secondo la classe IP.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto & da considerarsi
improprio. E improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!
Ogni impiego improprio non € ammesso.
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1.3

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente

Avvertenze di sicurezza generali

| seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:

— Montaggio

— Smontaggio

— Installazione

— Messa in servizio

— lIspezione e manutenzione
— Riparazione

— Messa fuori servizio

» Procedere conformemente allo stato del-
l'arte.

1.3.2 Pericolo di morte per folgorazione

Un cablaggio difettoso pud comportare folgo-
razioni mortali o ustioni.

» Collegare il cavo con l'invertitore solo nella
sequenza descritta nelle istruzioni.
Utilizzare esclusivamente cavi adatti.
Utilizzare solo il connettore fornito in dota-
zione dal produttore del prodotto.

» Collegare alle prese RJ45 solo circuiti elet-
trici SELV.

» Posare il cavo in modo che i collegamenti
non possano staccarsi involontariamente.

» Posare il cavo in modo da non pregiudi-
care le misure di sicurezza nell'edificio,
ad. es. per la lotta antincendio.

» Verificare che non vi siano sostanze o gas
facilmente inflammabili nel luogo d'installa-
zione.

» Verificare che vengano rispettati tutti i re-
quisiti del fornitore di elettricita locale per
il sicuro funzionamento di un sistema foto-
voltaico.

Se si toccano componenti sotto tensione, c'e
pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

» Staccare il prodotto dalla tensione disatti-
vando tutte le linee di alimentazione di cor-
rente su tutti i poli (dispositivo di seziona-
mento elettrico con un'apertura di contatti
di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o in-
terruttore automatico).

» Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.
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» Attendere almeno 3 min., fino a quando i
condensatori non si sono scaricati.
» Verificare I'assenza di tensione.

Il collegamento o lo scollegamento degli al-
lacciamenti a spina sotto tensione puo provo-
care folgorazioni o ustioni mortali.

» Non scollegare o collegare allacciamenti a
spina corrente continua in caso di forte ir-
raggiamento solare sui moduli fotovoltaici.

» Prima di scollegare o collegare gli allaccia-
menti a spina, coprire i moduli fotovoltaici
event. con una pellicola o un tessuto non
tessuto oscurante.

» Indossare guanti protettivi ed utilizzare un
attrezzo isolato idoneo.

» Non aprire mai il mantello dell'invertitore.

Con un modulo fotovoltaico scollegato e
messo a terra pud generarsi alta tensione.

» Togliere la messa a terra dal modulo foto-
voltaico prima di eseguire interventi elet-
trici sul modulo stesso, sul cavo corrente
continua o sul connettore corrente conti-
nua.

1.3.3 Pericolo di morte a causa della
mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento
non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
necessari ad una installazione a regola
d'arte.

» Installare nell'impianto i dispositivi di sicu-
rezza necessari.

» Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.

1.3.4 Pericolo di ustioni o scottature a
causa di parti surriscaldate

» Lavorare su tali componenti solo una volta
che si sono raffreddati.

1.3.5 Rischio di lesioni e danni materiali a
causa di manutenzione e riparazioni
improprie

Manutenzioni o riparazione non eseguite o
eseguite in modo improprio, possono causare
lesioni o danni al sistema fotovoltaico.

» Assicurarsi che gli interventi di manuten-
zione e riparazione vengano svolti solo da
un tecnico qualificato autorizzato.
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1.3.6 Pericolo di lesioni per la presenza di
spigoli vivi
Trasporto, montaggio o interventi sulla pia-

stra di montaggio possono provocare lesioni
da taglio.

» Indossare guanti protettivi idonei.

1.3.7 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto

» Utilizzare un attrezzo adatto.

1.4

» Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive,
regolamenti e leggi nazionali vigenti.

Norme (direttive, leggi, prescrizioni)
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2 Avvertenze sulla documentazione

21 Osservanza della documentazione

complementare
» Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

» Consegnare il presente manuale e tutta la documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

23 Validita delle istruzioni
Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Descrizione del prodotto

3.1
3.11

Panoramica dei prodotti

Panoramica sistema fotovoltaico

3.1.2 Panoramica dei collegamenti

e

( A =]
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$ do

1 LAN interfaccia Ethernet 6
(RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus RTU 7
(collegamento RJ45 con
il contatore di energia)

4 Collegamento corrente
alternata rete elettrica 8

per Wieland RST25i3

5 Collegamenti corrente
continua generatore
fotovoltaico per Phoenix
SUNCLIX (solo con
VPV | 4000/2 230V)

3.1.3 Panoramica connettori

Collegamento corrente
continua generatore

fotovoltaico (-) per

Phoenix SUNCLIX
Collegamento corrente
continua generatore

fotovoltaico (+) per

Phoenix SUNCLIX
Sezionatore corrente
continua

Messa a terra (se ne- 6 Allacciamento a spina
cessario, non inclusa corrente continua
nella fornitura) (Phoenix SUNCLIX)
Armadio per contatore 7 Cavo corrente continua
(non incluso nella forni- (non incluso nella forni-
tura) tura)
Messa a terra (non Inverter
gclusa nellatforr|1t|tura)t Generatore sistema
avo.colrren e TI efrna a fotovoltaico (non incluso
(non incluso nella forni- nella fornitura)
tura) c to da piu moduli
. . m it m i
Allacciamento a spina omposto da piu modu
- fotovoltaici.
corrente alternata (Wie- ) ) )
10  Allacciamenti a spina

land)

corrente continua (non
inclusi nella fornitura)

Connettore corrente 3 Connettore corrente
alternata Wieland continua Phoenix Con-
RST25i3 tact SUNCLIX PV-CF-S
Connettore corrente 2,5-6 (+)

continua Phoenix Con- 4 Cappuccio per connet-
tact SUNCLIX PV-CM-S tori dati non utilizzati
2,5-6 (-)
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3.1.4 Panoramica piastra di montaggio

1 Piastra di montaggio 3 Fori per viti di fissaggio

2 Lamiera di protezione 4 Linguetta per appen-
dere l'inverter
3.2 Indicazioni sulla targhetta del modello

- Istruzioni per l'uso

33 Numero di serie

- Istruzioni per l'uso

Marcatura CE

C€

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, confor-
memente alla dichiarazione di conformita, soddisfano i requi-
siti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformita puo essere richiesta al produt-
tore.

4 Montaggio dell'inverter

4.1 Disimballaggio del prodotto

1. Rimuovere con cautela I'imballo e I'imbottitura senza
danneggiare i componenti del prodotto.

2. Smaltire gli imballi correttamente.
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4.2

» Verificare che la fornitura sia completa e intatta.

Controllo della fornitura

4.2.1 Fornitura
Q.L‘|al'l- Denominazione
tita
1 Invertitore
1 Piastra di montaggio
1 Connettore corrente alternata
1(2) Connettore corrente continua, una coppia; (VPV |
4000/2 230V: due coppie)
3 Cappuccio ermetico
1 Cavo dati
1 Kit documentazione
4.3 Dimensioni
399
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4.4

Distanze minime
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4.5

Requisiti per il luogo d'installazione

Sincerarsi che i seguenti requisiti siano soddisfatti:

4.6

Rispetto delle distanze minime

Possibilita di posa del cavo corrente continua dai
moduli fotovoltaici all'inverter

Possibilita di posa del cavo corrente alternata in dire-
zione dell'armadio del contatore

Il luogo d'installazione ¢ fisso, verticale ed in piano

Nel montaggio esterno a parete, il luogo d'installa-
zione ¢ lontano dai raggi diretti del sole

La zona di montaggio circostante & altamente infiam-
mabile

Il luogo di installazione ¢ privo di continue vibrazioni

Il luogo di installazione soddisfa i requisiti della classe
climatica 4K4H conforme a IEC 60721-3-4

Per I'impiego del portale web & disponibile un router
di internet

Possibilita di posa dei collegamenti dati con il collega-
mento di altri prodotti ammessi in direzione dell'inver-
ter

Installazione sospesa del prodotto

Controllare la portata della parete.
Rispettare il peso totale del prodotto.

Utilizzare esclusivamente materiale di fissaggio am-
messo per la parete.

Condizione: La capacita portante della parete € sufficiente

U

» Con una bolla livellare la piastra di montaggio alla parete
come illustrato in figura.

» Fissare la piastra di montaggio con 4 viti sulla parete.
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» Agganciare il prodotto dall'alto alla piastra di montaggio,
come illustrato in figura.

» Prestare attenzione che il prodotto si innesti percettibil-
mente sulla piastra di montaggio (il nasello di arresto sul
retro si innesta nella lamiera di sicurezza (1)).

Condizione: La capacita portante della parete non € sufficiente

» Provvedere eventualmente in loco all'applicazione di
un dispositivo di sospensione con sufficiente capacita
portante.

» Utilizzare ad esempio un montante singolo o un tampo-
namento di muratura.

» Agganciare il prodotto, come descritto.

5 Installazione

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da
un tecnico elettricista.

Nell'occupare il connettore accertarsi che i contatti vengano
correttamente posizionati.

5.1 Rispetto delle prescrizioni di pianificazione
del sistema fotovoltaico

1. Verificare che prescrizioni di pianificazione del sistema
fotovoltaico siano tenute in considerazione.

2.  Prestare attenzione allo schema di collegamento in
- appendice.

5.2 Rispetto dei requisiti dei moduli fotovoltaici

1. Prestare attenzione alle istruzioni per l'installazione dei
moduli fotovoltaici.

2. Utilizzare solo moduli fotovoltaici i cui collegamenti non
devono essere messi a terra.

3. Utilizzare solo moduli fotovoltaici che soddisfano i re-
quisiti della classe A conformemente a IEC 61730.

4, Utilizzare solo moduli fotovoltaici ammessi e idonei per
evitare di danneggiare l'invertitore.

5. Prestare attenzione alle prescrizioni sulla protezione
antifulmine dei moduli fotovoltaici.

0020273429 _06 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Condizione: La tensione di esercizio in corrente alternata max € superiore
alla tensione nominale del sistema del generatore sistema fotovoltaico.

» Verificare che la tensione del sistema nominale max del
generatore sia superiore alla tensione di rete corrente
alternata.

5.3 Rispetto dei requisiti del fornitore di
elettricita

1. Verificare che con la messa in servizio tutti i requisiti
del fornitore di elettricita siano soddisfatti.

2. Richiedere al fornitore di elettricita i requisiti contrattuali
o specifici per Paese relativi al funzionamento dell'in-
vertitore.

5.4 Installazione dell'interruttore differenziale

1. Le dimensioni dell'interruttore automatico possono va-
riare in funzione del tipo di posa del cavo di alimenta-
zione. Installare nella rete elettrica domestica un inter-
ruttore automatico conformemente alla seguente ta-
bella, se necessario.

Invertitore Sezione Dissipa- | Interrut-
dei cavi zione di tore au-
Cavo potenza | tomatico
corrente con
alternata | potenza
nominale
e lun-
ghezza
del cavo
10 m
1,5 mm2 10w
VPV | 1500/2 230V 2,5 mm’ 6w B16
4,0 mm2 4w
1,5 mm2 18 W
VPV | 2000/2 230V 2,5 mm> 11w B16
4,0 mm2 6w
2,5 mm’ 16w
VPV | 2500/2 230V 2 B16
4,0 mm mw
2
2,5 mm 25 W
VPV | 3000/2 230V B16 o
4,0 mm2 15w B25
2
2,5 mm 3BW
VPV | 4000/2 230V . B20 oder
4,0 mm 22w B25

2. Se prescritto per il luogo di installazione, installare un
interruttore differenziale tipo A.

3. Verificare che l'accesso al collegamento alla rete elet-
trica sia sempre possibile e che esso non sia coperto
od ostacolato.

4.  Informare il gestore sul funzionamento e il comando
dell'interruttore differenziale.
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5.5 Preparazione del cablaggio e dei connettoria
spina

1.  Utilizzare esclusivamente cavi idonei per I'impiego con
i connettori a spina forniti in dotazione o altri connettori
ammessi.

2.  Prestare attenzione alle indicazioni specifiche per pro-
dotto relative all'allacciamento corrente continua ed
all'allacciamento corrente alternata nei Dati tecnici
(- Pagina 315).

3.  Prestare attenzione alle indicazioni del produttore ed
alle disposizioni sulla posa per il cablaggio e allaccia-
mento a spina.

4. Durante il montaggio, evitare sia trazioni che pressioni
sugli allacciamenti a spina e sul cablaggio.

5.  Piegare il cavo su un allacciamento a spina almeno
4 cm dopo l'uscita del cavo dall'allacciamento a spina o
da una cassetta dei collegamenti.

6. Far passare i cavi di collegamento dei componenti da
collegare sul lato inferiore del prodotto.

7.  Accorciare il cavo di collegamento per quanto necessa-
rio.

8.  Nel montaggio esterno a parete, utilizzare esclusiva-
mente cavi dati resistenti agli agenti atmosferici e agli
spruzzi d'acqua.

9.  Nel montaggio esterno a parete, utilizzare esclusiva-
mente allacciamenti a spina resistenti agli agenti atmo-
sferici e agli spruzzi d'acqua.

10. Nel montaggio esterno a parete, proteggere sempre i
collegamenti dati non utilizzati con un cappuccio.

5.6 Preparazione del collegamento corrente

alternata

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione!

» Non utilizzare mai il connettore a spina
per interrompere la corrente.

Applicazione del connettore corrente alternata 220

V-240V

1. Per I'allacciamento utilizzare solo il connettore corrente
alternata fornito in dotazione (Wieland) o un altro con-
nettore ammesso dal produttore del prodotto.

2. Se il connettore corrente alternata fornito in dotazione
non & aperto, prestare attenzione alle indicazioni re-
lative all'Apertura del connettore corrente alternata.

(- Pagina 304).
3.  Svitare eventualmente il dado per raccordi.

4. Introdurre la scatola sopra il cavo corrente alternata
isolato.
5. Isolando il rivestimento esterno del cavo, non danneg-

giare l'isolamento dei fili interni.

294

y (PE)

Y(N, L) X

6.

Isolare il rivestimento esterno ed i conduttori interni
come illustrato in figura conformemente alla seguente
tabella:

Lunghezza Fermacavo o [mm]

dell'isola- (Conduttore)

LD 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

X [mm] 8 8 8 8

Cavo corrente alternata 2 Scatola connettore
isolato corrente alternata
con diametro D 3 Raggio di curvatura

24xD

Prestare attenzione alle indicazioni relative al raggio di
curvatura (3) per il cavo corrente alternata (1).
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Lunghezza Fermacavo e [mm]

dell'isola- (Conduttore)

LD 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(L1) (L1, L2) (L1) (L1, L2)

y [mm] 30 25 55 50

X [mm] 8 8 8 8

10.

Applicazione del connettore corrente alternata 100
V-127V

11.

Neutro N 3 Conduttore di prote-

Conduttore esterno L zione PE

Introdurre i fili interni isolati conformemente all'occupa-
zione connettori nei morsetti a vite.

Stringere i morsetti a vite.
— Coppia: 5Nm

17.

Cavo corrente alternata 2 Scatola connettore
isolato corrente alternata
con diametro D 3 Raggio di curvatura

24xD

Prestare attenzione alle indicazioni relative al raggio di
curvatura (3) per il cavo corrente alternata (1).

Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben
fissi nei morsetti a vite del connettore.

Per I'allacciamento utilizzare solo il connettore corrente
alternata fornito in dotazione (Wieland) o un altro con-
nettore ammesso dal produttore del prodotto.

12. Se il connettore corrente alternata fornito in dotazione
non € aperto, prestare attenzione alle indicazioni re-
lative all'Apertura del connettore corrente alternata.
(- Pagina 304).
13. Svitare eventualmente il dado per raccordi.
14. Introdurre la scatola sopra il cavo corrente alternata
isolato.
15. Isolando il rivestimento esterno del cavo, non danneg-
giare l'isolamento dei fili interni.
y(L2)
- X -~
1
L1 2
YL x
) 18,
16. lIsolare il rivestimento esterno ed i conduttori interni

come illustrato in figura conformemente alla seguente
tabella:
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Conduttore esterno L1 3 Conduttore di prote-

Conduttore esterno L2 zione PE

Introdurre i fili interni isolati nei morsetti a vite.
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Condizione: Collegamento nella rete bifase Applicazione del connettore a spina corrente conti-

nua
» Collegare i conduttori esterni L1 ed L2 ai morsetti del 1

connettore N ed L del connettore corrente alternata.
» Collegare il conduttore di protezione PE al morsetto del
connettore PE.

Verificare che non sia applicata tensione sul cavo.

2. Utilizzare solo il connettore corrente continua fornito in
dotazione o un altro connettore ammesso dal produt-
tore del prodotto.

Condizione: Collegamento nella rete trifase — La figura mostra a titolo esemplificativo il connet-

tore corrente continua SUNCLIX "+".

> Collegare due conduttori esterni a piacere (L1edL20oL1 3 ge | connettore corrente continua forito in dotazione

ed L3 0 L2 ed L3) ai morsetti del connettore N ed L del non & aperto, prestare attenzione alle indicazioni re-
connettore corrente alternata. lative all'Apertura del connettore corrente continua
» Collegare il conduttore di protezione PE al morsetto del (» Pagina 303).
connettore PE. 4.  Verificare che il connettore corrente continua utilizzato
19.  Stringere i morsetti a vite. sia adatto alla polarita del cavo corrente continua.
- Coppia: 5Nm 5.  Durante l'isolamento del rivestimento esterno del cavo,

20. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben non danneggiare il filo interno.

fissi nei morsetti a vite del connettore. 6.  Isolare il filo interno per circa 15 mm.

Attribuzione del connettore corrente alternata

1 Molla

7.  Introdurre a fondo il filo interno (A) senza guaina con
cavetti intrecciati conformemente alla figura sul retro
del connettore corrente continua.

21, Introdurre il connettore nell'apposita scatola. < Le estremita dei cavetti sono visibili nelle molle (1).

22. Verificare che il connettore scatti percettibilmente nella 8. Chiudere le molie (B).
sede della scatola. 9.  Verificare che il filo sia meccanicamente ben fisso nella

spina. Se necessario migliorare il fissaggio.
10. Spingere la scatola connettori sopra il connettore (C).

23. Stringere il dado per raccordi.

Collegamento del cavo corrente alternata con il 11.  Ruotare la scatola del connettore corrente continua

collegamento domestico verso (D).

24. Disinserire il fusibile dal collegamento domestico. 12. Portare allo stesso modo il secondo connettore cor-

25. Collegare il cavo corrente alternata con I'allacciamento rente continua sul secondo cavo corrente continua.
domestico.

Collegamento del cavo corrente continua con ge-

5.7  Preparazione del collegamento corrente neratore sistema fotovoltaico
continua 13. Verificare che il generatore del sistema fotovoltaico

non generi corrente o la generi in misura ridotta.

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione! @ Avvertenza

| cavi corrente continua sui moduli fotovoltaici Coprire ad es. i moduli fotovoltaici con un

i . . s tessuto non tessuto o eseguire l'installa-
generano corrente gia con lieve luminosita. ; . .
zione della corrente continua di notte.

» Verificare che il cavo corrente continua

non sia collegato con il generatore del si- 14. Collegare il cavo corrente continua con un generatore

stema fotovoltaico prima di iniziare l'inter- del sistema fotovoltaico.
vento.

» Evitare il contatto con componenti sotto
tensione.

» Indossare guanti protettivi idonei.
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5.8

1. Verificare che il sezionatore sull'invertitore sia su (0).

2. Verificare che nessuna corrente alternata sia collegata
all'invertitore.

3. Verificare che l'interruttore automatico sia disinserito.

4.  Verificare che il generatore del sistema fotovoltaico
durante il collegamento con l'invertitore non generi
corrente 0 ne generi solo una quantita molto bassa.

5.  Controllare eventualmente la polarita del cablaggio
corrente continua del generatore sistema fotovoltaico.

6.  Collegare il cavo corrente continua con l'invertitore.

7.  Collegare il cavo corrente alternata con l'invertitore.

8.  Verificare che i requisiti specifici per Paese per il fun-
zionamento di un sistema fotovoltaico siano soddisfatti.

9.  Realizzare I'alimentazione di corrente con l'invertitore
(inserire l'interruttore automatico).

Installazione dell'invertitore

5.9 Sistema di accumulo dell'energia (opzionale)

» Osservare le istruzioni per l'installazione del sistema di
accumulo dell'energia.

5.10

» Prestare attenzione alle istruzioni dei prodotti che devono
essere allacciati all'inverter con un collegamento dati.

» Verificare che i requisiti su cablaggio, fissaggio e indiriz-
zamento dei prodotti collegati esternamente siano soddi-
sfatti.

» Tra i cavi del collegamento dati ed i cavi corrente conti-
nua/alternata mantenere una distanza di 200 mm per ri-
durre al minimo le anomalie della trasmissione dati.

Allacciamento collegamento dati (opzione)

Tramite i collegamenti dati, I'inverter comunica con altri pro-
dotti ammessi.

L'inverter dispone di tre interfacce per i collegamenti dati:

— Ethernet (LAN) [RJ45]
Per il collegamento con un router di internet per inviare
dati al portale web e per comandare un gran numero di
funzioni del sistema fotovoltaico tramite un browser.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]
Per il collegamento con prodotti ammessi, ad es. per la
gestione dell'energia.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Ad esempio per il collegamento con un contatore di ener-
gia.

» Richiedere al Servizio assistenza quali prodotti sono am-
messi per il collegamento con l'inverter.

» Tappare le prese RJ45 non necessarie con cappucci
ermetici.

La seguente figura mostra a titolo esemplificativo i collega-
menti dati in un sistema fotovoltaico con sistema di gestione
dinamica dell'alimentazione.

0020273429 _06 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

®

Sistema di gestione
dinamica della rete di

N

Altri invertitori 5

2 Primo invertitore Y distribuzione
3 Cavo dati Modbus 6 Cavo dati bus RS485
4 Contatore di energia 7 Cavo dati Ethernet

8 Router internet

1 - . . . . s . .
) Con il sistema di gestione dinamica dell'alimentazione, il
primo inverter regola la limitazione dell'alimentazione in base
al valore massimo richiesto per l'interno sistema fotovoltaico.

Per ridurre I'alimentazione dell'inverter fotovoltaico (ad es.
50% o 70% della potenza del generatore fotovoltaico) & ne-
cessario il contatore di energia Modbus.

» Per ulteriori informazioni sul sistema di gestione dina-
mica dell'alimentazione, prestare attenzione alle istru-
zioni della gestione dell'alimentazione del prodotto o ri-
volgersi al Servizio assistenza.

5.10.1 Collegamento Ethernet (LAN)

1.  Alternativa 1:
» Affinché l'utente possa ad es. predisporre la tra-
smissione dei dati sul rendimento e le segnalazioni
di eventi sul portale web, collegare l'inverter con
l'interfaccia Ethernet e (LAN) [RJ45] con un router
di Internet.

i

Avvertenza

Se si collega l'inverter con un router di
Internet compatibile con DHCP, l'inverter
inizia automaticamente con la trasmis-
sione dati non crittografata al server.

1.  Alternativa 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

jO

» |l collegamento con l'invertitore pud essere realiz-
zato collegando un PC anche con il router di Inter-
net.
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— L'invertitore ed il PC devono essere nella stessa
rete. Non appena l'invertitore & collegato ad In-
ternet, l'invertitore visualizza il proprio indirizzo
IP (1) in modo ciclico. Se si inserisce questo in-
dirizzo IP nel campo di immissione del browser,
si apre il server di Internet dell'invertitore.

2. Perimpedire la trasmissione di dati, togliere il cavo di
rete dell'invertitore o disattivare la trasmissione dati
nelle Impostazioni per Ethernet (- Pagina 300).

5.10.2 Collegamento dell'RS485-Bus (COM1)

() G1

20 -

A1

1 Connettore RJ45 B1  Data B (arancione)

G1  Ground (marrone) A1 Data A
(bianco/arancione)

1. Verificare di utilizzare un cavo patch Cat-5 come cavo
dati idoneo per la lunghezza del collegamento (100 m).

2. Verificare che I'occupazione connettori del cavo dati
corrisponda a quanto prescritto:

Prodotto Invertitore Prodotto esterno
Collegamento | Connettore RJ45 Assegnazione dei
collegamenti

Data A (A1)

N

Data B (B1)

Contatto

| N gl O DN

Ground (G1)

" Rischio di danneggiamento irrimediabile dell'ingresso bus
RS485 sull'invertitore: non occupare il connettore con un
contatto DC da 24 V!

3. Collegare il cavo dati al COM1 RS485-Bus (presa
RJ45) sull'inverter.

4.  Collegare il cavo dati ad es. ad un prodotto ammesso
per il sistema di gestione dinamica della rete di distri-
buzione.

5.  Verificare eventualmente che il RS485-Bus sia fissato
sull'invertitore.

5.10.2.1 Utilizzo del cavo dati alternativo per RS485-
Bus ()

1. Verificare che la lunghezza totale dell'/RS485-Bus non
superi 100 m.

2. Verificare che durante I'impiego del cavo dati alterna-
tivo per il collegamento di un prodotto esterno con la
presa RJ45, sul primo inverter si utilizzi I'occupazione
connettori prescritta.
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5.10.3 Collegamento Modbus (COM2)

() oV

T—<—

D1/+

ov

Connettore RJ45 DO/- DataB
bianco/marrone)
Ground (marrone (

und ( ) D1/+ Data A (verde)
Verificare di utilizzare un cavo dati CAT-5 idoneo per la
lunghezza del collegamento.

Avvertenza
[ﬂ Il cavo dati necessario (non idoneo per I'out-

door) ¢ in dotazione con gli inverter.

Utilizzare possibilmente il contatore di energia Schnei-
der iEM3155 con il cavo dati Modbus del produttore del
prodotto.

Se si utilizza un altro contatore di energia o un altro
cavo dati, sincerarsi che l'occupazione connettori corri-
sponda a quanto prescritto:

Prodotto | Invertitore Schneider | Contatore di
collega- | Connettore iEM3155 energia
mento RJ45 Assegna- esterno
zione dei Assegna-
collega- zione dei
menti collega-
menti
15 - -
6 D1/+ Data A
Contatto
7 DO/- Data B
8 ov Ground
' | contatti da 1 a 5 non sono occupati.

Collegare il cavo dati al Modbus (COM2 [RJ45] sull'in-
verter.

Collegare il cavo dati con un prodotto ammesso, ad es.
il contatore di energia Schneider iEM3155.

Dalla Panoramica delle funzioni di esercizio e di visua-
lizzazione (- Pagina 276) nelle istruzioni per l'uso re-
lative a questo prodotto, rilevare se altri contatori di
energia sono compatibili.

Se di desiderano ulteriori informazioni sui prodotti am-
messi rivolgersi al Servizio clienti.

Verificare che la lunghezza totale dell'/RS485-Bus non
superi 100 m.
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6 Uso

» Prestare attenzione alle indicazioni relative alla Logica di
utilizzo (- Pagina 271) nelle istruzioni per l'uso dell'in-
vertitore.

6.1 Richiamo menu Service
1. Aprire Menu principale -~ Impostazioni - Assi-
stenza.

2. Premere i tasti ” e v contemporaneamente per 3
secondi.

3. Aprire ed modificare la voce di menu desiderata.

i

Avvertenza

Una panoramica di tutte le voci del menu

e delle informazioni sulle possibili imposta-
zioni del menu Service sono riportate nella
Panoramica delle funzioni per il tecnico qua-
lificato (— Pagina 305) in appendice.

4.  Se necessario, immettere la password a 5 cifre per
modificare una voce del menu Service.

5. Se non si conosce la password, rivolgersi al Servizio
clienti.

7 Messa in servizio

71 Messa in funzione per la prima volta
» Procedere con la Prima messa in funzione per l'inverti-
tore con l'ausilio dell'assistente installatore.

7.1.1 Esecuzione dell'assistente installatore

» Collegare il prodotto alla rete elettrica.
< L'assistente installatore si avvia in automatico.

L'assistente installatore appare all'inserimento del prodotto
finché non sono state impostate completamente tutte le voci
del menu necessarie.

Tutte le voci del menu tranne Menu principale — Informa-
zione —» Imposta Paese possono essere modificate anche a
posteriori.

La voce del menu Imposta Paese pud essere resettata a
posteriori solo con perdita di dati.

il

Avvertenza

Ulteriori informazioni sulla modifica del Imposta
Paese sono riportate nella Panoramica delle fun-
zioni per il tecnico qualificato (- Pagina 305) e
nelle istruzioni per I'uso relative a questo prodotto.

L'assistente installatore visualizza una check-list delle impo-
stazioni necessarie relative alla prima messa in funzione.

Se non & ancora stata impostata una voce del menu, tale
voce viene visualizzata nella check-list con un OJ.

Se ¢é stata impostata completamente una voce del menu,
tale voce viene visualizzata nella check-list con un &.

Ulteriori informazioni relative alle possibilita di impostazione
delle voci di menu dell'assistente installatore vanno desunte
dalla Panoramica delle funzioni per il tecnico qualificato

(- Pagina 305) o nella Panoramica delle funzioni di esercizio
e di visualizzazione (- Pagina 276).
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7.1.1.1 Impostazione lingua menu

1st commissioning

| ) Language

(0 Date format

(J Date

1. Aprire Lingua.

i

2. Impostare con ” o V la lingua desiderata per il menu.

3.  Se ¢ stata selezionata la lingua del menu desiderata,
effettuare la selezione con SET.

4. Premere ESC.

< Le voci del menu visualizzate ora vengono visualiz-
zate nella lingua selezionata.

Avvertenza

Alla prima messa in servizio viene visualiz-
zata la voce del menu Language.

7.1.1.2 Impostazione formato data

1. Aprire Formato data.

2. Impostare il formato data desiderato.
7.1.1.3 Impostare la data

1. Aprire Data.

2. Impostare la data desiderata.

7.1.1.4 Impostazione del formato orario
1. Aprire Formato ora.

2. Impostare il formato orario desiderato.
7.1.1.5 Impostare I'orario

1. Aprire Ora.

2. Impostare I'orario desiderato.

7.1.1.6 Impostazione del Paese

o

Avvertenza

La modifica del Imposta Paese & possibile solo
resettando l'inverter alle impostazioni di fabbrica,
per cui le impostazioni ed i dati vanno persi.

Il Paese selezionato non influisce sulla lingua del
menu impostata e visualizzata.

1. Aprire Imposta Paese.
2. Selezionare il Paese in cui viene azionato l'invertitore.

3. Se il Paese desiderato non puo essere selezionato,
selezionare in alternativa un Paese con prescrizioni piu
severe.

4. In caso di domande sull'impostazione del Paese, rivol-
gersi eventualmente al Servizio clienti.

5. Confermare la selezione con SET.
6. Premere ESC.

< Sul display appare la domanda di sicurezza: Dati
corretti?.
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7.  Rispondere alla domanda di sicurezza con Si, pre-
mendo per almeno 1 secondo SET.

8. Premere ESC.
Condizione: Il Paese impostato & errato.

» Per resettare I'impostazione del Paese, prestare atten-
zione alle avvertenze relative al Livello di comando per il
tecnico qualificato (— Pagina 305) in appendice.

» Successivamente ripetere la Prima messa in servizio
(- Pagina 299).
7.1.1.7 Regolazione della potenza reattiva

1. Aprire Potenza reattiva.

i

2.  Selezionare Modo € premere SET.

3.  Selezionare il tipo desiderato della curva potenza reat-
tiva e premere SET.

4. Premere ESC.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni sul tema Potenza
reattiva, consultare I'appendice A.

Condizione: Con Modo non ¢é stato selezionato cosPhi = 1 come tipo di
curva potenza reattiva.

» Selezionare in Carica parametri il modello desiderato e
premere SET.

» Premere ESC.

» Premere SETed impostare il Numero punti di appog-
gio.

» Premere SET.

» Premere ESC.

» Selezionare il primo Punti di controllo che si desidera
impostare e premere SET .

» Impostare il valore del parametro desiderato per Punti di
controllo e premere SET .

» Impostare i parametri per tutti i punti di controllo, come
descritto sopra.

» Premere ESC.

v 7

)\xxxxxxxxxxx 5
l'.Fl

1,0

/ <&

—®

1 Asse Y 4 Simbolo con freccia
Asse X sotto.ec.<:|ta2|one
5 Punti di controllo (nell'e-
3 Simbolo con freccia sempio 4 punti di con-
sovraeccitazione trollo)

5.  Selezionare Visualizza curva e premere SET.

6. Lalinea caratteristica impostata in precedenza del
Potenza reattiva ora viene visualizzata con un grafico,
come illustrato nell'esempio.
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7. Premere ESC.

7.1.1.8 Conclusione Prima messa in funzione
1. Aprire Terminazione.

Condizione: Le voci del menu dell'assistente installatore sono impostate in
modo incompleto.

» Appare il messaggio Impostazioni incomplete.
» Premere SET per correggere le impostazioni.
» Concludere nuovamente la Prima messa in funzione.

Condizione: Le voci del menu dell'assistente installatore sono impostate in
modo completo.

» Aprire Terminazione.

» Appare la domanda di sicurezza Tutte le impostazioni
corrette?.

Condizione: Le voci del menu dell'assistente installatore non sono impo-
state correttamente.

» Per correggere eventuali impostazioni errate, premere
ESC.

» Correggere l'impostazione non corretta nell'assistente
installatore.

» Infine concludere nuovamente la Prima messa in fun-
zione.

Condizione: Le voci del menu dell'assistente installatore sono impostate
correttamente.

» Premere per almeno un secondo SET.
< L'invertitore si riavvia e si sincronizza con la rete.

» Commutare il sezionatore in posizione (1) per commutare
l'invertitore a corrente continua.

» La Prima messa in funzione € conclusa e l'inverter € in
funzione.

7.2 Impostazioni per i collegamenti dati
(optional)

» Prestare attenzione alle indicazioni del produttore di pro-
dotti collegati esternamente.

7.21

1. Verificare che l'invertitore sia collegato con un router
di internet o un altro prodotto ammesso all'interfaccia
Ethernet (- Pagina 297) .

i

Impostazioni per collegamento Ethernet

Avvertenza

Modificare le impostazioni sul proprio inver-
titore solo se il collegamento desiderato non
puo essere realizzato automaticamente.

Condizione: Il collegamento di rete con il router di internet non viene realiz-
zato automaticamente (nessun DHCP).

» Aprire Menu principale - Impostazioni - Rete.

» Prestare attenzione alle indicazioni sulle voci del menu
nella Panoramica delle funzioni utente e di visualizza-
zione (— Pagina 276) nelle istruzioni per I'uso.

» Predisporre l'invertitore per il collegamento dati tramite
I'interfaccia Ethernet con il prodotto collegato, ad es. un
router internet.
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Condizione: Il collegamento di rete con il PC o il notebook € stato realiz-
zato.

| 4

Prestare attenzione al fatto che eventuali modifiche nel
server interno influiscono direttamente sulle impostazioni
dell'invertitore.

1 Y  Avvertenza
[I] Se si collega l'invertitore con un PC o un No-
=/

tebook, e possibile accedere al server interno
dell'invertitore.

Leggere l'indirizzo IP dell'invertitore in caso di collega-
mento alla rete presente nell'area in basso a sinistra
della visualizzazione di base dell'invertitore.

Immettere l'indirizzo IP dell'invertitore nel campo degli
indirizzi del proprio browser di Internet ed aprire il server
interno dell'invertitore.

7.2.2 Impostazioni per Modbus e regolazione

8.

9.

dinamica della rete di distribuzione

Verificare che sul Modbus dell'invertitore sia
correttamente collegato un prodotto ammesso

(- Pagina 298).

Aprire Menu principale -~ Impostazioni ~ Gestione
energetica - Modo.

Selezionare Contatore di energia.

Per impostare ad es. un contatore di energia, aprire
Configurazione.

Prestare attenzione alle indicazioni sulle voci del menu
nella Panoramica delle funzioni utente e di visualizza-
zione (- Pagina 276) nelle istruzioni per I'uso.
Predisporre l'invertitore per il collegamento dati con un
prodotto ammesso.

Se fosse necessaria una limitazione di alimentazione,
allora bisogna configurarla in base alla normativa spe-
cifica del Paese.

Aprire Menu principale -~ Impostazioni -~ Gestione
energetica — Limitazione dinamica.

Prevedere eventualmente una limitazione.

7.2.3 Impostazioni per il valore limite PV-Ready

1.

© N oo

Verificare che sul bus RS485 dell'invertitore sia
correttamente collegato un prodotto ammesso

(-~ Pagina 298).

Prestare attenzione alle indicazioni sulle voci del menu
nella Panoramica delle funzioni utente e di visualizza-
zione (- Pagina 276) nelle istruzioni per l'uso.

Aprire Menu principale -~ Impostazioni —~ Gestione
energetica -~ Modo.

Controllare se & stato selezionato Contatore di ener-
gia.

In caso contrario, selezionare Contatore di energia.
Confermare la selezione.

Ritornare alla voce del menu Gestione energetica.
Adattare il Valore limite PV-Ready in base al proprio
sistema fotovoltaico.

In caso di domande sulla configurazione del prodotto
ammesso, rivolgersi eventualmente al Servizio clienti.
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7.3

8

9

Rimessa in funzione

Verificare che i moduli fotovoltaici siano montati ed
installati correttamente.

Verificare che l'installazione ed il montaggio dell'inver-
titore corrisponda ai requisiti del capitolo Installazione
(- Pagina 293) e Montaggio (- Pagina 291).
Verificare che tutti i requisiti specifici per Paese e quelli
del gestore di rete siano soddisfatti.

Collegare il prodotto con la corrente alternata al colle-
gamento domestico (inserire il fusibile).

Commutare il sezionatore in posizione (1) per commu-
tare l'invertitore a corrente continua.

Attendere alcuni minuti fino alla comparsa della visua-
lizzazione di base.

Avvertenza
m La visualizzazione di base indica la potenza

di uscita attuale solo se vi & sufficiente luce
solare sui moduli fotovoltaici.

Se l'assistente installatore viene visualizzato, eseguire
la Prima messa in funzione (- Pagina 299).
< L'invertitore ora € nuovamente in funzione.

Consegna del prodotto all'utente

Informare Il'utente sulla necessita di effettuare una manu-
tenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.
Spiegare all'utente il funzionamento e la posizione dei
dispositivi di sicurezza.

Informare I'utente sull'uso del prodotto.

Istruire I'utente in particolar modo su tutte le indicazioni
per la sicurezza che questi deve rispettare.

Consegnare all'utente tutte le istruzioni e i documenti del
prodotto perché li conservi.

Soluzione dei problemi

Prestare attenzione alle indicazioni relative a Elimina-
zione guasti (— Pagina 274) nelle istruzioni per l'uso.
Controllare la Curva generatore (- Pagina 302).

Per eliminare eventuali guasti o altre cause di se-
gnalazioni di eventi, seguire le indicazioni relative
all'Eliminazione di guasti e visualizzazione di eventi
(- Pagina 311)in appendice.

Se un guasto compare piu di 5 volte al giorno o se
non & stato possibile eliminarlo, contattare il Servizio
Clienti.
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10 Manutenzione

Per garantire un funzionamento continuo, un'alta affidabilita
e una lunga durata dell'apparecchio, € necessario fare ese-
guire una manutenzione regolare dell'intero sistema fotovol-
taico da un tecnico qualificato. Il produttore del prodotto con-
siglia la stipula di un contratto di manutenzione.

» Durante i lavori di manutenzione rispettare le avvertenze
di sicurezza generali nel capitolo Sicurezza.

10.1

» Eseguire i lavori di manutenzione nel rispetto del piano di
manutenzione in appendice.

Rispetto del piano di manutenzione

10.2 Controllo dei componenti del sistema

fotovoltaico

» Controllare tutti i componenti del sistema fotovoltaico
conformemente alle istruzioni di ispezione e manuten-
zione.

10.3 Controllo dell'invertitore

1. Controllare il giornale eventi ed eseguire se necessario
una Eliminazione guasti (- Pagina 301).

2. Controllare il rendimento annuale e confrontarlo con
quello dell'anno precedente riportato nell'ultima rela-
zione di test.

3. Se siriscontra un notevole peggioramento del rendi-
mento annuale rispetto a quello dell'anno precedente,
eseguire una Eliminazione guasti (- Pagina 301).

10.4 Controllo del luogo d'installazione

» Verificare che i requisiti del luogo d'installazione
(- Pagina 292) vengano rispettati.

10.5

1. Aprire Menu principale -~ Curva generatore.
< L'invertitore acquisisce la curva del generatore del
sistema fotovoltaico e successivamente la visua-
lizza.
2. Verificare che i moduli fotovoltaici non siano in parte
ombreggiati.
v Se la curva € appiattita in alto, probabilmente I'in-
vertitore non ha piu potuto immettere potenza.
3.  Verificare che il sistema fotovoltaico corrisponda alle
prescrizioni di pianificazione e sia configurato corretta-
mente.

Controllo della curva del generatore

10.6 Preparazione degli interventi di

manutenzione sull'impianto elettrico
1.  Mettere il sistema fotovoltaico per gli interventi
di manutenzione provvisoriamente fuori servizio
(- Pagina 302).
2. Prestare attenzione ai requisiti ed alle avvertenze di
sicurezza sull'lmpianto elettrico (- Pagina 297).
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10.7 Controllo dell'impianto elettrico

10.7.1 Controllo della messa a terra di sicurezza

» Se ¢ installata una messa a terra di sicurezza, control-
larne il funzionamento del cablaggio.

10.7.2 Controllo dell'isolamento e del fissaggio del
cablaggio

1. Controllare il cablaggio, l'isolamento e gli allacciamenti
a spina in relazione a pulizia, integrita e resistenza.

2. Se si rilevano anomalie, documentarle ed eliminarle
immediatamente.

10.8 Scrittura di un report di manutenzione

1. Documentare gli interventi di manutenzione eseguiti in
un report di manutenzione.

2. Consegnare il report all'utilizzatore dell'impianto.

3. Informare I'utilizzatore dell'impianto che dovra conser-
vare per sempre il report di manutenzione.

10.9

1. Controllare l'invertitore in relazione alle impurita.

2. Pulire la superficie con un panno leggermente umido
ed un po' di sapone privo di solventi.

3. Pulire le alette di raffreddamento dietro il rivestimento
del prodotto solo con max. 2 bar di aria compressa.

Pulizia dell'invertitore

10.10 Conclusione degli interventi di
manutenzione

» Mettere il sistema fotovoltaico di nuovo in funzione
(- Pagina 299) dopo aver concluso gli interventi di
manutenzione.

11 Messa fuori servizio

11.1 Disattivazione temporanea

Il sistema fotovoltaico pud essere messo temporaneamente
fuori servizio.
» Disinserire l'interruttore automatico (fusibile OFF).

» Assicurare l'interruttore automatico contro il reinseri-
mento involontario o non autorizzato.

» Commutare il sezionatore in posizione (0) per scollegare
l'invertitore.

» Assicurare il sezionatore contro il reinserimento involon-
tario o non autorizzato.
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11.1.1 Distacco dell'allacciamento a spina
SUNCLIX corrente continua

» Verificare che il generatore sistema fotovoltaico eventual-
mente collegato non generi corrente.

» Staccare gli allacciamenti a spina dall'invertitore in modo
analogo alla figura.

— La figura indica un allacciamento a spina di due con-
nettori corrente continua SUNCLIX (+) e (-).

» Sbloccare le molle sul connettore corrente continua con
un cacciavite.
» Scollegare l'allacciamento a spina.

11.1.2 Scollegamento dell'allacciamento a spina
corrente alternata

» Verificare che l'allacciamento a spina ed il cavo corrente
alternata siano privi di tensione.

» Staccare gli allacciamenti a spina dall'invertitore in modo
analogo alla figura.
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— La figura mostra un allacciamento a spina di due con-
nettori corrente alternata Wieland.

» Sbloccare la chiusura dal connettore corrente alternata
con un cacciavite.

» Scollegare l'allacciamento a spina.

11.1.3 Rilevamento dell'assenza di tensione

» Con un rivelatore di tensione idoneo, verificare che il
connettore corrente alternata sia scollegato su tutti i poli.

» L'invertitore ora & temporaneamente fuori servizio.

» Per poter rimettere in funzione il sistema fotovoltaico,
prestare attenzione alle indicazioni relative alla Messa in
servizio (— Pagina 273).

11.2 Disattivazione definitiva

» Mettere fuori servizio il sistema fotovoltaico.
(- Pagina 302)

» Attendere per almeno 10 minuti prima di smontare l'inver-
titore.

11.3
11.3.1 Smontaggio dell'invertitore

Smontaggio dell'inverter e dei connettori

» Mettere definitivamente fuori servizio l'invertitore.

» Scollegare tutti i collegamenti dati dall'invertitore.

» Premere la lamiera di sicurezza sulla piastra di montag-
gio con una mano per circa 5 mm in direzione della su-
perficie di montaggio.

» Sollevare con l'altra mano l'invertitore per quanto neces-
sario affinché la lamiera di sicurezza non possa piu inne-
starsi in sede.

» Rilasciare la lamiera di sicurezza.

» Sganciare l'invertitore con entrambe le mani dalla piastra
di montaggio.

» Rimuovere la piastra di montaggio dalla superficie di
montaggio.

11.3.2 Apertura del connettore corrente continua

1. Verificare che non sia applicata tensione sul cavo.
2. Svitare la scatola connettori ed estrarla dal connettore.
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3. Allentare il collegamento dall'inserto e dalla boccola a
perno con un attrezzo idoneo.

4, Estrarre l'inserto dalla boccola a perno.
5.  Aprire le molle con un attrezzo idoneo.

11.3.3 Distacco del cavo corrente continua dal
relativo connettore

» Togliere il cavo corrente continua dal rispettivo connet-
tore ed isolare event. i fili in modo conforme.

» Ripetere event. le operazioni per il secondo connettore
corrente continua.

11.3.4 Apertura del connettore corrente alternata

1. Verificare che non sia applicata tensione sul cavo.

2. Aprire il connettore corrente alternata in dotazione con
un attrezzo idoneo.

3. Svitare il dado per raccordi.

11.3.5 Scollegamento del cavo corrente alternata
dal connettore corrente alternata

» Staccare il collegamento a vite dei morsetti a vite ed
estrarre il cavo corrente alternata dai morsetti a vite.

Isolare eventualmente i fili in modo conforme.
Allentare il dado per raccordi sul mantello del connettore
corrente alternata.

» Togliere il cavo corrente alternata dal mantello del rela-
tivo connettore.

vy

12 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo
» Smaltire gli imballi correttamente.
» Osservare tutte le norme vigenti.
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13 Servizio assistenza tecnica

| dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono
riportati nelle Country specifics o nel nostro sito web.
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Appendice

A Panoramica delle funzioni per il tecnico qualificato

Avvertenza
@ Le funzioni e modalita operative indicate non sono disponibili per tutte le configurazioni sistema.

A1 Livello di comando per il tecnico qualificato menu Service

Per eventuali modifiche ad alcune voci del menu & necessario un codice di servizio.

Avvertenza
[I] Rivolgersi al Servizio clienti se non si conosce tale codice.
\\=

Livello impostazione

Valori

min. ‘ max.

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regola-
zione di
fabbrica

Menu principale — Impostazioni -~ Assistenza —

Inserire comb. tasti

Rivolgersi al Servizio clienti.

Potenza reattiva

Visualizza il sottomenu Potenza reattiva.
Uscendo dal menu appare la domanda:
Salva modifiche?

Premere SET per 1 secondo per confermare

Cancella impost. paesi

Viene richiesta la Password.

Rivolgersi al Servizio clienti.

Cancella impostazione paesi?

Premere SET per 1 secondo per confermare

Dopo aver cancellato I'impostazione Paese, I'ap-
parecchio di riavvia e visualizza I'esecuzione della
prima messa in servizio. Tutte le altre imposta-
zioni vanno perse.

Limitazione di tensione

Viene richiesta la Password.
Rivolgersi al Servizio clienti.

E possibile modificare i seguenti Limitazione di
tensione:

- Valore massimo:
- Valore minimo:

Il valore di disinserimento si riferisce di volta in
volta al valore di picco della tensione.

Limitazione di frequenza

Hz

Viene richiesta la Password.

Rivolgersi al Servizio clienti.

E possibile modificare i seguenti Limitazione di
frequenza:

- Valore minimo:

- Valore di riaccensione:

- Valore di avvio: (a causa della frequenza
troppo alta)

— Valore massimo:

Lim. di tensione @

Viene richiesta la Password.
Rivolgersi al Servizio clienti.

E possibile modificare i seguenti Lim. di ten-
sione @:

— Valore massimo:
- Valore minimo:

Il valore di disinserimento si riferisce di volta in
volta al valore medio della tensione.

' Non viene visualizzato nella modalita cosPhi = 1.
2 Viene visualizzato solo se alla voce Numero punti di appoggio € stato impostato un valore > 2.
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Livello impostazione

Valori

min.

max.

Unita

Incremento, selezione, spiegazione

Regola-
zione di
fabbrica

Limitazione di potenza 500

La potenza di uscita dell'invertitore pud essere
limitata manualmente fino ad almeno 500 W. Se
la potenza é limitata manualmente, nella barra
di stato appare il simbolo Riduzione potenza ed
il valore misurato Riduzione potenza / Motivo:
Progr. utente.

Tensione fissa

Viene richiesta la Password.

Rivolgersi al Servizio clienti.

E possibile effettuare le seguenti impostazioni:
- Stato

- Valore

L'MPP-Tracking automatico viene di conseguenza
disinserito.

La tensione d'ingresso puo essere impostata nel-
l'intervallo compreso tra la tensione d'ingresso
max € min in passi di 1 V.

Impostazione di fabbrica -

Viene richiesta la Password.
Rivolgersi al Servizio clienti.

In caso di reset a Impostazione di fabbrica i
seguenti dati vengono cancellati:

- Dati sul rendimento

- Segnalazioni di eventi
- Data e ora

- Impostazione Paese
- Lingua del display

- Impostazioni di rete

Dopo il reset su Impostazione di fabbrica, I'ap-
parecchio si riavvia e visualizza I'esecuzione della
prima messa in servizio.

Tutti i parametri -

Con questa voce del menu il tecnico qualificato
pud modificare altri parametri ENS.

Menu principale — Impostazioni -~ Assistenza -~ Potenza reattiva

Modo -

Tipo di Curva potenza reatt.
E possibile selezionare quanto segue:

- cosPhi =1
-Q(P)
- Q(U) lineare

- Q(U) isteresi

Carica parametri ’ -

Qui é possibile selezionare una linea caratteri-
stica standard.

-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W

Numero punti di appoggio ’ -

Impostazione Numero punti di appoggio

Tramite i punti di controllo & possibile program-
mare liberamente una linea caratteristica.

Punti di controllo 1* -

P (%) non puo essere modificato nel primo e nel-
I'ultimo punto di controllo (000 % ,100 %).

Punti di controllo 2 * -

P (%) non pud essere modificato nel primo e nel-
I'ultimo punto di controllo (000 % ,100 %).

Punti di controllon ' 2 _

P (%) non pud essere modificato nel primo e nel-
I'ultimo punto di controllo (000 % ,100 %).

Visualizza curva -

Appare Curva potenza reatt. precedentemente
visualizzata.

" Non viene visualizzato nella modalita cosPhi = 1.

2 Viene visualizzato solo se alla voce Numero punti di appoggio & stato impostato un valore > 2.
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B Checklist per la messa in servizio

Controlli/interventi

Note/impostazioni

Verifica dell'aerazione dell'invertitore

Le distanze minime attorno all'invertitore sono state rispettate.

Sull'invertitore non sono presenti oggetti che impediscono la
circolazione dell'aria.

2 Invertitore saldamente montato? L'invertitore deve essere innestato nel supporto a parete.

3 Fermacavo presente per il cavo della corrente alternata? Il dado per raccordi del connettore corrente alternata deve
essere serrato a fondo.

4 Connettore corrente alternata collegato saldamente? Il connettore € bloccato sul collegamento corrente alternata
dell'invertitore.

5 Connettori corrente continua collegati saldamente e polarita | connettori sono bloccati e la polarita € controllata.

corretta?

6 Cavo LAN (opzionale) collegato e invertitore connesso ad inter- Il connettore € bloccato nel collegamento Ethernet.

net? L'indirizzo IP viene visualizzato sul display.

7 Contatore di energia collegato? Il collegamento tra il contatto Modbus sull'invertitore e D1/+,
DO0/-, OV sul contatore €& stato realizzato (cavo disponibile
come accessorio).

8 Modulo di espansione sistema di gestione dinamica della rete di | Il collegamento tra il contatto bus RS485 sull'invertitore e A1,

distribuzione collegato? B1, G1 sul modulo & stato realizzato (il cavo & in dotazione
con il modulo).

9 Sezionatore in posizione |? Controllo visivo dell'interruttore
Il display dell'invertitore & acceso.

10 Non sono presenti errori? Il display non lampeggia in rosso.

Non vengono visualizzati messaggi d'errore non confermati.

11 Comunicazione tra invertitore e modulo di espansione sistema di | Il LED sul contatore accanto al connettore Modbus lampeggia

gestione dinamica della rete di distribuzione funzionante? continuamente.

12 Regolazione della potenza reattiva Q(P) e modello corrispondente selezionati.

13 Il sistema fotovoltaico genera un rendimento? La potenza ¢ visibile sul display nella visualizzazione di base
(se & presente irraggiamento solare).

Avvertenza: un rendimento di 10.000 V significa che l'inverti-
tore & difettoso!

14 Cliente registrato nel portale web? Il cliente puo registrarsi con l'indirizzo e-mail e la password.

15 Invertitore assegnato al cliente nel portale web? Nell'account del cliente & visibile I'invertitore con il numero di
serie.

16 Comunicazione con il router presente? L'indirizzo IP viene visualizzato sul display nella visualizza-
zione di base.

17 Ricezione dati possibile nel portale web? Nel portale web appare Online e sono visibili dei dati, ad es.
giorno precedente.

18 Misurazione della tensione di stringa dopo l'installazione La tensione di stringa dovrebbe corrispondere al rapporto dei
moduli installati.

C Interventi di manutenzione — Panoramica

La tabella seguente elenca le richieste del produttore relativamente agli intervalli di manutenzione raccomandati.

Se le norme e le direttive nazionali prevedono intervalli di manutenzione inferiori, questi hanno la precedenza rispetto a quelli
richiesti.

Prestare attenzione alle avvertenze sugli interventi di manutenzione di tutti i componenti del sistema fotovoltaico.

# Intervento di manutenzione Intervallo

1 Controllo dei componenti del sistema fotovoltaico Annualmente 302
2 Pulizia dell'invertitore Annualmente 302
3 Controllo del luogo d'installazione Annualmente 302
4 Controllo della messa a terra di sicurezza Annualmente 302
5 Controllo dell'invertitore Annualmente 302
6 Controllo della curva del generatore Annualmente 302
7 Scrittura di un report di manutenzione Annualmente 302
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D Schemi di collegamento

Le figure mostrano a titolo esemplificativo gli schemi di collegamento per gli inverter con collegamento in corrente alternata
trifase monofase (230V) e trifase (400V).

In caso di installazione di un invertitore con collegamento in corrente alternata monofase: collegare una pompa di calore
monofase e l'invertitore monofase sempre alla stessa fase.
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D.1 Schema dei collegamenti allacciamento mono e trifase
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Interruttore di sicurezza per correnti di guasto

(se necessario)

37

~N\ 0€C

JUUUPEEPY

Ju

awuely
N3

Inaje|ius

sesnaio [ [ |
sainay

o 2]

]

dOolsole

€/INYIHLOIe ‘Z/NYIH L0/

Interruttore automatico

Modulo fotovoltaico
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D.21
Ingr. multif.: PV

D.2.2
MODO PV: ECO

Impostazioni necessarie nella centralina

Impostazioni necessarie nel bollitore acqua calda pompe di calore

E Panoramica delle segnalazioni di eventi ed eliminazione di guasti

E.A Segnalazioni di eventi ed eliminazione di guasti

Se non & possibile eliminare un guasto in base alla seguente tabella, contattare il Servizio clienti.

Segnalazione di eventi

Simbolo

Causa

Provvedimento

Acquisizione dati fallita

La regolazione & fallita poiché non & stata
trasmessa correttamente.

Ripetere la regolazione.

Formazione di isole
individuata

)
&

— La rete non genera tensione (autoali-
mentazione dell'invertitore).

— L'invertitore non deve alimentare la rete
per motivi di sicurezza.
L'invertitore si disinserisce, finché I'errore
persiste (display scuro).

Controllare I'impianto corrente alternata
(collegamento domestico):

—  Controllare l'interruttore automatico
(fusibile) ed eventualmente inserirlo.

— Controllare l'interruttore differenziale ed
eventualmente inserirlo.

— Sostituire gli interruttori guasti.

FE non collegato

La messa a terra funzionale non & collegata.

L'invertitore non deve alimentare la rete per
motivi di sicurezza.

— Assicurarsi che l'impianto a corrente
alternata (collegamento domestico) sia in
ordine.

— Verificare che il conduttore di protezione
sia collegato a regola d'arte.

Corrente di guasto
troppo alta

La corrente di guasto che fluisce a terra
dall'ingresso positivo o negativo tramite i
generatori del sistema fotovoltaico, supera il
valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a causa delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

— Verificare che nessun cavo corrente
continua sia collegato a terra.

— Verificare che si utilizzino solo moduli
fotovoltaici idonei.

— Assicurarsi che l'impianto corrente conti-
nua sia in ordine.

— Assicurare il funzionamento del genera-
tore del sistema fotovoltaico con un ap-
parecchio di misurazione idoneo.

Funz. errato convertitore
step-up

Uno dei componenti interni dell'inverter &
difettoso.

L'invertitore non alimenta o probabilmente
alimenta la rete a potenza ridotta.

Vedere misure relative a Informaz. interna.

Apparecchio surriscal-
dato

Nonostante la riduzione di potenza, la tem-
peratura massima ammessa € superata.
L'invertitore non alimenta la rete, fino al
raggiungimento dell'intervallo di temperatura
ammesso.

Vedere misure relative a Informaz. interna.

Vers. errata hardware
convertitore step-up

L'inverter non & in grado di riconoscere un
componente interno o non corrisponde agli
altri componenti.

L'invertitore non alimenta la rete.

Vedere misure relative a Informaz. interna.

Convertitore step-up non
collegato

Il collegamento dei componenti interni &
interrotto.

L'invertitore non alimenta la rete.

Vedere misure relative a Informaz. interna.

Informaz. interna

— Rivolgersi ad un tecnico qualificato.
— Sostituire eventualmente l'invertitore.

Avvertenza interna

Vedere misure relative a Informaz. interna.

Errore interno

KPP ® & ®

Vedere misure relative a Informaz. interna.
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Segnalazione di eventi

Simbolo

Causa

Provvedimento

Errore di isolamento

La resistenza di isolamento tra l'ingresso
positivo o quello negativo e la terra rimane
inferiore al valore ammesso.

L'invertitore non deve alimentare la rete per
motivi di sicurezza.

Vedere misure relative a Corrente di gua-
sto troppo alta.

No branding

L'invertitore presenta dati dell'apparecchio
falsi o errati.

L'invertitore pertanto non puo alimentare la
rete.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte al giorno.

Nessun collegamento
con il contatore di ener-

gia

Tra l'invertitore ed il contatore di energia
manca il collegamento dati oppure non vi
€ alcun collegamento di comunicazione
corretto.

— Assicurare un corretto collegamento con
il contatore di energia.

— Verificare che nella voce del menu Menu
principale —» Impostazioni -~ Gestione
energetica -~ Configurazione - sia
stato selezionato il contatore di energia
corretto.

Inversione L - N

Il conduttore esterno e del neutro sono colle-
gati invertiti.

L'invertitore non deve alimentare la rete per
motivi di sicurezza.

— Controllare I'occupazione dei contatti nel
connettore corrente alternata.

— Controllare I'impianto corrente alternata
(collegamento domestico).

Country parameters
invalid

L'invertitore non puo alimentare la rete,
poiché non ha parametri validi.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte.

Riduz. potenza per temp.

La temperatura massima ammessa ¢ stata
raggiunta.

Controllare se le condizioni di montaggio
sono soddisfatte.

Errore lettura imposta-
zioni paese

L'invertitore non ha potuto leggere corretta-
mente dal bollitore il Paese impostato.

— Controllo impostazione Paese

— Spegnere l'invertitore lato corrente conti-
nua e corrente alternata. Riavviare.

— Richiedere la password per il codice di
servizio. Cancellare I'impostazione del
Paese. Reimpostare il Paese.

Guasto ventola

Il ventilatore interno dell'invertitore & difet-
toso.

L'invertitore alimenta probabilmente la rete a
potenza ridotta.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte.

Grid frequency too high
for reactivation

® P> P ® ® 0 ®

L'invertitore non puo alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la frequenza
di rete & superiore al valore di inserimento
prescritto per legge.

— Assicurarsi che il Paese sia impostato
correttamente.

— Consultare eventualmente il gestore dei
servizi energetici locale.

— Far eventualmente controllare le condi-
zioni della rete fino al punto di trasferi-
mento in rete del sistema fotovoltaico da
un gestore dei servizi energetici locale.

— Eseguire un'analisi di rete direttamente
sul punto di alimentazione del o degli
invertitori. Eseguire un'analisi di rete sul
punto di trasferimento in rete. Informare
eventualmente il gestore dei servizi
energetici locale sui risultati dei test.

— Previa consultazione del gestore dei ser-
vizi energetici, adattare eventualmente
il valore di soglia per la tensione di rete
o la frequenza di rete. Per effettuare I'a-
dattamento occorre un codice di accesso
(del generatore di codici). Contattare a
tal fine il Servizio clienti.

— Far rispettare al gestore dei servizi ener-
getici locale il la rispettiva specifica per
la tensione e la frequenza di rete.

Grid frequency too low
for reactivation

L'invertitore non puo alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la frequenza
di rete € inferiore al valore di inserimento
prescritto per legge.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.
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Segnalazione di eventi

Simbolo

Causa

Provvedimento

Frequenza di rete troppo
alta

La frequenza di rete applicata sull'invertitore
supera il valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a causa delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Frequenza di rete troppo
bassa

La frequenza di rete applicata sull'invertitore
¢ inferiore al valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a causa delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Relé di rete difettoso

L'invertitore ha riconosciuto che un relé della
rete & difettoso e pertanto non alimenta la
rete.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte.

Tensione di rete troppo
bassa per reinserimento

L'invertitore non puod alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la tensione

di rete € inferiore al valore di inserimento
prescritto per legge.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Tensione di rete @
troppo alta

La tensione in uscita calcolata in media per
un periodo di tempo prescritto per legge
supera l'intervallo di tolleranza ammesso.
L'invertitore si disinserisce automaticamente,
finché persiste lo stato di errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Tensione di rete @
troppo bassa

La tensione in uscita calcolata in media per
un periodo di tempo prescritto per legge
rimane inferiore all'intervallo di tolleranza
ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente,
finché persiste lo stato di errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Tensione di rete troppo
alta

La tensione di rete applicata sull'invertitore
supera il valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a causa delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Tensione di rete troppo
elevata per reinseri-
mento

L'invertitore non pud alimentare nuovamente
dopo il disinserimento, poiché la tensione

di rete € superiore al valore di inserimento
prescritto per legge.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Tensione di rete troppo
bassa

La tensione di rete applicata sull'invertitore &
inferiore al valore ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a causa delle prescrizioni legislative, finché
sussiste lo stato dell'errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Corrente di rete CC
offset troppo alta

La percentuale di corrente continua alimen-

tata dall'invertitore nella rete supera il valore
ammesso.

L'invertitore si disinserisce automaticamente
a causa delle prescrizioni legislative, finché

sussiste lo stato dell'errore.

Vedere misure relative a Grid frequency
too high for reactivation.

Tensione FV troppo alta

La tensione di ingresso applicata sull'inverti-
tore supera il valore ammesso.

— Verificare che la tensione del sistema
fotovoltaico sia inferiore alla tensione
d'ingresso massima dell'invertitore.

— Verificare che il generatore del sistema
fotovoltaico sia correttamente dimensio-
nato per I'utilizzo con l'invertitore.

Corrente FV troppo alta

La corrente di ingresso sull'invertitore supera
il valore ammesso.

L'invertitore limita la corrente al valore am-
messo.

— Verificare che il generatore del sistema
fotovoltaico sia correttamente dimensio-
nato per I'utilizzo con l'invertitore.

RS485-Gateway activa-
ted

¥ X® ¥ ¥ K & ¥ ¥ I ¥ &

Tramite l'interfaccia RS485 non & possibile
comunicare con l'invertitore.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte.
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Segnalazione di eventi

Simbolo

Causa

Provvedimento

Autotest errato

Durante l'autotest si & verificato un errore,
l'autotest & stato interrotto.

Validita: eccetto Italia

— Ignorare il messaggio e cancellare il
protocollo eventi.

Validita: Italia

— Ripetere l'autotest dopo circa 10 minuti o
in presenza di una maggiore esposizione
alla luce solare.

— Se l'autotest e stato nuovamente in-
terrotto, verificare le impostazione del
Paese e ripetere l'autotest.

— Se l'autotest € stato nuovamente inter-
rotto, verificare I'impianto a corrente al-
ternata (collegamento domestico).

— Se l'autotest & stato nuovamente inter-
rotto, contattare il servizio clienti.

ENS Software incompati-
ble

<)

A seguito di un aggiornamento del firmware,
i diversi aggiornamenti del software nell'in-
vertitore non coincidono piu.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte.

PU Software incompati-
ble

®

A seguito di un aggiornamento del firmware,
i diversi aggiornamenti del software nell'in-
vertitore non coincidono piu.

Rivolgersi al Servizio Clienti, se la segnala-
zione si ripresenta piu di 5 volte.

Oral/data perdute

®

— L'invertitore ha perso l'ora poiché e
rimasto scollegato dalla rete per troppo
tempo.

— | dati sulla resa non possono essere
salvati, segnalazioni di eventi solo con
data errata.

— Correggere le impostazioni per data e
ora.

E.2

Soluzione dei problemi

Prima di procedere con una delle seguenti misure controllare se il guasto puo essere identificato ed eliminato in base alle
segnalazioni di eventi ed all'eliminazione di guasti.

Anomalia

Causa

Provvedimento

Il display & oscurato e senza
visualizzazione di numeri.

Impianto corrente alternata non in ordine.

Controllare I'impianto corrente alternata (collega-
mento domestico):

Controllare l'interruttore automatico (fusibile)
ed eventualmente inserirlo.

Controllare l'interruttore differenziale ed
eventualmente inserirlo.

Invertitore difettoso.

Contattare event. il Servizio clienti.
Sostituire l'invertitore.

Connettore corrente alternata non in ordine.

Controllare il connettore corrente alternata:

Aprire il connettore.

Verificare che i collegamenti a vite siano in
ordine sotto il profilo meccanico ed elettrico.

Nessuna potenza di uscita
Avvertenza
Indicatore: -- W

Non & disponibile potenza a sufficienza del ge-
neratore del sistema fotovoltaico.

Controllare la presenza ad esempi dei seguenti
aspetti e, se possibile, eliminarli:

neve sui moduli fotovoltaici
ombreggiatura dei moduli fotovoltaici
forte nuvolosita

Alba/tramonto o notte

Impianto corrente continua non in ordine.

Controllare I'impianto corrente continua ed event.
ripararlo:

Punti di sfregamento o pressione nei cavi
corrente continua

Allacciamenti a spina corrente continua
Crimpature

Controllare se le resistenze di contatto sono cau-
sate da corrosione ed eliminarle.

Il sezionatore della corrente continua si trova in
posizione 0.

Portare il sezionatore per la corrente continua in
posizione 1 fino ad innestarlo percettibilmente in
sede.
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Anomalia

Causa

Provvedimento

Nessuna potenza di uscita
Avvertenza
Indicatore: -- W

invertitore.

La tensione del modulo fotovoltaico & inferiore
alla tensione d'ingresso minima del rispettivo

Controllare la tensione del modulo fotovoltaico
direttamente sul display dell'invertitore.
Verificare la compatibilita dei moduli fotovoltaici.
In tal caso rivolgersi event. al servizio clienti.

Il negativo ed il positivo dell'allacciamento cor-
rente continua sono invertiti.

Misurare la tensione a vuoto della o delle ma-
tasse e controllare la polarita dei cavi o dei con-
nettori.

Collegare correttamente il negativo ed il positivo
dell'allacciamento corrente continua.

Assicurare un impianto corrente continua cor-
retto.

viene raggiunta.

La rispettiva tensione d'ingresso minima non

Controllare il dimensionamento del sistema in
relazione al numero delle matasse ed a quello
dei moduli per ogni matassa.

Adattare event. il generatore del sistema fotovol-
taico ai requisiti dell'invertitore.

Invertitore difettoso.

Contattare event. il Servizio clienti.
Sostituire l'invertitore.

Potenza di uscita insufficiente
Avvertenza
Indicatore: 0 W

Eventuali modifiche in un sistema fotovoltaico
esistente hanno comportato difetti nell'impianto
corrente continua o corrente alternata.

Controllare I'impianto corrente continua e cor-
rente alternata.

Assicurare un impianto corrente continua o alter-
nata corretto.

voltaico di 10.000 V.
Invertitore difettoso.

L'invertitore indica una tensione del sistema foto-

Contattare event. il Servizio clienti.
Sostituire l'invertitore.

Il Data logger esterno o il gestore dell'energia
invia un segnale per la limitazione di potenza.

Controllare le impostazioni della limitazione di
potenza nel menu Service o la configurazione
del Data logger esterno e correggere event. le
impostazioni.

taico con poli non corretti

Moduli fotovoltaici difettosi o con poli non corretti
o componenti del generatore del sistema fotovol-

Controllare la curva generatore direttamente sul
display dell'invertitore.

Seguire le avvertenze per I'eliminazione di guasti
in caso di guasto "Nessuna potenza di uscita".

Invertitore difettoso.

Contattare event. il Servizio clienti.
Sostituire l'invertitore.

F Dati tecnici

Lato ingresso corrente continua (attacco alternatore sistema fotovoltaico)

VPV | 1500/2 230V

VPV 12000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Potenza in ingresso min. 1.540 W 2.050 W 2.560 W
per rendimento max. in

uscita

Tensione d'ingresso max 450 V 450 V 450 V
Numero di MPP-Tracker 1 1 1

Intervallo della tensione di | 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
esercizio in ingresso con

potenza nominale

Intervallo di tensione MPP | 75 ... 360 V 75...360V 75 ... 360 V
Corrente d'ingresso max 13,1 A 13,1A 13,1 A
Corrente di cortocircuito 15 A 15A 15 A

max

VPV | 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Potenza in ingresso min. 3.070 W 3.770 W

per rendimento max. in

uscita

Tensione d'ingresso max 750 V 750 V
Numero di MPP-Tracker 1 2

Intervallo della tensione di | 230 ... 600 V 280 ... 600 V

esercizio in ingresso con
potenza nominale
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VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

max

Intervallo di tensione MPP | 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Corrente d'ingresso max 13,1A 2x13,1A
Corrente di cortocircuito 15A 15 A

Lato uscita invertitore (collegamento alla rete elettrica)

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

(cosp=1)

Tensione di uscita (a se- 185...276 V 185...276 V 185...276 V

conda dell'impostazione

del Paese)

Tensione di uscita nomi- 230V 230 V 230V

nale

Potenza nominale 1.500 W 2.000 W 2.500 W

Potenza apparente max 1.500 V-A 2.000 V-A 2.500 V-A

Corrente di uscita max <12A <12A <14 A

Frequenza nominale - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60 Hz - 60Hz - 60 Hz

Frequenza di rete (a se- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

conda dell'impostazione

del Paese)

Dissipazione di potenza <3W <3W <3W

nell'esercizio notturno

Fasi di alimentazione monofase monofase monofase

Fattore di distorsione 3% 3% 3%

Fattore di potenza cos ¢

0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo

0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo

0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

(cosp=1)

Tensione di uscita (a se- 185...276 V 185 ... 276 V

conda dell'impostazione

del Paese)

Tensione di uscita nomi- 230V 230 V

nale

Potenza nominale 3.000 W 3.680 W

Potenza apparente max 3.000 V-A 3.680 V-A

Corrente di uscita max <14 A <16 A

Frequenza nominale - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz

Frequenza di rete (a se- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

conda dell'impostazione

del Paese)

Dissipazione di potenza <3W <3W

nell'esercizio notturno

Fasi di alimentazione monofase monofase

Fattore di distorsione 3% 3%

Fattore di potenza cos ¢

0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo

0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo

Caratteristiche del funzi

onamento

peo

VPV | 1500/2 230V VPV | 2000/2 230V VPV | 2500/2 230V
Grado di rendimento max <974 % <974 % <974 %
Grado di rendimento euro- | 96,1 % 96,5 % 96,6 %

Grado di rendimento MPP

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
statico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
statico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
statico

Consumo proprio

<20W

<20wW

<20W

Riduzione di potenza a
piena potenza a partire da

50°Crams

50°Craus

50°Crams
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Grado di rendimento max

<97,0%

<97,0%

Grado di rendimento euro-
peo

96,3 %

96,3 %

Grado di rendimento MPP

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
statico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
statico

Consumo proprio

<20W

<20wW

Riduzione di potenza a
piena potenza a partire da

50°Cravs

45°Cravs

Sicurezza

VPV | 1500/2 230V

VPV 12000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Classe di protezione

Principio di separazione

nessuna separazione galvanica,
senza trasformatore

nessuna separazione galvanica,
senza trasformatore

nessuna separazione galvanica,
senza trasformatore

Sorveglianza di rete

si, integrata

si, integrata

si, integrata

Sorveglianza corrente di
guasto

si, integrata (l'invertitore non puo
provocare anomalie di corrente
continua per le condizioni intrin-
seche della struttura)

si, integrata (l'invertitore non puo
provocare anomalie di corrente
continua per le condizioni intrin-
seche della struttura)

si, integrata (l'invertitore non puo
provocare anomalie di corrente
continua per le condizioni intrin-
seche della struttura)

Protezione contro l'inver-
sione di polarita

si

si

si

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Classe di protezione

Principio di separazione

nessuna separazione galvanica,
senza trasformatore

nessuna separazione galvanica,
senza trasformatore

Sorveglianza di rete

si, integrata

si, integrata

Sorveglianza corrente di
guasto

si, integrata (l'invertitore non pud
provocare anomalie di corrente
continua per le condizioni intrin-
seche della struttura)

si, integrata (l'invertitore non pud
provocare anomalie di corrente
continua per le condizioni intrin-
seche della struttura)

Protezione contro l'inver-
sione di polarita

si

si

Condizioni d'impiego

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Luogo di installazione

In vani interni, in zona esterna

In vani interni, in zona esterna

In vani interni, in zona esterna

Classe di climatizzazione
secondo IEC 60721-3-3

4K4H

4K4H

4K4H

Temperatura ambiente -25...60°C -25...60°C -25...60°C
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 80 °C -30...80°C -30...80°C
Umidita relativa (non con- | 0 ... 100 % 0...100 % 0...100 %
densante)

Altezza di montaggio so- <2.000 m <2.000 m <2.000 m
pra il livello del mare

Grado di sporco 3 3 3
Emissione di rumore 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Luogo di installazione

In vani interni, in zona esterna

In vani interni, in zona esterna

Classe di climatizzazione
secondo IEC 60721-3-3

4K4H

4K4H

pra il livello del mare

Temperatura ambiente -25...60°C -25...60°C
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 80 °C -30...80°C
Umidita relativa (non con- | 0... 100 % 0...100 %
densante)

Altezza di montaggio so- <2.000 m <2.000 m
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VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Grado di sporco

3

3

Emissione di rumore

31 dB(A)

31 dB(A)

Equipaggiamento e versione

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Tipo di protezione

IP 65

IP 65

IP 65

Categoria di sovratensione

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Collegamento corrente
continua

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 coppia)

Sezione dei conduttori 2,5 -
6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 coppia)

Sezione dei conduttori 2,5 -
6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 coppia)

Sezione dei conduttori 2,5 -
6 mm?

Collegamento corrente
alternata

Connettore Wieland RST25i3
Diametro del cavo

Connettore Wieland RST25i3
Diametro del cavo

Connettore Wieland RST25i3
Diametro del cavo

10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Sezione dei conduttori — Sezione dei conduttori — Sezione dei conduttori
1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm?
Dimensioni senza imballo | - 399 mm - 399 mm - 399 mm
(AxLxP) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Peso senza imballo 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Indicazione

Display grafico 128 x 64 pixel

Display grafico 128 x 64 pixel

Display grafico 128 x 64 pixel

Interfacce di comunica-
zione

LAN: interfaccia Ethernet
((RJ45))
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (collega-
mento RJ45 con il contatore
di energia)

LAN: interfaccia Ethernet
((RJ45))

COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (collega-
mento RJ45 con il contatore
di energia)

LAN: interfaccia Ethernet
((RJ45))

COM 1: RS-485 (RJ45)
COM 2: Modbus (collega-
mento RJ45 con il contatore
di energia)

Sezionatore integrato cor-
rente continua

si, conforme a DIN VDE 0100-

712

si, conforme a DIN VDE 0100-

712

si, conforme a DIN VDE 0100-

712

Principio di
raffreddamento

Ventilatore comandato dalla
temperatura

regime variabile

interno (protezione antipolve-
re)

Ventilatore comandato dalla
temperatura

regime variabile

interno (protezione antipolve-
re)

Ventilatore comandato dalla
temperatura

regime variabile

interno (protezione antipolve-
re)

VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Tipo di protezione

IP 65

IP 65

Categoria di sovratensione

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), I (DC)

Collegamento corrente
continua

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 coppia)

Sezione dei conduttori 2,5 -
6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(2 coppie)

Sezione dei conduttori 2,5 -
6 mm?

Collegamento corrente
alternata

Connettore Wieland RST25i3
Diametro del cavo

Connettore Wieland RST25i3
Diametro del cavo

10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Sezione dei conduttori — Sezione dei conduttori
1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm?
Dimensioni senza imballo - 399 mm - 399 mm
(AxLxP) - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm
Peso senza imballo 12,4 kg 14 kg

Indicazione

Display grafico 128 x 64 pixel

Display grafico 128 x 64 pixel

Interfacce di comunica-
zione

LAN: interfaccia Ethernet
((RJ45))

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (collega-
mento RJ45 con il contatore
di energia)

LAN: interfaccia Ethernet
((RJ45))

COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (collega-
mento RJ45 con il contatore
di energia)
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Sezionatore integrato cor-
rente continua

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

si, conforme a DIN VDE 0100-
712

Principio di
raffreddamento

— Ventilatore comandato dalla
temperatura

— regime variabile
— interno (protezione antipolve-
re)

- Ventilatore comandato dalla
temperatura

— regime variabile
— interno (protezione antipolve-
re)
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1 Bezpieczenstwo

1.1 Uzytkowanie zgodne z

przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego
Z przeznaczeniem zastosowania, mogag wy-
stapic niebezpieczenstwa dla zdrowia i zy-
cia uzytkownika lub osob trzecich badz zakto-
cenia dziatania produktu i inne szkody mate-
rialne.

Produkt stuzy do przeksztatcania pradu sta-
tego modutéw fotowoltaicznych na prad prze-
mienny zgodny z siecia.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-

muje:

— przestrzeganie dotgczonych instrukcji ob-
stugi produktu oraz wszystkich innych pod-
zespotdw instalacii

— przestrzeganie wszystkich warunkéw prze-
gladdw i konserwacji wyszczegolnionych w
instrukcjach.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie-
zgodne z przeznaczeniem jest rowniez kazde
bezposrednie zastosowanie w celach komer-
cyjnych lub przemystowych.

Uwagal

Zabrania sie wszelkiego uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

1.2 Ogdlne informacje na temat
bezpieczenstwa

1.2.1 Niebezpieczenstwo porazenia prgdem
W instalacji fotowoltaicznej moze powstaé

wysokie napiecie state juz przy niewielkim
padajgcym sSwietle.

» Nie dotykac czesci przewodzacych prad.

1.2.2 Niebezpieczenstwo zwigzane z
nieprawidiowg obstugg

Nieprawidtowa obstuga powoduje zagrozenia
dla uzytkownika oraz innych osdéb, a takze
moze doprowadzi¢ do strat materialnych.

» Nalezy doktadnie przeczytac niniejszg in-
strukcje oraz wszystkie dokumenty dodat-
kowe, w szczegolnosci rozdziat ,Bezpie-
czenstwo” i wskazowki ostrzegawcze.
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» Nalezy wykonac te czynnosci, ktére sg
opisane w niniejszej instrukcji obstugi.

1.2.3 Niebezpieczenstwo oparzenia
wskutek kontaktu z gorgcymi
czeSciami lub oparzenia parg

Czesci produktu rozgrzewajg sie podczas
eksploatacji.

» Produktu i jego czesci nalezy dotykac do-
piero wtedy, gdy ostygna.

1.2.4 Niebezpieczenstwo obrazen ciata i
ryzyko strat materialnych w wyniku
nieprawidtowej konserwac;ji i naprawy
badz ich zaniechania.

» Nigdy nie przeprowadzac¢ samodzielnie

prac konserwacyjnych lub napraw przy
produkcie.

» Zlecic instalatorowi usuniecie usterek i
uszkodzen.

» Przestrzegac przepisowych cykli konser-
wacji.
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2 Wskazowki dotyczace dokumentacji

21 Przestrzega¢ dokumentaciji dodatkowej

» Bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji obstugi

dofgczonych do podzespotéw uktadu.

22 Przechowywanie dokumentéw

» Zachowac niniejszg instrukcje oraz wszystkie dokumenty

dodatkowe do pozniejszego wykorzystania.

23 Zakres stosowalnosci instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie:

Produkt - numer artykutu

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3  Opis produktu

3.1 Dane na tabliczce znamionowe;j

Dane na tabliczce znamiono- | Znaczenie
wej
Nr seryjny. Numer seryjny

VPV | xxxx/2 xx0 V

Oznaczenie typu

VPV

Fotowoltaika Vaillant

| Falownik

XXXX Kategoria mocy

2 Generacja produktu

DC-PV Input:

u_DC Napiecie state

V_MPP Napigcie elektryczne w mak-
symalnym punkcie mocy

I_max Natezenie pradu

I_R Natezenie zwarciowe

Overvoltage Category Kategoria przepigciowa

AC Output:

U_AC Napigcie przemienne

Power factor

Wspétczynnik mocy

I_out

Natezenie pradu

P_max

Moc

Overvoltage Category

Kategoria przepigciowa

IP classification

Stopien ochrony

O

Klasa ochrony I
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3.2 Numer seryjny

Numer katalogowy rozpoczyna sie od siédmej a konczy na
szesnastej cyfrze numeru seryjnego.

Numer serii znajduje sie na tabliczce znamionowej z lewe;j
strony produktu.

3.3 Przeglad produktu
3.3.1 Budowa produktu

o

(]

T
0000

(6)—]
O

@& - J@
@, 2 < @
Pokrywa 5 Tabliczka znamionowa
Wyswietlacz Zebra chtodzace (przed-

nia i tylna strona pro-

Elementy obstugowe duktu)

A 0w N =

Elementy obstugi i przy-
tacza (spod produktu)

3.3.2 Ekran i elementy obstugi

XXXXXXXXXXX T/®

1323 w

21.04.2021 [=] off M 08-25

ClelEle

1 Ekran (przykiad z ekra- 3
nem podstawowym)
2 Przycisk SET

Przycisk vV
4 Przycisk

5 Przycisk ESC
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3.3.3 Elementy obstugi i przytagcza na spodzie
produktu

/H/‘H’F;Dﬂfﬂ_ﬂmﬂ_m

L~

[ B2 B B8 \

4 Eksploatacja

4.1 Zasada obstugi

Element

obstugi

ESC — Anulowanie zmiany warto$ci nastawczej

— Udzielenie odpowiedzi przeczgcej w oknie
dialogowym

— Przejscie o jeden ekran wyboru w gore

— Wiaczanie os$wietlenia ekranu

— Potwierdzenie komunikatu zdarzen

Funkcje

A

@ 6ooe

LZ/K%MWM/

1 Gniazdo przytgczeniowe 2
Ethernet (RJ45)

Roztacznik izolacyjny
pradu statego

34

W trakcie zasilania elektrycznego falownik stale sprawdza
parametry sieciowe.

Monitorowanie sieci

Jezeli zasilanie sieciowe nie spetnia wytycznych przepisow
prawa, falownik wytacza sie automatycznie.

Jezeli wytyczne przepiséw prawa sg ponownie spetnione,
falownik wtgczy sie automatycznie.

3.5

Wewnetrzna regulacja temperatury zapobiega nadmiernym
temperaturom pracy.

Chtodzenie

Jezeli temperatura wewnetrzna jest za wysoka, falownik au-
tomatycznie dostosowuje pobdr mocy z generatora fotowol-
taicznego, co powoduje zmniejszenie emisji ciepta i tempera-
tury pracy.

Falownik jest chtodzony przez swojg obudowe metodg kon-
wekcji.

W zamknietej obudowie bezobstugowy wentylator réwno-
miernie rozprowadza ciepto odpadowe po powierzchni obu-
dowy.

3.6 Oznaczenie CE

q

Oznaczenie CE informuje o tym, ze zgodnie z deklaracjg
zgodnosci produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych

dyrektyw.
Deklaracja zgodnosci jest dostepna do wgladu u producenta.
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SET — Potwierdzenie zmiany wartoéci nastawczej

— Udzielenie odpowiedzi twierdzgcej w oknie
dialogowym (nacisngé = 1 sekunde)

—  Wybér wartosci nastawczej

— Przejscie o jeden ekran wyboru w dot

— Otworzenie menu

— Wigczanie oswietlenia ekranu

— Potwierdzenie komunikatu zdarzen

Zmniejszenie lub zwigkszenie wartosci na-
lub stawczej
A — Przewijanie przez punkty menu
— przechodzenie migdzy wartosciami nastaw-
czymi
— Wigczanie oswietlenia ekranu
— Potwierdzenie komunikatu zdarzen

Wartosci, ktére mozna ustawiaé, zawsze migaja.

Aktualny wybér jest wyrézniony na ekranie biatg czcionkg na
czarnym tle.

Symbol Znaczenie
O Nie wybrano punktu menu
© Wybrano punkt menu (wybér pojedynczy)
Punkt menu wykonany na liscie kontrolnej
lub
Wybrano punkt menu (wybor wielokrotny)

» Zawsze nalezy potwierdzi¢ zmiang wartosci. Dopiero
wtedy zostaje zapisane nowe ustawienie.

————
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 Nagtéwek okna dialogo- 3 Symbol przycisku z
wego funkcjg dla tego okna
2 Symbol przycisku z dialogowego
funkcjg dla tego okna 4 Zawartos¢ okna dialo-
dialogowego gowego

Jezeli na ekranie pojawi sie okno dialogowe, wymagane jest
wprowadzenie danych jako odpowiedz.
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Produkt ma dwa pulpity sterowania i wskazan.

Pulpity sterowania i wskazan

W menu dla uzytkownika znajdujg sie informacje i mozliwo-
Sci ustawien potrzebne uzytkownikom:

Menu dla instalatora jest zastrzezone dla instalatora. Jest
ono chronione kodem. Tylko instalatorzy mogg zmienia¢
ustawienia w menu dla instalatora:

Przeglad — menu gtéwne (- strona 329)

4.1.1.1 Ekran podstawowy

I —
XXXXXXXXXXX% T

1323w |

21042021 [ oif 01 ¥ F OB:25

JOCRGIRO)O)

1y

1 Oznaczenie wyswietla- 6 Zredukowanie mocy
nej wartosci pomiarowej Potaczenie danych
Pasek przewijania

AP . Symbol dla niepotwier-

Wartos¢ wyswietianej dzonego komunikatu
wartosci pomiarowej z zdarzen
Jednostka . 9 Na zmiane: aktualna
aktualna godzina data lub adres IP falow-
Tryb napiecia statego nika

wigczony
Aby przej$¢ do ekranu podstawowego, nalezy naciskac
przez co najmniej 1 sekunde ESC.

Na ekranie podstawowym wyswietlajg sie aktualne wartosci
pomiarowe instalacji fotowoltaicznej (-~ Funkcje eksploataciji i
informacyjne w zataczniku).

4.1.1.2 Ekran podstawowy

Xxxxxxxxxx//’/””lzzﬁfiig
—@
XXXXXXX — I 5
XXXXXXX |

1 Poziom wyboru 3 Pasek przewijania

2 Wybrany punkt menu 4 Inne punkty menu moz-

liwe do wybrania

» Aby przej$¢ do menu gtdwnego, nalezy nacisng¢ przycisk
SET na ekranie podstawowym.

W menu gtéwnym znajdujg sie punkty menu dla ustawien
podstawowych i informacji falownika.
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4.1.1.3 Komunikat zdarzen

E'l 04.2021
( oo ALTINE
@ XXXXXXXXXX
gisoe

O e XXXXXXX

| MEW

1 Typ zdarzenia 5 Aktualno$é
Data i czas wystapienia Miga, kiedy HEL!
6 Suma wszystkich ko-

Status zdarzenia
Miga, kiedy RETIVE

munikatéw zdarzen w
dzienniku zdarzen

4 Tekst komunikatu zda- 7 Numer komunikatu
rzenia zdarzen w dzienniku
zdarzen
Sa 3 typy zdarzen:
Symbol Typ zdarzenia Znaczenie
° Informacja Nie jest wymagane Zzadne
l dziatanie.
Instalacja nadal wytwarza
moc.

Ostrzezenie Wymagane dziatanie.

Instalacja wytwarza moc,
mozliwe sg ograniczenia
mocy.

AN
®

Wymagane dziatanie w przypadku konserwaciji lub usterki
podane sg w przegladzie komunikatow zdarzen i rozwigzy-
wania problemoéw (- strona 336) w zatgczniku.

Usterka Wymagane dziatanie.
Instalacja nie wytwarza

mocy.

Komunikaty zdarzen z ostrzezeniem lub usterkg sg dodat-
kowo sygnalizowane migajgcym na czerwono o$wietleniem
ekranu.

Komunikaty zdarzen z ostrzezeniem lub usterkg mogg byc¢
opcjonalnie dodatkowo sygnalizowane przez alarm aku-
styczny. Informacje o konfiguracji alarmu akustycznego znaj-
duja sie w przegladzie funkcji eksploatacji i informacyjnych
(- strona 329) w zatgczniku.

Oswietlenie ekranu miga do czasu usuniecia wszystkich
przyczyn komunikatéw zdarzen typu ostrzezenia lub usterek.
— 2 dzwieki: ostrzezenie

— 3 dzwieki: usterka

Nowy komunikat zdarzen wyswietla si¢ na ekranie do mo-

mentu zatwierdzenie, usuniecia przyczyny lub wystgpienia
nowszego komunikatu zdarzenia.

Jezeli status jest ustawiony jako RETIUE | to przyczyna ko-
munikatu zdarzen nie jest jeszcze usunieta.

Po usunieciu przyczyny jako status wskazywana jest data
usunigecia przyczyny.

Petny przeglad komunikatéw zdarzen (- strona 336) znaj-
duje sie w zatgczniku.
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4.1.1.4 Wyswietlanie graficzne — przyktad
wyswietlania uzysku cieplnego

Uzysk cieplny dzienny, miesieczny i roczny mozna przedsta-

wi¢ graficznie na wykresie.

Pelny przeglad wyswietlania uzysku cieplnego znajduje
sie w przegladzie funkcji uzytkownika i informacyjnych

(- strona 329).

Na rysunku przedstawiono przyktadowy dzienny uzysk
cieplny:

Menu gtéwne - Uzysk - Uzysk dzienny

TP

L £1.04.20 21

15,6

¢

h

mn w =

@

21

1 0osY 3 Suma przedstawionych
Uzysk cieplny w kwh " na wykresie pojedyn-
2 Okres uzysku cieplnego czych uzyskow ciepl-
nych w kWh
tutaj dzienny uzysk 4 0s X
cieplny

Czas, tutaj w h 2

" Jezeli na ekranie na osi Y pojawi sie M, uzysk cieplny zo-
stanie wyswietlony w MWh.

2 . . . oo .
' W zaleznosci od rodzaju wyswietlonego uzysku cieplnego.

Skalowanie zmienia sie w zalezno$ci od wartosci maksymal-
ne;j.

Nalezy uwzgledni¢ maksymalny okres przechowywania uzy-
skoéw cieplnych:

Rodzaj uzysku cieplnego Okres przechowywania

Wartosci 10 minut 31 dni
Dzienny uzysk cieplny 13 miesiecy
Miesieczny uzysk cieplny 30 lat
Roczny uzysk cieplny 30 lat

Catkowity uzysk cieplny Nieograniczone

4.2

Zleci¢ uruchomienie falownika instalatorowi.

Uruchamianie
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4.3.1

Obstuga funkcji podstawowych

Ustalanie warto$ci pomiarowych dla ekranu
podstawowego

W przegladzie funkcji eksploatacji i informacyjnych w zatacz-
niku znajdujg sie informacje, ktére wartosci pomiarowe na
ekranie podstawowym mozna wyswietlac.

W razie potrzeby ustali¢ wartosci pomiarowe, jakie majg sie

wys$wietla¢ na ekranie podstawowym.

» Przej$¢ do menu gtdwnego.

» Wybraé punkt menu Ustawienia i nacisngé SET.

» Wybra¢ Mierzone wartos$ci i nacisng¢ SET.

» Za pomocag ™ lub VvV wybra¢ warto$¢ pomiarows, ktéra

ma sie wyswietli¢ na ekranie podstawowym i nacisngé

SET.

Nacisng¢ ESC.

» W razie potrzeby wybrac¢ inne warto$ci pomiarowe zgod-
nie z powyzszym opisem.

» Nacisngé ESC przez co najmniej 1 sekunde, aby wrécic¢
do ekranu podstawowego.

< Wybrane wartosci pomiarowe wyswietlajg sie teraz
na ekranie podstawowym.

v

4.3.2 Wyswietlenie wartosci pomiarowych na
ekranie podstawowym

1. Nacisng¢ ewentualnie ESC przez 1 sekunde, aby
przej$¢ do ekranu podstawowego.

2. Wybrac za pomocag ” lub V' zgdang warto$¢ pomia-
rowa.

3. Zadana warto$é pomiarowa wy$wietli sie na ekranie.

4.  Jezeli nie wyswietli sie zadna warto$¢ lub bedzie ona
nieprawidtowa, nalezy stosowac¢ sie do informacji o
rozwigzywaniu problemoéw (- strona 327).

4.3.3 Wprowadzenie ustawien w menu giéwnym

1.  Przejs¢é do menu gtéwnego.

2. W przegladzie funkcji uzytkownika i informacyjnych
(- strona 329) w zatgczniku znajdujg sie informacje,
ktére punkty w menu gtéwnym mozna wyswietlaé lub
zmieniac.

3. Wybra¢ za pomocag ” lub V' zgdany punkt menu.

4.  Zmieni¢ punkty menu lub pozostawi¢ wyswietlane war-
tosci zgodnie z opisem w rozdziale Koncepcja obstugi
(- strona 324).

4.3.4 Potwierdzenie komunikatu zdarzenh

1. Jezeli na ekranie nie wyswietla sie aktualny komunikat
zdarzen, nalezy przej$¢ do biezacych wyswietlen zda-
rzeh za pomoca Menu gtéwne — Dziennik zdarzen.

i

2. Otworzyé komunikat zdarzen z Dziennik zdarzen i
nacisng¢ SET.

3.  Komunikat zdarzeh wyswietli sie na ekranie.

4.  Aby potwierdzi¢ komunikat zdarzen, nalezy nacisng¢
jeden z ponizszych przyciskow:

Wskazéwka

Zapisanych jest maksymalnie 60 ostatnich
wys$wietlen zdarzen.
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Przycisk Dziatanie

AN Komunikat zdarzen zostaje potwierdzony.
Wyswietlanie przechodzi do poprzedniego
komunikatu zdarzen w dzienniku zdarzen.

v Komunikat zdarzen zostaje potwierdzony.

Wyswietlanie przechodzi do pierwszego
komunikatu zdarzen w dzienniku zdarzen.

SET Komunikat zdarzen zostaje potwierdzony.

ESC Komunikat zdarzen zostaje potwierdzony.

Wyswietlanie przechodzi jeden poziom po-
wyzej punktu menu wyswietlanego ostatnio
przed komunikatem zdarzen.

5.  Aby usuna¢ komunikat zdarzen, nalezy postepowac
wedtug instrukcji w rozdziale Rozwigzywanie proble-
mow (- strona 327).

4.3.5 Korzystanie z portalu internetowego

Na portalu internetowym mozna wyswietli¢ i przeanalizowac
aktualny status, uzyski i warto$ci pomiarowe instalacji foto-
woltaiczne;j.

Li]

Wskazéwka

Dane przesytane przez sie¢ publiczng nie sg chro-
nione przed mozliwym dostepem os6b trzecich.
Przesytanie danych przez sie¢ publiczng moze
spowodowac¢ dodatkowe koszty.

» Przed skorzystaniem z sieci publicznej nalezy dowiedzie¢
sie o mozliwych naliczanych kosztach.

» Korzystanie z sieci publicznej odbywa sie na wtasne ry-
zyko.

» Aby uzyskac¢ wiecej informacji o portalu internetowym,
nalezy skontaktowac sie z serwisem.

» Polgczy¢ gniazdo przytagczeniowe Ethernet falownika z
routerem internetowym (kabel krosowy RJ45).

» Jezeli falownik nie potaczy sie automatycznie z routerem
internetowym, nalezy recznie ustawi¢ falownik na korzy-
stanie z routerem internetowym w opcji Menu gtéwne -
Ustawienia — Sie¢.

» Jezeli falownik nadal nie taczy sie z routerem interneto-
wym, nalezy skonsultowac¢ sie z instalatorem.

» Otworzy¢ strone internetowg
https://auropower.vaillant.com do rejestrowa-
nia w przegladarce.

Warunek: Nie utworzyte$ jeszcze konta uzytkownika.

» Utworz konto uzytkownika.
< Po zakonczeniu rejestracji otrzymasz e-mail potwier-
dzajacy.
» Zalogowac sie na portalu internetowym przy uzyciu ad-
resu e-mail i hasta.

Warunek: Instalator zarejestrowat juz instalacje dla swojego konta uzytkow-
nika i przestane zostaty dane dostepu przez e-mail., Adres e-mail przeka-
zany do instalatora musi by¢ takim sam, jaki zostat uzyty do zarejestrowania
w witrynie.

Widag juz falownik na portalu uzytkownika.

Ponadto mozna pézniej zdecydowac, czy instalator nadal
bedzie miat dostep do instalacji, czy tez nie.
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Warunek: Instalacja nie jest jeszcze zarejestrowana.

» Nalezy doda¢ do swojego konta uzytkownika instalacje
fotowoltaiczng (+ nowa instalacja). Potrzebny jest do
tego numer serii falownika.

» Sprawdzac od czasu do czasu komunikacje do falownika
do portalu. Sprawdzi¢, czy na portalu dostepne sg aktu-
alne dane i dane z ostatnich dni.

» W razie pytan dotyczacych korzystania z portalu interne-
towego nalezy skorzystac¢ ze strony pomocy lub ewentu-
alnie skonsultowac¢ sie z serwisem.

5 Usuwanie usterek

» Usung¢ zakidcenie dziatania zgodnie z tabelg w zatgcz-

niku.
5.1 Postepowanie w przypadku widocznych
uszkodzen

1. W przypadku widocznych uszkodzen komponentow in-
stalacji fotowoltaicznej, np. uszkodzen z powodu burzy
lub uderzenia pioruna, nalezy niezwtocznie odtgczy¢
falownik od pradu (- strona 328).

2. Przestrzega¢ wskazéwek utrzymania i konserwacji
(- strona 327).

5.2

1.  Zakiécenia dziatania wySwietlajg sie na ekranie w po-
staci komunikatéw zdarzen.

2. Przeczyta¢ komunikat zdarzenia na ekranie i w razie
potrzeby podjg¢ dziatania zgodnie z przeglagdem ko-
munikatéw zdarzen oraz rozwigzywaniem problemow
(- strona 336).

i

Usuwanie zakiécenia dziatania

Wskazéwka

Potwierdzenie wyswietlenia zdarzenia
(- strona 326) nie oznacza usuniecia
zaktocenia dziatania.

3. W przypadku catkowitej awarii falownika lub ekranu
nalezy wezwac instalatora.

4.  Jezeli zaktocenie dziatania wystepuje czesciej niz 5
razy lub nie mozna go usungg¢, nalezy wezwac instala-
tora.

6 Pielegnacja i konserwacja

6.1

Warunkiem trwatej gotowosci do pracy i bezpieczenstwa
dziatania, niezawodnosci oraz dtugiej zywotnosci produktu
jest jego coroczna konserwacja wykonana przez instalatora.

Konserwacja
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6.2

» Obudowe czysci¢ wytacznie za pomocg wilgotnej szmatki
oraz niewielkiej ilosci mydta niezawierajgcego rozpusz-
czalnikow.

» Nie stosowaé srodkéw w aerozolu, srodkéw rysujgcych
powierzchnig, ptynéw do mycia naczyn ani srodkéw
czyszczacych zawierajgcych rozpuszczalniki lub chlor.

Pielegnacja produktu

7 Wytaczenie z eksploatacji

71 Tymczasowe wytgczenie z eksploatacji

» Zleci¢ tymczasowe wylgczenie falownika z eksploatac;ji
instalatorowi.

7.2 Ostateczne wytaczenie z eksploataciji

» Zleci¢ ostateczne wylgczenie instalacji fotowoltaicznej z
eksploatac;ji instalatorowi.

8 Recykling i usuwanie odpadéw

» Utylizacje opakowania zleci¢ instalatorowi, ktory zainsta-
lowat produkt.

Usuwanie produktu

mmm Jesli produkt jest oznaczony tym znakiem:
» W tym przypadku nie wolno utylizowa¢ produktu z odpa-
dami domowymi.

» Produkt nalezy natomiast przekaza¢ do punktu zbiérki
starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Utylizacja baterii/akumulatoréw

mmm Jezeli produkt zawiera baterie/akumulatory, ktore sg
oznaczone tym znakiem:

» W takiej sytuacji nalezy utylizowac baterie/akumulatory w
punkcie zbiorki baterii/akumulatorow.
< Warunek: baterie/akumulatory mozna wyja¢ z
produktu bez zniszczen. W innej sytuacji ba-
terie/akumulatory nalezy utylizowac razem z
produktem.
» Zgodnie z wymogami ustawowymi zwrot zuzytych baterii
jest obowigzkowy, poniewaz baterie/akumulatory moga
zawiera¢ substancje szkodliwe dla zdrowia i Srodowiska.

9 Gwarancja

Informacje o gwaranc;ji producenta sg podane w Country
specifics.
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10 Serwis techniczny

Dane kontaktowe serwisu sg podane w rozdziale Country
specifics lub na naszej stronie internetowe;j.
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Zatgcznik

A Przeglad funkcji eksploataciji i informacyjnych

Wskazéwka

Wymienione funkcje i tryby pracy nie sa dostepne dla wszystkich konfiguracji systemu.

A1 Funkcje eksploataciji i informacyjne
Ekran ustawien Wartosci Jed- Nastawa fa-
Skok, wybér, objasnienie
min. | maks. | nostka bryczna
Ekran podstawowy —
Moc wyjsciowa 2 aktualna w Moc wyjsciowa falownika -
wartosc
Aktualny uzysk dobowy * aktualna kWh | Dzienny uzysk cieplny od 00:00 -
warto$c
Napiecie PV ' aktualna \ Napiecie elektryczne dostarczone przez genera- -
wartosc tor fotowoltaiczny
Prad PV * aktualna A Prad dostarczony przez generator fotowoltaiczny -
wartos$c
Napiecie sieciowe 2 aktualna \ Napiecie elektryczne przytacza falownika -
warto$¢
Prad sieciowy ' aktualna A Prad przekazany do sieci -
wartos$c
Czestotliwosé * aktualna Hz Czestotliwos¢ publicznej sieci pradowej -
warto$¢
Temperatura wewn. * aktualna °C Temperatura wewnetrzna falownika -
wartosc
Redukowanie * aktualny stan - Mozliwe wyswietlanie: -
— nieaktywny
— Przyczyna: Przegrzanie
— Przyczyna: Czestotliwosé
— Przyczyna: Zewn.
— Przyczyna: Restart
— Przyczyna: Moc bierna
— Przyczyna: Domysiny uzytkownik
— Przyczyna: Zbyt duza czestotliwo$é
— Reason: Frequency too low
Dobowa moc maksymalna Wystapit: aktualna w Najwyzsza moc biezacego dnia -
13 wartosc
Abs. maks. moc Wystgpit: * 3 aktualna w Najwyzsza przekazana moc -
warto$c
Maksymalny uzysk dzienny Wystapit: aktualna kWh Maks. uzyskany dzienny uzysk cieplny -
s wartosc
Czas pracy ' Wartos$¢ h Czas pracy w sieci pradowej (z godzinami nocny- -
catkowita mi)
Uzysk catkowity * Wartosc kWh Uzysk cieplny od uruchomienia -
catkowita
Oszczednos$¢é emisji CO? * Wartos¢ kg Oszczednos¢ emisji CO, od uruchomienia -
catkowita

Wartos$c jest obliczana na podstawie wspétczyn-
nika oszczednosci 508 g/kWh.

Menu gtéwne -~

Uzysk

Wyswietla liste z okresami uzysku cieplnego.

Wynagrodzenie *

Wyswietla liste z okresami uzysku cieplnego (
Wynagrodzenie).

Pobér mocy *

sprzetowego.

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania

2 Ten punkt menu zawsze sie wysSwietla. Wytaczenie nie jest mozliwe.
* Mozliwos$¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia — Wyczy$¢ dzien. zdarzen.
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Ekran ustawien Wartosci Jed- i L Nastawa fa-
Skok, wybér, objasnienie
min. | maks. | nostka bryczna

Poziom autarkia ’ - - - _

Ustawienia - - Wyswietla podmenu Ustawienia. -

Autotest * - - Wykonuje autotest. -
Nacisng¢ SET przez 1 sekunde, aby potwierdzi¢.
Mozliwe wyswietlanie:

— Niewystarczajgce promieniowanie stoneczne
— Nieprawidiowe parametry sieci

— ENS nie gotowy

— Nie wybrano kraju

—  Wykryto btad

— Autotest powi6dt sie

— Autotest nie powiodt sie

— Autotest w toku

— Nie wykonano autotestu

Krzywa generatora - - Wyswietla krzywg generatora fotowoltaicznego -
jako wykres.

Dziennik zdarzen - - Wyswietla komunikaty zdarzen w kolejnosci chro- -
nologiczne;.

Informacja - - Wyswietla podmenu Informacja. -

Menu giéwne - Uzysk -

Uzysk dzienny aktualna kWh Pojedyncze uzyski cieplne okresu uzysku ciepl- -
wartos¢ nego

- Oznaczy¢ pojedynczy uzysk cieplny i nacisngé
SET, aby wyswietli¢ go jako wykres.

Uzysk miesieczny aktualna kWh Pojedyncze uzyski cieplne okresu uzysku ciepl- -
wartos¢ nego

- Oznaczy¢ pojedynczy uzysk cieplny i nacisngé
SET, aby wyswietli¢ go jako wykres.

Uzysk roczny aktualna kWh Pojedyncze uzyski cieplne okresu uzysku ciepl- -
wartos¢ nego

— Oznaczy¢ pojedynczy uzysk cieplny i nacisngé
SET, aby wyswietli¢ go jako wykres.

Uzysk catkowity aktualna kWh Catkowity uzysk cieplny od rozpoczecia rejestro- -
wartos$é wania

Menu gtéwne -~ Wynagrodzenie —

Wynagrodzenie dzienny aktualna €, £, kr, | Pojedyncze uzyski cieplne okresu uzysku ciepl- -
warto$¢ brak nego

- Oznaczy¢ pojedynczy uzysk cieplny i nacisngé
SET, aby wyswietli¢ go jako wykres.

Wynagrodzenie miesigczny aktualna €, £, kr, | Pojedyncze uzyski cieplne okresu uzysku ciepl- -
wartos¢ brak nego

- Oznaczy¢ pojedynczy uzysk cieplny i nacisng¢
SET, aby wyswietli¢ go jako wykres.

Wynagrodzenie roczny aktualna €, £, kr, | Pojedyncze uzyski cieplne okresu uzysku ciepl- -
wartos¢ brak nego

— Oznaczy¢ pojedynczy uzysk cieplny i nacisngé
SET, aby wyswietli¢ go jako wykres.

Wynagrodzenie catkowity aktualna €, £, kr, | Catkowity uzysk cieplny od rozpoczecia rejestro- -
wartos¢ brak | wania

Menu giéwne - Ustawienia ~

Czas/data - - Wyswietla podmenu Czas/data. -

Wynagrodzenie ’ - - Wybér wspétczynnika wynagrodzenia/waluty -

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania
sprzetowego.

2 Ten punkt menu zawsze sig¢ wyswietla. Wytaczenie nie jest mozliwe.

3 Mozliwos¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia -~ Wyczy$¢€ dzien. zdarzen.
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Ekran ustawien

Wartosci

min. | maks.

Jed-
nostka

Skok, wybér, objasnienie

Nastawa fa-
bryczna

Konfiguracja wejsciowa PV

Umozliwia podigczenie generatorow PV o
wyzszym pradzie wejsciowym niz podano na
tabliczce znamionowe;.

Zarzadzanie energig

Wyswietla podmenu Zarzgdzanie energia.

Mierzone wartosci

Wartosci pomiarowe wybierane dla wyswietlania
statusu:

— Moc wyjsciowa

— Aktualny uzysk dobowy
— Napiecie PV

- Prad PV

— Napiecie sieciowe

— Prad sieciowy

— Czestotliwosé

— Temperatura wewn.

— Redukowanie

— Dobowa moc maks.

— Abs. maks. moc

— Maks. uzysk dzienny

— Czas pracy

— Uzysk catkowity

— Oszczedno$é emisji CO?

Kasow. warto$ci maks.

Resetuje wszystkie wartosci maksymalne

Nacisng¢ SET przez 1 sekunde, aby potwierdzié.

Wyczy$é dzien. zdarzen

Kasuje dziennik zdarzen

Nacisng¢ SET przez 1 sekunde, aby potwierdzi¢.

Jezyk

Wybor ekranu Jezyk

— english

— deutsch

- frangais

— espaniol

— italiano

— Portugués
— EMnvika

— Dansk

—  polski

— nederlands

Kontrast

0 100

%

Ustawianie ekranu Kontrast

Adres RS485

Przydzieli¢ do kazdego falownika wtasny Adres
RS485, jezeli kilka falownikow jest potgczonych
przez magistrale BUS RS485.

Sie¢

Wyswietla podmenu Sie¢.

Alarmy

Mozliwosci wyboru:

- W
- Off

Dzwigki przyciskow

Mozliwosci wyboru:

- W
- Off

Podswietlenie

Mozliwosci wyboru:

- Wyt
— Automatycznie
— Zasilanie sieci

Serwis

Wprowadz klucz, aby wprowadzi¢ ustawienia w
podmenu Serwis.

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania

sprzetowego.

2 Ten punkt menu zawsze si¢ wyswietla. Wytaczenie nie jest mozliwe.
3 Mozliwos¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia -~ Wyczy$é dzien. zdarzen.
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Ekran ustawien

Wartosci

min. | maks.

Jed-
nostka

Skok, wybér, objasnienie

Nastawa fa-
bryczna

Menu gtéwne - Ustawienia ~ Czas/data -

Czas

00:00 | 23:59

Ustawianie Czas

Data

01.01.| 3112

2015 | 2079

Ustawianie Data

Format czasu

Mozliwosci wyboru:

- 12h
- 24h

Format daty

Mozliwosci wyboru:

- rrrr-mm-dd
- dd.mm.rrrr
- mm/dd/rrrr

Menu giéwne - Ustawienia —~ Konfiguracja wejsciowa PV —

PV1

Menu ,Konfiguracja wejsciowa PV” jest widoczna
tylko w urzadzeniach z dwoma wejsciami PV. Do
wyboru jest sposéb pracy podtgczonych wejsé
PV:

niezalezny lub réwnolegty

Niezalezny:

Obydwa wejscia PV (MPP-Tracker) dziatajg nie-
zaleznie od siebie. Zastosowanie po podtaczeniu
dwoch niezaleznie ustawionych pél generatora
PV, np. montaz na dachu wschod-zachdéd.
Roéwnolegty:

Obydwa wejscia PV (MPP-Tracker) dziataja
synchronicznie. MPP-Tracking okresla przy

tym pierwsze wejscie PV. Zastosowanie w
przypadku montazu dwdéch pol generatora PV
obok siebie, np. jezeli prad wejsciowy przekracza
maksymalnie dozwolong warto$¢ na podstawie
tabliczki znamionowej. Przewody PV muszg byc¢
podtgczone przez rozdzielacz Y.

Niezalezny

PVv2

Menu ,Konfiguracja wejsciowa PV” jest widoczna
tylko w urzgdzeniach z dwoma wejsciami PV. Do
wyboru jest sposéb pracy poditaczonych wejsé
PV:

niezalezny lub rownolegty

Niezalezny:

Obydwa wejscia PV (MPP-Tracker) dziatajg nie-
zaleznie od siebie. Zastosowanie po podtaczeniu
dwdch niezaleznie ustawionych pdl generatora
PV, np. montaz na dachu wschéd-zachéd.
Réwnolegty:

Obydwa wejscia PV (MPP-Tracker) dziataja
synchronicznie. MPP-Tracking okresla przy

tym pierwsze wejscie PV. Zastosowanie w
przypadku montazu dwoéch pol generatora PV
obok siebie, np. jezeli prad wejsciowy przekracza
maksymalnie dozwolong warto$¢ na podstawie
tabliczki znamionowej. Przewody PV muszg by¢
podtgczone przez rozdzielacz Y.

Niezalezny

Menu gtéwne - Ustawienia —~ Zarzadzanie energig —

Tryb *

Mozliwosci wyboru:

- wylgczony
— Licznik energii

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania

sprzetowego.

2 Ten punkt menu zawsze si¢ wyswietla. Wytaczenie nie jest mozliwe.
3 Mozliwos¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia -~ Wyczy$¢€ dzien. zdarzen.
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Ekran ustawien

Wartosci

min.

maks.

Jed-
nostka

Skok, wybér, objasnienie

Nastawa fa-
bryczna

Dynamic. ograniczenia ’

Ten punkt podmenu wyswietla sie tylko wtedy,
gdy wybrano tryb Licznik energii.

Umozliwia ustawienie mocy pobranej do sieci w
krokach co 10 W

Dla zmniejszenia zasilania falownika PV (np. 50%
lub 70% mocy generatora) wymagany jest licznik
energii Modbus.

Wart. gran. PV-Ready

300

5000

Ten punkt podmenu wyswietla sie tylko wtedy,
gdy wybrano tryb Licznik energii.

Punkt menu umozliwia precyzyjne zasilanie
pompy ciepta w przypadku nadmiarowej energii
fotowoltaiczne;.

Jezeli nadmiarowa energia fotowoltaiczna prze-
kroczy wartos¢ graniczng PV-Ready, modut roz-
szerzenia zarzadzania zasilaniem przesle sygnat
wigczenia do pompy ciepta.

Z funkcji Wart. gran. PV-Ready mozna korzystac
w potaczeniu z licznikiem energii i modutem roz-
szerzenia zarzgdzania zasilaniem.

Podczas ustalania wartosci granicznej PV-Ready
nalezy zawsze uwzglednia¢ wszystkie znajdujace
sie w domu odbiorniki elektryczne. Jezeli zainsta-
lowana jest pompa ciepta, dla wartosci granicznej
PV-Ready uzasadniona moze by¢ np. nastawa,
ktora o 200 W przekracza elektryczng moc przy-
taczeniowg pompy ciepta.

1000

Menu gtéwne - Ustawienia —~ Zarzadzanie energig -~ Configuraton — Typ licznika -

Configuraton

Ten punkt podmenu wys$wietla sie tylko wtedy,
gdy wybrano tryb Licznik energii.
Umozliwia ustawienie Typ licznika.

Nastawa fabryczna to zalecany przez producenta
Schneider iEM3155.

Mozliwosci wyboru:

- B-Control EM300LR

— Schneider iEM3155

— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

- Janitza ECS1

— B+G SDM120-Modbus
- B+G SDM220-Modbus
- B+G SDM230-Modbus
- B+G SDM630-Modbus
— Carlo Gavazzi EM24
- KDK PRO380-Mod

- ABBB23

Schneider
iIEM3155

Menu gtéwne — Ustawienia - Zarzadzanie energig — Configuraton — Pozycja montazowa

sprzetowego.

2 Ten punkt menu zawsze sie wyswietla. Wytgczenie nie jest mozliwe.
* Mozliwos$¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia —~ Wyczy$¢ dzien. zdarzen.

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania
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Ekran ustawien

Wartosci

min. | maks.

Jed-
nostka

Skok, wybér, objasnienie

Nastawa fa-
bryczna

Zasilanie

Jak jest wymagane w niektorych krajach (np. w
Hiszpanii), czesciowo nie mozne nastepowac
zasilanie do zasilania sieciowego SC (zuzycie
wiasne 100%). W zaleznosci od tego, czy licznik
energii zostat zainstalowany w $ciezce zasilania
lub $ciezce zuzycia, falownik powoduje, ze do
zasilania sieciowego nie jest przekazywana moc
AC.

Wiasciwe ograniczenie mozna uzyskaé przez
ustawienie wartosci nastawczej ,Dyn. regulacja
zasilania” na 0. Do tego jest wymagany licznik
energii Modbus.

Zasilanie

Pobor

Jak jest wymagane w niektorych krajach (np. w
Hiszpanii), czesciowo nie mozne nastepowac
zasilanie do zasilania sieciowego SC (zuzycie
wiasne 100%). W zaleznosci od tego, czy licznik
energii zostat zainstalowany w $ciezce zasilania
lub $ciezce zuzycia, falownik powoduje, ze do
zasilania sieciowego nie jest przekazywana moc
AC.

Wiasciwe ograniczenie mozna uzyskac przez
ustawienie wartosci nastawczej ,Dyn. regulacja
zasilania” na 0. Do tego jest wymagany licznik
energii Modbus.

Zasilanie

Menu giéwne - Ustawienia — Sie¢ —

DHCP

automatyczne witaczenie w istniejaca sie¢
Mozliwosci wyboru:

— wiaczony
- wylgczony

wigczony

Adres IP

Adres IP falownika

Maska podsieci

Maska podsieci falownika

Brama sieciowa

Adres IP bramy sieciowej

DNS

Adres IP serwera DNS

Portal internetowy

Wyswietla podmenu Portal internetowy.

Discovery Service

Mozliwosci wyboru:

- W
- Off

wit

Menu gtéwne -~ Ustawienia —~ Sie¢ -~ Portal internetowy —

Utworzy¢ utworzy¢

Mozliwosci wyboru:

—  Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Informacje o innych opcjach mozna uzyska¢ w
serwisie.

Retransmisja

Jeszcze raz przesta¢ dane znajdujgce sie w fa-
lowniku.

Czas trwania okoto 2 minut Kontynuowaé?

Nacisng¢ SET przez 1 sekunde, aby potwierdzié.

- Retransmisja sukces
lub
— Retransmisja nie powiodla sie

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania

sprzetowego.

2 Ten punkt menu zawsze sie wyswietla. Wytaczenie nie jest mozliwe.
* Mozliwos$¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia ~ Wyczy$¢ dzien. zdarzen.
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Ekran ustawien Wartosci Jed- Nastawa fa-
Skok, wybér, objasnienie
min. | maks. | nostka bryczna
Test polaczenia - - Sprawdza potaczenie z Internetem i wyswietla Adres
wyniki dla ponizszych punktow: docelowy:
. 23.102.16.32
— Status internetu:
Nazwa hosta:
- potaczony Vaillant.
lub readingnodes.
- Host docelowy niedostepny powerdoo.com
- Adres docelowy: Port: 8383
— Nazwa hosta:
- Port:
Menu gtéwne - Informacja -
Informacje kontaktowe - - Informacje kontaktowe jako kod QR -
Informacje o systemie - - Oprocz nazwy produktu i informacji o wersji opro- -

gramowania i sprzetowej falownika wyswietlajg
sie réwniez ponizsze punkty:

— Numer seryjny

— Ustawienia kraju

- Adres

- Platforma:

— Portal internetowy:

— Moc znamionowa:

— Ograniczenie moacy:

—  Limit kraju:

Ustawienia kraju - - Ustawiony kraj i parametry sieciowe wiasciwe dla -
kraju

Krzywa mocy biernej - - Wykres Krzywa mocy biernej (tylko wtedy, jezeli -

jest to wymagane dla ustawionego kraju)

Autotest - - Zdarzenia ostatniego Autotest (tylko po ustawie- -
niu kraju jako Wtochy)

Sie¢ - - — Nazwa hosta: Jednoznaczna nazwa w sieci -
— Status DHCP: DHCP wigczony/wytgczony

- wigczony
- wylaczony

— Status linku: Stan potgczenia sieciowego

- potaczony
- brak potgczenia

— Adres IP: Adres IP falownika

— Maska podsieci: Maska podsieci falownika
— Brama sieciowa: Adres IP bramy sieciowe;j
— DNS-Adresse: Adres IP serwera DNS

— MAC Adresse: Adres sprzetowy falownika

' Ten punkt menu nie zawsze sie wyswietla. Jego wystepowanie zalezy od typu kotta, ustawien na falowniku i wersji oprogramowania
sprzetowego.

2 Ten punkt menu zawsze sig¢ wyswietla. Wytaczenie nie jest mozliwe.

3 Mozliwos¢ zresetowania do 0 przez Menu gtéwne — Ustawienia -~ Wyczy$¢é dzien. zdarzen.
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B Przeglad komunikatow zdarzen i rozwigzywania probleméw

Objasnienia dotyczgce symboli i typdw zdarzen znajduja sie w rozdziale Komunikat zdarzehn (- strona 325).

B.1 Komunikat zdarzen i rozwigzywanie probleméw

Komunikat zdarzen

Przyczyna

Czynnos¢é

Transfer danych nie

Ustawienie podczas pierwszego uruchomie-

Wykonac¢ ustawienie ponownie.

powiddt sie nia zakoniczylo sig niepowodzeniem, ponie- | Wezwag instalatora, jezeli usterka wystepuje
waz nie zostato prawidtowo przestane. ponownie.

Wykryto sieciowy efekt Sie¢ pradowa nie przewodzi napiecia elek- Wezwa¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje

wyspowy trycznego (samobieg falownika). czesciej niz 5 razy dziennie.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do sieci prgdowe;.

Falownik nie wytgcza sie, dopoki wystepuje
usterka (ekran ciemny).

PE nie podigczone

Uziemienie funkcyjne nie jest podtgczone.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do sieci prgdowe;.

Wezwac instalatora.

Residual current too high

Prad réznicowy ptynacy od wejscia dodat-
niego lub ujemnego przez generatory foto-
woltaiczne do ziemi przekracza dozwolong
wartosc.

Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych norm dopoki wystepuje
stan usterki.

Wezwa¢ instalatora.

Btad przeksztaltnika pod-
wyzszajgcego napiecie

Wewnetrzny komponent falownika jest
uszkodzony.

Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do sieci prgdowej lub przekazuje ze
Zmniejszong moc3.

Wezwa¢ instalatora.

Urzadzenie przegrzane

Mimo zredukowania mocy przekroczona jest
maksymalnie dozwolona temperatura.
Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do sieci prgdowej, dopdki nie zostanie
osiggniety dozwolony zakres temperatur.

Sprawdzi¢, czy przedmioty sa utozone na
produkcie lub czy cyrkulacja powietrza na
zebrach chtodzacych nie jest zaktdcona.
Wyczysci¢ produkt.

Wezwac instalatora, jezeli komunikat wyste-
puje czesciej niz 5 razy dziennie.

Przeksztaltnik podwyz-
szajgcy hapiecie ma zig
wersje HW

Falownik nie moze rozpoznaé komponentu
wewnetrznego lub nie pasuje do innych
komponentéw.

Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do sieci prgdowe;j.

Wezwa¢ instalatora.

Niepodtaczony prze-

Potaczenie komponentéw wewnetrznych

Wezwac instalatora.

ksztattnik podwyzszajgcy zostato przerwane.
napiecie Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do sieci prgdowe;j.
Inform. wewn. - Wezwa¢ instalatora, jezeli komunikat wyste-

puje czesciej niz 5 razy dziennie.

Ostrzezenie wewn.

Wezwac instalatora, jezeli komunikat wyste-
puje czesciej niz 5 razy dziennie.

Btad wewn.

Wezwa¢ instalatora, jezeli komunikat wyste-
puje czesciej niz 5 razy dziennie.

Awaria izolagji

Rezystancja izolacji migdzy wejsciem dodat-
nim i uiemnym a ziemig jest mniejsza niz do-
zwolona wartos¢.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do sieci prgdowe;.

Wezwac instalatora.

® XOPHM® @ ® & ® 8 ®;

No branding Falownik ma nieprawidtowe lub btedne dane | Wezwac instalatora.
urzgdzenia.
Dlatego nie moze przekazywac zasilania
elektrycznego do sieci pradowe;.
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Komunikat zdarzen

Przyczyna

Czynnos¢

Brak potfaczenia z licznika
energii

Miedzy falownikiem a licznikiem energii nie
ma potgczenia danych lub jest ono niepo-
prawne.

Wezwa¢ instalatora.

Zamienione L z N

Podtgczony przewod zewnetrzny i neutralny
sg zamienione.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do sieci pradowe;.

Wezwac instalatora.

Country parameters inva-
lid

Falownik nie moze przekazywac zasilania do
sieci prgdowej, poniewaz nie ma prawidto-
wych parametrow.

Wezwac instalatora.

Redukcja mocy ze wzgl.
na temperature

Falownik zmniejsza swojg moc wyjsciowa,
poniewaz osiggnieta zostata maksymalnie
dopuszczalna temperatura.

Upewnic¢ sie, ze falownik nie jest zastoniety
ani silnie zanieczyszczony.

Wezwac¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Btedny odczyt ustawien
krajowych

Falownik nie moze prawidtowo odczyta¢
ustawionego kraju z zasobnika.

Wezwa¢ instalatora.

Awaria wentylatora

Wewnetrzny wentylator falownika jest uszko-
dzony.

Falownik przekazuje zasilanie do sieci pra-
dowej prawdopodobnie ze zmniejszong
moca.

Wezwac instalatora.

Zbyt wysoka czestotli-
wos¢ sieci do ponownego
wigczenia

Po wytgczeniu falownik nie jest w stanie po-
nownie przekazywacé zasilania elektrycznego,
poniewaz czestotliwos¢ sieci prgdowej prze-
kracza wyznaczong normami wartos¢ wig-
czenia.

Wezwac instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Zbyt niska czestotliwosé
sieci do ponownego
wigczenia

Po wytgczeniu falownik nie jest w stanie po-
nownie przekazywac zasilania elektrycznego,
poniewaz czestotliwo$c¢ sieci pradowe;j jest
za niska wzgledem wyznaczonej normami
wartosci wigczenia.

Wezwac¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Czestotliwo$¢ za wysoka

Czestotliwo$¢ sieci pradowej wystepujgca na
falowniku przekracza dopuszczalng wartosé.
Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych norm dopoki wystepuje
stan usterki.

Wezwa¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Czestotliwosé za niska

Czestotliwos¢ sieci pradowej wystepujaca
na falowniku jest nizsza niz dopuszczalna
warto$c.

Falownik wytacza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych norm dopoki wystepuje
stan usterki.

Wezwa¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Uszkodzony przekaznik
sieciowy

Falownik rozpoznat uszkodzenie przekaznika
sieci pradowej i dlatego nie przekazuje zasi-
lania elektrycznego do sieci pradowe;.

Wezwac instalatora.

Napiecie sieciowe za
niskie do ponownego
potaczenia

Po wytgczeniu falownik nie jest w stanie po-
nownie przekazywac zasilania elektrycznego,
poniewaz napiecie sieci prgdowej jest za ni-
skie wzgledem wyznaczonej normami warto-
$ci wigczenia.

Wezwac¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Napiecie sieciowe @ za
wysokie

Napiecie wyjsciowe ustalone w okresie wy-
znaczonym normami przekracza dozwolony
zakres tolerancji.

Falownik wytgcza sie automatycznie dopoki
wystepuje stan usterki.

Wezwa¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Napigcie sieciowe @ za
niskie

Napiecie wyjsciowe ustalone w okresie wy-
znaczonym normami jest za niskie wzgledem
dozwolonego zakresu toleranciji.

Falownik wytgcza sie automatycznie dopoki
wystepuje stan usterki.

Wezwac¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Napiecie sieciowe za
wysokie

® ® ® R ® ® © ® PP ®Oj

Napiecie sieci pragdowej wystepujace na
falowniku przekracza dopuszczalng wartosé.
Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych norm dopoki wystepuje
stan usterki.

Wezwac¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.
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Komunikat zdarzen

Przyczyna

Czynnos¢

Napiecie sieciowe za
wysokie do ponownego
potaczenia

Po wytaczeniu falownik nie jest w stanie po-
nownie przekazywac zasilania elektrycznego,
poniewaz napiecie sieci prgdowej przekracza
wyznaczong normami warto$¢ wigczenia.

Wezwa¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Napiecie sieciowe za
niskie

Napiecie sieci pradowej wystepujace na fa-
lowniku jest nizsze niz dopuszczalna war-
tose.

Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych norm dopoki wystepuje
stan usterki.

Wezwac¢ instalatora, jezeli usterka wystepuje
czesciej niz 5 razy dziennie.

Grid current DC offset too
high

llo$¢ pradu statego przekazywana przez fa-
lownik do sieci pradowej przekracza dopusz-
czalng wartosc.

Falownik wytacza si¢ automatycznie z po-
wodu wytycznych norm dopoki wystepuje
stan usterki.

Wezwa¢ instalatora.

Napiecie sieciowe za
wysokie

Napiecie wejsciowe wystepujgce na falow-
niku przekracza dopuszczalng wartosé.

Przetaczyc¢ roztgcznik izolacyjny falownika do
pozycji 0 i powiadomi¢ instalatora.

Prad PV za wysoki

Prad wejéciowy na falowniku przekracza
dopuszczalng wartose¢.

Falownik ogranicza prad do dopuszczalnej
wartosci.

Wezwa¢ instalatora, jezeli komunikat wyste-
puje czesciej niz 5 razy dziennie.

RS485-Gateway activated

Przez gniazdo przytaczeniowe RS485 moz-
liwa jest komunikacja z falownikiem.

Wezwac instalatora.

Autotest nie powiédt sie

Podczas autotestu wystepuje usterka, auto-
test zostat przerwany.

Obowigzywanie: oprécz Wioch

— Zignorowa¢ komunikat i usung¢ protokot
zdarzen.

Obowigzywanie: Witochy

—  Wezwa¢ instalatora.

ENS Software incompati-
ble

Po aktualizacji oprogramowania sprzetowego
rézne wersje oprogramowania w falowniku
nie pasujg do siebie.

Wezwa¢ instalatora.

PU Software incompatible

Po aktualizacji oprogramowania sprzetowego
rézne wersje oprogramowania w falowniku
nie pasujg do siebie.

Wezwac instalatora.

Czas/data utracone

>R 0 00 ® ® ®;

Falownik utracit czas, poniewaz za dtugo nie
byt podtaczony do sieci pragdowe;j.

Nie mozna zapisa¢ danych uzysku ciepl-
nego, komunikaty zdarzen z nieprawidtowg
datag.

Skorygowaé czas.

Wezwac instalatora, jezeli komunikat wyste-
puje czesciej niz 5 razy dziennie.

C Informacje techniczne do wypetnienia protokotu uruchomienia za-
ktadu energetycznego (EVU)

Zakres stosowalnosci: Niemcy

Zakfady energetyczne w Niemczech wymagajg podczas podtgczania instalacji fotowoltaicznej do sieci publicznej protokotu
uruchomienia lub tzw. zgtoszenia wykonania.

Na ponizszej liscie znajduja sie dane techniczne i wskazéwki, ktére bedg pomocne podczas wypetniania protokotu urucho-

mienia.

Pytanie

Odpowiedz

Uwagi

Zasilanie 1-fazowe

VPV | 4000/2 230 V

Zakresli¢ w przypadku: VPV | 1500/2 230 V

Gotowos¢ do uzytkowania wyspowego nlE
Tryb wyspowy przewidziany nlE
Rozruch mechaniczny przewidziany nlE
Zasilanie nadmiarowe przewidziane tak/nie Mozliwe obydwie opcje

Jezeli przewidziane jest zuzycie wtasne:
tak, w innym przypadku nie
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Pytanie

Odpowiedz

Uwagi

Zasilanie catkowite przewidziane

tak/nie

Mozliwe obydwie opcje
Jezeli przewidziane jest zuzycie wtasne:
nie, w innym przypadku tak

Punkt powigzania

Niskie napiecie

Warunki techniczne podtaczenia do
zasilania $redniego nie sg spetnione.

Kompensacja mocy pozornej

0,8 pojemnosciowa... 0,8 indukcyjna

Zaplombowany

tak

Tylko przytacze pradu przemiennego

Wartos$¢ prawidtowo wykonana/kontrola
wzrokowa nastawy

Musi sprawdzi¢ instalator i odpowiednio
wpisac

Czas zatgczenia

0,2 s (200 ms)

Ochrona przed cofaniem czestotliwosci f <

47,5 Hz

Ochrona przed wzrostem czestotliwosci f >

51,5 Hz

Ochrona przed cofaniem napiecia U <

184,0V /0,8 U,

Ochrona przed wzrostem napiecia U >

2530V /11U,

Wbudowana ochrona sieciowa i instalacji
(ochrona NA)

Ochrona przed wzrostem napiecia U >>

264,5V /1,15 U,

Maksymalna moc pozorna

- VPV 11500/2 230V: 1500VA
- VPV 12000/2 230V: 2000VA
- VPV 12500/2 230V: 2500VA
— VPV 13000/2 230V: 3000VA
— VPV 14000/2 230V: 3680VA

Dane mocy catej nowo tworzonej instalacji
wytwarzajacej

Suma mocy poszczegodlnych falownikow

Dane mocy jednostki wytwarzajgcej

Moc poszczegolnych falownikow

Prad nominalny dla wytacznika zabezpiecze-
nia linii

16 A

Zachowanie w razie zwarcia jednostki gene-
ratora / prad przemienny poczatkowy zwar-
ciowy " na podstawie DIN 60909-0

— VPV 1 1500/2 230 V, VPV | 4000/2 230
V: 27 A (0,027 KA)

Liczba impulséw/czestotliwosé impulsow

- VPV 11500/2 230 V - VPV | 4000/2 230
V: 35 kHz

Przetwornik / sterowanie

prowadzenie sieciowe

Prad rozruchowy I,

Nie wprowadza¢ danych

nie dotyczy

Zapotrzebowanie wtasne (noc w trybie goto-
wosci)

<3W

Sktadowe harmoniczne

DIN VDE 0838 Czes¢ 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Bezpieczenstwo

1.1  Ostrzezenia zwigzane z

wykonywanymi czynnosciami

Klasyfikacja ostrzezen dotyczacych wykony-
wanych czynnos$ci

Ostrzezenia dotyczace wykonywanych czyn-
nosci sg opatrzone nastepujgcymi znakami
ostrzegawczymi i stowami ostrzegawczymi w
zaleznosci od wagi potencjalnego niebezpie-
czenstwa:

Znaki ostrzegawcze i stowa ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie zagrozenie zycia lub

niebezpieczenstwo odniesienia po-
waznych obrazen ciata

B>

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem

Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo lekkich obrazen
ciata

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia srodowiska naturalnego

> B P

1.2 Uzytkowanie zgodne z

przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego
Z przeznaczeniem zastosowania, mogg wy-
stapic¢ niebezpieczenstwa dla zdrowia i zy-
cia uzytkownika lub osob trzecich badz zakié-
cenia dziatania produktu i inne szkody mate-
rialne.

Produkt stuzy do przeksztatcania pradu sta-
tego modutéw fotowoltaicznych na prad prze-
mienny zgodny z siecia.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-

muje

— przestrzeganie dotgczonych instrukcji in-
stalacji, konserwacji i obstugi produktu
oraz wszystkich innych komponentéw in-
stalacji i

— przestrzeganie wszystkich warunkéw prze-
gladdéw i konserwacji wyszczegdlnionych w
instrukcjach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
obejmuje ponadto instalacje zgodnie z klasg
IP.
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Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie-
zgodne z przeznaczeniem jest rowniez kazde
bezposrednie zastosowanie w celach komer-
cyjnych lub przemystowych.

Uwagal!

Zabrania sie wszelkiego uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ogélne informacje na temat
bezpieczenstwa

1.3.1 Niebezpieczenstwo zwigzane z
niewystarczajgcymi kwalifikacjami

Ponizsze prace mogg wykonywac tylko insta-

latorzy posiadajgce odpowiednie kwalifikacje:

— Montaz

— Demontaz

— Instalacja

— Uruchomienie

— Przeglad i konserwacja
— Naprawa

— Wycofanie z eksploatacji

» Postepowaé zgodnie z aktualnym stanem
techniki.

1.3.2 Niebezpieczenstwo porazenia prgdem

Nieprawidtowe okablowanie moze spowodo-
wac niebezpieczne dla zycia porazenie elek-
tryczne lub oparzenia.

» Podtaczac kable do falownika tylko w ko-
lejnosci opisanej w instrukcji.

» Stosowac wytacznie odpowiednie kable.

» Stosowac tylko taczniki wtykowe dopusz-
czone przez producenta produktu.

» Do gniazd RJ45 podtaczaé tylko obwody
pradu SELV.

» Kable uktadac tak, aby potgczenia nie mo-
gty sie przypadkowo roztgczyc.

» Kable uktadac tak, aby nie pogarszac¢
Srodkow bezpieczenstwa w budynku, np.
ochrony przeciwpozarowe;j.

» Upewnic sig, ze w miejscu ustawienia nie
ma tatwopalnych substancji lub gazow.

» Upewnic sig, ze przestrzegane sg wszyst-
kie wymagania lokalnego dostawcy energii
dotyczace bezpiecznej eksploatacji instala-
cji fotowoltaiczne;j.
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W przypadku dotkniecia podzespotéw beda-
cych pod napieciem, wystepuje niebezpie-
czenstwo porazenia pragdem.

Zanim rozpocznie sie prace przy produkcie:

» Odtgczy¢ produkt od napiecia poprzez wy-
tgczenie wszystkich zasilan elektrycznych
na wszystkich biegunach (wytgcznik elek-
tryczny z przerwg miedzy stykami mini-
mum 3 mm, np. bezpiecznik lub wytgcznik
zabezpieczenia linii).

» ZabezpieczyC przed ponownym wigcze-
niem.

» Odczekac¢ co najmniej 3 minuty, az rozta-
dujg sie kondensatory.

» Sprawdzi¢ skuteczno$¢ odtgczenia od
napiecia.

Podtaczanie lub roztgczanie ztgczy wtyko-
wych przewodzgcych prad moze spowodo-
wac niebezpieczne dla zycia porazenie pra-
dem lub oparzenia.

» Nie roztgczac ani nie podtgczac ztgczy
wtykowych pradu statego w przypadku sil-
nego nastonecznienia modutow fotowolta-
icznych.

» Przed roztgczeniem lub potgczeniem zig-
czy wtykowych nalezy w razie potrzeby za-
stoni¢ moduty fotowoltaiczne folig lub widk-
ning nieprzepuszczajgca swiatta.

» Nosi¢ rekawice ochronne i stosowac¢ wia-
Sciwe izolowane narzedzie.

» Nie otwierac nigdy obudowy falownika.

W przypadku odfgczonego od pradu i uzie-
mionego modutu fotowoltaicznego moze po-
wstac wysokie napiecie elektryczne.

» Usung¢ uziemienie modutu fotowoltaicz-
nego przed wykonaniem prac elektrycz-
nych przy nim, przy kablu pradu statego
lub wtyku pradu statego.

1.3.3 Zagrozenie zycia wskutek braku
urzadzen zabezpieczajgcych
Schematy zawarte w niniejszym dokumencie

nie zawierajg wszystkich urzgdzen zabezpie-
czajgcych potrzebnych do fachowej instalacji.

» Zamontowac w instalacji niezbedne urza-
dzenia zabezpieczajgce.

» Przestrzegac obowigzujacych krajowych
i miedzynarodowych ustaw, norm i dyrek-
tyw.
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1.3.4 Niebezpieczenstwo oparzenia
wskutek kontaktu z gorgcymi
czeSciami lub oparzenia parg

» Prace na tych czesciach instalacji mozna

przeprowadzac dopiero po ich przestygnie-
ciu.

1.3.5 Niebezpieczenstwo obrazen ciata i
szkdd materialnych spowodowanych
nieprawidtowg konserwacjg i naprawg

Zaniedbanie lub niefachowe przeprowadze-
nie konserwacji i naprawy moze spowodowac
obrazenia lub uszkodzenia instalacji fotowol-
taicznej.

» Nalezy zadbac, by prac konserwacyjnych
i napraw dokonywat jedynie autoryzowany
instalator.

1.3.6 Niebezpieczenstwo obrazen ze
wzgledu na ostre krawedzie thgce

Transport, montaz lub praca przy ptycie mon-
tazowej moze spowodowac skaleczenia.

» Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

1.3.7 Ryzyko
szkdd materialnych spowodowane
stosowaniem niewtasciwych narzedzi.

» Stosowac prawidtowe narzedzie.

1.4 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

» Przestrzegac¢ krajowych przepiséw, norm,
dyrektyw, rozporzadzen i ustaw.
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21

» Bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji obstugi i

Wskazéwki dotyczgce dokumentacji

Przestrzega¢ dokumentaciji dodatkowej

instalacji dotgczonych do podzespotow uktadu.

2.2

Przechowywanie dokumentéw

» Nalezy przekaza¢ niniejszg instrukcje oraz wszystkie
dotgczone dokumenty uzytkownikowi instalacii.

2.3

Zakres stosowalnosci instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie:

3.1.2 Przeglad przytaczy

E}D_/'D_[ﬁ
= Al

[ i — ‘D—\%—H\H\
[ \Eﬂl_Ei_Eit/

[ pras

!

Produkt - numer artykutu LEQ;H/ ] W 7
VPV | 1500/2 230V 0010024747 - ST S R o ;
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749 J @4 @/)

VPV | 3000/2 230V 0010024750 (®
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3

3.1
3.11

Opis produktu

Przeglad produktu

Przeglad instalacji fotowoltaicznej

0

\

£/®

AL

J1

& o

5 b

Uziemienie ochronne
(w razie potrzeby, nie
znajduje sie w zakresie
dostawy)

Szafa licznikéw (nie
znajduje sie w zakresie
dostawy)

Uziemienie (nie znaj-
duje sie w zakresie do-
stawy)

Kabel prgdu przemien-
nego (nie znajduje sie w
zakresie dostawy)
Zigcze wtykowe pradu
przemiennego (Wie-
land)

6

10

Ztacze wtykowe pradu
statego (Phoenix
SUNCLIX)

Kabel pradu statego
(nie znajduje sie w
zakresie dostawy)
Falownik

Generator fotowolta-
iczny (nie znajduje sie w
zakresie dostawy)
Skfada sie z kilku modu-
tow fotowoltaicznych.
Ztgcza wtykowe pradu
statego (nie znajdujg sie
w zakresie dostawy)
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Generator fotowolta-

iczny, przytacze pradu

statego (-) do Phoenix

SUNCLIX

7 Generator fotowolta-
iczny, przytacze pradu
statego (+) do Phoenix
SUNCLIX

8 Roztgcznik izolacyjny

pradu statego

1 LAN Gniazdo przytacze- 6
niowe Ethernet (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus RTU
(przytacze RJ45 do
licznika energii)

4 Sie¢ pradowa, przytacze
pradu przemiennego do
Wieland RST25i3

5 Generator fotowolta-
iczny, przytacza pradu
statego do Phoenix
SUNCLIX (tylko w przy-
padku VPV | 4000/2
230V)

3.1.3 Przeglad wtykéw

2 Phoenix Contact

Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
6 (+) wtyk pradu statego
Kotpak do nieuzywa-
nych przytgczy danych

1 Wtyk pradu przemien- 3
nego Wieland RST25i3

SUNCLIX PV-CM-S 2,5- 4
6 (-) wtyk pradu statego

343




3.1.4 Przeglad plyty montazowej

Pl
K' ,Q. %

O—¢

&

1 Ptyta montazowa 3 Otwory na $ruby mocu-
2 Blacha zabezpieczaj Jace
acha zabezpleczajaca 4 Nakfadka zawieszenia
falownika

3.2 Dane na tabliczce znamionowej

- Instrukcja obstugi

33 Numer seryjny

- Instrukcja obstugi

34 Oznaczenie CE

q

Oznaczenie CE informuje o tym, ze zgodnie z deklaracjg
zgodnosci produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych

dyrektyw.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna do wgladu u producenta.

4 Montaz falownika

4.1 Rozpakowanie produktu

1. Zdjgc¢ ostroznie opakowanie i wytozenie, nie uszkodzi¢
przy tym czesci produktu.

2. Zutylizowac¢ opakowania transportowe w sposo6b prawi-

dtowy.
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4.2

» Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona.

Sprawdzanie zakresu dostawy

421 Zakres dostawy

llosé Nazwa

1 Falownik

1 Ptyta montazowa

1 Wtyk pradu przemiennego

1(2) Wityk pradu statego, jedna prawa; (VPV | 4000/2

230V: dwie pary)

3 Nasadka uszczelniajgca

1 Kabel danych

1 Dodatkowe opakowanie z dokumentacjg
43 Wymiary

399
e

657 /
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44 Najmniejsze odlegtosci
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4.5

4.6

1.
2.
3.

Wymagania dotyczace miejsca instalacji

Upewnic sig, ze spetnione zostaty ponizsze wymagania:

Zachowanie najmniejszych odlegtosci

Mozliwos¢ utozenia kabli pradu statego od modutéw
fotowoltaicznych do falownika

Mozliwos¢ utozenia okablowania pradu przemien-
nego do szafy licznikow

Miejsce ustawienia jest state, pionowe i rowne

Miejsce ustawienia w przypadku montazy na Scianie
zewnetrznej nie jest narazone na bezposrednie pro-
mieniowanie stoneczne

Bezposrednie otoczenie montazowe jest trudno palne

W miejscu ustawienia nie wystepujg dtugotrwate wi-
bracje

Miejsce ustawienia spetnia wymagania klasy klima-
tycznej 4K4H wg IEC 60721-3-4

Do korzystania z portalu internetowego stuzy do-
stepny router internetowy

Mozliwos¢ utozenia potagczen danych do podigczenia
kolejnych dozwolonych produktéw do falownika

Zawieszanie produktu

Sprawdzi¢ nosnosc¢ Sciany.
Zwrdci¢ uwage na ciezar catkowity produktu.

Stosowac tylko materiaty mocujace dopuszczone do
Sciany.

Warunek: Nosnos$¢ Sciany jest wystarczajgca
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» Ustawic¢ ptyte montazowg w poziomie przy pomocy po-
ziomicy przy scianie, tak jak pokazano na rysunku.
» Zamocowac ptyte montazowg 4 sSrubami do Sciany.
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» Zawiesi¢ produkt od gory na ptycie montazowej tak jak
pokazano na rysunku.

» Zwroci¢ uwage, aby produkt styszalnie zatrzasnat sie
na ptycie montazowej (zatrzask z tytu zatrzaskuje sie na
blasze zabezpieczajacej (1)).

Warunek: No$no$¢ ciany nie jest wystarczajaca

» W zakresie klienta lezy zadbanie o ewentualne urzadze-
nie do zawieszania o wtasciwej nosnosci.

» Nalezy zastosowac np. indywidualne stelaze lub wystep
Scienny.

» Zawiesi¢ produkt zgodnie z opisem.

5 Instalacja

Instalacje elektryczng moze wykonywac tylko elektryk ze
specjalnymi uprawnieniami i doswiadczeniem.
Podczas przyporzadkowywania wtykow nalezy zwrocic¢

uwage, aby do wtykéw byty przyporzadkowane prawidtowe
styki.

5.1 Przestrzeganie wytycznych planowania
instalaciji fotowoltaicznej

1. Upewnic sie, ze wytyczne planowania instalacji foto-
woltaicznej sg przestrzegane.
2. Przestrzega¢ schematu potgczen z - zatagcznika.

Przestrzeganie wymagan dotyczacych
modutéw fotowoltaicznych

1.  Przestrzega¢ instrukgji instalacji modutéw fotowoltaicz-
nych.

2.  Stosowac tylko moduty fotowoltaiczne, ktérych przyta-
cza nie muszg by¢ uziemione.

3.  Stosowac¢ tylko moduty fotowoltaiczne spetniajace wy-
magania klasy A wg IEC 61730.

4.  Stosowac tylko dopuszczone i wtasciwe moduty foto-
woltaiczne, aby uniknga¢ uszkodzen falownika.

5.  Przestrzega¢ wytycznych zabezpieczenia modutow
fotowoltaicznych przed piorunem.
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Warunek: Maksymalne napigcie robocze pradu przemiennego jest wieksze
niz znamionowe napigcie systemowe generatora fotowoltaicznego.

» Upewnic sig, ze maksymalne znamionowe napiecie sys-
temowe generatora fotowoltaicznego jest wyzsze niz na-
piecie sieciowe prgdu przemiennego.

Przestrzeganie wymagan dostawcy pradu

1. Upewni¢ sie, ze podczas uruchomienia spetnione sg
wszystkie wymagania dostawcy pradu.

2.  Dowiedziec sie u dostawcy prgdu o wymagania wyni-
kajgce z umowy oraz krajowe, dotyczace eksploatacji
falownika.

54

1. Wymiarowanie wylgcznika zabezpieczenia linii moze
sie zmienia¢ w zaleznosci od rodzaju utozenia prze-
wodu doprowadzajgcego. W razie potrzeby zainstalo-
wac w domowej sieci pradowej wytgcznik zabezpiecze-
nia linii zgodnie z ponizszg tabela.

Instalowanie wytgcznika ochronnego

Falownik Przekroj Moc Wylacz-
kabla utracona nik
Przewdd przy zabezpie-
pradu zakresie czenia
prze- mocy no- linii
miennego | minalnej i
dlugosci
kabla
10 m
1,5 mm2 10w
VPV | 1500/2 230V 25 mm’ 6W B16
4,0 mmz 4w
1,5 mm’ 18 W
VPV | 2000/2 230V 2,5 mm’ 1MW B16
4,0 mm2 6w
2,5 mmz 16w
VPV | 2500/2 230V 3 B16
4,0 mm 1w
2
2,5 mm 25 W
VPV | 3000/2 230V 3 BLGZI;b
4,0 mm 15 W
2
2,5 mm 3BwW
VPV 1 4000/2 230V . B22 oder
4,0 mm 22W

2. Jezeli jest to wymagane w miejscu montazu, nalezy
zainstalowac¢ wytgcznik ochronny réznicowo-pradowy
typu A.

3.  Zadbac, aby w kazdym momencie zapewniony byt
dostep do przytgcza sieciowego, oraz aby nie byto ono
zakrywane ani zamykane.

4.  Poinformowac¢ uzytkownika o funkc;ji i obstudze wytgcz-
nikdw ochronnych.
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5.5

10.

5.6

Przygotowanie okablowania i {gcznikéw
wtykowych

Stosowac wylgcznie odpowiednie kable do uzycia z
dostarczonymi lub innymi dopuszczonymi tgcznikami
wtykowymi.

Przestrzega¢ wtasciwych dla produktu informac;ji doty-
czacych podtgczenia do pradu statego i przemiennego
podanych w danych technicznych (- strona 369).
Przestrzega¢ danych producenta i przepiséw uktadania
okablowania oraz ztaczy wtykowych.

Unika¢ podczas montazu rozciggania i naciskéw na
ztgcza wtykowe oraz okablowanie.

Kable ztgcza wtykowego zagina¢ najwczesniej 4 cm za
wyjsciem przewodu ze ztgcza wtykowego lub skrzynki
przytagczowe;.

Poprowadzi¢ kable przytgczeniowe podigczanych kom-
ponentdéw na spodzie produktu.

Skroci¢ kable przytagczeniowe wedtug potrzeby.
Podczas montazu na Scianie zewnetrznej nalezy sto-
sowac wytgcznie kable danych odporne na warunki at-
mosferyczne i zabezpieczone przed pryskajgacg woda.
Podczas montazu na $cianie zewnetrznej nalezy stoso-
wac wytgcznie ztgcza wtykowe odporne na warunki at-
mosferyczne i zabezpieczone przed pryskajacg woda.
Podczas montazu na $cianie zewnetrznej nalezy za-
wsze zabezpieczy¢ nieuzywane przytgcza danych kot-
pakiem.

Przygotowanie przytacza prgdu przemiennego

Niebezpieczenstwo!
Zagrozenie zycia wskutek porazenia pra-
dem elektrycznym!

» Nigdy nie stosowac tgcznikéw wtykowych
do przerywania pradu.

Mocowanie tgcznika wtykowego pradu przemien-
nego 220 V - 240 V

1.

Do ztacza wtykowego stosowac tylko dostarczony wtyk
pradu przemiennego (Wieland) lub inny tgcznik wty-
kowy dopuszczony przez producenta produktu.

Jezeli dostarczony wtyk pradu przemiennego nie jest
otwarty, nalezy przestrzega¢ danych otwierania wtyku
pradu przemiennego (— strona 357).

W razie potrzeby odkreci¢ nakretke kotpakowa.
Nasunac¢ obudowe na izolowany kabel pragdu prze-
miennego.

Podczas odizolowywania zewnetrznej powtoki kabla
nie uszkodzi¢ izolacji zyt wewnetrznych.
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y (PE)

YN, ¢, x

6.

Zdjac¢ izolacje z zewnetrznej powloki i wewnetrznych
przewodow, tak jak pokazano na rysunku zgodnie z
ponizszg tabela:

Dlugosé Odcigzenie  [mm]

zdjecia (przewdd)

FZIEE] 10..14 | 10.14 | 13.18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

Izolowany kabel pradu 2 Obudowa wtyku pradu
przemiennego przemiennego
o $rednicy D 3 Promien giecia

24 xD

Przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych promienia gie-
cia (3) kabla pragdu przemiennego (1).
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Dlugosé QOdcigzenie @ [mm]

zdjecia (przewod)

Lzl 10..14 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(L1) (L1, L2) (L1) (L1, L2)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

10.

Mocowanie tgcznika wtykowego pradu przemien-
nego 100V - 127 V

Przewdd neutralny N 3 Przewdéd ochronny PE

Przewdd zewnetrzny L

Wsung¢ odizolowane zyty wewnetrzne w zaciski Sru-
bowe zgodnie z przyporzadkowaniem wtykéw.

Dokreci¢ zaciski Srubowe. 17.

— Moment dokrecania: 5 Nm

Izolowany kabel pradu 2 Obudowa wtyku pradu

przemiennego przemiennego

o érednicy D 3 Promien giecia
24xD

Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych promienia gie-
cia (3) kabla pradu przemiennego (1).

Upewni¢ sie, ze wszystkie zyty sg dobrze zamocowane
mechanicznie w zaciskach $rubowych wtyku.

11. Do zlgcza wtykowego stosowac tylko dostarczony wtyk
pradu przemiennego (Wieland) lub inny tacznik wty-
kowy dopuszczony przez producenta produktu.

12.  Jezeli dostarczony wtyk prgdu przemiennego nie jest
otwarty, nalezy przestrzega¢ danych otwierania wtyku
pradu przemiennego (— strona 357).

13. W razie potrzeby odkreci¢ nakretke kotpakowa.

14. Nasuna¢ obudowe na izolowany kabel pradu prze-
miennego.

15. Podczas odizolowywania zewnetrznej powtoki kabla
nie uszkodzic izolacji zyt wewnetrznych.

y(L2)
- X -~
L1 1
Yy X 2
18.

16. Zdjac¢ izolacje z zewnetrznej powtoki i wewnetrznych
przewodow, tak jak pokazano na rysunku zgodnie z
ponizszg tabela:
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Przewdd zewnetrzny L1 3 Przewdd ochronny PE

Przewdd zewnetrzny L2

Wsungc¢ odizolowane zyty wewnetrzne w zaciski $ru-
bowe.
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Warunek: Podtaczenie w 2-fazowym zasilaniu sieciowym

>

|

Podtaczy¢ przewdd zewnetrzny L1 i L2 do zaciskéw wty-
kowych N i L wtyku pradu przemiennego.

Podiaczy¢ przewod ochronny PE do zacisku wtykowego
PE.

Warunek: Podtaczenie w 3-fazowym zasilaniu sieciowym

>

Podfaczy¢ dwa dowolne przewody zewnetrzne (L1 i L2
lub L1iL3lubL2iL3) do zaciskéw wtykowych N i L

wtyku prgdu przemiennego.

19.

20.

Dosuwanie tgcznika wtykowego pradu przemiennego

Podtaczy¢ przewod ochronny PE do zacisku wtykowego
PE.

Dokreci¢ zaciski srubowe.
— Moment dokrecania: 5 Nm

Sprawdzi¢, czy wszystkie zyty sg dobrze zamocowane
mechanicznie w zaciskach srubowych wtyku.

21.  Wsuna¢ wtyk w obudowe.

22. Upewni¢ sie, ze wtyk styszalnie zatrzasnie sie w obu-
dowie.

23. Dokreci¢ nakretke kotpakowa.

Podtaczanie kabla prgdu przemiennego do przytagcza

domowego

24. Wytaczy¢ bezpiecznik na przytgczu domowym.

25.

5.7

002

Podtaczy¢ kabel prgdu przemiennego do przytacza
domowego.

Przygotowanie przytacza pradu statego

Niebezpieczenstwo!
Zagrozenie zycia wskutek porazenia pra-
dem elektrycznym!

Kable pradu przemiennego w modutach fo-
towoltaicznych przewodzg prad juz przy nie-
wielkim padajgcym Swietle.

» Przed rozpoczeciem prac przy kablu
pradu statego upewnic sig, ze nie
jest on podtgczony do generatora
fotowoltaicznego.

» Unikac¢ zetkniecia z czesciami przewodza-

cymi prad.
» Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
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Mocowanie tgcznika wtykowego pradu statego

1.

Upewni¢ sie, ze w kablu nie ma napiecia elektrycz-
nego.

2.  Stosowac tylko dostarczony wtyk pradu statego lub
inny tacznik wtykowy dopuszczony przez producenta
produktu.

— Na rysunku przedstawiono przyktadowo wtyk pradu
statego SUNCLIX ,+".

3. Jezeli dostarczony wtyk pradu statego nie jest otwarty,
nalezy przestrzega¢ danych otwierania wtykéw pradu
statego (- strona 356).

4.  Upewnic sie, ze stosowany wtyk pradu statego pasuje
do biegunoéw kabla pradu statego.

5. Podczas odizolowywania zewnetrznej powtoki kabla
nie uszkodzi¢ zyly wewnetrzne;.

6.  Zdjac izolacje zyly wewnetrznej na ok. 15 mm.

1 Sprezyna

7.  Wsuna¢ wewnetrzng zyte ze zdjetg izolacjg ze skre-
conymi przewodami zgodnie z rysunkiem do oporu w
tylng czes¢ wtyku pradu statego (A).
< Konhce przewodow sg widoczne w sprezynie (1).

8.  Zamkna¢ sprezyne (B).

9.  Sprawdzi¢, czy zyta jest mocno osadzona mechanicz-
nie we wtyku. W razie potrzeby skorygowaé¢ zamoco-
wanie.

10. Nasung¢ obudowe na wtyk (C).

11.  Nakreci¢ obudowe wtyku pradu statego (D).

12. W ten sam sposdb zamocowac drugi wtyk pradu sta-

tego na drugim kablu pradu statego.

Podtaczanie kabla pradu statego do generatora foto-
woltaicznego

13.

14,

Upewni¢ sie, ze generator fotowoltaiczny nie wytwarza
pradu lub jest on bardzo maty.

i

Wskazéwka

Zastoni¢ np. moduty fotowoltaiczne wtokning
lub wykonywac instalacje pradu statego
noca.

Podtgaczy¢ kabel pragdu statego do generatora fotowol-
taicznego.
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5.8

1. Upewnic sie, ze roztacznik izolacyjny na falowniku jest
ustawiony na (0).

2. Upewnic¢ sig, ze do falownika nie jest podtgczony prad
przemienny.

3.  Upewnic¢ sie, ze wylgcznik zabezpieczenia linii jest
wytgczony.

4.  Upewnic¢ sie, ze generator fotowoltaiczny podczas pod-
taczania do falownika nie wytwarza pradu lub ten prad
jest bardzo maly.

5.  Sprawdzi¢ w razie potrzeby biegunowos¢ okablowania
pradu statego generatora fotowoltaicznego.

6. Potaczy¢ kabel pradu statego z falownikiem.

7.  Potaczy¢ kabel pradu przemiennego z falownikiem.

8.  Upewnic¢ sig, ze spetnione sg krajowe wymagania doty-
czgce eksploataciji instalacji fotowoltaicznej.

9.  Zapewni¢ doprowadzenie pradu do falownika (wtgczyc¢
wylgcznik zabezpieczenia linii).

Instalowanie falownika

5.9

» Przestrzegac instrukcji instalacji systemu magazynowa-
nia energii.

System magazynowania energii (opcjonalnie)

5.10 Podtaczanie potgczenia danych (opcjonalnie)

» Przestrzegac instrukcji produktéw, ktére majg by¢ podta-
czone do falownika przez potgczenie danych.

» Upewnic sig, ze spetnione sg wymagania dotyczace oka-
blowania, konczenia i adresowania produktéw podtgczo-
nych zewnetrznie.

» Miedzy kablami potgczenia danych a kablami pradu sta-
tego i przemiennego zachowac odlegto$¢ 200 mm, aby
zminimalizowac¢ zaktécenia dziatania podczas przekazu
danych.

Przez potgczenie danych falownik komunikuje sie z innymi
dopuszczonymi produktami.

Falownik ma trzy gniazda przytgczeniowe do potaczen da-
nych:

— Ethernet (LAN) [RJ45]
Do potaczenia z routerem internetowym w celu przesyta-
nia danych do portalu internetowego oraz obstugi wiek-
szosci funkcji instalacji fotowoltaicznej przez przegla-
darke.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]
Do potaczenia z dopuszczonymi produktami, np. do za-
rzadzania energig.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Do potaczenia np. z licznikiem energii.

» Nalezy zapytac¢ w serwisie, ktore produkty sg dopusz-
czone do podtgczania do falownika.

» Zamkngc¢ niepotrzebne gniazda RJ45 nasadkami
uszczelniajgcymi.

Na ponizszym rysunku przedstawiono przyktadowe potgcze-
nia danych w instalacji fotowoltaicznej z dynamicznym zarza-
dzaniem zasilaniem elektrycznym.

350

1 Inne falowniki 5 Dynamiczne zarzadza-
. ) nie zasilaniem elek-

2 Pierwszy falownik trycznym

3 Kabel danych Modbus 6 Kabel danych magistrali

4 Licznik energii BUS RS485

Kabel danych Ethernet

router internetowy

"w przypadku dynamicznego zarzgdzania zasilaniem
elektrycznym pierwszy falownik reguluje ttumienie zasila-
nia zgodnie z wymagang warto$cig maksymalng dla catej
instalacji fotowoltaiczne;j.

Dla zmniejszenia zasilania falownika PV (np. 50% lub 70%
mocy generatora PV) wymagany jest licznik energii Modbus.

» Aby uzyskac¢ wiecej informac;ji dotyczacych dynamicz-
nego zarzadzania zasilaniem elektrycznym, nalezy zapo-
znac sig z instrukcjg zarzgdzania zasilaniem elektrycz-
nym produktu lub spyta¢ w serwisie.

5.10.1 Podtaczanie Ethernetu (LAN)

1. Alternatywnie 1:

» Aby uzytkownik mégt skonfigurowac np. przesyta-
nie danych uzysku cieplnego i komunikaty zdarzen
do portalu internetowego, nalezy podtgczy¢ falow-
nik na gniezdzie przytgczeniowym Ethernet (LAN)
[RJ45] do routera internetowego.

i

Wskazéwka

Po podigczeniu falownika z routerem in-
ternetowym obstugujgcym DHCP falow-

nik automatycznie rozpoczyna nieszyfro-
wany przekaz danych do serwera.

1. Alternatywnie 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

JO

» Potaczenie z falownikiem mozna rowniez nawigzac
przez potaczenie komputera réwniez z routerem
internetowym.
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2.

— Falownik i komputer musza znajdowac sie w tej
samej sieci. Po potgczeniu falownika z Interne-
tem falownik wyswietla cyklicznie wtasny adres
IP (1). Po wpisaniu adresu IP w polu wejscio-
wym przegladarki otwiera sie serwer interne-
towy falownika.

Aby nie dopusci¢ do przekazu danych, nalezy wyjac
kabel sieciowy falownika lub wytaczy¢ przekaz danych
w ustawieniach Ethernetu (- strona 353).

5.10.2 Podtaczanie RS485-Bus (COM1)

() G1

il . o1

I

A1
1 Wtyk RJ45 B1 Data B (pomaranczowy)
G1  Ground (brgzowy) A1 Data A
(biaty/pomaranczowy)

Upewni¢ sie, ze jako kabel danych stosowany jest ka-
bel krosowy Cat-5, odpowiedni do dtugosci potaczenia
(100 m).

Upewni¢ sie, ze przyporzadkowanie wtykéw kabla da-
nych jest zgodne z wymogami:

Produkt Falownik Produkt zewnetrzny
Przytacze Wiyk RJ45 Przyporzadkowanie
przytaczy

1" Data A (A1)”

2 Data B (B1)

3 -

4 -
Styk

5 —

6 -

7 -

8 Ground (G1)
K Ryzyko zniszczenia wejscia magistrali BUS RS485 na fa-
lowniku: nie podtgczaé wtyku do styku 24 V DC!

3.  Podigczy¢ kabel danych do COM1 RS485-Bus
(gniazdo RJ45) na falowniku.

4.  Podtagczy¢ kabel danych np. do dozwolonego produktu
dynamicznego zarzadzania zasilaniem elektrycznym.

5.  Upewni¢ sie w razie potrzeby, ze RS485-Bus jest za-
konczona na falowniku.

5.10.2.1 Stosowanie alternatywnego kabla danych dla
RS485-Bus

1.  Zadba¢ o to, aby nie przekracza¢ dtugosci catkowitej
RS485-Bus wynoszacej 100 m.

2. Upewnic sig, ze podczas stosowania alternatywnego
kabla danych do potgczenia zewnetrznego produktu
z gniazdem RJ45 na pierwszym falowniku stosowane
jest wyznaczone przyporzadkowanie wtykéw.
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5.10.3 Podtgczanie Modbus (COM2)

Bl

J

O

ov
DO0/-

D1/+

ov

v

Wiyk RJ45

Ground (brazowy)

DO/-

Data B (biato-brgzowy)

D1/+ Data A (zielony)

Upewnic sig, ze stosowany jest kabel danych CAT-5,
odpowiedni do dtugosci potgczenia.

i

Wskazowka

Potrzebny kabel danych (nieprzystosowany
do zastosowan na zewnatrz) jest dotgczony

do falownikow.

W miare mozliwosci nalezy korzysta¢ z licznika energii
Schneider iEM3155 z kablem danych Modbus produ-
centa produktu.
W przypadku stosowania innego licznika energii lub in-
nego kabla danych nalezy sie upewnic¢, ze przyporzad-
kowanie wtykéw jest zgodne z wytycznymi:

Produkt Falownik Schneider Zewngtrzny
Przyta- Wityk RJ45 iEM3155 licznik
cze Przyporzad- energii
kowanie Przyporzad-
przytaczy kowanie
przytaczy
1-5 - -
6 D1/+ Data A
Styk
DO/- Data B
8 ov Ground
' Styki od 1 do 5 nie sa przyporzadkowane.

Podtaczy¢ kabel danych do Modbus (COM2 [RJ45] na
falowniku.

Podtgczy¢ kabel danych do dozwolonego produktu, np.
licznika energii Schneider iEM3155.

W przegladzie funkcji eksploatacji i wyswietlania

(- strona 329) w instrukcji obstugi tego produktu
sprawdzi¢, jakie inne liczniki energii sg kompatybilne.
Aby uzyskac¢ wiecej informacji o dozwolonych produk-
tach, nalezy skontaktowac sie z serwisem.

Zadbac o to, aby nie przekraczac¢ dtugosci catkowitej
RS485-Bus wynoszacej 100 m.

Obstuga

Przestrzega¢ danych koncepcji obstugi (- strona 324) w
instrukcji obstugi falownika.
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6.1 Otwieranie menu serwisowego

1. Otworzy¢ Menu gtéwne - Ustawienia — Serwis.

2. Nacisng¢ jednoczesnie przyciski i V przez 3 se-
kundy.

3.  Otworzyc i edytowac wybrany punkt menu.

i

Wskazéwka

Przeglad wszystkich punktdw menu oraz in-
formacje o mozliwych ustawieniach menu
serwisowego znajdujg sie w przegladzie
funkgiji dla instalatora (- strona 358) w za-
taczniku.

4. W razie potrzeby nalezy wpisa¢ 5-znakowe hasto, aby
edytowac punkt menu w menu serwisowym.

5.  Jezeli hasto nie jest znane, nalezy zapyta¢ o nie w
serwisie.

7 Uruchamianie

7.1 Uruchomienie po raz pierwszy

» Wykonac¢ Pierwsze uruchomienie dla falownika przy
pomocy asystenta instalaciji.

711

» Podtgczy¢ produkt do sieci pragdowe;j.
< Asystent instalacji uruchamia sie automatycznie.

Przej$cie przez asystenta instalac;ji

Asystent instalacji pojawia si¢ po wtgczeniu produktu do
catkowitego ustawienia punktow menu.

Wszystkie punkty menu oprécz Menu giéwne — Informacja
- Ustawienia kraju mozna zmienia¢ rowniez pdznie;j.

Punkt menu Ustawienia kraju mozna resetowac pozniej
tylko w przypadku utraty danych.

a

W asystencie instalacji pojawia sie lista kontrolna ustawien
niezbednych do pierwszego uruchomienia.

Wskazéwka

Wiecej informacji o zmianie Ustawienia kraju
znajduje sie w przegladzie funkcji dla instalatora
(- strona 358) oraz w instrukcji obstugi.

Jezeli punkt menu nie zostat jeszcze ustawiony, to na liscie
kontrolnej bedzie sie on pojawiat z [J.

Jezeli punkt menu zostat ustawiony catkowicie, to na liscie
kontrolnej bedzie sie on pojawiat z (4.

Wiecej informacji na temat mozliwosci ustawiania punktéw
menu asystenta instalacji znajduje sie w przegladzie funkcji
dla instalatora (- strona 358) lub w przegladzie funkcji eks-
ploatacji i informacyjnych (- strona 329).
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7.1.1.1 Ustawianie jezyka menu

1st commissioning

| )] Language

(] Date format
(O Date

1.  Otworzy¢ Jezyk.

i

2.  Ustawi¢ za pomocg / lub V zadany jezyk menu.
3. Po wybraniu Zgdanego jezyka menu nalezy zastoso-
waé wyboér za pomocg SET.

4.  Nacisngé¢ ESC.
< Wyswietlane punkty menu pojawiajg sie w wybra-
nym jezyku.

Wskazowka

Podczas pierwszego uruchomienia wyswie-
tla sie punkt menu Language.

7.1.1.2 Ustawianie formatu daty

-

Otworzy¢ Format daty.
2.  Ustawi¢ zgdany format daty.
7.1.1.3 Nastawianie daty

Otworzy¢ Data.
2.  Ustawic zgdang date.

-

7.1.1.4 Ustawianie formatu godziny

-

Otworzy¢ Format czasu.
2. Ustawi¢ zgdany format godziny.

7.1.1.5 Nastawianie godziny

—_

Otworzy¢ Czas.
2.  Ustawi¢ zadang godzine.

7.1.1.6 Ustawianie kraju

i

Wskazéwka

Zmiana Ustawienia kraju jest mozliwa tylko przez
zresetowanie falownika do nastaw fabrycznych,
co powoduje utracenie ustawien i danych.

Wybrany kraj nie ma wptywu na ustawiony i wy-
Swietlany jezyk menu.

1.  Otworzy¢ Ustawienia kraju.

2. Wybra¢ kraj, w ktérym eksploatowany jest falownik.

3.  Jezeli nie mozna wybrac zgdanego kraju, nalezy wy-
brac¢ alternatywnie kraj z bardziej rygorystycznymi wy-
tycznymi.

4. W razie pytan dotyczacych ustawien krajowych nalezy
zwroci¢ sie ewentualnie do serwisu.

5.  Potwierdzi¢ wybér za pomocg SET.

6. Nacisng¢ ESC.

< Na ekranie pojawia sie pytanie bezpieczenstwa:
Wejscie ok?.
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7. Nalezy odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie bezpie-
czenstwa przez naci$niecie SET przez co najmniegj 1
sekunde.

8.  Nacisng¢ ESC.
Warunek: Ustawienie krajowe jest nieprawidtowe.

» Aby zresetowac ustawienie krajowe, nalezy przestrzegac¢
wskazéwek dla menu dla instalatora (- strona 358) w
zatgczniku.

» Nastepnie wykona¢ ponownie pierwsze uruchomienie
(- strona 352).
7.1.1.7 Ustawianie mocy pozornej

1.  Otworzy¢ Moc bierna.

i

2. Wybra¢ Tryb i nacisnaé SET.

3. Wybrac zadany rodzaj charakterystyki mocy pozornej i
nacisng¢ SET.

4.  Nacisng¢ ESC.

Wskazéwka

Wiecej informacji na temat mocy pozornej
znajduje sie w zatgczniku A.

Warunek: W Tryb nie wybrano cosPhi = 1 jako rodzaj charakterystyki mocy
pozorne;j.

» Wybra¢ w Pobierz szablony zadany szablon i nacisng¢
SET.

Nacisna¢ ESC.

Nacisna¢ SET i ustawi¢ Liczba weztéw interpol..

Nacisna¢ SET.

Nacisna¢ ESC.

Wybra¢ pierwszy Punkt do ustawienia i nacisngé SET .

Ustawi¢ zgdang wartos¢ parametru dla Punkt i nacisngé

SET .

» Ustawi¢ parametry dla wszystkich punktéw interpolaciji
zgodnie z powyzszym opisem.

» Nacisng¢ ESC.

vVvyVvyVvyyvyy

R

XXXXXXXXXXXX /@
\ep B

1.0 :

/ N

®

1 0osY 4 Symbol strzatki niedo-
08 X itigtecznego wzbudze-
Symbol strzatki nad- 5 Punkty interpolacji (w

miernego wzbudzenia przyktadzie 4 punkty

interpolaciji)

5.  Wybra¢ Widok charakterystyki i nacisng¢ SET.

6.  Ustawiona wczes$niej charakterystyka Moc bierna wy-
Swietla sie graficznie, jak przedstawiono w przyktadzie.
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7. Nacisng¢ ESC.

7.1.1.8 Koriczenie Pierwsze uruchomienie

1. Otworzyé Zamknij.
Warunek: Punkty menu asystenta instalacji sa ustawione niekompletnie.

» Pojawia sie komunikat Ustawienia sg niekompletne.
» Nacisna¢ SET, aby poprawi¢ ustawienia.
» Zakonczy¢ ponownie Pierwsze uruchomienie.

Warunek: Punkty menu asystenta instalacji s ustawione w catosci.

» Otworzy¢ Zamknij.

» Pojawi sie pytanie bezpieczenstwa Wszystkie ustawienia
poprawne?.

Warunek: Punkty menu asystenta instalacji nie sg ustawione poprawnie.

» Aby skorygowac nieprawidtowe ustawienia, nalezy naci-
sna¢ ESC.

» Skorygowac nieprawidtowe ustawienia w asystencie in-
stalacji.

» Nastepnie zakonczy¢ ponownie Pierwsze uruchomienie.

Warunek: Punkty menu asystenta instalacji s ustawione poprawnie.

» Nacisna¢ SET przez co najmniej 1 sekunde.

< Falownik uruchamia sie ponownie i synchronizuje sie
z zasilaniem sieciowym.
» Przetaczyc roztgcznik izolacyjny do pozyciji (1), aby wia-
czy¢ falownik z prgdem statym.
» Pierwsze uruchomienie jest zakonczony, falownik dziata.

7.2 Ustawienia potgczen danych (opcjonalnie)

» Przestrzega¢ danych producenta podtaczonych
zewnegtrznie produktow.

7.21

1. Upewni¢ sie, ze falownik jest potgczony z routerem
internetowym lub innym dopuszczonym produktem w
gniezdzie przytagczeniowym Ethernet (- strona 350).

i

Ustawienia przytagcza Ethernet

Wskazéwka

Ustawienia na falowniku zmieniac¢ tylko
wtedy, gdy nie mozna automatycznie na-
wigzac zgdanego potgczenia.

Warunek: Potaczenie sieciowe z routerem internetowym nie jest nawigzy-
wane automatycznie (brak DHCP).

» Otworzy¢ Menu giéwne — Ustawienia — Sie¢.

» Przestrzegac informacji o punktach menu w przegladzie
funkcji uzytkownika i wyswietlania (- strona 329) w in-
strukcji obstugi.

» Ustawi¢ falownik dla potaczenia danych przez punkt
przytaczeniowy Ethernet z podtgczonym produktem, np.
routerem internetowym.

Warunek: Potaczenie sieciowe z komputerem lub notebookiem jest nawia-
zane.

» Nalezy pamietac, ze zmiany w wewnetrznym serwerze
moga bezposrednio wptywac na ustawienia falownika.
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1 N Wskazéwka

m W przypadku podigczenia falownika do kom-
putera lub notebooka mozna uzyskaé¢ dostep
do wewnetrznego serwera falownika.

Odczyta¢ adres IP falownika przy istniejacym potgczeniu
sieciowym w lewej dolnej czesci ekranu podstawowego
falownika.

Wpisa¢ adres IP falownika w polu adresu przegladarki
internetowej i otworzy¢ wewnetrzny serwer falownika.

7.2.2 Ustawienia Modbus i dynamicznej regulaciji

8.

9.

zasilania elektrycznego

Upewnic sie, ze na magistrali Modbus falownika
prawidtowo poditgczony jest dozwolony produkt

(- strona 351).

Otworzyé Menu gtéwne — Ustawienia —~ Zarzadzanie
energig — Tryb.

Wybra¢ Licznik energii.

Aby ustawi¢ np. licznik energii, nalezy otworzy¢ Confi-
guraton.

Przestrzega¢ informacji o punktach menu w przegla-
dzie funkcji uzytkownika i wyswietlania (- strona 329)
w instrukcji obstugi.

Ustawi¢ falownik dla potgczenia danych z dozwolonym
produktem.

Jezeli potrzebne jest ograniczenie zasilania, nalezy
skonfigurowac je w zaleznosci od regulacji wtasciwych
dla kraju.

Otworzy¢ Menu gtéwne - Ustawienia —~ Zarzadzanie
energig -~ Dynamic. ograniczenia.

W razie potrzeby nalezy wyznaczy¢ ograniczenie.

7.2.3 Ustawienia warto$ci granicznej PV-Ready

1.

w

© N o ok

Upewnic sie, ze na magistrali BUS RS485 falownika
prawidtowo poditgczony jest dozwolony produkt

(- strona 351).

Przestrzegac¢ informacji o punktach menu w przegla-
dzie funkcji uzytkownika i wyswietlania (- strona 329)
w instrukcji obstugi.

Otworzy¢ Menu gtéwne - Ustawienia —~ Zarzadzanie
energig - Tryb.

Sprawdzi¢, czy wybrano Licznik energii.

Jezeli nie, nalezy wybrac Licznik energii.

Potwierdzi¢ wybor.

Wréci¢ do punktu menu Zarzadzanie energig.
Dostosowa¢ Wart. gran. PV-Ready odpowiednio do
instalacji fotowoltaiczne;j.

W razie pytan dotyczacych konfiguracji dozwolonego
produktu nalezy zwrécic sie ewentualnie do serwisu.
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7.3

9

Ponowne uruchomienie

Upewni¢ sie, ze moduty fotowoltaiczne sg prawidtowo
zamontowane i zainstalowane.

Upewnic sig, ze instalacja i montaz falownika sg
zgodne z wymaganiami w rozdziale Instalacja

(- strona 346) i Montaz (- strona 344).

Upewni¢ sie, ze spetnione sg wszystkie wymagania
krajowe oraz wymagania operatora sieci.

Podtaczy¢ produkt do pradu przemiennego na przytg-
czu domowym (wigczy¢ bezpiecznik).

Przetaczy¢ roztacznik izolacyjny do pozycji (1), aby
wigczy¢ falownik z pragdem statym.

Odczekac kilka minut, az pojawi sie ekran podsta-
WOowy.

Wskazéwka
@ Na ekranie podstawowym wyswietla sie

aktualna moc wyjsciowa tylko wtedy, gdy
na moduty fotowoltaiczne pada odpowiednia
ilos¢ Swiatta stonecznego.

Jezeli wyswietla sie asystent instalacji, nalezy wykonac¢
Pierwsze uruchomienie (- strona 352).

< Falownik dziata ponownie.

Przekazanie produktu uzytkownikowi

Poinformowaé uzytkownika o tym, ze produkt musi by¢
konserwowany zgodnie z podang czestotliwoscia.
Objasni¢ uzytkownikowi potozenie i funkcje urzadzen
zabezpieczajacych.

Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi produktu.
Zwréci¢ uwage uzytkownika zwlaszcza na wskazowki
bezpieczenstwa, ktérych musi przestrzegac.
Przekaza¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje i doku-
menty produktu do zachowania na péznie;.

Usuwanie usterek

Przestrzegac¢ informaciji o rozwigzywaniu problemow
(- strona 327) w instrukcji obstugi.

Sprawdzi¢ charakterystyke generatora (- strona 355).
Aby usuna¢ zaktdcenia dziatania i inne przyczyny ko-
munikatéw zdarzen, nalezy przestrzegac¢ informacji

0 rozwigzywaniu probleméw i wskazaniach zdarzenh
(- strona 364) w zatgczniku.

Jezeli zaktécenie dziatania wystepuje czesciej niz 5
razy dziennie lub nie mozna go usungc, nalezy we-
zwac serwis.
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10 Konserwacja

Warunkiem trwatej gotowosci do pracy, niezawodnosci oraz
dtugiej zywotnosci jest regularna konserwacja catej instalacji
fotowoltaicznej, przeprowadzana przez wykwalifikowanego
instalatora. Producent produktu zaleca zawarcie umowy ser-
wisowej.

» Podczas prac konserwacyjnych nalezy przestrzegac
ogolnych informacji na temat bezpieczenstwa podanych
w rozdziale Bezpieczenstwo.

10.1

» Przeprowadzi¢ prace konserwacyjne zgodnie z planem
konserwacji w zatgczniku.

Przestrzeganie planu konserwaciji

10.2 Kontrola komponentéw instalacii
fotowoltaicznej

» Sprawdzi¢ wszystkie komponenty instalacji fotowoltaicz-
nej na podstawie instrukcji kontroli i konserwaciji.

10.3

1.  Sprawdzi¢ protokét zdarzen i w razie potrzeby wykonac
procedure rozwigzywania probleméw (- strona 354).

2.  Sprawdzi¢ aktualny roczny uzysk cieplny i poréwnac
go z uzyskiem cieplnym z ubiegtego roku w ostatnim
raporcie kontrolnym.

3. W przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia
rocznego uzysku cieplnego w poréwnaniu do ubie-
gtego roku nalezy wykonac¢ procedure rozwigzywania
probleméw (- strona 354).

Kontrola falownika

10.4 Sprawdzanie miejsca ustawienia

» Upewnic sie, ze wymagania w miejscu ustawienia
(- strona 345) sg spetnione.

10.5 Sprawdzanie charakterystyki generatora

1. Otworzy¢ Menu gtéwne — Krzywa generatora.
< Falownik stosuje charakterystyke generator foto-
woltaicznego, a nastepnie jg wyswietla.
2. Upewnic sie, ze moduty fotowoltaiczne nie sg cze-
$ciowo zacienione.

v Jezeli krzywa jest sptaszczona na goérze, prawdo-
podobnie falownik nie moze pobiera¢ wiecej mocy.

3. Upewnic sig, ze instalacja fotowoltaiczna odpowiada
wytycznym planowania i jest prawidtowo skonfiguro-
wana.

10.6 Przygotowanie prac konserwacyjnych przy
instalaciji elektrycznej

1. Na czas prac konserwacyjnych tymczasowo wytgczyé
instalacje fotowoltaiczng z eksploatacji (— strona 355).

2.  Przestrzega¢ wymagan i informacji o bezpieczenstwie
dotyczacych instalacji elektrycznej (- strona 350).
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10.7

10.7.1 Kontrola uziemienia ochronnego

Sprawdzenie podtgczenia elektrycznego

» Jezeli zainstalowane jest uziemienie ochronne, nalezy
sprawdzi¢ jego sprawnosc.

10.7.2 Kontrola izolacji i mocowania okablowania

1.  Sprawdzi¢ okablowanie, izolacje i ztagcza wtykowe pod
katem czystosci, sprawnosci i trwatosci.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, nalezy je udo-
kumentowac i niezwtocznie usunac.

10.8

1.  Udokumentowa¢ wykonane prace konserwacyjne w
raporcie z konserwagciji.

2. Przekazac¢ raport z konserwacji uzytkownikowi instala-
cji.

3.  Poinformowac uzytkownika instalacji o koniecznosci
statego przechowywania raportu z konserwaciji.

Napisanie raportu z konserwacji

10.9 Czyszczenie falownika

1. Sprawdzi¢ falownik pod katem zabrudzen.

2. Powierzchnig czysci¢ wytacznie za pomocg zwilzonej
szmatki oraz niewielkiej ilosci mydfa niezawierajgcego
rozpuszczalnikow.

3.  Zebra chtodzace za ostong produktu czyscié tylko spre-
zonym powietrzem max. 2 bar.

10.10 Konhczenie prac konserwacyjnych

» Po zakonczeniu prac konserwacyjnych ponownie urucho-
mi¢ (- strona 352) instalacje fotowoltaiczna.

11 Wytgczenie z eksploatacii

11.1

Instalacje fotowoltaiczng mozna tymczasowo wytgczy¢ z
eksploataciji.

Tymczasowe wylgczenie z eksploatacii

» Wytaczy¢ wylgcznik zabezpieczenia linii (bezpiecznik
wytgczony).

» Zabezpieczy¢ wytacznik zabezpieczenia linii przed nie-
zamierzonym lub nieupowaznionym ponownym wigcze-
niem.

» Przelgczy¢ roztgcznik izolacyjny do pozycji (0), aby odta-
czy¢ falownik od zasilania.

» Zabezpieczyc¢ roztgcznik izolacyjny przed niezamierzo-
nym lub nieupowaznionym ponownym witgczeniem.
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11.1.1 Rozigczanie ztgcza wtykowego pradu statego
SUNCLIX

» Upewnic sig, ze ewentualnie podtgczony generator foto-
woltaiczny nie wytarza pradu.

» Rozlgczy¢ ztgcza wtykowe na falowniku analogicznie do
rysunku.
— Na rysunku przedstawiono ztgcze wtykowe dwoch

wtykéw pradu statego SUNCLIX (+) i (-).

» Odblokowac sprezyne na wtyku pradu statego za po-
mocg srubokreta.

» Rozlgczy¢ ztacze wtykowe.

11.1.2 Rozigczanie ztagcza wtykowego pradu
przemiennego

— Na rysunku przedstawiono ztgcze wtykowe dwéch
wtykow pradu przemiennego Wieland.
» Odblokowaé zamkniecie na wtyku pragdu przemiennego
za pomoca Srubokreta.
» Rozlgczy¢ ztgcze wtykowe.

11.1.3 Stwierdzenie braku napiecia

» Przy pomocy wtasciwego prébnika napiecia zapewnic, ze
wtyk pradu przemiennego jest odtgczony od napigecia na
wszystkich biegunach.

» Falownik jest tymczasowo wytgczony z eksploatacji.

» Aby ponownie uruchomi¢ instalacje fotowoltaicznag,
nalezy przestrzega¢ informacji o uruchomieniu
(- strona 326).

11.2 Ostateczne wylgczenie z eksploataciji

» Wytaczy¢ instalacje fotowoltaiczng z eksploataciji.
(- strona 355)

» Odczekaé co najmniej 10 minut przed zdemontowaniem
falownika.

11.3 Demontaz falownika i wtyku
11.3.1 Demontaz falownika

» Catkowicie wytgczy¢ falownik z eksploataciji.

» Odtaczy¢ wszystkie potgczenia danych od falownika.

» Docisng¢ blache zabezpieczajgca na ptycie montazowe;j
rekg na ok. 5 mm w kierunku powierzchni montazowe;j.

» Podwazy¢ druga reka falownik tak, aby blacha zabezpie-
czajgca nie mogta sie zatrzasnac.

» Puscic blache zabezpieczajaca.
» Zdjac¢ falownik dwoma rekami z ptyty montazowe;.
» Zdjac¢ ptyte montazowg z powierzchni montazowej.

11.3.2 Otwieranie wtyku pradu statego

» Upewnic sie, ze ztagcze wtykowe i kabel pradu przemien-
nego sg odtgczone od napiecia.

» Rozlgczy¢ ztgcza wtykowe na falowniku analogicznie do
rysunku.
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1. Upewnic sig, ze w kablu nie ma napigcia elektrycz-
nego.
2. Odkreci¢ obudowe wtyku i zdjg¢ z wtyku.
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3. Odczepi¢ potaczenie wktadki i tulei wtyku odpowiednim 13  Serwis techniczny

narzedziem.
4.  Wyciagna¢ wktadke z tulei wtyku. Dane kontaktowe serwisu sg podane w rozdziale Country
5.  Otworzy¢ sprezyne odpowiednim narzedziem. specifics lub na naszej stronie internetowe;.

11.3.3 Odtaczanie kabla pradu statego od wtyku
pradu statego
» Wyjac kabel pragdu statego z wtyku pradu statego i w
razie potrzeby odizolowa¢ prawidtowo zyty.

» Powtorzy¢ ewentualnie kroki dla drugiego wtyku pradu
statego.

11.3.4 Otwieranie wtyku pradu przemiennego

1. Upewni¢ sie, ze w kablu nie ma napiecia elektrycz-
nego.

2. Otworzy¢ dostarczony wtyk pradu przemiennego odpo-
wiednim narzedziem.

3. Odkreci¢ nakretke kotpakowa.

11.3.5 Odtaczanie kabla prgdu przemiennego od
wtyku pradu przemiennego

» Rozigczy¢ potaczenie srubowe zaciskow Srubowych i wy-

ciggna¢ kabel pragdu przemiennego z zaciskéw srubo-

wych.

W razie potrzeby zaizolowa¢ prawidtowo zyty.

Odkreci¢ nakretke kotpakowg na obudowie wtyku pradu

przemiennego.

» Wyjac kabel prgdu przemiennego z obudowy wtyku
pradu przemiennego.

vy

12 Recykling i usuwanie odpadéw

Usuwanie opakowania

» Zutylizowac opakowania transportowe w sposéb prawi-
dtowy.

» Przestrzega¢ wszystkich odnosnych przepiséw.
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Zatacznik

A Zestawienie funkgciji dla instalatora

(0 m\ Wskazéwka

A1 Menu dla instalatora, menu serwisowe

Wymienione funkcje i tryby pracy nie sg dostepne dla wszystkich konfiguracji systemu.

Do wprowadzenia zmian w niektérych punktach menu wymagany jest kod serwisowy.

Wskazéwka
m Jezeli kod serwisowy jest nieznany, nalezy zapyta¢ w serwisie.

Ekran ustawien

Wartosci

min. ‘ maks.

Jed-
nostka

Skok, wyboér, objasnienie

Nastawa
fabryczna

Menu gtéwne — Ustawienia - Serwis —

Wprowadz klucz ‘

Dowiedziec¢ sie w serwisie.

Moc bierna

Wyswietla podmenu Moc bierna.

Po wyjsciu z menu pojawia sie pytanie:

Zapisz zmiany?

nacisna¢ SET przez 1 sekunde, aby potwierdzi¢

Usun ustawienia kraju

Nastepuje sprawdzenie Hasto.

Dowiedziec¢ sie w serwisie.

Usunaé ustawienia kraju?

nacisna¢ SET przez 1 sekunde, aby potwierdzi¢

Po usunigciu ustawienia krajowego urzadzenie
uruchamia sig¢ ponownie i wskazuje wykonane
pierwsze uruchomienie. Wszystkie inne ustawie-
nia zostajg utracone.

Ograniczenia napiecia

Nastepuje sprawdzenie Hasto.

Dowiedzie¢ sie w serwisie.

Ponizsze Ograniczenia napigcia mozna zmie-
niac:

- Gorna wartos¢:

- Dolna wartos¢:

Wartos$¢ wytaczenia odnosi sie zawsze do warto-
$ci szczytowej napiecia elektrycznego.

Ograniczenia czestotliw.

Hz

Nastepuje sprawdzenie Hasto.

Dowiedzie¢ sie w serwisie.

Ponizsze Ograniczenia czestotliwo$ci mozna
zmieniac:

- Dolna wartos¢:

— Wartos$¢ reaktywacii:

- Wartos¢ startowa: (z powodu wysokiej czesto-
tliwosci)

- Gorna warto$é:

Ograniczenia napiecia @

Nastepuje sprawdzenie Hasto.

Dowiedzie€ sie w serwisie.

Ponizsze Ograniczenia napigcia @ mozna zmie-
niac:

- Gorna wartos$é:

- Dolna warto$¢:

Warto$¢ wytgczenia odnosi sie do wartosci $red-
niej napiecia elektrycznego.

' Nie wyswietla sie w trybie cosPhi = 1.

2 Wyswietla sie tylko po ustawieniu Liczba weztéw interpol. wartosci> 2.
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Ekran ustawien

Wartosci

min.

maks.

Jed-
nostka

Skok, wybér, objasnienie

Nastawa
fabryczna

Ograniczenie mocy 500

Moc wyjsciowg falownika mozna ograniczyc¢ recz-
nie do minimalnie 500 W. Jezeli moc jest ograni-
czona recznie, na wskazniku statusu pojawia sie
symbol Redukowanie i warto$¢é pomiarowa Redu-
kowanie / Przyczyna: Domyslny uzytkownik.

Napigcie state

Nastepuje sprawdzenie Hasto.

DowiedzieC sie w serwisie.

Mozna wprowadzi¢ ponizsze ustawienia:

- Stan

- Warto$¢

Automatyczne $ledzenie MPP zostaje w ten spo-
séb wytaczone.

Napiecie wejsciowe mozna ustawia¢ w zakresie
miedzy maks. i min. napieciem wejsciowym w
krokach co 1 V.

Ustawienia fabryczne

Nastepuje sprawdzenie Hasto.
Dowiedzie¢ sie w serwisie.

Podczas resetowania do Ustawienia fabryczne
usuniete zostajg ponizsze dane:

- dane uzysku cieplnego
- komunikaty zdarzen

- data i godzina

- ustawienie krajowe

- jezyk ekranu

- ustawienia sieciowe

Po zresetowaniu do Ustawienia fabryczne urza-
dzenie uruchamia sige ponownie i wskazuje wyko-
nane pierwsze uruchomienie.

Wszystkie parametry

W tym punkcie menu instalator moze zmieni¢
kolejne parametry ENS.

Menu gtéwne — Ustawienia -~ Serwis -~ Moc bierna

Tryb -

Rodzaj Krzywa mocy biernej

Dostepne sg ponizsze mozliwosci wyboru:
- cosPhi =1

-Q((P)

- Q(V) liniowy

- Q(U) histereza

Pobierz szablony ' -

Tutaj mozna wybraé standardowa charaktery-
styke.

- Q(P) > 3680 W

-Q(P) > 13 800 W

Liczba weztéw interpol. * -

Ustawianie Liczba weztéw interpol.

Przez punkty interpolacji mozna dowolnie zapro-
gramowac charakterystyke.

Punkt 1° -

P (%) nie mozna zmienia¢ w pierwszym i ostat-
nim punkcie interpolacji (000% ,100%).

Punkt 2 * -

P (%) nie mozna zmienia¢ w pierwszym i ostat-
nim punkcie interpolacji (000% ,100%).

Punktn ' 2 -

P (%) nie mozna zmienia¢ w pierwszym i ostat-
nim punkcie interpolacji (000% ,100%).

Widok charakterystyki -

Wyswietli sie ostatnio ustawiony Krzywa mocy
biernej.

" Nie wyswietla sie w trybie cosPhi = 1.

2 Wyswietla sig tylko po ustawieniu Liczba weztéw interpol. wartosci> 2.
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B Lista kontrolna uruchomienia

Kontrole/prace

Uwagi/ustawienia

Zapewnienie wentylacji falownika

Najmniejsze odlegtosci wokét falownika sg zachowane.

Na falowniku nie sg utozone przedmioty utrudniajgce cyrkula-
cje powietrza.

2 Falownik zamontowany na state? Falownik musi by¢ zatrzasnigty w uchwycie $ciennym.
Czy jest odcigzenie kabla pradu przemiennego? Nakretka kotpakowa wtyku pradu przemiennego musi byé
mocno dokrecona.
4 Wtyk pradu przemiennego dobrze podigczony? Wtyk jest zablokowany na przytaczu pradu przemiennego
falownika.
5 Wityk pradu statego dobrze podtgczony i biegunowos$¢ prawi- Wiyki sg zablokowane i biegunowos¢ jest sprawdzona.
dtowa?
6 Kabel LAN (opcjonalnie) podtaczony i falownik potgczony z Wtyk jest zablokowany w przytaczu Ethernet.
Internetem? Adres IP wyswietla sie na ekranie.
7 Licznik energii podtgczony? Potaczenie migdzy stykiem Modbus w falowniku a D1/+, DO/-,
OV na liczniku jest nawigzane (kabel dostepny jako osprzet).
8 Modut rozszerzen uktadu zarzadzania zasilaniem elektrycznym Potaczenie miedzy stykiem magistrali BUS RS485 na falow-
podigczony? niku a A1, B1, G1 na module jest nawigzane (kabel dotg-
czony do modutu).
9 Roztgcznik izolacyjny w pozyciji 1? Kontrola wzrokowa wytacznika
Ekran falownika jest wigczony.
10 Brak usterek? Ekran nie miga na czerwono.
Nie wyswietlajg sie niezatwierdzone komunikaty usterki.
1" Komunikacja migdzy falownikiem a modutem rozszerzen zarza- Dioda $wiecgca na liczniku obok wtyku Modbus miga ciggle.
dzania zasilaniem elektrycznym sprawna?
12 Ustawianie mocy pozornej Wybrano Q(P) i odpowiedni szablon.
13 Instalacja fotowoltaiczna generuje uzysk cieplny? Moc jest widoczna na ekranie podstawowym (jezeli jest pro-
mieniowanie stoneczne).
Wskazdwka: uzysk cieplny 10000 V oznacza, ze falownik jest
uszkodzony!
14 Klient zarejestrowany na portalu internetowym? Klient moze sie zarejestrowac przy uzyciu adresu e-mail i
hasta.
15 Falownik na portalu internetowym przypisany do klienta? Na koncie klienta falownik jest widoczny z numerem serii.
16 Komunikacja z routerem dostgpna? Adres IP wyswietla si¢ na ekranie podstawowym.
17 Odbiér danych na portalu internetowym mozliwy? Na portalu internetowym wyswietla sie Online i widoczne sg
dane, np. poprzedni dzien.
18 Pomiar napiecia elektrycznego ciggu po instalacji Napiecie elektryczne ciggu powinno by¢ zgodne z proporcjg

zainstalowanych modutow.

C Prace konserwacyjne — przeglad

Ponizsza tabela zawiera wymagania producenta dotyczgce zalecanych cykli konserwaciji.

Jezeli przepisy i dyrektywy krajowe wymagajg krotszych cykli konserwacji, nalezy stosowac sie do tych wymaganych cykli.

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych prac konserwacyjnych wszystkich komponentéw instalacji fotowoltaiczne;.

# Praca konserwacyjna Termin

1 Kontrola komponentéw instalacji fotowoltaicznej Co roku 355
2 Czyszczenie falownika Co roku 355
3 Sprawdzanie miejsca ustawienia Co roku 355
4 Kontrola uziemienia ochronnego Co roku 355
5 Kontrola falownika Co roku 355
6 Sprawdzanie charakterystyki generatora Co roku 355
7 Napisanie raportu z konserwac;ji Co roku 355
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D Schematy potgczen

Na rysunkach przedstawiono przyktadowo schematy potaczen falownika z 1-fazowym (230 V) i 3-fazowym potgczeniem
pradu przemiennego (400 V).

Podczas instalacji falownika z 1-fazowym potgczeniem pradu przemiennego: podigcza¢ dostepna pompe ciepta i 1-fazowy
falownik zawsze do tej samej fazy.
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D.1 Schemat potaczen przytacza 1- i 3-fazowego
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Wytacznik ochronny réznicowo-prgdowy

(w razie potrzeby)
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D.2.1 Wymagane ustawienia w regulatorze

Wejscie wielof.: PV

D.2.2 Wymagane ustawienia w zasobniku c.w.u. pomp ciepta

PV MODE: ECO

E Przeglad komunikatéw zdarzen i rozwigzywania problemow

E.1

Komunikaty zdarzen i rozwigzywanie probleméw

Jezeli nie mozna usung¢ zaktdcenia dziatania na podstawie ponizszej tabeli, nalezy skontaktowaé sie z serwisem.

Komunikat zdarzen

Symbol

Przyczyna

Czynnos$é

Transfer danych nie

Ustawienie zakonczyto sie niepowodzeniem,

Wykona¢ ustawienie ponownie.

— Ze wzgledéw bezpieczenstwa falownik
nie moze przekazywac zasilania elek-
trycznego do zasilania sieciowego.
Falownik nie wytacza sie, dopdki wyste-
puje usterka (ekran ciemny).

powiédt sie @ poniewaz nie zostato poprawnie przestane.
Wykryto sieciowy efekt — Zasilanie sieciowe nie przewodzi napie- Kontrola instalacji pradu przemiennego
wyspowy ® cia elektrycznego (samobieg falownika). | (przytacze domowe):

— Sprawdzi¢ wylacznik zabezpieczenia
linii (bezpiecznik) i wiaczy¢ go w razie
potrzeby.

— Sprawdzi¢ wytacznik ochronny rozni-
cowo-pradowy i wigczyé go w razie po-
trzeby.

—  Wymieni¢ uszkodzone wytgczniki.

PE nie podtgczone

&

Uziemienie funkcyjne nie jest podtgczone.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do zasilania sieciowego.

— Upewni¢ sie, ze instalacja pradu prze-
miennego (przytacze domowe) jest
sprawna.

— Upewnic sie, ze przewdd ochronny jest
prawidtowo podtgczony.

Residual current too high

X

Prad réznicowy ptynacy od wejscia dodat-
niego lub ujemnego przez generatory foto-
woltaiczne do ziemi przekracza dozwolong
wartosc.

Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych przepiséw prawa dopoki
wystepuje stan usterki.

— Upewni¢ sie, ze zaden z kabli pradu
statego nie jest uziemiony.

— Upewnic sig, ze stosowane s3a tylko
wiasciwe moduty fotowoltaiczne.

— Upewnic sig, ze instalacja pradu statego
jest sprawna.

— Zapewni¢ funkcjonowanie generatora
fotowoltaicznego za pomocg wtasciwego
miernika.

Btad przeksztaitnika pod-
wyzszajgcego napigcie

Wewnetrzny komponent falownika jest
uszkodzony.

Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do zasilania sieciowego lub przekazuje
ze zmniejszong moca.

Patrz dziatania dot. Inform. wewn..

Urzadzenie przegrzane

Mimo zredukowania mocy przekroczona jest
maksymalnie dozwolona temperatura.

Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do zasilania sieciowego, dopoki nie zo-
stanie osiagniety dozwolony zakres tempera-
tur.

Patrz dziatania dot. Inform. wewn..

Przeksztaltnik podwyz-
szajgcy napiecie ma ztg
wersje HW

Falownik nie moze rozpozna¢ komponentu
wewnetrznego lub nie pasuje do innych
komponentéw.

Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do zasilania sieciowego.

Patrz dziatania dot. Inform. wewn..

Niepodtaczony prze-
ksztattnik podwyzszajgcy
napiecie

Potaczenie komponentéw wewnetrznych
zostato przerwane.

Falownik nie przekazuje zasilania elektrycz-
nego do zasilania sieciowego.

Patrz dziatania dot. Inform. wewn..

Inform. wewn.

— Nalezy skontaktowac¢ sie z serwisem.
—  Wymieni¢ ewentualnie falownik.

Ostrzezenie wewn.

>H® ® ® ®

Patrz dziatania dot. Inform. wewn..
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Komunikat zdarzen

Przyczyna

Czynnos¢

Btad wewn.

Patrz dziatania dot. Inform. wewn..

Awaria izolacji

Rezystancja izolacji migdzy wejsciem dodat-
nim i uiemnym a ziemig jest mniejsza niz do-
zwolona wartos¢.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do zasilania sieciowego.

Patrz dziatania dot. Residual current too
high.

No branding

Falownik ma nieprawidtowe lub btedne dane
urzgdzenia.

Dlatego falownik nie moze przekazywac¢ za-
silania elektrycznego do zasilania siecio-
wego.

Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
razy dziennie, nalezy wezwac serwis.

Brak potfaczenia z licznika
energii

Miedzy falownikiem a licznikiem energii
nie ma potaczenia komunikaciji lub jest ono
niepoprawne.

— Zapewni¢ prawidtowe potgczenie do
licznika energii.

— Upewnic sie, ze w punkcie menu Menu
gtéwne - Ustawienia -~ Zarzadzanie
energig —» Configuraton - wybrano
prawidtowy licznik energii.

Zamienione L z N

Podtgczony przewdd zewnetrzny i neutralny
sg zamienione.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa falownik nie
moze przekazywac zasilania elektrycznego
do zasilania sieciowego.

— Sprawdzi¢ przyporzadkowanie stykow
we wtyku prgdu przemiennego.

— Sprawdzi¢ instalacje pradu przemien-
nego (przytacze domowe).

Country parameters inva-
lid

Falownik nie moze przekazywac zasilania
elektrycznego do zasilania sieciowego, po-
niewaz nie ma prawidtowych parametréw.

Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
razy, nalezy wezwac serwis.

Redukcja mocy ze wzgl.
na temperature

Zostata osiagnigta maksymalnie dopusz-
czalna temperatura.

Sprawdzi¢, czy spetnione sg warunki mon-
tazu.

Btedny odczyt ustawien
krajowych

KPP ® ® ® ®®;

Falownik nie moze prawidtowo odczyta¢
ustawionego kraju z zasobnika.

— Kontrola ustawienia krajowego

— Odtaczyc¢ falownik od napiecia od strony
pradu statego i przemiennego. Wykona¢
ponowne uruchomienie.

— Dowiedzie¢ sie o hasto do kodu serwiso-
wego. Usuna¢ ustawienie krajowe. Usta-
wi¢ ponownie ustawienie krajowe.

Awaria wentylatora

>

Wewnetrzny wentylator falownika jest uszko-
dzony.

Falownik przekazuje zasilanie elektryczne
do zasilania sieciowego prawdopodobnie ze
zmniejszong moca.

Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
razy, nalezy wezwac serwis.
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Komunikat zdarzen Symbol Przyczyna Czynnos¢

Zbyt wysoka czestotli- Po wytaczeniu falownik nie jest w stanie po- | - Upewni¢ sig, ze wybrane jest prawidtowe
wos$¢ sieci do ponownego ® nownie przekazywac zasilania elektrycznego, ustawienie krajowe.
wiaczenia poniewaz czestotliwos¢ sieciowa przekracza | — W razie potrzeby powiadomié lokalny
wyznaczong przepisami prawa wartos¢ wia- zaktad energetyczny.
czenia.

— W razie potrzeby zleci¢ lokalnemu zakta-
dowi energetycznemu sprawdzenie wa-
runkow zasilania sieciowego do siecio-
wego punktu przekazania instalacji foto-
woltaiczne;.

— Wykonaé analize sieci bezposrednio w
punkcie zasilania elektrycznego falow-
nika lub falownikéw. Wykona¢ analize
sieciowg w sieciowym punkcie przekaza-
nia. Poinformowac ewentualnie lokalny
zaktad energetyczny o wynikach bada-
nia.

— W uzgodnieniu z zaktadem energetycz-
nym dostosowac¢ ewentualnie wartosci
progowe napiecia sieciowego lub czesto-
tliwosci sieciowej. Do dostosowania po-
trzebny jest kod dostepu (z generatora
kodow). Skontaktowac sie w tym celu z
serwisem.

— Nalezy zleci¢ lokalnemu zaktadowi ener-
getycznemu przestrzeganie poszczegol-
nych specyfikacji napiecia sieciowego i
czestotliwosci sieciowej.

Zbyt niska czestotliwosé
sieci do ponownego
wigczenia

Po wytgczeniu falownik nie jest w stanie po- | Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
nownie przekazywac zasilania elektrycz- wos¢ sieci do ponownego wigczenia.
nego, poniewaz czestotliwos¢ sieciowa jest
za niska wzgledem wyznaczonej przepisami
prawa wartosci wigczenia.

Czestotliwosé za wysoka Czestotliwos¢ sieciowa wystepujgca na Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-

falowniku przekracza dopuszczalng warto$¢. | wo$¢ sieci do ponownego wigczenia.
Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych przepiséw prawa dopoki
wystepuje stan usterki.

Czestotliwos$é za niska Czestotliwo$¢ sieciowa wystepujaca na fa- Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
lowniku jest za niska wzgledem dopuszczal- | wo$¢ sieci do ponownego wigczenia.
nej wartosci.

Falownik wytacza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych przepiséw prawa dopoki
wystepuje stan usterki.

Uszkodzony przekaznik
sieciowy

Falownik rozpoznat uszkodzenie przekaznika | Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
zasilania sieciowego i dlatego nie przekazuje | razy, nalezy wezwac serwis.

zasilania elektrycznego do zasilania siecio-
wego.

Napiecie sieciowe za
niskie do ponownego
potaczenia

Po wytaczeniu falownik nie jest w stanie po- | Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
nownie przekazywac zasilania elektrycznego, | wos¢ sieci do ponownego wigczenia.
poniewaz napiecie sieciowe jest za niskie
wzgledem wyznaczonej przepisami prawa
wartosci wigczenia.

Napigcie sieciowe @ za
wysokie

Napiecie wyjsciowe ustalone w okresie Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
wyznaczonym przepisami prawa przekracza | wo$é sieci do ponownego wiaczenia.
dozwolony zakres tolerancji.

Falownik wytacza sie automatycznie dopoki
wystepuje stan usterki.

Napiecie sieciowe @ za
niskie

Napiecie wyjsciowe ustalone w okresie Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
wyznaczonym przepisami prawa jest nizsze wos¢ sieci do ponownego wigczenia.

niz dozwolony zakres toleranc;ji.

Falownik wytacza sie automatycznie dopoki
wystepuje stan usterki.

Napiecie sieciowe za
wysokie

Napiecie sieciowe wystepujace na falowniku | Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
przekracza dopuszczalng wartos$¢. wos¢ sieci do ponownego wigczenia.
Falownik wytgcza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych przepiséw prawa dopoki
wystepuje stan usterki.

¥ ¥ ¥ Q¥ ¥ ¥ ®
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Komunikat zdarzen

Przyczyna

Czynnos¢

Napiecie sieciowe za
wysokie do ponownego
potaczenia

Po wytgczeniu falownik nie jest w stanie po-
nownie przekazywac zasilania elektrycznego,
poniewaz napiecie sieciowe przekracza wy-
znaczong przepisami prawa warto$¢ wigcze-
nia.

Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czgstotli-
wos¢ sieci do ponownego wiaczenia.

Napiecie sieciowe za
niskie

Napiecie sieciowe wystepujace na falowniku
jest za niskie wzgledem dopuszczalnej war-
tosci.

Falownik wytgcza sige automatycznie z po-
wodu wytycznych przepiséw prawa dopoki
wystepuje stan usterki.

Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czestotli-
wos¢ sieci do ponownego wigczenia.

Grid current DC offset too
high

llos¢ pradu DC przekazywana przez falownik
do zasilania sieciowego przekracza dopusz-
czalng wartosc.

Falownik wytacza sie automatycznie z po-
wodu wytycznych przepiséw prawa dopoki
wystepuje stan usterki.

Patrz dziatania dot. Zbyt wysoka czegstotli-
wos$¢ sieci do ponownego wigczenia.

Napiecie sieciowe za
wysokie

Napiecie wejsciowe wystepujace na falow-
niku przekracza dopuszczalng wartosc.

— Upewni¢ sie, ze napiecie fotowoltaiczne
jest nizsze niz maksymalne napigcie
wejsciowe falownika.

— Upewnic sie, ze generator fotowoltaiczny
jest prawidtowo zwymiarowany do zasto-
sowania z falownikiem.

Prad PV za wysoki

Prad wejsciowy na falowniku przekracza
dopuszczalng wartos¢.

Falownik ogranicza prad do dopuszczalnej
wartosci.

— Upewnic sie, ze generator fotowoltaiczny
jest prawidtowo zwymiarowany do zasto-
sowania z falownikiem.

RS485-Gateway activated

Przez gniazdo przytaczeniowe RS485 moz-
liwa jest komunikacja z falownikiem.

Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
razy, nalezy wezwac serwis.

Autotest nie powiddt sie

PO O ® ® ©® ®j

Podczas autotestu wystepuje usterka, auto-
test zostat przerwany.

Obowigzywanie: oprocz Wioch

— Zignorowac¢ komunikat i usung¢ protokot
zdarzen.

Obowigzywanie: Wiochy

— Powtorzy¢ autotest po ok. 10 minutach
lub przy wigkszym promieniowaniu sto-
necznym.

— Jezeli autotest zostat przerwany ponow-
nie, nalezy sprawdzi¢ ustawienia krajowe
i powtorzy¢ autotest.

— Jezeli autotest zostat ponownie prze-
rwany, nalezy sprawdzi¢ instalacje pradu
przemiennego (przytacze domowe).

— Jezeli autotest zostat przerwany ponow-
nie, nalezy zadzwonic¢ do serwisu.

ENS Software incompati-
ble

Po aktualizacji oprogramowania sprzetowego
rézne wersje oprogramowania w falowniku
nie pasujg do siebie.

Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
razy, nalezy wezwac serwis.

PU Software incompatible

Po aktualizacji oprogramowania sprzetowego
rézne wersje oprogramowania w falowniku
nie pasujg do siebie.

Jezeli komunikat wystepuje czesciej niz 5
razy, nalezy wezwac serwis.

Czas/data utracone

CAINE

— Falownik utracit godzine, poniewaz za
dtugo nie byt podtgczony do zasilania
sieciowego.

— Nie mozna zapisa¢ danych uzysku ciepl-
nego, komunikaty zdarzen z nieprawi-
dtowg data.

— Nalezy poprawi¢ ustawienia daty i go-
dziny.
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E.2 Usuwanie usterek

Przed wykonaniem ponizszych dziatah sprawdzi¢, czy zaktdcenie dziatania mozna zidentyfikowac i usungé na podstawie
komunikatéw zdarzen i rozwigzywania problemow.

Zaktécenie dziatania

Przyczyna

Czynnosé

Ekran jest ciemny i nie wyswie-
tlajg sie cyfry.

Niesprawna instalacja pradu przemiennego.

Kontrola instalacji pradu przemiennego (przyta-
cze domowe):

Sprawdzi¢ wytgcznik zabezpieczenia linii
(bezpiecznik) i wtaczy¢ go w razie potrzeby.
Sprawdzi¢ wytgcznik ochronny réznicowo-
pradowy i wigczy¢ go w razie potrzeby.

Falownik uszkodzony.

W razie potrzeby wezwaé serwis.
Wymieni¢ falownik.

Niesprawny wtyk pragdu przemiennego.

Kontrola wtyku pragdu przemiennego:

Otworzy¢ wtyk.

Upewnic sie, ze potaczenia srubowe sg
sprawne pod katem mechanicznym i
elektrycznym.

Brak mocy wyjsciowe;j
Wskazéwka
Wskazanie na ekranie: -- W

Brak dostepnej wystarczajgcej mocy generatora
fotowoltaicznego.

Sprawdzi¢, czy np. wystepujg ponizsze przy-
czyny i usuna¢ je w razie potrzeby:

Snieg na modutach fotowoltaicznych
Zacienienie modutow fotowoltaicznych
Silne zachmurzenie

Swit/zmierzch lub noc

Niesprawna instalacja pradu statego.

Sprawdzi¢ instalacje pradu statego i naprawi¢ ja
w razie potrzeby:

Przetarcia i $ci$niete miejsca na kablach
pradu statego

Ztacza wtykowe pradu statego
Zaciski

Sprawdzi¢, czy wystepuja opornosci przejscia z
powodu korozji i usungc je.

Roztgcznik izolacyjny pradu statego ustawiony w
pozycji 0.

Ustawic¢ roztacznik izolacyjny pradu statego w
pozycji 1, az zatrzasnie sie z dzwigkiem.

Napiecie elektryczne modutu fotowoltaicznego
jest mniejsze niz minimalne napiecie wejsciowe
danego falownika.

Sprawdzi¢ napiecie elektryczne modutu fotowol-
taicznego bezposrednio na wyswietlaczu falow-
nika.

Zapewni¢ kompatybilnos¢ modutow fotowoltaicz-
nych. W razie potrzeby skontaktowac sie z ser-
wisem.

Ujemne przytacze pradu statego i dodatnie przy-
tacze pradu statego sg zamienione.

Zmierzy¢ napiecie pracy jatowej ciggu lub cia-
goéw oraz sprawdzi¢ biegunowos$é kabli lub wty-
kow.

Prawidtowo podtaczy¢ ujemne przytacze pradu
statego i dodatnie przylacze pradu statego.
Zapewni¢ prawidtowg instalacje pradu statego.

Nie mozna uzyska¢ wiasciwego minimalnego
napiecia wejsciowego.

Sprawdzi¢ wymiarowanie systemu pod katem
liczby ciggéw i liczby modutéw w kazdym ciggu.
W razie potrzeby dostosowac generator fotowol-
taiczny do wymagan falownika.

Falownik uszkodzony.

W razie potrzeby wezwac serwis.
Wymieni¢ falownik.

Za mata moc wyjsciowa
Wskazéwka
Wskazanie na ekranie: 0 W

Zmiany z istniejacej instalacji fotowoltaicznej do-
prowadzity do usterek w instalacji pradu statego
lub przemiennego.

Sprawdzi¢ instalacje pradu statego i przemien-
nego.

Zapewni¢ prawidtowg instalacje pradu statego
lub przemiennego.

Falownik wskazuje napiecie fotowoltaiczne
10 000 V.

Falownik uszkodzony.

W razie potrzeby wezwaé serwis.
Wymieni¢ falownik.

Zewnetrzny rejestrator danych lub menedzer
energii przesyta sygnat ograniczenia mocy.

Sprawdzi¢ ustawienia ograniczenia mocy w
menu serwisowym lub konfiguracje zewnetrz-
nego rejestratora danych oraz skorygowac
ustawienia w razie potrzeby.
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Zaki6cenie dziatania

Przyczyna

Czynnos¢

Za mata moc wyjsciowa
Wskazéwka
Wskazanie na ekranie: 0 W

Uszkodzone moduly fotowoltaiczne lub niepra-
widtowe potaczenie ich biegunéw badz niepra-
widtowe potaczenie biegunéw czesci generatora
fotowoltaicznego

Sprawdzi¢ charakterystyke generatora bezpo-
Srednio na ekranie falownika.

Zastosowac¢ wskazéwki rozwigzywania proble-
méw w przypadku zaktdcenia dziatania ,Brak
mocy wyjsciowej”.

Falownik uszkodzony.

W razie potrzeby wezwaé serwis.
Wymieni¢ falownik.

F Dane techniczne

Strona wejscia pradu stalego (przytacze generatora fotowoltaiki)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Min. moc wejsciowa dla 1540 W 2 050 W 2 560 W
maks. skutecznosci wyjscio-

wej

Maks. napigcie wejsciowe 450 V 450 V 450 V
Liczba elementéw $ledza- 1 1 1

cych MPP

Zakres wejsciowego napig- | 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
cia roboczego przy zakresie

nominalnej mocy cieplnej

Zakres napigcia MPP 75 ...360 V 75...360V 75 ... 360 V
Maks. prad wejsciowy 13,1 A 13,1 A 13,1 A
Maks. prad zwarciowy 15 A 15A 15 A

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Min. moc wejsciowa dla
maks. skutecznosci wyjscio-
wej

3070 W

3770 W

Maks. napigcie wejsciowe 750 V 750 V
Liczba elementéw $ledza- 1 2

cych MPP

Zakres wejsciowego napie- | 230 ... 600 V 280 ... 600 V
cia roboczego przy zakresie

nominalnej mocy ciepinej

Zakres napigcia MPP 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Maks. prad wejsciowy 13,1 A 2x13,1A
Maks. prad zwarciowy 15A 15A

Strona wyj$cia falownika

(przytacze sieciowe)

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Napiecie wyjsciowe (w za- 185 ... 276 V 185...276 V 185 ... 276 V
leznosci od ustawiania kra-
jowego)
Znamionowe napigcie wyj- 230V 230V 230V
$ciowe
Moc znamionowa 1500 W 2 000 W 2500 W
Maks. moc pozorna 1500 V-A 2 000 V-A 2500 V-A
Maks. prad wyjsciowy <12A <12A <14 A
Czestotliwosé znamionowa | - 50 Hz - 50Hz - 50Hz

- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Czestotliwosé sieciowa (w 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
zalezno$ci od ustawiania
krajowego)
Moc utracona w trybie noc- | <3 W <3W <3WwW
nym
fazy zasilania elektrycznego | jednofazowe jednofazowe jednofazowe
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Wspétczynnik m znieksztat-
cen nieliniowych (cos ¢ = 1)

3%

3%

3%

Wspéitczynnik mocy cos ¢

0,8 pojemnosciowa... 0,8 induk-
cyjna

0,8 pojemnosciowa... 0,8 induk-
cyjna

0,8 pojemnosciowa... 0,8 induk-
cyjna

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

cen nieliniowych (cos @ = 1)

Napiecie wyjsciowe (w za- 185 ...276 V 185 ... 276 V
leznosci od ustawiania kra-
jowego)
Znamionowe napiecie wyj- 230V 230 V
Sciowe
Moc znamionowa 3000 W 3680 W
Maks. moc pozorna 3000 V-A 3680 V-A
Maks. prad wyjsciowy <14 A <16 A
Czestotliwosé znamionowa |- 50 Hz - 50Hz

- 60Hz - 60Hz
Czestotliwos¢ sieciowa (w 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
zalezno$ci od ustawiania
krajowego)
Moc utracona w trybie noc- | <3 W <3W
nym
fazy zasilania elektrycznego | jednofazowe jednofazowe
Wspétczynnik m znieksztat- | 3 % 3%

Wspétczynnik mocy cos ¢

0,8 pojemnosciowa... 0,8 induk-
cyjna

0,8 pojemnosciowa... 0,8 induk-
cyjna

Charakterystyka sposobu

pracy

sprawnosci

VPV | 1500/2 230V VPV | 2000/2 230V VPV | 2500/2 230V
Maks. wspoétczynnik spraw- | <974 % <974 % <974 %
nosci
Europejski wspoétczynnik 96,1 % 96,5 % 96,6 %

Wspétczynnik sprawnosci
MPP

> 99,0% dynamiczny; > 99,7%
statyczny

> 99,0% dynamiczny; > 99,7%
statyczny

> 99,0% dynamiczny; > 99,7%
statyczny

Zuzycie wiasne

<20W

<20wW

<20W

Obnizenie wartosci mocy
przy petnej mocy

50°Crams

50°Cravs

50°Cravs

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

sprawnosci

Maks. wspétczynnik spraw- | < 97,0 % <970 %
nosci
Europejski wspétczynnik 96,3 % 96,3 %

Wspétczynnik sprawnosci
MPP

> 99,0% dynamiczny; > 99,7%
statyczny

> 99,0% dynamiczny; > 99,7%
statyczny

Zuzycie wilasne

<20W

<20wW

Obnizenie wartosci mocy
przy petnej mocy

50°Cravs

45°Cravs

Bezpieczenstwo

VPV | 1500/2 230V

VPV 1 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Klasa ochrony

Zasada rozlgczania

bez roztgczania galwanicznego,
bez transformatora

bez roztgczania galwanicznego,
bez transformatora

bez roztgczania galwanicznego,
bez transformatora

Monitorowanie sieci

tak, wbudowana

tak, wbudowana

tak, wbudowana
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Kontrola réznicowo-pra-
dowa

tak, wbudowana (falownik ze
wzgledu na konstrukcje nie moze
spowodowac btedu pradu state-
go)

tak, wbudowana (falownik ze
wzgledu na konstrukcje nie moze
spowodowacé btedu pradu state-
go)

tak, wbudowana (falownik ze
wzgledu na konstrukcje nie
moze spowodowac btedu pradu
statego)

Ochrona przed zamiang
biegunéw

tak

tak

tak

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Klasa ochrony

Zasada rozlgczania

bez rozlgczania galwanicznego,
bez transformatora

bez roztgczania galwanicznego,
bez transformatora

Monitorowanie sieci

tak, wbudowana

tak, wbudowana

Kontrola réznicowo-pra-
dowa

tak, wbudowana (falownik ze
wzgledu na konstrukcje nie moze
spowodowac btedu pradu state-
go)

tak, wbudowana (falownik ze
wzgledu na konstrukcje nie
moze spowodowac btedu pradu
statego)

Ochrona przed zamiang
biegunéw

tak

tak

Warunki zastosowania

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Zakres zastosowania

W pomieszczeniach, na

W pomieszczeniach, na

W pomieszczeniach, na

zewnatrz zewnatrz zewnatrz
Klasa klimatyczna wg 4K4H 4K4H 4K4H
IEC 60721-3-3
Temperatura otoczenia -25...60 °C -25...60 °C -25...60 °C
Temperatura magazynowa- | -30 ... 80 °C -30...80°C -30...80°C
nia
Wilgotno$é wzgledna (bez 0...100 % 0...100 % 0...100 %
kondensacii)
Wysoko$¢ ustawienia npm. | <2 000 m <2000 m <2000 m
Ochrona przed zanieczysz- | 3 3 3
czeniem
Emisja hatasu 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Zakres zastosowania

W pomieszczeniach, na

W pomieszczeniach, na

zewnatrz zewnatrz
Klasa klimatyczna wg 4K4H 4K4H
IEC 60721-3-3
Temperatura otoczenia -25...60 °C -25...60 °C
Temperatura magazynowa- | -30 ... 80 °C -30...80°C
nia
Wilgotno$é wzgledna (bez 0...100 % 0...100 %
kondensacii)
Wysoko$¢ ustawienia npm. | <2 000 m <2000m
Ochrona przed zanieczysz- | 3 3
czeniem
Emisja hatasu 31 dB(A) 31 dB(A)

Wyposazenie i wykonanie

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Stopien ochrony

IP 65

IP 65

IP 65

Kategoria przepigciowa

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Przytacze pradu statego

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x para)

—  przekroj przewodu
2,5 ... 6 mm?

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x para)

—  przekroj przewodu
2,5 ... 6 mm?

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x para)

—  przekroj przewodu
2,5 ... 6 mm?
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VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Przytacze pradu przemien-
nego

-  wtyk Wieland RST25i3
— $rednica przewodu

10 ... 14 mm?
—  przekrdj prze-

wodu 1,5 ... 4 mm?

-  wtyk Wieland RST25i3
— $rednica przewodu

10 ... 14 mm?
—  przekroj prze-

wodu 1,5 ... 4 mm?

-  wtyk Wieland RST25i3
— $rednica przewodu

10 ... 14 mm?
—  przekrdj prze-

wodu 1,5 ... 4 mm?

Wymiary bez opakowania - 399 mm - 399 mm - 399 mm

(szer. x wys. x gt.) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm

Ciezar bez opakowania 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Wskazanie

Wskazanie graficzne
128 x 64 pikseli

Wskazanie graficzne
128 x 64 pikseli

Wskazanie graficzne
128 x 64 pikseli

Gniazda przytaczeniowe
komunikagcji

— LAN: Gniazdo przytgcze-
niowe Ethernet (RJ45)
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (przytacze
RJ45 do licznika energii)

— LAN: Gniazdo przytgcze-
niowe Ethernet (RJ45)
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (przytacze
RJ45 do licznika energii)

— LAN: Gniazdo przytgcze-
niowe Ethernet (RJ45)
— COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (przytacze
RJ45 do licznika energii)

wbudowany roztgcznik izo-
lacyjny pradu statego

tak, zgodnie z DIN VDE 0100-
712

tak, zgodnie z DIN VDE 0100-
712

tak, zgodnie z DIN VDE 0100-
712

Zasada chtodzenia

— wentylator sterowany tempe-
raturg

— zmienna predko$c¢ obrotowa

— wewnetrzna (zabezpieczenie
przed pytem)

— wentylator sterowany tempe-
raturg

— zmienna predkos¢ obrotowa

— wewnetrzna (zabezpieczenie
przed pytem)

— wentylator sterowany tempe-
raturg

— zmienna predko$c¢ obrotowa

— wewnetrzna (zabezpieczenie
przed pytem)

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Stopien ochrony IP 65 IP 65
Kategoria przepieciowa Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Przytacze pradu statego — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x para) (2 x para)
—  przekroj przewodu —  przekroj przewodu
2,5...6 mm? 2,5 ... 6 mm?

Przytacze pradu przemien-
nego

- wtyk Wieland RST25i3
— $rednica przewodu

10 ... 14 mm?
—  przekroj prze-

wodu 1,5 ... 4 mm?

- wtyk Wieland RST25i3
— $rednica przewodu

10 ... 14 mm?
—  przekroj prze-

wodu 1,5 ... 4 mm?

Wymiary bez opakowania - 399 mm — 399 mm

(szer. x wys. x gt.) - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm

Ciezar bez opakowania 12,4 kg 14 kg

Wskazanie

Wskazanie graficzne
128 x 64 pikseli

Wskazanie graficzne
128 x 64 pikseli

Gniazda przytaczeniowe
komunikac;ji

— LAN: Gniazdo przytacze-
niowe Ethernet (RJ45)
- COM 1: RS-485 (RJ45)

— COM 2: Modbus (przytacze
RJ45 do licznika energii)

— LAN: Gniazdo przytgcze-
niowe Ethernet (RJ45)
- COM 1: RS-485 (RJ45)

- COM 2: Modbus (przytacze
RJ45 do licznika energii)

wbudowany roztgcznik izo-
lacyjny pradu statego

tak, zgodnie z DIN VDE 0100-
712

tak, zgodnie z DIN VDE 0100-
712

Zasada chtodzenia

— wentylator sterowany tempe-
raturg

— zmienna predkos$¢ obrotowa

— wewnetrzna (zabezpieczenie
przed pytem)

- wentylator sterowany tempe-
raturg

— zmienna predkos¢ obrotowa

— wewnetrzna (zabezpieczenie
przed pytem)
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1 Seguranga

1.1

Uma utilizagdo incorreta ou indevida pode re-
sultar em perigos para a vida e a integridade
fisica do utilizador ou de terceiros e danos no
produto e noutros bens materiais.

Utilizacao adequada

O produto destina-se a conversao da cor-
rente continua dos mddulos fotovoltaicos em
corrente alternada compativel com a rede.

A utilizagdo adequada abrange o seguinte:

— aobservancia das instrucdes de uso do
produto e de todos os outros componentes
da instalagao, fornecidas juntamente

— o cumprimento de todas as condicoes
de inspecgédo e manutengao contidas nos
manuais.

Uma outra utilizagdo que n&o a descrita no
presente manual ou uma utilizagdo que va
para além do que € aqui descrito € conside-
rada incorreta. Do mesmo modo, qualquer
utilizagado com fins diretamente comerciais e
industriais é considerada incorreta.

Atencao!
Esta proibida qualquer utilizacao indevida.

1.2

1.2.1 Perigo de vida devido a choque
elétrico

Adverténcias gerais de seguranga

Num sistema fotovoltaico pode ser gerada
uma tensao continua elevada mesmo com
incidéncia de luz reduzida.

» Nao toque em nenhum componente con-
dutor de corrente.

1.2.2 Perigo devido a operagao incorreta

Devido a operacao incorreta pode colocar-
se em risco a si proprio e a terceiros, assim
como provocar danos materiais.

» Leia cuidadosamente o presente manual
e todos os documentos a serem respeita-
dos, em particular o capitulo "Seguranga"
e as indicacdes de aviso.

» Realize apenas as atividades para as
quais as presentes instrucdes de uso dao
orientacao.

0020273429_06 Manual de instrugdes

1.2.3 Perigo de queimaduras ou escaldoes
devido a pecas quentes

As pegas do produto ficam quentes durante o
servigo.

» Toque no produto e nas suas pecgas ape-
nas quando ja estiverem frios.

1.2.4 Perigo de ferimentos e risco de
danos materiais devido a
uma manutencao e uma reparagao
incorretas ou nao autorizadas

» Nunca tente executar trabalhos de manu-
tencao ou reparacdes no aparelho por ini-
ciativa propria.

» Solicite a eliminagao imediata de falhas e
danos por um técnico certificado.

» Mantenha os intervalos de manutengao
indicados.

375



2 Notas relativas a documentagao
21 Atengao aos documentos a serem
respeitados

» Tenha particular atencdo a todos os manuais de instru-
¢bes que sao fornecidos juntamente com os componen-
tes da instalagao.

2.2 Guardar os documentos

» Conserve este manual bem como todos os documentos
a serem respeitados para utilizagao posterior.

2.3 Validade do manual

Este manual é valido exclusivamente para:

Aparelho - Numero de artigo

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748
VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750
VPV | 4000/2 230V 0010024751

3 Descrigao do produto

31 Dados na chapa de carateristicas

Indicacao na chapa de cara- | Significado

teristicas

N.° série Numero de série

VPV | xxxx/2 xx0 V Designagéo do modelo

VPV Sistema fotovoltaico Vaillant

[ Ondulador

XXXX Categoria de poténcia

2 Geragao de produtos

Entrada CC-PV:

U _DC Tenséo continua

V_MPP Tenséo no ponto de poténcia
maximo

|_max Intensidade de corrente

I_R Intensidade de corrente de

curto-circuito

Overvoltage Category Categoria de sobretensao

Saida CA:

U_AC Tenséo alternada

Power factor Fator de poténcia

|_out Intensidade de corrente

P_max Poténcia

Overvoltage Category Categoria de sobretensao

IP classification Tipo de protegéo

Classe de protegéo I

O

376

3.2 Numero de série

O numero de artigo corresponde ao 7.° até ao 16.° digito do
numero de série.

O numero de série encontra-se indicado numa chapa de
carateristicas, no lado esquerdo do produto.
3.3 Viséao geral do produto

3.3.1 Estrutura do aparelho

(——————)

:

(6—
ony|

Tampa de cobertura
Mostrador 6

Chapa de carateristicas

Aletas de refrigeracdo
(painéis frontal e tra-

Elementos de comando .
seiro do produto)

AW N o

Elementos de comando
e ligagdes (painel infe-
rior do produto)

3.3.2 Mostrador e elementos de comando

XXXXXXXXXXX ]/@

1323 w

21.04.2021 [=] g M

CIRISIC
b %

1 Mostrador (exemplo 3
com indicagéo basica)
2 Tecla SET

oB:25

Tecla v
4 Tecla ™

5 Tecla ESC
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3.3.3 Elementos de comando e ligag6es no painel
inferior do produto

WW—H\H\

[ B B B \

4 Servico

41 Conceito de utilizagdo

Elemento
de comando

ESC -

Fungodes

Cancelar a alteragdo de um valor de defini-
gao

— Responder a caixa de didlogo com Nao

— Aceder a um nivel de selegao superior

— Ligar a iluminagdo do mostrador

— Confirmar mensagem de evento

@ coto ®
s

1 Porta Ethernet (RJ45) 2

Seccionador em carga
de corrente continua

3.4

Durante a alimentagao, o ondulador controla permanente-
mente os parametros de rede.

Monitorizagao da rede

Quando a rede ndo cumpre os requisitos legais, o ondulador
desliga-se automaticamente.

Quando os requisitos legais sdo novamente cumpridos, o
ondulador liga-se automaticamente.

3.5

A regulacgéo interna da temperatura impede temperaturas de
Servigco excessivas.

Refrigeragao

Se a temperatura interna for demasiado elevada, o ondula-
dor ajusta automaticamente o consumo de energia do gera-
dor fotovoltaico, de modo a baixar a libertagédo de calor e a
temperatura de servigo.

O ondulador ¢é arrefecido por convexao através da sua estru-
tura.

Dentro da estrutura fechada, um ventilador que ndo neces-
sita de manutencéo distribui uniformemente o calor residual
pela superficie da estrutura.

Simbolo CE

C€

O simbolo CE indica que, de acordo com a declaragao de
conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas direti-
vas em vigor.

A declaracéo de conformidade pode ser consultada no fabri-
cante.
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Confirmar a alteragdo de um valor de defini-

cao

— Responder Sim na caixa de didlogo (premir
durante = 1 segundo)

— Selecionar o valor de definigao

— Aceder a um nivel de selegao inferior

— Chamar menu

— Ligar a iluminagéo do mostrador

— Confirmar mensagem de evento

SET -

Reduzir ou aumentar valor de regulagédo
Percorrer as opgdes de menu

alternar entre valores de definigao

— Ligar a iluminagdo do mostrador

— Confirmar mensagem de evento

ou -

Os valores regulaveis aparecem sempre a piscar.

A selegao atual é destacada no mostrador com letras bran-
cas sobre fundo preto.

Simbolo Significado
O Opgao de menu ndo selecionada
© Opgéao de menu selecionada (uma s6 escolha)
Opgao de menu tratada na lista de verificagdo
ou
Opgao de menu selecionada (escolha multipla)

» Confirme sempre a alteragcdo de um valor. S6 depois &
memorizada a nova regulagao.

————®
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 Titulo da caixa de dia- 3 Simbolo da tecla com
logo funcdo para esta caixa
2 Simbolo da tecla com de dialogo
fungdo para esta caixa 4 Conteudo da caixa de
de dialogo dialogo

Quando aparece uma caixa de dialogo no mostrador, é ne-
cessario responder com a inser¢ao de dados.
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4.1.1 Niveis de utilizagao e indicagido
O produto tem dois niveis de utilizag&o e indicagéo.

No nivel do utilizador encontra informagées e possibilidades
de configuragéo, de que necessita como utilizador.

O nivel técnico especializado esta reservado para o técnico
especializado. Este esta protegido com um caédigo. Apenas
os técnicos especializados podem alterar definigdes no nivel
técnico especializado.

Vista geral - Menu principal (- Pagina 382)

4.1.1.1 Indicagao basica

I —
XXX XX XXX T

1323w |

w_|

iy

1 Designagéo do valor de 6 Redugéo da poténcia
medigdo indicado N
Ligacéo de dados
Barra de deslocamento gac
Simbolo de mensagem
3 Valor de medic&o indi- de evento ndo conf?r—
cado com unidade mada
Hora atual 9 Alternadamente: data

ou endereco IP do
ondulador

Servigo com tenséo fixa
ativado

Para aceder a indicagéo basica, prima ESC durante pelo
menos 1 segundo.

Na indicagao basica sao apresentados os valores de medi-
¢ao atuais do sistema fotovoltaico (— Fungdes de servigo e
indicagdo no anexo).

4.1.1.2 Menu principal

Xxxxxxxxxx//””’/’////:ig
XXXXXXX —G)
XXXXXXX — I 5
XXXXXXX
1 Nivel de selegéo 3 Barra de deslocamento
2 Opgéao de menu seleci- 4 Outras opgdes de menu
onada selecionaveis

» Para aceder ao menu principal, na indicagao basica
prima a tecla SET.

O menu principal contém op¢des de menu para configura-
¢Oes basicas e informagdes do ondulador.
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4.1.1.3 Mensagem de evento

3] %

: \
21.04.2021
[5:59 ACTIUE
OGN XXXXXXXXXX
girog
® XXXXXXX
| _—MEW
1 Tipo de evento 5 Atualidade
2 Data e hora de ocorrén- A piscar se MEW
cia 6 Soma de todas as
3 Estado do evento mensagens de evento
A piscar se RCTIVE no relatério de eventos
7 Numero da mensagem
4 Texto da mensagem de o
de evento no relatério
evento
de eventos
Existem 3 tipos de evento:
Simbolo Tipo de evento Significado
o Informagéo N&o s&o necessarias medi-
1 das.
A instalagdo continua a
gerar poténcia.
Aviso E necessario tomar medi-
A
A instalagéo gera poténcia,
séo possiveis limitagdes de
poténcia.
Avaria E necessario tomar medi-
® das.
A instalagéo ndo gera
poténcia.

Para saber a medida a tomar em caso de aviso ou falha,
consulte a Vista geral das mensagens de evento e resolugéo
de falhas (- Pagina 389) no anexo.

As mensagens de evento com um aviso ou uma falha sédo
adicionalmente sinalizadas com o mostrador iluminado em
vermelho intermitente.

As mensagens de evento com um aviso ou uma falha po-
dem ser adicionalmente, a titulo opcional, sinalizadas com
um alarme sonoro. Para informagdes sobre a configuragéo
do alarme sonoro, consulte a Vista geral de fungdes de ser-
vigo e indicagdo (— Pagina 382) no anexo.

A iluminagédo do mostrador pisca a vermelho até que tenham
sido eliminadas todas as causas das mensagens de evento
de tipo aviso ou falha.

— 2 Sinais sonoros: Aviso
— 3 Sinais sonoros: Falha
Uma mensagem de evento nova permanece no mostrador

até ser confirmada, a causa ter sido eliminada ou até ocorrer
uma nova mensagem de evento.

Se o estado for ACTIVE | g causa da mensagem de evento
ainda nao foi eliminada.

Quando a causa tiver sido eliminada, o estado é a data de
eliminagéo da causa.

No anexo encontra uma vista geral das mensagens de
evento (- Pagina 389).
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4.1.1.4 Indicagao grafica — Exemplo Indicagao de
rendimento

Os rendimentos diarios, mensais e anuais podem ser repre-
sentados graficamente num diagrama.

Encontra uma vista geral completa das indicagbes de ren-
dimentos na Vista geral de fungdes de servigo e indicagéo
(— Pagina 382).

A figura mostra um exemplo de rendimento diario:

Menu principal -~ Rendimento -~ Rendimento diario

1 /@)
yi+ 2l.04.20:21 15,6 |
al RO
E..
b PO,
21
1 Eixo Y 3 Soma dos rendimentos

individuais indicados no
diagrama em kWh
4 Eixo X

Tempo, aqui em h 2

Rendimento em kWh v
2 Periodo de um rendi-
mento individual

aqui, rendimento diario

1 . . . P
) Se, no mostrador, surgir um M no eixo Y, o rendimento é
mostrado em MWh.

2 . . . .
) Depende do tipo de rendimento visualizado.
A escala altera-se de acordo com o valor maximo.

Tenha em atengédo o tempo maximo de armazenamento dos
rendimentos:

Tipo de rendimento Periodo de armazenamento
Valores de 10 minutos 31 dias

Rendimento diério 13 meses

Rendimento mensal 30 anos

Rendimento anual 30 anos

Rendimento total ilimitado

4.2 Colocar em funcionamento

Solicite a um técnico especializado que coloque o ondulador
em funcionamento.
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4.3 Utilizar as fungoes basicas

4.3.1 Definir valores de medigao para a indicagao
basica

Consulte a vista geral de fungées de servigo e indicagéo

no anexo para saber que valores de medigdo podem ser
visualizados na indicagao basica.

Se necessario, defina os valores de medigéo que pretende

visualizar na indicagao basica.

» Aceda ao menu principal.

» Selecione a opgéo de menu Ajustes e prima SET.

» Selecione Valores de medigao e prima SET.

» Com " ou V, selecione o valor de medigéo que pre-

tende visualizar na indicag&o basica e prima SET.

Prima ESC.

» Se necessario, selecione outros valores de medigéo,
como descrito acima.

» Prima ESC durante pelo menos 1 segundo para aceder
novamente a indicagao basica.
< Os valores de medicao selecionados s&o agora visu-

alizados na indicagao basica.

v

4.3.2 Visualizar valores de medig¢ao na indicagao

basica
1. Para aceder a indicagéo basica, prima ESC durante
1 segundo.
2.  Com " ou V, selecione o valor de medigdo preten-
dido.

3. O valor de medigao pretendido é exibido no mostrador.

4.  Se nao for visualizado nenhum valor ou um se for exi-
bido um valor incorreto para o valor de medigao se-
lecionado, siga as indicagdes de resolugdo de falhas
(- Pagina 380).

4.3.3 Efetuar definigbes no menu principal

1. Aceda ao menu principal.

2.  Consulte a vista geral de fungdes de servigo e indica-
¢ao (- Péagina 382) no anexo as opgdes de menu que
podem ser exibidas ou alteradas no menu principal.

3.  Com " ou V, selecione a opgdo de menu pretendida.

4.  Altere as opg¢des de menu ou visualize os valores,
conforme descrito no capitulo Conceito de utilizagao
(- Pagina 377).

4.3.4 Confirmar mensagem de evento

1.  Se néo for exibida nenhuma mensagem de evento
atual no mostrador, chame as indicagbes de evento
existentes através de Menu principal - Protocolo de
eventos.

i

2. Abra uma mensagem de evento em Protocolo de
eventos e prima SET.

3. A mensagem de evento € exibida no mostrador.

Indicagao
S&o guardadas no maximo as ultimas 60
indicagbes de evento.

4.  Para confirmar a mensagem de evento, prima uma das

seguintes teclas:
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Tecla Funcao

AN A mensagem de evento é confirmada.

Indicagédo salta para a mensagem de evento
anterior no relatério de eventos.

v A mensagem de evento é confirmada.

A indicagdo salta para a primeira mensagem
de evento do relatério de eventos.

SET A mensagem de evento é confirmada.

ESC A mensagem de evento é confirmada.

A indicagéo salta um nivel, para a ultima op-
¢ao de menu visualizada antes da mensa-
gem de evento.

5.  Pararesolver uma mensagem de evento, siga
as indicagdes no capitulo resolucao de falhas
(- Pagina 380).

4.3.5 Usar o portal web

No portal web pode ver e analisar o estado atual, rendimen-
tos e valores de medicédo do sistema fotovoltaico, usando
um browser de internet.

L]

Indicagao

Os dados transmitidos através de uma rede pu-
blica ndo estéo protegidos de possiveis acessos
por terceiros. A transmissao de dados através de
uma rede publica pode gerar custos suplementa-
res.

» Antes de usar uma rede publica, informe-se sobre os
possiveis custos incorridos.

» Se usar uma rede publica, sera por sua conta e risco.

» Se pretender receber mais informagdes sobre o portal
web, contacte o servigo a clientes.

» Ligue a porta Ethernet do seu ondulador a um router de
internet (cabo patch RJ45).

» Se o ondulador ndo se ligar automaticamente ao router
de internet, configure manualmente o ondulador para
utilizagdo com o router em Menu principal - Ajustes —
Rede.

» Se o ondulador continuar sem se ligar ao router de inter-
net, contacte se necessario um técnico especializado.

» Abra a pagina web https://auropower.vaillant.com para
se registar num browser de internet.

Condigao: Ainda ndo criou uma conta.

» Crie uma conta de utilizador.
< No fim do registo, recebera um e-mail de confirma-
cao.
» Inicie sessao no portal web, usando o seu enderego de
e-mail e palavra-passe.

Condigao: O técnico especializado ja registou a instalagédo para si na respe-
tiva conta de utilizador e enviou-lhe os dados de acesso por e-mail., O en-
dereco de e-mail que tiver indicado ao técnico especializado tem de ser o
mesmo com que se registou na pagina web.

Pode agora ver o seu ondulador no portal do utilizador.

Adicionalmente, pode entéo decidir se o seu instalador de-
vera continuar a ter acesso a sua instalagdo ou nao.
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Condigao: A instalagdo ainda néo esta registada.

» Adicione o seu sistema fotovoltaico a sua conta de utili-
zador (+ Nova Instalacéo). Para esse efeito, precisa do
numero de série do ondulador.

» Verifique regularmente a comunicacao entre o ondulador
e o portal. Verifique adicionalmente se o portal apresenta
dados atuais e os dados dos ultimos dias.

» Se tiver duvidas sobre a utilizagao do portal web, utilize a
pagina de Ajuda do proprio portal ou contacte eventual-
mente o servigo a clientes.

5 Resolugao de falhas

» Elimine a falha com base na tabela em anexo.

51 Comportamento em caso de danos visiveis

1. Em caso de danos visiveis em componentes do sis-
tema fotovoltaico, p. ex. danos causados por tempes-
tades ou relampago, desligue imediatamente o ondula-
dor da corrente (- Pagina 381).

2.  Siga as indicagdes de conservagao e manutengao
(- Pagina 380).

5.2 Eliminar falha

1.  As falhas sao exibidas no mostrador através de men-
sagens de evento.

2.  Leia a mensagem de evento no mostrador e tome as
medidas eventualmente necessarias de acordo com
a Vista geral de mensagens de evento e resolugao de
falhas (- Pagina 389).

i

Indicagao

O facto de confirmar uma mensagem de
evento (- Pagina 379) nao significa que
tenha eliminado a falha.

3. Em caso de avaria total do ondulador ou do mostrador,
contacte um técnico especializado.

4.  Se uma falha aparecer mais de 5 vezes ou se ndo con-
seguir eliminar a falha, contacte um técnico especiali-
zado.

6 Conservagao e manutengao

6.1 Manutencao

A manutengao anual do produto por um técnico especiali-
zado constitui uma condigdo necessaria para a permanente
operacionalidade e seguranga, a fiabilidade e a elevada du-
rabilidade do produto.
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6.2 Conservar o produto

» Limpe o revestimento com um pano humido e um pouco
de sabao sem solventes.

» Na&o utilize sprays, produtos abrasivos, detergentes, pro-
dutos de limpeza com solventes ou cloro.

7 Colocagao fora de servigo

71 Colocar temporariamente fora de servigo

» Solicite a um técnico especializado que coloque o ondu-
lador temporariamente fora de servigo.

7.2 Colocar definitivamente fora de servigo

» Solicite a um técnico especializado que coloque o sis-
tema fotovoltaico definitivamente fora de servigo.

8 Reciclagem e eliminagao

» Incumba o técnico certificado que instalou o produto da
eliminagéo da respetiva embalagem.

Eliminar o produto

hi¢

mmm Se 0 produto estiver identificado com este simbolo:

» Neste caso, nao elimine o produto com o lixo doméstico.

» Entregue antes o produto num centro de recolha para
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos.

Eliminar pilhas/pilhas recarregaveis

mmm Se 0 produto incluir pilhas/pilhas recarregaveis que
estejam identificadas com este simbolo:

» Neste caso, entregue as pilhas/pilhas recarregaveis num
centro de recolha para este fim.
< Requisito: As pilhas/pilhas recarregaveis podem ser

retiradas do produto sem serem destruidas. Caso
contrario, as pilhas/pilhas recarregaveis sao elimina-
das junto com o produto.

» De acordo com os requisitos legais, é obrigatério devol-
ver pilhas usadas, uma vez que as pilhas/pilhas recarre-
gaveis podem conter substancias nocivas para a saude e
para o ambiente.

9 Garantia

Pode encontrar informagdes relativas a garantia do fabri-
cante em Country specifics.
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10 Servigo de apoio ao cliente
Pode encontrar os dados de contacto do nosso servigo a

clientes no capitulo Country specifics ou na nossa pagina de
Internet.
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Anexo
A Vista geral de fungdes de servigo e indicagao

T \) Indicagao
m As fungbes e modos de funcionamento referidos ndo estao disponiveis para todas as configuragdes de sistema.

AA Funcgodes de servico e indicagao

Nivel de definicao Valores Uni- Regulagéo de
Alcance do passo, selegao, explicagao fabri
min. | max. dade abrica
Indicagao basica —
Poténcia de saida 2 valor atual w Poténcia de saida do ondulador -
Rendimento diario atual * valor atual kWh Rendimento diario desde 00:00 -
Tensao fotovoltaica ' valor atual \") Tenséo fornecida pelo gerador fotovoltaico -
Corrente fotovoltaica ’ valor atual A Corrente fornecida pelo gerador fotovoltaico -
Tensao de rede 2 valor atual \") Tenséo na ligagéo do ondulador -
Corrente de rede * valor atual A Corrente alimentada na rede -
Frequéncia de rede ' valor atual Hz Frequéncia da rede elétrica publica -
Temperatura interna ' valor atual °C Temperatura interna do ondulador -
Reducéo da poténcia ' estado atual - Indicagbes possiveis: -
— nao ativa
— Motivo: excesso temp.
— Motivo: Frequéncia
— Motivo: externo
— Motivo: Rearranque
— Motivo: pot. reativa
— Motivo: valor do usuario
— Motivo: Freq. muito alta
— Reason: Frequency too low
Max. poténcia diaria originada: ' * valor atual w Poténcia maxima do dia atual -
Poténcia max. absoluta originada: valor atual w Poténcia maxima alimentada -
13
Max. rendimento diario originado: valor atual kWh Rendimento diario max. alcangado -
13
Horas operacionais ' Valor total Horas | Horas de servigo na rede elétrica (incluindo horas -
noturnas)
Rendimento total ’ Valor total kWh Rendimento desde a colocagdo em funciona- -
mento
Poupanga CO? "’ Valor total kg Poupancga de CO, desde a colocagéo em funcio- -
namento
O valor é calculado com base no fator de pou-
panca 508 g/kwWh.
Menu principal -
Rendimento - - Mostra a lista com periodos de rendimento. -
Remuneragéao ' - - Mostra a lista com periodos de rendimento (Re- -
muneragao).
Consumo proéprio * - - - -
Nivel autarquia ' - - - -
Ajustes - - Mostra o submenu Ajustes. -
' Esta opgédo de menu ndo é sempre mostrada. A sua apresentacao depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da
versao do firmware.
2 Esta opgdo de menu é sempre mostrada. N&o é possivel desligar.
3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal — Ajustes — Apagar prot. eventos.
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Nivel de definigao

Valores

min.

max.

Uni-
dade

Alcance do passo, selegao, explicagao

Regulagao de
fabrica

Autoteste ’

Realiza um autoteste.
SET Premir 1 segundo para confirmar.
Indicagbes possiveis:

— Incidéncia solar demasiado baixa
— Condigoes de rede invalidas

— ENS nao preparado

— Nenhum pais selec.

— Foi detetado um erro

— Autoteste aprovado

— Autoteste incorreto

— Autoteste em processamento

— Autoteste nao realizado

Curva caract. gerador

Mostra a curva caracteristica do gerador fotovol-
taico sob a forma de diagrama.

Protocolo de eventos

Mostra as mensagens de evento por ordem cro-
noldgica.

Informacgao

Mostra o submenu Informacgao.

Menu principal - Rendimento -

Rendimento diario

valor atual

kWh

Rendimentos individuais do periodo de rendi-
mento

— Marcar o rendimento individual e premir SET
para o visualizar como diagrama.

Rendimento mensal

valor atual

kWh

Rendimentos individuais do periodo de rendi-
mento

— Marcar o rendimento individual e premir SET
para o visualizar como diagrama.

Rendimento anual

valor atual

kWh

Rendimentos individuais do periodo de rendi-
mento

- Marcar o rendimento individual e premir SET
para o visualizar como diagrama.

Rendimento total

valor atual

kWh

Rendimento total desde o inicio do registo

Menu principal -~ Remuneragao —

Remuneragao diario

valor atual

€, £, kr,
ne-
nhum

Rendimentos individuais do periodo de rendi-
mento

— Marcar o rendimento individual e premir SET
para o visualizar como diagrama.

Remuneragao mensal

valor atual

€, £ kr,
ne-
nhum

Rendimentos individuais do periodo de rendi-
mento

- Marcar o rendimento individual e premir SET
para o visualizar como diagrama.

Remuneragéao anual

valor atual

€, £, kr,
ne-
nhum

Rendimentos individuais do periodo de rendi-
mento

- Marcar o rendimento individual e premir SET
para o visualizar como diagrama.

Remuneragao total

valor atual

€ £ kr,
ne-
nhum

Rendimento total desde o inicio do registo

Menu principal - Ajustes —

Hora/Data

Mostra o submenu Hora/Data.

Remuneragéo *

Selecionar fator de remuneragao/moeda

versdo do firmware.

2 Esta opgao de menu é sempre mostrada. Nao é possivel desligar.
3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal -~ Ajustes -~ Apagar prot. eventos.

' Esta opgdo de menu nao é sempre mostrada. A sua apresentagdo depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da
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Nivel de definigao

Valores

min. max.

Uni-
dade

Alcance do passo, selegao, explicagao

Regulagao de
fabrica

Configuragéo de entrada PV

Permite a ligagéo de geradores fotovoltaicos com
uma corrente de entrada superior a indicada na
chapa de carateristicas.

Gerenciamento energia

Mostra o submenu Gerenciamento energia.

Valores de medigao

Valores de medigdo que podem ser selecionados
para a indicagao de estado:

— Poténcia de saida

— Rendimento diario atual
— Tensao fotovoltaica

— Corrente fotovoltaica

— Tensao de rede

— Corrente de rede

— Frequéncia de rede

— Temperatura interna

— Redugao da poténcia

— Max. poténcia diaria

— Poténcia max. absoluta
— Max. rendimento diario

— Horas operacionais

- Rendimento total

— Poupanga CO?

Repor valores max.

Repde todos os valores maximos
SET Premir 1 segundo para confirmar.

Apagar prot. eventos

Apaga o relatorio de eventos
SET Premir 1 segundo para confirmar.

Idioma

Selecionar o mostrador Idioma

— english

— deutsch

- francais

- espaiiol

— italiano

— Portugués
-  EAAnvika

— Dansk

— polski

— nederlands

Contraste

0 100

%

Definir o mostrador Contraste

Endereco RS485

Atribuir um Enderego RS485 proprio a cada on-
dulador se forem ligados varios onduladores via
RS485-Bus.

Rede

Mostra o submenu Rede.

Alarme

Possibilidades de selegao:

— Ligar
— Desligado

Sons das teclas

Possibilidades de selegéo:

— Ligar
— Desligado

lluminagao de fundo

Possibilidades de selegao:

— desligado
— automatico
— Modo de alimentagao

Assisténcia

Introduzir combinacgao de teclas para fazer
definicdes no submenu Assisténcia.

versao do firmware.

2 Esta opgao de menu é sempre mostrada. Nao é possivel desligar.
3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal -~ Ajustes -~ Apagar prot. eventos.

' Esta opgdo de menu ndo é sempre mostrada. A sua apresentacdo depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da

384

Manual de instru¢gdes 0020273429 06




Nivel de definigao

Valores

min.

max.

Uni-
dade

Alcance do passo, selegao, explicagao

Regulagao de
fabrica

Menu principal - Ajustes -~ Hora/Data -

Hora

00:00

23:59

Definir Hora

Data

01.01.
2015

31.12.
2079

Definir Data

Formato da hora

Possibilidades de selegéo:

- 12h
- 24h

Formato da data

Possibilidades de selegao:

- AAAA-MM-DD
- DD.MM.AAAA
- MM/DD/AAAA

Menu principal - Ajustes -~ Configuracédo de entrada PV -

PV1

O menu "Configuragéo de entrada PV" so é visi-
vel em aparelhos com duas entradas PV. Pode
ser selecionado o modo de funcionamento das
entradas PV ligadas:

Independentes ou paralelas

Independentes:

As duas entradas PV (MPP-Tracker) funcionam
independentes uma da outra. Utilizagdo em caso
de ligagao de dois campos de geradores fotovol-
taicos independentes entre si, p. ex. montagem
em telhado Este-Oeste.

Paralelas:

As duas entradas PV (MPP-Tracker) funcionam
sincronamente O MPP-Tracking determina a pri-
meira entrada PV. Utilizagdo em caso de monta-
gem de dois campos de geradores fotovoltaicos
lado a lado, p. ex. quando a corrente de entrada
ultrapassa o valor maximo admissivel indicado na
chapa de carateristicas. Os cabos PV tém de ser
ligados através de um distribuidor Y.

Independentes

Pv2

O menu "Configuragédo de entrada PV" s6 é visi-
vel em aparelhos com duas entradas PV. Pode
ser selecionado o modo de funcionamento das
entradas PV ligadas:

Independentes ou paralelas

Independentes:

As duas entradas PV (MPP-Tracker) funcionam
independentes uma da outra. Utilizacdo em caso
de ligagao de dois campos de geradores fotovol-
taicos independentes entre si, p. ex. montagem
em telhado Este-Oeste.

Paralelas:

As duas entradas PV (MPP-Tracker) funcionam
sincronamente O MPP-Tracking determina a pri-
meira entrada PV. Utilizagdo em caso de monta-
gem de dois campos de geradores fotovoltaicos
lado a lado, p. ex. quando a corrente de entrada
ultrapassa o valor maximo admissivel indicado na
chapa de carateristicas. Os cabos PV tém de ser
ligados através de um distribuidor Y.

Independentes

Menu principal - Ajustes — Gerenciamento energia -

Modo '

Possibilidades de selegao:

- fora
— Medidor de energia

' Esta opgdo de menu ndo é sempre mostrada. A sua apresentagdo depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da

versao do firmware.

2 Esta opcao de menu é sempre mostrada. Nao é possivel desligar.

3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal -~ Ajustes -~ Apagar prot. eventos.
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Nivel de definicao Valores Uni- Regulagéo de
Alcance do passo, selegao, explicagao

min. | max. dade fabrica

Limitagao dinamica ' 0 - w Esta opgao de submenu é apresentada apenas -
se tiver sido selecionado o modo Medidor de
energia.

Permite a definicdo da poténcia alimentada na
rede em passos de 10 W

Para uma redugéo da alimentagao do ondula-
dor fotovoltaico (p. ex. 50% ou 70% da poténcia
do gerador) é necessario o contador de energia
Modbus.

Valor limite PV-Ready 300 | 5000 w Esta opgéo de submenu é apresentada apenas 1000
se tiver sido selecionado o modo Medidor de
energia.

Esta opgédo de menu permite uma alimentagéo
especifica da bomba de calor com energia foto-
voltaica excedente.

Se a energia fotovoltaica excedente ultrapassar o
valor limite de PV-Ready, o médulo de ampliagéo
da gestao de alimentagao envia um sinal de ati-
vagao para a bomba de calor.

A funcéo Valor limite PV-Ready pode ser usada
apenas em combinagdo com um contador de
energia e com o médulo de ampliagédo de gestéo
da alimentagao.

A definir o valor limite PV-Ready tém de ser sem-
pre consideradas todos os consumidores elétri-
cos existentes na casa. Se estiver instalada uma
bomba de calor, poderia p. ex. fazer sentido defi-
nir um valor para o valor limite PV-Ready situado
200 W acima da poténcia de ligacéo elétrica da
bomba de calor.

Menu principal -~ Ajustes —~ Gerenciamento energia -~ Configuragao — Tipo de contador —

Configuragao - - Esta opgdo de submenu é apresentada apenas Schneider
se tiver sido selecionado o modo Medidor de iEM3155
energia.

Permite a definicdo do Tipo de medidor.

A regulagao de fabrica é o Schneider iIEM3155
recomendado pelo fabricante.

Possibilidades de selegéo:

— B-Control EM300LR

— Schneider iEM3155

— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM120-Modbus
- B+G SDM220-Modbus
- B+G SDM230-Modbus
- B+G SDM630-Modbus
— Carlo Gavazzi EM24
— KDK PRO380-Mod

- ABBB23

Menu principal -~ Ajustes —~ Gerenciamento energia ~ Configuragao — Posi¢édo de instalagéo —

' Esta opgdo de menu ndo é sempre mostrada. A sua apresentagdo depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da
versao do firmware.

2 Esta opgao de menu é sempre mostrada. Nao é possivel desligar.
3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal -~ Ajustes -~ Apagar prot. eventos.
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Nivel de definigao

Valores

min. max.

Uni-
dade

Alcance do passo, selegao, explicagao

Regulagao de
fabrica

Alimentagao

Como exigido nalguns paises (p. ex. Espanha)
por vezes ndo pode ocorrer uma alimentagéo na
rede CA (100% consumo préprio). Consoante o
contador de energia tiver sido instalado no tra-
jeto de alimentacdo ou no trajeto de consumo, o
ondulador garante que a rede é alimentada com
uma poténcia CA.

A limitagéo efetiva pode ser alcangada definindo
"Reg. de alimentacéo din." para 0. Para este
efeito, é necessario o contador de energia Mod-
bus.

Alimentagao

Consumo

Como exigido nalguns paises (p. ex. Espanha)
por vezes ndo pode ocorrer uma alimentagéo na
rede CA (100% consumo préprio). Consoante o
contador de energia tiver sido instalado no tra-
jeto de alimentacdo ou no trajeto de consumo, o
ondulador garante que a rede é alimentada com
uma poténcia CA.

A limitagéo efetiva pode ser alcangada definindo
"Reg. de alimentacéo din." para 0. Para este
efeito, é necessario o contador de energia Mod-
bus.

Alimentagao

Menu principal - Ajustes — Rede —

DHCP

incorporacédo automatica numa rede existente
Possibilidades de selegao:

- LG
- DESL

LIG

Endereco IP

Endereco IP do ondulador

Mascara de sub-rede

Mascara de sub-rede do ondulador

Gateway

Endereco IP da gateway da rede

DNS

Endereco IP do servidor DNS

Portal da internet

Mostra o submenu Portal da internet.

Discovery Service

Possibilidades de selegao:

- Ligar
— Desligado

Ligar

Menu principal -~ Ajustes -~ Rede - Portal da internet

—

Configurando Configurando Confi-
gurando Configurando

Possibilidades de selegao:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Para outras opg¢des, contacte o servigo a clientes.

Retransmissao

Transferir novamente os dados existentes no
ondulador.

Duragao cerca de 2 minutos Proceder?
SET Premir 1 segundo para confirmar.

- Retransmissao bem sucedida

ou

— Retransmissao falhou

' Esta opgdo de menu ndo é sempre mostrada. A sua apresentagdo depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da

versao do firmware.

2 Esta opgao de menu é sempre mostrada. Nao é possivel desligar.

3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal -~ Ajustes -~ Apagar prot. eventos.
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Valores

Nivel de definicao Uni- _ L Regulagéo de
e dade Alcance do passo, selegao, explicagao fabrica
Teste de ligagao - - Verifica a ligagéo a internet e mostra resultados Endereco
para os seguintes itens: alvo:
i 23.102.16.32
— Estado internet:
Nome host:
- Ligado vaillant.
ou readingnodes.

- Host alvo nao contactavel

— Endereco alvo:
— Nome host:
— Porta:

powerdoo.com
Porta: 8383

Menu principal —» Informagao —

Dados de contacto

Dados de contacto como cédigo QR

Informagoes do sistema

Sao também mostrados os seguintes itens, além
da designacéo do produto e informagdes sobre

as versdes de software e hardware do ondulador:

— Nuamero de série:
— Ajuste do pais

— Enderego:

— Plataforma:

— Portal da internet:
— Poténcia nominal:
— Limite de poténcia:
— Limite do pais:

Ajuste do pais

Pais definido e parametros de rede especifico do
pais

C. caract. pot. reativa

Diagrama de C. caract. pot. reativa (apenas se
prescrito para um pais definido)

Autoteste - - Resultados do ultimo Autoteste (apenas se tiver -
sido definida a Italia)
Rede - - — Nome do host: Nome unico na rede -

— Estado DHCP: Ligar/desligar DHCP

- LIG
- DESL

— Estado de ligagao: Estado da ligacédo de
rede

- Ligado
- Sem ligagao

— Enderecgo IP: Endereco IP do ondulador

— Mascara de sub-rede: Mascara de sub-rede
do ondulador

— Gateway: Endereco IP da gateway da rede

— Enderego DNS: Enderego IP do servidor
DNS

— Enderegco MAC: Enderecgo de hardware do
ondulador

' Esta opgdo de menu ndo é sempre mostrada. A sua apresentacdo depende do tipo de aparelho, das definigdes no ondulador e da

versao do firmware.

2 Esta opgao de menu é sempre mostrada. Nao é possivel desligar.

3 Possibilidade de repor a 0 via Menu principal -~ Ajustes -~ Apagar prot. eventos.
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B Vista geral das mensagens de eventos e resolugao de falhas

Para explicagdes dos simbolos e dos tipos de eventos, consulte o capitulo Mensagem de evento (- Pagina 378).

B.1 Mensagem de evento e resolugao de falhas

Mensagem de evento

Simbolo

Causa

Medida

Transferéncia de dados
falhou

Uma definigéo falhou durante a primeira co-
locagdo em servigo, ja que nao foi transfe-
rida corretamente.

Efetue novamente a defini¢édo.

Contacte um técnico especializado se a
avaria continuar a ocorrer.

Detetado sistema iso-
lado

A rede elétrica ndo conduz tenséao (funciona-
mento autbnomo do ondulador).

O ondulador n&o pode alimentar a rede
elétrica por motivos de seguranga.

O ondulador néo se desliga enquanto a
avaria existir (mostrador escuro).

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

TF nao conectado

A terra funcional néo esta ligada.

O ondulador n&o pode alimentar a rede
elétrica por motivos de seguranga.

Chame um técnico especializado.

Corrente de falha dema-
siado elevada

A corrente de fuga que, através dos gerado-
res fotovoltaicos, passa da entrada negativa
ou positiva para a terra ultrapassa o valor
admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos normativos en-
quanto se mantiver o estado de falha.

Chame um técnico especializado.

Anomalia do conversor
amplificador

Um componente interno do ondulador tem
avaria.

O ondulador néo alimenta a rede elétrica ou
apenas com uma poténcia reduzida.

Chame um técnico especializado.

Sobreaquecimento do
aparelho

Apesar da redugéo da poténcia, foi ultrapas-
sada a temperatura maxima admissivel.

O ondulador néo alimenta a rede elétrica
até ser alcangada a gama de temperaturas
admissivel.

Verifique se existem objetos sobre o produto
ou se a circulagéo de ar nas aletas de refri-
geragao se encontra obstruida.

Limpe o produto.

Contacte um técnico especializado se a
mensagem ocorrer mais de 5 vezes durante
um dia.

Conversor amplificador
tem versao HW errada

O ondulador ndo reconhece um componente
interno ou ndo é compativel com os outros
componentes.

O ondulador ndo alimenta a rede elétrica.

Chame um técnico especializado.

Conversor elevador nao
ligado

A ligacdo dos componentes internos esta
interrompida.

O ondulador ndo alimenta a rede elétrica.

Chame um técnico especializado.

Informacgéo interno

Contacte um técnico especializado se a
mensagem ocorrer mais de 5 vezes durante
um dia.

Aviso interno

Contacte um técnico especializado se a
mensagem ocorrer mais de 5 vezes durante
um dia.

Erro interno

Contacte um técnico especializado se a
mensagem ocorrer mais de 5 vezes durante
um dia.

Erro de isolamento

A resisténcia de isolamento entre a entrada
positiva ou negativa e a terra é inferior ao
valor admissivel.

O ondulador n&do pode alimentar a rede
elétrica por motivos de seguranga.

Chame um técnico especializado.

No branding

O ondulador tem dados de aparelho incorre-
tos ou com falha.

Por isso, ndo alimenta a rede elétrica.

Chame um técnico especializado.

Sem conexdo com o
medidor de energia

P XIPH® ® & ® ®

Nao existe nenhuma ligagéo de dados,
ou uma ligagao de dados correta, entre o
ondulador e o contador de energia.

Chame um técnico especializado.
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Mensagem de evento

Simbolo

Causa

Medida

L e N trocados

A ligacédo dos condutores de fase e neutro
esta trocada.

O ondulador ndo pode alimentar a rede
elétrica por motivos de segurancga.

Chame um técnico especializado.

Country parameters
invalid

O ondulador ndo consegue alimentar a rede
elétrica porque ndo tem nenhum parametro
valido.

Chame um técnico especializado.

Red. de poténcia. devido
a temperatura

O ondulador reduz a sua poténcia de saida
porque foi alcangada a temperatura maxima
admissivel.

Certifique-se de que o ondulador ndo esta
tapado e nem muito sujo.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Falha de leitura da con-
fig. do pais

O ondulador néo leu corretamente na memo-
ria o pais configurado.

Chame um técnico especializado.

Ventilador defeituoso

O ventilador interno do ondulador tem ava-
ria.

O ondulador esta possivelmente a alimentar
a rede elétrica com uma poténcia reduzida.

Chame um técnico especializado.

Frequéncia da redede-
masiado elevadapara re-
ligagao

Depois de se desligar, o ondulador ndo
alimenta novamente porque a frequéncia da
rede elétrica é superior ao valor de ligagéo
estipulado por lei.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Frequéncia da redede-
masiado baixapara reli-
gacao

Depois de se desligar, o ondulador néo
alimenta novamente porque a frequéncia

da rede elétrica é inferior ao valor de ligagdo
estipulado por lei.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Frequéncia de rede
demasiado elevada

A frequéncia da rede elétrica no ondulador é
superior ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos normativos en-
quanto se mantiver o estado de falha.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Frequéncia de rede
demasiado baixa

A frequéncia da rede elétrica no ondulador é
inferior ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente

com base em requisitos normativos en-
quanto se mantiver o estado de falha.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Relé de rede defeituoso

O ondulador reconheceu que um relé da
rede elétrica tem avaria e, logo, n&o ali-
menta a rede elétrica.

Chame um técnico especializado.

Tensao de rede muito
baixa para religagao

Depois de se desligar, o ondulador néo
alimenta novamente porque a tensdo da
rede elétrica é inferior ao valor de ligagao
estipulado por lei.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Tensao de rede @ dema-
siado elevada

A tensdo de saida determinada durante o
periodo estipulado normativamente é supe-
rior ao intervalo de tolerancia admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
enquanto se mantiver o estado de falha.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Tensao de rede @ dema-
siado baixa

A tensdo de saida determinada durante o
periodo estipulado normativamente ¢é inferior
ao intervalo de tolerancia admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
enquanto se mantiver o estado de falha.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Tensao de rede demasi-
ado elevada

A tensao da rede elétrica no ondulador é
superior ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos normativos en-
quanto se mantiver o estado de falha.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Tensao de rede muito
alta para religagao

® ® ® ® R ® ® 0 ® P P ®

Depois de se desligar, o ondulador néo
alimenta novamente porque a tensado da
rede elétrica é superior ao valor de ligagdo
estipulado por lei.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.
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Mensagem de evento

Simbolo

Causa

Medida

Tensao de rede demasi-
ado baixa

A tensao da rede elétrica no ondulador é
inferior ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente

com base em requisitos normativos en-
quanto se mantiver o estado de falha.

Contacte um técnico especializado se a
falha ocorrer mais de 5 vezes durante um
dia.

Corrente de rede CC Off-
set demasiado elevada

A proporgéo de corrente continua que o on-
dulador alimenta na rede elétrica é superior
ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos normativos en-
quanto se mantiver o estado de falha.

Chame um técnico especializado.

Tensao fotovoltaica
demasiado elevada

A tenséo de entrada no ondulador é superior
ao valor admissivel.

Comute o seccionador em carga do ondula-
dor para a posig¢édo 0 e informe um técnico
especializado.

Corrente fotovoltaica
demasiado elevada

A corrente de entrada no ondulador é supe-
rior ao valor admissivel.

O ondulador limita a corrente ao valor ad-
missivel.

Contacte um técnico especializado se a
mensagem ocorrer mais de 5 vezes durante
um dia.

RS485-Gateway activa-
ted

Nao é possivel comunicar com o ondulador
através da porta RS485.

Chame um técnico especializado.

Autoteste incorreto

Ocorreu um erro durante o autoteste; o
autoteste foi cancelado.

Validade: exceto Italia

— Ignore a mensagem e apague o relatério
de eventos.

Validade: Italia

— Chame um técnico especializado.

ENS Software incompati-
ble

Depois de uma atualizacédo de firmware, as
versdes dos diversos softwares no ondula-
dor deixam de ser compativeis.

Chame um técnico especializado.

PU Software incompati-
ble

Depois de uma atualizacédo de firmware, as
versdes dos diversos softwares no ondula-
dor deixam de ser compativeis.

Chame um técnico especializado.

Hora/Data perdidas

>R® 0® 8’ ® ®

O ondulador perdeu a hora por ter estado
demasiado tempo desligado da rede elétrica.
Nao é possivel guardar os dados de rendi-
mento; as mensagens de eventos, apenas
com uma data incorreta.

Corrija a hora.

Contacte um técnico especializado se a
mensagem ocorrer mais de 5 vezes durante
um dia.

C Informacgoes técnicas para preenchimento do relatério de colocagao em servigo
da empresa abastecedora de energia

Validade: Alemanha

Aguando da ligagao de um sistema fotovoltaico a rede publica, as empresas abastecedoras de energia na Alemanha exi-
gem um relatério de colocagédo em servigo ou uma chamada declaragdo de prontidao.

A lista apresentada em seguida contém os dados técnicos e indicagdes que Ihe seréo Uteis no preenchimento do relatério

de colocagao em servigo.

Pergunta

Resposta

Observagoes

Alimentagdo monofasica

assinalar: VPV | 1500/2 230V -
VPV | 4000/2 230V

suporta funcionamento em ilha Nao

Funcionamento em ilha previsto Nao

Arranque motorizado previsto Nao

Alimentagdo de excesso de energia prevista | sim/ndo ambos possiveis
Se estiver previsto o autoconsumo: sim;
caso contrario, ndo

Alimentagéo total prevista sim/néo ambos possiveis

Se estiver previsto o autoconsumo: nao;
caso contrario, sim

Ponto de ligagao

Baixa tensao

Os requisitos técnicos para uma ligagéo
a média tensdo ndo sdao cumpridos.
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Pergunta

Resposta

Observagoes

Compensacao de poténcia reativa

0,8 capacitiva ... 0,8 indutiva

selado

Sim

apenas ligagao de corrente alternada

Valor acionado corretamente/Controlo visual
do valor de ajuste

tem de ser verificado e inserido em confor-
midade por técnico especializado

Tempo de disparo

0,2 s (200 ms)

Protecéo contra diminuigao de frequéncia f <

47,5 Hz

Protecéo contra aumento de frequéncia f >

51,5 Hz

Protecéo contra diminuigéo de tensdo U <

184,0V /0,8 U,

Protegéo contra aumento de tensédo U >

2530V/1,1U,

Protecao de rede e da instalagao inte-
grada (protegéo NA)

Protegédo contra aumento da tenséo U >>

264,5V /1,15 U,

Poténcia aparente maxima

— VPV 1500/2 230V: 1500VA
— VPV 12000/2 230V: 2000VA
— VPV 12500/2 230V: 2500VA
— VPV 13000/2 230V: 3000VA
— VPV 14000/2 230V: 3680VA

Dados de poténcia de toda a instalagédo de
geragao a instalar de novo

Soma das poténcias de cada ondulador

Dados de poténcia da unidade geradora

Poténcia de cada ondulador

Corrente de medigdo para o disjuntor corta-
circuito

16 A

Comportamento de curto-circuito da unidade
geradora / Corrente alternada de curto-
circuito inicial |" segundo DIN 60909-0

— VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
27 A (0,027 kA)

Numero de impulsos/Frequéncia de impul-
Sos

- VPV 11500/2 230V - VPV | 4000/2 230V:
35 kHz

Ondulador/Comando

condugao pela rede

Corrente de arranque |,

nao indicar nada

nao relevante

Poténcia auxiliar (standby noite)

<3W

Harmonicos

DIN VDE 0838 Parte 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Seguranga

1.1 Indicagoes de aviso relacionadas

com o0 manuseamento

Classificacao das indicagoes de aviso
relativas ao manuseio

As indicagdes de aviso relativas ao manuseio
estdo classificadas de seguida com sinais

de aviso e palavras de sinal relativamente a
gravidade dos eventuais perigos:

Sinais de aviso e palavras de sinal
Perigo!

Perigo de vida iminente ou perigo de
danos pessoais graves

Perigo!
Perigo de vida devido a choque elé-
trico

Aviso!
Perigo de danos pessoais ligeiros

Cuidado!
Risco de danos materiais ou danos
para o meio-ambiente

=P B P

1.2

Uma utilizagao incorreta ou indevida pode re-
sultar em perigos para a vida e a integridade
fisica do utilizador ou de terceiros e danos no
produto e noutros bens materiais.

Utilizacao adequada

O produto destina-se a conversao da cor-
rente continua dos mddulos fotovoltaicos em
corrente alternada compativel com a rede.

A utilizagdo adequada abrange o seguinte:

— aobservacgao das instrugdes para a ins-
talacdo, manutencao e servigo do pro-
duto anexas, bem como de todos os ou-
tros componentes da instalagao e

— o cumprimento de todas as condi¢coes
de inspegado e manutengao contidas nos
manuais.

A utilizagdo adequada inclui também a insta-
lacado de acordo com a classe IP.

Uma outra utilizagdo que nao a descrita no
presente manual ou uma utilizagdo que va
para além do que € aqui descrito € conside-
rada incorreta. Do mesmo modo, qualquer
utilizagcado com fins diretamente comerciais e
industriais é considerada incorreta.

Atencao!
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Esta proibida qualquer utilizacao indevida.

1.3

1.3.1 Perigo devido a qualificagao
insuficiente

Adverténcias gerais de seguranga

Os trabalhos seguintes s6 podem ser reali-
zados por técnicos especializados que pos-
suem qualificacéo suficiente para o efeito:

— Instalagao

— Desmontagem

- Instalagao

— Colocagao em funcionamento
— Inspegéo e manutencéo

— Reparagao

— Colocagao fora de servigo

» Proceda de acordo com o mais recente
estado da técnica.

1.3.2 Perigo de vida devido a choque
elétrico

Uma cablagem com falha pode provocar
um choque elétrico potencialmente fatal ou
queimaduras.

» Ligue os cabos ao ondulador apenas com
a sequéncia descrita no manual.
Utilize apenas cabos adequados.

Utilize apenas conectores aprovados pelo
fabricante do produto.

» As tomadas RJ45 ligue apenas circuitos
SELV.

» Coloque os cabos de modo que as unides
nao se possam soltar acidentalmente.

» Coloque os cabos de modo que n&o sejam
prejudicadas as medidas de seguranga no
edificio, por ex. de prevencgao de incéndio.

» Certifique-se de que nao estao presentes
materiais ou gases facilmente inflamaveis
no local de instalagao.

» Certifique-se de que foram cumpridos to-
dos os requisitos da empresa abastece-
dora de energia local para o servigo se-
guro de um sistema fotovoltaico.

Se tocar em componentes condutores de
tensao existe perigo de vida devido a choque
elétrico.

Antes de trabalhar no aparelho:

» Desligue a tens&o do produto, desligando
para tal todas as alimentagdes de corrente
em todos os polos (dispositivo elétrico de
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separacao com uma abertura de contacto
minima de 3 mm, por ex. fusivel ou disjun-
tor corta-circuito).

» Proteja contra rearme.

» Aguarde pelo menos 3 min, até que os
condensadores tenham descarregado.

» Verifique se nao existe tensao.

A ligacéo ou desconexao de conectores con-
dutores de tensdo pode causar choque elé-
trico potencialmente fatal ou queimaduras.

» Nao desligue nem ligue conectores de cor-
rente continua em caso de forte incidéncia
solar sobre os modulos fotovoltaicos.

» Antes de desligar ou ligar conectores, cu-
bra se necessario os modulos fotovoltai-
cos com uma pelicula opaca ou velo.

» Use luvas de protecao e ferramentas isola-
das adequadas.

» Nunca abra a estrutura do ondulador.

Pode ocorrer uma alta tensao quando um
modulo fotovoltaico é desligado da fonte de
alimentacéo e ligado a terra.

» Elimine a ligagao a terra no médulo foto-
voltaico antes de realizar trabalhos elétri-
cos no modulo fotovoltaico, em cabos de
corrente continua ou na ficha de corrente
continua do ondulador.

1.3.3 Perigo de vida devido a inexisténcia
de dispositivos de seguranca

Os esquemas contidos neste documento
nao apresentam todos os dispositivos de
seguranga que sao necessarios para uma
instalacao correta.

» Instale os dispositivos de seguranca ne-
cessarios na instalagao.

» Observe as leis, normas e diretivas essen-
ciais nacionais e internacionais.

1.3.4 Perigo de queimaduras ou escaldoes
devido a componentes quentes

» SO trabalhe nos componentes quando
estes tiverem arrefecido.

1.3.5 Perigo de ferimentos e danos
materiais devido a manutengao e
reparagao inadequadas

A manutencao e reparacgao inadequadas
ou a sua falta podem causar ferimentos ou
danos no sistema fotovoltaico.
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» Certifique-se de que os trabalhos de ma-
nutencao e reparagao sao apenas execu-
tados por um técnico especializado autori-
zado.

1.3.6 Perigo de ferimentos causados por
arestas afiadas

O transporte, a montagem ou o trabalho na
placa de montagem pode causar ferimentos
por corte.

» Use luvas de protecao adequadas.

1.3.7 Risco de danos materiais devido a
ferramenta inadequada

» Utilize uma ferramenta adequada.

1.4

» Respeite as disposi¢cdes, normas, direti-
vas, regulamentos e leis nacionais.

Disposicoes (diretivas, leis, normas)
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2 Notas relativas a documentagao 3.1.2 Vista geral das ligagoes

21 Atengao aos documentos a serem
respeitados
> E impreterivel respeitar todos os manuais de instrugbes 7/
e instalagédo que sédo fornecidos juntamente com os com- ( f 1= /ﬂ%

ponentes da instalagao.

2.2 Guardar os documentos

» Entregue este manual, bem como todos os documentos [ \IE-iITEi]TEﬂ( \
a serem respeitados, ao utilizador da instalagéo.
| @ pooo @
2.3 Validade do manual / / / \ \

Este manual é valido exclusivamente para: KL / / / \ \ \\J
Aparelho - Numero de artigo e ot =" i )

VPV | 1500/2 230V 0010024747
VPV | 2000/2 230V 0010024748 e

~

VPV | 2500/2 230V 0010024749
VPV | 3000/2 230V 0010024750 1 LAN Porta Ethernet 6 Ligagéo de corrente
(RJ45) continua ao gerador
VPV 14000/2 230V 0010024751 2 COM 1: RS-485 (RJ45) fotovoltaico (-) para
COM 2: Modbus RTU , E.hoer,"x (;Q‘UNC"'Xt
(RJ45 Ligagdo ao con- Igagdo de corrente
.. tador de energia) continua ao gerador
3 Descrigao do produto . fotovoltaico (+) para
4 Ligagéo de corrente .
. " Phoenix SUNCLIX
L. alternada a rede elétrica 8 Seccionad
31 Visao geral do produto para Wieland RST25i3 eccionador em carga

5 LigagSes de corrente de corrente continua

continua ao gerador fo-
tovoltaico para Phoenix
SUNCLIX (apenas com
VPV | 4000/2 230V)

3.1.1 Vista geral do sistema fotovoltaico

N\

k i N\
3.1.3 Vista geral das fichas

®
)

A
I

] 5 b

1 Terra de protegéo (se 6 Conector de corrente

necessario, nao forneci- continua (Phoenix

do) SUNCLIX)
2 Armario do contador 7 Cabo de corrente conti- . .

(n&o fornecido) nua (ndo fornecido) 1 Ficha de corrente alter- 3 Ficha de corrente con-
3 Ligacio a terra (ndo 3 Ondulador nada Wieland RST25i3 tinua Phoenix Contact

fo?negcido) ( Gerador fotovoltai 2 Ficha de corrente con- SUNCLIX PV-CF-S 2,5-

erador rotovoltaico tinua Phoenix Contact 6 (+)

4 Cabo de corrente alter- = :

nada (ndo fornecido) (n&o fornecido) SUNCLIX PV-CM-S 2,5- 4 Capa para ligagdes de
5 Conector de corrente E composto por véarios 6(-) dados nao utilizadas

mddulos fotovoltaicos.
10 Conectores de corrente
continua (n&o fornecido)

alternada (Wieland)
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3.1.4 Vista geral da placa de montagem

Orificios para os parafu-
sos de fixagao

4 Manilha para suspen-
sé&o do ondulador

1 Placa de montagem 3

2 Chapa de seguranca

3.2 Dados na chapa de carateristicas

- Instrugdes de uso

3.3 Numero de série

- Instrugdes de uso

3.4 Simbolo CE

q

O simbolo CE indica que, de acordo com a declaragao de
conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas direti-
vas em vigor.

A declaragao de conformidade pode ser consultada no fabri-
cante.

4 Montar o ondulador

4.1 Retirar o produto da embalagem

1. Remova cuidadosamente a embalagem e os materiais
de acondicionamento, sem danificar componentes do
produto.

2. Elimine a embalagem corretamente.
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4.2 Verificar o material fornecido

» Verifique se o material fornecido se encontra completo e

intacto.
4.2.1 Material fornecido
dQ:::ti' Designagio
1 Ondulador
1 Placa de montagem
1 Ficha de corrente alternada
1(2) Ficha de corrente continua, um par; (VPV | 4000/2
230V: dois pares)
3 Capa estanque
1 Cabo de dados
1 Documentagéo fornecida

4.3 Dimensoes

657
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4.4 Distancias minimas
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4.5

Exigéncias ao local de instalagao

Certifique-se de que sao cumpridos os seguintes requisi-
tos:

4.6

Cumprimento das distancias minimas

Possibilidade de instalagdo do cabo de corrente con-
tinua entre os mdédulos fotovoltaicos e o ondulador

Possibilidade de instalagdo da cablagem de corrente
alternada de ligagéo ao armario do contador

O local de instalagdo é estavel, vertical e plano

Na montagem na parede, o local de instalagdo nao
esta sob radiagao solar direta

O ambiente de montagem imediato é pouco inflama-
vel

O local de instalagéo nao esta sujeito a vibragdes
permanentes

O local de instalagdo cumpre os requisitos da classe
climatica 4K4H segundo a IEC 60721-3-4

Esta disponivel um router de internet para a utiliza-
¢éo do portal web

Possibilidade de instalagdo das ligagbes de dados
para ligar ao ondulador outros produtos permitidos

Fixar o produto

Verifique a capacidade de carga da parede.
Observe o peso total do produto.

Utilize apenas o material de fixagdo permitido para a
parede.

Condigao: A capacidade de carga da parede é suficiente

» Alinhe a placa de montagem na parede, na horizontal,
usando um nivel de bolha de ar, como mostra a figura.

» Usando 4 parafusos, fixe a placa de montagem a parede.
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» Fixe o produto na placa de montagem, a partir de cima,
como mostra a figura.

» Certifique-se de que o produto encaixa audivelmente
na placa de montagem (a patilha de retencao na face
posterior encaixa na chapa de fixagao (1)).

Condigao: A capacidade de carga da parede € insuficiente

» Se necessario, instale um dispositivo de suspensdo com
capacidade de carga suficiente do lado da construgéao.
Utilize por ex. suportes individuais ou um revestimento.
Fixe o produto conforme descrito.

vy

5 Instalagao

A instalacdo elétrica s6 pode ser feita por um eletrotécnico.

Na ocupacéo das fichas, garantir que as fichas s&o ocupa-
das com os contactos corretos.

5.1 Respeitar os requisitos de planeamento do

sistema fotovoltaico

1.  Certifique-se de que os requisitos de planeamento do
sistema fotovoltaico sédo respeitados.

2.  Respeite o esquema de conexdes no - Anexo.

5.2 Cumprir os requisitos aplicaveis aos

modulos fotovoltaicos

1.  Respeite as indicagbes do manual de instalagdo dos
modulos fotovoltaicos.

2. Utilize apenas mddulos fotovoltaicos cujas ligagcdes
nao precisem de ser ligadas a terra.

3. Utilize apenas modulos fotovoltaicos que cumpram os
requisitos de Classe A de acordo com a IEC 61730.

4.  Utilize apenas mddulos fotovoltaicos aprovados e ade-
quados, a fim de prevenir danos no ondulador.

5. Cumpra os requisitos relativos a protegao para-raios
dos modulos fotovoltaicos.

Condigao: A tensado de servigo de corrente alternada maxima é superior a
tensdo nominal de sistema do gerador fotovoltaico.

» Certifique-se de que a tenséo de sistema nominal ma-
xima do gerador fotovoltaico fica acima da tenséo de
rede de corrente alternada.
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5.3

5.5

w

Respeitar os requisitos da empresa
abastecedora de eletricidade

Certifique-se de que, com a colocagéo em funciona-
mento, sao cumpridos todos os requisitos da empresa
abastecedora de eletricidade.

Pergunte a empresa abastecedora de eletricidade
quanto a requisitos contratuais ou especificos do pais
aplicaveis ao servigo do ondulador.

Instalar o disjuntor

O dimensionamento do disjuntor corta-circuito pode
variar consoante o tipo de instalagdo da alimentagao.
Na rede elétrica doméstica, instale um disjuntor corta-
circuito de acordo com a tabela seguinte, se necessa-
rio.

Ondulador Secgao Dissipa- | Disjuntor
do cabo cao de corta-
Circuito | poténcia | circuito
de com
corrente | poténcia
alternada | nominal
e com
compri-
mento do
cabo
10 m
1,5 mm2 1now
VPV | 1500/2 230V 2,5 mm’ 6w B16
4,0 mm2 4w
1,5 mm2 18w
VPV | 2000/2 230V 2,5 mm> 11w B16
4,0 mm2 6w
2,5 mm2 16w
VPV | 2500/2 230V 3 B16
4,0 mm 1w
2
2,5 mm 25 W
VPV | 3000/2 230V ; B16 ou
4,0 mm 15w B25
2
2,5 mm 3B/W
VPV | 4000/2 230V B20 oder
4,0 mm’ 22W B25

Caso seja indicado para o local de instalagao, instale
um disjuntor de corrente de fuga de tipo A.
Assegure-se de que o0 acesso a ligagao de rede esta
sempre garantido e que nao esta tapado ou obstruido.
Informe o utilizador sobre a fungdo e a utilizagéo dos
disjuntores.

Preparar a cablagem e os conectores

Use apenas cabos adequados a utilizagdo com os co-
nectores fornecidos ou outros conectores autorizados.
Respeite os dados especificos do produto relativos as
ligacdes de corrente continua e corrente alternada nos
Dados Técnicos (— Pagina 422).

Tenha em atencao as indicagdes do fabricante e as
normas de instalagdo de cabos e conectores.

Na montagem, evite forgas de tragéo e de pressao
sobre os conectores e os cabos.

Dobre os cabos ligados a um conector ndo antes de

4 cm depois da saida do cabo do conector ou de uma
caixa de ligacao.

Passe os cabos de ligagdo dos componentes a ligar
pelo painel inferior do produto.
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7.  Encurte o cabo de ligagdo conforme for necessario.

8. Ao montar numa parede exterior, use apenas cabos de
dados resistentes as intempéries e protegidos contra
salpicos de agua.

9. Ao montar numa parede exterior, use apenas conecto-
res resistentes as intempéries e protegidos contra sal-
picos de agua.

10. Ao montar numa parede exterior, proteja com uma
capa as ligagdes de dados nao utilizadas.

5.6

Preparar a ligagao de corrente alternada

Perigo!
Perigo de morte por choque elétrico!

» Nunca use conectores para corte de cor-
rente.

Instalar o conector de corrente alternada 220 V -

240V

1. Para a conexao use apenas o conector de corrente al-
ternada fornecida (Wieland) ou outro conector permi-
tido pelo fabricante do produto.

2. Se a ficha de corrente alternada fornecida nao estiver
aberta, siga as indicagdes de Abertura da ficha de
corrente alternada (- Pagina 410).

3.  Se necessario, desenrosque a porca de capa.

4. Deslize o inv6lucro sobre o cabo de corrente alternada
isolado.

5. Ao isolar a bainha exterior do cabo, ndo danifique o
isolamento dos fios internos.

y (PE)

y(N’ L) — X

1 Cabo de corrente alter- 2 Invélucro da ficha de
nada isolado corrente alternada
com diametroD 3 Raio de curvatura

24xD

7. Observe as especificagdes relativas ao raio curvatura
(3) do cabo de corrente alternada(1).

6. Isole a bainha exterior e os condutores internos, como
mostra a figura, de acordo com a tabela seguinte:

Compri- Alivio de tragdao 2 [mm]
mento (condutor)
e 'i°'a' 10.14 | 10..14 | 13.18 | 13..18
mento PE) | (N | (PE) | (N,L)
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8

400

1 Condutor neutro N 3 Condutor de protegao
2 Condutor externo L PE
8. Introduza os fios internos isolados nos terminais rosca-

dos, de acordo com a ocupacao da ficha.

9.  Aparafuse e aperte bem os terminais roscados.
— Binario de aperto: 5 Nm

10. Certifique-se de que todos fios estdo mecanicamente
bem fixados aos terminais roscados da ficha.

Instalar o conector de corrente alternada 100 V -

127V

11. Para a conex&o use apenas o conector de corrente al-
ternada fornecida (Wieland) ou outro conector permi-
tido pelo fabricante do produto.

12. Se aficha de corrente alternada fornecida nao estiver
aberta, siga as indicacdes de Abertura da ficha de
corrente alternada (- Pagina 410).
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13.

Se necessario, desenrosque a porca de capa.

14. Deslize o invélucro sobre o cabo de corrente alternada

isolado.
15. Ao isolar a bainha exterior do cabo, ndo danifique o

isolamento dos fios internos.

y (L2)
- X —y
u
Y (L) x

16. Isole a bainha exterior e os condutores internos, como

mostra a figura, de acordo com a tabela seguinte:

| 2
| 2
19.
. ) 20.
1 Cabo de corrente alter- 2 Invélucro da ficha de
nada isolado corrente alternada
com diametroD 3 Raio de curvatura

17.

24 xD

Observe as especificagdes relativas ao raio curvatura
(3) do cabo de corrente alternada(1).
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Compri- Alivio de tragdo ¢ [mm]

mento (condutor)

e 'i°'a' 10.14 | 10..14 | 13.18 | 13.18 | 1
mento (L1) (L1, L2) (L1) L1,L2) |

y [mm] 30 25 55 50

X [mm] 8 8 8 8 18.

Condutor externo L1 3 Condutor de protegéo

Condutor externo L2 PE

Introduza os fios internos isolados nos terminais rosca-
dos.

Condigao: Ligagao a rede bifasica

» Ligue os condutores externos L1 e L2 aos terminais N e
L das ficha de corrente alternada.

» Ligue o condutor de protecdo PE ao terminal da ficha
PE.

Condigao: Ligagdo a rede trifasica

Ligue dois condutores a escolha (L1 e L2 ou L1 e L3 ou
L2 e L3) aos terminais da ficha N e L da ficha de corrente
alternada.

Ligue o condutor de protecédo PE ao terminal da ficha
PE.

Aparafuse e aperte bem os terminais roscados.

— Binario de aperto: 5 Nm

Verifiqgue se todos fios estdo mecanicamente bem fixa-
dos aos terminais roscados da ficha.
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Introduzir o conector de corrente continua

21.
22.

23.

Introduza a ficha no invélucro.

Certifique-se de que a ficha encaixa audivelmente no
involucro.

Enrosque e aperte bem a porca de capa.

Ligar o cabo de corrente alternada a ligagao do-
méstica

24.
25.

5.7

Desligue o fusivel na ligagdo doméstica.

Ligue o cabo de corrente alternada a ligagdo domés-
tica.

Preparar a ligagao a corrente continua

Perigo!
Perigo de morte por choque elétrico!

Os cabos de corrente continua de médulos

fotovoltaicos conduzem corrente mesmo com

uma incidéncia de luz apenas ligeira.

» Antes de trabalhar no cabo de corrente
continua, certifique-se de que nao esta
ligado ao gerador fotovoltaico.

» Evite o contacto com componentes con-
dutores de corrente.

» Use luvas de protegdo adequadas.

Instalar o conector de corrente continua

1.
2.
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Certifique-se de que o cabo ndo tem nenhuma tensao.

Use apenas a ficha de corrente alternada fornecida ou

outro conector permitido pelo fabricante do produto.

— Afigura mostra, a titulo de exemplo, a ficha de
corrente continua SUNCLIX "+".

Se a ficha de corrente continua fornecida nao estiver

aberta, siga as indicagdes de Abertura da ficha de

corrente continua (- Pagina 409).

Certifique-se de que a ficha de corrente continua

usada esta de acordo com a polaridade do cabo de

corrente continua.

Ao isolar a bainha exterior do cabo, ndo danifique os

fios internos.

Isole os fios internos aprox. 15 mm.

10.
11.

12.

Mola

Introduza os fios internos descarnados com cordao

entrangado, como mostra a figura, na face posterior da

ficha de corrente alternada, até encostar (A).

< As extremidades dos corddes ficam visiveis na
mola (1).

Feche a mola (B).

Verifique se os fios estdo mecanicamente bem fixos na

ficha. Se for necessario, fixe-os devidamente.

Introduza o invélucro na ficha (C).

Rode e feche o involucro da ficha de corrente continua

(D).

Proceda da mesma forma para instalar a segunda fi-

cha de corrente continua no segundo cabo de corrente

continua.

Ligar o cabo de corrente continua ao gerador foto-
voltaico

13.

14.

5.8

Certifique-se de que o gerador fotovoltaico gera ne-
nhuma ou muito pouca corrente.

i

Indicagao

Por ex., cubra os médulos fotovoltaicos com
um velo ou realize a instalagdo de corrente
continua durante a noite.

Ligue o cabo de corrente continua a um gerador foto-
voltaico.

Instalar o ondulador

Certifique-se de que o seccionador em carga no ondu-
lador esta na posigéo (0).

Certifique-se de que ndo esta ligada corrente alternada
no ondulador.

Certifique-se de que o disjuntor corta-circuito esta des-
ligado.

Certifique-se de que, ao ligar ao ondulador, o gerador
fotovoltaico gera apenas pouca ou nenhuma corrente.
Verifique se necessario a polaridade da cablagem de
corrente continua do gerador fotovoltaico.

Ligue os cabos de corrente continua ao ondulador.
Ligue o cabo de corrente alternada ao ondulador.
Certifique-se de que foram cumpridos os requisitos
especificos do pais para a operagédo de um sistema
fotovoltaico.

Estabelega a alimentag&o de corrente ao ondulador
(ligar o disjuntor corta-circuito).
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5.9 Sistema de armazenamento de energia

(opcional)

» Observe o manual de instalagédo do sistema de armaze-
namento de energia.

5.10

» Observe os manuais dos produtos que se pretende ligar
ao ondulador com uma ligacéo de dados.

» Certifique-se de que sdo cumpridos os requisitos aplica-
veis a cablagem, a terminagdo e ao enderegamento dos
produtos ligados externamente.

» Entre os cabos de ligagéo de dados e os cabos de cor-
rente continua e de corrente alternada, mantenha uma
distancia de 200 mm, a fim de minimizar as perturbagées
na transferéncia de dados.

Ligar a ligacdo de dados (opcional)

Usando as liga¢des de dados, o ondulador comunica com
outros produtos autorizados.

O ondulador tem trés portas para liga¢cdes de dados:

—  Ethernet (LAN) [RJ45]

Para ligagdo a um router de internet, a fim de enviar da-
dos para o portal web e para utilizar um grande numero
de fungbes do sistema fotovoltaico usando um browser.

— RS485-Bus (COM1) [RJ45]

Para ligacao a produtos autorizados, por ex. para gestéo
de energia.

— Modbus (COM2) [RJ45]
Para ligagao, por ex., a um contador de energia.

» Pergunte ao servico a clientes que produtos estao autori-
zados para ligagéo ao ondulador.

» Feche as tomadas RJ45 ndo necessarias com capas
estanques.

A figura seguinte mostra um exemplo de liga¢des de dados
de um sistema fotovoltaico com gestao dinamica da alimen-

tacao.
/ \

7/

N

Para uma redugao da alimentagédo do ondulador fotovoltaico
(p. ex. 50% ou 70% da poténcia do gerador PV) é necessa-
rio o contador de energia Modbus.

» Para mais informagdes sobre a gestao dindmica da ali-
mentacgédo, consulte 0 manual do produto de gestdo de
alimentagao ou contacte o servigo a clientes.

5.10.1 Ligar a Ethernet (LAN)

1.  Alternativa 1:
» Para que o utilizador possa, por ex., configurar a
transmissao de dados de rendimento e mensagens
de evento para o portal web, ligue o ondulador a
porta Ethernet (LAN) [RJ45] com um router de in-
ternet.

i

Indicagao

Se ligar o ondulador a um router de in-
ternet compativel com DHCP, o ondula-
dor inicia automaticamente a transferén-
cia de dados nao encriptada para o ser-
vidor.

1.  Alternativa 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX XXX

JO

» Pode também estabelecer a ligagao ao ondulador
ligando também um PC ao router de internet.

— O ondulador e o PC tém de estar na mesma
rede. Quando se liga a internet, o ondulador
exibe ciclicamente o seu proprio endereco IP
(1). Se inserir este enderego IP no campo de
insercéo do browser, abre-se o servidor web do
ondulador.

2. Para impedir a transmissao de dados, remova o cabo
de rede do ondulador ou desative a transferéncia de
dados nas Definigdes de Ethernet (- Pagina 406).

5.10.2 Ligar a RS485-Bus (COM1)

BI= .

1 Qutros onduladores 5 Gestao dinamica da
o 1 alimentagao
2 Primeiro ondulador 6 Cabo de dados RS485-
3 Cabo de dados Modbus Bus
4 Contador de energia 7 Catbo de dados Ether-
ne
8 Router de internet

1 ~ A . ~ . .

"Coma gestéo dindmica da alimentacao, o primeiro ondula-
dor regula o estrangulamento da alimentagéo de acordo com
o valor maximo exigido para todo o sistema fotovoltaico.
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D X B1
1 Ficha RJ45 B1

A1
Data B (laranja)
G1  Ground (castanho) A1

Data A (branco/laranja)

1.  Certifique-se de que como cabo de dados usa um
cabo patch Cat-5 adequado a extensao da ligagédo
(100 m).

2.  Certifique-se de que a ocupagédo das fichas do cabo de
dados corresponde aos requisitos:
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3.  Ligue o cabo de dados ao COM1 RS485-Bus (tomada
RJ45) ao ondulador.

4. Ligue o cabo de dados, por ex. a um produto autori-
zado para a gestao dindmica da alimentacgéo.

5.  Se necessdrio, certifique-se de que o RS485-Bus esté
terminado no ondulador.

5.10.2.1 Usar um cabo de dados alternativo para
RS485-Bus

1.  Certifique-se de que a extensao total do RS485-Bus
nao é superior a 100 m.

2. Em caso de utilizagdo de um cabo de dados alternativo
para ligagao de um produto externo a tomada RJ45,
certifique-se de que no primeiro ondulador é aplicada a
ocupacgao de fichas especificada.

5.10.3 Ligar ao Modbus (COM2)

() oV

[ce]
H DO/-
D1/+
1 RJ45 Ficha DO/- Data B
(branco/castanho)

0V Ground (castanho) D1/+ Data A (verde)

1.  Certifique-se de que usa um cabo de dados CAT-5
adequado a extensao da ligagéo.

i

Indicagao

O cabo de dados necessario (ndo adequado
ao uso em exteriores) é fornecido com os
onduladores.

2. Se possivel use o contador de energia Schneider
iIEM3155 com o cabo de dados Modbus do fabricante
do produto.

3.  Se utilizar outro contador de energia ou outro cabo de
dados, certifique-se de que a ocupagao das fichas esta
de acordo com as especificagdes:
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Produto Ondulador Produto externo Produto Ondulador Schneider | Contador de
Ligacao Ficha RJ45 Ocupacéao das Ligacao Ficha RJ45 iEM3155 energia
ligagoes Ocupagao externo

1 m das Ocupacgéao

1 Data A (A1) ligagoes das

2 Data B (B1) ligagées

3 - A _. e

4 - 6 D1/+ Data A
Contacto Contacto

5 - 7 DO/- Data B

6 - 8 ov Ground

7 - ' Contacto 1 a Contacto 5 ndo estdo ocupados.

8 Ground (G1) |4 Ligue o cabo de dados do Modbus (COM2 [RJ45] a0
" Risco de danos da entrada RS485-Bus no ondulador: ndo ondulador.
ocupar a ficha com um contacto 24 V CC! 5. Ligue o cabo de dados a um produto autorizado, por

ex. o contador de energia Schneider iEM3155.

6. Veja na Vista geral de fungdes de servigo e indicacéo
(- Pagina 382) das instrugdes de uso deste produto
que outros contadores de energia sdo compativeis.

7. Caso pretenda obter mais informagbes sobre produtos
autorizados, contacte o servigo a clientes.

8.  Certifique-se de que a extensao total do RS485-Bus
nao € superior a 100 m.

6 Utilizacao
» Tenha em atencgéo as indicagbes sobre o conceito de uti-

lizagdo (- Pagina 377) nas instru¢des de uso do ondula-
dor.

6.1

1. Abra Menu principal — Ajustes — Assisténcia.

Aceder ao menu de assisténcia

2. Prima as teclas ” e v simultaneamente durante 3 se-
gundos.

3.  Abra e edite a opgao de menu pretendida.

i

Indicagao

Para obter uma perspetiva geral de todas
as opgdes de menu e informacgdes sobre
as definigdes possiveis do menu de assis-
téncia, consulte a Vista geral de fungdes do
técnico especializado (- Pagina 411) em
anexo.

Se necessario, introduza a palavra-passe de 5 caracte-
res para editar uma opgao do menu de assisténcia.

5.  Se nao souber a palavra-passe, consulte o servigo a
clientes.
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7 Colocagao em funcionamento

71 Primeira colocacdo em servigo

» Realize 1a colocagao em servigo para o ondulador,
com a ajuda do assistente de instalagéo.

7.1.1 Executar o assistente de instalagao

» Ligue o produto a rede elétrica.
< O assistente de instalagéo liga-se automaticamente.

O assistente de instalagéo ¢ exibido ao ligar o produto, até
que todas as opgdes de menu necessarias tenham sido to-
talmente definidas.

Todas as opgbes de menu, exceto Menu principal - Infor-
macao — Ajuste do pais, podem ser alteradas posterior-
mente.

A opgéo de menu Ajuste do pais s6 pode ser resposta pos-
teriormente com perda de dados.

Indicagao

Para mais informagdes sobre a alteragao das
Ajuste do pais, consulte a Vista geral das fun-
¢Oes para o técnico especializado (- Pagina 411)
e as instrugdes de uso.

O assistente de instalagdo mostra uma lista de verificagéo
das definicdes necessarias para a primeira colocagdo em
funcionamento.

Se ainda néo tiver definido uma opg&o de menu, esta opgéao
é assinalada na lista de verificagdo com [J.

Se ainda tiver definido totalmente uma opgéo de menu, esta
opcao é assinalada na lista de verificagdo com M.

Para mais informagdes sobre as possibilidades de defini-
¢ao das opgdes de menu do assistente de instalagado, con-
sulte a Vista geral das fungbes para o técnico especializado
(- Pagina 411) ou a Vista geral de fun¢des de servico e indi-
cagédo (- Pagina 382).

7.1.1.1 Definir o idioma do menu

1st commissioning

| )] Language

(1) Date format
(] Date

1. Abra Idioma.

i

2. Com ” ou V defina o idioma pretendido para o menu.
3.  Depois de selecionar o idioma pretendido para o
menu, aplique a selegdo com SET.
4, Prima ESC.
< As opgdes de menu visualizadas séo agora exibi-
das no idioma que selecionou.

Indicagao
Na primeira colocagdo em funcionamento, é
exibida a opcdo de menu Idioma.

0020273429 _06 Manual de instalagdo e manutengéo

7.1.1.2 Definir o formato de data

1. Abra Formato da data.

2.  Defina o formato de data pretendido.
7.1.1.3 Definir a data

1. Abra Data.

2. Defina a data pretendida.

7.1.1.4 Definir o formato de hora

1.  Abra Formato da hora.
2.  Defina o formato de hora pretendido.

7.1.1.5 Definir a hora

1. Abra Hora.
2. Defina a hora pretendida.

7.1.1.6 Definir o pais
Indicagao

[I] S0 é possivel alterar Ajuste do pais mediante
a reposicao do ondulador para as regulacdes

de fabrica, sendo que se perderao defini¢gdes e

dados.

A selecao do pais nao influencia o idioma dos
menus definido e visualizado.

1.  Abra Ajuste do pais.
2. Selecione o pais em que o ondulador é utilizado.

3.  Se nao for possivel selecionar o pais pretendido, em
alternativa pode selecionar um pais com requisitos
mais rigorosos.

4.  Se tiver duvidas sobre a definicdo do pais, contacte o
servigo a clientes.

5.  Confirme a selegdo com SET.
6. Prima ESC.

< No mostrador surge a seguinte pergunta de segu-
ranga: Valor introd. correto?.

7. Responda Sim a pergunta de seguranga, premindo
SET durante pelo menos 1 segundo.

8. Prima ESC.
Condigao: A configuragdo de pais esta incorreta.

» Para repor a configuragao de pais, siga as indicagdes do
nivel técnico especializado (- Pagina 411) em anexo.

» Em seguida, realize novamente a primeira colocagcao em
servico (- Pagina 405).
7.1.1.7 Definir a poténcia reativa

1. Abra Poténcia reativa.

i

2.  Selecione Modo e prima SET.

3.  Selecione o tipo pretendido de curva caracteristica da
poténcia reativa e prima SET.

4. Prima ESC.

Indicagao
Mais informagdes sobre a poténcia reativa
no Anexo A.
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Condigao: Em Modo né&o selecionou cosPhi = 1 como tipo de curva carac-
teristica de poténcia reativa.

» Em Carr. predefin., selecione o modelo pretendido e

prima SET.

Prima ESC.

Prima SET e defina N.° de pontos de referéncia.

Prima SET.

Prima ESC.

Selecione o primeiro Ponto de referéncia que pretende

definir e prima SET .

» Defina o valor de parametro pretendido para Ponto de
referéncia e prima SET .

» Defina os parametros para todos os pontos de amostra-
gem, conforme descrito acima.

vVYvyvVvyVvyy

» Prima ESC.
N XXXXXXXXXXX &
¥
1,0
/ F

—®

1 Eixo Y 4 Simbolo de seta Subex-
Eixo X citagdo
5 Pontos de amostragem

3 Simbolo de seta Sobre-
excitagcao

(pontos de amostragem
no exemplo 4)

5.  Selecione Mostrar curva caracteristica e prima SET.

6. A curva caracteristica previamente definida para Po-
téncia reativa é agora visualizada graficamente, como
mostra o exemplo.

7. Prima ESC.

7.1.1.8 Fechar 1a colocag¢ao em servigo

1. Abra Concluir.

Condigao: As opgdes de menu do assistente de instalagdo nédo estdo todas
definidas.

» E exibida a mensagem As configuragdes estdo incom-
pletas.

» Prima entdo SET para corrigir as definigoes.

» Feche novamente 1a colocagao em servico.
Condigao: As opgdes de menu do assistente de instalagdo estao todas
definidas.

» Abra Concluir.

» E exibida a pergunta de seguranca Todas as configura-
¢oes estao corretas?.
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Condigao: As opgdes de menu do assistente de instalagdo ndo estéo defini-
das corretamente.

» Para corrigir definicdes incorretas, prima ESC.
» Corrija a definicdo incorreta no assistente de instalagao.

» Em seguida, feche novamente 1a colocagido em ser-
vigo.

Condigao: As opgdes de menu do assistente de instalagcdo estao definidas
corretamente.

» Prima SET durante pelo menos 1 segundo.
< O ondulador reinicia-se e sincroniza-se com a rede.

» Coloque o seccionador em carga na posic¢ao (1) para
ligar o ondulador sob corrente continua.

» 1a colocagao em servigo esta concluido e o ondulador
esta em funcionamento.

7.2 Configuragoes para ligagoes de dados
(opcional)

» Observe as indicagdes do fabricante de produtos ligados
externamente.

7.21 Definigoes de uma ligagao Ethernet

1.  Certifique-se de que o ondulador esta ligado na porta
Ethernet (- Pagina 403) a um router de internet ou
outro produto autorizado.

i

Indicagao

Altere as definigdes no ondulador apenas
se nao for possivel estabelecer automatica-
mente a ligagéo pretendida.

Condigao: A ligagao de rede ao router de internet ndo é estabelecida auto-
maticamente (sem DHCP).

» Abra Menu principal - Ajustes — Rede.

» Siga as indicagbes sobre as opgdes de menu na Vista
geral de fungdes de servico e indicagcdo (— Pagina 382),
nas instrucées de uso.

» Configure o ondulador para a ligagéo de dados via porta
Ethernet ao produto ligado, por ex. um router de internet.

Condigio: E estabelecida a ligagdo de rede com o PC ou o computador
portatil.

» Tenha em atengéo que as alteragdes no servidor interno
afetam diretamente as definicdes do ondulador.

a

Indicagao

Se ligar o ondulador a um PC ou computador
portatil, pode entdo aceder ao servidor interno
do ondulador.

» Com uma ligagao a rede ativa, veja o enderego de IP do
ondulador no canto inferior esquerdo da indicagédo basica
do ondulador.

» Insira o enderego IP do ondulador no campo de ende-
reco do web browser e abra o servidor interno do ondula-
dor.
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7.2.2 Configuragoes para Modbus e regulagao
dinamica da alimentagéao

1. Certifique-se de que no Modbus do ondulador
esta corretamente ligado um produto autorizado
(- Pagina 404).

2. Abra Menu principal — Ajustes — Gerenciamento
energia ~ Modo.

3.  Selecione Medidor de energia.

4. Para, por ex., configurar um contador de energia, abra
Configuragao.

5.  Siga as indicagdes sobre as opgdes de menu
na Vista geral de fungdes de servigo e indicagao
(- Pagina 382), nas instrugdes de uso.

6.  Configure o ondulador para a ligagdo de dados a um
produto autorizado.

7.  Se for necessaria uma limitagédo da alimentagéo, confi-
gure-a de acordo com os regulamentos especificos do
pais.

8.  Abra Menu principal — Ajustes — Gerenciamento
energia - Limitagao dinamica.

9.  Se necessario, indique uma limitagao.

7.2.3 Defini¢goes para o valor limite PV-Ready

1.  Certifique-se de que no RS485-Bus do ondulador
esta corretamente ligado um produto autorizado
(- Pagina 403).

2.  Siga as indicagbes sobre as opgdes de menu
na Vista geral de fungdes de servigo e indicagao
(- Pagina 382), nas instrugdes de uso.

Abra Menu principal - Ajustes -~ Gerenciamento
energia - Modo.

Verifique se Medidor de energia esta selecionado.
Caso contrario, selecione Medidor de energia.
Confirme a selegéo.

Regresse a opgao de menu Gerenciamento energia.
Ajuste o Valor limite PV-Ready de acordo com o seu
sistema fotovoltaico.

9.  Se tiver duvidas sobre a configuragéo do produto auto-
rizado, contacte o servigo a clientes.

w

© N ok

7.3

1.  Certifique-se de que os mddulos fotovoltaicos sédo
montados e instalados corretamente.

2. Certifique-se de que a instalacéo e a montagem do
ondulador cumprem os requisitos indicados nos
capitulos Instalagdo (- Pagina 399) e Montagem
(- Pagina 397).

3.  Certifique-se de que sdo cumpridos todos os requisitos
especificos do pais e todos os requisitos do operador
da rede.

4.  Ligue o produto a corrente alternada na ligacéo do-
méstica (ligar o fusivel).

5.  Coloque o seccionador em carga na posigao (1) para
ligar o ondulador sob corrente continua.

6. Espere alguns minutos até aparecer a indicagao ba-
sica.

i

Recolocar em funcionamento

Indicagao

A indicagdo basica sé mostra a poténcia de
saida atual quando incide luz solar sufici-
ente sobre os moédulos fotovoltaicos.
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7. Quando for exibido o assistente de instalagao, realize
a 1a colocagao em servigo (— Pagina 405).

< O ondulador esta assim novamente em servigo.

(o]

Entregar o produto ao utilizador

» Informe o utilizador sobre a necessidade de solicitar uma
manutencéo ao aparelho de acordo com os intervalos
estipulados.

» Explique ao utilizador a localizagdo e a fungéo dos dispo-
sitivos de segurancga.

» Instrua o utilizador sobre 0 manuseamento do aparelho.

» Chame especialmente a atengdo quanto a adverténcias
de seguranca que o utilizador tenha de respeitar.

» Entregue ao utilizador todos os manuais e documentos
do aparelho para que possa guarda-los.

9 Eliminar falhas

1.  Tenha em atengao as indicagdes de resolugio de fa-
Ilhas (- Pagina 380) nas instru¢des de uso.

2. Verifique a curva caracteristica do gerador
(- Pagina 408).

3.  Para eliminar falhas ou outras causas de mensagens
de evento, siga as indicagdes de Resolugao de falhas
e mensagens de evento (- Pagina 418) em anexo.

4.  Se afalha aparecer mais de 5 vezes por dia ou se
ndo conseguir eliminar a falha, contacte o servigo a
clientes.

10 Manutencao

Para garantir a operacionalidade continua, a fiabilidade e
uma vida util prolongada é imprescindivel que todo o sis-
tema fotovoltaico seja regularmente sujeito a manutengao
por um técnico especializado e qualificado. O fabricante do
produto recomenda a celebragao de um contrato de manu-
tencao.

» Ao realizar trabalhos de manutengao, observe as indica-
¢bes gerais de seguranca descritas no capitulo sobre se-
guranga.

10.1

» Efetue os trabalhos de manutengao de acordo com o
plano de manutengéo anexo.

Cumprir o plano de manutengao

10.2 Verificar os componentes do sistema

fotovoltaico

» Verifique todos os componentes do sistema fotovoltaico
de acordo com as respetivas instrugbes de inspegéo e
manutengao.
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10.3 Verificar o ondulador

1. Verifique o registo de eventos e, se necessario, realize
uma resolucao de falhas (- Pagina 407).

2. Verifique o rendimento anual atual e compare-o com o
rendimento do ano anterior indicado no ultimo relatério
de verificacéo.

3.  Se determinar um claro agravamento do rendimento
anual comparativamente com o ano anterior, realize
uma resolugao de falhas (- Pagina 407).

10.4 Verificar o local de instalagao

» Certifique-se de que sdo cumpridas as exigéncias ao
local de instalagéo (- Pagina 398).

10.5

1. Abra Menu principal — Curva caract. gerador.

< O ondulador assume a curva caracteristica do ge-
rador fotovoltaico e, em seguida, apresenta-a no
mostrador.

2.  Certifique-se de que os modulos fotovoltaicos ndo es-
tdo parcialmente a sombra.

v Quando a curva se apresenta plana em cima, é
possivel que o ondulador ndo tenha podido alimen-
tar mais poténcia.

3.  Certifique-se de que o sistema fotovoltaico corres-
ponde as especificagdes planeadas e que esta cor-
retamente configurado.

Verificar a curva caracteristica do gerador

10.6 Preparar os trabalhos de manutengao na

instalagao elétrica

1.  Para os trabalhos de manutengéo , coloque o sis-
tema fotovoltaico temporariamente fora de servigo
(- Pagina 408).

2. Observe os requisitos e as indicagbes de seguranga
referentes a instalacdo elétrica (- Pagina 402).

10.7 Verificar a instalagao elétrica

10.7.1 Verificar a ligagdo a terra de protegao

» Caso esteja instalada uma ligagéo a terra de protegéo,
verifique a funcionalidade da respetiva cablagem.

10.7.2 Verificar o isolamento e a fixagdo da
cablagem

1. Verifique a limpeza, a integridade e a fixagao da cabla-
gem, do isolamento e dos conectores.

2. Se forem detetadas falhas, documente-as e elimine-as
imediatamente.

10.8 Elaborar o relatério de manutengao

1. Num relatério de manutengéo, documente os trabalhos
de manutencgao realizados.

2. Entregue o relatério de manutengéo ao utilizador da
instalagao

3. Informe o utilizador da instalagdo sobre a necessidade
de conservar o relatério de manutengao durante um
longo periodo de tempo.
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10.9 Limpar o ondulador

N

Verifique se o ondulador apresenta sujidade.

2. Limpe a superficie com um pano humido e um pouco
de sabdo sem solventes.

3. Limpe as aletas de refrigeragdo atras da cobertura do
produto usando apenas ar comprimido a max. 2 bar.

10.10 Concluir os trabalhos de manutengao

» No final dos trabalhos de manutengéo, coloque o sistema
fotovoltaico novamente em servigo (- Pagina 405).

11 Colocacao fora de servigo

11.1  Colocar temporariamente fora de servigo

O sistema fotovoltaico pode ser colocado temporariamente

fora de servigo.

» Desligue o disjuntor corta-circuito (desligar o fusivel).

» Proteja o disjuntor corta-circuito contra um rearme aci-
dental ou n&o autorizado.

» Coloque o seccionador em carga na posic¢ao (0) para
desligar o ondulador da corrente.

» Proteja o seccionador em carga contra um rearme aci-
dental ou n&o autorizado.

11.1.1 Separar o conector SUNCLIX da corrente
continua

» Certifique-se de que o gerador fotovoltaico eventual-
mente ligado ndo gera corrente.

» Separe os conectores do ondulador como mostra a fi-
gura.

— A figura mostra um conector de duas fichas de cor-
rente continua SUNCLIX (+) e (-).

» Destrave as molas na ficha de corrente continua, usando
uma chave de fendas.

» Separe o conector.
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11.1.2 Separar o conector da corrente alternada

» Certifique-se de que o conector e o cabo de corrente
alternada estdo sem tenséo.

» Separe os conectores do ondulador como mostra a fi-
gura.

— Afigura mostra um conector de duas fichas de cor-

rente alternada Wieland.

» Destrave o fecho da ficha de corrente alternada, usando

uma chave de fendas.
» Separe o conector.

11.1.3 Confirmar a auséncia de tensao

» Usando um detetor de tensdo adequado, certifique-se de

que a ficha de corrente alternada esta sem tensdo em
todos os polos.

» O ondulador fica assim temporariamente fora de servigo.

» Para colocar novamente o sistema fotovoltaico em ser-
Vigo, siga as indicagbes de Colocagdo em funcionamento

(- Pagina 379).

11.2 Colocar definitivamente fora de servigo

» Coloque o sistema fotovoltaico fora de servigo.
(- Pagina 408)

» Espere pelo menos 10 minutos antes de desmontar o
ondulador.
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11.3 Desmontar o ondulador e a ficha
11.3.1 Desmontar o ondulador

» Coloque o ondulador definitivamente fora de servigo.
» Separe todas as ligagbes de dados do ondulador.

» Pressione com uma mao a chapa de fixagéo na placa
de montagem, aprox. 5 mm no sentido da superficie de
montagem.

» Com a outra mao, levante o ondulador até que a chapa
de fixagdo ja ndo encaixe.

» Solte a chapa de fixacao.

» Usando as duas maos, separe o ondulador da placa de
montagem.

» Retire a placa de montagem da superficie de montagem.

11.3.2 Abrir a ficha de corrente continua

1. Certifique-se de que o cabo ndo tem nenhuma tenséo.
2. Desenrosque o involucro da ficha e remova-a da ficha.

3.  Solte a ligagcéo do encaixe e do contacto de conexao
usando uma ferramenta adequada.

4, Remova o encaixe do contacto de conexao.
5.  Abra a mola usando uma ferramenta adequada.

11.3.3 Separar o cabo de corrente continua da ficha
de corrente continua

» Remova o cabo de corrente continua da ficha de cor-
rente continua e isole se necessario os fios de forma tec-
nicamente correta.

» Repita eventualmente os passos para a segunda ficha
de corrente continua.
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11.3.4 Abrir a ficha de corrente alternada

1.  Certifique-se de que o cabo ndo tem nenhuma tenséo.

2.  Abra aficha de corrente alternada fornecida, usando
uma ferramenta adequada.

3. Desenrosque a porca de capa.

11.3.5 Separar o cabo de corrente alternada da
ficha de corrente alternada

» Desaperte a uniao dos terminais roscados e retire o cabo
de corrente alternada dos terminais.

» Se necessario, isole os fios de forma tecnicamente cor-
reta.

» Desaperte as porcas de capa no invélucro da ficha de
corrente alternada.

» Remova o cabo de corrente alternada do involucro da
ficha de corrente alternada.

12 Reciclagem e eliminagao

Eliminar a embalagem
» Elimine a embalagem corretamente.
» Respeite todas as normas relevantes.

13 Servigo de apoio ao cliente
Pode encontrar os dados de contacto do nosso servigo a

clientes no capitulo Country specifics ou na nossa pagina de
Internet.
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Anexo

A Vista geral das fungodes para o técnico especializado

Indicagao
@ As fungbes e modos de funcionamento referidos ndo estéo disponiveis para todas as configuragdes de sistema.

A1 Nivel técnico especializado do menu de assisténcia

Para alteracdes nalgumas opgdes de menu é necessario um codigo de assisténcia.

Indicagao
[I] Contacte o servigo a clientes se nao tiver conhecimento do cédigo de assisténcia.
=

Nivel de definigcao Valores

min. ‘ max.

Unidade

Alcance do passo, selegao, explicagao

Regulagao
de fabrica

Menu principal - Ajustes - Assisténcia -

Introduzir combinacgao de teclas ‘ - ‘ -

Pergunte ao servico a clientes.

Poténcia reativa -

Mostra o submenu Poténcia reativa.

Ao sair do menu, é apresentada a pergunta:
Salvar alteragoes?

Premir SET 1 segundo para confirmar

Apagar ajuste do pais -

E solicitado Palavra-chave.

Pergunte ao servigo a clientes.
Apagar ajuste do pais?

Premir SET 1 segundo para confirmar

Depois de se apagar a configuragéo de pais, o
aparelho reinicia-se e mostra a primeira coloca-
¢ao em servigo realizada. Todas as restantes de-
finicdes perdem-se.

Limites de tensao

E solicitado Palavra-chave.
Pergunte ao servico a clientes.

Podem ser alterados os seguintes Limites de
tensao:

— Valor superior:
- Valor inferior:

O valor de desconexao tem sempre por referén-
cia o pico de tenséo.

Limites de frequéncia

Hz

E solicitado Palavra-chave.

Pergunte ao servico a clientes.

Podem ser alterados os seguintes Limites de
frequéncia:

- Valor inferior:

- Valor de reconexéo:

- Valor inicial: (devido a frequéncia demasiado
elevada)

— Valor superior:

Limites de tensao @

E solicitado Palavra-chave.
Pergunte ao servico a clientes.

Podem ser alterados os seguintes Limites de
tensao @:

- Valor superior:
- Valor inferior:

O valor de desconexao tem por referéncia a mé-
dia da tensao.

" Nao é mostrado em caso de modo cosPhi = 1.

2 E mostrado apenas se em N.° de pontos de referéncia tiver sido definido um valor > 2.
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Nivel de definigao Valores Regulagao

ey —— Unidade | Alcance do passo, selecao, explicagcao de fabrica

Limitagdao da poténcia 500 W A poténcia de saida do ondulador pode ser li- -
mitada manualmente até um minimo de 500 W.
Quando a poténcia € limitada manualmente, na
indicagdo de estado sao apresentados o simbolo
Redugao da poténcia e o valor de medicédo Re-
dugiao da poténcia / Motivo: valor do usuario.

Tenséo fixa \' E solicitado Palavra-chave. -
Pergunte ao servico a clientes.

Podem ser efetuadas as seguintes definigbes:
- Estado

- Valor

o MPP-Tracking automatico é desativado.

A tensdo de entrada pode ser definida no inter-
valo entre a tensao de entrada max. e min., em
passos de 1 V.

Ajustes de fabrica - - E solicitado Palavra-chave. -
Pergunte ao servico a clientes.

Ao repor para Ajustes de fabrica, os seguintes
dados sédo apagados:

- Dados de rendimento
- Mensagens de evento
- Data e hora

- Configuragéo de pais
- Idioma do mostrador
- Definigbes de rede

Ao repor para Ajustes de fabrica, o aparelho rei-
nicia-se e indica a primeira colocagao em servigo
realizada.

Todos os parametros - - Nesta opgéo de menu o técnico especializado -
por alterar outros parametros ENS.

Menu principal -~ Ajustes — Assisténcia -~ Poténcia reativa

Modo - - - Tipo de C. caract. pot. reativa -
Existem as seguintes possibilidades de selegao:
- cosPhi =1

-Q(P)

- Q(U) linear

- Histerese Q(U)

Carr. predefin. * - - - Aqui pode ser selecionada a curva caracteristica. -
-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W
N.° de pontos de referéncia ' - - - Definir N.° de pontos de referéncia -

Os pontos de amostragem permitem programar
livremente uma curva caracteristica.

Ponto de referéncia 1 - - - P (%) ndo pode ser alterado no primeiro e no -
Ultimo ponto de amostragem (000 % ,100 %).

Ponto de referéncia 2 ' - - - P (%) ndo pode ser alterado no primeiro e no -
ultimo ponto de amostragem (000 % ,100 %).

Ponto de referéncian ' 2 - - - P (%) nao pode ser alterado no primeiro e no -
ultimo ponto de amostragem (000 % ,100 %).

Mostrar curva caracteristica - - - E mostrado o C. caract. pot. reativa definido -
previamente.

" N&o é mostrado em caso de modo cosPhi = 1.
2 £ mostrado apenas se em N.° de pontos de referéncia tiver sido definido um valor > 2.
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Lista de verificagao de colocagao em servigo

Verificagoes/Trabalhos Observagoes/Configuragoes

1 Garantir a ventilagdo do ondulador Estdo cumpridas as distancias minimas em torno do ondula-
dor.

Sobre o ondulador ndo se encontram objetos que impecam a
circulagao do ar.

2 O ondulador esta firmemente montado? O ondulador tem de estar encaixado no suporte do aparelho.
Esta presente um alivio de tragdo para o cabo de corrente alter- | A porca de capa da ficha de corrente alternada tem de estar
nada? bem apertada.

4 Ficha do ondulador de corrente alternada firmemente ligada? A ficha esta bloqueada na ligagéo de corrente alternada do

ondulador.

5 Fichas de corrente alternada firmemente ligadas e polaridades As fichas estao bloqueadas e as polaridades foram verifica-
corretas? das.

6 Cabo LAN (opcional) ligado e ondulador ligado a internet? A ficha esta bloqueada na porta Ethernet.

Enderecgo IP é exibido no mostrador.

7 Contador de energia ligado? A ligacéo entre o contacto Modbus no ondulador e D1/+,
DO0/-, OV no contador esta estabelecida (cabo disponivel
como acessorio).

8 Médulo de ampliagéo de gestdo da alimentagéo ligado? A ligagéo entre o contacto RS485-Bus no ondulador e A1,
B1, G1 no mddulo esta estabelecida (cabo fornecido com o
madulo).

9 Seccionador de corte em carga na posigéo 1? Controlo visual do seccionador
O mostrador do ondulador esta ligado.

10 Nao existem avarias? O mostrador pisca a vermelho.

Nao é exibida nenhuma mensagem de falha por confirmar.

11 Comunicagéao entre o ondulador e o médulo de ampliagéo de LED no contador ao lado da ficha Modbus pisca continua-
gestéo da alimentagéo funciona? mente.

12 Definir a poténcia reativa Selecionado Q(P) e o modelo correspondente.

13 O sistema fotovoltaico gera rendimento? A poténcia esta visivel na indicagdo basica do mostrador (se

houver radiagao solar).
Nota: um rendimento de 10000 V significa que o ondulador
tem avaria!

14 Cliente registado no portal web? O cliente pode iniciar sessdo com enderego de e-mail e
palavra-passe.

15 Ondulador atribuido ao cliente no portal web? Na conta do cliente esta visivel ondulador com o numero de
série.

16 Existe comunicagdo com o router? O endereco IP é exibido na indicagdo basica no mostrador.

17 E possivel a recegdo de dados no portal web? O portal web é exibido online e os dados, por ex., dia ante-
rior, sdo visiveis.

18 Medigao da tenséo do string pds a instalagao A tensao do string deve corresponder a relagdo dos médulos
instalados.

C Trabalhos de manutencao - Vista geral

A tabela seguinte enumera os requisitos do fabricante relativamente aos intervalos de manutengéo recomendados.

Se as normas e diretivas nacionais exigirem intervalos de manutencdo mais curtos, nesse caso cumpra os intervalos exigi-

dos.

Observe as instrugdes sobre os trabalhos de manutengao de todos os componentes do sistema fotovoltaico.

# Trabalho de manutencao Intervalo

1 Verificar os componentes do sistema fotovoltaico Anualmente 407
2 Limpar o ondulador Anualmente 408
3 Verificar o local de instalagéo Anualmente 408
4 Verificar a ligagéo a terra de protegédo Anualmente 408
5 Verificar o ondulador Anualmente 408
6 Verificar a curva caracteristica do gerador Anualmente 408
7 Elaborar o relatério de manutengao Anualmente 408
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D Esquemas de conexoes

As figuras mostram exemplos de esquemas de conexdes para onduladores com ligagdes de corrente alternada monofasica
(230V) e trifasica (400V).

Em caso de instalagdo de um ondulador com ligagédo de corrente alternada monofasica: ligue uma bomba de calor existente
e o ondulador monofasico sempre a mesma fase.
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D.1 Esquema de conexdes das ligagdes mono e trifasica
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16 Médulo fotovoltaico 37 Disjuntor de corrente de fuga

17a Disjuntor corta-circuito (se necessario)
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Esquema de conexées da ligagdo das bombas de calor e do acumulador de agua quente sanita-

ria das bombas de calor
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D.2.1
Entrada multif.: PV

Definigdoes necessarias no regulador

D.2.2 Configura¢des necessarias no acumulador de agua quente sanitaria da bomba de calor
PV MODE (MODO PV): ECO

E Vista geral das mensagens de eventos e resolugao de falhas

E.A Mensagens de eventos e resolugdo de falhas

Se ndo conseguir resolver uma falha com a ajuda da tabela seguinte, contacte o servico a clientes.

Mensagem de evento

Simbolo

Causa

Medida

Transferéncia de dados
falhou

Uma definigéo falhou, ja que néao foi transfe-
rida corretamente.

Efetue novamente a definigao.

Detetado sistema iso-
lado

)
&

— A rede ndo conduz tensao (funciona-
mento autbnomo do ondulador).

— O ondulador néo pode alimentar a rede
por motivos de seguranca.
O ondulador néo se desliga enquanto a
avaria existir (mostrador escuro).

Verifique a instalagdo de corrente alternada

(ligacdo doméstica):

— Verifique o disjuntor corta-circuito (fusi-
vel) e, se necessario, ligue-o.

— Verifique o disjuntor de corrente de fuga
e, se necessario, ligue-o.

— Substitua o disjuntor com defeito

TF nao conectado

®

A terra funcional ndo esta ligada.

O ondulador ndo pode alimentar a rede por
motivos de seguranga.

— Certifique-se de que a instalagéo de
corrente alternada (ligagdo doméstica)
esta a funcionar.

— Certifique-se de que o condutor de
protecéo esta corretamente ligado.

Corrente de falha dema-
siado elevada

X

A corrente de fuga que, através dos gerado-
res fotovoltaicos, passa da entrada negativa
ou positiva para a terra ultrapassa o valor
admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente

com base em requisitos legais enquanto se
mantiver o estado de falha.

— Certifique-se de que nenhum dos cabos
de corrente continua esta ligado a terra.

— Certifique-se de que sao usados apenas
modulos fotovoltaicos adequados.

— Certifique-se de que a instalagéo de
corrente continua esta a funcionar.

— Certifique-se de que o gerador fotovol-
taico esta a funcionar corretamente,
usando um aparelho de medicédo ade-
quado.

Anomalia do conversor
amplificador

Um componente interno do ondulador tem
avaria.

O ondulador nédo alimenta a rede ou apenas
com uma poténcia reduzida.

Ver medidas para Informacgao interno.

Sobreaquecimento do
aparelho

Apesar da redugdo da poténcia, foi ultrapas-
sada a temperatura maxima admissivel.

O ondulador n&o alimenta a rede até ser al-
cancada a gama de temperaturas admissi-
vel.

Ver medidas para Informacgao interno.

Conversor amplificador
tem versao HW errada

O ondulador nédo reconhece um componente
interno ou ndo é compativel com os outros
componentes.

O ondulador n&o alimenta a rede.

Ver medidas para Informacgéo interno.

Conversor elevador nao
ligado

A ligagdo dos componentes internos esta
interrompida.

O ondulador néo alimenta a rede.

Ver medidas para Informacgéo interno.

Informacgéo interno

— Entre em contacto com o servigo a
clientes.

— Se necessario, substitua o ondulador.

Aviso interno

Ver medidas para Informagao interno.

Erro interno

KPH® ® ® &

Ver medidas para Informacgao interno.
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Mensagem de evento

Simbolo

Causa

Medida

Erro de isolamento

A resisténcia de isolamento entre a entrada
positiva ou negativa e a terra é inferior ao
valor admissivel.

O ondulador néo pode alimentar a rede por
motivos de seguranga.

Ver medidas para Corrente de falha dema-
siado elevada.

No branding

O ondulador tem dados de aparelho incorre-
tos ou com falha.

Por isso, o ondulador ndo consegue alimen-
tar a rede.

Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes
por dia, contacte o servigo a clientes.

Sem conexao com o
medidor de energia

N&o existe nenhuma ligagdo de comunica-
¢ao ou uma ligagéo de comunicagéo correta
entre o ondulador e o contador de energia.

— Assegure uma ligagéo correta ao conta-
dor de energia.

— Certifique-se de que na opgdo de menu
Menu principal - Ajustes -~ Gerencia-
mento energia -~ Configuragao — é se-
lecionado o contador de energia correto.

L e N trocados

A ligacédo dos condutores de fase e neutro
esta trocada.

O ondulador néo pode alimentar a rede por
motivos de seguranga.

— Verifique a ocupagéo dos contactos na
ficha de corrente alternada.

— Verifique a instalagdo de corrente alter-
nada (ligagdo doméstica).

Country parameters
invalid

O ondulador ndo consegue alimentar a rede
porque ndo tem nenhum parametro valido.

Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes,
contacte o servico a clientes.

Red. de poténcia. devido
a temperatura

Foi alcangada a temperatura maxima admis-
sivel.

Verifique se foram cumpridas as condigbes
de montagem.

Falha de leitura da con-
fig. do pais

KPE®® ® 8 ®

O ondulador ndo leu corretamente na memoé-
ria o pais configurado.

— Verificar a configuracédo de pais

— Isente o ondulador de tens&o no lado
da corrente continua e da corrente alter-
nada. Realize um novo arranque.

— Solicite a palavra-passe para o codigo
de assisténcia. Elimine a configuragao
de pais. Defina novamente o pais.

Ventilador defeituoso

O ventilador interno do ondulador tem ava-
ria.

O ondulador esta possivelmente a alimentar
a rede com uma poténcia reduzida.

Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes,
contacte o servigo a clientes.

Frequéncia da redede-
masiado elevadapara re-
ligagcao

® P

Depois de se desligar, o ondulador ndo
alimenta novamente porque a frequéncia de
rede ultrapassa o valor de ligagéo estipulado
por lei.

— Certifique-se de que foi definido o pais
correto.

— Se necessario, informe a empresa abas-
tecedora de energia local.

— Se necessario, solicite a empresa abas-
tecedora de energia local a verificagdo
das condigbes da rede até ao ponto de
ligagdo do sistema fotovoltaico a rede.

— Realize uma analise de rede diretamente
no ponto de alimentagdo do(s) ondula-
dor(es). Realize uma andlise de rede no
ponto de ligacédo a rede. Se necessa-
rio, informe a empresa abastecedora de
energia local dos resultados do teste.

— Em consulta com a empresa abastece-
dora de energia, ajuste eventualmente
os valores de limiar da tensdo ou da
frequéncia de rede. Para efetuar este
ajuste, precisa de um cédigo de acesso
(do gerador de codigos) Contacte o ser-
Vigo a clientes.

— Solicite a empresa abastecedora de
energia local que se certifique do cum-
primento das especificagdes aplicaveis a
tensao e a frequéncia de rede.

Frequéncia da redede-
masiado baixapara reli-
gagao

&

Depois de se desligar, o ondulador néo
alimenta novamente porque a frequéncia de
rede é inferior ao valor de ligagéo estipulado
por lei.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religagao.
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Mensagem de evento

Simbolo

Causa

Medida

Frequéncia de rede
demasiado elevada

A frequéncia de rede no ondulador é supe-
rior ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos legais enquanto se
mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religagao.

Frequéncia de rede
demasiado baixa

A frequéncia de rede no ondulador ¢é inferior
ao valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos legais enquanto se
mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religacao.

Relé de rede defeituoso

O ondulador reconheceu que um relé de
rede tem avaria e, logo, ndo alimenta a rede.

Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes,
contacte o servigo a clientes.

Tensao de rede muito
baixa para religagao

Depois de se desligar, o ondulador ndo
alimenta novamente porque a tenséo de
rede ¢é inferior ao valor de ligagéo estipulado
por lei.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religacao.

Tensao de rede @ dema-
siado elevada

A tensao de saida determinada durante
o periodo estipulado por lei é superior ao
intervalo de tolerancia admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
enquanto se mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religagao.

Tensao de rede @ dema-
siado baixa

A tensdo de saida determinada durante
o periodo estipulado por lei é inferior ao
intervalo de tolerancia admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
enquanto se mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religacao.

Tensao de rede demasi-
ado elevada

A tensao de rede no ondulador é superior ao
valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos legais enquanto se
mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religagao.

Tensao de rede muito
alta para religacao

Depois de se desligar, o ondulador nao ali-
menta novamente porque a tenséo de rede
€ superior ao valor de ligagao estipulado por
lei.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religagao.

Tensao de rede demasi-
ado baixa

A tensao de rede no ondulador é inferior ao
valor admissivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos legais enquanto se
mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religagao.

Corrente de rede CC Off-
set demasiado elevada

A proporgéao de corrente CC que o ondula-
dor alimenta na rede é superior ao valor ad-
missivel.

O ondulador desliga-se automaticamente
com base em requisitos legais enquanto se
mantiver o estado de falha.

Ver medidas para Frequéncia da redede-
masiado elevadapara religacao.

Tensao fotovoltaica
demasiado elevada

A tensdo de entrada no ondulador é superior
ao valor admissivel.

— Certifique-se de que a tensao fotovol-
taica € inferior a tensédo de entrada ma-
xima do ondulador.

— Certifique-se de que o gerador fotovol-
taico esta corretamente dimensionado
para utilizagdo com o ondulador.

Corrente fotovoltaica
demasiado elevada

A corrente de entrada no ondulador é supe-
rior ao valor admissivel.

O ondulador limita a corrente ao valor ad-
missivel.

— Certifique-se de que o gerador fotovol-
taico esta corretamente dimensionado
para utilizagdo com o ondulador.

RS485-Gateway activa-
ted

¥ X ¥ ¥ K ¥ K ¥ ¥ ®

N&o é possivel comunicar com o ondulador
através da porta RS485.

Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes,
contacte o servigo a clientes.
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Mensagem de evento Simbolo | Causa Medida

Autoteste incorreto Ocorreu um erro durante o autoteste; o Validade: exceto Italia
autoteste foi cancelado. .
— Ignore a mensagem e apague o relatério
de eventos.
Validade: Italia

— Repita o autoteste apds aprox. 10 minu-
tos ou em caso de radiagao solar mais
elevada.

— Se o autoteste tiver sido novamente
cancelado, verifique a configuragdo de
pais e repita o autoteste.

— Se o autoteste tiver sido novamente
cancelado, verifique a instalagéo de
corrente alternada (ligagdo doméstica).

— Se o autoteste tiver sido novamente
cancelado, contacte o servigo a clientes.

ENS Software incompati-
ble

Depois de uma atualizagao de firmware, as Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes,
versdes dos diversos softwares no ondula- contacte o servigo a clientes.
dor deixam de ser compativeis.

PU Software incompati- Depois de uma atualizagdo de firmware, as Se a mensagem aparecer mais de 5 vezes,

SIS

ble versdes dos diversos softwares no ondula- contacte o servigo a clientes.
dor deixam de ser compativeis.
Hora/Data perdidas — O ondulador perdeu a hora por ter es- — Corrija as definicdes de data e hora.
tado demasiado tempo desligado da
rede.

— Na&o é possivel guardar os dados de
rendimento; as mensagens de eventos,
apenas com uma data incorreta.

E.2 Resolugao de falhas

Antes da execugdo de uma das seguintes medidas, verifique se é possivel identificar e eliminar a falha com base em men-
sagens de evento e usando o procedimento de resolugéo de falhas.

Falha Causa Medida

O mostrador esta escuro e sem Instalagdo de corrente alternada nédo esta a fun- | Verifique a instalagéo de corrente alternada (li-
indicacao numérica. cionar. gagao doméstica):

— Verifique o disjuntor corta-circuito (fusivel) e,
se necessario, ligue-o.

— Verifique o disjuntor de corrente de fuga e,
se necessario, ligue-o.

Ondulador com avaria. Se necessario, contacte o servico a clientes.
Substitua o ondulador.

Ficha do ondulador n&o esta a funcionar . Verifique a ficha do ondulador:
— Abra a ficha.

— Certifique-se de que as unides roscadas
estdo corretas, mecanica e eletricamente.

Sem poténcia de saida Nao esta disponivel poténcia suficiente do gera- | Verifique se estédo presentes, p. ex., 0s seguin-
Indicagdo dor fotovoltaico. tes motivos e elimine-os, se possivel:
Indicag&o no mostrador: -- W - Neve nos médulos fotovoltaicos

— Sombra sobre os médulos fotovoltaicos
— Muitas nuvens
— Amanhecer/anoitecer ou noite

Instalagao de corrente continua a funcionar. Verifique a instalagéo de corrente continua e, se
necessario, repare-a:

— Pontos de abras&o ou pressao nos cabos de
corrente continua

— Conectores de corrente continua
— Engastes

Verifique se estéo presentes resisténcias de
transigéo devido a corrosao e elimine-as.

O seccionador em carga para a corrente conti- Coloque o seccionador em carga para a cor-
nua esta na posigéo 0. rente continua na posigéo 1, até encaixar audi-
velmente.
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Falha

Causa

Medida

Sem poténcia de saida
Indicagao
Indicagdo no mostrador: -- W

A tensdo do médulo fotovoltaico é inferior a ten-
s&o de entrada do respetivo ondulador.

Verifique a tensdo do modulo fotovoltaico direta-
mente no mostrador do ondulador.

Certifiqgue-se da compatibilidade dos modulos
fotovoltaicos. Pergunte se necessario ao servigo
a clientes.

tiva.

A ligagéo de corrente continua negativa esta tro-
cada com a ligagao de corrente continua posi-

Meca a tensdo em vazio do string ou dos strings
e verifique a polaridade do cabo ou da ficha.
Ligue as ligagdes de corrente continua negativa
e positiva corretamente.

Estabele¢a uma instalagéo de corrente continua
correta.

alcancada.

A respetiva tensdo de entrada minima nao é

Verifique o dimensionamento do sistema quanto
ao numero de strings e ao nimero de modulos
por string.

Ajuste o gerador fotovoltaico aos requisitos do
ondulador.

Ondulador com avaria.

Se necessario, contacte o servigo a clientes.
Substitua o ondulador.

Poténcia de saida reduzida
Indicagao
Indicag&o do mostrador: 0 W

Alteragdes num sistema fotovoltaico existente
conduziram a falhas na corrente continua ou na
instalagéo de corrente alternada.

Verifique a instalagéo de corrente continua e de
corrente alternada.

Assegure uma instalagédo correta de corrente
continua e de corrente alternada.

10000 V.

O ondulador indica uma tensao fotovoltaica de

Ondulador com avaria.

Se necessario, contacte o servigo a clientes.
Substitua o ondulador.

Registador de dados externo ou gestor de ener-
gia envia um sinal de limitacdo de poténcia.

Verifique as definigbes de limitagdo de potén-
cia no menu de assisténcia ou a configuragédo do
registador de dados externo e corrija as defini-
¢bes, se necessario.

Médulos fotovoltaicos com avaria ou com as po-
laridades incorretas ou componentes do gerador
fotovoltaico com as polaridades incorretas

Verifique a curva caracteristica do gerador dire-
tamente no mostrador do ondulador.

Siga as indicagdes de resolugado de falhas se
ocorrer a falha "Sem poténcia de saida".

Ondulador com avaria.

Se necessario, contacte o servico a clientes.
Substitua o ondulador.

F

Dados técnicos

Lado de entrada da corrente continua (ligagao do gerador fotovoltaico)

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Poténcia de entrada min. 1540 W 2 050 W 2560 W
para poténcia efetiva de

saida max.

Tensao de entrada max. 450 V 450 V 450 V
Numero de MPP-Trackers 1 1 1

Gama de tensoes de ser- 120 ... 360 V 160 ... 360 V 200 ... 360 V
vigo de entrada com po-

téncia nominal

Gama de tensées MPP 75 ...360V 75...360V 75 ...360V
Corrente de entrada max. 13,1 A 13,1A 13,1A
Corrente de curto-circuito 15 A 15A 15 A

max.

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Poténcia de entrada min.
para poténcia efetiva de
saida max.

3070 W

3770 W

Tensao de entrada max. 750 V 750V
Numero de MPP-Trackers 1 2
Gama de tensoes de ser- 230 ... 600V 280 ... 600 V

vigo de entrada com po-
téncia nominal
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Corrente de curto-circuito
max.

Gama de tensées MPP 125 ... 600 V 150 ... 600 V
Corrente de entrada max. 13,1 A 2x13,1A
15 A 15A

Lado de saida do ondulador (ligagcado de rede)

VPV | 1500/2 230V

VPV 1 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

(cos ¢ =1)

Tensao de saida (depende | 185 ... 276 V 185...276 V 185 ... 276 V

das definigdes de pais)

Tensao de saida nominal 230V 230 V 230V

Poténcia nominal 1500 W 2 000 W 2500 W

Poténcia aparente max. 1500 V-A 2 000 V-A 2500 V-A

Corrente de saida max. <12A <12A <14 A

Frequéncia nominal - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz

Frequéncia de rede (de- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

pende da configuragao de

pais)

Dissipacado de poténciaem | <3 W <3W <3W

servigo noturno

Fases de alimentacao monofasica monofasica monofasica

Fator de harménicos 3% 3% 3%

Fator de poténcia cos ¢

0,8 capacitiva ... 0,8 indutiva

0,8 capacitiva ... 0,8 indutiva

0,8 capacitiva ... 0,8 indutiva

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

(cos @ =1)

Tensao de saida (depende | 185 ... 276 V 185...276 V

das definigées de pais)

Tensao de saida nominal 230V 230V

Poténcia nominal 3000 W 3680 W

Poténcia aparente max. 3000 V-A 3680 V-A

Corrente de saida max. <14 A <16 A

Frequéncia nominal - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz

Frequéncia de rede (de- 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

pende da configuragao de

pais)

Dissipagao de poténciaem | <3 W <3W

servigo noturno

Fases de alimentagao monofasica monofasica

Fator de harménicos 3% 3%

Fator de poténcia cos ¢

0,8 capacitiva ... 0,8 indutiva

0,8 capacitiva ... 0,8 indutiva

Caracterizagao do comportamento de funcionamento

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Grau de eficacia maximo

<974 %

<974 %

<974 %

Grau de eficacia europeu

96,1 %

96,5 %

96,6 %

Grau de eficacia MPP

> 99,0 % dindmico; > 99,7 %
estatico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

Consumo proprio

<20W

<20wW

<20W

Reducéo de poténcia com
poténcia maxima a partir
de

50°Cravs

50°Crave

50°Cravs

VPV | 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Grau de eficacia maximo

<97,0%

<97,0%

Grau de eficacia europeu

96,3 %

96,3 %
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VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Grau de eficacia MPP

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

> 99,0 % dinamico; > 99,7 %
estatico

Consumo proprio

<20W

<20wW

Reducao de poténcia com
poténcia maxima a partir
de

50°Craus

45°Crame

Segurancga

VPV 1 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Classe de protegao

Principio de separagao

sem separagao galvanica, sem
transformador

sem separagao galvanica, sem
transformador

sem separagao galvanica, sem
transformador

Monitorizagao da rede

sim, integrada

sim, integrada

sim, integrada

Monitorizagao da corrente
de fuga

sim, integrada (do ponto de vista
da sua construgao, o ondulador
ndo gera falhas de corrente con-
tinua)

sim, integrada (do ponto de vista
da sua construgéo, o ondulador
n&o gera falhas de corrente con-
tinua)

sim, integrada (do ponto de vista
da sua construgao, o ondulador
ndo gera falhas de corrente con-
tinua)

Protecao contra inversao
de polaridades

Sim

Sim

Sim

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Classe de protegao

Principio de separagao

sem separacao galvanica, sem
transformador

sem separagao galvanica, sem
transformador

Monitorizagao da rede

sim, integrada

sim, integrada

Monitorizacao da corrente
de fuga

sim, integrada (do ponto de vista
da sua construgao, o ondulador
ndo gera falhas de corrente con-
tinua)

sim, integrada (do ponto de vista
da sua construgdo, o ondulador
nao gera falhas de corrente con-
tinua)

Protecao contra inversao
de polaridades

Sim

Sim

Condigoes de utilizacdo

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Ambito de utilizagao

Em espagos interiores, no exte-
rior

Em espagos interiores, no exte-
rior

Em espagos interiores, no exte-
rior

Classe climatica segundo 4K4H 4K4H 4K4H

a IEC 60721-3-3

Temperatura ambiente -25...60 °C -25...60 °C -25...60 °C
Temperatura de armazena- | -30 ... 80 °C -30...80°C -30...80°C
mento

Humidade relativa (sem 0...100 % 0...100 % 0...100 %
condensagao)

Altura de instalagdo acima | <2 000 m <2000 m <2000 m
do nivel médio do mar

Grau de sujidade 3 3 3

Emissodes de ruidos 31 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A)

VPV 1 3000/2 230V

VPV | 4000/2 230V

Ambito de utilizagio

Em espagos interiores, no exte-
rior

Em espagos interiores, no exte-
rior

do nivel médio do mar

Classe climatica segundo 4K4H 4K4H

a IEC 60721-3-3

Temperatura ambiente -25...60°C -25...60°C
Temperatura de armazena- | -30 ... 80 °C -30...80°C
mento

Humidade relativa (sem 0...100 % 0...100 %
condensagao)

Altura de instalagdo acima | <2 000 m <2000 m
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VPV 1 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Grau de sujidade 3 3
Emissoes de ruidos 31 dB(A) 31 dB(A)
Equipamento e execugao

VPV | 1500/2 230V

VPV | 2000/2 230V

VPV | 2500/2 230V

Tipo de protegao

IP 65

IP 65

IP 65

Categoria de sobretenséao

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Ligagao a corrente conti-
nua

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par)

Seccgao do condutor
2,5...6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par)

Secgéo do condutor
2,5...6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par)

Seccgao do condutor
2,5...6 mm?

Ligacdo de corrente alter-
nada

Ficha Wieland RST25i3

Diametro do condutor
10 ... 14 mm?

Secgéo do condu-
tor 1,5 ... 4 mm?

Ficha Wieland RST25i3
Diametro do condutor
10 ... 14 mm?

Secgéo do condu-
tor1,5... 4 mm?

Ficha Wieland RST25i3
Diametro do condutor
10 ... 14 mm?

Secgéo do condu-

tor 1,5 ... 4 mm?

Dimensé6es na embalagem | - 399 mm - 399 mm - 399 mm

(AxLxP) - 657 mm - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm

Peso na embalagem 11,7 kg 11,7 kg 11,7 kg

Indicagao Mostrador grafico 128 x 64 pi- Mostrador gréafico 128 x 64 pi- Mostrador grafico 128 x 64 pi-
xeis xeis xeis

Portas de comunicagao

LAN: Porta Ethernet (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 Liga-
¢ao ao contador de energia)

LAN: Porta Ethernet (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 Liga-
¢ao ao contador de energia)

LAN: Porta Ethernet (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 Liga-
¢ao ao contador de energia)

Seccionador de corte em
carga Corrente continua

sim,
DIN

em conformidade com a
VDE 0100-712

sim, em conformidade com a
DIN VDE 0100-712

sim, em conformidade com a
DIN VDE 0100-712

Principio de refrigeragao

ventiladores controlados por
temperatura

com velocidades variaveis

internos (com protegao con-
tra poeiras)

ventiladores controlados por
temperatura

com velocidades variaveis

internos (com protegéao con-
tra poeiras)

ventiladores controlados por
temperatura

com velocidades variaveis

internos (com protegao con-
tra poeiras)

VPV | 3000/2 230V

VPV 1 4000/2 230V

Tipo de protegao

IP 65

IP 65

Categoria de sobretensao

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Ligagdo a corrente conti-
nua

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x par)

Secgao do condutor
2,5...6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(2 x par)

Seccao do condutor
2,5...6 mm?

Ligagdo de corrente alter-
nada

Ficha Wieland RST25i3

Diametro do condutor
10 ... 14 mm?

Secgéo do condu-
tor 1,5 ... 4 mm?

Ficha Wieland RST25i3
Diametro do condutor
10 ... 14 mm?

Secgéo do condu-

tor 1,5 ... 4 mm?

Dimensé6es na embalagem | - 399 mm - 399 mm

(AxLxP) - 657 mm - 657 mm
- 222 mm - 222 mm

Peso na embalagem 12,4 kg 14 kg

Indicagao Mostrador grafico 128 x 64 pi- Mostrador grafico 128 x 64 pi-
xeis xeis

Portas de comunicagao

LAN: Porta Ethernet (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 Liga-
¢ao ao contador de energia)

LAN: Porta Ethernet (RJ45)
COM 1: RS-485 (RJ45)

COM 2: Modbus (RJ45 Liga-
¢ao ao contador de energia)
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VPV | 3000/2 230V VPV 1 4000/2 230V
Seccionador de corte em sim, em conformidade com a sim, em conformidade com a
carga Corrente continua DIN VDE 0100-712 DIN VDE 0100-712
Principio de refrigeragao — ventiladores controlados por | — ventiladores controlados por
temperatura temperatura
— com velocidades variaveis — com velocidades variaveis
— internos (com protegcdo con- | - internos (com protegéo con-
tra poeiras) tra poeiras)
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Country specifics
1  Supplier addresses

11 CH, Schweiz, Suisse, Svizzera
- Switzerland -

Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)
Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon

Tel. +41 44744 29 29

Fax +41 44 744 29 28

Techn. Vertriebssupport +41 44 744 29 19
info@vaillant.ch

www.vaillant.ch

Vaillant Sarl

Z.1. d'In-Riaux 30

CH-1728 Rossens

Tel. +41 26 40972 10

Fax +41 26 40972 14

Service aprés-vente tél. +41 26 40972 17
Service aprés-vente fax +41 26 409 72 19
romandie@vaillant.ch

www.vaillant.ch

1.2 DE, Deutschland
- Germany -

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG
Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0

Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901
info@vaillant.de

www.vaillant.de

1.3 ES, Espaiia
- Spain -

Vaillant S. L. U.

Atencion al cliente

Pol. Industrial Apartado 1.143

C/La Granja, 26

28108 Alcobendas (Madrid)

Atencién al Cliente +34 91077 88 77
Servicio Técnico Oficial +34 91 779 779
www.vaillant.es
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1.4 FR, France
— France -

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en
France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574

346

Siege social: 8 Avenue Pablo Picasso
94120 Fontenay-sous-Bois
Téléphone 01 4974 1111

Fax 01 4876 8932

www.vaillant.fr

1.5 HR, Hrvatska
- Croatia -

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670

Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnicki odjel 01 6188 673
Fax 01 6188 669
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

1.6 HU, Magyarorszag
- Hungary -

Vaillant Saunier Duval Kit.
Office Campus Irodahaz

A éplilet, Il. emelet

1097 Budapest

Gubacsi ut 6.

Tel +36 1 464 7800
vaillant@vaillant.hu
www.vaillant.hu

1.7 PL, Polska
- Poland -

Vaillant Saunier Duval Sp. z.0.0.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa

Tel. 022 3230100

Fax 022 3230113

Infolinia 0801 804444
vaillant@vaillant.pl

www.vaillant.pl
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1.8 PT, Portugal
- Portugal -

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40

D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.info
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